Sprzęt do stymulacji serca, w tym stymulacji fizjologicznej układu bodźco-przewodzącego z uwzględnieniem cewników o różnych krzywiznach

	  Stymulator jednojamowy automatyczną funkcją MRI typu SSIR z elektrodą, z zestawem do implantacji elektrody w obszar LBBAP


I.  Parametry graniczne 
	L.p.
	Parametry wymagane
	Ważność
	Oferowane parametry
	Ocena

	1
	Żywotność stymulatora min 14  lat (nastawy nominalne)
	TAK
	
	Wymagane

	2
	Elektrody A i V pasywne i aktywne - do wyboru
	TAK
	
	Wymagane

	3
	Elektrody A i V sterydowe
	TAK
	
	Wymagane

	4
	W pełni automatyczny FU po przyłożeniu głowicy
	TAK
	
	Wymagane

	5
	Waga max. 21g
	TAK
	

	Wymagane

	6
	Amplituda impulsu min zakres 0,5-6,0 mV
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	7
	Szerokość impulsu(A/V), min. zakres 0,1-1,5ms
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	8
	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0-7,5 [mV]
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	9
	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 7,0 [mV]
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	10
	Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem
	TAK
	
	Wymagane

	11
	Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji niezwłocznie po opuszczeniu pola magnetycznego (możliwość ustawienia okna detekcji do max 14 dni)
	TAK
	
	Wymagane

	12
	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zamierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) z impulsem zabezpieczającym skuteczną stymulację
	TAK
	
	Wymagane

	13
	Diagnostyka niewydolności serca- trend aktywności pacjenta, impedancji klatki piersiowej, rytmu serca
	TAK
	
	Wymagane

	14
	Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji.
	TAK
	
	Wymagane

	15
	Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej 
	TAK
	
	Wymagane

	16
	Dostarczenie programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS oraz archiwizującego dane z kontroli w pamięci programatora.
	TAK
	
	Wymagane

	17
	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
	TAK
	
	Wymagane

	18
	Elektrody stymulujące aktywne o średnicy poniżej 6F
	TAK
	
	Wymagane

	19
	Koszulka dedykowana do implantacji elektrody w obsza LBBAP min 3 krzywizny i 3 długości do wyboru przez Zamawiającego
	TAK
	
	Wymagane

	20
	Światło wewnętrzne koszulki powyżej 7 F, zewnętrzne wymiary poniżej 9 F
	TAK
	
	Wymagane

	21
	W zestawie Koszulka z rozszerzaczem, nóż do rozcinania koszulki, prowadnik i zatyczka portu bocznego
	TAK
	
	Wymagane

	22
	Introducery o średnicy 6,7,8,9F rozrywane
	TAK
	
	Wymagane

	23
	Introducery o średnicy 7,8,9 F z portem bocznym i zastawką hemostatyczną, rozrywane
	TAK
	
	Wymagane

	L.p.
	Parametry oceniane
	
	Oferowane parametry
	Ocena

	1
	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta
	Podać
	
	0-nie, 8-tak

	2
	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
	Podać
	
	1 pkt - do 2 typów,
3 pkt  - 3 typy i więcej

	
	
	
	
	



	–  Stymulator dwujamowy z automatyczną funkcją MRI typu  DDDR z elektrodami ( zaawansowane funkcje terapii i diagnostyki) z zestawem do implantacji elektrody w obszar LBBAP


I.  Parametry graniczne 
	[bookmark: _Hlk121906451]L.p.
	Parametry wymagane
	Ważność
	Oferowane parametry
	Ocena

	1
	Żywotność stymulatora min 11 lat (nastawy nominalne)
	TAK
	
	Wymagane

	2
	Waga max. 24 [g]
	TAK
	
	Wymagane

	3
	Amplituda impulsu min zakres
0,5-7,0 mV
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	4
	Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	5
	Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 5,0 – 7,0 [mV]
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	6
	Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,1- 7,0 [mV]
	TAK
	
	Min. zakres wymagany

	7
	Możliwość dostarczenia programatora automatycznie uaktualniającego wersję oprogramowania przez sieć UMTS
	TAK
	
	Wymagane

	8
	Elektrody A i V pasywne i aktywne do wyboru. Średnica elektrody poniżej 6 F
	TAK
	
	Wymagane

	9
	Opóźnienie AV w zakresie 20-350 ms
	TAK
	
	Wymagane

	10
	W pełni automatyczny FU po przyłożeniu głowicy
	TAK
	
	Wymagane

	11
	Możliwość wykonania badania MRI całego ciała u pacjenta z wszczepionym urządzeniem
	TAK
	
	Wymagane

	12
	Urządzenie posiadające funkcję automatycznej detekcji promieniowania elektromagnetycznego z automatycznym przełączeniem w bezpieczny tryb pracy podczas badania MRI, a także z automatycznym powrotem do poprzedniego trybu stymulacji  niezwłocznie po opuszczeniu pola magnetycznego (możliwość ustawienia okna detekcji do max 14 dni)
	TAK
	
	Wymagane

	13
	Min. 2 algorytmy promujące własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe
	TAK
	
	Wymagane

	14
	Histereza częstości rytmu 
	TAK
	
	Wymagane

	15
	Funkcje antyarytmiczne (min 3)
	TAK
	
	Wymagane min.3

	16
	Diagnostyka niewydolności serca- trend aktywności pacjenta, impedancji klatki piersiowej, rytmu serca
	
	
	

	17
	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych z możliwością dostosowania częstości stymulacji i stabilizacji rytmu komorowego
	TAK
	
	Wymagane

	18
	Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji (typu „beat to beat”) z impulsem zabezpieczającym skuteczną stymulację
	TAK
	
	Wymagane

	19
	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze
	TAK
	
	Wymagane

	20
	Automatyczny PVARP
	TAK
	
	Wymagane

	21
	Rozbudowana funkcja diagnostyki i detekcji arytmii przedsionkowych, obciążenia migotaniem/trzepotaniem przedsionków, rejestracja arytmii RA i czasu trwania epizodów. Zapis IEGM wykrytych zdarzeń.
	
	
	Wymagane

	22
	Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod
	TAK
	
	Wymagane

	23
	Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji
	TAK
	
	Wymagane

	24
	Algorytm zapewniający automatyczną inicjalizację podstawowych funkcji stymulatora po podłączeniu elektrod: sprawdzający i dostosowujący polarność elektrod, zapewniający stymulację oraz włączenie niezbędnych algorytmów w celu pełnego zabezpieczenia pacjenta bez konieczności programowania stymulatora podczas implantacji.
	TAK
	
	Wymagane

	25
	Widoczna w skopi stopa elektrody aktywnej 
	TAK
	
	Wymagane

	26
	Bezprzewodowa komunikacja z programatorem
	TAK
	
	Wymagane

	27
	Koszulka dedykowana do implantacji elektrody w obszar LBBAP min 3 krzywizny i 3 długości do wyboru przez Zamawiającego
	TAK
	
	Wymagane

	28
	Światło wewnętrzne koszulki powyżej 7 F, zewnętrzne wymiary poniżej 9 F
	TAK
	
	Wymagane

	29
	W zestawie Koszulka z rozszerzaczem, nóż do rozcinania koszulki, prowadnik i zatyczka portu bocznego
	TAK
	
	Wymagane

	30
	Introducery o średnicy 6,7,8,9F rozrywane
	TAK
	
	Wymagane

	31
	Introducery o średnicy 7,8,9 F z portem bocznym i zastawką hemostatyczną, rozrywane
	TAK
	
	Wymagane

	L.p.
	Parametry oceniane
	Ważność
	Oferowane parametry
	Ocena

	1
	Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń
	Podać
	
	1 pkt - do 2 typów,
3 pkt  - 3 typy i więcej

	2
	Dostępne histogramy:
- częstość
- przewodzenia AV
- aktywność pacjenta
	Podać
	
	Po 1 pkt za histogram
Max 4pkt

	3
	Rejestracja epizodów:
- wysokiej częstości komorowej i przedsionkowej
- częstości komorowej w czasie trwania arytmii przedsionkowej
- czas trwania arytmii przedsionkowej
	Podać
	
	Po 1 pkt za funkcję
Max 4pkt

	4
	Algorytm wspomagający programowanie rozrusznika w zależności od stanu klinicznego pacjenta
	Podać
	
	0-Nie, 8-Tak

	
	
	
	
	Max punktów -30















	Pakiet numer: 1

	LP
	Nazwa urządzenia
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Cena jednostkowa brutto
	Cena łącznie netto
	Cena łącznie brutto
	Numer katalogowy

	1
	Stymulator jednojamowy:
	15
	
	
	
	
	 

	2
	Stymulator dwujamowy
	35
	
	
	
	
	 

	3
	Elektrody RA i RV:
	85
	
	
	
	
	 

	4
	Koszulki do implantacji elektrody w obszar LBBAP:
	10
	
	
	
	
	 

	5
	nożyk do rozcinania koszulki:
	10
	
	
	
	
	 

	6
	prowadnik 0,032:
	20
	
	
	
	
	 

	7
	zatyczka do portu:
	10
	
	
	
	
	 

	8
	Introducery :
	100
	
	
	
	
	 

	9
	Introducery z portem bocznym:
	30
	
	
	
	
	 

	10
	kable do pomiarów śród zabiegowych:
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	Suma
	
	
	




