										Zał. nr 1.

System do kiroablacji wyposażony w system kontroli stałego ciśnienia w balonie, sterowany etapami zabiegu przy użyciu przycisku nożnego oraz wyposażony w czujnik monitorowania ruchu przepony.

	Lp 
	Przedmiot zamówienia* 
	nr kat / producent 
	Ilość szt. 
	Cena netto 
	Vat 
	Wartość netto 
	Wartość brutto 

	1 
	Balon do krioablacji.
	
	30
	
	
	
	

	2 
	Balon do krioablacji o zmiennej średnicy 28//31 mm
	
	
30
	
	
	
	

	3 
	Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzeniem. Krzywizna koszulki 155 stopni
	
	
60
	
	
	
	

	4
	Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji
	
	

60
	
	
	
	

	5
	Kabel elektryczny do elektrody diagnostycznej wielopolowej
	
	
20

	
	
	
	

	6 
	Kabel gazowy do balonu.
	
	
60
	
	
	
	

	7 
	Kabel elektryczny do balonu.
	
	
20
	
	
	
	

	8
	Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna. DynamicXT
	
	
60
	
	
	
	

	9
	Łącznik do elektrod diagnostycznych sterowalnych z poz. 8 
	
	
5
	
	
	
	

	10
	Kriokonsola kompatybilna z zaoferowanymi elektrodami wyposażona w pedał sterujący oraz czujnik ruchu przepony.
Konsola wyposażona w system utrzymywania stałego ciśnienia w balonie.
	
	12 miesięcy 
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