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1.DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestyciji:
PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI

SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ,

MONTAZ KOTLA GAZOWEGO | INSTALCJI C.O., MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PILSUDKIEGO W SULEJOWKU

na dziatce ew. 54/1 obreb 31

1.2. Adres inwestyciji:
ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejéwek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31

1.3. Inwestor

Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku
05-070 Sulejéwek

ul. Oleandréow 5

1.4. Jednostka projektowa

Zespot Projektowo- Inwestycyjny Kontrapunkt v-projekt
Aleksander Mirek

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-172-86-69

1.5. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem nr 32/2019/MJP/A/INW z dnia 14.02.2019

— Konsultacje miedzybranzowe.

- Ogolnie obowigzujagce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

— Uzgodnienia z Inwestorem

— Wizje lokalne na terenie inwestycji

— Inwentaryzacja powykonawcza

— Dokumentacja archiwalna

— Program Funkcjonalno- Uzytkowy

— Ekspertyza techniczna sporzadzona przez mgr inz. Radostawa Gwadare, rzeczoznawce
budowlanego SITMB nr rej. 1102

— Ekspertyza mykologiczna piwnic, sporzadzona przez dr hab. Inz. Piotra Witomkiego

1.6. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Dworku Milusin w zakresie piwnic, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, przebudowa kanalizacji opadowej, montaz kotta gazowego i
instalcji c.0., montaz instalacji wentylacji mechanicznej, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa
instalacji gazu, remont w zakresie prac konserwatorskich

oraz zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na techniczne

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Jézefa Pitsudskiego W Sulejowku,
zlokalizowanego przy ul. Oleandréw 5 w Sulejowku.

Dworek Milusin jest czescig Kompleksu Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku, obejmujgcego teren
o powierzchni ok. 4ha. W sasiedztwie dworku, od strony potudniowo- zachodniej powstaje nowy
budynek o funkcji muzealno- edukacyjnej.

Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek nalezy do Fundacji Rodziny Pitsudskich. Fundacja ustanowita
na tych dziatkach, w formie aktu notarialnego, nieodptatne i nieograniczone w czasie prawo
uzytkowania na rzecz Muzeum Jozefa Pitsudskiego, polegajgce na korzystaniu z tych nieruchomosci w
celu prowadzenia przez Muzeum dziatalnosci statutowej oraz przygotowania, przeprowadzenia i
eksploatacji uzgodnionych inwestycji.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Budynek znajduje sie na dziatce nr 54/1 o powierzchni 1,08ha. Budynek jest parterowy z poddaszem
uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Muzeum znajduje sie w potudniowo- wschodniej czesci dziatki, w bezposrednim otoczeniu zieleni
parkowej. Na wschod od budynku znajduje sie Drewniak- réwniez zabytkowy budynek, bedacy
pierwszym domem Pitsudskich. Zachodnig, wieksza czes$¢ dziatki stanowig grunty lesSne (oznaczenie
LsVI). Sasiednie dziatki nr 54/2 oraz 55 (facznie z dziatkg 54/1 stanowig wspdlny ogrodzony teren),
réwniez czesciowo obejmujg tereny lesne.

Wjazd i wejscie na dziatke znajduje sie w sasiedztwie skrzyzowania ul. Oleandréw i Legiondw.
Dodatkowo istniejg przejscia od strony budowanego nowego budynku muzeum. Teren ogrodzony od
strony ul. Legionéw, Oleandréw, Pitsudskiego oraz od strony nowego muzeum.

Na terenie znajduje sie kamienna droga dojazdowa oraz uktad Sciezek pokrytych nawierzchnig
przepuszczalng.

Po zachodniej stronie budynku znajduje sie oczko wodne.

Na terenie znajduje sie:

- instalacja wodna

- przytacze gazu — doprowadzone do skrzynki w terenie

- kanalizacja sanitarna

- studnie chtonne na wody opadowe

- linie kablowe niskiego napiecia,

- nowo wykonana instalacja teletechniczna — w ramach budowy nowego budynku muzeum
- nowo wykonana instalacja elektryczna — w ramach budowy nowego budynku muzeum

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkow decyzjq nr 1348 z dnia 29.04.1998r.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci Sulejéwka
po potudniowej stronie toréw kolejowych- czes¢ II — III, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miasta
Sulejowek nr LXV/546/2018 z dnia 8 listopada 2018r.

Teren oznaczony jest na planie symbolem 1.Uk- teren zabudowy ustugowej- ustugi kultury.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren.

11



2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Prace projektowe, dotyczace zagospodarowania terenu, obejmujg jedynie budowe zbiornika na wody
opadowe oraz budowe instalacji gazowej do budynku.

Zbiornik opadowy oddalony jest od budynku o 11,1m. Powierzchnia w rzucie: 2,0 x 4,2m, pojemnos¢
V=17,3m3. Zbiornik zelbetowy z betonu B25.

Projekt instalacji gazu przewiduje likwidacje istniejgcego przyfgcza i budowe nowego (po trasie
istniejgcego) bezposrednio do budynku. Skrzynka gazowa umieszczona w ogrodzeniu.

Na terenie wyznaczono miejsce do tymczasowego gromadzenia odpaddw statych- utwardzony plac o
wym. 3x1m do ustawiania konteneréw z zamykanymi otworami wrzutowymi. Znajduje sie on po
wschodniej stronie budynku.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie generuje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow.

2.4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia dziatki 54/1- 1,08ha; w tym: 0,7329 ha las LsVI, 0,3471 ha teren zabudowany Bi;
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku- 232,17m?2

Powierzchnia tarasow- 59,3m2

Powierzchnia zieleni- 9732m2

Powierzchnia Sciezek i drog- 776,5m2

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

3.1. Zarys historyczny

Dworek byt domem rodzinnym Jozefa Pitsudskiego w latach 1923- 1926r., wybudowanym z funduszy
pochodzacych ze zbidrek Zotnierzy i bytych podkomendnych Jozefa Pitsudskiego jako ,,Dar Komitetu
ZoMnierza Polskiego”.

Willa w stylu dworkowym zostata zaprojektowana przez Kazimierza Skérewicza. Styl dworkowy
charakteryzuje sie tu kolumnowy ganek frontowy, usytuowany osiowo oraz wysoki dach.

Po $mierci Marszatka w roku 1935 dom przeksztatcit sie w muzeum. W 1947 budynek zostat przejety
przez wojsko ludowe, ktdre doprowadzito do ograbienia willi. W roku 1956 dworek zostat wtasnoscig
gminy i przeksztatcono go na przedszkole. Fundacja Rodziny Jézefa Pitsudskiego odzyskata wille w
roku 2003.

3.2. Ukiad konstrukcyjny budynku

Sciany budynku s murowane, w dobrym stanie technicznym, sklepienie odcinkowe nad piwnica w
stanie zadowalajgcym. W latach 2002-2003 zostato wykonane wzmocnienie belki policzkowej
podtrzymujacej konstrukcje schodéw. Usunieto odksztatcenie konstrukcji podpierajacej. Strop nad
parterem drewniany, jego stan techniczny oceniono jako dobry. Naprawiono koncowki belek opartych
na murze. Stan wiezby dachowej dobry, uzupetniono i wzmocniono krokwie, poszycie dachu i obrobki
blacharskie zostaty wymienione. Wykonano nowg podbitke dachu (okapy).
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éciany piwnic- cegta ceramiczna petna 52cm z wyprawg cementowg od strony zewnetrznej, wewnatrz
$ciana malowana wapnem;

W piwnicy wylewka 30cm na cegtach, piaski drobne nasypowe- od 30- 80 cm, ustabiliozowane
zwierciadto wody gruntowej ok 1,21m ponizej poziomu posadzki (dane na podstawie Ekspertyzy
technicznej z 2018r.).

3.3. Materialy wykonczeniowe

Elewacje

Cokoty wykonczone tynkiem cementowym. Elewacje pomalowane farbami KAIM. W strefie Scian
fundamentowych wykonano pionowg izolacje przeciwwilgociowg (BITIZOL R+P) do gtebokosci -0,50
p.p.t

Stolarka zewnetrzna
Okna i drzwi drewniane w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne drewniane lakierowane na kolor biaty.
Parapety zewnetrzne wykonane z podwojnego rzedu dachowek.

Taras i schody zewnetrzne
Wykonane z posadzki betonowej zacieranej.

Dach

Wiezba drewniana. Na krokwiach deskowanie, papa, kontrtaty, taty. Pokrycie stanowi dachowka
karpidwka z rozbidrki obiektéw przedwojennych.

Gasiory zostaty wypalone na wzdr oryginalnych.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Wszystkie istniejgce skrzydta drzwi, futryny i listwy wykofAczeniowe - drewniane. Okucia
wyremontowane. W pomieszczeniu 0.5 wykonano nowe drzwi D3 identyczne jak drzwi w pomieszczeniu
0.8 Drzwi szafy wnekowej w pomieszczeniu 0.4 oryginalne wyremontowane. Wszystkie drzwi zostaty
pomalowane farba olejna matowa na kolor biaty (biel patacowa).

Klatka schodowa
Zachowano i wyremontowano oryginalny bieg klatki oraz balustrade. Schody i balustrada drewniane.

Posadzki

Posadzka w piwnicy szlichta cementowa zacierana, na poddaszu uzytkowym wiekszo$¢ posadzek
autentycznych, w pokojach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i hallu 0.2 i 0.1 klepka utozona w jodetke, w korytarzu 0.8,
0.8a, 0.8b, 0.9 kuchni 0.10 i pokoju 0.11 deski. Podtogi do -cyklinowania, zabezpieczone olejem. Listwy
przypodtogowe i cokoty wyremontowano, ubytki uzupetniono listwami o profilu identycznym jak
istniejgce.

Posadzka w tazience zostata wykonana jako ceramiczna.

Posadzki nieautentyczne na poddaszu uzytkowym podlegty wymianie (pom. 1.2 i 1.3 - klepka wymiar
identyczny jak na parterze).

Sciany wewnetrzne ,
Sciany wewnetrzne z cegty. Sciany malowane farbami KEIM.

3.4. Stan techniczny budynku

Zgodnie z Ekspertyzg techniczng, dotyczaca stanu technicznego budynku ze szczegdinym
uwzglednieniem stanu technicznego $cian fundamentowych i piwnic Muzeum Jdzefa Pitsudskiego w
Sulejowku, sporzadzong przez rzeczoznawce budowlanego mgr inz.. Radostawa Gwadere w marcu
2018r., stan techniczny budynku po pracach wykonanych w 2011r. wyglada nastepujaco:
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a) Zostato wykonane wzmocnienie belki policzkowej podtrzymujacej konstrukcje schodow.
b) Usunieto odksztatcenie konstrukcji podpierajacej.

¢) Naprawiono koncéwki belek opartych na murze

d) Stan wiezby dachowej dobry, uzupetniono i wzmocniono krokwie,

e) Poszycie dachu i obrébki blacharskie zostaty wymienione w 2011r.

f) Wykonano nowg podbitke dachu (okapy).

g) Elewacje: odnowiono elewacje, dokonano niezbednych napraw i uzupetnien tynku tynkiem
wapiennym. Cokoty naprawiono tynkiem cementowym. Elewacje pomalowano farbami KAIM. W strefie
$cian fundamentowych wykonano pionowg izolacje przeciwwilgociowg (BITIZOL R+P) do gtebokosci -
0,50 p.p.t

h) Stolarka zewnetrzna: wszystkie istniejgce okna i parapety wewnetrzne podlegty gruntownej renowacji
(usunieto stare warstwy farby olejnej, uzupetniono braki, naprawiono okucia). W pomieszczeniach
0.11, 0.10, 1.2, 1.5 i 1.6 uzupetniono stolarke nowymi skrzydtami okiennymi na wzor starych. W
parapetach zewnetrznych wykonanych z podwojnego rzedu dachéwek uzupetniono ubytki

Obecnie stolarka zewnetrzna wymaga odnowienia. Widoczne pekniecia i niewielkie ubytki lakieru.

i) Taras i schody zewnetrzne: wykonano naprawy wszystkich schodéw prowadzacych do
budynku oraz powierzchni tarasowych (posadzka betonowa zacierana).

Taras na poddaszu uzytkowym przy pomieszczeniu 1.2 podlegt generalnemu remontowi. Usunieto
wszystkie stare warstwy, zdemontowano obrobki blacharskie, usunieto odparzony tynk za $ciany,
uksztattowano spadek od Sciany budynku kierunku gzymsu i wykonano nowe warstwy izolacji - zgodnie
z dokumentacja. Odnowiono gzyms oraz wykonano nowe betonowe stupki balustrady, zamontowano
nowe obrobki blacharskie

Obecnie taras wymaga biezgcego remontu tralek oraz posadzki.

j)  Dach

Remont wiezby dachowej obejmowat wymiane koncdwek krokwi przy okapach. Dokonano niezbednych
reperacji, osuszenia oraz zabezpieczenia od wilgoci i szkodnikdw istniejacej wiezby. Usunieto calg
drewniang podbitke okapu i zastgpiono jg nowg. Wykonano nowe obrdbki blacharskie: rynny i rury
spustowe oraz obrobki kominéw (z blachy cynkowej). Wymieniono poszycie dachu. Wykonano nowe
warstwy dachowe, na krokwiach utozono deskowanie, pape, kontrtaty i faty, catkowicie wymieniono
dachéwke na karpidwke z rozbidrki obiektow przedwojennych. Gasiory zostaty wypalone na wzor
oryginalnych. Kominy odnowiono, dokonano niezbednych uzupetnien, wykonano nowe obrdbki
blacharskie, udrozniono i oczyszczono z sadzy przewody wentylacyjne w celu ich wykorzystania (wg
ekspertyzy kominiarskiej).

k) Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Wszystkie istniejgce skrzydta drzwi, futryny i listwy wykonczeniowe podlegty renowacji. Usunieto
warstwy farby olejnej, dokonano niezbednych uzupetnien i reperacji, pomalowano, wyremontowano
okucia. W pomieszczeniu 0.5 wykonano nowe drzwi D3 identyczne jak drzwi w pomieszczeniu 0.8

Drzwi szafy wnekowej zostaty wyremontowane. Zdjeto stare powtoki farby, wymieniono zamek.
Wszystkie drzwi zostaty pomalowane farbg olejna matowa.

Obecnie drzwi nalezy poddac renowacji. Widoczne sg rysy na lakierze, pekniecia a takze ubytki i
niewielkie zniszczenia wynikajgce z eksploatacji obiektu.

)i Klatka schodowa

Zachowano i wyremontowano oryginalny bieg klatki oraz balustrade. Na poddaszu uzytkowym
zdemontowano azurowg drewniana Scianke przylegajacg do gdrnej poreczy.

Obecnie schody wymagajg remontu. Na stopniach widoczne $lady eksploatacji obiektu.

Balustrada w stanie dobrym, wymaga ods$wiezenia. Wyjatek stanowi kula wiefczagca balustrade na
parterze- wymaga remontu.

m) Posadzki
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Posadzka w piwnicy szlichta cementowa zacierana, na poddaszu uzytkowym wiekszos¢ posadzek
autentycznych, w pokojach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i hallu 0.2 i 0.1 klepka utozona w jodetke, w korytarzu 0.8,
0.9 kuchni 0.10 i pokoju 0.11 deski. Posadzki wyremontowano. Podtogi do cyklinowania, zabezpieczone
olejem. Listwy przypodtogowe i cokoly wyremontowano, ubytki uzupetniono listwami o profilu
identycznym jak istniejgce. Posadzka w tazience zostata wykonana jako ceramiczna .  Posadzki
nieautentyczne na poddaszu uzytkowym podlegty wymianie.

Wszystkie posadzki drewniane w budynku wymagajg biezgcego remontu- cyklinowania i olejowania.

n) Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne wymagaty wielu napraw (uzupetnienie tynkdw, uzupetnienie ubytkéw powstatych
po likwidacji dotychczasowych instalacji, demontaz okfadzin $ciennych). Sciany malowane farbami KEIM

Budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Jednak w trakcie
wieloletniej eksploatacji budynku miato miejsce podcigganie kapilarne wdd gruntowych co zostato
uwidocznione na czesciach Scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu (wg ekspertyzy mykologicznej
dr hab. inz. Piotra Witomskiego.) Byto ono spowodowane brakiem skutecznego systemu
wodochronnego, takiego jak kanalizacja burzowa, drenaze, izolacje wodochronne. W ekspertyzie
mikologicznej wskazano, ze w sytuacji utrzymujgcego sie zawilgocenia piwnic rozwdj grzybéw bedzie
kontynuowany i dojdzie do porazenia drewnianego stropu przyziemia. Miejsca zawilgocen i pomiary
wilgotnosci $cian pokazano w zatgczniku Nr 4 - dokumentacja zdjeciowa wg ekspertyzy mykologicznej
dr hab. inz. Piotra Witomskiego.

Ponadto widoczne sg pekniecia $cian zewnetrznych i wewnetrznych na poddaszu uzytkowym oraz
pekniecia w $cianach wewnetrznych na parterze.

Stan techniczny piwnic:

Zgodnie z ww. ekspertyzg techniczng, stwierdzono zawilgocenia oraz widoczne miejsca przeciekéw od
strony Scian zewnetrznych piwnicy. Zaréwno w odkrywkach posadzki jak i odwiertach Scian
zewnetrznych nie stwierdzono izolacji poziomych i pionowych. Zmienny poziom wdd gruntowych oraz
wptyw wadd opadowych i roztopowych powodujg degradacje Scian zewnetrznych oraz zawilgocenie Scian
i posadzki.

Wptyw czynnikdw atmosferycznych spowodowat murszenie i korozje cegiet oraz widoczne od strony
wewnetrznej ubytki cegiet.

Zaprawa wapienna, ktérej uzyto do budowy, wykonana na spoiwie ,powietrznym”, a nie
hydraulicznym, pod wptywem duzego zawilgocenia traci swoje wtasnosci konstrukcyjne. W celu
zapobiezenia dalszej degradaciji Scian fundamentowych oraz Scian piwnic i zapewnienia szczelnosci
posadzki nalezy pilnie wykonac roboty izolacyjne — izolacje pionowe i poziome oraz wykona¢ konieczne
iniekcje krystaliczne zapobiegajace kapilarnemu podsigkaniu wody gruntowej oraz penetracji wewnatrz
muréw wody z wod opadowych i roztopowych. Prawidtowa wilgotnos¢ scian murowanych nie powinna
by¢ wieksza niz 4%. Podobng wilgotnos¢ powinny mie¢ podtogi betonowe.

3.5. Badania mykologiczne

Na podstawie Ekspertyzy Mykologicznej, sporzgdzonej przez dr hab. Inz. Piotra Witomskiego w marcu
2018r., stwierdzono wystepowanie:

- ognisk rozktadu brunatnego na drewniainych paletach w piwnicy;

- wzrostu grzybdw i plesni na $cianach piwnic

- poczatkowych objawdéw zagrzybienia na drewnianych schodach;

- objawdw zawilgocenia $cian piwnic

- podwyzszonego stanu wilgotnosci Scian piwnic

- wysolen i odparzen tynkéw piwnicy oraz parteru

- wysolen i odparzen tynkéw elewacji

- wtdrnych napraw wypraw $cian piwnic
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- brak obrdbki blacharskiej na cokole budynku oraz poziomego uksztattowanie géry cokotu;
- brak otworéw wentylacji stropu przyziemia;

Na korozje biologiczng budynku wptynety dwa zrédta zawilgocenia: zalanie wodami opadowymi i
roztopowymi oraz podcigganie kapilarne wod gruntowych. Gtéwng przyczyng zawilgocenia byto
prawdopodobnie odprowadzenie wod z wykopdw sasiedniej budowy.

Oprocz tego w ciggu wielu lat nastepowato podcigganie kapilarne wod gruntowych poprzez
niezaizolowane $ciany i podtoge.

Wymienione powyzej zrodta zawilgocenia doprowadzity do rozwoju grzybdw plesniowych na tynkach
piwnic oraz do rozkfadu brunatnego elementéow drewnianych znajdujacych sie w piwnicy. W wyniku
zawilgocenia schoddw drewnianych oraz palet doszto do rozwoju zagrzybienia- brunatnego rozktadu
drewna. Na posadzce i $cianach zaobserwowano owocniki grzybdw, nie stanowigcych zagrozenia dla
budynku i zdrowia ludzi.

3.6. Zestawienie powierzchni

PIWNICA:
Rodzaj Pow

Symb. pomieszczenia [m2]

-1,1 POM. POMOCNICZE 16,00

-1,2 POM. TECHNICZNE 3,90

-1,3 POM. POMOCNICZE 23,00

-1,4 POM. POMOCNICZE 18,3

-1,5 KOMUNIKACJA 10,0
SUMA 71,2
PARTER:

Rodzaj Pow.

Symb. pomieszczenia [m2]
0.1 PRZEDSIONEK 5,3
0.2 HOL GEOWNY 22,1
0.3 tAZIENKA 3,9
0.3a SCHOWEK 2,1
0.4 POKO) 21,0
0.5 GABINET 19,1
0.6 SALON 36,4
0.7 JADALNIA 22,2
0.8 KORYTARZ 1,9
0.8a SPIZARNIA 2,8
0.8b KORYTARZ 1,9
0.9 PRZEDSIONEK 2,6
0.10 KUCHNIA 13,8
0.11 POKO)J 8,4
SUMA 163,4
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PODDASZE UZYTKOWE:

Rodzaj Pow.
Symb. pomieszczenia [m2]
1.1 PRZEDPOKO) 20,2
1.2 POKO!J 24,8
1.3 POKO! 23,1
1.4 POKO!J 4,9
1.5 POKO! 12,0
1.6 POKO!J 12,9
1.7 LAZIENKA 2,8
1.8 KUCHNIA 8,6
1.9 SKtADZIK PORZADKOWY 1,2
P1 PRZYGOREK 2,1
P2 PRZYGOREK 2,0
P3 PRZYGOREK 2,9
P4 PRZYGOREK 2,2
SUMA 119,7
PODDASZE
TECHNICZNE 21,98

LACZNIE POWIERZCHNIA NETTO: 376,28m2

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek petni funkcje muzealng. Parter bedzie udostepniony dla zwiedzajgcych. Poddasze uzytkowe
ma charakter wewnetrzny i przeznaczone bedzie dla uzytku pracownikéw Muzeum. Projekt
przebudowy i remontu nie zaktada zmiany funkcji pomieszczen. Planuje sie przeprowadzenie prac
konserwatorskich oraz prac zwigzanych z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.

4.1. OPIS POMIESZCZEN DWORKU — PARTER
(Zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora)

Pom. 0.1 Przedsionek
Pomieszczenie stanowi gtéwne wejscie do budynku. O$wietlenie gorne, podtoga- parkiet drewniany
uktadany w jodetke. Przedsionek- wiatrotap zlokalizowany od wschodniej czesci budynku.

Pom. 0.2 Hol gtéwny

Pomieszczenie stanowigce gtdwny punkt komunikacyjny. Stad prowadza schody do piwnicy oraz
otwarta drewniana klatka schodowa na poziom poddasza uzytkowego. Z holu prowadza drzwi do
salonu, pokoju petnigcego niegdys funkcje biblioteki, tazienki oraz do korytarza przy kuchni.
Podtoga- parkiet uktadany w jodetke. Oswietlenie gérne (zyrandol) oraz nad schodami o$wietlenie
$cienne. W pomieszczeniu znajduje sie odrestaurowany piec kaflowy z grzatkg elektryczna.

0.3. Lazienka
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Pomieszczenie z oknem od strony frontowej. Podtoga- ptytki ceramiczne. Na Scianach do wysokosci
okoto 140cm ptytki ceramiczne szkliwione kwadratowe w kolorze biatym. Lazienka ogrzewana za
pomocg pieca kaflowego z grzatka elektryczng wewnatrz. O$wietlenie gorne. W tazience znajduje sie
umywalka i miska ustepowa.

0.3a Schowek
Pomieszczenie wydzielone w ramach pokoju 0.4 (niegdys biblioteki). Podtoga z ptytek ceramicznych.
Oswietlenie gorne. Pomieszczenie bez okna. W $cianie kratka wentylacyjna do tazienki.

0.4 pokdj (biblioteka)

Pokoj, petnigcy kiedys funkcje biblioteki. Podtoga- parkiet uktadany w jodetke. Oswietlenie gérne.
Pokoj posiada wyjscie na taras potudniowy oraz okno na strone wschodnig. W pokoju znajduje sie piec
kaflowy z grzatka elektryczng. Ponadto w pokoju znajduje sie zamykana wneka, stuzaca jako szafa.

Z pokoju prowadzi przejscie do gabinetu.

0.5 pokdj (gabinet)

Pokdj, petnigcy kiedys funkcje gabinetu. Podloga- parkiet uktadany w jodetke. Oswietlenie gorne.
Pokoj posiada wyjscie na taras potudniowy oraz okno na strone zachodnig. W pokoju znajduje sie piec
kaflowy z grzatkg elektryczna.

Z pokoju prowadzi przejscie do salonu.

0.6 Salon

Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w budynku. Posiada wyjscie do ogrodu po zachodniej
stronie budynku. W salonie kominek oraz piec kaflowy na rzucie kota. Podtoga- parkiet uktadany w
jodetke. Oswietlenie gorne. Z salonu prowadzi wyjscie do holu, biblioteki oraz jadalni.

0.7 Jadalnia

Pomieszczenie znajdujace sie w pdtnocno- zachodnim narozniku domu. Na podtodze znajduja sie
deski. W pomieszczeniu znajduje sie piec kaflowy, oswietlenie gérne oraz dwa okna. Z jadalni
prowadzi przejscie do spizarni oraz korytarza.

0.8 Korytarz
Pomieszczenie tgczace wiatrotap pdétnocny z kuchnia, jadalnig i spizarnig. Podtoga- deski drewniane.
Oswietlenie gorne.

0.8a Spizarnia
Pomieszczenie z wejsciem z jadalni i korytarza. Podtoga- deski drewniane. O$wietlenie gorne.

0.8b Korytarz
Pomieszczenie tgczace hol wejsciowy z pokojem stuzacej. Podtoga- deski drewniane. O$wietlenie
gérne.

0.9 Jadalnia

Pomieszczenie zlokalizowane w pétnocno- wschodnim narozniku domu, pomiedzy korytarzykiem od
wejscie potnocnego a pokojem stuzgcej. Podtoga- deski drewniane. Os$wietlenie gorne. W
pomieszczeniu znajduje sie odrestaurowany piec kuchenny. W przesziosci byt tu zlew- widoczne $lady.

0.10 Pokdj

Pokoj, bedacy kiedys$ pokojem stuzacej. Zlokalizowany w sasiedztwie holu gtdwnego oraz kuchni.
Podtoga deski drewniane, oswietlenie gérne. W pomieszczeniu znajduje sie nieczynny domofon oraz
piec kaflowy z grzatka elektryczna.

4.2. OPIS POMIESZCZEN DWORKU — PODDASZE UZYTKOWE
(Zgodnie z materiatami uzyskanymi od Inwestora)

Pom.1.1 hall
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Petni funkcje komunikacji do wszystkich pomieszczen na poddaszu uzytkowym oraz wejscia po
dodatkowych wysuwanych schodach na poddasze techniczne. Podtoga drewniana, oswietlenie gérne.

Pom.1.2 Salonik z kominkiem

Funkcja reprezentacyjna z wyjéciem drzwiami dwuskrzydtowymi z wewnetrznymi okiennicami na
niezadaszony balkon. To pomieszczenie ma petnic¢ funkcje saloniku na wyjatkowe i specjalne spotkania
VIP w matym gronie. Pokdj nie bedzie udostepniony do zwiedzania dla gosci muzeum.W pokoju
znajdujq sie oprécz dodatkowego okna rowniez dwa charakterystyczne owalne okienka w naroznikach
pokoju. Podtoga - parkiet drewniany olejowany. Oswietlenie gérne oraz oSwietlenie lampami
stojgcymi. Meble z epoki - stot na min. 4-6 0sob wraz z krzestami, komoda, kanapa, fotel, stolik niski.
W saloniku znajduje sie piec kaflowy w Scianie sasiadujgcej z pokojem nr 13. Piec jest dwustronny. Do
saloniku prowadzg dwuskrzydtowe drzwi zamykane na klucz. Pokdj powinien mie¢ monitoring.

Pom 1.3 Pokéj z lukarnami

Funkcja reprezentacyjna. Pokdj ten wraz z salonikiem tworzg zesp6t pomieszczen reprezentacyjnych ,
ktore beda udostepniane na specjalne spotkania VIP. Pokdj doswietlony jest dwoma lukarnami z
oknami z lufcikami. W pokoju znajduje sie piec kaflowy w $cianie sgsiadujgcej z pokojem nr 12, Piec
jest dwustronny. Podtoga - parkiet drewniany olejowany. Do pokoju prowadzg dwuskrzydtowe drzwi
zamykane na klucz. Pokdj nie bedzie udostepniony do zwiedzania dla gosci muzeum. W pokoju znajda
sie regaty biblioteczne na ksigzki oraz komoda i fotele. Pokdj powinien mie¢ monitoring.

Pom 1.4 schowek

Pomieszczenie pomocnicze, ktore bedzie petnito funkcje garderoby/szatni dla oséb zaproszonych na
spotkania. W pomieszczeniu znajduje sie okno z lufcikiem. Podtoga z desek olejowanych. Pokdj
zostanie wyposazony w wolnostojgcy wieszak na ptaszcze, okrycia gtowy, parasole. Pokdj ma by¢
zamykany na klucz.

Pom.1.5 pokoj

Pokoj bedzie pokojem biurowym dla pracownika/kustosza dworku. Wyposazenie pokoju to biurko,
krzesto i szafka na dokumenty. Meble z epoki. Pokéj ma jedno okno dwuskrzydtowe z lufcikiem oraz
charakterystyczne owalne okienko w narozu pokoju. W pokoju powinien by¢ podtgczony domofon i
podtaczenie do telefonu stacjonarnego. Pokoj zamykany na klucz.

Pom. 1.6 Pokdj

Pokoj z jednym oknem dwuskrzydtowym bedzie petnit role pokoju pomocniczego tzw kredensu. W
pokoju tym rozdysponowywane bedg przekaski catering oraz bedg przygotowywane napoje zimne i
gorgce. W pokoju tym znajda sie zabudowa kredensu na zastawe stotowa, wysoka lodéwka do
zabudowy, czajnik elektryczny, ekspres do kawy, blat roboczy. W pomieszczeniu powinno by¢
przewidziane miejsce na kosze do segregacji $mieci. Podtoga z desek olejowanych. W pokoju
znajduje sie piec kaflowy w Scianie sasiadujgcej z pokojem nr 15. Piec jest dwustronny. Pokdj ma
jedno okno dwuskrzydtowe z lufcikiem oraz charakterystyczne owalne okienko w narozu pokoju. W
pokoju tym znajduje sie rowniez domofon i podtaczenie do telefonu stacjonarnego. Pokdj zamykany
na klucz.

Pom. 1.7 Pokéj

Pomieszczenie to ze wzgledu na blisko$¢ instalacji wod.-kan. bedzie petnito role pomieszczenia
pomochiczego przy obstudze spotkan. W pomieszczeniu tym znajdzie sie zlew kuchenny, zmywarka o
szer. 45 cm, oraz ptyta elektryczna 1 palnikowa, blat roboczy i niskie szafki kuchenne z szufladami. W
pomieszczeniu powinno by¢ przewidziane miejsce na kosze do segregacji $mieci. Podtoga z desek
olejowanych. Pokdj ma jedno okno owalne umieszczone na wysokosci ok. 70-80cm. W pomieszczeniu
tym obecnie nie ma ogrzewania. Nalezy przewidzie¢ sposob ogrzewania oraz dostepu do cieptej wody.
Obecnie woda podgrzewana jest przez elektryczny ogrzewacz przeptywowy. Pokéj zamykany na
klucz.

Pom 1.8 toaleta

Pomieszczenie toalety zostato wygospodarowane z pomieszczenia nr 17. Toaleta ma by¢ wyposazona
w muszle klozetowg i umywalke. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dostarczania wody cieptej do
pomieszczenia. Podtoga - terakota, $ciany wytozone glazura. Z toalety jest dostep drzwiami o
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niepetnej wysokosci do niedocieplonego schowka pod skosem dachowym. Nalezy dociepli¢ schowek
dachowy i przewidzie¢ sposdb ogrzewania pomieszczenia toalety. Zaréwno toaleta i schowek majg by¢
zamykane na klucz.

Pom 1.9 Schowek
Schowek dachowy dostepny jest z hallu na poddaszu uzytkowym drzwiami o niepetnej wysokosci.
Nalezy przewidzie¢ docieplenie schowka, zapewni¢ oswietlenie. Schowek ma by¢ zamykany na klucz.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng, dotyczacg warunkéw wodno- gruntowych panujgcych w
miejscowosci Sulejowek przy ul. Oleandréw w miegjscu istniejagcego dworku, opracowang przez dr inz.

Krzysztofa Traczynskiego, upr. geol. 071067 w listopadzie 2001, grunty no$ne wystepujg na gtebokosci
1,8m p.p.t. Do tej gtebokosci wystepujg humus oraz grunt nasypowy (piasek drobny).

Ponizej gtebokosci 1,8m p.p.t. wystepujg piaski drobne S$rednio zageszczone przewarstwione gling
pylasta.

W 2018 nawiercony poziom wod gruntowych to -3,34 p.p.t.

Fundamenty posadowione sg na warstwie piasku drobnego.

6. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach prac budowlanych przewiduje sie:

6.1. Prace remontowe i budowlane

- nalezy wykonac prace konserwatorskie stolarki wewnetrznej drzwiowej

- nalezy wykonac¢ prace konserwatorskie stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej wraz z okiennicami
- nalezy wykonac prace konserwatorskie $cian zewnetrznych

- nalezy poddac¢ naprawie $ciany wewnetrze w miejscu widocznych peknie¢ oraz w wyniku prac
modernizacyjnych

- nalezy pomalowac $ciany zgodnie z kolorystyka nawigzujacg do kontekstu historycznego; kolorystyke
nalezy uzgodnic z Inwestorem i Konserwatorem Zabytkéw;

- nalezy wykona¢ naprawe powierzchni betonowych taraséw, balkonu i schodéw zewnetrznych; nalezy
wykonczy¢ schody kamieniem lub piaskowcem;

- nalezy przewidzie¢ schodofaz lub inne urzadzenie umozliwiajgce dostep dla oséb
niepetnosprawnych;

- nalezy poddac konserwacji istniejgce podtogi; klepki nalezy zdjg¢ ponumerowac i przetozyc¢ z
ewentualnymi uzupetnieniami;

- nalezy wykonac prace konserwatorskie schodéw drewnianych wewnetrznych;

- nalezy zachowac stare istniejgce progi;

- wszystkie elementy drewniane powinny by¢ odizolowane od innych materiatow (kamien, cegta,
beton) przektadka z papy;

- nalezy wykonac spadki terenu od budynku, zapewniajgce odprowadzenie wod opadowych;

- nalezy wykonac prace remontowe dotyczace obrdbek blacharskich w istniejgcej potaci dachowej,
komindw i dachowki ceramicznej;

- wymiana ptytek podtogowych w fazience (0.3) i schowku (0.3a) na parterze oraz w tazience na
poddaszu uzytkowym;

- wymiana ptytek Sciennych w tazience na parterze, w fazience na poddaszu uzytkowym oraz w
pomieszczeniu socjalnym na poddaszu uzytkowym;

- wymiana wyposazenia w tazienkach;

- oczyszczenie i pomalowanie oryginalnych podpdr pod pompe hydrauliczng w piwnicy;
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- oczyszczenie oryginalnej studni w piwnicy;

- nalezy wymienic izolacje termiczng $cianek kolankowych;

- nalezy wymieni¢ przegnite legary pod podtogg w pomieszczeniu 0.2 hol gtéwny

- zabezpieczenie wiezby dachowej $rodkiem ogniochronnym (np. przeciwogniowy impregnat do
drewna, takze przeciw grzybom, przeciw plesniom, przeciw owadom; produkt niepalny),

- zabezpieczenie schoddw Srodkiem ogniochronnym (np. przeciwogniowy impregnat do drewna, takze
przeciw grzybom, przeciw plesniom, przeciw owadom; produkt niepalny),

- zabezpieczenie ogniochronne stropéw pomiedzy parterem a poddaszem uzytkowym oraz poddaszem
uzytkowym a poddaszem technicznym- zgodnie z opinig Wojewddzkiego Komendanta Strazy Pozarnej

6.2. Prace dotyczace piwnic

Zgodnie z ekspertyzg mykologiczna:

- wykonanie ogrzewania podtogowego i nowej posadzki w piwnicy;

- nalezy usuna¢ wszystkie zagrzybione elementy drewniane, moggce stanowi¢ zrédto infekcji
grzybami;

- nalezy sku¢ tynki wewnetrzne i pozostawi¢ mury do samoistnego wyschniecia;

- nalezy sku¢ luzne fragmenty cegiet, uzupetni¢ uszkodzone miejsca zaprawg do uzupetniania ceramiki
budowlanej, a nastepnie pozostawi¢ eksponowane lico ceglane lub ewentualnie

wykona¢ nowe tynki cementowo- wapienne;

- mury (w tym warstwy posadzki, $cian i sklepien) od wewnatrz nalezy podda¢ dezynfekgiji
chemicznym $rodkiem grzybobdjczym;

- dezynfekcje muréw nalezy wykona¢ metodg co najmniej dwukrotnego smarowania lub naniesienia
piany grzybobodjczej ;

- nalezy wykonac izolacje przeciwwodng fundamentéw;

- nalezy pozostawi¢ obiekt do powolnego wyschniecia,

- nalezy wykonac otwory wentylacyjne umozliwiajgce wymiane powietrza i usuwanie pary wodnej z
przestrzeni pomiedzy stropem kolebkowym nad piwnicg a deskowaniem podtogi parteru;

- wydzielenie czesci piwnic $ciang z piyty gipsowej wodoodpornej gr. 8cm, EI180 (wymagane EI60)
oraz drzwiami o odpornosci EI30- w celu wymkniecia kottowni;

- wymiana schoddw drewnianych z uwzglednieniem pogtebienia piwnic;

6.3. Izolacja pionowa $cian zewnetrznych piwnic

Nalezy wykonac izolacje pionowe Scian fundamentowych i $cian piwnic, co zabezpieczy Sciany przed
wnikaniem kapilarnym wody do Scian.

Nalezy:

- usungc¢ biegnaca wokot budynku opaske betonowsa;

- wokdt catego budynku odcinkowo nalezy wykona¢ wykop wasko przestrzenny go gtebokosci odsadzki
fundamentowej , Scianki wykopdw wzmocni¢;

- nalezy oczysci¢ odstoniete fragmenty murdw, usunac luzne, zmurszate cegty i zdezintegrowane
spoinowanie;

- wykonaé naprawy murowe $ciany z uzyciem nowych cegiet i kamienia;

- nalezy uzupetni¢ $ciane zaprawg naprawczg polimerowo-cementowg (PCC), zawierajaca
mikrokrzemionke, zbrojong wtdknami syntetycznymi;

- nalezy zagruntowa¢ (wzmocnic) éciany bezrozpuszczinikowg emulsjg bitumiczng;

Warstwe gruntujgca nalezy wykonac z jednosktadnikowej, bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej emuls;i
gruntujacej pod powtoki bitumiczne, modyfikowanej polimerem.

- Nalezy wykonac hydroizolacje pionowg w postaci powtoki wodoszczelnej wykonanej w dwdch
warstwach, wzmocnionej matg z witdkna szklanego - dwusktadnikowej, bezrozpuszczinikowej,
wzmocnionej wtdknami i modyfikowanej polimerami powtoki bitumicznej. taczna grubo$¢ 5mm.

- nalezy wykonac warstwe dociskowg- styrodur 5cm, z kotkowaniem powyzej gruntu;

- wykonczenie z tynku w systemie WTA (tynk renowacyjny) w kolorze zgodnym z istniejgcym;

- odtworzy¢ nawierzchnie z warstw przepuszczalnych, z wyprofilowaniem spadku w kierunku od
budynku.
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Kolorystyka cokotu zgodna ze stanem istniejgcym. Goére cokotu nalezy wyprofilowac¢ ze spadkiem na
zewnatrz.

6.4. Izolacja metoda iniekcji- pozioma przepona blokujaca podciaganie kapilarne wilgoci

Przepone pozioma, wykonywang metoda iniekcyjng nalezy wykona¢ we wszystkich murach
stykajgcych sie z gruntem, najlepiej pod poziomem posadzki. Mur bedzie podciggat wilgo¢ do
przepony. Iniekcje wykonuje sie w spoinach miedzy cegtami. W przypadku mocno zawilgoconych
gruntow zaleca sie wykonanie przepony w dwoch poziomach - w dwdch spoinach, jedna nad druga.
Izolacja pionowa, zewnetrzna musi by¢ poprowadzona ponizej poziomu przepony.

Materiaty potrzebne do wykonania iniekcji:
Krem iniekcyjny, na bazie silandw, do wykonywania w murach przepony przerywajgcej podcigganie
kapilarne wilgoci o parametrach nie gorszych niz :

Skfad Emulsja na bazie silanéw

Gestosc ~ 0,90 kg/dm 3 w temperaturze 20 oC
Stezenie skfadnikéw aktywnych ok. 80%

Temp. stosowania od +50C do +350C

Temp. otoczenia od +00C minimum 48 godzin przed aplikacjg
Opakowanie Kietbaski 600 ml , kartusze 300 ml

Metoda naktadania Aplikacja przy pomocy pistoletu do wyciskania

Nie nalezy prowadzi¢ robdt w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadéw $niegu
oraz silnych wiatrow,

Wykonanie otwordw:

W celu optymalizacji efektow pracy, musi by¢ uzyta wiasciwa ilos¢ materiatu, zgodna z wytycznymi
producenta.

System wymaga, aby wiercone otwory miaty Srednice nie mniejszg niz 12 mm i byly w odstepach
poziomych nie wiekszych niz 120 mm. Gtebokos$¢ wierconych otwordw przy réznych grubosciach $cian
podana jest w tabeli ponizej. W przypadku innych grubosci, roznica pomiedzy gruboscig muru, a
gtebokoscig otworu nie moze by¢ wieksza niz 40 mm ( optymalnie dno otworu powinno znajdowac sie
ok. 40 mm od zewnetrznej powierzchni muru). Nalezy wierci¢ poziomo w spoinie lub najlepiej w
narozach cegiet tak jak to pokazano na ponizszych rysunkach. Po wykonaniu otwordw, kazdy z nich
musi by¢ starannie oczyszczony i odpylony odkurzaczem i/Ib sprezonym powietrzem.

Gtebokos¢ odwiertow o Srednicy 12 mm wymaganych przy réznej grubosci Scian:
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Grubosé¢ sciany 110 mm 220 mm 330 mm 440 mm

Wymagana diugosé odwiertu 100 mm 190 mm 310 mm 420 mm

Odstepy miedzy otworami 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

(L T1 17T A, T T 1
I 1T 15 T__T T T

Gtéwka - wozdwka Wozowka — wozdwka z przesunieciem

W Scianach z cegty petnej przepona moze by¢ wykonywana z jednej strony w jednej operacji. Zalezy
to od dtugosci wiertet dostepnych na lokalnym rynku. Wierci¢ otwory w wybranej spoinie z zaprawy
zgodnie ze powyzszym szkicem ich rozmieszczenia i na podang w tabeli gtebokosc.

Metoda Aplikacji — Narzedzia

Nalezy usungc z powierzchni Scian lub muru warstwy zewnetrzne zwykle tynk, w celu dostepu do
spoin.

Nalezy zawsze zmierzy¢ rzeczywistg grubo$¢ scian w danym miejscu. Mierzy¢ zagtebienie wierttem lub
wsung¢ waska tasme.

Iniekcja:

- wsungc rurke podajacag na petng gteboko$¢ wywierconego otworu

- nacisngc spust pistoletu i wycofywac powoli rurke podajgcg, az do momentu kiedy krem iniekcyjny
bedzie siegat okoto 1 cm od powierzchni Sciany

- puste woreczki od kietbasek wiozy¢ do plastikowego woreczka i utylizowac zgodnie z przepisami

u N S
b & N O

Wszystkie otwory powinny byc¢ zaslepione na réwno z powierzchnig $ciany przy uzyciu odpowiednich
zapraw, zalecanych przez dostawce systemu.

Przepone nalezy wykona¢ w dwdch poziomach.

Przepone nalezy wykonac po usunieciu istniejgcych warstw posadzkowych.

6.5. Tynki w piwnicy

Nalezy usungc catkowicie zawilgocony i nasycony solami tynk i wykonac tynk renowacyjny,
przeznaczony do zawilgoconych i zasolonych muréw.

Biaty tynk wysoko paroprzepuszczalny, o dziataniu hydrofobowym.

23



Przed zastosowaniem tynku renowacyjnego nalezy wykonac¢ kompatybilng zaprawe do wykonywania
mostkow szczepnych.

6.6. Wykonanie nowej posadzki w piwnicy

W zwigzku z projektowang instalacjg grzewcza projektuje sie wykonanie nowej posadzki na poziomie
piwnic.

W ramach prac nalezy:

- rozebrac istniejgcg posadzke (wylewka na cegtach 30cm) oraz zdjecie okoto 40cm podsypki
piaskowej

- wykona¢ warstwe chudego betonu o gr. 5cm;

- wykonac ptyte zelbetowg gr. 15cm, beton B30, kl. W8

- wykona¢ izolacje przeciwwodng np. z membrany z poliolefiny FPO przyklejana do betonu klejem
poliuretanowym, wytozona na $ciany min 20cm;

- wykonac izolacje termiczng 6¢cm np. styropian XPS 30 ukfadany w dwdch warstwach na zaktadke;
przy $cianach, stupach itp. nalezy wykonac dylatacje obwodowg 1,5-2cm z wypetnieniem np. ze
styropianu;

- utozy¢ folie aluminiowg pod ogrzewanie podtogowe gr. Min. 0,105mm

- rury ogrzewania podtogowego;

- wykona¢ wylewke betonowg 7cm zbrojong wtdkami polipropylenowymi; wylewka zacierana na
gtadko;

Poziom nowej posadzki nalezy obnizy¢ w stosunku do stanu istniejgcego o 21cm- nalezy uzyskaé
minimalng $rednig wysoko$¢ pomieszczen 1,9m. Ostateczng warto$¢ obnizenie posadzki nalezy ustali¢
na etapie realizacji robdt, po zdjeciu istniejgcych warstw.

6.7. Izolacja $cian kolankowych

Nalezy zdja¢ istniejgca wetne mineralng ze Scianek kolankowych w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego.

Nalezy zabezpieczy¢ Sciany od strony poddasza (przygdrkéw) folig paroizolacyjng, nastepnie utozyc
weftne mineralng szklang pokrytg jednostronnie z welonem szklanym paroprzepuszczalnym. Mocowana
do podtoza za pomoca kotkdw. Grubos¢ wetny 15cm, wspdtczynnik przewodzenia ciepta nie wiekszy
niz A=0,032 W/mK.

6.8. Prace konstrukcyjne

6.8.1. Opis stanu technicznego obiektu

Zgodnie z ekspertyzg techniczng sporzadzong przez mgr inz. Radostawa Gwadere w marcu 2018r.
stwierdza sie ze:

e budynek parterowy z poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony. Wykonany jest w
konstrukcji murowanej. Strop piwnicy kolebkowy z drewniang podtoga na legarach. Dach
wielospadowy z lukarnami, pokryty dachéwka. Budynek zostat wzniesiony w latach 1922-23.

e Stwierdzono zawilgocenia oraz widoczne miejsca przeciekow od strony Scian zewnetrznych
piwnicy.

e Zaréwno w odkrywkach posadzki jak i odwiertach $cian zewnetrznych nie stwierdzono

e izolacji poziomych i pionowych.

e Zmienny poziom wdd gruntowych oraz wptyw wdd opadowych i roztopowych powoduja
degradacje $cian zewnetrznych oraz zawilgocenie Scian i posadzki.

e Wptyw czynnikéw atmosferycznych spowodowat murszenie i, korozje” (marglenie) cegiet oraz
widoczne od strony wewnetrznej ubytki cegiet.

Ogdlnie stwierdza sie ze budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Od czasu gdy zostata sporzadzona ekspertyza na $cianach poddasza i na jednej Scianie na parterze
pojawity sie pekniecia. Ogledzin wykazaty, ze pekniecia w duzej czesci wystepujg na Scianach
dziatowych, ktdre zostaty wykonane w konstrukcji drewnianej obtozone stomg i tynkowane zaprawa
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wapienng gr. ok. 1cm. Na podstawie wywiadu ustalono, ze pekniecia powstaty w czasie gdy
wykonywano $cianke szczelng na budowanym w poblizu (ok. 100m) budynku Muzeum.

Powstate pekniecia wystepujg powierzchniowo jedynie na tynku i nie majg wptywu na stan techniczny
konstrukgcji budynku.

6.8.2. Opis prac konstrukcyjnych
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace powstrzymujgce degradacje Scian piwnic wynikajace z
braku izolacji. W celu likwidacji dalszego podsigkania wod gruntowych oraz wilgoci pochodzacej z wdd
opadowych i roztopowych nalezy wykonac:
e przepone iniekcyjng w Scianach w celu likwidacji podsigkania kapilarnego w $cianach
zewnetrznych
e rozbidrke i odtworzenie posadzki w piwnicach z wykonaniem ciggtej izolacji poziomej

Zgodnie z projektem wentylacji na poddaszu technicznym zlokalizowano trzy centrale wentylacyjne.
Centrale nalezy przetransportowa¢ w modutach na poddasze techniczne (wykorzystujac istniejgcy wiaz
60x100cm) i zmontowac jg na wczesniej przygotowanym ruszcie z belek stalowych. Zaprojektowano
ruszt z belek stalowych oparty bezposrednio na $cianach nosnych, murowanych z cegty petnej lub
istniejgcych stupach drewnianych. Ruszt zaprojektowano w postaci: belek wzmacniajgcych istniejgce
belki drewniane z 2xC120 oraz lezacych na tych wzmocnieniach wymianéw z C120 do ktérych
bezposrednio mozna montowac centrale.

Na parterze w kilku pomieszczeniach nalezy wykonac przebicia przez $ciany w celu poprowadzenia
wentylacji. Dopuszcza sie jedynie wykonanie przewiertow otwornicami do $cian murowanych o
maksymalnej srednicy 200mm. Zabrania sie wykuwania otworéw metodami udarowymi.

6.9. Prace instalacyjne

- Instalacja CO i kottowni gazowej

- Instalacja wod-kan

- Instalacja odprowadzenia wdd deszczowych do zbiornika
- Instalacja wewnetrzna gazu

- Instalacja wentylacji

Roboty elektryczne:

- Os$wietlenia podstawowego i dodatkowego dla podswietlenia eksponatéw, gniazd 230V , zasilenia
urzadzen zewnetrznych napieciem 400V,

- Instalacji BMS, monitoringu i ochrony obiektu (system zarzadzania obiektem z przekazaniem
sygnatéw do nowego Budynku Muzeum),

- Os$wietlenie piwnic,

- O$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne

- Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych /wentylacyjnych

- System Wi-Fi

- Beacony do komunikacji bezprzewodowej dla emisji informacji o eksponatach,

- System sygnalizacji pozaru

- SSWiN

- CCTV

- Instalacja odgromowa

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

7.1. Posadzki

W tazience na parterze, w schowku (pom. 0.3a) oraz w fazience na poddaszu uzytkowym przewiduje
sie rozbidrke istniejgcych ptytek podtogowych i wykonanie nowych ptytek:

Phytki w ksztatcie heksagonu- szczegdtowy dobdr na etapie projektu wnetrz.
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7.2. Okladziny scienne

W tazienkach na parterze i na poddaszu uzytkowym przewiduje sie rozbidrke istniejgcych ptytek
$ciennych i wykonanie nowych piytek:

- ptytki ceramiczne w ksztatcie kwadratu o rozmiarze okoto 15x15cm - szczegdtowy dobdr na etapie
projektu wnetrz.

7.3. Wyposazenie lazienki
Wyposazenie tazienek w zakresie inwestora.

8. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

W ramach prac budowlano-konserwatorskich przewiduje sie:

ELEWACIE

- wykonac prace konserwatorskie tynkowanych $cian elewacji w tym: wykonanie dokumentacji
zdjeciowej, weryfikacja stanu zachowania, zabezpieczenia, usuniecie zbednych i szkodliwych
elementéw w tym wtdrnych tynkdw, okreslenie zakresu wystepowania i stanu zachowania
oryginalnych tynkow wraz z ewentualnymi badaniami, przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji,
oczyszczenie partii tynkdw, wzmocnienie strukturalne zapraw, stabilizacja struktury muru,
przeprowadzenie zabiegu odsalania, uzupetnienie wiekszych ubytkdw struktury ceglanej, uzupetnienie
i rekonstrukcja tynkéw, konserwacja detalu architektonicznego w tym ceramicznych parapetow,
malowanie elewacji, zabezpieczenie elewacji przed dziataniem wod opadowych;

- wykonac¢ naprawe powierzchni betonowych taraséw, balkonu i schodéw zewnetrznych;
dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonczenia schodéw materiatem kamiennym np. granitem lub innym
przypominajgcym wygladem materiat betonowy;

- poddac pracom konserwatorskim betonowg balustrade balkonu;

- cokét elewacji poddac pracom naprawczym przez usuniecie obecnych warstw betonowych,
zasolonych i zawilgoconych, wykona¢ nowy cokét z zastosowaniem tynkow w systemie WTA, odstonic i
wyeksponowac lico kamienne cokotu w naroznikach budynku, kolorystyka cokotu zgodna ze stanem
istniejgcym, gdre cokotu nalezy wyprofilowac ze spadkiem na zewnatrz.

- renowacja wspétczesnych drewnianych podbitek dachu przez wymiane elementéw zniszczonych,
przegnitych; oczyszczenie powierzchni drewna z tuszczacej sie warstwy malarskiej przez
zastosowanie gorgcego nadmuchu, srodkéw chemicznych;

- wykonanie remontu obrdbek blacharskich. Wstepny przeglad istniejacych obrébek blacharskich
kwalifikuje catos¢ do remontu. Nowe obrdbki blacharskie wykonac z blachy tytan-cynk i miedzianej

WNETRZA

- poddac naprawie konstrukcyjnej $ciany wewnetrze w miejscu widocznych peknie¢ powstatych
samoistnie oraz w wyniku prac modernizacyjnych;

- Sciany i sufity wnetrz przywrdci¢ pierwotne wtasciwosci przez przeprowadzenie prac
konserwatorskich polegajgcych na wstepnym oczyszczeniu powierzchni, usunieciu wtdrnych
uzupetnien, demontaz elementéw luznych niehistorycznych, demontaz wtdrnych nieuzywanych
instalacji; przywrécenie instalacji, wykonanie koniecznych prac murarskich, uzupetnienie i
rekonstrukcja zabytkowych tynkéw, konserwacja detalu architektonicznego (potkolumny, kominki);

- pomalowac $ciany wewnetrzne zgodnie z kolorystyka nawigzujacg do kontekstu historycznego
oraz ustalong w drodze badan konserwatorskich [Sprawozdanie z badan wymalowan wnetrz dworku
Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku, oprac. U. Brzozowska-Drozdowicz, P.G. Madrach,
Warszawa 2003]; kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Biurem Konserwatora Zabytkow;

STOLARKA
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Prace przy stolarce wykonac in situ lub po przewiezieniu do pracowni stolarsko-konserwatorskiej,
zdemontowac stolarke po jej wtasciwym oznaczeniu, wyselekcjonowac elementy do usuniecia i
wymiany, wstepnie oczysci¢, dokonac stanu zachowania; ewentualnie poddac¢ dezynfekcji i
dezynsekcji, doczysci¢ metodami komplementarnymi, powierzchnie odttusci¢, poddac¢ konserwacji
elementy metalowych oku¢, uzupetni¢ ubytki drewna, wprowadzi¢ w razie koniecznosci nowe
elementy, opracowac fakturalnie i kolorystycznie powierzchnie drewna, zamontowac¢ i wyregulowac.
- Wykonac prace renowacyjne stolarki wewnetrznej drzwiowej wraz z oryginalnymi progami;
- Wykonac prace renowacyjne stolarki zewnetrznej drzwiowej;

- Wykona¢ prace renowacyjne stolarki okiennej wraz z wewnetrznymi okiennicami;

- Bezwzglednie zachowac istniejgce oryginalne podtogi drewniane; w razie koniecznosci klepki
nalezy zdjg¢, ponumerowac i przetozy¢ z ewentualnymi uzupetnieniami wykonanymi tym samym
materiatem drewnianym; przewidzie¢ wykonanie napraw warstw podpodtogowych (legaréw itp.);

- Wykona¢ prace renowacyjne schodéw drewnianych wewnetrznych wraz wszystkimi
elementami — balustrady, stopnice, podstopnice itp. wraz z odtworzeniem kolorystyki i naprawg
tynkéw na stuku schoddéw ze $cianami;

Szczegotowy opis prac konserwatorskich zawarty zostat w Programie Prac
konserwatorskich, wykonanym przez ARTVERK Malgorzata Gatazka-Nikonov, bedacy
zalacznikiem do niniejszego projektu.

9. INSTALACIE ELEKTRYCZNE I NISKOPRADOWE

Dworek jest zasilany ze ztgcza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia przy ul. Oleandrow —
wykonano w sierpniu 2018 r. Tablica gtdwna znajduje sie w korytarzu wejscia od ul. Oleandrow—
wykonana w latach 2002-2003.

W budynku istnieje instalacja elektryczna gniazd 230V wykonana podtynkowo przewodami 3 zytowymi
i zakonczona w gniazdach 230V bez bolcow ochronnych. Gniazda te majg wyglad zabytkowy ale nie
spetniajg wymogow obecnych przepiséw. Pozostang jako gniazda nieuzytkowe.

W obiekcie funkcjonujg piece kaflowe z grzatkami elektrycznymi.

System os$wietlenia podstawowego wewnatrz w czesci nadziemnej budynku pozostaje niezmieniony i
zachowa swoj historyczny wyglad.

Instalacja bezprzewodowa SSWiN.

9.1. Wylaczenie pozarowe

W celu zrealizowania funkcji Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu wytgcznik gtdwny rozdzielnicy RG
zostat zaprojektowany jako 4 torowy i wyposazony w cewke wybijakowg podnapieciowa. Przycisk
wyzwalajacy PWP zostanie umiejscowiony przy wejsciu w przedsionku. Zadaniem przeciwpozarowego
wylacznika pradu jest wylgczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji, z wyjatkiem tych urzadzen,
ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wytgcznie na
rozkaz dowodzacego akcja gasnicza.

9.2. Oswietlenie podstawowe

Wszedzie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych punktow Swietlnych wraz z wykorzystaniem
stylowych opraw, odwzorowujacych klimat epoki. Dodatkowo zostanie zaprojektowane w porozumieniu
Z Zamawiajgcym os$wietlenie akcentujgce, do oswietlenia ekspozycji. Dodatkowe oprawy o$wietleniowe
bedg montowane w sposob dyskretny.

9.3. Oswietlenie awaryjne

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii o$wietlenia podstawowego
budynek zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne. OSwietlenie drég ewakuacyjnych zostanie
zaprojektowane wg wymagan normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne oraz pods$wietlenie znakdéw bezpieczenstwa (piktograméw) zostanie wykonane w oparciu
o dedykowane oprawy, wyposazone w zrodto Swiatta LED, zasilone z indywidualnych inwerterow
i wyposazone w baterie zapewniajacg 1 godzinng autonomie pracy. W celu kontroli stanu systemu
bedzie on wyposazony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych, obwodow i akumulatorow.
System bedzie wyposazony w panel kontrolny lub stacje roboczg, umieszczong w pomieszczeniu
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technicznym (w piwnicy). Wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z normg PN-
EN 60598-2-22 i posiada¢ atest CNBOP. Oprawy os$wietlajgce drogi ewakuacji oraz wskazujace jej
kierunek zostang zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w korytarzach,
klatkach schodowych, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuadji i skrzyzowaniu korytarzy, przy
kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuacji, wyjsciach ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym wyjsciu
koncowym, w poblizu zmiany pozioméw podtogi oraz schoddéw, tak aby zapewni¢ bezposrednie
o$wietlenie kazdego stopnia, oraz przy kazdym urzadzeniu przeciw pozarowym. Zgodnie z wymogami
normy PN-EN 1838 oprawy zapewnig wymagane natgzenie oSwietlenia na catej drodze ewakuacji.
Srednie natezenie wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacji bedzie niemniejsze niz 1 Ix, a natezenie
w centralnym pasie drogi ewakuacji o szerokosci niemniejszej niz potowa szerokosci drogi ewakuacji nie
bedzie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu urzadzen przeciw pozarowych, znajdujgcych sie poza droga
ewakuacji, nie mniej niz 5 Ix w promieniu 2m. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zostanie takze
zastosowane w celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia pomieszczen o powierzchni pow. 60 m?,
czyli tzw. stref otwartych, a wiec we wszystkich klasach i pokojach przedszkolnych, a ponadto w
Swietlicach, na stotéwkach, w bibliotece, pokoju nauczycielskim oraz na sali gimnastycznej. Minimalne
natezenie oswietlenia na powierzchni podtogi w strefie otwartej nie moze by¢ mniejsze niz 0,5lx, z
wyjatkiem 0,5m szerokosci pasa przy Scianach po obwodzie strefy.

9.4. Instalacja sitowa i gniazd wtykowych

W celu zasilenia urzadzen podtaczanych w obiekcie zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych
230V. Gniazda w pomieszczeniach bedg montowane na wysoko$ci uzgodnionej ze stuzbami muzeum.
Gniazda w pomieszczeniach kuchni i toalet musza posiadaé klapke i poziom ochrony nie mniejszy niz
IP44. Dodatkowo w pomieszczeniach technicznych przewiduje sie instalacje gniazda serwisowego 230V
IP44, a w wybranych pomieszczeniach takze gniazda sitowego 400V 16A. Wszystkie gniazda muszg by¢
wyposazone w bolec ochronny PE.
W celu zasilenia urzadzen technologii budynku zostanie zaprojektowania instalacja sitowa.
Z wydzielonych obwoddw zostang zasilone nastepujace odbiory:

- centrale wentylacyjna

- agregat chtodniczy

- nawilzacz parowy

- wentylatory

- inne urzadzenia HVAC

- wentylatory grzejnikow

- pompy wody

- szlaban bramy

- technologie oczka wodnego

- pozostate urzadzenia technologii budynku
Ponadto nastepujgce wypusty zasilajgce bedg przewidziane dla kamer i innych urzadzen systemow
niskopradowych oraz automatyki. Przy urzadzeniach, gdzie ze wzgleddéw bezpieczenstwa jest to
wymagane, nalezy umiesci¢ wytgczniki serwisowe.

9.5. Instalacja uziemiajaca

Fundament obiektu zostat zaprojektowany w oparciu o uziom otokowy. Uziemienie zaprojektowano dla
sieci nN. W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedzie punkt rozdzielenia przewodu PEN na N i
PE.

9.6. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa budynkéw ma za zadanie ochrone budynku oraz oséb znajdujgcych sie

wewnatrz podczas uderzenia pioruna poprzez przejecie na siebie i odprowadzenie pragdu piorunowego
do ziemi. Instalacja odgromowa zostanie zaprojektowana zgodnie z majgcymi zastosowanie Polskimi
Normami. Klasa ochrony urzadzenia piorunochronnego wstepnie zostata okreslona na poziomie 1V, a jej
doktadne wyznaczenie zostanie wykonane na etapie projektu wykonawczego. Jako element ochrony
odgromowej nalezy wykorzystac siatke zwodéw poziomych mocowang do gasioréw dachéwki wraz z
przewodami odprowadzajgcymi.

9.7. Instalacje teletechniczne
9.7.1. Instalacja sygnalizacji pozarowej

W celu wczesnego powiadomienia o zagrozeniu pozarowym, przewiduje sie zainstalowanie
systemu sygnalizacji przeciwpozarowej. Proponuje sie zainstalowanie systemu adresowalnego
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petlicowego, ktdry wspdtpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i recznymi przyciskami. Przyjeto
instalacje czujek w pomieszczeniach przyjmujac 1 czujke na maksymalnie 60 m2.
Oprocz automatycznych czujek instalowane bedg réwniez reczne ostrzegacze pozarowe.
System sygnalizacji pozaru, nalezy pofaczy¢ poprzez podcentrale z nadrzedng centralg w
budynku muzealno-edukacyjnym gdzie bedzie monitorowany przez pracownikéw dozoru.

9.7.2. Instalacje okablowania strukturalnego

W celu zintegrowania wszelkich ustug telekomunikacyjnych w jeden spdjny system, proponuje
sie wykonanie instalacji systemu okablowania strukturalnego opartego o sie¢ bezprzewodowg Wi-Fi.
Przewiduje sie zainstalowanie szafy dystrybucyjnej, ktdra zostanie wyposazona w urzadzenia aktywne
w zaleznosci od przeznaczenia i stosowanych technologii, panele komputerowe, panele telefoniczne.
Urzadzenia aktywne sg podtgczone do paneli kablowych za pomocg ruchomych kabli tzw. Patch Cordy,
umozliwiajgcych tatwe przetgczanie pomiedzy urzadzeniami aktywnymi i kablami poziomymi w celu, np.
zmiany przeznaczenia gniazda.

9.7.3. Instalacja sygnalizacji wlamania

Dla ochrony wydzielonych pomieszczen w systemie sygnalizacji i wlamania, przewiduje sie
zainstalowanie sytemu antywlamaniowego. Ochrong objete beda wazniejsze pomieszczenia biurowe,
ustugowe, serwery oraz pomieszczenia techniczne. System bedzie umozliwiat lokalng obstuge
(wtaczanie i wylgczanie z dozoru) poszczegdinych podsystemdw przy pomocy tzw. manipulatorow
szyfrowych, rozmieszczonych przy wejSciach do poszczegdinych stref. Alarmy powinny byc
sygnalizowane lokalnie — przez sygnalizatory wewnetrzne i zewnetrzne oraz zapewni¢ mozliwo$¢
transmisji sygnatéw alarmowych na zewnatrz — do stacji monitorowania lub na policje.

W budynku jest zainstalowany bezprzewodowy System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, ktory
nalezy zdemontowac. Zostanie zaprojektowany nowy systemu monitoringu wraz z podtgczeniem do
systemem SSWiN w budynku gtéwnym Muzeum Jbzefa Pitsudskiego. Ponadto zostanie zaprojektowany
system ochrony zbioréw muzealnych zgromadzonych na terenie Dworku. System bedzie speniat
wymagania klasy 3 i bedzie systemem niezaleznym w stosunku do systemu ochrony budynku.
Potgczenia z pomieszczeniem ochrony w budynku gtdwnym zostang wykonane wykorzystujgc
kanalizacje teletechniczng na terenie Muzeum.

9.7.4. System informacji audiowizualnej

W obiekcie zostanie zaprojektowany system beacondéw do komunikacji bezprzewodowej i
przesytu informacji kontekstualnych wraz z odpowiedniej klasy komputerem oraz oprogramowaniem.
Beacony bedg stuzyty do emisji informacji o eksponatach muzealnych. Beacony nalezy zainstalowac¢ w
sposob dyskretny tak, aby byty nie widoczne dla zwiedzajgcych.

10. INSTALACJE WENTYLACJI - PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obecnie budynek wyposazony jedynie w wentylacje grawitacyjna. W tazience na poddaszu uzytkowym
zastosowano wentylacje wspomagang mechanicznie.

Zakfada sie, ze pomieszczenia na parterze i poddaszu uzytkowym wyposazone zostang w wentylacje
mechaniczng. Wentylacja zapewni nawiew odpowiedniej ilosci powietrza o temperaturze odpowiedniej
do pory roku oraz wilgotnosci nie nizszej niz 35%.

10.1. Odzysk ciepta

Centrala wentylacyjna dla catego budynku zostanie wyposazona w obrotowy, adsorpcyjny wymiennik
odzysku ciepta. Wymiennik odzysku ciepta pozwala zmniejszy¢ w okresie zimowym, zapotrzebowanie
ciepta i wilgoci, a w okresie letnim ,chtodu”.
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10.2. Izolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych i rurociggéw
Izolowane beda kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku. Wyjatek
stanowig kanaty wywiewne z sanitariatow i odciggdw miejscowych.
Zastosowane zostang nastepujgce grubosci izolacji:
-~ wetna mineralna gr. 40 mm dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w
budynku,
-~ welna mineralna gr. 50 mm dla kanatéw powietrza $wiezego i usuwanego prowadzonych
w budynku,

10.3. Oczyszczanie powietrza

Powietrze Swieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centrali wentylacyjnej. Zastosowane zostang w
niej filtry klasy M5 i F7 na nawiewie oraz M5 na wywiewie.

10.4. Ogrzewanie budynku

Instalacja wentylacyjna w okresie zimowym nawiewac bedzie powietrze $wieze o temperaturze
neutralnej (np. +20°C), a whasciwg temperature

w poszczegdlnych pomieszczeniach utrzymywac beda grzejniki c.o.

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa oraz pompy ciepta zabudowane w centralach
klimatyzacyjnych.

10.5. Chilodzenie

.Chtdd” dla centrali wentylacyjnej dostarczany bedzie z agregatu skraplajgcego. Czynnikiem
chtodniczym jest freon.

10.6. Nawilzanie

W okresie zimowym przewiduje sie nawilzanie powietrza nawiewanego w zakresie 35% - 55%.
Nawilzanie realizowane bedzie w kanale nawiewnym po centralach klimatyzacyjnych za pomoca
elektrodowego nawilzacza parowego z lancg kanatowa. Lanca bedzie umieszczona w kanale
nawiewnym, a sam nawilzacz usytuowany zostanie obok central klimatyzacyjnych na poddaszu.

10.7. Skropliny
Skropliny z nawilzacza bedq odprowadzone do kanalizacji za po$rednictwem kulowych syfonéw
antyzapachowych.

10.8. Napiecie zasilania
Urzadzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz.

10.9. Automatyka

Instalacja wentylacyjna pracowac bedg automatycznie. Automatyka ma za zadanie utrzymywanie
wiasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzadzen oraz sygnalizowanie stanéw
alarmowych.

10.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek, jako cato$¢, znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Natomiast wydzielone pozarowo zostato
pomieszczenie kottowni w piwnicy. Przewiduje sie zastosowanie zabezpieczen pozarowych na instalagcji
W miejscu przejsc przez granice stref pozarowych oraz elementy budowlane o wymaganej odpornosci
ogniowej (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych).

10.11. Lokalizacja urzadzen

Centrale klimatyzacyjne oraz nawilzacz parowy powietrza zlokalizowane zostang na poddaszu.
Dla czerpni i wyrzutni powietrza wykorzystane zostang istniejgce na dachu kominy.
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10.12. Obstuga instalacji

Urzadzenia wentylacyjne pracowac beda automatycznie. Istnieje jednak niezbedna potrzeba statego
nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do okresowych przegladéw urzadzen, wymiany filtrow,
czyszczenia wymiennikow ciepta i tac skroplin.

10.13. Instalacja wentylacyjna k1

Celem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza oraz utrzymanie w
pomieszczeniach na parterze i pietrze usrednionej temperatury i wilgotnosci.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen ilosci powietrza Swiezego
wymaganej ze wzgledéw sanitarnych tj. 30 m3/h na osobe oraz zapewniajgcej co najmniej 1,5 krotng
wymiane w ciggu godziny.

Instalacja oparta zostanie na centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej

z odzyskiem ciepta umieszczonej w wentylatorni na poddaszu.

W skiad centrali, o wydajnosci 1140 m3/h, wchodzg po stronie nawiewnej: kréciec elastyczny,
przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy F7, obrotowy, sorpcyjny pokryty specjalng powtoka
higroskopijng z zeolitu wymiennik odzysku ciepta i wilgoci, wymiennik pompy ciepta, wentylator
nawiewny z ptynna regulacjg wydajnosci, nagrzewnica elektryczna, kréciec elastyczny.

Ponadto w kanale powietrza nawiewanego zainstalowana zostanie lanca kanatowa zasilana z
parowego rezystancyjnego nawilzacza powietrza

o wydajnosci 6-8 kg/h.

Po stronie wywiewnej centrala sktada sie z: kré¢ca elastycznego, filtra powietrza klasy M5,
obrotowego, sorpcyjnynego pokrytego specjalng powtoka higroskopijng z zeolitu wymiennika odzysku
ciepta, wymiennika pompy ciepta, wentylatora z ptynna regulacja, przepustnicy z sitownikiem, krécca
elastycznego.

Instalacja wyposazona zostanie w kompletny uktad AKPIA.

Centrala pobiera¢ bedzie powietrze Swieze z czerpni na dachu. Po obrébce odpowiedniej do pory roku
(filtracja, odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie, nawilzanie) powietrze nawiewane bedzie do
poszczegdlnych pomieszczen, poprzez sie¢ kanatdw wentylacyjnych.

Do wentylacji wykorzystane bedg istniejgce przewody kominowe, ktdre poddane zostang renowacji i
uszczelnieniu. Z poszczegdlnych pomieszczen powietrze przeciggane bedzie do holu na pietrze i dalej
do central klimatyzacyjnych, skad po odzysku ciepta kierowane bedzie do wyrzutni, ktérg bedzie
stanowita czesc istniejgcego komina.

Nominalne parametry powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjng to:

t = +20°C, ¢ = 45% w okresie zimowym

t = +23°C, ¢ = 52% w okresie letnim

Do wywiewu z sanitariatéw przewiduje sie indywidualne wentylatory wywiewne.

Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet ttumikéw akustycznych, przepustnic i innych elementéw
niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.

Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie szczelnosci:

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte.

10.14. Parametry powietrza w pomieszczeniach

Rodzaj Temperatur Wilgotno$ Temperatur Wilgotnos¢
pomieszczeni a (sezon ¢ a (poza
a grzewczy) (sezon (poza sezonem
grzewczy) sezonem grzewczym
[°C] grzewczym) )
[%] [°C] [%]
Pomieszczeni ' 35<RH<5 . '
a wynikowe 5 wynikowe wynikowe
ekspozycyjne
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Pozostate
pomieszczeni wynikowe wynikowe wynikowe wynikowe
a

10.15. Ilosci powietrza Swiezeqo hawiewanego do pomieszczen

Typ pomieszczenia Ilos¢ powietrza
Pomieszczenia ekspozycji min. 1,5 1/h

Magazyny min. 0,5 1/h

Korytarze min. 1,5 1/h
Pomieszczenia techniczne min. 0,5 1/h

2 s o

10.16. Dopuszczalny poziom hatlasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Pomieszczenia ekspozycji, < 40

korytarze

Magazyny < 65

Toalety <50

Pomieszczenia techniczne <70

Tolerancja utrzymania parametréw zgodnie z PN-EN 12599:
Poziom hatasu - £3,0 dB(A)

10.17. Hatas wywotany praca urzadzen.

Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w kanatowe ttumiki akustyczne, zmniejszajgce hatas od

wentylatoréw do wartosci dopuszczalnych przez polskg norme PN-87/B-02151/02.

Hatas od urzadzen wentylacyjnych, w pomieszczeniach podano w tabeli powyzej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja hatasu wywotanego praca

urzadzen wentylacyjnych do $rodowiska, mierzona na granicy dziatki, nie bedzie przekracza¢ 55 dB(A)
w dzien i 45 dB(A) w nocy.

10.18. Obliczenia
Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa II
- tz=+430°C, ¢ =45%
okres zimowy — strefa III
- tz=-20°C, ¢ = 100%
Parametry powietrza wewnetrznego wg punktu 5.3.

Bilans zyskdw i strat ciepta sporzadzono na podstawie wymaganych temperatur w
pomieszczeniach, obliczeniowych parametrow powietrza zewnetrznego
oraz projektu architektonicznego.
Wyliczone zapotrzebowania:
e powietrze dla instalacji K1; Vn=1140 m3/h i Vw=1140 m3/h
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11. ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH Z INSTALACJA WENTYLACII

11.1. Wytyczne do projektu architektoniczno — budowlanego
W ramach projektu architektoniczno - budowlanego nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce
zagadnienia:
- w istniejgcych na dachu kominach przewidzie¢ czerpnie i wyrzutnie powietrza dla central
klimatyzacyjnych,
- przewidzie¢ mozliwos¢ dostarczenia central klimatyzacyjnych na poddasze,
— istniejgce obecnie kanaty wentylacji grawitacyjnej i przewody kominowe
udrozni¢ tak, aby mogly zostaC wykorzystane do nawiewu i wywiewu powietrza
wentylacyjnego poprzez wktad kominowy zbudowany z folii polietylenowej gr. 4 mm,
tkaniny z widkna szklanego, kwasoodpornej folii aluminiowej gr. 0,12 mm oraz
rozpierajgcej folii polietylenowej ,
- przewidzie¢ szczeliny w drzwiach (zaznaczonych na rysunkach), wychodzacych holu
gtdwnego na parterze i na poddaszu uzytkowym;
-~ przewidzie¢ kratki przeptywowe lub szczeliny w drzwiach do sanitariatow.

11.2, Wytyczne do projektu elektrycznego
W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
zaprojektowac zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen elektrycznych oraz rurociggéw i
kanatéw blaszanych oraz doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdinych urzadzen wg
ponizszej tabeli:

L.p Typ urzadzenia Symbol |Ilo$¢ | Moc jedn. |Napiecie| Lokalizacja | Sterowanie
sztuk kw Vv
0,5+
: 1Ck1- nagrzewnica Poddasze |Automatyka
L Centrala wentylacyjna 1Ck3 3 elektryczna 230 techniczne wiasna
1,0
2. Nawilzacz parowy 1Np1 1 6,0 230 Podd_asze Automatyka
techniczne wiasha
3| Wentylatory kanatowe | 1wt | 1 0,045 230 | Poddasze |Automatyka
techniczne wiasha

Podana moc dotyczy jednej sztuki.

W ramach projektu elektrycznego nalezy rowniez przewidzie¢ instalacje sygnalizacji klap
przeciwpozarowych. Klapy przeciwpozarowe zlokalizowane w piwnicy, wyposazone zostang w
mechanizm topikowy oraz w wytgczniki krancowe poczatek i koniec.

11.3. Wytyczne do projektu wod-kan

W ramach projektu wod - kan nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ wigczenia do piondw kanalizacyjnych
odprowadzenia wody z nawilzacza parowego na poddaszu.

Ponadto nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowa: 0,6 I/min do parowego nawilzacza powietrza.
Wymagane parametry wody:
ci$nienie wody zasilajgcej: 1+10 bar,
temperatura wody zasilajgcej: 1+40°C,
spust wody jest bezcisnieniowy: 1,4 |/min.

11.4. Wymagania przeciwpozarowe
Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Zastosowane
urzadzenia i elementy sg niepalne. Instalacje wyposazone zostang w klapy przeciwpozarowe z
mechanizmem topikowym.
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11.5. Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw BHP jak:
odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi, odpowiednie temperatury w
pomieszczeniach, odpowiednie rozmieszczenie urzadzen zapewniajgce dogodny do nich dostep.

11.6. Wymagania sanitarno — higieniczne
Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane
sg wymagane parametry Srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami
sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilo$¢ powietrza $wiezego jest zgodna z polskg normg i
wynosi nie mniej niz nominalne 30 m3/h/osobe.

11.7. Wymagania ochrony akustycznej

Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrdédtem hatasu mogg by¢é nawiewniki i wywiewniki,
wentylatory, elementy regulacyjne itp., jednak ich dobdr przeprowadzono biorgc pod uwage
dopuszczalny hatas w pomieszczeniu.

11.8. Wymagania ochrony $rodowiska
Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikow szkodliwych
/gazbw, par, pytéw/, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 28.04.1998 r. w
sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu /Dziennik Ustaw
nr55 z 1998 r.

poz. 355/.

11.9. Transport urzadzen

Wszystkie urzadzenie transportowane beda w budynku istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.
Centrale wentylacyjng, z uwagi na duze gabaryty, mozna zamoéwi¢ w czeSciach, do montazu na
miejscu.

11.10. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Projektowane instalacje wentylacyjne bedg catkowicie zautomatyzowane. Warunkiem prawidtowej
pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im w projekcie jest wtasciwa eksploatacja.

12. INSTALACJA C.O.
Budynek obecnie ogrzewany za pomoca piecdéw kaflowych wyposazonych w grzatki elektryczne.

System nie jest jednak wydaijny.
W budynku nie wystepuje instalacja centralnego ogrzewania.

12.1. ZRODLO CIEPLA.

Bezposrednim zrodtem ciepta bedzie projektowany kociot na paliwo gazowe. Kociot ma zapewnic
ciepto dla potrzeb instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz  podgrzewu c.w.u.
IloS¢ ciepta dla c.o budynku Q = 30,0 kW

12.2. STRATY CIEPLA.

Temperatury pomieszczen okreslono na podstawie PN-82/B-02402.
Straty ciepta obliczono wedtug PN-94/B-03406, a wartosci wspdtczynnikdw przenikania ciepta ,,U”
okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie — Dz.U. Nr 15 z 25.02.99 r.
Obliczenia strat ciepta dokonano dla III strefy klimatycznej

34



12.3. ELEMENTY GRZEJNE.

We wszystkich pomieszczeniach na parterze oraz poddaszu uzytkowym zastosowano grzejniki
stalowe ptytowe gtadkie z aluminiowg kratkg w uktadzie rdwnolegtym do panelu, z wbudowanym
zaworem termostatycznym oraz wentylatorem nadmuchowym i zasilaniem oddolnym.

Dodatkowo w salonie i wiatrotapie na parterze grzejniki kanatowe z nadmuchem wentylatorowym z
drewniang kratka w kolorze parkietu.

Pomieszczenia w piwnicy ogrzewane beda ogrzewaniem podtogowym

12.4. INSTALACIA ROZPROWADZAJACA

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie wodnym , dwururowym z rozdziatem
trojnikowym na parametry 70/50°C.

Instalacja ogrzewania podtogowego zasilana bedzie z szafki rozdzielaczowej ze zmieszaniem
pompowym.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur miedzianych fgczonych lutem twardym. Rury na parterze
prowadzone bedg pod podtogg na styropianie grubosci min. 5cm  w rurze ostonowej Peschla. Piony
oraz podejscia do grzejnikdw w bruzdach Sciennych.

Ogrzewanie podtogowe w piwnicy rury miedziane taczone przez lutowanie (lut twardy) w otulinie z
Peschla. Instalacja uktadana bedzie na styropianie grubosci min 10 cm, grubos¢ wylewki nad otuling
minimum 3,5 cm. Poziomy od kotfa do rurociggdw utozonych w posadzce wykonac z rur miedzianych
na odcinku w otulinie ochronnej z pianki poliuretanowej. Instalacje napetni¢ wodg wodociggowa.

12.5. PROBA CISNIENIA
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Préby szczelnosci instalacji wykonaé na zimno i gorgco zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz
warunkami technicznymi odbioru instalacji.

12.6. ODPOWIETRZENIE INSTALACII CO.

Dla instalacji c.o. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z normg PN-91/B-02420.
Grzejniki posiadajg wiasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.

12.7.

IZOLACIA CIEPLNA.

Przewiduje sie izolacje termiczna wszystkich przewoddéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji otuling
zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Nr 75(z2002r). Zaprojektowano otuliny izolacyjne z wetny mineralnej, pokrytej folig
aluminiowa, gesto$¢ nominalna 60kg/m3.

Minimalna grubos¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mx K)1
1 ] 2 3
1 §rednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna sredn;c:lyll’ywewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm
l?r;ewody i armatura Wg pozydji 1+4, ptzechodzace przez Y2 wymagan z poz. 1 + 4
5 Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4, ulozone w
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1 + 4
pomieszczeniami réznych uzytkownikdow.
7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz
. ) . 40 mm
8 izolacji cieplnej budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz
. e ) 80 mm
9 izolacji cieplnej budynku).
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o . .
10 budynku. 50% wymagan poz. 1 = 4
11 Edee;;/]okﬂy instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 100% wymagan poz. 1 + 4

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrzno- szczelna.

12.8. KOCIOr GAZOWY

BILANS CIEPLA
- ciepto dla c.o. Q=
- ciepto do przygotowania cwu Q= 8,0 kw
ogotem Q = 38,0 kW

Do doboru kotfa przyjmuje sie Q=30 kW (cwu w priorytecie).
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TECHNOLOGIA INSTALACII
OPIS INSTALACII

Kociot zostanie umieszczony w pomieszczeniu technicznym na poziomie piwnic.

Projektuje sie kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.

Kociot bedzie pracowac dla potrzeb wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej.

Kociot zabezpieczono za pomocg zaworu bezpieczenstwa.

Przed brakiem wody kociot zabezpieczy¢ ogranicznik poziomu wody zainstalowany na instalacji.
Instalacje grzewczg zabezpieczono ci$nieniowym naczyniem wzbiorczym, przeponowym na
wyposazeniu kotfa.

Cieptg wode podgrzewa sie w podgrzewaczu pojemnosciowym o poj. V=150l
Kottownia pracowac bedzie na parametry state 70/500C , w systemie zamknietym.
Ukfad pracuje z priorytetem cieptej wody.

DOBOR KOTLA
Dobrano kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania.
Moc znamionowa Q=4,7 30 kW

Parametry zastosowanego kotfa :

znamionowa moc cieplna 4,7-30kW

maksymalne ci$nienie pracy : 4 bar

sprawnos¢ : 106 %

max zuzycie gazu 3,2Nm3/h

pobdr mocy elektrycznej 240 W

masa 46kg

Komin powietrzno spalinowy Dn=60/100mm ze stali kwasoodpornej

UKLADY SPALINOWE

KOMIN

Dla doboru wewnetrznego przekroju poprzecznego komina dla kotta przyjeto wg DTR komin stalowy
dwuscienny powietrzno-spalinowy Dn=60/100mm
Wysoko$¢ czynna komina okoto 8,0m.

WENTYLACJA KOTLOWNI
Dla pomieszczenia kottowni projektuje sie wentylacje grawitacyjng nawiewno - wywiewng
zapewniajgca wymagang krotno$¢ wymian powietrza dla pomieszczenia

Wentylacja nawiewna
Fn = 5 x30=150cm2
Zaleca sie zastosowac otwor nawiewny o wymiarach 20 x 7,5cm — nawietrzak — istniejgce kraty w
Scianie zewnetrznej.

Wentylacja wywiewna
Fw = 0,5 x 150= 75cm2
Zastosowac istniejgcy kanat grawitacyjne 10x10cm
PRZEWODY I ARMATURA
- Przewody nalezy wykonac z rur miedzianych

- Zastosowano armature tgczong na gwint : zawory kulowe odcinajace, spustowe oraz zwrotne.
- Izolacje cieplng rurociggow nalezy wykonac zgodnie z PN-85/B-02421.
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13. INSTALACIA WOD- KAN

Dworek zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej, poprzez istniejgce przytgcze. Wodomierz znajduje
sie w piwnicy w pomieszczeniu nr -0.2. Instalacja wykonana z rur miedzianych, prowadzonych w
bruzdach Sciennych.

W pom. 1.7 oraz 1.9 (fazienka na poddaszu uzytkowym i sktadzik porzadkowy) zainstalowany jest
podgrzewacz cieptej wody.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej zgodnie z Projektem wykonanym

w 2017r. W latach 2002-2003 wymianie podlegata cala istniejgca instalacja wewnetrzna zgodnie z
projektem instalacji.

Instalacja podlega catosciowej wymianie.

13.1. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

BILANS WODY:

Zapotrzebowanie wody wyliczono przyjmujgc normy zuzycia wody zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
- mieszkanie 160 l/oséb 4 osoby

Qsr.dob = 160x4 = 0,64 m3 /dob
- muzeum ilo$¢ zwiedzajgcych 1500s6b /dobe n=10/osobe
Qér.dob =150x10 = 1,5 m3 /dob

Ogétem :
Qsér.dob =2,14 m3 /dob

PRZEPLYW OBLICZENIOWY WODY WYNIESIE :

gn =0,871/s
g = 0,698 (0,84)° - 0,12
q=0,511/s

WYZNACZENIE MINIMALNEGO CISNIENIA DLA INST. WODOCIAGOWE]

wysokos¢ od terenu do najwyzej zlokalizowanego punktu czerpalnego = 6,0 m
przewidywane straty ci$nienia w instalacji wodociggowej = 30m

straty na wodomierzu gtéwnym = 20m
straty na zaworze antyskazeniowym = 30m
cisnienie wyptywu (hydrant p.poz) = 10,0 m.

ogdtem H =24,0m.
Wymagane cisnienie wody:
rzedna ,0,00” budynku 103,70 mn.p.n. + 24,0 m = 127,7 m n.p.m
Cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce do prawidtowego zasilania budynku w wode.
Do budynku doprowadzony jest przylacz wody rura Dn40

POMIAR WODY
Pomiar wody istniejagcym wodomierzem DN20 w piwnicy budynku

ZAPOTRZEBOWANIE WODY CIEPLE]
- mieszkanie
4 osoby g= 120 I/osobe
kh =45
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Gmax = 4x120x4/24 =90 kg/h
- muzeum
75 0s6b g= 3 l/osobe/8
kh =3,0
Gmax = 75x3x4/8 =8 kg/h
Zapotrzebowanie ciepta
Q=98x(60-10)x1,167=8,0kwW

RUROCIAGI WODY ZIMNEJ,CIEPLE] I CYRKULACII

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowy zasilanych z projektowanego
kotfa gazowego.

Gtéwne poziomy wody zimnej , cieptej i cyrkulacji do pionu prowadzone bedg w piwnicy.

Podejscia do przybordw sanitarnych wykonane bedg jako kryte.

Przewiduje sie wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieptej z rur miedzianych tgczonych lutem
twardy.

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEPLYWEM WSTECZNYM WODY

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢ wodociggowa winna

by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, ktory moze doprowadzi¢ do zagrozenia jakosci

wody. Spetniajgc warunki w/w normy, kazdy punkt czerpalny wody musi spetniac jej wymogi.

Zgodnie z interpretacja do normy dla kategorii ptynu 5 dopuszcza sie zabezpieczenie odpowiadajace

kategorii 3 . Powyzsze dotyczy baterii wannowych, zawordéw czerpalnych ze ztgczkg do weza,

zlewozmywakoéw.

-Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe oraz zawory do sptuczek
ustepowych — sposéb ich montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.

-Wodomierz za istniejgcym wodomierzem zamontowac zawor antyskazeniowy typ EA  DN25

13.2, WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

PRZEPLYW OBLICZENIOWY
g = 0,5(Aws)%>
Aws = 10
g= 0,5(10)°°> =1,6 I/s

Wyliczong ilo$¢ $ciekéw odprowadzi istniejgca rura D=160 mm ze spadkiem 1,5%
Poziomy oraz podejscia pod przybory projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC Wavin.
W piwnicy instalacja prowadzona po $cianie, podejscia pod przybory wkuwane w bruzdy $cian.

14. INSTALACIA KANALIZACII DESZCZOWEJ ZEWNETRZNEJ

Obecnie wody opadowe i roztopowe z budynku odprowadzane sg do kilku studzienek chtonnych
znajdujacych sie wokdt budynku.

DRENAZ OPASKOWY BUDYNKU

Nie przewiduje sie drenazu opaskowego z uwagi na brak odbiornika (kanalizacja deszczowa) w rejonie
budynku. Kolektor deszczowy znajduje sie w ul. Oleandry, w odlegto$ci przekraczajacej odptyw
grawitacyjny.

Przewiduje sie natomiast wykonanie izolacji pionowej oraz poziomej budynku, poprzez odkopanie
$cian piwnic do poziomu fundamentdw i wykonanie cigzkiej izolacji zgodnie z projektem
architektonicznym.

Réwniez posadzka w piwnicach bedzie zdjeta do poziomu faw i wykonana zostanie izolacja wraz z
ociepleniem i wylewka podposadzkowa.

KANALIZACJA DESZCZOWA
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Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych wyniesie:
Powierzchnia zlewni dach F = 0,085ha
qd=WxFxI =1,0x0,018x 132 = 2,3l/s

Woda opadowa z rynien odprowadzona bedzie do projektowanego zbiornika szczelnego o
pojemnosci 17,8 m3.

Woda deszczowa bedzie uzywana do utrzymanie zieleni.

Projektuje sie wykonanie przyfaczy kanalizacji sanitarnej z rur PVC klasy B-SN4.

Podtoze pod rurociag wykonane bedzie zageszczonym piaskiem lub zwirem o uziarnieniu nie
przekraczajgcym 20 mm grubosci 12 cm z wykonaniem zagtebien w miejscach usytuowania
kielichow. Podtoze bedzie zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata sie na nim na catej swej
dtugosci przy kacie opasania 900 . Po utozeniu rur wczesniej wykonane zagtebienia pod kielichy
wypetnione beda tym samym materiatem co podioze, a nastepnie obsypane zageszczong zasypka
strefy prowadzenia rury do wysokosci 20 cm.

Studzienki rewizyjne wykonac z elementow prefabrykowanych.

Studzienki zaopatrzy¢ we wiazy typu lekkiego.

Wiaczenie z rur PVC do studzienek rewizyjnych wykonac stosujgc przejscia mufowe KGF.

15. INSTALACIA WEW. GAZOWA
Na terenie dziatki znajduje sie przytacz sieci gazowej. Budynek nie jest poditgczony do sieci gazowe;j.
ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

Gaz doprowadzony bedzie do

- kotta gazowego g = 3,2m3/h
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wyniesie G maxh=3,2m3/h
KUREK GLOWNY GAZOMIERZ

Na zewnetrznej Sciance przy budynku w metalowej szafce o wymiarach 20x20x15cm umieszczony
bedzie kurek , natomiast kurek gtéwny wraz z reduktorem i gazomierzem w ogrodzeniu posesji

INSTALACIA GAZU

- Przewody instalacji gazowej

Przewody gazowe wykonane zostang z rur stalowych bez szwu w.g.PN-80/H-74219 gat.R
faczonych za pomocg spawania. Instalacja wykonana zostanie w miejscach fatwo dostepnych, a
po wykonaniu zabezpieczona przed korozjg przez pomalowanie. Miejsca przebic przez Sciany i
stropy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Odlegtos¢ przewodow gazowych od innych instalacji
okresla Zarzadzenie Nr 62 MPIMB z dn.30.12.1970r,oraz Rozporzadzenie MGPiB dn.14.12.1994r.
Rozdziat 7.

- Aparaty gazowe
Kociot gazowy nalezy podiaczy¢ do instalacji na state, montujgc przed nimi dwuztgczke. Kociot
musi by¢ podtaczony do przewoddw spalinowych zgodnie z przepisami. Pomieszczenie kottowni
posiadac bedzie wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewna.
O prawidtowosci dziatania przewoddw wentylacyjnych i spalinowych decyzje musi wydac
Rejonowy Urzad Kominiarski.

11.4 SPRAWDZENIE INSTALACII
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Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed uruchomieniem podlega sprawdzeniu przez
wykonawce w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie to polega na:

a/ kontroli zgodnosci wykonania z projektem,

b/ kontroli jakosci wykonania

¢/ kontroli szczelnosci przewodow.

SzczelnosS¢ sprawdza sie przez napetnienie instalacji powietrzem o nadcisnieniu 500hPa.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku ci$nienia mierzonego przy pomocy manometru przez
okres 30 minut.

16. WYTYCZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKOW

16.1. Warunki Ochrony Pozarowej

Wszystkie prace, budowlane, konstrukcyjne i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszym opisem.
Nalezy stosowac¢ materiaty wytgcznie posiadajgce odpowiednie atesty pozarowe zgodnie z technologig
podang przez ich producentéw lub dostawcéw oraz jednostki certyfikujgce.

Stosownie do § 207 ust. 1. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, budynek i urzadzenia z
nim zwigzane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy w razie pozaru:

zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas

ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku

ograniczenie rozprzestrzeniania si€ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte

mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

W opracowaniu wykorzystuje sie nastepujgce obowigzujgce oznaczenia:

R

d

TLOOX/MOMLETMm

30

- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,
- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

- dymoszczelnosc,

- liczba oznacza minimalny czas [min] spetniania kryterium R,

- samozamykalnos¢,

- gestosc¢ obcigzenia ogniowego [M1/m2],

- urzadzenie przeciwpaniczne

16.2. Ogodlna charakterystyka obiektu

Budynek petni funkcje muzealng. Posiada jedng kondygnacje podziemng, pater i poddasze uzytkowe.
Parter przeznaczony bedzie do zwiedzania, natomiast poddasze uzytkowe bedzie przeznaczone dla
pracownikdw muzeum.

16.3. Charakterystyka pozarowa projektowana

Zakres prac budowlanych objetych niniejszym opracowaniem dotyczy remontu konserwatorskiego
catego budynku oraz montazu instalacji sanitarnych i elektrycznych wewnatrz budynku.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen objetych zakresem. Nie przewiduje sie
zmiany dtugosci i szerokosci drég ewakuacyjnych.

Budynek jest niski.
Kategoria zagrozenia ludzi- ZLIII.
Klasa odpornosci budynku — D.
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16.4. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacii

Po przebudowie nie ulegnie zmianie dotychczasowa powierzchnia zabudowy dziatki. Wszelkie prace
budowlane beda wykonywane wewnatrz budynku w ramach prowadzonych prac adaptacyjnych oraz
dostosowania ich do wymagan bezpieczenstwa pozarowego okreslonych w niniejszej Ekspertyzie.

W obiekcie nie zmieni sie liczba kondygnacji. Poddasze nieuzytkowe zostanie wykorzystane jako
pomieszczenie techniczne — maszynownia wentylacyjna ($rednia wysokoSc¢ tej przestrzeni w $wietle
jest nie wieksza niz 2 m). Nie ulegnie zmianie kubatura i powierzchnia wewnetrzna.

Parametry techniczne:

powierzchnia zabudowy: 255 m2,

powierzchnia catkowita: 554,6 m2,

powierzchnia uzytkowa: 378,5 m2,

kubatura: 1407,5 m3,

wysokos¢: 6,97 m,

liczba kondygnaciji: 2 nadziemne i 1 podziemna.

Z uwagi na wysokos¢ obiekt kwalifikuje sie do grupy budynkow wielokondygnacyjnych niskich ,N”.

16.5. Charakterystyka zagrozenia pozaroweqgo, substancije palne wystepujace w budynku

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatéw klasyfikowanych jako
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze
fatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych takich jak:
tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura oraz drewno, ptyty drewnopochodne (wyposazenie
pomieszczen biurowych) oraz tworzywa sztuczne. Pod wzgledem palno$ci w zdecydowanej wiekszosci
reprezentowane beda materiaty state.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej. Gaz bedzie doprowadzony
do kottowni gazowej o mocy grzewczej 30 kW zlokalizowanej

w piwnicy. W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan butan.

16.6. Kategoria zagrozenia ludzi

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek kwalifikuje sie do nastepujacych
kategorii:

PM — produkcyjno-magazynowe;

ZL III — uzytecznosci publicznej, niezawierajgce pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, oraz nieprzeznaczone przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolno$ci poruszania sie.

Zgodnie z powyzszg klasyfikacjg poszczegdlne pomieszczenia na kondygnacjach zalicza sie do
nastepujacych kategorii:

kondygnacja podziemna (piwnica) — PM;

parter i poddasze uzytkowe — ZL III.

W budynku bedzie przebywa¢ maksymalnie jednoczesnie nie wiecej niz 26 oséb w tym 6 pracownikdw
i 20 os6b zwiedzajacych.

W czesci piwnicznej oraz na poddaszu nieuzytkowym beda znajdowac sie pomieszczenia gospodarcze i
techniczne. Ww. pomieszczenia zgodnie z § 5 ,warunkow technicznych” nie sg uznawane za
przeznaczone na pobyt ludzi (faczny czas przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w
ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy badz tez praca polega na
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krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz konserwacjg maszyn i urzadzen lub
utrzymaniem czystosci i porzadku).

Maksymalna ilo$¢ 0sdb na poszczegdlnych kondygnacjach:

parter: 20;
poddasze uzytkowe: 6.

16.7. Gestosc obciazenia ogniowego.

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy
wartosci 1000 MJ/m?2.

16.8. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczenh oraz przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie i na terenie przylegtym nie sg prowadzone procesy technologiczne z uzyciem materiatow
mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje sie magazynowania takich
materiatow. W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie
przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref
zagrozenia wybuchem.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowg zasilang z sieci gazowej. Gaz bedzie doprowadzony
do kottowni gazowej o0 mocy grzewczej 30 kW zlokalizowanej w piwnicy. W obiekcie nie bedzie
uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan butan.

16.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL III i grupy obiektow wielokondygnacyjnych niskich ,N”
wymagana jest klasa ,,C"” odporno$ci pozarowej. Zgodnie z zapisami § 212 ust. 3 warunkéw
technicznych dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku kategorii ZL
III o 2-ch kondygnacjach nadziemnych (gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest
na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu), dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do klasy ,D”.

WYMAGANIA PO_ZAROWE DLA ELEMENTOW BUDYNKU, ZAKWALIFIKOWANEGO DO KLASY
ODPORNOSCI POZAROWEI] B :

. gtéwna konstrukcja nosna — R 30 (NRO),

. konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan

. strop — REI 30 (NRO),

o $ciana zewnetrzna — EI 30 (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem; jezeli jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej winna posiadac takze no$nos$¢ ogniowa
R 120) (NRO),

. $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan

. przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan

NRO- nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny byc¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
W zakresie wystroju wnetrz drog komunikacji ogdinej uzyte zostaty wytgcznie:

1. materiaty, ktorych produkty rozkladu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymiace,

2. wyktadziny podtogowe i okladziny Scienne oraz state elementy wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalne",

3. ewentualne sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”,
nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia.
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Ww. elementy budynku beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Konstrukcja gtéwna budynku tj. Sciany murowane z peinej cegty na zaprawie cementowo-
wapiennej spetniajg wymagania klasy R 30.

Stropy budynku w czesci nadziemnej drewniane nie posiadajg odpornosci ogniowej. Strop nad
piwnicg posiada klase odpornosci ogniowej REI 30.

Klasa odpornosci ogniowej paséw miedzy kondygnacyjnych spetnia wymagania klasy odpornosci
ogniowej EI 30.

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan.

Konstrukcja drewniana schoddw nie posiada klasy odpornosci ogniowej R 30.

Budynek nie posiada izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

16.10. Podziat budynkdow na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku wynosi:

e cze$¢ nadziemna i podziemna wielokondygnacyjna niska ,N”, strefa ZL III — 4000 m2;

e czeS¢ nadziemna i podziemna, strefa PM do 1000 MJ/m2 — 4000 m2.
Analizowany budynek tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni  554,6 m2.
Ww. powierzchnia jest ok. 8-krotnie mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej dla
tego typu obiektow.
W  wyniku przebudowy pomieszczenia techniczne i  magazynowe  usytuowane
w piwnicy zostang wydzielone $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej EI 60
i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Wszystkie przejscia
instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg zabezpieczone do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla danego elementu.

16.11. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.
Budynek Dworku zlokalizowany jest w odlegtosci 30 m od najblizszego budynku
i ok. 55 m od realizowanego nowego budynku Muzeum Jozefa Pitsudskiego.

16.12. Warunki ewakuacii ludzi.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami komunikacji ogélnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajacych do ratowania
uzytkownikéw budynku w inny sposdb, niz wynikajgcy z przepiséw. Analizy warunkéw ewakuacji w
budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.
Zasadniczy uktad komunikacyjny stanowig korytarze oraz klatka schodowa drewniana ze stopniami
zabiegowymi. Klatka jest otwarta, tgczaca wszystkie kondygnacje budynku. Wymiary biegéw
wynoszg min. 1,12 m. Spoczniki pietrowe posiadajg szeroko$¢ 1,5 m. Wysokos$¢ stopni nie
przekracza 0,2 m (schody do piwnicy) oraz 0,175 m na kondygnacjach nadziemnych.

Klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwaniu dymu lub zabezpieczajgce
przed zadymieniem.

Szerokos¢ korytarzy na parterze wynosi 1,02 m.

ZejScie do piwnicy jest zamykane drzwiami zwyktymi (bez odpornosci ogniowej).

Drzwi do pomieszczen majg szerokosc 0,85 m.

Z budynku z poziomu parteru prowadzi bezposrednio na zewnatrz jedno wyjscie ewakuacyjne
(wejscie gtéwne do budynku) poprzez wiatrotap zamykany obustronnie drzwiami dwuskrzydtowymi
o0 szerokosci uzytkowej 1,2 m (nieblokowane skrzydto drzwiowe posiada szerokos¢ 0,69 m).
Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie to nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

W budynku zachowane sg dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjng do wyjscia na
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zewnatrz przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Schody wykonane sg w konstrukgji drewnianej i nie posiadajg wymaganej klasy R 30 odpornosci
ogniowej. W ramach przebudowy konstrukcja drewniana zostanie zabezpieczona ogniochronnie do
klasy trudno zapalne.

16.13. Sposob _zabezpieczenia przeciwpozarowego _instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazoweij, elektroenergetycznej,

odgromowej.

o Instalacja elektryczna.

Instalacja elektryczna w budynku wyposazona zostata w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddéw, poza zwigzanymi z funkcjonowaniem
technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych, umieszczony w wiatrotapie.

Wylacznik zostat stosownie oznakowany.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 0,04 m przez Sciany i stropy pomieszczen
zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60
(piwnica itp.), zabezpieczone sg do klasy odpornosci ogniowej danego elementu.

o Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa zostanie zaprojektowana zgodnie z majgcymi zastosowanie Polskimi
Normami. Klasa ochrony urzadzenia piorunochronnego wstepnie zostata okreslona na poziomie IV,
a jej doktadne wyznaczenie zostanie wykonane na etapie projektu wykonawczego. Jako element
ochrony odgromowej nalezy wykorzysta¢ siatke zwoddw poziomych mocowang do gasiorow
dachéwki wraz z przewodami odprowadzajgcymi.

Instalacje  uzytkowe w  budynku bedg uwzgledniaty = wymogi  Polskich  Norm
i bedg poddawane bedg okresowym badaniom i przegladom.

o Instalacja wentylacyjna.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejécia przez elementy oddzielenia pozarowego
wyposazone sg W klapy odcinajgce zapewniajgce odporno$¢ rowng odpornosci elementow
oddzialen. Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

o Instalacja grzewcza.

Budynek ogrzewany bedzie w oparciu o projektowany kociot gazowy.

16.14. Dobor urzadzen przeciwpozarowych.

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego .

Klatka schodowa, korytarze w czesci nadziemnej oraz pomieszczenia, gdzie moga przebywac ludzie
zostang wyposazone w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata¢ co najmniej przez 1 godzine po zaniku oS$wietlenia podstawowego. OsSwietlenie awaryjne
ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego. Na poziomych drogach
ewakuacyjnych

i w klatce schodowej w osi drogi ewakuacyjnej, zapewnione bedzie natezenie oSwietlenia co najmniej
2 Ix (rozwigzanie zamienne). W pomieszczeniach, gdzie mogg przebywac ludzie zapewnione bedzie
natezenie o$wietlenia co najmniej 1 Ix (rozwigzanie zamienne). W miejscach usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5 Ix na
pionowej ptaszczyznie urzadzenia/gasnicy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.
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Obiekt nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu. W ramach dostosowania
budynku do wymagan bezpieczenstwa pozarowego wytgcznik gtowny rozdzielnicy RG zostanie
wykonany jako 4-torowy i wyposazony w cewke wybijakowg podnapieciowa. Przycisk wyzwalajgcy PWP
zostanie umiejscowiony przy wejsciu
w przedsionku. Zadaniem przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie wytgczenie napiecia zasilajgcego
wszelkich instalacji, z wyjatkiem tych urzadzen, ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru.

Szczegbtowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie technicznym uzgodnionym przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej.

W obiekcie zaprojektowano system sygnalizacji pozaru SSP . Proponuje sie zainstalowanie
systemu adresowalnego petlicowego, ktory wspdtpracowat bedzie z automatycznymi czujkami i
recznymi przyciskami. Przyjeto instalacie czujek w pomieszczeniach przyjmujagc 1 czujke na
maksymalnie 60 m2.

Oprocz automatycznych czujek instalowane bedg rowniez reczne ostrzegacze pozarowe.

System sygnalizacji pozaru, nalezy potgczy¢ poprzez podcentrale z nadrzedng centralg w
budynku muzealno-edukacyjnym gdzie bedzie monitorowany przez pracownikéw dozoru.

W skfad systemu wchodzg centralka, optyczne i termiczne czujki dymu, przyciski recznych ostrzegaczy
pozarowych (ROP) oraz sygnalizatory akustyczne.

System jest dwustopniowy: sygnat z czujki wymaga potwierdzenia na pulpicie centralki oraz operatora
w ciggu 30s. W przypadku braku reakcji wiacza sie alarm II stopnia. Jezeli alarm zostanie potwierdzony,
system wydtuza ten czas do 3 minut w celu sprawdzenia i potwierdzenia ewentualnego zagrozenia
pozarem we wskazanym na wys$wietlaczu miejscu. Przekroczenie tycz czasow, jak réwniez zatgczenie
ROP-a, badz jednoczesna sygnalizacja kilku kolejno nastepujgcych po sobie czujek, powoduje wigczenie
sie sygnalizacji Ii stopnia.

Alarm II stopnia powoduje zadziatanie nastepujgcych urzadzen przeciwpozarowych:

- wigczenie sygnalizatoréow akustycznych ppoz,

Instalacia wodociggowa przeciwpozarowa.
Budynek nie zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne.

Wymagania formalne

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, tj.: system sygnalizacji pozarowej, awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, przeciwpozarowy wylgcznik pradu zostang wykonane na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest przeprowadzenie
odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

16.15. Wyposazenie w gashice

Piwnica oraz kondygnacje nadziemne budynku zostang wyposazone w gasnice spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W ramach
rozwigzan zamiennych zostanie spetniony warunek wymaganej jednostki masy srodka gasniczego t.j. co
najmniej 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w gasnicach o skutecznosci 21 A na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej z zachowaniem odlegtosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegdty w tym
zakresie zostang okreslone w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.
Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie bedg uwzglednione nastepujgce zasady:
e gasnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
e do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,
e odlegtos¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wieksza niz 30 m,
e gasnice nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz
dziatanie zrodet ciepta,
e oznakowanie migjsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.
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16.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

W promieniu do 75 m(57m) od budynku znajduje sie nhowopowstaty hydrant zewnetrzny mogacy
stanowic¢ zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Pozostate hydranty DN80 usytuowane sg na miejskiej sieci wodociggowej i znajduja sie przy ul.
Pierwszej Kadrowej (81 m), ul. Legiondéw (125 m) i ul. Paderewskiego (120 m).

16.17. Drogi pozarowe.
Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWIA do budynku niskiego zawierajgcego strefe ZL III o powierzchni
ponizej 1000 m2 nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowej.

16.18. Odstepstwo od przepisow pozarowych

W zwigzku z wystepujgcymi w budynku niezgodnosciami z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi nalezy uzyska¢ zgode Wojewoddzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
na wprowadzenie rozwigzan zamiennych (ponadstandardowych) zapewniajgcych zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi:

W zwigzku z planowang przebudowa przedmiotowego budynku dokonano we wczesniejszych
rozdziatach charakterystyki warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku dworku Milusin przy ul.
Oleandréw 5 w Sulejéwku ze szczegdlinym uwzglednieniem wymagan bezpieczenstwa pozarowego. W
wyniku dokonanej analizy stwierdzono nastepujgce niezgodnosci, w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego:

Wymagania wynikajace z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U.
z2015r., poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285):

1. Brak wymagdanej szerokosci nieblokowanego skrzydta w drzwiach wyj$ciowych
(dwuskrzydtowych) z budynku.
Drzwi ewakuacyjne frontowe prowadzace na zewnatrz budynku sg drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m, szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,69 m (w
Swietle).
Szerokos$¢ nieblokowanego skrzydta powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m.
Stanowi to naruszenie § 240 ust. 1.

2. Brak wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng.
Szeroko$¢ drzwi prowadzacych z pomieszczen na droge ewakuacyjng wynosi ponizej 0,85 m
(w Swietle).
Szeroko$¢ drzwi w budynku powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m do ewakuacji do 3
0s6b).
Stanowi to naruszenie § 239 ust 1.

3. Brak wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze.
Szerokosc¢ korytarzy na parterze wynosi 1,02 m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m.
Stanowi to naruszenie § 242 ust 1.

4. Brak zamkniecia piwnic w drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej.
Zejscie do piwnicy nie posiada klasy odpornosci ogniowej.
Zamkniecie piwnic w budynku powinno by¢ realizowane za pomocg drzwi
o klasie EI 30 odpornosci ogniowej
Stanowi to naruszenie § 250 ust. 1.
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5. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukcji stropdw.
Konstrukcja drewniana stropéw nie posiada klasy odpornosci ogniowej REI 30.
Stanowi to naruszenie § 216 ust. 1.

6. Brak wymaganego stopnia palno$ci oraz wymaganej klasy odpornosci ogniowej konstrukgji
schodéw.
Schody w klatce schodowej s3 wykonane jako drewniane. Konstrukcja schoddw jest palna
oraz nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30.
Stanowi to naruszenie § 249 ust. 3.

7. Brak zapewnienia parametréw uzytkowych schodéw w klatce schodowej.
Parametry schodéw w klatce schodowej wynosza:
o szerokosS¢ uzytkowa biegdw réwna 1,12 m, powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m.
Powyzsza niezgodnosS¢ stanowi naruszenie § 68 ust. 1.

8. Wystepowania stopni zabiegowych w klatce schodowej bedacej jedyng drogg ewakuacyjng w
budynku.
Klatka schodowa posiada stopnie zabiegowe.
Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie schodéw ze stopniami zabiegowymi,
jezeli schody te sg jedyng drogg ewakuacyjng.
Stanowi to naruszenie § 244 ust. 1.

Jedyne niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami to zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

16.19. Przyjete rozwigzania zamienne (ponadstandardowe) zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu
Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, istniejgce warunki konstrukcyjne oraz lokalizacyjne,
w ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych . Majac na uwadze powyzsze, koniecznym jest zaproponowanie innych
rozwigzan, ktdre zapewnig bezpieczenstwo uzytkowania przedmiotowego budynku, tj. zrekompensuia,
wystepujgce w stosunku do przepiséw nieprawidtowosci
w sposdb zapewniajgcy niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

Koncepcje bezpieczenstwa postanowiono oprze¢ zaréwno na technicznych jak i na biernych
systemach zabezpieczen, ktdre poprawig warunki ewakuacji, a takze zapewnig wydtuzenie czasu, w
ktérym beda zapewnione bezpieczne warunki do sprawnego prowadzenia dziatan przez ekipy
ratownicze.

Do zrealizowania powyzszego zamierzenia proponuje sie wykonanie nastepujgcych
ponadstandardowych rozwigzan:

1) Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita) podtgczony do
monitoringu pozarowego do KP PSP w Mifnsku Mazowieckim.

2) Wyposazenie klatki schodowej oraz poziomych drog ewakuacyjnych
w czesci nadziemnej budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia co
najmniej 2 Ix.

3) Wyposazenie pomieszczen, gdzie mogg przebywac ludzie w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
o wartosci natezenia co najmniej 1 Ix.

4) Wyposazenie drég ewakuacyjnych w catym budynku w znaki ewakuacyjne podswietlane od
wewnatrz.

5) Wyposazenie budynku w jednostke masy Srodka gasniczego tj. 4 kg (lub 6 dm3) zawartego w
gasnicach przypadajacg na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.
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6) Zastosowanie gasnic o skutecznosci gasniczej nie mniejszej niz 21A.

7) Zapewnienie w odlegtosci do 125 m od budynku trzech hydrantéw zewnetrznych zapewniajgcych
wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

8) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkow
ewakuacji z catego obiektu.

9) Wprowadzenie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego szczegétowych procedur dla pracownikéw
w zakresie zwalczania pozaru i prowadzenia ewakuacii.

10) Wyposazenie kazdego pietra budynku w plany graficzne obrazujgce uktad drég ewakuacyjnych w
obiekcie.

11) Zapewnienie stopnia palnosci - niezapalne dla drewnianej konstrukcji schodéw w klatce schodowej
oraz drewnianej konstrukgcji stropdw drewnianych w czesci nadziemne;j.

Rozwigzania zamienne zostaty okresfone w Postanowieniu Wojewddzkiego Komendanta
Paristwowej Strazy PoZarnej,

17. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIE]
Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzjg nr 1348 z dnia 29.04.1998r.

18. WYMOGI SANITRANO HIGIENICZNE I BHP

Posadzki, wykoriczenie $cian w budynku powinny by¢ nienasigkliwe i tatwo zmywalne.

Wszystkie materiaty posadzkowe winny posiadac atest na wymagang normatywnie antyposlizgowos¢.
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych nalezy wykona¢ do wys. min. 2m okfadzine $cienng tatwo
zmywalna z ptytek ceramicznych.

Umywalki sanitarne, zlewy i aneksy kuchenne w pomieszczeniach socjalnych nalezy wyposazy¢ w
fartuch z materiatu zmywalnego.

Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej winny zosta¢ wyposazone w zawory antyskazeniowe oraz
by¢ dostosowane do okresowego podniesienia temperatury do 70-80 stopni Celsjusza celem
dezynfekcji.

19. WYPOSAZENIE INSTALACYJINE OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA

19.1. Instalacje sanitarne

- instalacja wod.kan- wymiana instalacji

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzadji

- instalacja centralnego ogrzewania wraz z realizacjg kottowni gazowej;

19.2. Instalacje elektryczne,

- instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego’
- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacja sygnalizacja wiamania i kontroli dostepu
- -Wi- Fi

- system beacondw do komunikacji bezprzewodowej
- -System Sygnalizacji Pozaru

- -System Sygnalizacji Wiamania i Napadu

- Zasilanie i regulacja pracy pompowni wod deszczowych do kanalizacji miejskiej.
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20. ZAOPATRZENIE BUDYNKOW W MEDIA

Przewiduje sie nastepujgce zaopatrzenie budynkow w media:

Woda — z miejskiej sieci wodociggowej

Centralne ogrzewanie — z projektowanego kotta gazowego

Zrzut Sciekéw sanitarnych do sieci miejskiej.

Odprowadzenie wody opadowej — Scieki deszczowe odprowadzane do zaprojektowanego zbiornika
retencyjnego,

Zasilanie w energie elektryczng z sieci miejskiej.

21. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH

Ziemia z wykopdw - 100% niwelacja terenu
Humus — rozplantowanie 100%

22. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Obstuga komunikacyjna przedmiotowej inwestycji zgodnie ze stanem istniejgcym.

23. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Parter budynku zostanie dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez zainstalowanie
schodotazu (lub innego rozwigzania alternatywnego). Po uzyskaniu informacji obstuga Muzeum zapewni
dostep do urzadzenia, umozliwiajgcego wjazd osoby niepetnosprawnej do wnetrza budynku.

Dla zwiedzajgcych dostepny jest parter budynku.

Toaleta dla niepetnosprawnych oraz dla pozostatych zwiedzajgcych dostepna bedzie w gtdwnym
budynku Muzeum.

Przy gtéwnym budynku zapewnione miejsca do parkowania osobom niepetnosprawnym.

Dworek Milusin oraz gtdwny nowo wybudowany budynek Muzeum bedg traktowane jako kompleks.

24. OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Niniejszy projekt nie pozbawia 0sdb trzecich:

- dostepu do drogi publicznej

- mozliwosci korzystania z wody , kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i Srodkéw tgcznosci.

- nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- nie generuje przestaniania sasiednich budynkoéw

- nie generuje ponadnormatywnej emisji hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.
- nie generuje ponadnormatywnych zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

Zapewnienie dostepu do $wiatta dziennego
Planowana inwestycja nie pozbawia dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Budynek jest usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz wysoko$c¢ przestaniania od sasiednich
budynkoéw - odlegtosci od poziomu dolnej krawedzi najnizej potozonych okien obiektu przestanianego
do poziomu najwyzej zacieniajgcej krawedzi obiektu przestanianego.

25. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest ujeta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 (Dz. U. Z 2004 r Nr
179) jako inwestycja mogaca znaczgco oddziatywac na srodowisko, a teren inwestycji nie znajduje sie
w obszarze ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony przyrody.

Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na warunki glebowe.
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Zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na Srodowisko.
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku awarii przemystowych
Planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na Srodowisko.

Planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Urzadzenia wentylacji zostaty dobrane, tak aby spetniaé poziomy hatasu zgodne z Polskimi Normami.
Ttumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez kanatowe
thumiki akustyczne. W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzadzen zastosowac nalezy krécce
elastyczne na pofgczeniach urzadzen z kanatami. Centrale wentylacyjne nalezy posadowi¢ na
podktadkach gumowych.

26. INFORMACIJA NA TEMAT NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, Projektant po wczesniejszej pisemnej
akceptadji, dopuszcza zmiany nie wymienione w art. 36a ust. 5, jako istotne od zatwierdzonego projektu
budowlanego, a w szczegdlnosci:

- Zmiany ciggéw technologicznych

- Zmiany aranzacji scianek dziatowych zgodnie z warunkami technicznymi

- Dopuszcza sie zmiany materiatowe elementow konstrukcyjnych i wyposazenia obiektu po
wczesniejszej akceptacji projektanta i Inwestora.

27.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnie objete opracowaniem:

. POWIERZCHNIA NETTO- 376,28 m? :
- POWIERZCHNIA NETTO PIWNICY 71,2 m?
- POWIERZCHNIA NETTO PARTERU 163,4 m?
- POWIERZCHNIA NETTO PODASZA UZYTKOWEGO 119,7 m?
- POWIERZCHNIA NETTO PODDASZA TECHNICZNEGO 21,98 m?

. POWIERZCHNIA UZYTKOWA- 2179 m? :
- POWIERZCHNIA NETTO PARTERU 127,6 m?
- POWIERZCHNIA NETTO PODDASZA UZYTKOWEGO 90,3 m?

28. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Podstawa formalno prawna wigczenia do obszaru

Obreb 31 oddziatywania

Uwagi

54/1 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka, na ktorej
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim znajduje sie inwestycja
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z uwzglednieniem
art. 28 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.).
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54/2 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka sgsiednia
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z uwzglednieniem
art. 28 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.).

55 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka sgsiednia
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z uwzglednieniem
art. 28 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.).

57/2 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka sgsiednia
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z uwzglednieniem
art. 28 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.).

57/5 § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 Dziatka sgsiednia
kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r., poz. 1422) z uwzglednieniem
art. 28 ust. 2 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.).

Okreslajgc obszar oddziatywania obiektu analizowano takze przepisy w szczegolnosci:
1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych,
2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,
3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks Cywilny,
4. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko,
5. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i gornicze,
6. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r., Prawo wodne,
wraz ze wszystkimi rozporzadzenlaml wykonawczymi do ww. ustaw.

29. UWAGI REALIZACYJINE

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzic¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie
m.in. informacji BIOZ zatgczonej do projektu.

Catosc¢ prac nalezy wykonaé zgodnie niniejszym opisem technicznym i czesScig rysunkowg stanowigca
integralng catos¢ zakresu prac budowlanych oraz programem prac konserwatorskich.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane przez i pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje budowlane i wiedze techniczna.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, oraz
instrukcjami technologiczno- montazowymi opracowanymi przez producentéw elementdw instalacyjno
budowlanych, a w przypadku ich braku nalezy opracowac warsztatowy projekt montazu elementu
budowlanego, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Projektanta.

Kierownik Budowy powinien zaplanowac¢ wniesienie do wnetrza urzadzen i wyposazenia, w taki
sposob aby byto to mozliwe do wykonania dostepnymi otworami. Ewentualne wniesione urzadzenia
podczas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Konstrukcje stalowe na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.

52



Wszelkie elementy drewniane wewnatrz oraz na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ powtokami chronigcymi
przeciw szkodliwym czynnikom $rodowiskowym, biologicznym i pozarowym.

Dopuszcza sie tylko i wylgcznie stosowanie szkta hartownego i laminowanego.

Wszelkie materiaty, wyroby budowlane oraz elementy wyposazenia powinny posiada¢ wszystkie
certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa polskiego.

Wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Projekty warsztatowe podlegajg zatwierdzeniu przez generalnego projektanta przed ich realizacja.
Konieczne jest wykonanie miarodajnych préb materiatowych in situ do akceptacji generalnego
projektanta, inwestora i konserwatora zabytkéw wraz z przedstawieniem odpowiednich certyfikatow
oraz specyfikacji.

Wszystkie branze nalezy rozpatrywac tgcznie i traktowac jako komplementarne wobec innych branz.
W przypadku uzycia nazw produktéw badz producentdéw dopuszcza sie zastosowanie materiatu
réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych, architektonicznych, uzytkowych i funkgiji
jakiej ma stuzy¢. Uzyte nazwy stanowig przyktad, spetniajgcy wymagania projektowe.

Opracowat:
mgr inz. arch. Aleksander Mirek
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30. SPIS RYSUNKOW

Lp. Temat Rysunku skala
0.00 Sytuacja 1:500
0.01 Rzut piwnic- inwentaryzacja 1:50
0.02 Rzut parteru- inwentaryzacja 1:50
0.03 Rzut poddasza uzytkowego- inwentaryzacja 1:50
0.04 Rzut poddasza technicznego- inwentaryzacja 1:50
0.05 Rzut dachu- inwentaryzacja 1:50
0.06 Przekro6j A-A- inwentaryzacja 1:50
0.07 Przekroj B-B- inwentaryzacja 1:50
0.08 Elewacja wschodnia- inwentaryzacja 1:50
0.09 Elewacja potudniowa- inwentaryzacja 1:50
0.10 Elewacja zachodnia- inwentaryzacja 1:50
0.11 Elewacja zachodnia- inwentaryzacja 1:50
1.00 Zagospodarowanie Terenu- projekt 1:500
1.01 Rzut piwnic- projekt 1:50
1.02 Rzut parteru- projekt 1:50
1.03 Rzut poddasza uzytkowego- projekt 1:50
1.04 Rzut poddasza technicznego- projekt 1:50
1.05 Rzut dachu- projekt 1:50
1.06 Przekrdj A-A- projekt 1:50
1.07 Przekrdj B-B- projekt 1:50
1.08 Elewacja wschodnia- projekt 1:50
1.09 Elewacja potudniowa- projekt 1:50
1.10 Elewacja zachodnia- projekt 1:50
1.11 Elewacja zachodnia- projekt 1:50
4.01 Sytuacja. Instalacja gazowa, kanalizacja deszczowa. 1:500
Rzut piwnic- instalacje wewnetrzne wod- kan, gaz, c.o. z
4.02 kotle, gazowym 1:50
Rzut parteru- instalacje wewnetrzne wod- kan, gaz, c.o.
4.03 z kotle, gazowym 1:50
Rzut poddasza uzytkowego- instalacje wewnetrzne wod-
4.04 kan, gaz, c.o. z kotle, gazowym 1:50
Rzut poddasza technicznego- instalacje wewnetrzne
4.05 wod- kan, gaz, c.o. z kotle, gazowym 1:50
4.06 | Zbiornik na deszczédwke -
4.07 Profil instalacji gazowej -
5.01 Rzut parteru- wentylacja mechaniczna 1:100
5.02 Rzut poddasza uzytkowego- wentylacja mechaniczna 1:100
5.03 Rzut poddasza technicznego- wentylacja mechaniczna | 1:100
6.01 Plan instalacji elektrycznych- rzut piwnic 1:100
6.02 Plan instalacji elektrycznych- rzut parteru 1:100
6.03 Plan instalacji elektrycznych- rzut poddasza uzytkowego | 1:100
6.04 Plan instalacji elektrycznych- rzut poddasza technicznego | 1:100
6.05 Plan instalacji elektrycznych- rzut dach 1:100
6.06 Schemat zasilania -
6.07 Schemat systemu sygnalizacji pozarowej -
7.01 Wzmocnienie belek drewnianych stropowych poddasza | -
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31.ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

1. Schody do piwnicy

2. Piwnica- pomieszczenie nr -1.4

55



4. Piwnica- pomieszczenie -1.1
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5. Parter- hol wejsciowy

—

6. Parter- klatka schodowa w holu wejsciowym
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7. Parter- piec w salonie pom. 0.6

8. Parter- pom. 04- biblioteka

58



9. Parter- pom. 0.5- gabinet

10. Parter- pom. 0.7- gabinet
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12. Parter- kuchnia
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13. Poddasze uzytkowe- hol

/s

14. Poddasze uzytkowe- kominek w pom. 1.2
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15. Pekniecia $cian na poddaszu uzytkowym

16. tazienka na poddaszu uzytkowym
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ZAY ACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
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