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Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 50x4mm

Połączenie spawane

jako uziom otokowy wokół budynku

uciąglony bednarką Fe/Zn 30x4mm

Naturalny przewód odprowadzający

Bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4mm

ekwipotencjalizacja w górnej warstwie płyty

UWAGA!

1. Do celu uziemienia budynku  i zapewnienia skutecznego

odprowadzenia prądu piorunowego, zaprojektowano uziom otokowy

wokół istniejącej części budynku.

3. Połączenie uziomu fundamentowego z przewodami

odprowadzającymi należy wykonać poprzez zaciski kontrolne w

puszkach probierczych.

4. Projektuje się siatkę połączeń wyrównawczych w postaci taśmy

stalowej ocynkowanej ułożonej w górnej warstwie płyty. Dodatkowo do

uziomu należy przyłączyć zbrojenie płyty.

5. Z uziomu wykonać przewody uziemiające Fe/Zn 30x4mm do

uziemienia:

     a) szyny GSU budynku

     b) przewodów odprowadzających.

w skrzynce probierczej

Zacisk kontrolny
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2x(1P+N+PE), 16A/230V, IP44 p/t

Gniazdo podwójne hermetyczne

Gniazdo pojedyncze hermetyczne

1x(1P+N+PE), 16A/230V, IP44 p/t

1x(1P+N+PE), 16A/230V, p/t

2x(1P+N+PE), 16A/230V, p/t

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym

Gniazdo podwójne ze stykiem ochronnym

Wypust kablowy 3faz (5-przewodowy)

Tablica bezpiecznikowaTB

3L+N+PE, 16A/400V, IP44 p/t

Gniazdo 3faz

Wypust kablowy oświetleniowy - sufitowy

3-przewodowy lub 4-przewodowy

Wypust kablowy 1faz (3-przewodowy)

Oświetlenie pomieszczeń (montaż dyskretny)

asymetryczna (montaż w ścianie)

AW1  - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h

AW2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h

optyka korytarzowa (monstaż na stropie dyskretny)

AW3 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h

z piktogramem (naścienna) 1h.

EW1 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

do pomieszczeń niskich, naścienna, 1h.

EW2 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

z piktogramem, naścienna, 1h, IP65

EW3 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

Centrala sygnalizacji pożarowej

Czujka dymu wyposażona w zintegr. izolator zwarć

w obustronny izolator zwarć

Moduł wejścia/wyjścia, 2-wejścia, 2 wyjścia

Moduł wejścia/wyjścia, 4-wejścia, 4 wyjścia

Sygnalizator akustyczny, z puszką montażową PIP

Czujka dymu wyposażona w zintegrowany izolator 

 ze wskaźnikiem zadziałania

Czujka ciepła i dymu wyposażona w zintegrowany 

izolator zwarć. 

Ręczny ostrzegacz pożarowy wyposażony 
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