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Otwir rewlzyjny (zaleinic od potrzeb | lub 2 otw.)
Plywakowy wskaznik napelnienia (lub elekiryczny WNS
wg rys. w punkcie pigtym)

Lt

4, Rura nawlewna
5

Rura wywiewna (wyprowadzong ponad dach 0,5 m,
ponad poérng krawedZ napwyzszego
okna lub w terenie w odlegiodel min.
S m od okna, na wys. min. 0,5 m)

6. Rura doplywowa

7. Pokrywa wiazi

8. Piyta pokrywowa

9. Krgg betonowy & 8BGO
10. Pokrywa szamba

Podloze: podsyphka z plaske

Zbiornik zelbetowy — z betonu B25 z doddatkiem ,,Hydrozolu”

ZageszZezanego gr. 15+20 om

-4

1. WIDOK POKRYWY ZBIORNIKA
Skala: 1:50

196
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Plywakowy wskaznik napeinienia (fub 1%@25 WNS wg rys. w punkcie piatym)
Rora nawiewna

Rura E%E—mémm (wyprowadzona ponad dach 0,5 m,
ponad goma krawedZ najwyzszego okna lub
w terenmic w odlegiosci min. 5 m od
awum ra wys. min. {.5 m}

6 Rura deplywowa

7 Pokrywa wiazu

8 Piyta pokrywowa

10 Pokrywa szamba _
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USTAWIENIE PLYTY NA ZBIORNIKU POLACZENIE SEGMENTU _uQF?HDO Z GORNYM
_AOZ._|_N>_UCZ_A._| architektura - konstrukcja - technologia
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Prawa Autorskie zastrzezone— Zespdt Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢c na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma
sfuzyc.




