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2x(1P+N+PE), 16A/230V, IP44 p/t

Gniazdo podwójne hermetyczne

Gniazdo pojedyncze hermetyczne

1x(1P+N+PE), 16A/230V, IP44 p/t

1x(1P+N+PE), 16A/230V, p/t

2x(1P+N+PE), 16A/230V, p/t

Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym

Gniazdo podwójne ze stykiem ochronnym

Wypust kablowy 3faz (5-przewodowy)

Tablica bezpiecznikowaTB

3L+N+PE, 16A/400V, IP44 p/t

Gniazdo 3faz

Wypust kablowy oświetleniowy - sufitowy

3-przewodowy lub 4-przewodowy

Wypust kablowy 1faz (3-przewodowy)

Oświetlenie pomieszczeń (montaż dyskretny)

asymetryczna (montaż w ścianie)

AW1  - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h

AW2 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h

optyka korytarzowa (monstaż na stropie dyskretny)

AW3 - Oprawa oświetlenia awaryjnego 1h

z piktogramem (naścienna) 1h.

EW1 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

do pomieszczeń niskich, naścienna, 1h.

EW2 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

z piktogramem, naścienna, 1h, IP65

EW3 - Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego

UWAGA!

1. Oprawy oświetlenia awaryjnego należy zaprogramować w

trybie pracy na ciemno.
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