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DECYZJA

Ma podstawie arl.24 ust 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, indynierow
budownictwa omz urbanistéw (Dz, L 2 2000 r. Nr 8 poz, 42, 2 peidn, 2or ) art 12 ust | pkt 1§ 5, e 12 ost, 3, art, 13
ust. | pht | orazart. 13 ust. 4 . art. 14 ust. | pkt 5 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r, Prawo budowlane (ekw fedwality: Dz, U
£ XM o, Ne 156 poz TII8 o pddn zond, § 10 mst | pkt Lo § 154 § 24 ust. | rozporzadzemia Ministra Transportu
i Budownfctwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r, wsprawiz samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie [De. Ul
z 2006 v Ne 83 poz 578 z pdin. zm) oraz art, 104 ustawy zdmia |4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
sdministracyinego ffekst fednafine: Dz, UL 2000 . Nre 98, paz. 1071 z paie. z2m)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Adam Szarnicki

urodzony dria 27.09.1978 r, w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjay MAPAOTHPOOE/LD

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci i wrzgdzen
elekirycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwalifikacyina Matopolskicj Okregowe Leby Inkynierdw Budowniciwa w Krakowie na podsiawic
protokotow 2 postepowania kwalifikacyinego oraz 2 przeprowadzonego egraminu, stwierdzila, ze Pan Adam Szamicki
posisda wymagane prawem wyksztalcenia i praknke zawodows koniecong do uzyskania uprownien budowlanych
w wyke] wymienionej specjalnodei | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy eakres nadanych upravwnic budowlanych wskerano na odwroche decyji,

POUCEENIE
0 meinieiesy decyaft shuty odwotsnie do Keafewed Komigii B waliikaoyjrei Polskie By Ingymicnivs Budownictwn w Warssawie, 8 piirednichaen
Mnlopolskicg Okrgpowe) Lgb:,- |1|q.'|-|.i|:1'd|w Hudownicswn w Kmkowie w terminie 14 dmi od daty jij dorgezenia.
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3 Corek Skl Ornekaaseps
mgr ing. Wysiand Damdjn

Ty
. Pan Adam Szarmicki
a%. Kapernika 743
34-100 Wadowice
2 Cildwny Inspekior Madzern Budowlanego
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INEYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wergfikacyrym:

MAP-VIR-96A-WIG =

Pan Adam Szarnicki o numerze ewidencyjnym MAP/IE/D418/10

adres zamieszkania os. Kopernika 7/43, 34-100 Wadowice

jest czionkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Intyniercw Budownictwa.

[Zgodnis art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 18 wrzeinis 2004 r. o podpisie el=ktronicanym (Dz L. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
elekbroniczrej opstroone Dezpieznym podpisem slsitroni oy m weargfibowsnym pray pomocy waznegn bwalfibowanezn cortyfitaty oy
rowmowaine pod wegiscem skotkow prawrych dokumentom cpatrzoaym pocpisami wiasrorecznymi |

* Weryfikacje poprawnosic darych w niniejsrym oefwisdoeniu mofna sorewdzic 2a pomocy numery wenyfitacynegn raswisdczenia na

stronie Folskie] 1zby InZynierie Budowniches wanw_piio.org.ol lub Eontaictujgc sie z biorem wissoiwe] Siresows] izby InZpnierow
Brbow nickwa
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Zaswiadczenie
o numearze weryfilacyFym:
MAP-QYB-IBM-2XUI *

Pan Leszek Obuszko o numerze ewidencyjnym MAP/IE/D832/03

adres zamieszkania ul. Podedworze 93, 32-700 Bochnia

jest cztonkiem Matopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaiwiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

stanistaw Karczmarczyk, Proewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowaej izby inzynierow Budownictwa.

(Zgodrie mrt. 3 wst 2 wstawy @ dnis L8 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym {Dz. L. 2002 Mr 130 poz. $430) dare w postaci
eleftroniczre] opatrzone Dezpiecziym podpisem elektroniczenym weryficowarmym przy pomocy wainego beaifikosanego oertyficaty sy
rownowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dofumentom opatrzonym podpisami wissRoreczrymi.|

* Weryfikacje poorawnasci denych w Riniejsoym Zaswiadoeniu moing sorawdzic I8 pomocy nUmeny wergfikeoyjreso zaiwiacozenia na
stromie Folskie] lzby Indynierow Sudownictwa www_pEo org.pl lub kontskiujgc sie 2 biurem wiascreej Okregowe] izoy Indynisrow
Budownictwa.



1.DANE OGOLNE
1.1. Nazwa i zakres inwestycji: ]
REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBOT KONSERWATORSKICH,
INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA GAZOWEGO | INSTALCJI C.O., MONTAZ INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ]
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PILSUDKIEGO W SULEJOWKU
na dziatce ew. 54/1 obreb 31

1.2. Adres inwestyciji:
ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31

1.3. Inwestor

Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejowku
05-070 Sulejowek

ul. Oleandréw 5

1.4. Jednostka projektowa

Zespot Projektowo- Inwestycyjny Kontrapunkt v-projekt
Aleksander Mirek

ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakow

NIP: 676-172-86-69

1.5. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem nr 32/2019/MJP/A/INW z dnia 14.02.2019

— Konsultacje miedzybranzowe.

- Ogdlnie obowigzujgce przepisy prawa i Polskie Normy Techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016. 290 ze zm.)

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizje lokalne na terenie inwestycji

- Inwentaryzacja powykonawcza

- Dokumentacja archiwalna

- Program Funkcjonalno- Uzytkowy

- Ekspertyza techniczna sporzadzona przez mgr inz. Radostawa Gwadare, rzeczoznawce
budowlanego SITMB nr rej. 1102

- Ekspertyza mykologiczna piwnic, sporzadzona przez dr hab. Inz. Piotra Witomkiego

1.6. Kody CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz

71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych



2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. 0gdlny opis

Przedmiotem opracowania jest remont oraz przebudowa, w zakresie instalacji wewnetrznych, dworku
Milusin, bedgcego obecnie Muzeum Jdzefa Pitsudskiego, zlokalizowanego przy ul. Oleandréw 5 w
Sulejowku. Budynek znajduje sie na dziatce nr 54/1 o powierzchni 1,08ha. Budynek jest parterowy z
poddaszem uzytkowym, czesciowo podpiwniczony.

Dworek Milusin jest czescig Kompleksu Muzeum Jdzefa Pitsudskiego w Sulejowku, obejmujgcego teren
o powierzchni ok. 4ha. W sgsiedztwie dworku, od strony potudniowo- zachodniej powstaje nowy
budynek o funkcji muzealno- edukacyjnej.

Dziatka, na ktdrej znajduje sie budynek nalezy do Fundacji Rodziny Pitsudskich. Fundacja ustanowita
na tych dziatkach, w formie aktu notarialnego, nieodptatne i nieograniczone w czasie prawo
uzytkowania na rzecz Muzeum Jdzefa Pitsudskiego, polegajgce na korzystaniu z tych nieruchomosci w
celu prowadzenia przez Muzeum dziatalnosci statutowej oraz przygotowania, przeprowadzenia i
eksploatacji uzgodnionych inwestycji.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytkéw decyzjq nr 1348 z dnia 29.04.1998r.

Teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego centralnej czesci Sulejowka
po potudniowej stronie toréw kolejowych- czes¢ II — 111, zatwierdzonym Uchwatg Rady Miasta
Sulejowek nr LXV/546/2018 z dnia 8 listopada 2018r.

Teren oznaczony jest na planie symbolem 1.Uk- teren zabudowy ustugowej- ustugi kultury.

2.2, Zarys historyczny

Dworek byt domem rodzinnym Jézefa Pitsudskiego w latach 1923- 1926r., wybudowanym z funduszy
pochodzacych ze zbidrek Zotnierzy i bytych podkomendnych Jozefa Pitsudskiego jako ,,Dar Komitetu
Zotnierza Polskiego”.

Willa w stylu dworkowym zostata zaprojektowana przez Kazimierza Skérewicza. Styl dworkowy
charakteryzuje sie tu kolumnowy ganek frontowy, usytuowany osiowo oraz wysoki dach.

Po $mierci Marszatka w roku 1935 dom przeksztatcit sie w muzeum. W 1947 budynek zostat przejety
przez wojsko ludowe, ktére doprowadzito do ograbienia willi. W roku 1956 dworek zostat wtasnoscig
gminy i przeksztatcono go na przedszkole. Fundacja Rodziny Jozefa Pitsudskiego odzyskata wille w
roku 2003.

2.3. Uklad konstrukcyjny budynku

Sciany budynku sa murowane, w dobrym stanie technicznym, sklepienie odcinkowe nad piwnicg w
stanie zadowalajgcym. W latach 2002-2003 zostato wykonane wzmocnienie belki policzkowej
podtrzymujacej konstrukcje schoddw. Usunieto odksztatcenie konstrukcji podpierajacej. Strop nad
parterem drewniany, jego stan techniczny oceniono jako dobry. Naprawiono koncoéwki belek opartych
na murze. Stan wiezby dachowej dobry, uzupetniono i wzmocniono krokwie, poszycie dachu i obrdbki
blacharskie zostaty wymienione. Wykonano nowa podbitke dachu (okapy).

éciany piwnic- cegfa ceramiczna petna 52cm z wyprawg cementowa od strony zewnetrznej, wewnatrz
$ciana malowana wapnem;

W piwnicy wylewka 30cm na cegfach, piaski drobne nasypowe- od 30- 80 cm, ustabiliozowane
zwierciadto wody gruntowej ok 1,21m ponizej poziomu posadzki (dane na podstawie Ekspertyzy
technicznej z 2018r.).



2.4. Materialy wykonczeniowe

Elewacje
Cokoty wykonczone tynkiem cementowym. Elewacje pomalowane farbami KAIM. W strefie Scian
fundamentowych wykonano pionowg izolacje przeciwwilgociowg (BITIZOL R+P) do gtebokosci -0,50

p.p.t

Stolarka zewnetrzna
Okna i drzwi drewniane w kolorze biatym. Parapety wewnetrzne drewniane lakierowane na kolor biaty.
Parapety zewnetrzne wykonane z podwojnego rzedu dachowek.

Taras i schody zewnetrzne
Wykonane z posadzki betonowej zacieranej.

Dach

Wiezba drewniana. Na krokwiach deskowanie, papa, kontrfaty, faty. Pokrycie stanowi dachdéwka
karpidwka z rozbiorki obiektdw przedwojennych.

Gasiory zostaty wypalone na wzdr oryginalnych.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa

Wszystkie istniejgce skrzydta drzwi, futryny i listwy wykonczeniowe - drewniane. Okucia
wyremontowane. W pomieszczeniu 0.5 wykonano nowe drzwi D3 identyczne jak drzwi w
pomieszczeniu 0.8 Drzwi szafy wnekowej w pomieszczeniu 0.4 oryginalne wyremontowane. Wszystkie
drzwi zostaty pomalowane farbg olejna matowa na kolor biaty (biel patacowa).

Klatka schodowa
Zachowano i wyremontowano oryginalny bieg klatki oraz balustrade. Schody i balustrada drewniane.

Posadzki

Posadzka w piwnicy szlichta cementowa zacierana, na pietrze wiekszo$¢ posadzek autentycznych, w
pokojach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i hallu 0.2 i 0.1 klepka utozona w jodetke, w korytarzu 0.8, 0.8a, 0.8b, 0.9
kuchni 0.10 i pokoju 0.11 deski. Podlogi do -cyklinowania, zabezpieczone olejem. Listwy
przypodiogowe i cokoty wyremontowano, ubytki uzupetniono listwami o profilu identycznym jak
istniejace.

Posadzka w fazience zostata wykonana jako ceramiczna.

Posadzki nieautentyczne na pietrze podlegty wymianie (pom. 1.2 i 1.3 - klepka wymiar identyczny jak
na parterze).

Sciany wewnetrzne ]
Sciany wewnetrzne z cegty. Sciany malowane farbami KEIM.



3. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

3.1. Stan istniejacy

Dworek jest zasilany ze ztgcza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia przy ul. Oleandrow —
wykonano w sierpniu 2018 r. Tablica gtéwna znajduje sie w korytarzu wejscia od ul. Oleandrow—
wykonana w latach 2002-2003.

W budynku istnieje instalacja elektryczna gniazd 230V wykonana podtynkowo przewodami 3 zytowymi
i zakonczona w gniazdach 230V bez bolcow ochronnych. Gniazda te majg wyglad zabytkowy ale nie
spetniajg wymogow obecnych przepisdéw. Pozostang jako gniazda nieuzytkowe.

W obiekcie funkcjonujg piece kaflowe z grzatkami elektrycznymi.

System oswietlenia podstawowego wewnatrz w czesci nadziemnej budynku pozostaje niezmieniony i
zachowa swoj historyczny wyglad.

3.2. Wylaczenie pozarowe

W celu zrealizowania funkcji Przeciwpozarowego Wylacznika Pragdu wylgcznik gtéwny rozdzielnicy RG
zostat zaprojektowany jako 4 torowy i wyposazony w cewke wybijakowg podnapieciowg. Przycisk
wyzwalajgcy PWP zostanie umiejscowiony przy wejéciu w przedsionku. Zadaniem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu jest wylaczenie napiecia zasilajgcego wszelkich instalacji, z wyjatkiem tych urzadzen,
ktorych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru. Uruchomienie PWP mozliwe jest tylko i wylgcznie na
rozkaz dowodzgcego akcjg gasnicza.

3.3. OsSwietlenie podstawowe

Wszedzie przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych punktow Swietinych wraz z wykorzystaniem
stylowych opraw, odwzorowujgcych klimat epoki. Dodatkowo zostanie zaprojektowane w
porozumieniu z Zamawiajgcym oswietlenie akcentujace, do oswietlenia ekspozycji. Dodatkowe oprawy
oSwietleniowe bedg montowane w sposdb dyskretny.

Uzgodniono instalowanie opraw akcentujgcych, ktdre bedg montowane bezposrednio do stropu,
ponad istniejgcymi zabytkowymi lampami. Istniejgce lampy nalezy zamontowac¢ pod projektowanymi
oprawami o$wietlenia akcentowego.

3.4. Oswietlenie akcentujace

Oswietlenie akcentowe ma za zadanie podkreslic elementy wystroju wnetrz takie jak meble,
urzadzenia, obrazy czy elementy ekspozycji. Dzieki niemu mozemy uwidoczni¢ wszystko, na co
chcemy zwrdci¢ uwage.

W celu zrealizowania o$wietlenia akcentujgcego projektuje sie instalowanie niewielkich gabarytowo
szynoprzewoddéw magnetycznych, utworzenia z nich kwadratu o boku 20x20cm. Do kazdego z bokow
mozna dopigé maty naswietlacz, o waskim kacie rozsytu strumienia Swieetlnego. Ilos¢ naswietlaczy
wstepnie jest oszacowana na 4 do kazdej oprawy, jednak moze by¢ bardzo tatwo zmniejszona lub
zwiekszona, w zaleznosci od docelowego zaaranzowania pomieszczenia.

Projektuje sie bezprzewodowe sterowanie o$wietleniem akcentujgcym. W trybie normalnym, oprawy
akcentujgce pozostajg wylaczone tak, aby oddac charakter pomieszczenia i epoki dla zwiedzajacych.
Przy omawianiu danych eksponatow, przewodnik, przy pomocy np. aplikacji ze smartfona, moze
zatgczy¢ i wytgczy¢ dang scene $wieting opraw akcentujgcych.

W celu zrealizowania powyzszych zatozen, szyny i oprawy nalezy zamowi¢ w wykonaniu DALI, oprawy
wyposazone w system BLUETOOTH. Dodatkowo do sterowania niezbedny bedzie Control Bluetooth
Gateway DALI, do mozliwosci sterowania z pozycji telefonu lub tabletu.

3.5. Oswietlenie awaryjne

W celu umozliwienia bezpiecznego opuszczenia obiektu w razie awarii o$wietlenia podstawowego
budynek zostanie wyposazony w os$wietlenie awaryjne. Oswietlenie drég ewakuacyjnych zostanie
zaprojektowane wg wymagan normy PN-EN 1838 i zgodnie z PN-EN 50172. Awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne oraz pods$wietlenie znakow bezpieczenstwa (piktogramoéw) zostanie wykonane w oparciu
o dedykowane oprawy, wyposazone w zrodto Swiatta LED, zasilone z indywidualnych inwerterow
i wyposazone w baterie zapewniajgcg 1 godzinng autonomie pracy. W celu kontroli stanu systemu
bedzie on wyposazony w system monitorowania stanu opraw awaryjnych, obwoddw i akumulatorow.
System bedzie wyposazony w panel kontrolny lub stacje roboczg, umieszczong w pomieszczeniu
technicznym (w piwnicy). Wszystkie oprawy zastosowane jako awaryjne muszg by¢ zgodne z norma
PN-EN 60598-2-22 i posiadac¢ atest CNBOP. Oprawy oswietlajace drogi ewakuacji oraz wskazujgce jej
kierunek zostang zamontowane na wszystkich drogach ewakuacyjnych z obiektu tj. w korytarzach,
klatkach schodowych, przy kazdym miejscu zmiany kierunku ewakuacji i skrzyzowaniu korytarzy, przy
kazdych drzwiach stuzgcych do ewakuacji, wyjéciach ewakuacyjnych, na zewnatrz przy kazdym
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wyjéciu  koficowym, w poblizu zmiany pozioméw podtogi oraz schoddw, tak aby zapewnic
bezposrednie oswietlenie kazdego stopnia, oraz przy kazdym urzadzeniu przeciwpozarowym. Zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1838 oprawy zapewnig wymagane natezenie oSwietlenia na catej drodze
ewakuacji. Srednie natezenie wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacji bedzie niemniejsze niz 1 Ix, a
natezenie w centralnym pasie drogi ewakuacji o szerokosci niemniejszej niz potowa szerokosci drogi
ewakuacji nie bedzie mniejsze niz 0,5 Ix. W poblizu urzadzen przeciw pozarowych, znajdujgcych sie
poza drogg ewakuacji, nie mniej niz 5 Ix w promieniu 2m. Minimalne natezenie o$wietlenia na
powierzchni podtogi w strefie otwartej nie moze by¢é mniejsze niz 0,5Ix, z wyjatkiem 0,5m szerokosci
pasa przy $cianach po obwodzie strefy. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego nalezy
zaprogramowac do pracy w trybie ,na ciemno”.

3.6. Instalacja silowa i gniazd wtykowych

W celu zasilenia urzadzen podtgczanych w obiekcie zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych
230V. Gniazda w pomieszczeniach bedg montowane na wysokosci uzgodnionej ze stuzbami muzeum.
Gniazda w pomieszczeniach kuchni i toalet musza posiadac klapke i poziom ochrony nie mniejszy niz
IP44. Dodatkowo w pomieszczeniach technicznych przewiduje sie instalacje gniazda serwisowego
230V IP44, a w wybranych pomieszczeniach takze gniazda sitowego 400V 16A. Wszystkie gniazda
muszg by¢ wyposazone w bolec ochronny PE.
W celu zasilenia urzadzen technologii budynku zostanie zaprojektowania instalacja sitowa.
Z wydzielonych obwoddw zostang zasilone nastepujace odbiory:

- centrale wentylacyjna

- agregat chtodniczy

- nawilzacz parowy

- wentylatory

- inne urzadzenia HVAC

- pompy wody

- technologie fontanny

- pozostate urzadzenia technologii budynku
Ponadto nastepujgce wypusty zasilajgce bedg przewidziane dla kamer i innych urzadzen systemow
niskoprgdowych oraz automatyki. Przy urzadzeniach, gdzie ze wzgleddw bezpieczenstwa jest to
wymagane, nalezy umiesci¢ wytgczniki serwisowe.

3.7. Instalacja uziemiajaca

Fundament obiektu zostat zaprojektowany w oparciu o uziom otokowy. Uziemienie zaprojektowano dla
sieci nN. W pomieszczeniu technicznym znajdowac sie bedzie punkt rozdzielenia przewodu PEN na N i
PE.

3.8. Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa budynkéw ma za zadanie ochrone budynku oraz oséb znajdujacych sie

wewnatrz podczas uderzenia pioruna poprzez przejecie na siebie i odprowadzenie pradu piorunowego
do ziemi. Instalacja odgromowa zostanie zaprojektowana zgodnie z majacymi zastosowanie Polskimi
Normami. Klasa ochrony urzadzenia piorunochronnego wstepnie zostata okreslona na poziomie 1V, a
jej doktadne wyznaczenie zostanie wykonane na etapie projektu wykonawczego. Jako element
ochrony odgromowej nalezy wykorzystac siatke zwoddéw poziomych mocowang do gasioréw dachowki
wraz z przewodami odprowadzajgcymi.

4, SPIS RYSUNKOW

Lp. Temat Rysunku skala
6.01 Plan instalacji elektrycznych- rzut piwnic 1:50

6.02 Plan instalacji elektrycznych- rzut parteru 1:50

6.03 Plan instalacji elektrycznych- rzut pietra 1:50

6.04 Plan instalacji elektrycznych- rzut poddasza 1:50

6.05 Plan instalacji elektrycznych- rzut dach 1:50

6.06 Schemat tablicy TB -

6.07 Schemat tablicy TUPS -
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