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KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
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7 7 KONTRAPUNKT  V—PROJEKT ZESPOL  PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
\_ N w 7 h. m 7 @ N ul. Zablocie 39, 30-701 Krakow NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270
7 7 Temat

REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBOT ~ |Nr projektu
KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI
- ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWE, 19-05
MONTAZ KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALCJI C.0., MONTAZ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEY,
. W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA
LEGENDA: Rozdzielacz: -1.2 KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PltSUDKIEGO W SULEJOWKU
- @ \Typ: Rozdzielacz stalowy 1" z przept. Inwestor Muzeumn Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku Data o
£ i & ~ " 05-070 Sulejowek piec
= o<u MH*M._WN\”“_& podtynkowa 6-9 sekcji o Oleandron 5 2019
. . . .. , =013,5 [«g — - =
S — instalacja C.O. zasilanie i powr6t p min = 1791 (e2) e e e 541 obred 31
Nr | Typ Do odbiornika Pomieszczenie Opis Typ rury Srednica G Nast. (2) o
0.2 +20°C ' ' . kg/h [I/min] Branza rewizja
owm:sow | straty ciepta/numer pomieszczenia . L) SANITARNA
. 1| Podloga grzewcza -1.1. ¢ -1.1 Pom pomocnicze SLQ PE-RT 17%x2.0 118.,8 1,99 -
Hol gtéwny Faza podpis
2 | Podtoga grzewcza -1.1_b -1.1 Pom pomocnicze SLQ PE-RT 17x2.0 148,6 2,42 PROJEKT WYKONAWCZY
3 [Podioga grzewcza -1.1_a -1.1 Pom pomocnicze SLQ PE-RT 17x2.0 94,7 1,55 qumm,@ inz. Marek Tarada BPP-8388 289/79
VERANO kanatowe z went. ; in 3 A 4 | Podioga grzewcza -14_a 14 Pom. pomcnicze g 17x2.0 1488 2,42 projextan
0=1401 W lokalizacja i typ grzejnika - - pomen SLapPERT vioo|  oas Wsplpraca
9/25/3 [1250 mm] 5 [Podioga grzewcza -1.4_b -1.4 Pom. pomcnicze SLQ PE-RT 17x2.0 s E : :
6 | Podioga grzewcza -1.3_a 1.3 Pom. pomocnicze SLQ PE-RT 17x2.0 52,9 0,85 Sprawdzajqcy|inz. Rafal Woznica  MAP/0123/P0O0S/06
[ 7 | Podioga grzewcza -1.3_b -1.3 Pom. pomocnicze SLQ PE-RT 17x2.0 48,9 0,76 Tresc RZUT PIWNIC. INSTALACJE WEWNETRZNE C.O. Nrrys: 1
8 | Podioga grzewcza -1.3_¢ -1.3 Pom. pomocnicze SLQ PE-RT 17x2.0 59,1 0,94 rysunku Skala: 1:50
UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— Zespdt Projektowy Kontrapunkt V— Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bgdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
materiatu rownowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkeji jakiej ma
stuzyc.




