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KONTRAPUNKT V—PROJEKT ZESPOL PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
@ D G G S . O D @ ‘ ul. Zablocie 38, 30-701 Krakow NIP: 676—172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270
¥ k) Temat REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBGT  [Nr projektu
4 7 KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJ!
ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEY, 19-05

MONTAZ KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALCJI C.0., MONTAZ
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. BUDOWA
KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PIt SUDKIEGO W SULEJOWKU

Inwestor Muzeum Jozefa Pifsudskiego w Sulejowku Data . .
2 3 4 5 §) V4 05-070 Sulejowek lipiec
ul. Oleandrow 5 2019

Lokalizacja |ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31

Fronza | GANITARNA renizfa
Fore PROJEKT WYKONAWCZY podpis
mwbmmr& inz. Marek Tarada BPP—8388 289,79

Wspdlpraca

Sprawdzajacy|inz. Rafal Woznica  MAP/0123/P00S/06

Trest RZUT PODDASZA.INSTALACJE WEWNETRZNE WOD—KAN,  [Nr rys: S

GAZ 7 KOTLEM GAZOWYM
rysunku Skala: 1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone—  Zespdl Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
materialu réwnowaznego pod wzgledem parametrow technicznych i funkcji jakiej ma
stuzye.




