Opracowanie zawiera

I. Opis techniczny:
II. Czg$¢ rysunkowa

1. Sytuacja
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego remontu budynku dworku Milusin w Sulejowku w zakresie drenazu
opaskowego
Sulejowek ul. Oleandrow 5 dz. ew. nr 54/1 obrgb 31

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1.Zlecenie Inwestora.

1.2.Projekt zagospodarowania terenu

1.3. Opinia konstruktora

1.4.Dokumentacja geologiczna
1.5.0bowigzujace normy przepisy 1 normatywy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Opracowanie projektowe obejmuje drenaz , ktorego celem bedzie zebranie naptywajacych
wod gruntowych na $ciany zewnetrzne budynku.

2.2 Odbiornikiem wod drenarskich bedzie projektowany zbiornik sdzczelny na wody opadowe.

3. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W okresie wykonywania terenowych badan geologicznych nie nawiercono wody gruntowej do
glebokosci 3,8-4,2 m .

Projektowany drenaz na poziomie law fundamentowych zbierze wodg¢ i odprowadzi do zbiornika
obnizajac poziom wody, ponizej poziomu piwnic budynku.

3. OPIS DRENAZU

Zastosowano system drenarski sktadajacy si¢ ze studzienek drenarskich z osprzg¢tem oraz rury
drenarskie;j.

Zgodnie z zalaczonymi rysunkami drenaz nalezy wykona¢ stosujac:

1. Rure drenarska karbowana PVC-U z otworami 2,5 x 5,0 wymiar D= 145/160

2. Filtr odwrotny, zwirowy o granulacji podanej na rys. nr 3

3. Nad filtrem zwirowym przed zasypaniem gruntem rodzimym nalezy utozy¢ geowtdknine,
ktora zabezpieczy uktad drenarski przed zamuleniem.

4. Studzienke rewizyjng drenarskg karbowana o $rednicy D=315 mm oraz z osadnikiem
L=540 mm. Bezposrednio na studzience umiesci¢ stozek betonowy do karbowanej rury
trzonowej z wlazem zeliwnym typ lekki

5. Rury drenarskie utozy¢ na betonowym podtozu gr 5,0 cm rys. nr 3

6. Rury kanalizacyjne PVC D= 160 mm klasy S SDR — 34

Odbiornikiem wdd z drenazu bedzie projektowana kanalizacja opadowa do zbiornika szczelnego.
Podtaczenie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC D= 160 mm klasy S SDR — 34

-



4. UWAGI KONCOWE
Montaz, proby i odbidr instalacji drenazu przeprowadzi¢ zgodnie z :

- niniejszym projektem

- obowigzujacymi normami i " Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano - Montazowych " tom II " Instalacje Sanitarne i Przemystowe "
- proby 1 odbiory wykona¢ w obecnosci Inwestora
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