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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego remontu budynku dworku Milusin w Sulejowku w zakresie
instalacji wew. wod-kan, gaz , kanalizacjni deszczowe;]
Sulejowek ul. Oleandrow 5 dz. ew. nr 54/1 obrgb 31

CZESC ,,A”
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Projekt architektoniczno-budowlany budynkéow.
1.2.0bowigzujace normy przepisy i normatywy.
1.3.Uzgodnienia mi¢dzybranzowe.
1.4. Dane wyj$ciowe:
- Budynek zasilany jest z miejskiej sieci wodociggowej, poprzez istniejace przylacze.
Wodomierz znajduje si¢ w piwnicy w pomieszczeniu nr -0.2. Instalacja wykonana z rur
miedzianych.
- Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do kanalizacji miejskiej
- Zasilanie w gaz zgodnie z warunkami ZG z nowego przytacza od ul. Oleandry z szafka
reduykcyjno pomiarowa w ogrodzeniu Projekt przytacza wg oddzielnego opracowania
niskiego ci$nienia za gazomierzem w istniejgcej skrzynce RP na $cianie budynku
- Odprowadzenie wod deszczowych do projektowanego zbiornika na wody opadowe

CZESC ,,B”
INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

1. Instalacja wodociggowa
Bilans wody

Zapotrzebowanie wody wyliczono przyjmujgc normy zuzycia wody zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r w sprawie okres$lenia przeci¢tnych norm zuzycia
wody.
- mieszkanie 160 l/os6b 4 osoby

Qsr.dob = 160x4 = 0,64 m3 /dob
- muzeum  ilo$¢ zwiedzajacych 1500s6b /dobe n=10/0sobe

Qsr.dob =150x10=1,5 m3 /dob

Ogotem :
Qsr.dob =2,14 m3 /dob

Przeplyw obliczeniowy wody wyniesie :

qn=10,871/s
q= 0,698 (0,84)° - 0,12
q=0,511s



Wyznaczenie minimalnego cis$nienia dla inst. Wodociggowe;j:

wysoko$¢ od terenu do najwyzej zlokalizowanego punktu czerpalnego = 6,0 m
przewidywane straty ci$nienia w instalacji wodociggowe;j = 30m
straty na wodomierzu gldownym = 20m
straty na zaworze antyskazeniowym = 30m
ci$nienie wypltywu (hydrant p.poz) = 10,0 m.

ogotem H =24,0m.
Wymagane ci$nienie wody:
rzgdna ,,0,00” budynku 103,70 mn.p.n. + 24,0 m = 127,7 m n.p.m
Cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce do prawidlowego zasilania budynku w
wode.
Do budynku doprowadzony jest przylacz wody rura Dn40

Pomiar wody
Pomiar wody istniejagcym wodomierzem DN20 w piwnicy budynku

1.2 Instalacja wody cieptej
- mieszkanie
4 osoby g= 120 l/osobe¢
kh=4,5
Gmax = 4x120x4/24 =90 kg/h
- muzeum
75 0s6b g= 3 l/osobe/8
kh =3,0
Gmax = 75x3x4/8 =8 kg/h
Zapotrzebowanie ciepta
Q=98x(60-10)x1,167=8,0kW
1.3 Instalacja rurowa

Ciepta woda przygotowywana bedzie w podgrzewaczu pojemnosciowy V=130l zasilanych z
projektowanego pieca gazowego.

Glowne poziomy wody zimnej , cieptej i cyrkulacji do pionu prowadzone beda w piwnicy.
Podejscia do przyboréw sanitarnych wykonane bedg jako kryte.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wody zimnej oraz cieplej z rur miedzianych laczonych lutem
twardy.

1.4 Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody

Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewnetrzna instalacja wodociggowa jak rowniez sie¢
wodociggowa winna by¢ zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, ktéry moze doprowadzi¢
do zagrozenia jakos$ci wody. Spetniajac warunki w/w normy, kazdy punkt czerpalny wody musi
spetniac jej wymogi.
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Zgodnie z interpretacja do normy dla kategorii ptynu 5 dopuszcza si¢ zabezpieczenie
odpowiadajace kategorii 3 . Powyzsze dotyczy baterii wannowych, zaworow czerpalnych ze
ztaczka do weza, zlewozmywakow.
-Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, natryskowe oraz zawory do sptuczek
ustepowych — sposob ich montazu /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.
-Wodomierz za istniejagcym wodomierzem zamontowac¢ zawor antyskazeniowy typ EA DN25

1.5. Izolacja cieplna
Przewiduje si¢ izolacje termiczna wszystkich przewodéw wody zimne;j, cieptej i cyrkulacji

otuling  zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliny izolacyjne typu np. Flexorock
L Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
p (materiat 0,035 W/mx K)1
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna sredn;izywewne;trznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm
Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzace . , N
5 przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow. /2 wymagah z poz. 1 = 4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy v, wymaeah z poz. 1 = 4
6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych > Wymag poz. 1=
uzytkownikdw.
7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz 40 mm
8 izolacji cieplnej budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz 80 mm
9 izolacji cieplnej budynku).
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o , .
10 | wewnatrz budynku. >0% wymagan poz. | =4
1 \l}’vrez\;c‘/vg;crlz lljrllls(i[?ilai:ljl i wody lodowej prowadzone 100% wymagah poz. 1 = 4

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.




2.0 Kanalizacja sanitarna

2.1 Przeptyw obliczeniowy
Suma rownowaznikow odptywu:
q=0,5(Aws)*’
Aws =10
q= 0,5(10)**=1,6 I/s

Do odprowadzenia w/w ilosci §ciekéw projektuje si¢ rury PVC 110 ze spadkiem 1,5%

2.2 Instalacja kanalizacji

Gléwne poziomy kanalizacyjne prowadzone beda nad posadzka przyziemia.. Podejscia do
przybordw sanitarnych wykonane bedg jako kryte. Instalacje wykona¢ z rur PVC-u HT
Odwodnienie poziomu piwnicy odbywac¢ si¢ bedzie zintegrowana kratka Sciekowa z pompa

ssgco tloczaca zlokalizowang w pomieszczeniu kotla gazowego Proponuje si¢ zastosowac zestaw
Ne=400W U=230V

CZESC ,,C”
KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Przeptyw obliczeniowy wod deszczowych wyniesie:
Powierzchnia zlewni dach F = 0,085ha

qd=¥xFxI =1,0x0,018 x 132 =23/s

Woda opadowa z rynien odprowadzona bedzie do projektowanego zbiornika szczelnego o
pojemnosci 17,8 m3 . Zbiornik typowy zgodnie z rys. Nr 9

Woda deszczowa bedzie uzywana do utrzymanie zieleni.

Projektuje si¢ wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC-U klasySN4

Podloze pod rurociag wykonane bedzie zageszczonym piaskiem lub zwirem o uziarnieniu nie
przekraczajagcym 20 mm grubosci 12 cm z wykonaniem zagiebien w miejscach
usytuowania kielichow. Podtoze bedzie zniwelowane w taki sposob, aby rura opierata si¢ na
nim na catej swej dlugosci przy kacie opasania 900 . Po utozeniu rur wczes$niej wykonane
zaglebienia pod kielichy wypetione beda tym samym materiatem co podtoze, a nastgpnie
obsypane zageszczong zasypka strefy prowadzenia rury do wysokosci 20 cm.

Studzienki rewizyjne wykona¢ z elementéw PVC-U Dn600 z wtazem zeliwnym z pierscieniem
odcigzajacym.

Studnie zbiorcza przed zbiornikiem wykona¢ z kregéw betonowych DN1000 z wtazem
zeliwnym typ lekki oraz stopnie wiazowe.

Prefabrykaty taczy¢ na uszczelke gumowa, tak aby studnia spetnialy wymogi normy szczelnosci
PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

W terenie zielonym witaz komory osadza¢ min 5,0 cm ponad powierzchnig¢ terenu istniejacego.
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CZESC ,,D”
INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

1. Dane ogolne

1.1 Zasilanie kotlowni odbywac si¢ bedzie gazem ziemnym poprzez budowe potaczenia od
skrzynki redukcyjno pomiarowej w ogrodzeniu wykonanej wg projektu przytacza gazu
budynku

2. Zapotrzebownie gazu

Godzinowe zapotrzebowanie gazu: G = 5,3 m3/h
3. Kurek gtowny gazomierz

Na zewng¢trznej $ciance przy budynku w metalowej szafce o wymiarach 20x20x15cm
umieszczony bedzie kurek , natomiast kurek gldéwny wraz z reduktorem i gazomierzem w
ogrodzeniu posesji

4. Przewody instalacji gazowej wewnatrz budynku

Przewody gazowe wykonane zostang z rur stalowych bez szwu w.g.PN-80/H-74219 gat.R
taczonych za pomocg spawania . Instalacja wykonana zostanie w miejscach fatwo dostepnych, a
po wykonaniu zabezpieczona przed korozja przez pomalowanie.

Miejsce przejscia rury gazowej przez $ciane zewnetrzna budynku zabezpieczy¢ tuleja
ochronna z rury stalowej czarnej Dn=50mm., z wypelnieniem mas3a uszczelniajaca na bazie
silikonowej, modyfikowana polimerami zapewniajgca cobra przyczepnos¢ i elastycznos¢.
Odlegtos¢ przewodoéw gazowych od innych instalacji okre$la Zarzadzenie Nr 62 MPiMB z
dn.30.12.1970r,oraz Rozporzadzenie MGPiB dn.14.12.1994r. Rozdziatl 7.

4. Aparaty gazowe

Urzadzenia gazowe nalezy podigczy¢ do instalacji na state, montujac przed nim dwuztaczke.
Piece gazowe musza by¢ podiaczony do przewoddéw spalinowych zgodnie z przepisami. O
prawidtowosci dziatania przewodow wentylacyjnych i spalinowych decyzj¢ musi wydac
Rejonowy Urzad Kominiarski.

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ pod nadzorem osdb uprawnionych, zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt instalacji sanitarnych i przemystowych" cz.1l. stosujac
si¢ do wymogow Rozporzadzenia Min. Gosp. Przestrz. i Bud. z dn. 14.12.94r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

5. Przewody instalacji gazowej zewnatrz budynku
5.1 Wykonawstwo

Instalacje gazowa na zewnatrz budynku wykonac z rur PEIOORC typ 2 SDR11 d=40x3,7mm z
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wzmocniona powtokg ochronng z materiatu termoplastycznego oraz z rury stalowej czarnej bez
szwu S$rednicy dn=25mm. Zastosowane rury winny by¢ z materiatow wprowadzonych do obrotu
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym B
zgodnie z art. 5 ww ustawy. Projektowany odcinek przylacza gazu nalezy potaczy¢ z istniejaca
rurg PE 32mm mufj3 elektrooporowg. W odlerglosci 1,0m przed budynkiem zastosowac
prefabrykowane przej$cie PE/stal. Zastosowane przejscie PE/STAL trwale oznakowac na $cianie
budynku Zastosowane przytacze musi mie¢ Aprobat¢ techniczng wydang zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych

Rurocigg gazowy posadowiony zostanie w gruncie zwartym, jednorodnym genetycznie,
utozonym rownolegle do powierzchni terenu na glgbokosci ok. 1,0 m pod powierzchnig terenu.
Zaglebienie projektowanego rurociggu pokazano w czesci graficznej projektu.  Projektowany
odcinek wybudowany zostanie zgodnie z wymogami ZG na podstawie ZMS/109/2016/1 strefa
kontrolowana i szeroko$¢ pasa eksploatacji wynosi po 0,5 m z kazdej strony. W strefie
kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ zadnych obiektdéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinny by¢
podejmowane zadne dziatania mogace zagrozi¢ trwatosci przytacza gazu.

Rurociag stalowy nie wymaga ochrony katodowej. [zolacje wykona¢ powtoka nawojowg klasy C
zgodnie z PN-EN 12068.

Odbior szezelnosci powtoki izolacyjnej jest wynik jej badania za pomoca paroskopu
wysokonapieciowego przeprowadzonego przed zasypaniem.

5.2 Technologia wykonania przedwodu gazowego.

Rurocigg gazowe, nalezy wykonywac¢ zgodnie z regulacja PSG ,Zasady budowy,
technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych” oraz zgodnie z ,,Zasadami
projektowania, budowy i1 napraw polietylenowych sieci gazowych” , ktére obowigzuja w
Zaktadzie Gazowniczym w Warszawie. Rurociag nalezy uktada¢ na glgbokosci z minimalnym
przykryciem 1,0 metra ppt. Zmiany kierunku przytacza nalezy wykonaé przy wykorzystaniu
ksztattek taczonych metoda zgrzewania elektrooporowego z polisatylenu klasy PE100 w kolorze
zottym lub czarnym 1 spefania¢ wymagania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 - Systemy
przewodoéw rurpowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Cz. 1:Wymagania ogo6lne, Cz. 3: Ksztattki
Do zgrzewania elektrooporowego nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, posiadajacych
mozliwos$¢ kontroli parametréw procesOw zgrzewania oraz rejestracji catego procesu.

5.3 Roboty ziemne i znakowanie trasy rurociagu.

Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwy byt montaz przylacza. Ziemia
z wykopu bedzie sktadowana obok wykopu, a po zasypaniu rurociggu pozostata czes¢ nalezy
wykorzysta¢ do wyrdwnania terenu.

Dno wykopu nalezy wyrdwnac, a nastepnie zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 5 cm w
ten sposob, aby gazociag na calej dlugosci spoczywat na podtozu na przynajmniej 4 obwodu bez
napr¢zen. Po zmontowaniu i utozeniu rurociggu w wykopie nalezy zasypywacé go warstwami do
wysokosci 5 cm powyzej przylacza. Wszelkie prace zwigzane z montowaniem i uktadaniem
przylacza w wykopie nalezy prowadzi¢ w taki sposob, by nie powodowaty zanieczyszczenia



wnetrza rur, uszkodzen powtok rur oraz wystepowania nadmiernych naprezen w przewodach
rurowych.
-7-

Podsypke i1 zasypke nalezy zageszcza¢ warstwami, aby nie nastgpilo osiadanie gruntu i
dodatkowe obcigzenie przewodu. W odleglosci 0,05 m nad przewodem gazowym nalezy
umiesci¢ drut lokalizacyjny CuDY 2,5mm oraz 0,4m powyzej tasme lub siatk¢ ostrzegajaca

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 ,Przewody podziemne-Roboty
ziemne 1 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych z dn. 06.2.2003r (Dz.U.47 z 2003r poz. 401), oraz innymi
obowigzujacymi uzgodnieniami branzowymi, przepisami i normami.

5.4 Kontrola jako$ci robot.

Materiaty uzyte do wykonania rurociggu gazowego takie jak rury stalowe, ztaczki, tasmy
z tworzyw sztucznych powinny posiada¢ nadany znak budowlany ,,B” lub odpowiednio znak
,»CE”, Dz.U.04.198.2041 wraz z uaktualnieniami (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004r) . Urzadzenia uzyte przy budowie takie jak spawarki, manometry i rejestratory
do préb powinny mie¢ aktualng legalizacje. Roboty spawalnicze moga by¢ wykonywane tylko
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Proby szczelnos$ci 1 wytrzymato$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja ZMS/109/2016/1
Zasady projektowania gazociaggdéw , budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych
sieci gazowych do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie projektowania, budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.
Przed przystgpieniem do prob szczelnosci 1 wytrzymatosci rurocigg nalezy oczysci¢ przez
przedmuchanie powietrzem. Préby rurociagu nalezy przeprowadzi¢ w 3-ch etapach;
- sprawdzenie jakos$ci ztacza metodg wizualna,
- badanie wstgpne szczelnos$ci ztaczy przed opuszczeniem do wykopu.
Bezpostrednio przed proba szczelnosci nalezy dokonaé czyszczenia przylacza przez spuszczenie
powietrza.
- probe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem. Cisnienie proby - 0,75 MPa. Czas
stabilizascji temperatury i ¢isnienia w rurociggu - 0,5 h, czas préby — 1,0 h. Rurociagg mozna
uzna¢ za szczelny jezeli w trakcie trwania proby zmiana ci$nienia nie przekroczyta
dopuszczalnej odchytki wyznaczonej zgodnie z normg zaktadowa. Sprezarka powietrza uzyta do
proby powinna by¢ wyposazona w odolejacz, aby zapobiec przedostaniu si¢ oleju do rur
polietylenowych oraz w chlodnice ttoczonego powietrza, tak aby jego temperatur na wlocie do
gazociggu nie przekroczyta 40°C.

5.5 Uwagi koncowe.
Przed odbiorem koncowym nalezy zleci¢ powykonawcze zwymiarowanie geodezyjne

wykonanego odcinka uprawnionym stuzbom geodezyjnym.

Opracowal: inz. Marek Tarada
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