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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego remontu budynku dworku Milusin w Sulejowku w zakresie
instalacji wew. c.o. z technologig kotlowni gazowe;j
Sulejowek ul. Oleandrow 5 dz. ew. nr 54/1 obreb 31

CZESC ,,A”
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Projekt architektoniczno-budowlany budynkow.
1.2.0bowigzujace normy przepisy i normatywy.
1.3.Uzgodnienia migdzybranzowe.
1.4. Dane wyjs$ciowe:
- Zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Budowlanym w maju 2019
- Zasilanie w gaz zgodnie z warunkami ZG z nowego przylacza od ul. Oleandry z szafkg
reduykcyjno pomiarowa w ogrodzeniu Projekt przytacza wg oddzielnego opracowania
niskiego ci$nienia za gazomierzem w istniejgcej skrzynce RP na §cianie budynku
- Odprowadzenie wod deszczowych do projektowanego zbiornika na wody opadowe
- Ogrzewanie budynku z projektowanej kottowni na paliwo gazowej

CZESC ,,B”
INSTALACJA C.O.

1. ZRODLO CIEPLA.

Bezposrednim zrodiem ciepta bedzie kottownia gazowa dla celow c.o., 1 cwu zlokalizowana w
piwnicy budynku

Zapotrzebowanie ciepta dla celow centralnego ogrzewania

Qc.0.=29,28 kW

2. STRATY CIEPLA.

Temperatury pomieszczen okreslono na podstawie PN-82/B-02402.

Straty ciepta obliczono wedlug PN-94/B-03406, a wartos$ci wspotczynnikdéw przenikania ciepta
,U”” okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 15 z 25.02.99 .

Obliczenia strat ciepta dolaczono do egzemplarza archiwalnego.

3. ELEMENTY GRZEJNE.

We pomieszczeniach na parterze i 1 pietrze zaprojektowano grzejniki stalowe panelowe oraz
grzejniki kanatowe z wentylatorem. W tazienkach grzejniki tazienkowe.

W pomieszczeniach technicznych na poziomie piwnic ogrzewanie podtogowe.
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Na rzutach kondygnacji pokazano przewidywane miejsca usytuowania grzejnikow.
Grzejniki kanatowe z nadmuchem wentylatorowym z drewniang kratka.

Grzejniki stalowe ptytowe gtadkie z aluminiowg kratkg w uktadzie réwnolegtym do panelu, z
wbudowanym zaworem termostatycznym zasilaniem oddolnym.

4. INSTALACJA ROZPROWADZAJACA 1 PIONY C.O.

Zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania do grzejnikow w systemie wodnym ,
dwururowym z rozdziatem dolnym tréjnikowym na parametry zmienne 70/50°C.

Przewody rozprowadzajace, piony c.o. oraz gatazki do grzejnikow nalezy wykonaé z rur PE.
Podejscia pod grzejniki z poziom6éw pod posadzka rury miedziane lgczone przez
lutowanie.

Rury na parterze prowadzone beda pod podtoga na styropianie grubos$ci min. Scm w rurze
ostonowej Peschla. Piony oraz podejscia do grzejnikdw w bruzdach $ciennych.

Przewody rozprowadzajace beda prowadzone z kotla w kottowni pod stropem ze spadkiem
0,3%. Tras¢ przewodoéw pokazano na rzucie parteru.

Instalacja ogrzewania podlogowego zasilana bedzie z szafki rozdzielaczowej ze zmieszaniem
pompowym (przed szafka).

Ogrzewanie podlogowe w piwnicy rury SLQ PE-RT . Instalacja uktadana bedzie na styropianie
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grubosci min 10 cm, grubo$¢ wylewki nad otuling minimum 3,5 cm. Poziomy od kotta do
rurociggdédw utozonych w posadzce wykonac z rur stalowych w otulinie PE Instalacj¢ napetnic
woda wodociggowa.

5. PODLACZENIE GRZEINIKOW.

Grzejniki stalowe plytowe gltadkie z wbudowanym zaworem termostatycznym zasilaniem
oddolnym.

6. IZOLACJA CIEPLNA.

Wszystkie przewody rozprowadzajace co. oraz piony c.o. nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie
z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliny izolacyjne np. typu Flexorock

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mx K)!
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna sredni(l:lyrlywewnf;trznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm
Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzace przez . , N
5 $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow. /> wymagah z poz. 1 = 4
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4, utozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1 4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow.
7 Przewody wg poz.6 utozone w podtodze. 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz izolacji
. . 40 mm
8 cieplnej budynku).
Przewody ogrzewania powietrznego(ulozone wewnatrz izolacji
. . 80 mm
9 cieplnej budynku).
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o , .
10 budynku, 50% wymagan poz. 1 +4
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz o , .
11 budynku, 100% wymagan poz. 1 + 4

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej
2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

7. ODPOWIETRZENIE INSTALACIJI CO.

Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z norma
PN-91/B-02420.
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Grzejniki posiadaja wlasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.

CZESC ,,C”
TECHNOLOGIA KOTLOWNI NA PALIWO GAZOWE
1.0Opis kottowni

Kottownia zlokalizowana zostata na poziomie piwnic

Kotlownia bedzie pracowa¢ dla potrzeb wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Jako zabezpieczenie kotla zastosowano membranowe zawory bezpieczenstwa ktory jest
zabudowany w kotle. Dla zabezpieczenia instalacji — naczynie wzbiorcze przeponowe rOwniez
zabudowane w kotle.

Ciepla wode uzyskuje si¢ w podgrzewaczu pojemnosciowym V=1301

Kottownia pracowa¢ bedzie na parametry state 70/50°C , w systemie zamknigtym.

Zasilenie podgrzewacza ciepte] wody uzytkowej odbywac si¢ bedzie bezposrednio z kotta z
wbudowana pompa tadujacva , instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie pogodowo,
poprzez zawor trojdrogowy ktory wraz pompa jest zabudowany w kotle

Uktad pracuje z priorytetem cieplej wody.

Odprowadzenie spalin odbywac si¢ bedzie za pomocg komina spalinowo - powietrznego
DN80/125mm z blachy stalowej nierdzewnej , kociot z zamknigta komorg spalania

2.Dobor kotta 1 podgrzewacza wody

Bilans ciepta

centralne ogrzewanie 29,28 kW

przygotowanie cieptej wody uzytkowej 6.0 kW
Calkowita moc cieplna 35,28 kW

Zaktada si¢ petny priorytet przygotowania c.w.u.

Do doboru kottéw przyjmuje si¢

Q=30,0 kW

Dla pokrycia potrzeb cieplnych okre§lonych powyzej projektuje si¢ kociot wiszacy
kondensacyjny o mocy nominalnej 9,0 — 38,0 kW kW

Charakterystyka kotta
Wydajno$¢ cieplna 9,0-38,0 [kW]
gaz ziemny g=4,0m3/h
Cigzar netto kotla 53 [kg]

Dla przedstawionego w cze$ci wod-kan zapotrzebowania ciepta na cele c.w.u. przyjeto
podgrzewacz pojemnosciowy V=1301.

Zapotrzebowanie mocy dla zabezpieczenia szczytowych poborow cieptej wody wynosi 28kW.
D=600mm H=1754mm model 24/28 M1 SW130SN
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3. PRZEWODY I ARMATURA

Przewody c.o. beda wykonane z rur stalowych C-Sthak w ptaszczu PP

Stosuje si¢ zawory kulowe tgczone na gwint

Izolacje cieplng rurociggdéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN - B-02421 lipiec 2000.
Do napetniania instalacji przewiduje si¢ wode wodociggowsg

4. ZABEZPIECZENIE KOTLA T INSTALACIJI

4.1 Zawor bezpieczenstwa dla kotta
Zawor 1 ogranicznik na wyposazeniu kotta

4.2 Instalacja grzewcza

Instalacj¢ grzewcza zabezpieczono ci$nieniowym naczyniem wzbiorczym. Naczynie na
wyposazeniu kotta

Przed podgrzewaczem c.w.u. Na zimnej wodzie zamontowac ci§nieniowye naczynie wzbiorcze,
przeponowe DD8 D=206mm h=330mm V=8,01

5. POMPY OBIEGOWE

Dla obiegdéw grzewczych stosuje si¢ pompy elektroniczne.

- obieg c.o. - grzejniki pompa na wyposazeniu kotta

- obieg ogrzewanie podtogowe G=0,82 m3/h H=5, 0 ms.w.

- obieg podgrzewacza cwu - pompa na wyposazeniu kotta

Na przewodzie cyrkulacyjnym zamontowa¢ pomp¢ do cieptej wody
- Star-Z 15/TT U=230V N=100W

4.2 Wyposazenie w aparatur¢ kontrolno — pomiarowa i automatyke
Kociot wyposazony jest w regulator

6. ZAWOR MIESZAJACY
Zawor dla obiegu ogrzewania podtogowego
Dobrano zawoér mieszajacy

Dane obliczeniowe: V= 1,3m%h
dp=10kPa
wymagane  Kys=7

dobrano : zawor mieszajacy trojdrogowy typ: VRG131 DN32 sitownikiem elektrycznym
ARA600

srednica zaworu: -DN 32

wspolczynnik przeptywu: - Kv =18



7. NAPEENIANIE Zt ADU TECHNOLOGICZNEGO, ODPOWIETRZENIE

Napehianie ztadu instalacji centralnego ogrzewania odbywac¢ sie¢ bedzie woda wodociggowa
pod jej ci$nieniem. Napetnianie przy pomocy potaczenia z zawoérem zamontowanym w kotle.

8. KOMIN I WENTYLACJA KOTLOWNI

8.1 Komin
Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do kotta zrealizowa¢ rurami stalowymi
chromo - niklowymi CrNi (kwasoodpornymi) o $rednicy @ 80/125mm, przystosowanymi do
pracy z nadci$nieniem. Wysokos$¢ czynna komina 0,5 m nad dachem

8.2 Wentylacja kottowni
Dla pomieszczenia kottowni projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng nawiewno - wywiewng
zapewniajaca wymagana krotno$¢ wymian powietrza dla pomieszczenia
Wentylacja nawiewna
Fn=5x38= 190cm?
Powietrze naplywac bgdzie z nawietrznika podokiennego w pomierszczeniu obok , brak drzwi
na poziomie piwnic do pomieszczen tecvhnicznych pozwoli na swobodny przeplyw powietrza
Wentylacja wywiewna
Fw =0,5 x 190= 95¢m?
Istniejacy kanal wywiewy wentylacji grawitacyjnej 10x10cm

9. PRZEWODY I ARMATURA

- Przewody nalezy wykonac z rur stalowych C-Sthal w ptaszczu z PP
- Zastosowano armature tagczong na gwint : zawory kulowe odcinajace, spustowe oraz zwrotne.

10. IZOLACJA CIEPLNA

Przewiduje si¢ izolacje termiczna wszystkich przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
otuling  zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliny izolacyjne typu Flexorock

L Minimalna grubos¢ izolacji
Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej

p (materiat 0,035 W/mx K)1

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. rowna sredn;cl:l}r/ywewne;trznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm

Przewody i armatura wg pozycji 1 + 4, przechodzace Y2 wymagan z poz. 1 4




5 przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow.

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy . , ,

. . o > wymagan z poz. 1 + 4

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réoznych

uzytkownikow.
7 Przewody wg poz.6 ulozone w podtodze. 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz

: o . 40 mm
8 izolacji cieplnej budynku).

Przewody ogrzewania powietrznego(utozone wewnatrz

. N . 80 mm
9 izolacji cieplnej budynku).

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o , N
10 | wewnatrz budynku. 50% wymagan poz. 1 =4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagat poz. 1 = 4

wewnatrz budynku.

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Opracowal: inz. Marek Tarada
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