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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

"REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBOT KONSERWATORSKICH,
INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI
OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA GAZOWEGO | INSTALCJI C.O., MONTAZ INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PILSUDKIEGO W SULEJOWKU”

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot zamdwienia opisany w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie i uruchomienie instalacji
wentylacyjnych dla BUDYNKU DWORKU MILUSIN na dz. ew. nr 54/1 obreb 31, ul. Oleandréw 5, 05-070
Sulejéowek.

Niniejsze opracowanie stanowi zbiér wymagan, niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot,
w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidiowosci wykonania poszczegoélnych robot.

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robét budowlanych

Wg ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.45. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.4.7. Ogrodzenia

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1. Grupy robét

45 30 00 00 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.5.2. Klasy robét

45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne

45 33 00 00 — 9 Hydraulika i roboty sanitarne



1.5.3. Kategorie robét
45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna
45 33 10 00 - 6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45 33 12 30 - 7 Instalowanie sprzetu chtodzgcego

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI URZADZEN | MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robét powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom Projektu Wykonawczego, przedmiaru robdt. Na kazde Zagdanie Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczna.
Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zalgcznikach do tych
dokumentow. Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zakfadu Higieny.
2.2. Centrala wentylacyjna.
Zastosowane zostaty trzy centrale klimatyzacyjne w wykonaniu wewnetrznym z petng automatyka. Powinna
posiada¢ wtasne obudowy i ramy oraz by¢ zapewniony dostep poprzez rewizje lub drzwi inspekcyjne szczelnie
przymocowane do konstrukcji. Wewnetrzne powierzchnie central powinny by¢ gtadkie i umozliwiaé okresowe
czyszczenie urzgdzenia.
Centrala winna sktadac¢ sie z nastepujgcych elementéw:

Nawiew:

- kroéca elastycznego,

- przepustnicy z sitownikiem,

- filtra klasy F7,

- obrotowego, sorpcyjnego pokrytego powtokg higroskopijng z zeolitu wymiennika odzysku ciepta

i wilgoci,

- wymiennika pompy ciepta,

- wentylatora nawiewnego z ptynng regulacjg wydajnosci,

- nagrzewnicy elektrycznej,

- kré¢ca elastycznego.

Wywiew:

- kréc¢ca elastycznego,

- filtra klasy M5,

- obrotowego, sorpcyjnego pokrytego powtokg higroskopijng z zeolitu wymiennika odzysku ciepta

i wilgoci,

- wymiennika pompy ciepta,

- wentylatora nawiewnego z ptynng regulacjg wydajnosci,

- przepustnicy z sitownikiem,

- -krécéca elastycznego.

Centrala jest wyposazona w modut komunikacji.



2.3. Nawilzacze parowe

Dla utrzymania wilasciwej wilgotnosci powietrza wentylacyjnego w wytypowanych pomieszczeniach,
zastosowany jest nawilzacz parowy elektrodowy. Nawilzacz wystepuje w wykonaniu wewnetrznym.

W komplecie winny by¢ lance rozprowadzajgce pare w kanatach oraz czujnik zabezpieczajgcy przed nadmierng
wilgotnoscia, czujnik sterujacy, wytgcznik serwisowy, system schtadzania wody spustowej, karta komunikacyjna.
2.4, Wentylatory kanatowe

Dla wentylacji czesci pomieszczen przewiduje sie zastosowanie wentylatorow kanatowych. Wentylatory winny
zapewnia¢ odpowiedni przeptyw powietrza przy wymaganym sprezu dyspozycyjnym oraz poziomie hatasu.

2.5. Thumiki akustyczne.

Thumiki akustyczne powinny sktadaé sie z obudowy zewnetrznej tworzacej kanat prostokatny, wykonany
z blachy stalowej ocynkowanej oraz kulis umieszczonych wewnatrz ttumika. W zaleznosci od czestotliwosci,
w ktorych wymagane jest ttumienie stosuje sie kulisy absorpcyjne (ptyty z wetlny mineralnej) lub kulisy
absorpcyjno-rezonatorowe (ptyta z wetny mineralnej obustronnie przystonieta blachg stalowg ocynkowang na
potowie powierzchni). Plyty z wetny mineralnej powinny by¢ dodatkowo pokryte specjalng tkaning
zabezpieczajgca kulise przed odrywaniem czgstek wetny mineralne;j.

2.6. Nawiewniki i wywiewniki

Do dystrybucji powietrza zastosowaé nalezy: kratki nawiewne i wywiewne, anemostaty nawiewne i wywiewne,
zawory nawiewne i wywiewne oraz nawiewniki wirowe. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wykonane z blachy
stalowej, przystosowane do montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub puszkach. Nawiewniki
i wywiewniki winny by¢ malowane proszkowo na kolor wynikajgcy z projektu architektury wnetrz.

2.7. Klapy przeciwpozarowe

Zastosowac¢ nalezy klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy powinny
sktada¢ sie z dwoch stalowych korpuséw wykonanych z blachy ocynkowanej rozdzielonych ptytg ognioodporna.
Klapy powinny zosta¢ wyposazone w sterowany cyfrowo sitownik, ktéry zapewni zdalne otwieranie i zamykanie
klapy, oraz zasygnalizuje stan potozenia klapy. Standardowo klapa znajduje sie w pozycji otwartej.
W przypadku montazu klapy przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od klapy do
przegrody nalezy izolowac izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej El 120.

Zarowno klapy jak i izolacje p.poz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.

2.8. Przepustnice

Do regulacji ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego zostaly zastosowane przepustnice, okragte oraz
prostokatne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie przepustnice sterowane bedg recznie.
Przepustnice prostokagtne powinny byé wyposazone w kotnierze do tgczenia z kanatami prostokgtnymi
blaszanymi, natomiast przepustnice okragte powinny by¢ przystosowane do montazu w przewodach typu
,SPpiro”.

Szczegotowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen i materiatow.

2.9. Klapy zwrotne.

Przeznaczone do instalacji o przekroju kotowym, zapobiegajgce przeptywowi powietrza usuwanego do nie
dziatajgcej instalacji.

2.10. Kanaly i ksztaltki wentylacyjne

Stosowac nalezy kanaty i ksztattki przeznaczone do stosowania w nisko i srednio ciSnieniowych instalacjach
wentylacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu

0 PN-EN-1507 w klasie B2 — kanaty prostokgtne oraz w klasie B wg normy PN-EN 12237:2005 kanaty



okragte.

Kanaty i ksztattki nalezy transportowac i sktadowaé w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej nalezy jg niezwtocznie naprawic.
2.11. lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Izolacje kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w budynku wykona¢ nalezy za pomocg mat z wetny
mineralnej grubosci 40 lub 50 mm, pokrytej na zewnetrz folig aluminiowa.

Wymagane parametry izolacji z wetny mineralne;:

- klasyfikacja ogniowa — niepalny,

- wspotczynnik przewodnosci cieplnej A+1p.c=0,038 [W/mK],

- gestosé 36 [kg/m?.

Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami montazowymi
producenta.

2.12. Montaz instalacji wentylacyjnych

Instalacje wentylacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA
| ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJINYCH?", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI
INSTAL.

W szczegoblnosci nalezy:

- sie¢ kanatéw wykonac w klasie szczelnosci B2 — kanaly prostokatne,

- sie¢ kanatéw wykonac¢ w klasie szczelnosci B — kanaty okragte,

- uszczelni¢ wszystkie przejscia kanatdow przez stropy i $ciany, a w szczegdlnosci przejscia przez
elementy budowlane o odpornosci ogniowej (miejsca gdzie montuje sie elementy przeciwpozarowe),

- kanaty podwieszac i mocowac zgodnie z normg branzowa,

- zapewni¢ dostep do elementéw wymagajgcych okresowej obstugi takich jak przepustnice, regulatory
przeptywu, klapy ppoz. itp.

- montowang sie¢ zachowaé w czystosci,

- przeprowadzi¢ regulacje sieci wentylacyjnej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wg ogélnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- Projekcie Wykonawczym

- MWARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,



- JNVARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH",
zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- Polskich Normach,

- Rozporzgdzeniach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wg ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wg ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Odbiér robét budowlanych powinien odby¢ sie na podstawie wymagan przedstawionych w:

- MNWARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

Roboty mogg podlegac nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA — DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Rozporzgdzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229. Nr 129/01
poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)



6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreSlenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istothnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Normy:

1. PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o0 przekroju prostokatnym — Wymiary

2. PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym — Wymiary

3. PN-B-01411:1999 — Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

4, PN-B-03434:1999 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania
i badania

5. PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

6. PN-B-76002:1976 — Wentylacja - Pofgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

7. PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koricowe - Badania

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych

8. PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wiasciwo$ci
mechaniczne

9. ENV 12097:1997 — Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczgce czesci
sktadowych sieci przewoddw utatwiajgce konserwacje, sieci przewodow

10. PrPN-EN 12599 — Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

11. PrEN 12236 — Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania

wytrzymatosciowe

Warunki Techniczne:
1. SWARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,




