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i : : : : 1. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonac
2 / 3 B = / 6 / 7 \ / 8 zqodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne
’ ] 44— 5 ! , / : y wykonania i odbioru rob6t”.
‘ 2. Kanaty z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak aby
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 1 zachowa¢ lokalizacje wszystkich elementdw zgodnie z wymiarami,
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ‘ ‘ 3. Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek
wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w

ktorym majq by¢ te ksztattki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢
zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatdw wentylacyjnych z
aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjomi.

4. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod
uwage koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji termicznej lub
p.poz.. W razie potrzeby nalezy kanaty izolowa¢ przed
zZmontowaniem.

V) 5. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, requlatordw przeptywu,
m wentylatorow itp. nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do
= L nich podczas eksploatacii, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie
PARN . L z dokumentacjomi technicznymi.
U NS i i || 6. Wszystkie przejscia kanaltéw przez sciany i stropy nalezy
: : ﬂ uszczelni¢, a w sposéb szczegdlny nalezy uszczelni¢ klapy p.poz.
(] ( ( ( ( ‘ L ‘ { { { { h — \/ = r=—— t . T { . i kanaty przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci
‘ ‘:\ - i | : a d : : L ogniowej.
A 5 1 ‘ 2 2 ‘ I A 7. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie
- J \ /'l I I H || , wiekszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar
‘ ‘ - WAN | i | izolacji.
Lﬂ N N v | , 8. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed
P - \ e , Zanieczyszczeniami przez inne branze,
A —\ : ) 9. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem
| ‘, urzqdzen i materiatow.
N Y 10. Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min, 3%,
N =~/ y st 11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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Prawa Autarskie zaostrzezone—  Zespdt Projektowy Kontrapunkt V- Projekt
Wszystkie wymiory nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycio nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkeji jokiej ma
stuzye.




