UWAGI OGOLNE!!! — INSTALACJE WENTYLACYUNE

— o o . - o o o 1. Montaz urzqdzen i elementdw sieci wentylacyjnej nalezy wykonac

1 \ | 2 \ 3 A - / 6 7 \ / 8 zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne
; { ) 44— S wykonania i odbioru robét”.

2. Kanaty z luznym kolnierzem dopasowa¢ na montazu tak aby
zachowa¢ lokalizacje wszystkich elementdw zgodnie z wymiarami,

3. Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem ksztattek
wentylacyjnych dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w
ktorym majq by¢ te ksztattki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢
zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatdw wentylacyjnych z
oktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjomi.

4. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod
uwage koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji termicznej lub
p.poz.. W razie potrzeby nalezy kanaty izolowa¢ przed
zmontowaniem.

5. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, requlatordw przeptywu,
wentylatorow itp. nalezy zwroci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do
nich podczas eksploatacii, elementy te nalezy montowac zgodnie
z dokumentacjomi technicznymi.

6. Wszystkie przejscia kanatdw przez sciany i stropy nalezy
uszezelni¢, a W sposéb szczegdlny nalezy uszczelni¢ klapy p.poz.
i kanaty przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci

N ogniowe;.

‘ A 7. Podyieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie

‘ wiekszej niz 2-3m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar
izolacji.

8. Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed
Zanieczyszczeniami przez inne branze,

9. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem
urzqdzen i materialow,

10. Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min, 3%,

11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

= ) UWAGA

L KRATKI WENTYLACYJNE UMIESZCZONE W MIEJSCU
l POPRZEDNICH ZDEMONTOWANYCH

NALEZY DOPASOWAC PROJEKTOWANE KRATKI
WENTYLACYJINE DO ISTNIEJACYCH OTWOROW -
ZINWENTARYZOWAC ISTNIEJACE OTWORY

K+7.05 [1Pr2 WK+6,72 PROSTOKATNE POD STROPE

L0 W PRZYPADKU GDY W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ
- s X7 - KRATKI WENTYLACYJUNEJ NIE MA ISTNIEJACEJ
b NALEZY WYKONAC OTWOR PROSTOKATNY 10 cm
r ~— 0D STROPU, MIERZAC OD GORNEJ KRAWEDZI
OTWORU
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‘B OZNACZENIA URZADZEN

Ck - CENTRALA KLIMATYZACYJNA
Np - NAWILZACZ POWIETRZA

Wt - WENTYLATOR

Kp - KLAPA PRZECIWPOZAROWA
Pr — PRZEPUSTNICA

Kz - KLAPA ZWROTNA

Ky — KRATKA WENTYLACYJUNA

. B T - TLUMIK AKUSTYCZNY
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LEGENDA

WK+ RZEDNA WIERZCHU KANALY
REWIZJA

jjjisnean

PRZEPLYYY POWIETRZA

KANALY POWIETRZA NAWIEWANEGO
KANALY POWIETRZA WYWIEWANEGO
KANALY POWIETRZA SWIEZEGO
KANALY POWIETRZA USUWANEGO
URZADZENIA
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Temal  [REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBOT [Nr projektu

KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJ!

N R sy i ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEY, 19-05
qocnowki szkiane R MONTAZ KOTCA GAZOWEGO | INSTALCJI .0, MONTAZ

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN. BUDOWA

dachéwki szklane —

/ F | F ) KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PILSUDKIEGO W SULEJOWKU

. E \ y Inwestor Muzeurn Jozefa Pitsudskiega w Sulejawku Data | .
B 05-070 Sulejowek lipiec
7 ul, Oleandrow 5 2019

Lokalizacja |ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31

WENTYLACJA MECHANICZNA rewizio
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Prawo Autarskie zastrzezone— Zespdt Projektowy Kontrapunkt V— Projekt
Wszystkie wymiary nolezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycio nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
materiatu rdwnowaznego pod wzgledem parametrdw technicznych i funkcji jokiej ma
stuzye.




