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‘ 1. INFORMACJE OGOLNE

\ 1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej
dla zadania pod nazwa: ]
"REMONT BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE ROBOT

KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA
GAZOWEGO | INSTALCJI C.0.,, MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI

MECHANICZNEJ,
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU
MUZEUM JOZEFA PILSUDKIEGO W SULEJOWKU”

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania instalacji dla obiektu,
lokalizacja urzgdzen, wytyczenie tras prowadzenia instalacji.

‘ 1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, chtodniczej dla klimatyzacji, jak réwniez ogolne
wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej, elektrycznej, wod-kan oraz
grzewczej.

‘ 1.3 Podstawa pracowania

— aktualne podkfady architektoniczno-budowlane w fazie projektu
budowlanego,

— uzgodnienia z Biurem Architektonicznym i Inwestorem oraz Projektantami
Branzowymi,

— obowigzujgce normy i przepisy.

‘ 1.4 Inwestor

Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku
05-070 Sulejowek
ul. Oleandrow 5

1.5 Podstawowe zalozenia projektowe

Przedmiotem opracowania jest modernizacja ,Dworku Milusin”
Obiekt, wpisany jest do rejestru zabytkow, posiada piwnice, 2 kondygnacje
nadziemne oraz poddasze.
Docelowo pefnit bedzie nastepujgce funkcje:
e piwnica — pomieszczenia pomocnicze oraz techniczne
e parter — pomieszczenia ekspozycyjne
e pietro — pomieszczenia ekspozycyjne
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e poddasze — przestrzen techniczna
Budynek posiada konstrukcje tradycyjng, murowans.
Zaktada sie, ze pomieszczenia na parterze i pietrze wyposazone zostang
w wentylacje mechaniczng. Wentylacja zapewni nawiew odpowiedniej ilosci
powietrza o temperaturze odpowiedniej do pory roku oraz wilgotnosci nie nizszej
niz 35%.

‘ 1.6 Odzysk ciepta

Centrala wentylacyjna dla catego budynku zostanie wyposazona w obrotowy,
sorpcyjny pokryty specjalng powtokg higroskopijng z zeolitu wymiennik odzysku
ciepta. Wymiennik odzysku ciepta pozwala zmniejszy¢é w okresie zimowym,
zapotrzebowanie ciepta i wilgoci, a w okresie letnim ,chtodu”.

‘ 1.7 lzolacja termiczna kanaléw wentylacyjnych

Izolowane bedg kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone
w budynku. Wyjgtek stanowig kanaty wywiewne 2z sanitariatow i odciggéw
miejscowych.
Zastosowane zostang nastepujgce grubosci izolacji:
— wetna mineralna gr. 40 mm dla kanatéw nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych w budynku,
— wetna mineralna gr. 50 mm dla kanatow powietrza swiezego i usuwanego
prowadzonych w budynku.

‘ 1.8 Oczyszczanie powietrza

Powietrze $wieze dla wentylacji oczyszczane bedzie w centralach
klimatyzacyjnych. Zastosowane zostang w niej filtry klasy M5 i F7 na nawiewie
oraz M5 na wywiewie.

‘ 1.9 Ogrzewanie budynku

Instalacja wentylacyjna w okresie zimowym nawiewaC bedzie powietrze
swieze o temperaturze neutralnej (np. +20°C), a wiasciwg temperature
w poszczegolnych pomieszczeniach utrzymywac bedg grzejniki c.o.
Zrodtem ciepta dla budynku jest kotlownia gazowa oraz pompy ciepta
zabudowane w centralach klimatyzacyjnych.

1.10 Chtodzenie

,Chtéd” dla central klimatyzacyjnych dostarczany bedzie 2z pomp
ciepta zabudowanych w centralach. Czynnikiem chtodniczym jest freon.



‘ 1.11 Nawilzanie

W okresie zimowym przewiduje sie nawilzanie powietrza nawiewanego
w zakresie 35% - 55%. Nawilzanie realizowane bedzie w kanale nawiewnym po
centralach klimatyzacyjnych za pomocg elektrodowego nawilzacza parowego
z lancg kanatowg. Lanca bedzie umieszczona w kanale nawiewnym, a sam
nawilzacz usytuowany zostanie obok central klimatyzacyjnych na poddaszu.

1.12 Skropliny

Skropliny z nawilzacza bedg odprowadzone do kanalizacji za posrednictwem
kulowych syfonow antyzapachowych.

‘ 1.13 Napiecie zasilania

Urzadzenia zasilane bedg napieciem 230V/50Hz.

‘ 1.14 Automatyka

Instalacja wentylacyjna pracowaé¢ bedg automatycznie. Automatyka ma za
zadanie utrzymywanie wiasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidtowej
pracy urzgdzen oraz sygnalizowanie stanéw alarmowych.

‘ 1.15 Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek, jako cato$¢, znajduje sie w jednej strefie pozarowej. Natomiast
wydzielone pozarowo zostato pomieszczenie kottowni w piwnicy. Przewiduje sie
zastosowanie zabezpieczen pozarowych na instalacji w miejscu przejs¢ przez
granice stref pozarowych oraz elementy budowlane o wymaganej odpornosci
ogniowej (klapy ppoz. na kanatach wentylacyjnych).

1.16 Lokalizacja urzadzen

Centrale klimatyzacyjne oraz nawilzacz parowy powietrza zlokalizowane
zostang na poddaszu.
Dla czerpni i wyrzutni powietrza wykorzystane zostang istniejgce na dachu
kominy.

1.17 Obstuga instalacji

Urzadzenia wentylacyjne pracowa¢ bedg automatycznie. Istnieje jednak
niezbedna potrzeba statego nadzoru nad ich pracg. Sprowadza sie ona do
okresowych przeglgdow urzgdzen, wymiany filtréw, czyszczenia wymiennikow
ciepta i tac skroplin.



‘ 2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

2.1 Instalacja wentylacyjna K1

Celem instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie odpowiedniej wymiany
powietrza oraz utrzymanie w pomieszczeniach na parterze i pietrze usrednionej
temperatury i wilgotnosci.

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen ilosci
powietrza $wiezego wymaganej ze wzgledéw sanitarnych tj. 30 m%h na osobe
oraz zapewniajgcej co najmniej 1,5 krotng wymiane w ciggu godziny.

Instalacja oparta zostanie na centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej

z odzyskiem ciepta umieszczonej w wentylatorni na poddaszu.

W sktad centrali, o wydajnosci 1140 m®h, wchodzg po stronie nawiewnej: kréciec
elastyczny, przepustnica z sitownikiem, filtr powietrza klasy F7, obrotowy,
sorpcyjny pokryty specjalng powtokg higroskopijng z zeolitu wymiennik odzysku
ciepta i wilgoci, wymiennik pompy ciepta, wentylator nawiewny z ptynng regulacjg
wydajnosci, nagrzewnica elektryczna, kréciec elastyczny.

Ponadto w kanale powietrza nawiewanego zainstalowana zostanie lanca
kanatowa zasilana z parowego rezystancyjnego nawilzacza powietrza

o wydajnosci 6-8 kg/h.

Po stronie wywiewnej centrala skfada sie z: krééca elastycznego, filtra powietrza
klasy M5, obrotowego, sorpcyjnego pokrytego specjalng powtokag higroskopijng
z zeolitu wymiennika odzysku ciepta, wymiennika pompy ciepta, wentylatora
z ptynna regulacja, przepustnicy z sitownikiem, kré¢ca elastycznego.

Instalacja wyposazona zostanie w kompletny uktad AKPIA.

Centrala pobiera¢ bedzie powietrze Swieze z czerpni na dachu. Po obrdbce
odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie, chtodzenie,
nawilzanie) powietrze nawiewane bedzie do poszczegdélnych pomieszczen,
poprzez sie¢ kanatéw wentylacyjnych.

Do wentylacji wykorzystane bedg istniejgce przewody kominowe, ktére poddane
zostang renowacji i uszczelnieniu. Z poszczegdlnych pomieszczen powietrze
przeciggane bedzie do holu na pietrze i dalej do central klimatyzacyjnych, skad
po odzysku ciepta kierowane bedzie do wyrzutni, ktorg bedzie stanowita czesc
istniejgcego komina.

Do wywiewu z sanitariatow oraz z kuchni przewiduje sie wentylator wywiewny
kanatowy zlokalizowany na poddaszu. Powietrze wywiewane bedzie podciggane
przez nieszczelnosci z sagsiednich pomieszczeh. Powietrze wyrzutowe bedzie
wpiete do zbiorczej wyrzutni z centralami klimatyzacyjnymi. Wpiecie to
poprzedzone bedzie klapg zwrotng.

Sie¢ kanatldbw wyposazona zostanie w komplet tumikéw akustycznych,
przepustnic i innych elementow niezbednych do jej prawidiowego
funkcjonowania.



Elementem koncowym nawiewnym bedg kratki wentylacyjne o wymiarze
140x210 mm tak jak ustalono z Architektem. Ponizej przedstawiono zdjecie takiej
kratki:

anplast.pl

Instalacja wykonana zostanie z kanatéw stalowych ocynkowanych w klasie
szczelnosci:

B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokatne,

B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaty okragte.

2.2 Parametry powietrza w pomieszczeniach

Rodzaj pomieszczenia | Temperatura | Wilgotnosc Temperatura | Wilgotnos$¢
(sezon (sezon (poza (poza
grzewczy) grzewczy) sezonem sezonem

grzewczym) grzewczym)
[°C] [%] [°C] [%]

Pomieszczenia 18<T<21 35<RH<55 wynikowe wynikowe

ekspozycyjne

Pozostate 20<T<22 wynikowe wynikowe wynikowe

pomieszczenia

2.3 llosci powietrza swiezego nawiewanego do pomieszczen

Typ pomieszczenia llo$¢ powietrza
Pomieszczenia ekspozycji min. 1,5 1/h
Magazyny min. 0,5 1/h
Korytarze min. 1,5 1/h
Pomieszczenia techniczne min. 0,5 1/h




2.4 Dopuszczalny poziom halasu w pomieszczeniach

Typ pomieszczenia Poziom hatasu [dB(A)]
Pomieszczenia ekspozyciji,

korytarze PosyEl | <40

Magazyny <65

Toalety <50

Pomieszczenia techniczne <70

Tolerancja utrzymania parametrow zgodnie z PN-EN 12599:
Poziom hatasu - £3,0 dB(A)

2.5 Hatas wywotany praca urzadzen.

Instalacja wentylacyjna wyposazona zostanie w kanatowe ttumiki akustyczne,

zmniejszajgce hatas od wentylatorow do wartosci dopuszczalnych przez polskg
norme PN-87/B-02151/02.
Hatas od urzgdzen wentylacyjnych, w pomieszczeniach podano w tabeli powyzej.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 emisja
hatasu wywotanego pracg urzgdzen wentylacyjnych do srodowiska, mierzona na
granicy dziafki, nie bedzie przekracza¢ 55 dB(A) w dzien i 45 dB(A) w nocy.

3. OBLICZENIA

Parametry powietrza zewnetrznego:
okres letni — strefa Il
- tz=+30°C, ¢ =45%
okres zimowy — strefa lll
- tz=-20°C, ¢ = 100%
Parametry powietrza wewnetrznego wg punktu 5.3.

Bilans strat ciepta sporzgdzono na podstawie wymaganych temperatur
w pomieszczeniach, obliczeniowych parametrow powietrza zewnetrznego
oraz projektu architektonicznego.



Wyliczone zapotrzebowania:

BILANS POWIETRZA - DWOREK MILUSIN

NUMER

NR POWIE WYSO [KUBATU KRQTNO LICZBA| NAWIE | WYWIE USUWANE INSTALA NUMER

POME | \azwA POMIESZCZENIA RZCHNI 08| R SC1osoB| w w BEZ ca |NSTALAC

SZCZE A WYMIAN ODZYSKU Jl
NIA 2 3 3 3 3 NAWIE WYWIEW

m m m 1h - m°h m°h m°h w

PIWNICA
-1.1 |Pom. Pomocnicze 16,0 1,8 28,8 1,0 30 - K1 K1
-1.2 |Pom. Techniczne 3,9 1,8 7,0 3,0 30 - transfer | transfer
-1.3 |Pom. Pomocnicze 23,0 1,8 41,4 0,5 30 - K1 K1
-1.4 |Pom. Pomocnicze 18,3 1,8 32,9 1,0 40 - K1 K1
-1.5 |Komunikacja 10,0 18 18,0 3,9 70 - transfer | transfer

PARTER
0.1 |Przedsionek/ wiatrotap 5,3 3,0 15,8 - - - - -
0.2 |Hol gtéwny 22,1 3,0 65,9 0,7 50 - K1 K1
0.3 |kazienka 3,9 3,0 11,6 4,3 - - 50 w1 w1
0.3a [Schowek 2,1 3,0 6,3 2,0 - - 20 W1 W1
0.4 |Pokoj 21,0 3,0 62,6 0,7 50 - K1 K1
0.5 |Gabinet 19,1 3,0 56,9 15 90 - K1 K1
0.6 |Salon 36,4 3,0 108,5 1,3 150 - K1 K1
0.7 |Jadalnia 22,2 3,0 66,2 15 100 - K1 K1
0.8 |[Korytarz 1,9 3,0 5,7 14,1 80 - transfer | transfer
0.8a_[Spizarka 2,8 3,0 8,3 11,0 100 - K1 K1
0.8b |Korytarz 1,9 3,0 57 19,4 110 - transfer | transfer
0.9 |Przedsionek 2,6 3,0 7,7 - - - - -
0.10 [Kuchnia 13,8 3,0 41,1 1,7 70 - transfer | transfer
0.11 [Pokdj 8,4 3,0 25,0 15 40 - K1 K1

1 PIETRO
1.1 [Przedpokdj 20,2 2,5 50,5 15 80 - K1 K1
1.2 |Pokgj 24,8 2,5 62,0 15 100 - K1 K1
1.3 |Pokgj 23,1 2,5 57,8 15 90 - K1 K1
1.4 [Poko¢j 4,9 2,5 12,3 2,0 30 - K1 K1
1.5 [Pok¢j 12,0 2,5 30,0 15 50 - K1 K1
1.6 [Pokoj 12,9 2,5 32,3 15 50 - K1 K1
1.7 [|tazienka 2,8 25 7,0 7,1 - - 50 w1 w1
1.8 [Kuchnia 8,6 25 21,5 2,3 - - 50 w1 w1
1.9 [Skiadzik porzgdkowy 1,2 35 4,2 4,8 20 - transfer | transfer
P1 |Przygorek 2,1 25 5,3 2,0 20 - transfer | transfer
P2 [Przygodrek 2,0 2,5 5,0 2,5 20 - transfer | transfer
P3  [Przygodrek 2,9 2,5 7,3 1,5 20 - transfer | transfer
P4 [Przygdrek 2,2 2,5 55 2,0 20 - transfer | transfer

PODDASZE

2.1 Poddasze 22,0 1,6 35,2 15 60 1140 K1 K1

*- nawiew powietrza przez nawietrzak okienny

nawiew wywiew usuwane nawiew  wywiew usuwane
K1 instalacja 1140 1140 m3/h K1 K1
W1 instalacja 170 m3/h w1

e powietrze dla instalacji K1; Vn=1140 m®nh i Vw=1140 m*/h
e powietrze dla instalacji W1; Vw=170 m%h
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‘ 4. ZALOZENIA DLA BRANZ ZWIAZANYCH

\ 4.1 Wytyczne do projektu architektoniczno - budowlanego

W ramach projektu architektoniczno - budowlanego nalezy wzig¢ pod uwage
nastepujgce zagadnienia:

w istniejgcych na dachu kominach przewidzie¢ czerpnie i wyrzutnie
powietrza dla central klimatyzacyjnych,

przewidzie¢ mozliwos¢ dostarczenia central klimatyzacyjnych na
poddasze,

istniejgce obecnie kanaty wentylacji grawitacyjnej i przewody kominowe
udrozni¢ tak, aby mogty zosta¢ wykorzystane do nawiewu i wywiewu
powietrza wentylacyjnego poprzez wktad kominowy zbudowany z folii
polietylenowej gr. 4 mm, tkaniny z widkna szklanego, kwasoodpornej folii
aluminiowej gr. 0,12 mm oraz rozpierajgcej folii polietylenowej ,

— przewidzie¢ szczeliny w drzwiach (zaznaczonych na

wychodzacych holu gtdwnego na parterze i na pietrze,
— przewidzie¢ kratki przeptywowe lub szczeliny w drzwiach do sanitariatow.

4.2 Wytyczne do projektu elektrycznego

rysunkach),

W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:
zaprojektowaé zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych oraz
rurociggow i kanatéw blaszanych oraz doprowadzi¢ energie elektryczng do
poszczegolnych urzadzen wg ponizszej tabeli:

L.p [Typ urzadzenia Symbol [llos¢ [Moc jedn. Napiecie [Lokalizacja Sterowanie
sztuk KW v
0,5 +
. 1Ck1- nagrzewnica Automatyka
1. |Centrala wentylacyjna 1Ck3 3 elekiryczna 230 Poddasze \Wiasna
1,0
2. |Nawilzacz parowy 1Npl 1 6,0 230 Poddasze Automatyka
wiasna
3 |Wentylatory kanatowe 1wtl 1 0,045 230 Poddasze VAV;JE:grr]r:aatyka

Podana moc dotyczy jednej sztuki.
W ramach projektu elektrycznego nalezy rowniez przewidzie¢ instalacje
sygnalizacji klap przeciwpozarowych. Klapy przeciwpozarowe zlokalizowane
W piwnicy, wyposazone zostang w mechanizm topikowy oraz w wytgczniki
krancowe poczatek i koniec.
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4.3 Wytyczne do projektu wod-kan

W ramach projektu wod - kan nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wigczenia do
pionow kanalizacyjnych  odprowadzenia wody z nawilzacza parowego na
poddaszu.

Ponadto nalezy doprowadzi¢ wode wodociggowa: 0,6 I/min do parowego
nawilzacza powietrza. Wymagane parametry wody:

— cisnienie wody zasilajgcej: 1+10 barr,

— temperatura wody zasilajgcej: 1+40°C,

— spust wody jest bezcisnieniowy: 1,4 I/min.

‘ 5. WYMAGANIA | ZALECENIA

5.1 Wytyczne do projektu wod-kan

Projektowane instalacje wentylacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.
Zastosowane urzgdzenia i elementy sg niepalne. Instalacje wyposazone zostang
w klapy przeciwpozarowe z mechanizmem topikowym.

‘ 5.2 Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych
przepisow BHP jak: odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
odpowiednie temperatury w pomieszczeniach, odpowiednie rozmieszczenie
urzgdzen zapewniajgce dogodny do nich dostep.

‘ 5.3 Wymagania sanitarno - higieniczne

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania
ludzi zachowane sg wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach
zgodnych z wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilos¢ powietrza
Swiezego jest zgodna z polskg norma i wynosi nie mniej niz nominalne
30 m*/h/osobe.

‘ 5.4 Wymagania ochrony akustycznej

Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrédtem hatasu mogg by¢ nawiewniki
i wywiewniki, wentylatory, elementy regulacyjne itp., jednak ich dobdr
przeprowadzono biorgc pod uwage dopuszczalny hatas w pomieszczeniu.

‘ 5.5 Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera
czynnikéw szkodliwych /gazéw, par, pytdw/, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu
Rady Ministréw z dnia 28.04.1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen

12



substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998 r.
poz. 355/.

5.6 Transport urzadzen

Wszystkie urzadzenie transportowane bedg w budynku istniejgcymi ciggami
komunikacyjnymi. Centrale wentylacyjng, z uwagi na duze gabaryty, mozna
zamowi¢ w czesciach, do montazu na miejscu.

5.7 Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Projektowane instalacje wentylacyjne bedg catkowicie zautomatyzowane.
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych im
w projekcie jest wtasciwa eksploatacja.
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