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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
453123210-3 — Ochrona odgromowa

45343000-3 — Roboty instalacyjne przeciwpozarowe,

45316000-5 — Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | SLABOPRADOWE WNETRZOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji
robot w zakresie instalacji elektrycznych i staboprgdowych dla budynku Muzeum Joézefa Pitsudskiego w
Sulejéowku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu - budowa
wewnetrznych instalacji: sanitarnych (wod. kan. c.0.), elektrycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie terenu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie roboét instalacyjnych elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw i wykonawstwem robét instalacyjnych elektrycznych wykonywanych na
miejscu.

Roboty instalacyjne elektryczne obejmujg instalacje elektryczne i stabopradowe wewnetrzne.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét instalacyjnych elektrycznych:
- instalacje elektryczne o napieciu do 1kV

- instalacja oddymiania,

- instalacja telewizji dozorowej

- instalacja kontroli dostepu

- okablowanie strukturalne,

Wszystkie inne zwigzane roboty instalacyjne elektryczne jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w projekcie
wykonawczym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Ogding Specyfikacjg Techniczng Instalaciji
Elektrycznych (OST IE) p. 1.5 i Polskimi Normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot w zakresie instalacji elektrycznych i stabopragdowych wraz ze
wszystkimi robotami pomocniczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogodlnej Specyfikacji Technicznej (OST).
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac instalacyjnych elektrycznych
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
3. Swiadectwa jako$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2 Instalacje elektryczne

Rodzaje i typy urzgdzen, aparatury, osprzetu, przewoddw i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
budowy instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z podanymi w projekcie i polskimi normami.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét instalacyjnych elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE MATERIALOW
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej nalezy przestrzegaé
zalecen wytwércow

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

4.3. Skltadowanie materiatow
Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy magazynowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania roboét

Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, sztukg budowlang oraz wiedzg
techniczna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej IE p.7.

Zamawiajgcy owinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich dostawcéw, producentdw,
podwykonawcow i wykonawcow dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym
dziatem.

W czasie kontroli szczegdélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot z
projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

Odbiér techniczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami ,Opracowania CNBOP" czes$¢ Il pkt. 8.

6.3. Préby montazowe

1. Préby dotyczg badan i pomiaréow. Wyniki préb powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i przedstawione
komisji odbioru robot.

2. Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykonac dla najdtuzszych odcinkéw w liczbie 20%
ogolnej liczby obwoddéw dozorowych. Dopuszczalna warto$¢ rezystancji powinna byé przyjeta wg
instrukcji fabrycznych dla danej centralki sygnalizacji pozaru.

3. Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykona¢ wzgledem drugiej zyty potgczonej z ziemig — dla
wszystkich zyt linii dozorowej.

4. Przed uruchomieniem sieci SAP nalezy:

- zmontowac i podtgczy¢ wszystkie gniazda czujek, centralke i inne urzgdzenia wspétpracujace,

- sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia w gniazdach biegundéw zasilania czujek,

- przygotowac przewody tgczgce baterie akumulatoréw do ich przytgczenia,

- przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przytgczenia centralki (przed przytgczeniem nie wolno
zatgczaé obwodu),

5. Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potgczen w gniazdach i we wszystkich czujkach pozarowych
w liniach dozorowych, uruchomienie instalacji SAP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Dokumentacjg
techniczno-ruchowg” wydang przez producenta centralki.

6. Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania centralki sygnalizacji pozaru co najmniej w nastepujgcym
zakresie:

- alarm pozarowy,

- alarm uszkodzeniowy sygnalizujgcy przerwe, zwarcie lub doziemienie w przewodach linii
dozorowych i sygnatowych, bezpiecznikach lub uktadach zasilajgcych centralke,

- alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niewlasciwych manipulacji, jak otwarcie drzwi lub
wyjecie z centralki jakiego$ podzespotu,
Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie i akustycznie w centralce i podcentralce, gdy
takowa jest zainstalowana

7. Nalezy sprawdzi¢, czy sygnaty informujgce o alarmie pozarowym rdznig sie od sygnatéw zaktadowych

8. Nalezy sprawdzié¢, czy zainstalowana bateria akumulatoréw jest wiasciwie dobrana i czy jest
natadowana

9. Nalezy przeprowadzi¢ proby instalacji zasilajgcej

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdélnych
pozyciji, jest zatgczony do Dokumentacji Przetargowej Przedmiar Robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
Zgodnie z Warunkami Umowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Przepisy
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Dokumentami bedacymi podstawg do wykonywania robo6t budowlanych bedzie umowa zawarta pomiedzy
wykonawcg a zamawiajgcym, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowe, a takze:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 p0z.1186)

e Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity 2019 poz. 701)

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr
1113, poz. 728).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121,
p0z.1138).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-
v
9.2 Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegoblnosci:

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenhstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
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PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-92/N-01256.02

PN-N-01256-5:1998

PN-EN 54-1:1998

PN-EN 54-2:2002
PN-EN 54-2:2002/A1:2007
PN-EN 54-3:2003
PN-EN 54-3:2003/A2:2007

PN-EN 54-4:2001

PN-EN 54-4:2001/A1:2004
PN-EN 54-4:2001/A2:2007

PN-EN 54-5:2003

PN-EN 54-7:2004
PN-EN 54-7:2004/A2:2006

PN-EN 54-10:2005
PN-EN 54-10:2005/A1:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa diugotrwata przewoddéw
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 1: Wprowadzenie

Systemy sygnalizacji pozarowej —

Czesc¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe — sygnalizatory akustyczne

Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze

Systemy sygnalizacji pozarowej —

Czes¢ 5: Czujki ciepta — czujki punktowe

Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu, czujki
punktowe dziatajgce z wykorzystaniem sSwiatta rozproszonego,
Swiatta przechodzacego lub jonizac;ji.

Systemy sygnalizacji pozarowej —
Czes¢ 10: Czujki ciepta — czujki punktowe
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PN-EN 54-11:2004

PN-EN 54-11:2004/A1:2006

PN-EN 50130-4:2002
PN-EN 50130-4:2002/A2:2007

PN-EN 60849:2001
PN-EN 55022

PN-EN 50082-1

PN-EN 50081-2

PN-EN 50130-4:2002

PN-EN 50131

PN-EN 50132

PN-EN 50133

PN-93/E-08390

Systemy sygnalizacji pozarowej —
Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

Systemy alarmowe — Czes¢ 4: Kompatybilnosé
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobéw — Wymagania
dotyczace odpornoséci urzgdzen systemoéw alarmowych
pozarowych, wiamaniowych i osobistych

Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy i metody
zaktocen radioelektrycznych wytwarzanych przez urzgdzenia informatyczne.
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogdine dotyczace
odpornosci na zaburzenia.

Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna. Wymagania ogoélno dotyczace
emisyjnosci.

Systemy alarmowe. Czes$c¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna. Norma
dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemow
alarmowych pozarowych, wlamaniowych i osobistych.

Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wiamania i napadu.

Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach.

Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach.

Systemy alarmowe
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