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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT       

 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot ST. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wewnętrzną instalacją centralnego ogrzewania  dla  remont budynku dworku Milusin 
w Sulejówku 

na działce ew. 54/1 obręb 31 

 
Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 
CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.  
CPV: 45231112-3 Instalacja rurociągów.  
CPV: 45251200-3 Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych. 
CPV: 45251200-3 Roboty instalacyjne w budynkach. 
CPV: 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. 
CPV: 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje. 
CPV: 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych     
                                                  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia w trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczących podmiotowych instalacji. 
 

1.2 Zakres robót ST. 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania .  

W zakres tych robót wchodzą: -roboty przygotowawcze, -roboty montażowe, kontrola jakości; 

A w szczególności: 

 dostawa i montaż orurowania, 
 dostawa i montaż grzejników z armaturą około grzejnikową 
 dostawa i montaż armatury regulacyjnej 
 wykonanie instalacji grzejnikowej 
 próba szczelności i uruchomienie instalacji co  

 zabezpieczeniem antykorozyjnym i termicznym rur i urządzeń. 

1.3 Określenia podstawowe. 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. Określenia podstawowe 
występujące w Specyfikacji Technicznej (ST) zdefiniowane w:- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego 
ogrzewania.  

 
Terminologia. 

Moc cieplna źródła (urządzenia) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce czasu i w 
określonych warunkach. 

Zapotrzebowanie na moc cieplną – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb cieplnych 
Użytkownika w określonych warunkach. 

Rurociąg zasilający – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła do kotłowni 

Rurociąg powrotny – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od kotłowni d 
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Podpora stała – konstrukcja uniemożliwiająca przemieszczenie się rurociągu. 

Podpora ruchoma – konstrukcja przejmująca siły prostopadłe do osi rurociągu i umożliwiająca jego 
przemieszczanie się. 

Wydłużka (kompensator) – urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości przewodu 
spowodowanych zmianami temperatury. 

Samokompensacja – odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające przejmowanie zmian 
długości spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydłużek). 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 
instalacji ogrzewań wodnych. 

Samoczynny zawór odpowietrzający – zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzający powietrze do 
instalacji ogrzewania wodnego. 

Średnica nominalna DN -  jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 

Ciśnienie robocze – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji(podczas krążenia czynnika 
grzejnego ) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania  zakładanej trwałości 
instalacji nie może by z przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty 
przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 

Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowiednio małym 
współczynniku przewodzenia ciepła. 

Instalacja ogrzewcza wodna- instalację stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną, wraz a armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami( w tym  grzejnikami, 
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielone zaworami od źródła ciepła. 

 W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i   z części 
zewnętrznej. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej– instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym 
budynku. Rozpoczyna się od zaworów odcinających tę część od części zewnętrznej lub źródła ciepła. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której nie przestrzeń wodna (zład) 
nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna –instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 
wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna- (czynnik grzewczy) woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 
obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło ciepła.- wymiennikownia 

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń 
wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący zmiany objętości wody wywołane  zmianami jej temperatury 
w zamkniętej instalacji ogrzewania wodnego. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynku. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej wody instalacyjnej 
przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynku. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Nadciśnienie - Ciśnienie, którego wartość jest równa algebraicznej różnicy wartości ciśnienia 
absolutnego i ciśnienia atmosferycznego. 

Ciśnienie dopuszczalne maksymalne - Ciśnienie maksymalne podane przez producenta, na jakie 
wyposażenie jest zaprojektowane. 

Ciśnienie obliczeniowe - Ciśnienie przyjmowane do obliczeń elementów instalacji ogrzewania. 

Ciśnienie próby szczelności - Ciśnienie, które jest stosowane podczas próby sprawdzenia szczelności 
instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej instalacji. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Połączenie spawane - połączenie otrzymane przez złączenie ze sobą metalowych części będących w 
stanie plastycznym lub stopionym. 

Połączenie kołnierzowe - połączenie wykonane przez skręcenie śrubami pary kołnierzy. 

Połączenie gwintowane - gwintowane połączenie rur i armatury. 

Próba szczelności - Procedura sprawdzenia szczelności instalacji ogrzewania. 

1.4 Organizacja robót budowlanych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, szczegółową specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.4.1Odbiór materiałów na budowie. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 
budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 
Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji ogrzewczych muszą posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione 
zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  

Materiały eksponowane do instalacji c.w.u muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia 
Państwowego Zakładu Higieny. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera 
robót. 

 
Do materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, 
KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych 
i szczegółowych katalogów. W szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane. 

Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone są do stosowania w 
budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów. 
Normy zużycia należy przyjmować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

   1.4.2 Sprzęt. 

 Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3.  

1.4.3 Transport. 

 Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 

1.4.4Wyposażenie placu budowy. 

 Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 5. 

1.4.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Zgodnie z przepisami,  STO i SST oraz warunkami Umowy 

1.4.6 Ochrona środowiska. 

Zgodnie z przepisami,  STO i SST oraz warunkami Umowy 

1.4.7 Bezpieczeństwo na placu budowy. 

Zgodnie z przepisami,  STO i SST oraz warunkami Umowy 

 

2 RUROCIĄGI I ELEMENTY INSTALCJI. 

2.1 Materiały 

 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i ST. 

2.1.1 Rurociągi. 

Przewiduje się rozprowadzenie ciepła następującym typem rurociągów: 

Przewody rozprowadzające oraz piony c.o. będą wykonane z rur typu Pe-Xc-Al-PE  

Składowanie materiałów na placu budowy. 

Składowanie powinno odbywać się na terenie równym utwardzonym z możliwością odprowadzenia wód 
opadowych. 
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 Rury . 

Rury powinny być składowane w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo na podkładach drewnianych. 

Pierwszą warstwę rur należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą klinów drewnianych 
przybitych do podkładów. 

Rury należy przechowywać pod zadaszeniem (wiatą). 

Rury należy układać wg średnic, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych asortymentów. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od wewnątrz i od zewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami 

 Kształtki i armatura. 

Kształtki i armaturę oraz uszczelki należy przechowywać w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed zamontowaniem   
armatury należy sprawdzić , czy : 

na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach wątpliwych 
należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą, wrzeciona zasuw lub zaworów nie są 
skrzywione, przy ręcznym obracaniu pokrętła, zwierciadło (grzybek lub zasuwa)swobodnie zmienia 
swoje położenie, armatura jest wewnątrz czysta, a zwierciadło dochodzi do położenia zamknięcia, 

uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

 
Części obrobione armatury powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory 
armatury dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

Armatura specjalna, jak zawory redukcyjne, zawory automatycznej regulacji, elementy sterowania 
automatycznego i tym podobne, powinny być dostarczone w skrzyniach lub oklatkowane łatami 
drewnianymi. 

 Materiały izolacyjne. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych, w sposób zgodny z wymaganiami wg odpowiednich norm 
przedmiotowych. 

Pakowanie.   

Materiały izolacyjne powinny być opakowane przez producenta w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

2.1.2 Odbiór materiałów na budowie. 

        Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 

        gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 
danymi producenta. 

2.2 Sprzęt. 

 Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji 
zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być 
w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót.  

2.3 Transport 

Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 
. 

2.4 Wykonanie robót. 

Nr specyfikacji CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 5. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 

Instalacje powinny być  wykonane zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych” wydane przez COBRTI Instal zeszyt nr 6. 
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2.4.1Przepusty 

Po wykuciu otworu w ścianie należy osadzić tuleje ochronne, umożliwiające wzdłużne przemieszczanie 
się przewodu w przegrodzie. 

Przestrzeń pomiędzy przewodem należy wypełnić materiałem a plastycznym lub elastycznym, nie 
powodującym uszkodzenia przewodu. 

W tulei nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 

Zakończenie  tulei  powinny  być  równe  ze  ścianą  lub  sufitem,  wystawać  ponad  poziom podłogi na 
25mm. 

2.4.2 Odpowietrzenie 

 
W najwyższym punkcie instalacji grzewczych montować automatyczne odpowietrzniki  

2.4.3 Montaż, mocowanie instalacji 

Przewody mocować przy pomocy zawieszeń i podpór stałych  

Rury   umocowane   do   konstrukcji   nośnej   zostaną   podwieszone   przy   pomocy   zawiesi 
pojedynczych lub podwójnych. 

Podpory   te   będą   wykonane   ze   stali   o wymiarach   dostosowanych   do   rozmieszczenia i 
przenoszonych obciążeń. Instalacje  będą  oddalone  od  siebie  tak  by  umożliwić  ewentualny  
demontaż  lub  założenie izolacji cieplnej. 

 Podpory  będą  oddalone  od  siebie  zgodnie  z wymogami  obowiązujących  norm  oraz  tak  by 
uniknąć naturalnego ugięcia się rur. 

Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych. 

Kompensacja wydłużeń termicznych wywołanych pracą instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez 
zastosowanie kompensacji naturalnej. 

 

2.4.4 Regulacja działania. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 
zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi 
oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotnie spostrzeżenia powinny być udokumentowane 
wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
 Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach 
instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, 
w zaworach z regulacją, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 Wszystkie zawory odcinające na gałęziach instalacji muszą być całkowicie otwarte; ponadto 
należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. Ustawienia należy dokonać zgodnie z 
instrukcją producenta zaworów. 
 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, 
należy dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru - 0,5 °C; 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości 
nie mniejszej niż 2 m od budynku; 

pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: 

- termometrów zapewniających dokładność pomiaru - 0,5 °C w przypadku instalacji ogrzewania 
wodnego, 

- manometru tarczowego zapewniającego dokładność pomiaru nadciśnienia - 0,001 MPa  
-pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym 

i powrotnym; 

-pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru - 0,5 °C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5m nad podłogą w środku pomieszczenia, 

a przy większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od 
ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m; 

-pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 
wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5 
°C. Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z 
farby i rdzy powierzchni zewnętrznej rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
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2.4.5 Ocena regulacji i kryteria oceny: 

a. Ocena efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać 
przy temperaturze zewnętrznej: 
w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż + 6°C. 

b.  Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 
polega na: 

o skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i 
porównywaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po 
upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej 
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie 
 powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż  2 °C, 
o skontrolowaniu pracy wszystkich urządzeń grzewczych w budynku, sprawdzenie co najmniej ręką 
„na dotyk”, a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
o skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności 
działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. 
o W przypadki przeprowadzania badania w pomieszczeniach  użytkowych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków użytkowania  (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji 
itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza. 
o Skontrolowaniu spadku  ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); 
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach 10% obliczeniowego spadku ciśnienia, 
o Skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
o W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody, 
o określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania i usunąć te przyczyny. 
 Nastawieniu odpowiednich nastaw na zaworach równoważących, jak również na zaworach przy 
grzejnikowych V-exakt. 
 Nastawić odpowiednie prędkości na pompach obiegowych w wymiennikowni. 
 
Do wyregulowania hydraulicznego instalacji należy użyć odpowiedniego urządzenia pomiarowego. 
Inspektora nadzoru 

2.4.6  Uwagi 

Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym, spadkiem 0,3 % umożliwiającym w najniższych punktach 
odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-
02420. 

Na rurociągach zastosowano kompensację naturalną. 

Punkty stałe oraz podwieszenia rurociągów przewidzieć typowe . Ciśnienie robocze w instalacji 
założono probmax  = 3,0 bar. Ciśnienie próbne wynosi ppr = 6,0 bar. 

W czasie wykonywania instalacji grzewczych należy przestrzegać obowiązujące przepisy w tym 
zakresie oraz przepisy BHP i p.poż. 

 

2.4.7 Podejścia pod grzejniki. 

Rozwiązania techniczne poszczególnych podejść uwarunkowane są rodzajem zastosowanego 
grzejnika. Grzejniki centralnego ogrzewania mogą posiadać 

podłączenia oddolne .  

2.4.8 Kontrola jakości robót. 

 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową, 
oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 

 Przed przystąpieniem do badania,  Wykonawca powinien zawiadomić inspektora nadzoru o 
rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca powiadomi pisemnie, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować po 
pisemnej akceptacji odbioru przez inspektora nadzoru. 
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2.4.9 Badanie zgodności z Dokumentacją Projektową. 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektową następuje przez: 

o Sprawdzenie, czy zmiany zaistniałe w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
Dokumentacji Projektowej 
 Sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane 
 Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 
 Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 

2.4.10 Badanie materiałów. 

Sprawdzenie użytych do wykonania przewodu  materiałów następuje przez  porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 

2.4.11Warunki przystąpienia do badań. 

Badanie urządzeń centralnego ogrzewania należy przeprowadzać w następujących fazach: 

 przed zakryciem przewodów przez stropy podwieszane 
 przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny, 
o po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu 
regulacji, 
 w okresie gwarancyjnym 

2.4.12 Przeprowadzenie badań. 

1.Badanie zgodności z dokumentacją techniczną  należy wykonać poprzez oględziny zewnętrzne 
wszystkich elementów wykonanego centralnego ogrzewania i porównanie wyników z dokumentacją 
oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi równorzędnymi dowodami. 

 
2.Badanie materiałów należy wykonać przez oględziny zewnętrzne , porównując użyte materiały z 
normami przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacją. 

 
3.Badanie zabezpieczenia przed korozją elementów centralnego ogrzewania należy wykonać przez 
oględziny zewnętrzne. 

 
10. Badanie odpowietrzenia urządzeń centralnego ogrzewania wodnego powinno obejmować: 

 
a)sprawdzenie umieszczenia armatury w pionach odpowietrzających lub przy grzejnikach, 

c)sprawdzenie zabezpieczenia przewodów odpowietrzających przed zamrożeniem, 

 d)sprawdzenie przejścia przewodów przez ściany, 

11. Badanie armatury. 

 
 Badanie typu armatury należy wykonać przez wyrywkowe porównanie z 

dokumentacją, zastosowana normą, danymi katalogowymi oraz rodzajem  

12. Badanie zaworów odcinających  należy wykonać przez: 

 a)   wyrywkowe wykręcenie głowic, 

b)   sprawdzenie sposobu wbudowania zaworów i zasuw,  

c)   ręczną próbę zamykania i otwierania. 

16. Badanie otuliny należy wykonać przez sprawdzenie: 

 
a) miejsc nałożenia otuliny i jej grubości za pomocą miarki z podziałką  milimetrową i przez oględziny 
zewnętrzne 

 b) rodzaju materiału użytego do wykonania otuliny i jego ciężaru objętościowego, 

 c)   zabezpieczenia trwałości otuliny,  

 d)   pomalowania. 

17.  Badanie czystości urządzeń centralnego ogrzewania może być wykonane dopiero po usunięciu 
wszystkich zauważonych błędów urządzenia w  czasie przeglądu zewnętrznego i po przepłukaniu 
urządzenia. 

Podczas badania urządzenie  powinno być napełnione wodą, a  następnie opróżnione z niej dla 
stwierdzenia czystości elementów urządzenia od strony wewnętrznej. 

Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli przy wypływie wody z urządzenia nie stwierdzono 
widocznych zanieczyszczeń ani ciał stałych. 

 
 Nr specyfikacji CPV:45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 
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18 . Badania szczelności. 

 
18.1. Badanie szczelności na zimno. 

przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
0°C. 

elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej. 

 
 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia rurociągu przed 

całkowitym zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części 
instalacji. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację (lub jej część) 
   podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

 Na 24 
szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować  
szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w 
instalacji. 

Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy odłączyć naczynie wzbiorcze, 
a następnie podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w 
najniższym jej punkcie 

 
18.2. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym. 

 
 1.   Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych  usterek oraz po 
uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

2.   Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych . 

3.   Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 
ogrzewany w ciągu co najmniej 72godzin. 

4.   Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, 
dławic itp.  

3. OSPRZĘT I ARMATURA INSTALACJI CIEPLNYCH.  

3.1.Grzejniki. 

Nr specyfikacji CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania. 

W pomieszczeniach zamkniętych wymagających ogrzewania zastosowane zostaną 

grzejniki : 

a.  W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe panelowe  kompaktowe oraz podłogowe z 
wentylatorem  

b. W piwnicy ogrzewanie podłogowe, petle zasilane ze skrzynki rozdzielaczowej podtynkowej 

3.2 Pakowanie. 

Grzejniki opakowane są fabrycznie w folię termokurczliwą. Naroża grzejników są zabezpieczone 
osłonami wykonanymi z kartonu  lub tworzywa sztucznego. 

Otwory przyłączeniowe grzejników z zaślepione są plastikowymi korkami technologicznymi, które po 
zamontowaniu grzejników należy zastąpić korkami stalowymi i odpowietrznikiem. 

3.3 Magazynowanie. 

Grzejniki należy magazynować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach i chronić je przed kontaktem 
ze środkami żrącymi. Powinno się je  składować na paletach. Grzejniki zdjęte z 

palet należy ustawiać w pozycji pionowej. Grzejników nie wolno  magazynować na otwartej przestrzeni 
nawet gdy są zabezpieczone folią czy plandeką. 

3.4Transport. 
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Grzejniki należy przewozić krytymi środkami transportu. Załadunek i rozładunek grzejników, powinien 
odbywać się ostrożnie . 

Zarówno palety jak i pojedyncze grzejniki na czas aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej, transportu 
trzeba tak zabezpieczyć, aby się nie przesuwały. 

Grzejników nie wolno rzucać. 

3.5 Montaż. 

Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej   100 mm. Jeżeli nie ma 
możliwości zachowania tych odległości, dopuszcza się montaż grzejnika 70- 100 mm od podłogi i 
parapetu, trzeba jednak wtedy zwiększyć moc o 5- 10%. Grzejnik należy montować w opakowaniu 
fabrycznym. 

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych. 

Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne jest gięcie gałązki 
połączonej z grzejnikiem, podgrzewanie grzejnika np. palnikiem lub lampą 

lutowniczą, a także inne działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

3.6 Armatura. 

Nr specyfikacji CPV:45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania. 

regulacyjna: 

-   Dla grzejników z wbudowaną wkładką zaworowa należy montować głowicę termostatyczną z 
wbudowanym czujnikiem. 

- Na zasilaniu grzejników, zawory termostatyczne z nastawą wstępną 

- Na powrocie grzejnikowe zawory powrotne 

• Pod pionami , 

- Na gałęzi głównej instalacji c.o. w miejscu pokazanym na rozwinięciach montować zawory 
równoważące  

 

 odpowietrzająca: 
- w miejscach odpowietrzeń automatyczne odpowietrzniki z zaworem kulowym, 

- odpowietrzniki ręczne montowane na grzejnikach. 

 spustowa: 
zawory kulowe ze spustem montowane w najniższych punktach instalacji. 

3.7 Izolacja i malowanie. 

(Malowanie dotyczy rurociągów stalowych w przestrzeni węzła cieplnego) 

Nr specyfikacji CPV:45442100-8 Roboty malarskie. 

Rurociągi zabezpieczyć zestawem malarskim dostosowanym do parametrów czynnika i 

otoczenia. 

Normy związane 

PN-68/H-04650. Klasyfikacja klimatów. Rodzaje wykonania wyrobów technicznych. 

PN-71/H-04651. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia agresywności korozyjnej 

środowiska. 

PN-71/H-04653. Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenia warunków eksploatacji wyrobów 
metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami ochronnymi. 

PN-70/H-97050. Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania. 

PN-70/H-97051. Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa 

do malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-70/H-97052. Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 

i żeliwa do malowania. 

PN-71/H-97053.  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne wytyczne. 

 
Przygotowanie powierzchni. 

Dla instalacji wewnętrznych według dokumentacji kontraktowej Typ 1 przygotowanie 

powierzchni według PN-70/H-97050 – drugi stopień czystości powierzchni. Powierzchnia chropowata, 
nierówności powierzchni po oczyszczeniu nie przekroczą 80 mikronów. Przygotowanie powierzchni za 
pomocą oczyszczania pneumatycznego strumieniowo- ściernego. 

Malowanie. 

Rurociągi pomalować zestawem malarskim. Wszystkie farby w ramach schematu muszą 
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pochodzić od tego samego producenta. Po wyschnięciu warstwy farby należy zmierzyć 

grubość suchej powłoki. 

Miejsca przewidziane do spawania należy odpowiednio przygotować i zagruntować do takiej samej 
jakości po spawaniu. 

3.8 Izolacje rurociągów. 

Rurociągi izolować cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421. 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 

Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. 

Jako materiał izolacyjny należy stosować: 

Otulinę typu Flexorock firmy ROCKWOOL. Grubości izolacji zgodnie z rysunkami. 

Przewody wychodzące do nagrzewnic zlokalizowanych w centrali na zewnątrz budynku zabezpieczyć 
dodatkowo  płaszczem z blachy stalowej i kablem grzewczym. 

 3.9 Znakowanie rurociągów. 

Oznaczenie należy wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 

Przyjęto zasadę sposobu znakowania rurociągów jako znakowanie opaskowe jednobarwne, określający 
przesyłany czynnik. 

Kierunek przepływu czynnika należy oznaczyć za pomocą strzałek zwróconych ostrzem 

w kierunku przepływu. Strzałki należy umieszczać w pobliżu barwnego oznaczenia czynnika. Wzory 
kolorów i wielkości strzałek oraz napisy i sposób oznaczenia poszczególnych 

czynników zostaną przedstawione Inwestorowi do zatwierdzenia. 

4. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wg STO– „Wymagania ogólne”, punkt 7. 

5. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Zgodnie z warunkami Umowy. 

7. ZESTAWIENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM I PRZEPISÓW. 

 
Normy: 

1. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i określenia. 

2. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

3. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w  budynkach. 

4. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

6. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 

7. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

8. PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze. 

9. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 

10.   PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania 

 i badania. Poprawki 1 Bl 2/93 poz. 10 Zmiany 1 Bl 14/93 poz.79. 

11.   PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia. 

12.   PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe 

 i średniotemperaturowe. Wymagania i badania. 

13.   PN-83/M-44321 Pompy odśrodkowe do instalacji centralnego ogrzewania 

 i ciepłej wody użytkowej. Podstawowe parametry i główne wymiary. 

14.   PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania  i badania. 

15.   PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste. 

16.    PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne. 

17.   PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i 
badania. 

18.   PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 

19.   PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe 
na ciśnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przyłączeniowe. 
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20.   PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający. 

21.   PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe. 

22.   PN-77/M-75041 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Głowice zaworów 
przelotowych. 

23.   PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Złączki do grzejników. 

24.   PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze Zast. częśc. przez PN-81/B-10700.00 w zakresie wymagań i badań objętych normą 
arkuszową; PN-81/B-10700.02 w zakresie wymagań i badań objętych normą arkuszową. 

25.   BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

26.    BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. Inne dokumenty 

 
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II. Instalacje 
 sanitarne i przemysłowe. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 (wykaz aktów prawnych opublikowanych w: Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15 czerwca 
2002) wraz z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. WYMAGANIA TECHNICZNE 
COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Płuciennik, Warszawa, maj 2003 

6. Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach energetycznych oraz innych zakładach przy urządzeniach 
elektroenergetycznych. 

 
 
 
 

 


