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I. KARTA TYTUŁOWA  

 

 

A.  IDENTYFIKACJA OBIEKTU 

 

Rodzaj obiektu: SULEJÓWEK,  WILLA MILUSIN, UL. OLEANDRÓW 5  

 

Czas powstania:  1922-23 r. 

 

Styl:  dworkowy polski 

 

Projekt:  arch. Kazimierz Skórewicz 

 

Materiał/technika: budynek w konstrukcji murowej z cegły pełnej, ceramicznej na 

zaprawie wapiennej; otynkowany zaprawą wapienną i cementową; 

parterowy z kondygnacją użytkowego poddasza; pod częścią pd.-wsch. 

obiektu piwnica z kolebkowymi sklepieniami; połać dachu 

wielospadowa z lukarnami, pokryta dachówką typu karpiówka 

(koronka); stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego 

 

Właściciel:  Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Oleandrów 5, 05-070 

Sulejówek 

 

Nr rejestru zabytków: województwa mazowieckiego nr 1348 z dnia 29.04.1988 r. 

[Zespół Dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego: dworek „Milusin”, willa 

„Bzów”, dom mieszkalny, ogród] 

 

Adres:  ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek, działka geod. nr 54/1, obręb 0031 

 

 

B.  DANE DOTYCZĄCE PROGRAMU 

 

Inwestor: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

 ul. Oleandrów 5 

 05-070 Sulejówek 

 Biuro Muzeum Józefa Piłsudzkiego w Sulejówku 

 ul. Dominikańska 25 

 02-738 Warszawa 

Projekt:  Z.P.I. Kontrapunkt v-projekt 

 ul. Zabłocie 39 

 30-710 Kraków 

Opracowanie:  ARTVERK MAŁGORZATA GAŁĄZKA-NIKONOV 

 ul. Broniewskiego 6 lok. 120 

 87-100 Toruń 

 nr dyplomu UMK 2291/2001 

Autorzy zdjęć:  mgr Małgorzata Gałązka-Nikonov 

 

 

C.   DANE DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI  

 

Opisowa: 30 str. A4 

Fotograficzna: 143 zdjęcia, format zróżnicowany 

Branża: konserwacja zabytków 

Studium opracowania: program prac konserwatorskich 
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Podstawa opracowania: program prac stanowi część Projektu Budowlanego pn.: 

„Remont budynku Dworku Milusin w zakresie robót konserwatorskich, instalacji 

sanitarnych, instalacji elektrycznych, przebudowy kanalizacji deszczowej, montaż kotła 

gazowego i instalacji C.O., montaż instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” 

 

Data opracowania: marzec 2019  r. 
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II. SYNTETYCZNA HISTORIA OBIEKTU1  

 

 

Sulejówek, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., był niewielką 

podwarszawską wsią. Dzięki dogodnemu kolejowemu połączeniu z Warszawą, walorom 

klimatycznym, a przede wszystkim niskim cenom gruntów, stała się ona na tyle atrakcyjna, 

że zaczęli nabywać tu nieruchomości nowi właściciele. Wśród nich byli m.in. Helena i Ignacy 

Jan Paderewscy, Zofia i Jędrzej Moraczewscy i za ich pośrednictwem Aleksandra i Józef 

Piłsudscy. 

 

Aleksandra Szczerbińska, przyszła żona Józefa Piłsudskiego, 31 stycznia 1921 r. zakupiła w 

Sulejówku od Konstantego Skorupki, pracownika kolei, pięciomorgową parcelę, w skład 

której wchodziły dwie działki: Willa Milusin i Willa Otradno. Zgodnie z zapisem w księgach 

wieczystych, którego dokonał notariusz Stanisław Staniszewski, na działce Willa Otradno 

znajdował się drewniany dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Za nieruchomość 

Szczerbińska zapłaciła 900 marek polskich i to ona została faktyczną jej właścicielką. 

Marszałek nie był obecny przy sporządzaniu aktu sprzedaży, ale zaaprobował zakup. Po raz 

pierwszy przyjechał do Sulejówka wiosną 1921 r. 

 

Piętrowy Drewniak stał się pierwszym własnym domem rodziny Piłsudskich (Aleksandra 

Szczerbińska i Józef Piłsudski wzięli ślub 25 października 1921 r., byli już wtedy rodzicami 

Wandy ur. w 1918 r. i Jadwigi ur. w 1920 r.). Budynek wybudowany na przełomie XIX i XX 

w., w modnym dla podwarszawskiej architektury letniskowej stylu Świdermajer, nie nadawał 

się do całorocznego zamieszkania. Aleksandra z dziećmi spędzała w nim tylko ciepłe 

miesiące. Później, gdy rodzina przeprowadziła się do nowego domu, Drewniak służył jako 

mieszkanie służbowe dla żołnierzy strzegących bezpieczeństwa rodziny. 

 

Do nowego domu Piłsudscy wprowadzili się pod koniec maja 1923 r. Uroczyste przekazanie 

kluczy oraz aktu potwierdzającego, że dworek jest darem żołnierzy dla Marszałka, odbyło się 

21 czerwca 1923 r. W imieniu Komitetu Żołnierza Polskiego wręczyli je Aleksandrze i 

Józefowi Piłsudskim, gen. Tadeusz Rozwadowski i gen. Jakub Krzemieński. Na pamiątkę tego 

wydarzenia, na frontowej ścianie dworku wmurowane zostały dwie tablice z brązowego, złoto 

żyłkowanego marmuru kieleckiego. Na jednej wyryto napis: Pierwszemu Marszałkowi Polski, 

Józefowi Piłsudskiemu, Naczelnemu Wodzowi swemu dom ten wzniósł w roku 1923 żołnierz 

niepodległej Polski, na drugiej: Słońce wolnej, odrodzonej Ojczyzny niech opromieni radośnie 

ściany tego domu i życie ukochanego Wodza po najdłuższe bohaterskie lata. 

 

W Sulejówku Piłsudscy mieszkali do 1926 r. Po przewrocie majowym rodzina przeprowadziła 

się do Belwederu. Milusin pozostał jednak miejscem do którego przyjeżdżali aby wypocząć w 

wolne od pracy dni, organizowali tu również uroczystości rodzinne. Marszałek po raz ostatni 

odwiedził swój dom w Sulejówku 15 kwietnia 1935 r. Po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1935 

r. dworek Milusin urósł do rangi symbolu i podobnie jak Belweder, w którym utworzono 

Muzeum Marszałka, oraz Wawel – miejsce jego ostatniego spoczynku. 

 

Dopiero jednak powrót z emigracji do Polski w 1990 r. córek Marszałka – Wandy Piłsudskiej i 

Jadwigi Piłsudskiej-Jaraczewskiej z rodziną (Aleksandra Piłsudska zmarła 31 marca 1963 r. w 

Londynie) oraz powołanie przez nie w 1994 r. Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, 

doprowadziły do odzyskania przedwojennej posiadłości Aleksandry i Józefa Piłsudskich. W 

2000 r. władze Sulejówka przekazały Fundacji dworek Milusin, a następnie Drewniak. 10 

listopada 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacja Rodziny Józefa 

Piłsudskiego wspólnie powołali do życia Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. 

 

 

                                                         
1 za: https://muzeumpilsudski.pl/o-muzeum/miejsce/ 
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III. OPIS INWENTARYZATORSKI OBIEKTU  

 

 

Elewacja frontowa [wschodnia]  

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja użytkowego poddasza, 

pięcioosiowa (osie wyznaczone otworami okien i drzwi), posadowiona na wysuniętym w 

stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w osi środkowej 

portykiem z wejściem głównym; dach wielospadowy kryty dachówką typu karpiówka w 

układzie w  koronkę. 

Cokół oblicowany szarym gładkim tynkiem.  

Wejście główne zaznaczone ryzalitem / gankiem, złożonym z dwóch par doryckich kolumn, 

na których wsparto trójkątny naczółek z oknem typu okulus. Wejście do portyku poprzedzają 

betonowe schody.  

Stolarka drzwiowa wejścia głównego ramowo-płycinowa, czteroskrzydłowa, dwa boczne 

skrzydła stałe, kwatery dolne pełne, górne przeszklone w drewnianych szprosach. Klamka 

wraz z szyldem oryginalna. Stolarka okienna prostokątna, drewniana, skrzynkowa, 

dwuskrzydłowa, wielkokwaterowa. Parapety wyłożone dachówką typu karpiówka.  

Elewacja pomalowana farbą zolowo-krzemianową w kolorze bieli historycznej, stolarka 

drzwiowa drewniana, w kolorze białym. 

Elewacja wyposażona w system odprowadzania wód opadowych.   

Na ścianach po obu stronach wejścia dwie tablice pamiątkowe z treścią: „Pierwszemu 

Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu Naczelnemu Wodzowi Swemu Dom Ten Wzniósł w 

Roku 1923 Żołnierz Niepodległej Polski” oraz „Słońce Wolnej Odrodzonej Ojczyzny Niech 

Opromieni Radosne Ściany Tego Domu i Życie Ukochanego Wodza po Najdłuższe Bohaterskie 

Lata” 

 

Elewacja tylna [zachodnia]  

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja użytkowego poddasza, 

czteroosiowa (osie wyznaczone otworami okien i drzwi), posadowiona na wysuniętym w 

stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w osi środkowej 

wejściem ogrodowym; dach wielospadowy kryty dachówką typu karpiówka w układzie w  

koronkę, w połaci dachu trzy lukarny z prostokątnymi otworami okien. 

Wejście zaznaczone werandą z tarasem, na planie półkola, złożoną z sześciu doryckich 

kolumn, na których wsparto płytę tarasu/balkonu i betonową, tralkową balustradę. Wejście 

na werandę poprzedzają betonowe schody.  

Cokół oblicowany szarym gładkim tynkiem.  

Wyjście w postaci podwójnej pary drzwi przedzielonych półkolumienką na wysokim cokole, 

poprzedzone betonowymi schodami. Stolarka drzwiowa wejścia ramowo-płycinowa, 

dwuskrzydłowa, kwatery dolne pełne z medalionami, górne przeszklone w drewnianych 

szprosach. Klamki wraz z szyldem oryginalne. Stolarka okienna prostokątna, drewniana, 

skrzynkowa, dwuskrzydłowa, wielkokwaterowa. Parapety wyłożone dachówką typu 

karpiówka.  

Elewacja pomalowana farbą zolowo-krzemianową w kolorze bieli historycznej, stolarka 

drzwiowa drewniana, w kolorze białym. 

 

Elewacja boczna [południowa] 

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja użytkowego poddasza, 

dwuosiowa (osie wyznaczone otworem okna i drzwi), posadowiona na wysuniętym w 

stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w osi środkowej 

tarasem z balkonem; dach wielospadowy kryty dachówką typu karpiówka w układzie w 

koronkę. W połaci dachu obszerna lukarna mieszcząca drzwi wyjściowe na balkon.  

Cokół oblicowany szarym gładkim tynkiem, w poziomie cokołu elewacji południowej 

zamurowane małe okienka piwniczne.  

Wyjście na taras parteru osadzone w osi wschodniej. Stolarka drzwiowa wyjścia ramowo-

płycinowa, dwuskrzydłowa, kwatery dolne pełne z medalionami, górne przeszklone w 
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drewnianych szprosach. Klamka wraz z szyldem oryginalna. Stolarka okienna osadzona w osi 

zachodniej prostokątna, drewniana, skrzynkowa, dwuskrzydłowa, wielkokwaterowa. Parapet 

wyłożony dachówką typu karpiówka.  

Elewacja pomalowana farbą zolowo-krzemianową w kolorze bieli historycznej, stolarka 

drzwiowa drewniana, w kolorze białym. 

 

Elewacja boczna [północna] 

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja użytkowego poddasza, trójosiowa 

(osie wyznaczone otworami okien, drzwi i lukarną z wejściem kuchennym), posadowiona na 

wysuniętym w stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w 

osi środkowej  przedsionkiem z wejściem tzw. kuchennym; dach wielospadowy kryty 

dachówką typu karpiówka w układzie w  koronkę, w połaci dachu lukarna z dwoma 

prostokątnymi otworami okien. 

Cokół oblicowany szarym gładkim tynkiem.  

Wejście kuchenne zaznaczone jednokondygnacyjnym ryzalitem mieszczącym przedsionek, do 

którego prowadzą jednoskrzydłowe drzwi ramowo-płycinowe. Wejście poprzedzają betonowe 

schody.  

Stolarka okienna prostokątna, drewniana, skrzynkowa, dwuskrzydłowa, wielkokwaterowa. 

Parapety wyłożone dachówką typu karpiówka.  

Elewacja pomalowana farbą zolowo-krzemianową w kolorze bieli historycznej, stolarka 

drzwiowa drewniana, w kolorze białym. 

 

Wnętrza [piwnica] 

Ulokowana w południowo-wschodniej części budynku, składająca się z pięciu pomieszczeń 

krytych sklepieniami kolebkowymi o obniżonej strzałce. Posadzka w postaci wylewki 

betonowej na gruncie. Ściany i sklepienia ceglane pokryte pobiałą wapienną lub białą farbą, 

w dolnych częściach ściany pokryte tynkiem na bazie cementu. W ścianie południowej 

pomieszczeń -1.3 i -1.4 zamurowane okienka piwniczne. W pomieszczeniu nr -1.3 studnia 

kręgowa. Ciąg komunikacyjny z parterem w postaci schodów drewnianych.  

  

Wnętrza [parter] 

Pomieszczenie 0.1: przedsionek, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga 

klepka drewniana; 

Pomieszczenie 0.2: hol główny, na rzucie prostokąta z drewnianą klatką schodową w części 

południowej, ściany i sufit tynkowane, podłoga klepka drewniana, na ścianie północnej i 

wschodniej piec kaflowy; schody w całości drewniane, balustrada z tralkami, słup 

początkowy balustrady dekoracyjny, zwieńczony kulą; 

Pomieszczenie 0.3: łazienka, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga i część 

dolnych partii ścian obłożone płytkami ceramicznymi, na ścianie zachodniej część pieca 

kaflowego; 

Pomieszczenie 0.3a: schowek, na rzucie kwadratu, ściany i sufit tynkowane, podłoga klepka 

drewniana; 

Pomieszczenie 0.4: pokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga klepka 

drewniana, na ścianie południowej wyjście na ganek /werandę, na ścianie północnej piec 

kaflowy, w narożniku północno-zachodnim schowek; 

Pomieszczenie 0.5: gabinet, na rzucie kwadratu, ściany i sufit tynkowane, podłoga klepka 

drewniana, w narożniku północno-wschodnim piec kaflowy; 

Pomieszczenie 0.6: salon, na rzucie owalu, w narożnikach półokrągłe nisze, ściany i sufit 

tynkowane, podłoga klepka drewniana, na ścianie północnej murowany, tynkowany kominek, 

w narożniku południowo-wschodnim w niszy oryginalny piec kaflowy, na ścianie zachodniej 

wyjście do ogrodu; 

Pomieszczenie 0.7: jadalnia, na rzucie kwadratu, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska 

drewniana, na ścianie południowej piec kaflowy; 

Pomieszczenie 0.8: korytarz, na rzucie prostokąta z wydzielonym schowkiem od strony 

południowej, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska drewniana; 
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Pomieszczenie 0.9: przedsionek, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga 

deska drewniana, w ścianie północnej wyjście kuchenne; 

Pomieszczenie 0.10: kuchnia, na rzucie kwadratu, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska 

drewniana, w narożniku południowo-zachodnim piec kaflowy kuchenny typu Westfalka; 

Pomieszczenie 0.11: pokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska 

drewniana, na ścianie południowej część pieca kaflowego. 

 

Wnętrza [poddasze użytkowe] 

Pomieszczenie 1.1: przedpokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga 

deska drewniana, w suficie prostokątne wyjście na strych, w części południowej drewniana 

klatka schodowa; 

Pomieszczenie 1.2: pokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga klepka 

drewniana, na ścianie południowej drzwi wyjścia na taras, na ścianie północnej kominek 

murowany, tynkowany oraz część pieca kaflowego; 

Pomieszczenie 1.3: pokój, na rzucie prostokąta z kwadratowymi wnękami od strony 

zachodniej tworzącymi lukarny, ściany i sufit tynkowane, podłoga klepka drewniana, na 

ścianie południowej część pieca kaflowego; 

Pomieszczenie 1.4: pokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska 

drewniana; 

Pomieszczenie 1.5: pokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska 

drewniana, na ścianie wschodniej piec kaflowy; 

Pomieszczenie 1.6: pokój, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga deska 

drewniana, na ścianie zachodniej piec kaflowy; 

Pomieszczenie 1.7: łazienka, na rzucie prostokąta, ściany i sufit tynkowane, podłoga i część 

ścian z płytkami ceramicznymi, wyposażenie współczesne; 

Pomieszczenie 1.8: pokój socjalny, na rzucie dwóch prostokątów, ściany i sufit tynkowane, 

częściowo obłożone płytkami ceramicznymi, podłoga deski drewniane, wyposażenie 

współczesne. 
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IV. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ  

 

 

Przystępując do opisu stanu zachowania obiektu i przyczyn zniszczeń, należy podkreślić, że 

zaobserwowane zjawiska, związane głównie z wpływem czynników atmosferycznych oraz 

wód gruntowych, wskazują na złożone procesy niszczące, zachodzące na powierzchni, ale 

zapewne też i w strukturze murów, ze zróżnicowaną intensywnością, w zależności od rodzaju 

elementu oraz jego usytuowania na elewacji lub w strukturze murów. Jako główną przyczynę 

zniszczeń na elewacji wskazuje się działanie wód opadowych oraz zalegającego śniegu, 

natomiast w strefie przyziemia i kolumn podciąganie kapilarne. 

 

Na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora i Zamawiającego, wiadomo, że 

Dworek Milusin przeszedł generalny remont w 2011 roku, wykonany przez firmę Usługi 

Ogólnobudowlane Andrzej Bednarczyk. Jak wskazuje wykonawca, obiektowi został 

przywrócony wierny przedwojenny układ funkcjonalny z funkcją mieszkalną pomieszczeń, a 

odstąpiono od projektowanej funkcji muzealnej i biurowej, którą ma pełnić nowy budynek 

muzeum wznoszony na sąsiedniej działce.  

 

Zmiany wewnętrzne dotyczyły wybudowania na parterze ścianki działowej pomiędzy 

pomieszczeniem 0.4 i 0.5, która przywróciła pierwotny układ użytkowy; montażu nowych 

drzwi stolarki D3; wybudowaniu (odtworzeniu) pieców kaflowych w pomieszczeniach 0.2, 

0.3, 0.5, 0.7, 0.11 oraz wybudowaniu kuchni kaflowej w pomieszczeniu kuchni 0.10; 

modernizacji łazienki w sposób umożliwiający użytkowanie przez osobę na stałe 

przebywającej w obiekcie; przystosowania pokoju 1.8 do celów socjalnych przez 

doprowadzenie instalacji wod.-kan.; demontażu przedwojennego drewnianego przepierzenia 

na piętrze klatki schodowej, niekorzystnie dzielącego przestrzeń klatki schodowej i górnego 

holu; zachowano i wyremontowano oryginalny bieg klatki schodowej oraz balustradę. 

Obecnie stan rzeczy, dotyczący wymienionych zakresów, nie wymaga drobnych ingerencji i 

jest w stanie zadawalającym. 

 

Układ konstrukcyjny budynku pozostał bez zmian; natomiast zostało wykonane wzmocnienie 

belki policzkowej podtrzymującej konstrukcję schodów; usunięto odkształcenie konstrukcji 

podpierającej; naprawiono końcówki belek stropu nad parterem opartych na murze; 

uzupełniono i wzmocniono krokwie więźby dachowej; poszycie dachu i obróbki blacharskie 

zostały wymienione. 

Obróbki blacharskie obecnie w wielu miejscach są nieskuteczne. Niepoprawne miejscowe 

połączenie ich z elewacją, skutkują lokalnymi zaciekami na licu tynku (zwłaszcza w obrębie 

tarasu), a także destruktem wyprawy. Boki wszystkich lukarn elewacji zachodniej na styku z 

dachem są zabrudzone, odspojone są wierzchnie warstwy wyprawy tynkarskiej. Nad połacią 

dachu przedsionka elewacji północnej wyraźnie widoczne są ślady zalegania śniegu z 

uszkodzeniem warstw wykończeniowych elewacji.  

 

Zlikwidowano instalację c.o. i wymieniono na grzewczą elektryczną; na parterze odtworzono 

piece i zainstalowano w nich grzałki elektryczne. 

Wentylacja grawitacyjna została wykonana za pomocą istniejących kanałów, wg ekspertyzy 

kominiarskiej, po uprzednim ich udrożnieniu i oczyszczeniu. Podczas wizji na potrzeby 

danego opracowania, stwierdzono nieskuteczność wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń 

piwnic - przewody są zatkane materiałem płóciennym. Niepokojące zjawiska występują w 

obrębie kratek oraz przestrzeni nad piecami kaflowymi. Pojawiające się tam ciemne, smoliste 

zabrudzenia świadczą o dysfunkcji w działaniu układu instalacji grzewczej. Należy 

bezwzględnie rozpocząć prace od wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska, gdyż może to grozić 

pożarem obiektu.  
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Ściany wewnętrzne wymagały wielu napraw (uzupełnienie tynków oraz ubytków powstałych 

po likwidacji dotychczasowych instalacji, demontaż okładzin ściennych; ściany pomalowano 

farbami firmy Keim. 

Podczas ostatnich oględzin obiektu, stwierdzono liczne miejscowe spękania tynków w 

strukturze do 0,3 mm, jak również w formie spękań włosowatych. Uszkodzenia powstały 

prawdopodobnie w skutek wstrząsów mechanicznych, które mogły mieć miejsce podczas 

prowadzonego zbrojenia gruntu na sąsiadującej działce, gdzie obecnie prowadzone są prace 

budowlane. 

 

Wszystkie istniejące okna i parapety wewnętrzne podległy gruntownej renowacji (usunięto 

stare warstwy farby olejnej, uzupełniono braki, naprawiono okucia); w pomieszczeniach 

0.10, 0.11, 1.2, 1.5 i 1.6 uzupełniono stolarkę nowymi skrzydłami okiennymi na wzór 

historycznych; na parapetach zewnętrznych wykonanych z podwójnego rzędu dachówek 

uzupełniono ubytki. 

Wszystkie istniejące skrzydła drzwi, futryny i listwy wykończeniowe podległy renowacji; 

usunięto warstwy farby olejnej, dokonano niezbędnych uzupełnień i reperacji, pomalowano i 

wyremontowano okucia; w pomieszczeniu 0.5 wykonano nowe drzwi D3 identyczne jak drzwi 

w pomieszczeniu 0.8; drzwi szafy wnękowej w pomieszczeniu 0.4 zostały wyremontowane, 

zdjęto stare powłoki farby, wymieniono zamek; wszystkie drzwi zostały pomalowane farbą 

olejną matową na kolor zgodny z projektem wnętrz. 

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono niezadawalający stan warstwy malarskiej na wszystkich 

elementach stolarek oraz okuć. W wielu miejscach farba zżółkła i nienaturalnie zmatowiała, 

mocno odbiegając od charakteru matowego farb olejnych, a od strony zewnętrznej 

(zwłaszcza drzwi wyjściowe do ogrodu) miejscowo się łuszczy, a w dolnych partiach jest w 

stanie destruktu. Wszystkie elementy ruchome wymagają regulacji i ponownego malowania. 

 

Odnowiono elewacje przez dokonanie niezbędnych napraw i uzupełnień tynkiem wapiennym; 

cokoły naprawiono tynkiem cementowym; elewacje pomalowano farbami firmy Keim; w 

strefie ścian fundamentowych wykonano pionową izolację przeciwwilgociową (BITIZOL R+P) 

do głębokości -0,50 p.p.t. 

Obecnie wykonane wyprawy tynkarskie w grubości tynku rdzennego, nie wymagają 

szczególnego zaangażowania, są w stanie stabilnym, natomiast warstwa wykończeniowa w 

postaci drobnoziarnistego tynku, w wielu miejscach jest uszkodzona, spękana i odparzona. 

Destrukcja tynku występuje na wszystkich powierzchniach dolnych partii kolumn (tu należy 

zaznaczyć obecność uszkodzenia zaprawy w całej grubości, prawdopodobnie w skutek 

silnego zawilgocenia całej konstrukcji / struktury kolumn), miejscowo glifów drzwiowych i 

okiennych, a także strefy cokołowej. Cementowa otulina cokołowa jest odparzona, w stanie 

destruktu, całkowicie zasolona. Wykonana izolacja bitumiczna (dotyczy tylko głębokości do 

0,5 m od poziomu gruntu) jest nieskuteczna przed napierającą wodą gruntową w części 

podpiwniczonej budynku. Ozdobne kamienie cokołu w narożach elewacji w całości pokryte 

zostały zaprawą cementową po formie. W strefie przyziemia bytują kolonie mchów i 

porostów. W dolnych partiach elewacji widoczne jest wielkoobszarowe zawilgocenie, powstałe 

wskutek podciągania kapilarnego wody gruntowej, w wyniku braku izolacji poziomej. 

 

Wykonano naprawy wszystkich schodów zewnętrznych prowadzących do budynku oraz 

powierzchni tarasowych (posadzka betonowa zacierana); taras na piętrze przy pomieszczeniu 

1.2 podległ generalnemu remontowi; usunięto wszystkie stare warstwy, zdemontowano 

obróbki blacharskie, usunięto odparzony tynk za ściany, ukształtowano spadek od ściany 

budynku w kierunku gzymsu i wykonano nowe warstwy izolacji; odnowiono gzyms oraz 

wykonano nowe betonowe słupki balustrady, zamontowano nowe obróbki blacharskie. 

Stan wykończenia tarasu należy określić jako niezadawalający. Od spodu płyty balkonowej 

tynk w wielu miejscach jest spękany i odparzony, z widocznymi zaciekami w wyniku 

nieskutecznej izolacji części górnej tarasu, bez kapinosa w strukturze tynku. Lico płyty 

poniżej balustrady jest w stanie destruktu z ubytkami w zaprawie, bez warstwy 

wykończeniowo-dekoracyjnej, nie zabezpieczone żadnym opierzeniem. Warstwa 



11 | S t r o n a   

 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

ELEWACJI I WNĘTRZ DWORKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 

wykończeniowa balustrady, a także tralek jest zdegradowana, połuszczona i odparzona, 

prawdopodobnie w skutek niepoprawnej kolejności stosowanych warstw, przewidzianych 

projektem wykonawczym. Cała powierzchnia betonowej balustrady porośnięta jest koloniami 

mikroorganizmów. Widoczne jest ponadto odspojenie balustrady na styku z elewacją. 

Wylewka płyty balkonowej jest silnie zawilgocona na całej powierzchni, spękana z ubytkami 

na krawędziach w miejscach dylatacji, bez elastycznego wypełnienia szczelin. Cała 

powierzchnia wylewki nie została wykończona niezbędną warstwą szlamującą. Oryginalny 

próg drzwi wyjściowych na taras jest obecnie mocno wyeksploatowany, co powoduje znaczną 

nieszczelność stolarki, co powoduje lokalne, okresowe niedogodności w użytkowaniu (np. 

zalewanie wodą opadową).  

 

Remont więźby dachowej obejmował wymianę końcówek krokwi przy okapach; dokonano 

niezbędnych reperacji, osuszenia oraz zabezpieczenia od wilgoci i szkodników istniejącej 

więźby; usunięto całą drewnianą podbitkę okapu i zastąpiono ją nową; wykonano nowe 

obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe oraz obróbki kominów (z blachy cynkowej); 

wymieniono poszycie dachu; wykonano nowe warstwy dachowe, na krokwiach ułożono 

deskowanie, papę, kontrłaty i łaty, całkowicie wymieniono dachówkę na karpiówkę z 

rozbiórki obiektów przedwojennych; gąsiory zostały wypalone na wzór oryginalnych; kominy 

odnowiono, dokonano niezbędnych uzupełnień.  

Obecnie połać dachu oraz systemu odprowadzenia wód opadowych jest w stanie 

zadawalającym, bez wyraźnych uchybień lub uszkodzeń. Na całej powierzchni drewnianej 

podbitki warstwa malarska jest  odspojona i złuszczona, bez zdolności adhezyjnych, co jest 

skutkiem zastosowania nieodpowiedniego materiału wykończeniowego lub błędów 

technologicznych. 

 

Posadzka w piwnicy została zachowana jako szlichta cementowa zacierana, na piętrze 

większość posadzek była autentycznych: w pokojach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i hallu 0.2 i 0.1 

klepka ułożona w jodełkę, w korytarzu 0.8, 0.9, kuchni 0.10 i pokoju 0.11 deski; posadzki 

wyremontowano; podłogi drewniane wycyklinowano i zabezpieczono olejem; listwy 

przypodłogowe i cokoły wyremontowano, ubytki uzupełniono listwami o profilu identycznym 

jak istniejące; posadzka w łazience została wykonana jako ceramiczna; posadzki 

nieautentyczne na piętrze podległy wymianie (pom. 1.2 i 1.3 – klepka wymiar identyczny jak 

na parterze). 

Obecnie drewniane podłogi klepkowe wymagają lokalnie uporządkowania wykończenia na 

stykach ze ścianami. Natomiast podłogi deskowe są w gorszym stanie technicznym, 

posiadają liczne wypaczenia, zawilgocenia, przebarwienia (czarne pochodzenia 

biologicznego). Lokalnie niezabezpieczone krawędzie desek objawiają ślady korozji 

biologicznej i uszkodzeń typu mechanicznego.  

 

Przekazana przez Inwestora „Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków wodno-

gruntowych panujących w miejscowości Sulejówek przy ulicy Oleandrów w miejscu 

istniejącego dworku”, oprac. Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST, Warszawa 2001, 

orzeka iż woda gruntowa nie ma wpływu na istniejący budynek, a na niektórych fragmentach 

budynku ukształtowanie terenu przy opaskach powoduje spływ wody w kierunku ścian 

obiektu.  

Natomiast udostępniona „Ekspertyza mykologiczna (zawilgocenia i zagrzybienia) piwnic 

budynku zabytkowego „Dworek Milusin” przy ul. Oleandrów 5 w Sulejówku”, oprac. Zespół 

Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu 

Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawski 

Dom Technika, dr hab. inż. Piotr Witomski, Warszawa 2018 r., podkreśliła zły stan 

zachowania budynku w wyniku wysokiego zawilgocenia obiektu, objawiający się wzrostem 

grzybów i pleśni na elementach drewnianej konstrukcji i murowanych ścianach piwnicy, 

zawilgoceniem ścian piwnicy i objawami towarzyszącymi w postaci wysokiego stopnia 

wysolenia i odparzenia tynków piwnic i elewacji spowodowanych brakiem izolacji poziomej i 

pionowej ścian fundamentowych, poziomym ukształtowaniem cokołu budynku, połączone z 
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brakiem odpowiedniej obróbki blacharskiej oraz brakiem otworów wentylacji stropu 

przyziemia. Autor opracowania sygnalizuje, że główną przyczyną zawilgocenia obiektu w 

ostatnim okresie było zalanie piwnic wodami napływowymi, odprowadzonymi z wykopów 

sąsiedniej budowy. Duże ilości wody, znajdujące się w gruncie, przy jednoczesnym braku 

skutecznych izolacji, wlewały się do piwnicy zawilgacając posadzki i ściany. Podczas jednej z 

wizyt, zaobserwowano w studni piwnicy poziom lustra wody około 2,5-3 m poniżej poziomu 

gruntu, czyli około 1,5 m poniżej posadzki podłogi. Wywiad środowiskowy wśród naocznych 

świadków opisywanych wydarzeń, potwierdził zaistniałe fakty. 

 

„Ekspertyza techniczna. Ocena stanu technicznego budynku, ze szczególnym uwzględnieniem 

stanu technicznego ścian fundamentowych i piwnic. Sulejówek, ul. Oleandrów 5, woj. 

mazowieckie”, oprac. Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzyszenia Inżynierów i 

Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT Warszawski Dom Technika, mgr inż. Radosław Gwadera, Warszawa 2018, 

przekazuje analogiczne wnioski, jak wyżej wspomniane opracowanie. Podkreśla również 

jeszcze jeden istotny aspekt – zaprawa wapienna użyta na potrzeby budowy, wykonana na 

spoiwie „powietrznym”, a nie hydraulicznym, pod wpływem dużego zawilgocenia traci swoje 

właściwości konstrukcyjne. Spadek wytrzymałości na ściskanie, zdaniem autorów, następuje 

przede wszystkim wskutek częściowego rozpuszczenia się więzi między kryształkami sieci 

strukturalnej. Więzi te częściowo rozpuszczają się, po czym rozpuszczone związki wytracają 

się z powrotem w porach. Cykliczne przemarzanie struktury murów powoduje zmniejszenie 

ich wytrzymałości. Dotyczy to również okładzin zewnętrznych elewacji. 
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V. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH  

 

 

WSTĘP  

 

 

Obecnie przygotowany program prac konserwatorskich elewacji i wnętrz Dworku Milusin 

stanowi część opracowania [projektu: Remont budynku Dworku Milusin w zakresie robót 

konserwatorskich, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, przebudowy kanalizacji 

deszczowej, montaż kotła gazowego i instalacji C.O., montaż instalacji wentylacji 

mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Józefa 

Piłsudskiego w Sulejówku] określającego zakres niezbędnych prac remontowych i 

konserwatorskich, mających na celu przywrócenie obiektowi stanu z okresu jego świetności. 

Głównym celem programu jest zaprojektowanie rozwiązań na wyeliminowanie źródeł 

niszczenia obiektu i stworzenie zagrożonym elementom trwałego zabezpieczenia na 

przyszłość.  

Zgodnie z przeznaczeniem inwestycja polegać będzie na konserwacji zachowawczej wnętrz 

wraz z niezbędnymi pracami konstrukcyjnymi spękanych ścian oraz na konserwacji elewacji 

wraz z robotami izolacyjnymi i naprawczymi elementów konstrukcyjnych i betonowych. 

Odświeżeniu należy ponadto poddać stolarkę drzwiową, okienną wraz z okiennicami oraz 

drewniane podłogi z progami.  

W związku z zamiarem przeprowadzenia ww. prac w 2018 roku zlecono wykonanie m.in. 

ekspertyz: geotechnicznej, mykologicznej i technicznej, natomiast w celu uzupełnienia 

dokumentacji projektowej zlecono dodatkowo wykonanie niniejszego programu prac 

konserwatorskich.  

 

CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI  

 

 

Działania konserwatorskie mają na celu: 

 usunięcie przyczyn destrukcji obiektu,  

 przywrócenie poszczególnym elementom właściwości funkcjonalno-użytkowych i 

estetycznych z poszanowaniem wartości historycznej, 

 zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem. 

 

Biorąc pod uwagę wartość zabytkową obiektu przyjęto następujące wytyczne 

konserwatorskie: 

 przeprowadzenie konserwacji o charakterze zachowawczym i technicznym w celu 

zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych materiałów: cegieł, 

zapraw i stolarek przez przywrócenie im ich pierwotnych właściwości; 

 usunięcie wtórnych materiałów (np. cementowe zaprawy), które wpływają destrukcyjnie 

na stan zachowania zabytku; 

 wykonanie wszystkich niezbędnych działań budowlanych zabezpieczających obiekt przed 

wpływem czynników niszczących (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, naprawa 

obróbek blacharskich i opierzeń, remont powierzchni tarasu, werandy, ganku oraz 

schodów wejścia głównego, wejścia do ogrodu i wejścia kuchennego). 

 

CZĘŚĆ DOKUMENTACYJNA  

 

 

1. Wykonanie dokumentacji stanu zachowania (opisowa, fotograficzna, rysunkowa). 

 Zarejestrować w formie opisowej, fotograficznej i ew. rysunkowej (z wykorzystaniem 

rysunków inwentaryzacyjnych) charakterystyczne zniszczenia konstrukcji. Uwzględnić 

obszary zdezintegrowane, spękania, złuszczenia, rozwarstwienia, zabrudzenia i 
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nawarstwienia, wykwity soli mineralnych, patynę biologiczną i ewentualne uszkodzenia 

w formie ubytków. 

 

2. Uwzględnienie ekspertyzy z przyczyn zawilgocenia: 

Ekspertyza mykologiczna (zawilgocenia i zagrzybienia) piwnic budynku zabytkowego 

„Dworek Milusin” przy ul. Oleandrów 5 w Sulejówku, oprac. Zespół Ośrodków 

Rzeczoznawstwa „ZOR” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów 

Budowlanych Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawski Dom 

Technika, dr hab. inż. Piotr Witomski, Warszawa 2018 

   

3. Uwzględnienie dokumentacji geotechnicznej: 

 Dokumentacja geotechniczna dotycząca warunków wodno-gruntowych panujących w 

miejscowości Sulejówek przy ulicy Oleandrów w miejscu istniejącego dworku, oprac. 

Zakład Badań Geotechnicznych GEOTEST, Warszawa 2001 

 

4. Uwzględnienie ekspertyzy technicznej: 

 Ekspertyza techniczna. Ocena stanu technicznego budynku, ze szczególnym 

uwzględnieniem stanu technicznego ścian fundamentowych i piwnic. Sulejówek, ul. 

Oleandrów 5, woj. mazowieckie, oprac. Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa „ZOR” 

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Federacji 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Warszawski Dom Technika, mgr inż. 

Radosław Gwadera, Warszawa 2018 

 

5. Uwzględnienie badań konserwatorskich: 

Sprawozdanie z badań wymalowań wnętrz dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w 

Sulejówku, oprac. U. Brzozowska-Drozdowicz, P.G. Mądrach, Warszawa 2003 

 

6. Badanie i analiza stopnia zasolenia materiałów budowlanych, w tym w szczególności 

murów ceglanych. Określenie stopnia zasolenia murów piwnicznych w wytypowanych 

obszarach przez analizę jakościową i ilościową. Badanie polega na pobraniu próbek z 

murów obwodowych w postaci odwiertów rdzeniowych, które następnie poddaje się 

analizie ilościowej metodą konduktometryczną i analizie jakościowej jonów zawartych w 

ekstrakcie. 

 

7. Ocena konstrukcyjna stabilności poszczególnych elementów i detali związana z 

planowanymi pracami dotyczącymi demontaży, przemurowań i in. [Projekt – 

konstrukcja] 

  

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac zgodnie ze 

standardami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987). 

 

CZĘŚĆ WYKONAWCZA  

 

 

W celu wyeliminowania przyczyn dalszej degradacji obiektu, należy opracowano poniższy 

program prac z wyszczególnieniem zakresów oraz zabiegów konserwatorskich. 

 

ELEWACJE LICO TYNKOWANE  

 

1. Prowizoryczne odprowadzenie wód opadowych na czas prowadzenia prac przez montaż 

tymczasowych rur spustowych w miejscach zdemontowanych systemowych. 
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2. Usunięcie z elewacji wszystkich zbędnych i szkodliwych elementów (utrzymujących 

zawilgocenie, wprowadzających sole rozpuszczalne, porażonych mikrobiologicznie, 

skorodowanych) przez demontaż elementów nieużytkowanych, obluzowanych i 

zdegradowanych detali.  

W okresie przeprowadzonych współcześnie prac remontowych (2011 r.), lico wszystkich 

elewacji, obłożone zostało tynkiem cienkowarstwowym o gładkiej strukturze. Naprawa 

ta wykonana została w sposób właściwy, z użyciem odpowiednich technologii. Dlatego 

też prace konserwatorskie powinny zmierzać w kierunku ostrożnego oczyszczenia 

obecnej warstwy z przemalowania i zdegradowanych partii tynków oraz wykonaniu 

niezbędnych napraw typu technologicznego i konstrukcyjnego.  

 

3. Oczyszczenie elewacji z zabrudzeń, nawarstwień i powłok barwnych. 

Przystąpienie do czyszczenia elewacji powinno być poprzedzone wykonaniem oględzin 

obiektu. Określi ona rodzaj i stopień zniszczenia materiału, z którego wykonana jest 

elewacja, stopień i grubość nawarstwień zabrudzenia, a także głębokość zabrudzenia. 

Czynność należy przeprowadzić z użyciem dwóch metod, aby ograniczyć zagrożenie 

wtórnymi uszkodzeniami: 

-  usunięcie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu KEIM 

Diespersionsentferner aromatenfrei. Mieszanka rozpuszczalników, w formie pasty, 

tworząca z wodą emulsję, wolną od freonów i aromatycznych węglowodorów, w skład 

której wchodzą ester, węglowodory alifatyczne, ester dietyloglikolowy, anionowe 

substancje powierzchniowo czynne i spulchniacz; 

-  oczyszczeniu lica metodą suchą, ścierno-strumieniową (tj. gumkowanie), która daje 

dobry rezultat zarówno od strony estetycznej jak i wymogów konserwatorskich, a jej 

efektywność tkwi w odpowiednio skomponowanym kruszywie. Jedną z metod 

czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni ścierniwem podawanym w 

strumieniu powietrza pod ciśnieniem. Ziarna ścierniwa, uderzając w powierzchnię, 

odrywają nawarstwienia powierzchniowe, odsłaniając istniejące pod nimi warstwy. W 

zależności od rodzaju i stanu podłoża, stosuje się ścierniwa o różnej wielkości frakcji i 

twardości oraz o różnym kształcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pył 

marmurowy i korundowy. Intensywność czyszczenia można regulować ciśnieniem 

powietrza od 0,2 do 6 bar. Średnica ziaren wynosi od 100 do 20 mikro metrów. 

Średnica cząstek kruszywa jest dobierana po oględzinach obiektu lub elementu 

przeznaczonego do oczyszczenia. Czyszczenie na sucho jest metodą bardzo 

efektywną, umożliwiającą szybką pracę. Technika ścierno-strumieniowa pozwala na 

pełną kontrolę procesu czyszczenia – jest metodą nieniszczącą, nie narusza 

powierzchni, umożliwia czyszczenie powierzchni zdezintegrowanych bez wstępnego 

wzmocnienia. Ponieważ w procesie czyszczenia strumieniowego elewacja pozostaje 

sucha, wilgoć lub związki kwasowe zawarte w zabrudzeniach nie przenikają do 

podłoża i nie uszkadzają go. Użycie wody uruchamia nieuchronnie niekorzystne 

procesy tj. migrację soli rozpuszczalnych w wodzie, wprowadza również związki 

chemiczne jak kwas fluorowodorowy, który bardzo często jest wykorzystywany w 

metodzie mokrej. Długotrwały proces odsychania muru może utrudniać prawidłową 

realizację dalszych zabiegów i tak już nadmiernie zawilgoconego obiektu. 

 

4. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji przez likwidację objawów skażenia 

mikrobiologicznego. Dezynfekcja miejsc skażonych lub narażonych na skażenie 

preparatem lub kompozycją preparatów ustaloną na podstawie wyników ekspertyzy 

mikrobiologicznej; powszechnie stosuje się SikaGard-715 W firmy Sika lub BFA firmy 

Remmers; preparat będzie rozprowadzony poprzez natrysk na całej powierzchni – 

zabieg powinien być powtarzany 2-3 krotnie. 

 

5. Oczyszczenie odsłoniętych tynków i partii murów ceglanych z pyłu, luźnego spoinowania 

itp., a następnie konsolidacja odsłoniętej struktury w partiach osłabionych, pudrujących 



16 | S t r o n a   

 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

ELEWACJI I WNĘTRZ DWORKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 

się i osypujących przy użyciu środka na bazie krzemianów np. Fixativ firmy Keim, 

rozcieńczony wodą w stosunku 1:2. 

 

6. Zdezintegrowane i osłabione relikty oryginalnej wyprawy tynkarskiej należy wzmocnić 

strukturalnie z użyciem krzemoorganicznych preparatów o właściwościach hydrofilnych 

Silex-OH firmy Keim. Silex-OH, ze względu na swoje bardzo dobre właściwości, wnika 

głęboko w pory materiału budowlanego; po ulotnieniu się niewielkiej części 

rozpuszczalnika ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocią zawartą w materiale 

budowlanym i powietrzu tworząc żel krzemowy i alkohol; całkowity czas reakcji wynosi 

zwykle ok. 3 tygodni; po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko żel 

krzemowy, alkohol ulatnia się całkowicie; powstały żel pochodzenia mineralnego 

wzmacnia kruchą powierzchnię tynku nie zmieniając jej paroprzepuszczalności (materiał 

nie jest hydrofobowy). 

  

7. Ewentualna stabilizacja struktury murów poprzez zespolenie pęknięć i odspojeń 

metodami tradycyjnymi poprzez przemurowanie oraz w koniecznych przypadkach z 

zastosowaniem technologii firmy Hilti, Fischer lub Helifix, przy użyciu nierdzewnych 

kotew wklejanych żywicami sztucznymi w otulinie z metalowej siatki. Metoda pozwala 

uniknąć długotrwałego i inwazyjnego przemurowania rozległych partii muru. Ilość, 

grubość, długość oraz kąty przeszycia konsultować z konstruktorem. Zabezpieczenie 

pęknięć i rozwarstwień muru powinno być przeprowadzone równolegle z pracami 

konserwatorskimi.  

Integralnym etapem stabilizowania pęknięć i rozwarstwień jest wypełnienie powstałych 

szczelin i pustek zaprawami iniekcyjnymi – np. zaprawa iniekcyjna Bohrlochsuspension 

firmy Remmers lub materiał o identycznych parametrach. 

 

8. Uzupełnienie większych ubytków struktury ceglanej oraz detali techniką murarską. 

  

9. Usunięte w części tynki, w tym tynki znad strefy cokołów i kolumn, należy odtworzyć i 

rekonstruować w technologii firmy KEIM przy zastosowaniu NHL-Kalkputz-Grob w 

miejscach większych ubytków i Universalputz-Fein w miejscach ubytków 

drobnoziarnistego tynku wykończeniowego. NHL-Kalkputz-Grob jest uniwersalną, 

wapienną zaprawą tynkarską stosowaną we wnętrzach i na zewnątrz, do nakładania 

ręcznego i maszynowego. Można ją nakładać jako tynk podkładowy i tynk wierzchni, na 

powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz, w obszarach wilgoci, od piwnicy po dach. KEIM 

NHL-Kalkputz-Grob jest odpowiedni do tynkowania wszelkiego rodzaju murów. 

Szczególnie poleca się stosowanie produktu w renowacji obiektów historycznych. 

Universalputz-Fein jest cienkowarstwowym tynkiem uniwersalnym na bazie cementowo-

wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilości substancji organicznych i włókien 

zbrojeniowych, służącym również do uzupełnień i pokrywania powierzchni zarysowanych 

lub zastosowanie materiału o identycznych parametrach. 

 

10. Po naprawach i uzupełnieniach wyprawy tynkarskiej całość zabezpieczyć gruntem na 

bazie płynnego krzemianu potasu Fassadengrund firmy Keim. 

 

11. Malowanie całych powierzchni elewacji w celu scalenia zolowo-krzemianową farbą 

podkładową Soldalit Grob firmy Keim, a następnie zolowo-krzemianową farbą 

nawierzchniową Soldalt tego samego producenta w kolorze 9870, co odpowiada 

ikonograficznym przedstawieniom fotograficznym.  

 

 

ELEWACJE PRACE TOWARZYSZĄCE 

 

1. Renowacja współczesnych drewnianych podbitek dachu przez wymianę elementów 

zniszczonych, przegniłych; oczyszczenie powierzchni drewna z łuszczącej się warstwy 
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malarskiej przez zastosowanie gorącego nadmuchu, środków chemicznych (np. Scansol 

firmy Scandia Cosmetics) lub oszlifowanie papierami ściernymi; uzupełnienie ubytków 

drewna; zabezpieczenie poprzez impregnację środkami ochronnymi (np. Valitti Base 

firmy Tikkurila); kolorystyczne opracowanie powierzchni drewna – kolorystyka powinna 

być zgodna z poprzednim opracowaniem barwnym – ciepła biel (Lignosil Base - warstwa 

gruntująca i Lignosil-Color - warstwa nawierzchniowa firmy Keim).  

 

2. Wykonanie remontu obróbek blacharskich. Wstępny przegląd istniejących obróbek 

blacharskich kwalifikuje całość do remontu. Nowe obróbki blacharskie wykonać z blachy 

tytan-cynk i miedzianej. 

 

 

ELEWACJE COKÓŁ I ŚCIANY FUNDAMENTOWE  

 

Prace przy obiekcie należy rozpocząć od wyeliminowania przyczyn zawilgacania.  

 

Cokół wszystkich elewacji, pierwotnie otynkowany był gładką wyprawą tynkarską w kolorze 

szarym. Jako element dekoracji i konstrukcji w narożnikach elewacji osadzono kamienie 

granitowe, ociosane. Pierwotnie nie założono w obiekcie żadnej izolacji przeciwwodnej. 

Problem z wysokim stopniem zawilgocenia istniał już w pierwszych latach istnienia obiektu, 

co jest widoczne na fotografiach archiwalnych. 

 

 
Elewacja wschodnia dworku z lat 1923-26 [za: fotopolska.eu_789757]. 

Powyżej poziomu tynkowanego cokołu oraz w dolnych partiach kolumn wyraźnie widoczna jest strefa 

zawilgocenia (wskazana strzałkami). 

 

Obecny cokół elewacji został wykonany podczas prac remontowych w 2011 roku z materiału 

na bazie tynku cementowego, poniżej którego założono pionową izolację przeciwwilgociową 

materiałem Bitizol R+P do głębokości 0,5 m p.p.t., dodatkowo wzdłuż elewacji wprowadzono 

opaskę betonową.  

 

1. Silnie zawilgocony, zasolony i odspojony cokół usunąć; skuć mechanicznie, w sposób 

bezudarowy tynki elewacji na wysokość ok. 80 cm powyżej widocznej strefy 

zawilgocenia. W trakcie usuwania tynków szczególną uwagę należy zwrócić na 

zachowanie bez uszkodzenia lica oryginalnej cegły.  
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2. Odsłonięte fragmenty lica i struktury zawierają sole rozpuszczalne w wodzie. Sole są 

jednym z najgroźniejszych czynników niszczących mury ceglane. Wykonanie analizy 

pozwoli ustalić stężenie oraz zakres występowania soli rozpuszczalnych w murze. Jednak 

już teraz widoczne są w dolnych partiach wszystkich elewacji zabielenia powierzchni 

spowodowane krystalizacją soli w porach przypowierzchniowych, stąd konieczność 

przeprowadzenia zabiegu odsalania. Odsolenie fragmentów muru o podwyższonej 

zawartości soli rozpuszczalnych w wodzie można wykonać przez zastosowanie okładów 

bardzo porowatych o dobrej przyczepności i dużej skuteczności odsalania, na zasadzie 

migracji do rozszerzonego środowiska – proponuje się np. kompresy z masy 

bentonitowej z piaskiem, ewentualnie pulpy celulozowej lub zastosowanie gotowych 

materiałów jak np.  Entsaltzungskompresse firmy Remmers. 

 

3. Powierzchnie odsłonięte oczyścić z pozostałości zabrudzeń w postaci resztek zaprawy 

cementowej, dodatkowo w miarę potrzeb usunąć zdezintegrowane spoinowanie. 

 

4. Przeprowadzić zabieg dezynfekcji. Dezynfekcja (wykonanie zabiegu neutralizacji 

nawarstwień biologicznych) miejsc skażonych lub narażonych na skażenie preparatem 

lub kompozycją preparatów ustaloną na podstawie wyników ekspertyzy 

mikrobiologicznej. Do zabiegów należy zastosować preparaty lub kompozycję 

preparatów biobójczych o szerokim spektrum działania – np. 3% roztwór  Lichenicida 

264 firmy Bresciani w alkoholu etylowym lub BFA Sanierlösung firmy Remmers. 

Odpowiednimi preparatami do dezynfekcji porażonych mikrobiologicznie połaci muru, są 

gotowe mieszanki o silnym działaniu biobójczym, wstępnie można wytypować preparat 

do usuwania mchów, porostów i alg Sikagarg-715 W firmy Sika lub środek do 

zwalczania mchów, glonów i porostów firmy Altax. 

Preparat będzie rozprowadzony poprzez natrysk na całej powierzchni muru, tak aby 

przesycić starannie powierzchnię i strukturę na głębokość kilku centymetrów. Zabieg 

powinien być powtarzany 2-3 krotnie, zwracając szczególną uwagę na najbardziej 

zaatakowane przez mikroorganizmy, partie murów, głównie w okolicach silnie 

zawilgoconych murów przyziemia. 

 

5. Wykonać nowy cokół z zastosowaniem tynków renowacyjnych solochłonnych w systemie 

WTA np. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP (na obrzutce KEIM Porosan-Trass-

Zementputz), który jest specjalnym tynkiem o właściwościach hydrofobowych 

stosowanym na zewnątrz, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego przez sole 

ponad poziomem terenu; nadaje się również do powierzchni ścian narażonych na 

działanie wilgoci w budynkach historycznych, starym budownictwie, w obszarze 

cokołowym, piwnicach, itp. 

 

Jednocześnie, w trakcie prowadzonych prac w strefie cokołu, należy przystąpić do wykonania 

robót izolacyjnych.  

Izolację ścian przyziemia elewacji dworku należy wykonać według projektu budowlano-

wykonawczego. Wstępnie proponuje się wykorzystanie technologii firmy Sika. Realizację 

zadania należy powierzyć firmie specjalizującej się w pracach izolacyjnych. 

Projekt powinien objąć izolację poziomą ceglano-kamiennych fundamentów oraz izolację 

pionową połączoną z renowacją cokołów oraz zabezpieczeniem części poniżej poziomu 

nawierzchni. 

 

Izolację poziomą zewnętrznych ścian fundamentowych – przeponę izolacyjną wykonać 

metodą iniekcji poprzez otwory wykonane w murze według zaleceń dostawcy technologii oraz 

Nadzoru Inwestora. Otwory do wprowadzenia iniekcji wykonać od zewnątrz w części 

niepodpiwniczonej na poziomie podbudowy fundamentowej, a od wewnątrz w części 

podpiwniczonej na poziomie posadzki piwnic.  

Na odpowiednio zaplanowanej linii spoin, wywiercić w murze rząd otworów o średnicy 12 lub 

20-30 mm, lekko pochylone (kąt 300). Otwory wykonać dwurzędowo w odstępach ok. 10 - 
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12 cm.  

Przygotowanym preparatem SikaMur-InjectoCream-100 nasącza się mur przez otwory za 

pomocą pompy iniekcyjnej, stale podając świeże porcje – aż ściana wchłonie całą konieczną 

dla jej grubości ilość. Dla zapewnienia skuteczności procesu monitorować ewentualne 

miejsca wycieków. 

Na koniec prac do otworów iniekcyjnych wprowadzić zaprawę mineralną Aida 

Bohrlochsuspension firmy Remmers lub materiał o identycznych parametrach. 

 

Izolację przeciwwodną, pionową zewnętrznych ścian fundamentowych, wykonać przy użyciu 

elastycznych szlemów uszczelniających w technologii firm Sika lub ewentualnie przewidzianej 

w projekcie budowlanym. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzedzić pracami przygotowawczymi. Zdjąć 

przylegającą do budynku nawierzchnię z betonu oraz wykonać wykopy. Ściany fundamentów 

odkryć odcinkami przez wykonanie wykopów na głębokość do 1,5 m. Ścianki pionowe 

wykopów liniowych wzmocnić. Po odkopaniu ścian fundamentowych odsłoniętą powierzchnię 

murów odpowiednio przygotować do wykonania izolacji pionowej. Mur oczyścić z resztek 

gruntu, korzeni, wybrać zdezintegrowane spoiny, wykuć zdegradowane cegły, mur 

wypiaskować i zdezynfekować (analogia jak dla cokołu). Następnie wykonać naprawy 

murowe z użyciem cegły o odpowiednim formacie, układanej na zaprawie murarskiej np. 

TWM firmy Quick-Mix. Podłoże ceglano-kamienne wzmocnić/zaimpregnować wykonując jedną 

warstwę przy użyciu impregnatu Sika Igolflex P01 firmy Sika. Po wniknięciu roztworu nanieść 

w dwóch warstwach pędzlem ławkowcem masę izolacyjną Igolflex 201 firmy Sika. Drugą 

warstwę nałożyć po wyschnięciu pierwszej. Przed zasypaniem wykopu w celu zabezpieczenia 

powłok izolacyjnych przed uszkodzeniem założyć na cały fundament matę ochronną (folia 

kubełkowa) wraz listwą wykończeniową. 

Całość prac w strefie przyziemia zakończyć odtworzeniem nawierzchni z warstw hydrofilnych. 

 

 

GANEK, WERANDA, TARAS, SCHODY 

 

Ze względu na zły stan płyty balkonowej w systemie KLEIN tarasu i werandy, należy 

przeprowadzić kompleksowy remont tych elementów obiektu. Istniejące warstwy poziome 

tarasu są w stanie destruktu, co pozwoli potwierdzić odkrywka sondażowa.  

Prace należy rozpocząć od usunięcia wszystkich warstw istniejących tak na tarasie, jak i na 

suficie werandy. Po odsłonięciu płyty głównej od spodu, niezbędna będzie analiza stanu 

stalowych elementów nośnych konstrukcji. Istnieje podejrzenie ich korozji, co jest widoczne 

obecnie na warstwie istniejącej wyprawy tynkarskiej. Następnie przeprowadzić zabieg 

wzmocnienia warstwy betonowej z zastosowaniem preparatu głęboko penetrującego Sika 

FerroGard – 903: jest to środek do impregnacji betonu, zawierający inhibitory, zdolny 

dotrzeć do warstw zbrojeniowych, likwidujący zarodki korozji. Zabezpiecza elementy 

zbrojenia przed korozją w sytuacji występowania chlorków w niewielkiej otulinie, narażeniem 

betonu na intensywną karbonatyzację. Powierzchnię zagruntować preparatem na bazie 

płynnego krzemianu potasu Concretal-Fixativ firmy Keim. W celu zapewnienia sprężystości 

(minimalizacja napięć powierzchniowych) i trwałości warstwy tynkarskiej sufitu werandy, 

należy przed tynkowaniem zamontować na nierdzewnych wkrętach szybkiego montażu siatkę 

Leduchowskiego. Metalowa siatka powstaje z arkusza blachy, w którym wykonuje się 

równoległe nacięcia odpowiednio przesunięte między sobą. Po nacięciu arkusza rozciąga się 

ponacinany arkusz prostopadle do linii nacięć. Tworzy się w ten sposób siatkę o 

romboidalnych oczkach i monolitycznej konstrukcji bez jakichkolwiek styków czy ruchomych 

połączeń. Zaletą jest również niewielka waga na 1 metr kwadratowy. Prace tynkarskie i 

malarskie należy przeprowadzić jak w opisie zabiegów na elewacji. 

Górną powierzchnię płyty tarasu zaimpregnować preparatem Sika FerroGard – 903 firmy 

Sika, po uprzednim usunięciu warstw, ułożonych podczas ostatniego remontu. Następnie po 

zaaplikowaniu preparatu sczepnego np. Putzgrund firmy Keim, wykonać wylewkę z 

dedykowanych zapraw z wyrobieniem spadku do 4%. Obecnie spadek wynosił ok. 1%, co 
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niekorzystnie wpłynęło na stan warstw wylewki. Kolejnym zabiegiem powinna być aplikacja 

warstwy izolacji np. Sulfiton K2 Dickbechichtnug firmy Remmers. Izolację przykryć matą 

Schluter Troba, po czym nałożyć szlichtę betonową zbrojoną włóknem poliamidowym. Taras 

zabezpieczyć szlamem mineralnym np. Aida ADS Schlamme na gruncie Aida Kiesol firmy 

Remmers. W miejscach dylatacji w obrysie płyty, pustki należy wypełnić masą trwale 

plastyczną renomowanych firm. Czoło płyty za balustradą należy wykończyć obróbką 

blacharską, łączoną na podwójny rąbek stojący, mocowaną do podłoża żabkami. Zaleca się 

wykończenie powierzchni tarasu dekoracyjnym materiałem kamiennym lub ceramicznym, co 

pozwoli na długotrwałe nieinwazyjne użytkowanie powierzchni. 

Wszystkie powierzchnie poziome i pionowe schodów betonowych należy zagruntować 

preparatem penetrującym Sika FerroGard – 903 firmy Sika, po czym zagruntować 

preparatem Concretal-Fixativ firmy Keim. Wszelkie ubytki powyżej 3 mm uzupełnić  z 

zastosowaniem zaprawy B-12, a płytsze odpowiednio zaprawą B-10 firmy Ardex. Taras 

zabezpieczyć szlamem mineralnym np. Aida ADS Schlamme na gruncie Aida Kiesol. Zaleca 

się wykończenie powierzchni tarasu dekoracyjnym materiałem kamiennym lub ceramicznym, 

co pozwoli na długotrwałe nieinwazyjne użytkowanie powierzchni. 

 

 

WNĘTRZA PIWNICA  

 

1. Usunięcie przyczyn wysokiego stopnia zawilgocenia i zasolenia struktury ścian przez 

wprowadzenie iniekcji ciśnieniowej ścian fundamentowych od strony pomieszczeń 

piwnicznych (patrz Elewacje cokół i ściany fundamentowe). 

 

2. Dezynfekcja powierzchni murów przez wykonanie zabiegu neutralizacji nawarstwień 

biologicznych. Całą powierzchnię muru ścian, sklepień kolebkowych i posadzek, 

przesycić starannie preparatem, na głębokość kilku centymetrów. Ważne jest bowiem 

również zatrucie systemów korzeniowych, gdyż drobnoustroje rozwijają się nie tylko na 

powierzchni materiałów budowalnych. Przeniknięcie materiałów biobójczych w głąb 

struktury muru, jest ważne, gdyż stwierdzono rozległe ubytki zapraw i spoinowania, a 

także liczne spękania. Proponuje się zastosowanie preparatów lub kompozycji 

preparatów biobójczych np. 3% roztworu Lichenicida 264 firmy Bresciani w alkoholu 

etylowym lub BFA firmy Remmers. Odpowiednimi preparatami do dezynfekcji 

porażonych mikrobiologicznie połaci muru, są gotowe mieszanki o silnym działaniu 

biobójczym, wstępnie można wytypować preparat do usuwania mchów, porostów i alg 

Sikagarg-715 W firmy Sika lub środek do zwalczania mchów, glonów i porostów firmy 

Altax. Preparat rozprowadzać przez natrysk na całej powierzchni, zabieg powtarzać w 

trakcie prac kilkukrotnie, zwracając szczególną uwagę na najbardziej zaatakowane przez 

mikroorganizmy, partie murów, głównie silnie zawilgoconych murów przy posadzkach. 

Konsultować z nadzorem dobór metody. 

  

3. Oczyszczenie powierzchni ceglanych z wtórnych wypraw malarskich i tynkarskich oraz 

powierzchniowych zabrudzeń. 

Usunięcie wypraw na bazie cementu wykonać metodami mechanicznymi przez delikatne, 

ręczne skucie. Oczyszczenie i usunięcie szkodliwych szaroczarnych zabrudzeń oraz 

obumarłych drobnoustrojów i pobiały z powierzchni ceglanych oraz spoin z 

wykorzystaniem metody mechanicznej, tj. techniki bardzo delikatnego 

mikropiaskowania. Występujące na powierzchni warstwy barwne, nawarstwienia, 

zabrudzenia i przebarwienia, szkodliwie działają na stan zachowania substancji 

zabytkowej. Opracowanie ostatecznej metodyki oczyszczania ścian ceglanych powinny 

poprzedzić próby skuteczności wybranej metody.  

Technika ścierno-strumieniowa, polegająca na ścieraniu nawarstwień przy zastosowaniu 

odpowiednio dobranych kruszyw (wielkość frakcji, twardość, kształt ziaren), pozwala 

wyeliminować użycie wody (istotne ze względu na stopień osłabienia powierzchni oraz 

zagrożenie uruchomieniem soli rozpuszczalnych w wodzie) jest metodą nieinwazyjną i 
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efektywną. W efekcie subtelnego oczyszczania usunięte z lica zostaną wszystkie luźne 

cząstki brudu i kurzu.  

  

4. Ustabilizowanie spękań muru. 

Stabilizacja spękań muru – Szczegółowy zakres prac w projekcie.  

Ostateczny wybór metody pozostawia się projektantowi. Poniżej przedstawia się jedynie 

przykładową metodę postępowania. 

Zabezpieczenie pęknięć i rozwarstwień muru powinno stanowić ich integralną część prac 

konserwatorskich. Wykonanie prac konsolidujących jest konieczne, gdyż szczeliny 

murów są liczne i głębokie, wokół nich i we wnętrzu muru zachodzą zaawansowane 

procesy niszczenia i korozji. Proponuje się wykorzystanie technologii kotwienia 

chemicznego. Metoda polega na „wpuszczanie” w mur, pod odpowiednim kątem, 

nierdzewnych, metalowych prętów osadzanych na zaprawę żywiczną, co pozwala 

uniknąć długotrwałego i inwazyjnego przemurowywania rozległych partii muru. Wstępnie 

proponuje się zastosowanie systemów firm Hilti, Fischer lub Helifix.  

Nieodłącznym elementem zabezpieczenia i naprawy pęknięć i szczelin jest ich 

wypełnienie zaprawami o odpowiednim składzie oraz właściwościach 

fizykomechanicznych. Zaprawy te wprowadzone w osłabiony mur muszą być miękkie, 

posiadać stosunkowo niewielką wytrzymałość mechaniczną, nie powinny zawierać soli 

rozpuszczalnych w wodzie. Powinny dobrze penetrować szczeliny, by w stopniu 

maksymalnym wypełnić powstałe pustki i szczeliny. Z uwagi na niebezpieczeństwo 

istnienia aktywnej grzybni wewnątrz struktury muru, dodać do wody „zarobowej” środka 

dezynfekującego.  

Prace konstrukcyjne tj. ilość, grubość, długość oraz kąty przeszycia należy konsultować 

z konstruktorem. 

 

5. Impregnacja strukturalna. 

Strukturalne wzmocnienie osłabionych powierzchni, dotyczy bardzo dużego zakresu 

elementów ceglanych. Zachowane lico wykazuje niską wytrzymałość mechaniczną, 

należy więc zachować szczególną dbałość w jego zabezpieczeniu. Należy określić stan 

zachowania oryginalnych spoin i w razie potrzeby je wzmocnić. Ze względu na 

ewidentnie zły stan zachowania cegieł, wzmocnienie należy wykonać stosując preparat o 

właściwościach hydrofilnych zawierający częściowo skondensowane estry kwasu 

krzemowego, np. Silex-OH firmy Keim. 

 

6. Uzupełnianie ubytków, prace murarskie. 

Partie cegieł uległy daleko posuniętej destrukcji, przez co utworzyły miejscowe ubytki 

muru. Po wzmocnieniu zdezintegrowanych obszarów, ubytki należy uzupełnić. 

Przemurowanie, zdezintegrowanych partii lica muru i miejsca o największym stopniu 

degradacji, przeprowadzić specjalnie przygotowanym materiałem ceramicznym. Nowy 

materiał ceramiczny, powinien posiadać zbliżone do oryginału cechy fizykomechaniczne, 

wymiary i kolor, takie parametry spełnia m.in. cegła z cegielni Trojanowscy, Ceramsus, 

Kufel lub Szczytniki. Przemurowania i uzupełnienia struktury muru wykonać trasową 

zaprawą murarską np. Tubag Trass Werksteinmörtel firmy Quick-Mix. 

 

7. Uzupełnianie ubytków w zaprawach spoinujących mur. 

W zaprawie wapiennej spoinującej mur ceglany powstały liczne ubytki spowodowane 

zawilgoceniem i zasoleniem. Proponuje się zaprawę drenażową, odsączającą o 

naturalnym spoiwie z wapna hydraulicznego, która umożliwia odprowadzanie wody z 

muru Tubag Historischer Fugenmörtel NHL-F firmy Quick-Mix lub zaprawę na bazie 

oryginalnego wapna trasowego, która zapobiega powstawaniu nieestetycznych 

wykwitów, nie zawiera rozpuszczalnych soli oraz ułatwia szybki kapilarny transport wody 

– Tubag Trass-Kalk-Fugenmörtel firmy Quick-Mix.  
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8. W celu swobodnego odsychania muru ceglanego należy przewidzieć jego ekspozycję 

jako powierzchnię nieotynkowaną.  

 

9. Projekt powinien przewidzieć ponadto przywrócenie, obecnie zamurowanych, okienek 

piwnicznych ściany południowej i udrożnienie istniejących przewodów wentylacji 

grawitacyjnej. 

 

10. Wymiana posadzki w piwnicy powinna się odbyć na podstawie Ekspertyzy Technicznej 

[punkt 4.1] tj. usunięcie obecnych warstw posadzkowych, założenie warstwy piasku 

zagęszczonego grubości ok. 20 cm, wylanie płyty betonowej z betonu B35 W8 o 

grubości ok. 15 cm, założenie folii polipropylenowej klejonej na zakładkach, wylaniu 

betonu zbrojonego z włóknami - 6 cm i założeniu żywicy epoksydowej o grubości 4 mm.  

 

 

WNĘTRZA PARTER I PODDASZE – ŚCIANY I SUFITY  

 

Badania konserwatorskie2 wykonane w 2003 dla wnętrz dworku potwierdziły, że ściany we 

wszystkich pomieszczeniach są opracowane tradycyjnymi tynkami wapienno-piaskowymi na 

podłożu z trzciny. Ponadto w większości pomieszczeń, pomimo złego stanu obiektu, wyprawy 

te zostały zachowane (oprócz klatki schodowej i miejsc po piecach kaflowych). Wystrój 

sztukatorski zachował się w salonie na ścianie zachodniej w postaci półkolumny oraz w 

pozostałych pomieszczeniach jako ćwierć koliste fasety wyprowadzone w technice ciągnionej.  

W 2011 roku, podczas generalnego remontu, płaszczyznom ścian i sufitów została 

przywrócona tynkowana, gładka i jednorodna powierzchnia, co wiązało się w 

stuprocentowym założeniem nowych wapiennych, zapraw tynkarskich. Wyprawa ta jest jak 

najbardziej zbliżona do oryginału, pod względem spoiwa (wapno) i uziarnienia.  

Przewidziane w programie prace konserwatorskie skierowane zostały na zachowanie 

istniejących wypraw oraz odświeżenie warstw malarskich.  

W zakres przewidywanych prac konserwatorskich wchodzą pomieszczenia parteru, klatki 

schodowej i pomieszczeń użytkowego poddasza. 

 

1. Oczyszczenie powierzchni ścian i sufitów wraz z fasetami z warstw kurzu, zabrudzeń i 

smolistych zanieczyszczeń, zwłaszcza w strefach nad piecami kaflowymi, metodą suchą 

(omiecenie, odkurzenie), a w przypadku konieczności metodą ograniczającą inwazję 

wody w strukturę tynków i emisję pyłów. Wstępnie proponuje się zastosowanie pasty 

peelingującej opartej na naturalnej dyspersji lateksu Arte Mundit typ I firmy Remmers. 

Błonotwórcza pasta peel-off służy szczególnie do usuwania pyłów, sadzy i innych 

zanieczyszczeń, również z powierzchni tynków i dekoracji gipsowych. Ponieważ 

zastosowanie preparatu zależy od jakości podłoża oraz stopnia zanieczyszczenia, należy 

przed właściwym użyciem wykonać małe próby na mało widocznych powierzchniach 

testowych i zasięgać konsultacji u doradcy technicznego producenta.  

 

2. Likwidacja spękań w warstwie tynkarskiej. 

Przed przystąpieniem do likwidacji należy przeprowadzić ocenę stanu rys i określić je 

jako pęknięcia w strukturze tynku lub spękania włosowate.   

 

3. W liniach spękań strukturalnych należy usunąć luźne resztki zaprawy, po czym 

powiększyć przestrzeń w formie stożkowej. Zagruntować krawędzie szczeliny 

preparatem penetrującym np. Special-Fixativ firmy Keim. Przestrzeń wokół szczeliny 

wypłycić przez usunięcie/ zeszlifowanie warstwy farby i tynku w sposób umożlwiający 

zatopienie siatki zbrojeniowej. Szczelinę wypełnić zaprawą o parametrach fizyko-

mechanicznych identycznych lub słabszych od materiału lokalnego, nie licując z 

                                                         
2 Sprawozdanie z badań wymalowań wnętrz dworku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, oprac. 
U. Brzozowska-Drozdowicz, P.G. Mądrach, Warszawa 2003 
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powierzchnią przygotowanego wypłycenia pod zatopienie siatki zbrojeniowej. Do 

zatopienia siatki zbrojeniowej można przystąpić po przerwie technologicznej 

umożliwiającej wyschnięcie zaprawy w szczelnie w myśl zasady 1 doba na 1 mm 

grubości. Do zatopienia siatki użyć należy zaprawę o identycznej frakcji kruszywa, jak 

zaprawa lokalna, w celu umożliwienia opracowania jej w sposób wizualnie identyczny.  

 

4. W miejscach spękań włosowatych, przestrzeń powiększyć w formie stożkowej, 

zagruntować i uzupełnić zaprawą o frakcji kruszywa jak zaprawa lokalna, w celu 

umożliwienia opracowania jej w sposób wizualnie identyczny. 

 
5. Wykonać naprawy tynków zdestruowanych (lico ścian klatki schodowej na poziomie nad 

stopnicami) i odspojonych (ściany kondygnacji poddasza) z użyciem tynków o spoiwie 

wapiennym.  

 
6. Malowanie. 

Badania konserwatorskie z 2003 roku z dużą szczegółowością informują, o zachowanej 

oryginalnej kolorystyce dla poszczególnych pomieszczeń. Wskazane kolory 

przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

0.1 Przedsionek ściany kość słoniowa klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.2 Hol główny ściany i sufit kość słoniowa klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.2 Klatka schodowa tralki kość słoniowa olejna 

  pochwyty kość słoniowa olejna 

  słupki kość słoniowa olejna 

  kule słupków pozłotka olejna 

  ścianka działowa kość słoniowa olejna 

  stopnie schodów mahoń olejna 

0.3 Łazienka ściany i sufit  kremowa klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.4 Pokój ściany beżowa klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.5 Gabinet ściany pastelowa zieleń szara klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biała olejna 

0.6 Salon ściany piaskowy o odcieniu 

żółtym ciepłym 

klejowa 

 ,, kolumienka piaskowy o odcieniu 

żółtym ciepłym 

klejowa 

  pasek bordowy klejowa 

  pasek niebieski klejowa 

 ,, faseta biel ciepła klejowa 

 ,, sufit biel ciepła klejowa 

 ,, wnęki pastelowy niebieski klejowa 

 ,, paski ściętych 

narożników i glifów  

pozłotka malowana olejna 

 ,, kominek kość słoniowa olejna 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

 ,, paski dekoracji na 

stolarce 

pozłotka malowana olejna 

0.7 Jadalnia ściany kremowy z lekkim 

odcieniem różu 

klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.8 Korytarz ściany kremowo-beżowy klejowa 
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 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.9 Służbówka ściany i sufit biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

0.10 Kuchnia ściany i sufit  biel ciepła klejowa 

 ,, lamperia biel ciepła olejna 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.1 Przedpokój ściany kość słoniowa klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, pasek bordowy klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.2 Pokój ściany beżowa klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, kominek dół kość słoniowa klejowa 

 ,, kominek nastawa kość słoniowa olejna 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.3 Pokój ściany kremowa klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, pasek bordowy klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.4 Pokój ściany jasny beż klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.5 Pokój ściany jasno niebieski klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, pasek bordowy klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.6 Pokój ściany jasno różowy klejowa 

 ,, sufit i faseta biel ciepła klejowa 

 ,, pasek bordowy klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.7 Łazienka ściany i sufit kość słoniowa klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

1.8 Pokój socjalny ściany i sufit kość słoniowa klejowa 

 ,, stolarka biel ciepła olejna 

 

Po uzupełnieniu tynków i zagruntowaniu ich preparatem na bazie hydrozolu np. Keim 

Soliprim, powierzchnie należy pomalować gotowymi farbami zolowo-krzemianowymi do 

wnętrz np. Optil firmy Keim, przygotowywanymi w odpowiednich warunkach 

technologicznych (fabrycznie), w kolorystyce odpowiadającej oryginalnemu opracowaniu 

malarskiemu ustalonemu w trakcie badań konserwatorskich, potwierdzonemu przez 

komisję inwestorsko-konserwatorską. Malowanie należy poprzedzić próbami 

weryfikującymi wybór właściwego odcienia.  
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Salon fotografia z 1923-1934 roku [za: fotopolska.eu_1300653] 

Mino zachowanej jedynie czarno-białej fotografii archiwalnej, potwierdzają się ustalenia wykonane 

w toku badań konserwatorskich, dotyczące układu kolorystyki pomieszczenia, z podkreśleniami 

kolorystycznymi fasety, glifów drzwi i nisz oraz nieco ciemniejszych od sufitu powierzchni ścian.  

 

 

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA  

 

Wykonane podczas prac badawczych oględziny drewnianych stolarek drzwiowych elewacji 

dały ogólny obraz dobrego stanu zachowania większości elementów, które są miejscami 

zabrudzone i rozregulowane. W ewidentnie złym stanie znajduje się stolarka podwójnych 

drzwi prowadzących do ogrodu (elewacja zachodnia). Z powodu stałej ekspozycji na zmienne 

warunki atmosferyczne oraz zamakanie w wyniku nieszczelnej obróbki blacharskiej, skrzydła 

drzwiowe są w złym stanie i należy je poddać pełnym pracom konserwatorskim.  

W następstwie silnego wytarcia progu w drzwiach wejścia głównego oraz progu ościeżnicy 

drzwi balkonu elewacji południowej, powstała nieszczelność, która powoduje zaciekanie wody 

opadowej do wnętrza budynku. Powstałe szpary należy zniwelować przez założenie w 

dolnych skrzydłach drzwi systemu uszczelek i okapników.    

Badania konserwatorskie wykonane w 2003 roku, obejmujące swoim zakresem również 

stolarkę drzwiową, okienną i okiennice potwierdziły, że była od samego początku malowana 

na kolor biały o ciepłym odcieniu, farbami o spoiwie olejnym.  

Obecnie stolarka okienna wraz z okiennicami oraz stolarka drzwiowa wnętrz, nie wymaga 

przeprowadzania pełnych zabiegów konserwatorskich, a jedynie odświeżenia polegającego na 

przemalowaniu oraz ponownej regulacji.  

 

Zabiegi renowacyjne zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej i okiennic, należy 

przeprowadzić w następującej kolejności: 

1. Wszelkie prace związane z naprawą i konserwacją stolarki mogą zostać przeprowadzone 

w warunkach warsztatowych; wszystkie zdemontowane elementy powinny zostać 

ponownie zamontowane po zakończeniu prac. 

 

2. Demontaż stolarki, po uprzednim zabezpieczeniu poszczególnych elementów oraz 

właściwe ich oznaczenie; ostrożny demontaż elementów wytypowanych do konserwacji 

[drzwi zewnętrzne]; demontaż okuć, zamków i klamek; nieruchome elementy 

wyposażenia poddać konserwacji in situ (futryny). 
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3. Wyselekcjonowanie i usunięcie elementów zniszczonych i niespełniających funkcji 

technicznych, przegniłych, spróchniałych fragmentów drewna.  

 

4. Wstępne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luźnych zanieczyszczeń powierzchni 

drewna [drzwi wewnętrzne, okna].  

 

5. Oczyszczenie powierzchni drewna [drzwi zewnętrzne] z przemalowań i łuszczących się 

warstw farb metodą, która pozwoli na zachowanie pierwotnego opracowania 

malarskiego stolarki, zaleca się wypróbowanie następujących metod: 

- oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu gorącego nadmuchu (opalarka z 

regulowaną temperaturą i mocą nadmuchu); 

- oczyszczanie chemiczne przy pomocy skalpeli i szpachli wspomaganych środkami 

chemicznymi - preparatami do usuwania powłok lakierniczych (np. Abbeizer firmy 

Dufa, Scansol firmy Scandia Cosmetics); 

- delikatne oszlifowanie papierami ściernymi o drobnej frakcji, pozbawionej wtórnych 

powłok powierzchni drewna lub w przypadku okien wierzchniej warstwy farby; 

- doczyszczenie i odtłuszczenie drewna np. przy użyciu alkalicznego detergentu 

Maalipesu firmy Tikkurila [okna, drzwi]; 

- oczyszczenie z luźnych zabrudzeń, wtórnych warstw farby oraz rdzy zachowanych 

oryginalnych metalowych okuć, zawiasów, zamków, klamek. 

 

6. W przypadku stwierdzenia ataku owadobójczego zniszczyć żywotność owadów i 

mikroorganizmów metodą chemiczną za pomocą preparatu Aida Anti-Insekt firmy 

Remmers. 

 

7. Ewentualne uzupełnienie ubytków drewna przez flekowanie większych ubytków 

(drewnem wysokiej jakości); uzupełnienie mniejszych ubytków przy pomocy gotowych 

kitów (np. szpachlówką Spakkeli Wood Putty firmy Tikkurila, dwuskładnikową 

szpachlówką Araldit HV 427 bądź masami trocinowo-żywicznymi); rekonstrukcja 

brakujących elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych. 

 

8. Wprowadzane nowe elementy należy zabezpieczyć poprzez impregnację środkami 

ochronnymi (np.: Valtti Base firmy Tikkurila – preparat gruntujący do drewna z olejem 

lnianym). 

 

9. Odnowienie osadzenia szyb w drewnianych szprosach okiennych i drzwiowych z uwagi 

na zły stan kitów. Wymiana kitów materiałami tradycyjnymi (mieszanka pokostu 

lnianego i kredy). 

 

10. Fakturalne i kolorystyczne opracowanie powierzchni drewna [okna, drzwi], kolorystyka 

stolarki powinna być zgodna z pierwotnym opracowaniem barwnym (ciepłą biel) 

poszczególnych elementów (Otex Adhesion Primer – specjalistyczna farba gruntująca i 

Everal Aqua Semi Matt – emalia akrylowa firmy Tikkurila; ochronna lazura dekoracyjna 

Aidol HK Lasur firmy Remmers). 

 

11. Zamontowanie oczyszczonych okuć i ozdób (zawiasy).  

 

12. Zamontowanie stolarki – osadzenie i regulacja. 

 

 

DREWNIANA KALTKA SCHODOWA 

 

Wszystkie elementy drewniane schodów należy oczyścić z odspojonych i łuszczących się 

warstw obecnego przemalowania, a następnie wzmocnić strukturalnie. Ewentualne do 

wykonania będą naprawy stabilizujące konstrukcję oraz stolarskie uzupełnienie ubytków. 
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Istotne jest nadanie ponownego charakteru powierzchniom, przez wprowadzenie spójnej 

faktury wykończenia i koloru. 

1. Prace wstępne i przygotowawcze wykonać przez przeprowadzenie przeglądu 

elementów drewnianych i na tej podstawie opracowanie projektów rekonstrukcji części 

brakujących i przeznaczonych do wymiany. 

 

2. Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowania i łuszczących się warstw farb 

wykonywać mechanicznie przy pomocy skalpeli ze wspomaganiem środkami 

chemicznymi - preparatami do usuwania powłok malarskich (np. Abbeizer firmy Dufa). 

 

3. Doczyszczanie powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania przemalowań 

powierzchnię drewna delikatnie przeszlifować mechanicznie (papiery ścierne o różnej 

gradacji), w razie potrzeby przeprowadzić zabieg odtłuszczania np. przy użyciu 

alkalicznego detergentu Maalipesu firmy Tikkurila. 

 

4. Wzmacnianie i stabilizacja drewna. Oczyszczone drewno powinno być ponownie 

dokładnie obejrzane, w celu zweryfikowania i wytypowania elementów nadających się 

do wzmacniania i do wymiany. Elementy wskazane do wzmacniania powinny zostać 

nasączone preparatem o dobrych właściwościach penetracyjnych (np. Aidol PU 

Holzverfestigung firmy Remmers – środek na bazie poliuretanu). 

 

5. W elementach drewnianych należy przejrzeć wszystkie połączenia konstrukcyjne, w 

razie stwierdzenia luzów, należy wykonać poprawę łączeń poszczególnych elementów 

stosując, klinowanie, ćwiekowanie, a w ostateczności połączenia śrubowe. Szczególną 

uwagę należy zwrócić na połączenia elementów drewnianych. 

  

6. Uzupełnianie ubytków: 

 - flekowanie ubytków - elementy przeznaczone do częściowej wymiany i większe 

ubytki należy uzupełnić metodą flekowania; ubytek oryginalnego drewna powinien 

być oczyszczony z niestabilnych resztek i doprowadzony do regularnego kształtu; 

drewno do uzupełnień może być nowe lub stare, usunięte z istniejącej konstrukcji; 

drewno powinno być dopasowane kształtem do ubytku; stabilizację fleku można 

wykonać klejem epoksydowym Epidian 5; 

 - wykonanie drobnych uzupełnień ubytków drewna; uzupełnienie mniejszych ubytków 

powinno odbywać się przy pomocy specjalistycznych kitów do drewna (np. PU-

Holzersatzmasse firmy Remmers – masa uzupełniająca ubytki, którą można 

modyfikować dodatkiem trocin w stosunku wagowym 2:1, dwuskładnikową 

szpachlówką Araldit HV 427 bądź masą trocinowo-żywiczną na bazie żywicy 

epoksydowej Epidian 5). 

 

7.  Opracowanie malarskie powierzchni. Malowanie schodów w ustalonej podczas badań 

kolorystyce.  

 

 

STOLARKA PODŁOGOWA I PROGI 

 

1. Sprawdzenie stanu zachowania elementów drewnianych podłóg przez określenie stopnia 

wymaganych napraw i wymian. Progi drzwiowe są elementem autentycznym, 

pochodzącym z czasów budowy obiektu i pomimo ich ewidentnego złego stanu 

zachowania (spękania, wytarcia) należy je pozostawić w nienaruszonym kształcie.  

2. Wymiana wytypowanych wytartych, rozeschniętych, zniszczonych mechanicznie, 

wypadających elementów klepek parkietowych i desek w wyniku wad podłoża np. 

ugięcia legarów lub wadliwej pielęgnacji - ciągłe mycie wodą drewna, powoduje jego 

czernienie, a elementy cieńsze np. listwy przyścienne skręcają się i odklejają od 

podkładu. 
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3. Wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej demontowanych klepek 

parkietowych i desek. 

 

4. Oczyszczenie powierzchni podłóg i progów, usunięcie z nich kołków i gwoździ, 

wykonanie czyszczenia właściwego przez wykonanie zabiegu szlifowania padami z 

zastosowaniem drobnoziarnistych papierów ściernych. W żadnym wypadku nie stosować 

urządzeń do cyklinowania, gdyż spowodują one usunięcie wierzchniej warstwy drewna, 

przez co zatraci się autentyczny charakter podłóg.    

 

5. Zniszczenie żywotności owadów i mikroorganizmów metodą chemiczną przy pomocy 

preparatu Aida Anti-Insekt firmy Remmers.  

 

6. Impregnacja wzmacniająca osłabionych elementów w tym spodów desek i klepek 

preparatem Epoxi-Holzverfestigung firmy Remmers. 

 

7. Wykonanie naprawy podłoża – wymiana spróchniałych desek i legarów oraz 

zaimpregnowanie środkami chroniącymi przed wilgocią, grzybami i drewnojadami np. 

Adolit Holzbau B firmy Remmers. 

 

8. Wyrównanie podłoża z desek i klepek, przez zastosowanie specjalistycznych mas 

szpachlowych, kołków wyrównujących lub zamontowanie pod naprawioną podłogą płyty 

OSB.  

 

9. Odtworzenie brakujących elementów lub wymiana całkowicie zdestruowanych (np. 

korozja biologiczna) z zastosowaniem tego samego gatunku drewna, koloru, rysunku 

słojów wraz z zachowaniem kierunku ułożenia, przy użyciu drewna sezonowanego o 

wilgotności nie większej niż 8%. 

 

10. Wklejenie nowych elementów na oczyszczone podłoże i pozostawienie pod obciążeniem 

na czas schnięcia kleju (syntetyczny). Po minimum 24 godzinach wyfugować.  

 

11. Zlikwidowanie szpar pomiędzy drewnianymi elementami; w przypadku dużych 

rozszczelnień uzupełnienie cienkimi plastrami drewna wklejanego w oczyszczone 

szczeliny; drobne szczeliny pozostawić bez uzupełnień, aby pozostawić podłodze i 

parkietowi jego autentyczny, zabytkowy charakter. 

 

12. Scalenie kolorystyczne elementów nowych – klepki i deski wykonane współcześnie mimo 

zachowania wymaganych parametrów (rodzaj drewna, usłojenie itd.), mogą się różnić 

od oryginału; takie partie należy pokryć „patyną” przy użyciu gotowych materiałów 

konserwatorskich lub środków tradycyjnych. 

 

13. Nałożenie wosku metodą „na gorąco” w kilku równych warstwach. 

  

14. Wypolerowanie powierzchni parkietów i podłóg, aż do uzyskania pół połysku. 

 

 

PIECE KAFLOWE 

 

Stan zachowania pieców kaflowych jest dobry, dlatego za cel prac uznano przywrócenie 

estetyki, poprzez ich oczyszczenie i wykonanie drobnych napraw w obrębie spoinowania. 

Oczyszczenie wstępne wykonać na sucho przy użyciu pędzli i ścierek z mikrofibry i dokonać 

oceny stanu zachowania. 

Oczyszczenie właściwe zrealizować przy użyciu czystej wody lub wody z dodatkiem 

niejonowego środka powierzchniowo-czynnego np. Conrad 2000 firmy Bresciani z użyciem 



29 | S t r o n a   

 

 

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

ELEWACJI I WNĘTRZ DWORKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 

gąbek syntetycznych lub ścierek z mikrofibry. Miejsca trudno dostępne, jak powierzchnie 

przyścienne, oczyścić przy użyciu miękkich nylonowych szczotek.  

Powierzchniowe ubytki spoin uzupełnić szpachlówką na spoiwie wapiennym PLM S firmy 

C.T.S. w razie potrzeby podbarwianej w masie suchymi pigmentami firmy Kremer. 

W razie potrzeby metalowe drzwiczki pieców pokryć 10% roztworem Paraloidu B65 w 

toluenie.  

Ponieważ piece pełnią obecnie funkcję grzewczą (elektryczne grzałki), nie należy ustawiać na 

nich żadnych przedmiotów i utrzymywać z dala od źródeł wilgoci. Powierzchnie pieców należy 

regularnie oczyszczać z kurzu wyłącznie metodami na sucho (ścierki i miotełki 

elektrostatyczne).  
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VI. UWAGI KOŃCOWE / ZALECENIA DLA UŻYTKOWNIKA  

 

 

Wszystkie decyzje, których skutki mogą wpłynąć na powstanie zmian w wyglądzie obiektu 

muszą uzyskać akceptację komisji konserwatorskiej.  

Prace dotyczące elewacji i wnętrz należy powierzyć firmie konserwatorskiej lub budowlanej, 

posiadającej doświadczenie w tego typu pracach na obiektach zabytkowych.  

Należy zobowiązać przyszłego wykonawcę do wykonania badań technologicznych oraz 

dokumentacji opisowej i fotograficznej obejmującej przebieg i rezultat remontu.  

Korzystać tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiałów budowlanych i preparatów 

konserwatorskich.  

Przedstawione w dokumentacji nazwy materiałów, urządzeń czy producentów mają charakter 

wyłącznie poglądowy i mają na celu jedynie określenie parametrów i standardów wykonania 

przedmiotu niniejszego programu prac konserwatorskich. Autor opracowania nie ogranicza w 

żaden sposób możliwości wykorzystania innych materiałów czy urządzeń niż wskazane w 

dokumentacji, równoważnych pod względem technologicznym i jakościowym, po uzyskaniu 

akceptacji nadzoru konserwatorskiego. 

 

Ochrona i bezpieczeństwo zabytku należy do obowiązków profesjonalnych konserwatorów 

restauratorów, pracowników służb ochrony zabytków, ale przede wszystkim do właścicieli i 

użytkowników obiektów, gdyż oni przebywają z zabytkiem na co dzień, powinni doskonale 

znać jego potrzeby i wymagania. Każdy właściciel i użytkownik zabytku jest zobowiązany do 

ochrony i zabezpieczania obiektu przed wandalizmem, kradzieżą, pożarem i innymi 

katastrofami żywiołowymi. Należy dbać o obiekt, nie bagatelizując nawet najmniejszych 

oznak zniszczenia czy postępującej destrukcji. Wszystkie prace związane z obiektem 

najlepiej zlecić wyspecjalizowanemu konserwatorowi. Ponadto, dbając o bezpieczeństwo 

obiektu, należy usunąć z jego otoczenia wszystko to, co działa na oryginał niszcząco i 

przyspiesza jego procesy starzeniowe. 

 

Zabytkowe elementy wystroju wnętrz jak i zabytkowe przedmioty muszą być przechowywane 

w odpowiednich i stałych warunkach klimatycznych. Kontrola tych parametrów powinna być 

całodobowa. Optymalne warunki panujące w danym pomieszczeniu to temperatura 16 - 18ºC 

oraz wilgotność 55 – 65%RH, zaś dobowe amplitudy nie powinny przekraczać 1ºC i 5% RH. 

Zimą, by zachować stałe warunki wilgotnościowe, można prowadzić całodobowe, 

równomierne dowilżanie. Wietrzenie pomieszczenia ekspozycyjnego nie powinno odbywać się 

podczas odwilży, deszczu oraz upału, ale też nie można zrezygnować z wietrzenia, gdyż 

wymiana powietrza jest konieczna, by uniknąć zagrożenia ze strony, stojącego powietrza. 

Wewnątrz pomieszczenia nie może dochodzić do kondensacji pary wodnej na ścianach.  

 

Ogrzewanie pomieszczenia musi być w odpowiedni sposób zaprojektowane i dostosowane do 

potrzeb obiektu. Temperatura czynnika grzewczego powinna się utrzymywać na możliwie 

najniższym poziomie. Korzystniejsze, pod względem bezpieczeństwa dla obiektu, jest stałe 

grzanie czynnikiem grzewczym o stosunkowo niskiej  

temperaturze, niż grzanie pulsacyjne o wysokiej temperaturze czynnika grzewczego.  

 

Należy w odpowiedni sposób dbać o czystość we wnętrzach ekspozycyjnych. Chodzi o częste 

odkurzanie pomieszczenia w którym przebywa obiekt, by nie dopuścić do nagromadzenia się 

kurzu, brudu i szkodliwych substancji, nie tylko w otoczeniu obiektu, ale także na jego 

powierzchni. Sprzątać należy często, bezpiecznie i porządnie, używając najlepiej odkurzaczy 

z filtrem wodnym.  Czyszczeniem tkanin – tapicerki ścian i mebli, dywanów oraz draperii 

powinny zajmować się profesjonalne firmy. Odkurzanie powierzchni obiektów zabytkowych 

(np. mebli, boazerii, ram złoconych, elementów metalowych i in.) oraz elementów wystroju 

(np. złocone i polichromowane detale sztukatorskie) powinno odbywać się pod bezpośrednim 

nadzorem konserwatora dzieł sztuki. 
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH 

ELEWACJI I WNĘTRZ DWORKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU 

Najlepszym zabezpieczeniem przed wandalizmem, kradzieżą i pożarem są,   systemy 

alarmowe oraz monitoring., w które Muzeum Pałac Herbsta zostało wyposażone podczas 

remontu. 

Aby zapewnić obiektowi zabytkowemu pełne bezpieczeństwo i ochronę, koniecznym jest 

dokonywanie regularnych kontroli jego stanu zachowania. Czasem, mimo dobrych chęci i 

skrupulatnego przestrzegania wszystkich w/w zaleceń i uwag zdarza się, że obiekt niszczeje i 

trudno jest, tak od razu, ustalić tego przyczynę. Niezauważone lub zbagatelizowane drobne 

uszkodzenia zawsze prowadzą do potężniejszych zmian w obrębie zabytkowej materii. By 

zapobiec takim sytuacjom, koniecznym jest przeprowadzanie okresowych kontroli stanu 

zachowania obiektu. Właściciel i użytkownik obiektu zabytkowego powinien czuwać nad jego 

dobrym stanem i w razie jakiś wątpliwości, kontaktować się z kompetentną osobą. Należy 

zwracać uwagę na wszystkie zmiany w wyglądzie obiektu np. na zmianę połysku, faktury, 

barwy, także na pojawiające się pęknięcia czy ubytki. Nie należy lekceważyć 

specjalistycznych kontroli stanu zachowania obiektu, które wykonuje kompetentna osoba, 

np. odpowiedzialny za dany zabytek konserwator. Dlatego też należy przestrzegać 

wszystkich wyznaczonych terminów i ze zrozumieniem odnosić się do ewentualnych uwag i 

zaleceń wyspecjalizowanego w tej dziedzinie konserwatora. Taka kontrola powinna mieć 

niewątpliwie miejsce po instalacji systemu ogrzewania lub jego włączeniu czy wyłączeniu. 

Każdą kontrolę i jej przebieg, niezależnie czy była wykonywana przez właściciela lub 

użytkownika, czy przez wyspecjalizowane w tym celu służby konserwatorskie, należy 

odnotowywać każdorazowo w załączonej karcie okresowych kontroli. 


