TABELA ROWNOWAZNOSCI

DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH

Temat:

PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH,
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA
GAZOWEGO | INSTALCJI C.0., MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ
REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PILSUDKIEGO W SULEJOWKU

Lokalizacja:
ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31

Inwestor:

Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku
05-070 Sulejowek

ul. Oleandréw 5

L.p. | Nazwa materiatu Typ materiatu Parametry rownowaznosci

1 KEIM Mieszanka rozpuszczalnikéw, Gestos¢: ok.: 1 g/cm3
Diespersionsentferner w formie pasty, tworzgca z Warto$¢ pH: ok. 7,5 przy 10 g/l wody
aromatenfrei woda emulsje, wolng od Temperatura zaptonu: > 60°

freondw i aromatycznych
weglowodorow.

2 Silex OH Bezbarwny srodek — Postaé: bezbarwny ptyn
wzmachiajgcy na bazie estru —  Gestosc¢: 0,94 g/cm3
kwasu krzemowego. Wzmacnia |-  Udziat materiatu reagujgcego: 75%
powierzchnie kamienia, bez wagi

utraty paroprzepuszczalnosci.
Mozna stosowac na wszystkie
mineralne podioza porowate.

3 Keim Fixativ Spoiwo, srodek — nierozpuszczalny w podtozu w
rozcienczajgcym i utrwalajgcym postaci skrzemionkowanej
z czystego, ptynnego — ekstremalnie stabilny w kazdych
krzemianu potasowego. Do warunkach atmosferycznych
zastosowania jako — nie jest blonotwérczy
wzmocnignie strukturalne ptycin |_ wysoka paroprzepuszczalno$é
dekoracyjnych. ~  wysoka sita wigzaca

— niepalny

— odporny na dziatanie promieni uv

— odporny na grzyby i plesh

— odporny na dziatanie spalin
przemystowych

— odporny na dziatanie
rozpuszczalnikow

— przyjazny dla srodowiska

Ciezar wtasciwy: ok. 1,17 g/cm3

Wartos¢ pH: ok. 11,3




Keim Universalputz-
fein

Sucha zaprawa na bazie
wapna, biatego cementu,
piasku i dodatkéw. Naturalnie
biata, hydrofobowa,
szerokoporowa zaprawa
renowacyjna (R) o krotkim
czasie wigzania.

Uziarnienie: 0 — 1 mm

Porowatos$c¢: > 40 %

Tynk renowacyjny WTA o duzej
zdolnos$ci akumulaciji soli
Mineralny, w kolorze naturalnej bieli
Szybki okres wigzania

Wysoka porowato$¢

Wysoki stopien dyfuzji i dobra
zdolno$¢ wysychania

Zapobiega powstawaniu wykwitow
solnych na powierzchni tynku
(zdolnos$¢ zatrzymywania soli)
Szybkie uzyskiwanie wlasciwosci
hydrofobowych dodatkowo
przeciwdziata powstawaniu
wilgotnych plam i wykwitow solnych
Bardzo dobre mozliwo$ci obrdbki
maszynowej

Mrozoodporny

Wytrzymatos¢ na sSciskanie: 1,5-5
N/mm2, CS Il

Reakcja na ogien: A 1

Wspbdtcz. przepuszcz. pary wodnej
M: ok. 7

Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg /
m2

Przyczepnos¢: =2 0,08 N/mm2

NHL-Kalkputz-Grob

Uniwersalny tynk wapienny do
wnetrz i na zewnatrz, do
nakfadania recznego i
maszynowedo.

Tynk mineralny pochtania
nadmiar wilgoci z powietrza do
typowej dla wapna drobnej
struktury i w razie potrzeby
uwalnia jg ponownie

uziarnienie do 3,0 mm

grubos¢ jednej warstwy tynku
wierzchniego 5-20 mm

grubos$¢ jednej warstwy tynku
podktadowego 10-20 mm.
Kolor:

Naturalna biel tynku wapiennego
Naktadanie:

Szpachla, paca, kielnia, natrysk
Zuzycie:

ok. 1,3 kg/m? na kazdy 1 mm
grubosci

Keim - Fassadengrund

Krzemianowy srodek
gruntujgcy pod powtoki
malarskie

Zastosowanie:
Gruntowanie mineralnych
tynkéw narazonych na
dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, tynkéw silnie
piaszczgcych sie
(,pudrujacych”), a takze
gruntowanie mocno
kredujgcych starych powtok

mineralnych na powierzchniach |

zewnetrznych.

krzemianowy

nie zawiera rozpuszczalnikéw

nie tworzy btony

wyréwnuje chtonno$¢

stabilizuje piaszczace sie
powierzchnie

wysoce paroprzepuszczalny
reaguje i wigze chemicznie z
podtozem

zawartos¢ czesci organicznych <5
%

kolor mleczny

wartos¢ pH: ok.1

Zuzycie: W zaleznosci od
chtonnosci podtoza ok. 0,1 - 0,2 I/m2
na warstwe.




Keim - Soldalit Grob

Podktadowa, zolowo-
krzemianowa farba elewacyjna
na dowolne podioza;
gruboziarnista, zbrojona
wioknem, o lekkim dziataniu
szlamujgcym.

zamyka rysy wtosowate
wyrownuje strukture podtoza
uziarnienie do 0,5 mm

bardzo niski opér dyfuzyjny Sd <
0,01m

Nakfadanie:

Pedzel, watek

Zuzycie:

Na warstwe podktadowg ok. 0,25
kg/m?

Scandia Cosmetics -
Scansol

Preparat do usuwania starych
farb i lakieréw przy réznych
typach podtozy (metalowych,
drewnianych, szklanych,
ceramicznych, betonowych i
asfaltowych). Stosowany do
usuwania farb i lakieréow na
bazie zywic i tworzyw
sztucznych (nitrocelulozowych,
poliuretanowych, poliestrowych,
akrylowych, alkilowych,
asfaltowych, epoksydowych,
silikonowych, winylowych,
ftalowych i
chlorokauczukowych).
Preparat nie wchodzi w reakcje
z podtozem.

Postac/Stan skupienia w temp.
200C: Zel

Zapach: Charakterystyczny,
nieprzyjemny

Temperatura topnienia: -970C

Temperatura wrzenia: 400C
Temperatura zaptonu: nie
charakteryzuje sie zaptonem
oznaczonym w znormalizowanych
testach

Temperatura samozaptonu: 6050C
Granica wybuchowosci w
mieszaninie z powietrzem:

Dolna: 13 % ob;.

Gorna: 22 % obj.

—  Granica wybuchowosci w
mieszaninie z tlenem:
Dolna: 15,5 % obj.
Gorna: 66 % obj.

— Stezenie stechiometryczne:
17,4 % W innych
rozpuszczalnikach rozpuszcza
sie bez ograniczen w alkoholu
etylowym, matanolu, eterze
etylowym, acetonie,
czterochlorku wegla, benzenie

Valitti Base - Tikkurila

Matowy, potprzezroczysty
impregnat dekoracyjny z
dodatkiem wosku
przeznaczony do dekoracyjno-
ochronnego malowania i
zabezpieczania powierzchni
drewnianych na zewnatrz
pomieszczen. Wnika gteboko w
strukture drewna, impregnuje,
hamuje szkodliwy wptyw
promieniowania UV i warunkow
atmosferycznych. Dodatek
wosku zabezpiecza drewno
przed niekorzystnym
dziataniem wilgoci .

Kolory

Ostateczny odcieh jest uzalezniony
od gatunku drewna, pierwotnego
koloru podtoza, stopnia
przygotowania podtoza oraz
sposobu aplikaciji.

Stopien potysku: Mat
Nakfadanie

Pedzel, tampon lub przez
zanurzenie.

Czas schniecia przy temp. 23°C i
wilgotnosci wzglednej 50%

W temperaturze +23°C, przy
wilgotnosci wzglednej powietrza
50% i wilgotnosci drewna ponizej
20%, impregnat osigga suchosé
dotykowa po uptywie okoto 1
godziny; nakfadanie kolejnej
warstwy po 12 godzinach.
Zawartosc¢ czesci statych

18%, w zaleznosci od koloru




Gestosc¢ : 0,86 g/cm3
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Keim - Lignosil Base

Srodek do gruntowania drewna,
do zastosowanh zewnetrznych.
Bazujacy na zywicy alkidowej,
wzmacnia powierzchnie
drewna, a zawarto$¢é
unikalnych, drobnych
wypetniaczy krzemianowych
gwarantuje optymalne wigzanie
z powtokg wierzchnia.

Doskonata ochrona
przeciwwilgociowa
przyczepnosé¢ do podtoza,
Dobra zdolno$¢ penetracji,
Zawiera rozpuszczalnik,
Dziatanie wzmacniajgce,
Zawiera unikalne wypetniacze
krzemianowe,

Sprawdzony zgodnie z normami
serii PN-EN 927, Pod zewnetrznym
nadzorem Instytutu Badan nad
Drewnem Fraunhofer WKI
(nr.OT.135-2010)

Dane techniczne:

Zawartosc¢ czesci statych: ok. 60%
Gestosé: ok. 0,9 g/cm3

Spoiwo: tlusta zywica alkidowa
Dyfuzyjnie rownowazna grubosc¢
warstwy powietrza: Sd*< 0,5m (PN
EN ISO 12572 wet-cup)

Absorpcja wody: mc* <175 g/m2
(DIN EN 927-2)

Kolor Bezbarwny
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Keim - Lignosil-Color

Kryjgca, krzemianowa farba
zewnetrzna do drewna. W
potgczeniu ze Srodkiem
gruntujgcym tworzy trwatg
powtoke odporng na dziatanie
czynnikow atmosferycznych..

ochrona przeciwwilgociowa
odporny na dziatanie promieni UV,
odporny na dziatanie swiatta,
stabilnos¢ koloru,

Mineralnie matowy,
przyczepnos¢ do podtoza,
wysoka odpornos¢ na dziatanie
czynnikow atmosferycznych,
Niezwykle trwaty,

Nie tworzy szczelnej powtoki,
Latwa renowacja

Sprawdzony zgodnie z normami
serii PN-EN 927,

Pod zewnetrznym nadzorem
Instytutu Badan nad Drewnem
Fraunhofer WKI (nr.OT.135-2010),

Dane techniczne:

Zawarto$c¢ czesci statych: ok. 55%
Gestos¢: ok. 1,40 g/cm3
Dyfuzyjnie rownowazna grubosc¢
warstwy powietrza: Sd*< 0,5m (PN
EN ISO 12572 wet-cup)

Absorpcja wody: mc* <175 g/m2
(PN EN 927-2)
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Tytan Professional
ABIZOL R

Roztwor bitumiczny, lekko
modyfikowany kauczukiem
syntetycznym, przeznaczony
do gruntowania podfozy
betonowych oraz do
wykonywania samodzielnych
powitok hydroizolacyjnych typu
lekkiego.

Sktad: asfalt, kauczuk syntetyczny,
rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory Kolor czarny
Konsystencja ciecz

Gestos¢ 0,93 — 1,1 g/lcm3
Pozostatos¢ suchej masy okoto 50%
Temperatura powietrza i podtoza
podczas stosowania od +5°C do
+35°C

Pytosuchos¢ po 6 h

Czas schnigcia 12 h

Zuzycie 0,2-0,4 kg / m? na jedng
warstwe llos¢ warstw -
gruntowanie 1 warstwa - powioki
hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3
warstwy
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Tytan Professional
ABIZOL P

Masa bitumiczna,
modyfikowana kauczukiem
syntetycznym do
bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu
Sredniego

Skiad: asfalt, kauczuk syntetyczny,
rozpuszczalnik organiczny,
modyfikatory Kolor czarny
Konsystencja pofciekta masa
Gestos¢ 0,93 — 1,0 g/cm3
Pozostatosci suchej masy okoto
60% Temperatura powietrza i
podtoza podczas stosowania od
+5°C do +35°C




Pytosuchos¢ po 6 h Czas schniecia
12 h Zuzycie 0,5-0,7 kg / m? na
jedng warstwe llo$¢ warstw 2-3 w
zalezno$ci od zastosowania

14 | Remmers - Sucha zaprawa do Ogodlne dane:

Entsaltzungskompresse | zmniejszania zawartosci soliw |- Wyglad: Stan fizyczny: Staty
przypowierzchniowej warstwie |- Kolor: jasnozotty
materiatu budowlanego —  Zapach: Bez zapachu

L — Prog zapachu: parametr

Wiasciwosci: nieoznaczany Odczyn pH: Nie
nadajgcy sie do zastosowania.

- materiat kompresowy, bedacy | pgczgtkowa temperatura

kombinacjq aktywnych wrzenia/zakres temperatur wrzenia:

sktadnikéw mineralnych i parametr nieoznaczany

ce!ulozy . . — Temperatura zaptonu: nie dotyczy

-Nie zawiera cementu | wapna Zapalnosé (state, posta¢ gazowa):

-Zoptymalizowana zdolnos¢ Nieokreslone.

absorpcji soli dzigki zawartosci | Temperatura rozktadu: parametr

Iekk_ich I_<ruszyw aktywnych nieoznaczany

lff:tl\lfsénsjiuwaln bez — Temperatura samozaptonu: Produkt

pozostawiania rg,sztek nie jest samozapalny.

-Dziata w oparciu 0 mechanizm | Granlf:e stezen wybuchowych.

"wysychajacego kompresu" d(’)Ina.. parametr nieoznaczany
gorna: parametr nieoznaczany
Preznos¢ par: Nie nadajgcy sie do
zastosowania.

—  Gestos¢ w 20 °C: 1,2 g/lcm3
Gestos¢ wzgledna parametr
nieoznaczany Gestos$¢ par Nie
nadajgcy sie do zastosowania.
Szybkos¢ parowania Nie nadajgcy
sie do zastosowania.
— Rozpuszczalnosc / mieszalnos¢ z
wod3g: rozpuszczalny
15 | Bresciani - Lichenicida | Skoncentrowany produkt do Wiasciwosci:

264 konserwacji oraz — Nie powoduje zmiany koloru na
zabezpieczania przedmiotéw powierzchni konserwowanej.
wystawionych na dziatanie —  Odporny na dziatanie $wiatta.
warunkow atmosferycznych np. |- Nie rozpuszczalny w wodzie, nie
obiekty kamienne, ciany, zmywalny wodag.
drewno, do zwalczania infekcji | Rozpuszczalny w alkoholu.

(w warunkach archiwalnych) —  Stosowac roztwor 1 lu 2 %.
papieru, tektury, pttna. —  Moze byé mieszany z innymi
produktami konsolidujgcymi,
wodoodpornymi na bazie
rozpuszczalnikdw.
16 Remmers - BFA Bakterio- grzybo- i glonobdjczy |- Stan fizyczny: Ciecz

Sanierlésung

srodek kompozytowy do
czyszczenia i gruntowania
zanieczyszczonych i
zagrozonych
zanieczyszczeniem
biologicznym materiatéw
budowlanych

Kolor: Przezroczysty

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: parametr
nieoznaczany

Odczyn pHw 20 °C: 7

Zmiana stanu Temperatura
topnienia/zakres temperatur
topnienia: parametr nieoznaczany
Poczatkowa temperatura
wrzenia/zakres temperatur wrzenia:
100 °C




— Temperatura zaptonu: nie dotyczy
Zapalnosc (state, posta¢ gazowa):
parametr nie ma zastosowania

— Temperatura rozktadu: parametr
nieoznaczany

— Temperatura samozaptonu: Produkt
nie jest samozapalny. Zagrozenie
wybuchem: Produkt nie grozi
wybuchem.
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Sika - Sikagard-715 W

Wodorozciehczalny preparat do
usuwania mchow, porostow i
alg.

Do catkowitego usuwania
mchoéw, porostéw, alg i innych
organizmow z wiekszosci
podtozy wewnatrz i na zewnatrz
budynkow.

Wodorozcienczalny preparat o

doskonatych wtasciwosciach

czyszczacych stosowany do podtozy

zwartych i nasigkliwych

— Duza zdolno$¢ wnikania i nasycania

— Nie zawiera rozpuszczalnikow
organicznych

— Nie zawiera fosforanéw

— Nie wydziela szkodliwych lub
draznigcych oparéw — moze byé
stosowany w pomieszczeniach

— Odpowiedni do stosowania ha
wiekszosci materiatow
budowlanych: cegtly, kamien
naturalny, beton, drewno,
aluminium, stal, blacha
ocynkowana, tworzywa sztuczne,
elementy malowane.

— Nie plami ani nie zanieczyszcza tych
materiatow

—  Produkt nie jest traktowany jako
biocyd w rozumieniu dyrektywy
98/8/EC

—  Spetnia wymagania dla detergentéw
wg. regulacji unijnej 648/2004

— Barwa Bezbarwna, przezroczysta
ciecz Opakowanie Aerozol
opakowanie 500 ml Puszka 2, 5i 10
litrow

—  Sktadowanie Warunki sktadowania /
Czas przydatnosci do uzycia

— Dane techniczne Baza chemiczna
Roztwoér wodny zawierajgcy
kationowe srodki powierzchniowo
czynne, krzemiany i sktadnik
dyspergujgcy

— Zapach Charakterystyczny, tagodny

Gestos¢ ~ 1,01 g/lcm3 w +20°C

Odczyn pH ~ 11,5
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KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP

Sucha zaprawa na bazie trasu,
wapna, mrozoodpornego
piasku, cementu oraz
dodatkéw. Zaprawa
renowacyjna (R) zgodnie z PN-
EN 998-1. Wytrzymatosé
odpowiada kategorii CS II.

WEASCIWOSCI PRODUKTU

— Uziarnienie: 0 - 1,2 mm

— Porowato$¢: > 40 %

— Mineralna zaprawa renowacyjna
WTA o duzej zdolnosci akumulac;ji
soli

— Wysoka porowato$¢ wskutek
samoczynnego tworzenia sie poréw
powietrza

— Wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie
— Mozliwo$¢ nakfadania maszynowego




— Zapobiega powstawaniu wykwitow
solnych (zdolno$¢ zatrzymywania soli)
— Wiasciwosci hydrofobowe
(zredukowane podcigganie kapilarne
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:

— Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28
dniach: CS 11 (1,5 -5 N/mm?)

— Reakcja na ogien: A1

— Wspdtczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej y: ok. 7

— Absorpcja wody: > 0,3 kg/m? po 24
h (zg. zWTA)

— Przyczepno$é: = 0,08 N/mm?2

(obraz w przekroju A, B lub C)

— Wspoiczynnik przewodzenia ciepta:
A10, dry: < 0,82 W/(mK), P=50%* <
0,89 W/(mK), P=90%* (*wartoéci z EN
1745)

19 | KEIM Porosan-Trass- | Sucha zaprawa o WEASCIWOSCI PRODUKTU
Zementputz wiasciwosciach hydraulicznych |-  Uziarnienie: 0 — 5 mm
na bazie cementu, trasu, —  Wigzanie hydrauliczne
mrozoodpornych piaskow —  Dobra przyczepno$é do podtoza
dolomitowych i innych —  Szerokie zastosowanie
dodatkoéw. Zaprawa tynkarska Wysoka mrozoodporno$é
0golnego przeznaczenia zg. z Odporny na rozpryski wodne i
PN-EN 998-1. . wilgoé
Wytrzy@aiosc odpowiada — Dane techniczne zg. z PN-EN 998-
kategorii CS 1V, Plll wg D.IN.V 1: Wytrzymatos¢ na $ciskanie po
18 550. Przy zastosowaniu jako 28 dniach: kategoria CS IV (26
obrzutka w systemie tynkéw N/mm2),
renowacyjnych. — Reakcja na ogien: A1
—  Wspodiczynnik przepuszczalnosci
pary wodnej u: <25
— Absorpcja wody: W 2
(hydrofobowy wg DIN V 18 550)
—  Przyczepnoé¢: = 0,08 N/mm?2
(obraz w przekroju A, B lub C)
—  Wspoiczynnik przewodzenia ciepta:
A10,dry: <0,82 W/(mK), P=50%*
< 0,89 W/(mK), P=90%*
(*wartosci z EN 1745)
20 | TWM firmy Quick-Mix Zaprawa murarska na bazie Wiasciwosci:

oryginalnego wapna trasowego.

—  Spoiwo: wapno trasowe

— duza plastycznos¢ niski skurcz
mrozoodporna

— domieszka trasu zmniejsza ryzyko
pojawienia sie wykwitow

— zmniejsza ryzyko przebarwien
kamienia naturalnego

— duza przyczepnos$¢ do podioza

— duza odpornos¢ na korozje
biologiczng duza odporno$¢ na
warunki atmosferyczne kolor: szary

— Klasa zaprawy: M 5 wg EN 998-
2 Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 2 5
N/mm2 Absorpcja wody
spowodowana podcigganiem
kapilarnym < 0,40 kg/(m?-min0,5)




Uziarnienie: 0-4 mm

Czas zuzycia: ok. 2 godz.
Temperatura uzycia: +5 °C do + 30
°C Zuzycie wody: ok.4,4-4,91na
30 kg Zuzycie: ok. 1,5 kg/dm?
przestrzeni do wypetnienia
Magazynowanie: w suchym
miejscu,12 miesiecy od daty
produkcji

Opakowanie: 30 kg

Kolor: szary

21 | Sika —Igolflex -P0O1 Jednosktadnikowa, Mozliwo$é nanoszenia pedzlem,
bezrozpuszczalnikowa, watkiem lub natryskiem
bitumiczna emulsja gruntujgca bezpowietrznym
pod powtoki bitumiczne. Dostarczany w postaci gotowej do
Zastosowanie: uzycia
Do konsolidacji podfozy Dobra zdolno$é penetracji w
wykonanych z betonu, zapraw i podtoza betonowe i z zapraw
cegiet. - Szybkoschnacy
Zwigksza przyczepnos¢ Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
bezrozpuszczalnikowych, Moze byé nanoszony zaréwno na
bitumicznych powfok i suche jak i na lekko wilgotne
membran. podioza

Barwa / Posta¢ Brgzowo — czarna
ciecz
Dane techniczne
Baza chemiczna Emulsja bitumiczna
modyfikowana polimerem
Gestos¢ 1,0 kgl
Szybkos¢ wigzania
Suchosé powierzchniowa po ok. 30
minutach w temperaturze +20°C.
Zawarto$¢ czesci statych ~ 20%
(objetosciowo)
Zawartos¢ wody ~ 80%
(objetosciowo)

22 | Sika - Igolflex 201 Dwusktadnikowa, Mozliwo$¢ nanoszenia szpachlg

bezrozpuszczalnikowa,
wzmachiana widknami
powioka, na bazie emuls;ji
bitumicznej modyfikowanej
polimerami. Skfadnik ptynny
zawiera ciektg emulsje
bitumiczng modyfikowang
polimerami wraz z widknami
wzmachiajgcymi. Sktadnik
sypki zawiera komponenty
reaktywne przyspieszajgce
proces utwardzania.

Zastosowanie

Do wykonywania izolaciji
przeciwwodnej w postaci
powtoki grubowarstwowe;j
wszystkich typéw konstrukcji
podziemnych, przeciwko
przesigkowej wodzie gruntowe;j

zgbkowang lub natryskiem
bezpowietrznym

Nie sptywa z powierzchni pionowych
Elastyczny, nawet w niskich
temperaturach
Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
Mozliwo$¢ nanoszenia na suche i
lekko wilgotne podtoza

Wykazuje zdolnos¢ przenoszenia
zarysowan

Nie odporny na promieniowanie UV

Baza chemiczna:

Modyfikowana polimerem i
wzmachiana wiéknami emulsja
bitumiczna z wypetniaczem
polistyrenowym oraz reaktywnym
spoiwem hydraulicznym Gestosc¢
Wzmocniona wtdknami emulsja
(Sktadnik A): 1,03 kg/dm3




Do wykonania izolacji
wodoszczelnej pod warstwg
betonu na tarasach, balkonach
i w pomieszczeniach mokrych
Do przyklejania lekkich ptyt
izolacji termicznej

Reaktywny proszek (Sktadnik B):
1,30 kg/dm3

— Mieszanina sktadnikow A + B: ~

1,17 kg/dm3

—  Szybkos$é wigzania

23 | Sika- FerroGard-903 Srodek do impregnacji betonu, |- Spetnia wymagania dla zasady 11
Plus bazujgcy na zwigzkach normy PN EN 15049 metoda 11.3
organicznych, zawierajgcy (zastosowanie inhibitorow korozji w
inhibitory korozji, betonie). =
przeznaczonym do impregnacji |- Nie zmienia wyglgdu powierzchni
betonu zbrojonego. Penetruje betonu.
beton i tworzy ochronng —  Nie zmienia paroprzepuszczalnosci
warstwe na powierzchni stali betonu.
zbrojeniowej. —  Diugotrwata ochrona wydtuzajaca
trwatos¢ konstrukcji.

24 Keim - Concretal- Srodek rozcienczajacy i — Nierozpuszczalny w podtozu w

Fixativ gruntujacy do betonu, na bazie postaci skrzemionkowanej
krzemianowej. Powstaje z —  Stabilny w kazdych warunkach
kombinacji spoiw: potasowego atmosferycznych
szkta wodnego, zolu - Paroprzepuszczalny
krzem_ionkowego i dodatkow Niepalny
organicznych. —  Odporny na dziatanie promieni UV

— Odporny na grzyby i plesn

— Odporny na dziatanie spalin
przemystowych

— Odporny na dziatanie
rozpuszczalnikow

— Przyjazny dla srodowiska

— Ciezar wtasciwy: ok. 1,05 g/cm? —
Wartos¢ pH: ok. 11

— Kolor: Mleczny.

26 | KEIM Putzgrund Silikatowa farba podktadowa o |- Gestosé: 1,42 g/cm3
chropowatej powierzchni i —  Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego:
dobrych wtasciwos$ciach Sd =0,02m
wypetniajgcych i kryjacych. —  Podtoza powinny by¢ réwne,

wytrzymate i suche. Nowe tynki
podktadowe pozostawi¢ do
zwigzania na minimum 14 dni!

— Temperatura powietrza i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C.

— Zuzycie Ok. 0,3 kg/ m2.

27 | Remmers BIT K2 (K2 Mostkujgca rysy, Wtasciwosci:

Dickbeschichtung) dwusktadnikowa hydroizolacja -elastyczna,
budowlana. Nie zawiera -rozciggliwa,

rozpuszczalnikéw i jest
nieszkodliwa dla $srodowiska.

Zastosowanie:

-hydroizolacja na
powierzchniach stykajgcych sie
z gruntem dla przypadkow
obcigzenia wodg wg DIN
18195-4, 5, 6,

-klej do montazu izolacji
termicznej na scianach piwnic,

-mostkuje rysy,

-wysoka zawartosc ciat statych,
-niewielki ciezar powierzchniowy,
-Aprobata Techniczna ITB AT 15-
6655/2005.

Zuzycie:
-okoto. 4 + 5 |/m? zaleznie od
przypadku obcigzenia.




-materiat dopuszczony do
stosowania w strefie Il ochrony
waod gruntowych.

28 Schluter Troba Drenaz powierzchniowy - Wykonanie z perforowanej, odpornej
uktadany na poziomej izolac;ji na obcigzenia folii polietylenowej z
wodoszczelnej wbudowanej na | wgtebieniami, ktéra tworzy puste
podtozu ze spadkiem. przestrzenie o charakterze sklepien

pomiedzy izolacjg wodoszczelng, a
warstwg zwiru lub grysu.

29 | Remmers - Aida ADS Sztywny, mineralny szlam —  Wytrzymatos$¢ na zginanie (po 28

Schlamme uszczelniajgcy do stosowania w dniach)
nowym budownictwie Ok. 6 N/mm?

—  Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28
dobach
Ok. 30 N/mm?

— Kolor szary

—  Zapotrzebowanie wody
20-21 %, co odpowiada 5,0 1-5,3 I/
25 kg

—  Wspoiczynnik nasigkliwosci w24
< 0,1 kg/(m2-h0,5

30 Remmers - Kiesol Bezrozpuszczalnikowy — Dziata wzmacniajgco
koncentrat krzemionkujacy o —  Zweza pory
dziataniu wzmacniajqcym — Dziata hydrofobizujgco
Zakres zastosowania: — Hamuje migracje szkodliwych soli w
Do po.rO\{vatych, mineralnych . murze
materiatow budowlanych, takich | poprawia przyczepnosé, odpornosé
jak cegta, piaskowiec, cegta na $cieranie oraz wytrzymatos$¢
W§p|enno-p|askowa czy tynki powierzchni
mineralne .. | Zzwieksza odporno$é chemiczng
Bezcisnieniowe uszczelnianie
istniejgcego muru w przekroju . . .
poprzecznym, do stopnia \}i\g:glrgi.éﬁéwyﬂzyczny. piynny
zawilgocenia 80% _ 7a ' h: Alkohol
Niskocisnieniowe uszczelnianie pach. Ao _0 owy
istniejgcego muru w przekroju P_rog zapachu: parametr o,
poprzecznym, do stopnia nieoznaczany Odczyn pH w 20 °C:
zawilgocenia 95% 11’4.

Powloka gruntujaca, - Zmianastanu
zabezpieczajgca przed woda — Temperatura topnlgnla/zakres
podsiakajaca od spodu temperatur topnienia: parametr
Do uszlachetniania powierzchni nieoznaczany Poczatkowa
temperatura wrzenia/zakres
temperatur wrzenia: 100 °C
Temperatura zaptonu: nie dotyczy
31 | Quick-Mix - Tubag Zaprawa z oryginalnym renskim |~ Tras Tubag minimalizuje ryzyko

Trass Werksteinmortel

trasem Tubag do fugowania
ptytek elewacyjnych i
klinkierowych, oktadzin
kamiennych i nieszkliwionych
ptytek ceramicznych
montowanych na
powierzchniach pionowych —
Scianach licowych,

ogrodzeniach, stupkach, itp. Do B

stosowania na zewnatrz oraz
we wnetrzach. Zaprawa o
bardzo duzej przyczepnosci do
krawedzi ptytki.

wystgpienia wykwitow wapiennych,
zwieksza odpornos¢ materiatu na
wilgo¢ atmosferyczna.

— Zaprawa jest paro przepuszczalna.

— trwate kolory zapraw.

— tatwa w obrdbce.

—  Mrozoodporna.

Do fugowania ptytek elewacyjnych

o grubosci min. 8 mm.

Minimalna szerokos¢ spoiny 6 mm.

— Zuzycie zalezne od rodzaju
spoinowanych elementéw $ciennych




i gtebokosci spoiny, np. dla spoiny
10 x 10 mm ok. 5,5 kg /m2.
Dostepne kolory wg palety
kolorystycznej zaprawy do
fugowania klinkieru

Uziarnienie: 0-1,2 mm

Czas obrébki: do 1 godz. M10 wg
EN 998-2

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: = 10,0
N/mm2 CG2WA ITB-KOT-
2017/0343 wydanie 1

32

Quick-Mix - Tubag
Historischer
Fugenmoértel NHL-F

Zaprawa na bazie naturalnego
wapna hydraulicznego NHL 5.
Do spoinowania sklepien, scian
wewnetrznych

i zewnetrznych w murach z
kamienia oraz z cegty. Posiada
wiasciwosci drenazowe.

Witasciwosci:

spoiwo - naturalne wapno
hydrauliczne

tworzy warstwe drenazowa,
odsgczajgcg wode z muru

tatwa w uzyciu

uziarnienie: 0-2 mm lub 0-4

do renowacji muréw zabytkowych
Spoiwo:  naturalne wapno
hydrauliczne Wytrzymatos¢ na
Sciskanie: po 7 dniach ok. 0,4
N/mm2 po 28 dniach ok.1,0 N/ mm2
po 70 dniach ok. 1,7 N/mm2
Uziarnienie: 0-2 mm

0-4 mm

Czas uzycia: ok. 2 godz.

Temp. uzycia: +5°Cdo+30°
C

Zuzycie wody: ok. 2,5 | wody na 25
kg Wydajnos¢: ok. 600 dm?® z
1000 kg suchej zaprawy

Zuzycie: ok. 1,7 kg/ dm? przestrzeni
do wypetnieni

Kolor: jasnobezowy

Spoiwo:  naturalne wapno
hydrauliczne
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Remmers — Arte Mundit

Bezrozpuszczalnikowa,
btonotwoércza pasta peel-off do
bezwodnego usuwania pytow,
sadzy i innych zanieczyszczen

Zakres zastosowania

Do czyszczenia cennych i
wrazliwych wnetrz budynkéw
Powierzchniowe zabrudzenia
stiukéw, kamienia naturalnego,
marmuru, betonu, cegiet,
tynkow, dekoracji gipsowych,
polerowanego drewna i
syntetycznych materiatow
budowlanych

Dziata samoczynnie, z efektem
wgtebnym

Tworzy btone, wigzgca
zanieczyszczenia

Produkt nie zawiera
rozpuszczalnikow

Czysci bezpytowo, bez
wprowadzania dodatkowej
wilgoci/wody

Zawiera dodatki kompleksujace,
ktére mozna dostosowac do podioza
i rodzaju zanieczyszczen
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Keim Soliprim

Silikatowy, srodek gruntujacy do
wnetrz, na bazie kombinacji
spoiw hydrozolu i zolu
krzemionkowego.

Wiasciwosci produktu

— Baza spoiw: hydrozol i zol

krzemionkowy Wyréwnuje chtonnosé¢

— Wzmacnia podioze

—  Dobra przyczepnos¢ do podioza
—  Woysoki stopien penetraciji

—  Paroprzepuszczalny, mikroporowaty
— Lekko krzemionkujgcy

—  Bez dodatku rozpuszczalnika

— Bardzo delikatny zapach

— Ciezar wiasciwy: ok. 1,03 g/cm3
—  Opor dyfuzyjny Sd: < 0,01 m

—  Wartos¢é pH: ok. 9

— Zaw. czesci organicznych: <5 %

35

Keim — Optil

Farba zolowo-krzemianowa do
wnetrz

— Z technologig makrowypetniaczy dla

maksymalnego rozproszenia Swiatta

— Intensywne i swiattoodporne kolory
—  Mineralna, matowa optyka

powierzchni

— Odporny na szorowanie na mokro
— Doskonate wtasciwosci kryjgce

—  Ekonomiczne zuzycie

— Ekstremalna paroprzepuszczalnosc
—  Niepalny (klasa A2-s1, dO wg. PN

13501-1 zg. z raportem o
klasyfikaciji)

—  Nieprzyjazny dla ple$ni (certyfikat

odpornosci na rozwoj grzybow)

—  Niski skurcz

— Przyjazny dla srodowiska

— Posiada certyfikat ,natureplus”

— Udziat cz. organicznych: < 5%

—  Ciezar wiasciwy: ok. 1,42 g/cm?

— Odczyn pH: ok. 11

—  Dyfuzyjnie rbwnowazna gr. warstwy

powietrza: Sd< 0,01 m (odpowiada
wspotcz. przepuszczalnosci pary
wodnej V>2000g/m32.d’
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Dufa - Abbeizer

Uniwersalny zmywacz do
szybkiego i doktadnego
usuwania starych warstw
lakieréow i farb na bazie olejéw,
celulozy, zywicy syntetycznej,
asfaltu i kauczuku
chlorowanego, jak réwniez farb
lateksowych , dyspersji na bazie
zywicy syntetycznej, tynkéw z
tworzywa sztucznego, resztek
kleju, mas szpachlowych oraz
resztek pianki poliuretanowej z
wszystkich powszechnie
stosowanych podfozy jak
kamien, drewno lub metal. Przy
zmywaniu z drewna naturalnego
nie wystepujg przebarwienia.

— Gestos¢: ok. 0,99 g/cm?
— Skiadniki: Zgodnie z dyrektywg VdL

dot. materiatdbw malarskich do
budynkéw estry, lekka benzyna oraz
substancje pomocnicze (<5%
weglowodory alifatyczne, <5%
niejonowe srodki powierzchniowo
czynne) Kod produktu: M-AB20
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Tikkurila - Maalipesu

Alkaliczny detergent do
oczyszczania i przygotowania
powierzchni  wewnetrznych i
zewnetrznych przed
malowaniem.

Rozcienczalnik Woda

Nakfadanie : Szczotka, szmatka do
czyszczenia, gabka, mop lub
maszyna do czyszczenia podiég.
Gestosc : ok. 1 kg/l (1SO-2811)

38

Tikkurila - Spakkel
Wood Putty

Wodorozcienczalna
szpachléwka do drewna.

DANE TECHNICZNE:

Kolory:

Sosna, sosha ciemna, brzoza, brzoza
ciemna, dgb, dgb ciemny, buk,
mahon, biata.

Stopien potysku: Mat

Wydajnosc:

10-12 m2/I na warstwe. Grubosé
pojedynczej powtoki w stanie mokrym
wynosi ok. 80-100 um, po
wyschnieciu ok. 30-40 ym.
Wydajnos¢ moze ulec widocznemu
zmniejszeniu przy malowaniu podfozy
surowych i porowatych. Rzeczywista
wydajnos¢ uzalezniona jest od wielu
czynnikow, m.in. od faktury,
porowatosci i zawarto$ci wilgoci w
podtozu.

W temperaturze +23°C i przy
wilgotnosci powietrza 50%, przy
ptytkich wypetnieniach, utwardzenie
nastepuje po uptywie 4 godzin.
Gtebokie wypetnienie - po ok. 24
godzinach.

Zawarto$c¢ czesci statych : Ok. 67%
Gesto$¢ : 1,8 kg/l, 1ISO 2811

39

Araldit HV 427

Zywica epoksydowa,
tiksotropowa przeznaczona do
wykonywania modeli,
uzupetniania ubytkéw i
rekonstrukcji w drewnie.

Charakteryzuje sie tatwoscig mieszania
skfadnikéw oraz matym ciezarem
wiasciwym.

Po utwardzeniu doskonale nadaje sie do
rzezbienia, polerowania, przycinania i
wszelkiej obrébki recznej.
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Otex Adhesion Primer

Szybkoschngca farba gruntujgca
o] gteboko matowym
wykonczeniu. Zapewnia bardzo
dobrg przyczepnosé do
problematycznych powierzchni
wewnatrz i na  zewnatrz
pomieszczen.

Zastosowanie  na  réznego

rodzaju powierzchnie, np.
drewno, szkto, ptytki
ceramiczne, witokno szklane,
PVC, ocynkowane ptyty
metalowe, aluminium  oraz
podioza uprzednio malowane
farbami alkidowymi lub

utwardzane kwasami.

Baza: APiC

Stopien potysku: Peiny mat
Wydajnos¢

8-10 m2/l na warstwe. Grubos¢
mokrej warstwy wynosi ok. 100-125
pm przy jednokrotnym malowaniu,
sucha warstwa ma grubos¢ ok. 50-70
pum. Rzeczywista wydajnosé
uzalezniona jest od wielu czynnikéw,
m.in. od faktury, porowatosci,
zawartosci wilgoci w podfozu i
metody aplikacji.

Czas schniecia przy temp. 23°C i
wilgotnosci wzglednej 50%

W temperaturze +23°C i przy
wilgotnosci powietrza 50% zazwyczaj
farba osigga pytosuchos¢ po 1
godzinie. Naktadanie kolejnej
warstwy po 24 godzinach. Niska




temperatura i wysoka wilgotnos¢
powodujg wydtuzenie czasu
schniecia.

Zawarto$¢ czesci statychok. 48%
Gestos¢ ok. 1,4 kgl

41 | Tikkurila Everal Aqua | Uniwersalna,
Semi Matt wodorozcienczalna, potmatowa Stopien potysku :
emalia akrylowa, o wysokiej Potmat
trwatosci. Produkt Wydajnosé :
przeznaczony do malowania Do 14 m2/I przy jednokrotne;
wewnegtrznych aplikacji. Rzeczywista wydajnosc¢
i zewnetrznych  powierzchni uzalezniona jest od wielu czynnikéw,
drewnianych, ptyt wiérowych takich jak: faktura podtoza,
i uprzednio zagruntowanych porowato$é i zawarto$é wilgoci w
podtozy metalowych, jak réwniez podtozu.
do powierzchni: stalowych, stali
ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, plastikowych,
szklanych, glazury - po
uprzednim przygotowaniu
podtoza.
42 | Remmers — Aidol HK | Dekoracyjna, 3 w 1: impregnat, powfoka
Lasur rozpuszczalnikowa lazura klasy gruntujgca i lazura
premium, do ochrony drewna Chroni drewno przed wilgocig i
stosowanego ~ na  otwarte] zabezpiecza przed sinizng
przestrzeni. W potaczeniu z ochrong
_ konstrukcyjng ogranicza
Zakres zastosowania niebezpieczenstwo powstania
zgnilizny
- Do drewna stosowanego na Podwyzszona zawarto$¢ fazy statej
zewnatrz zabezpiecza przed zerowaniem os
Drewno bez kontaktu z gruntem Zawiera ochrone powloki przed
w mys| PN EN 335-1, klasy plesniami i glonami
uzytkowe 2i 3 , Pozwala drewnu oddycha¢
- Do n!establlnych wymiarowo Whika gleboko w podioze
drewnianych elementéw o .
budowlanych, jak np. ploty Ewentualne poprawki nie wymagajg
A ' - uprzedniego szlifowania powtoki
konstrukcje szachulcowe, wiaty
saDmodchodowe, ?1es:<owania Spoiwo zywica alkidowa
- Do drewnianych elementéw
budowlanych gtabilnych Gestos¢ (20 °C) ok. 0,87 g/cm?®
wymiarowo w ograniczonym Temperatura zaptonu
zakresie, takich jak okiennice, ok. 63°C
profile drewniane, altany Zapach
ogrodowe rozpuszczalnikowy, pow wyschnigciu
- Do drewnianych elementow - brak zapachu
budowlanych stabilnych Stopien potysku
wymiarowo (tylko jako podktad): mat jedwabisty
np. do okien i drzwi. Pigmenty
- Jako powtoka gruntujaca, Swiattotrwate pigmenty o wysokiej
miedzywarstwa i powioka przezroczystosci
koncowa Lepkosé (20 °C)
ok. 80 s ISO 2431/3 mm
Podane wartosci przedstawiajg
typowe witasciwosci produktu i nie
stanowig obowigzujgcej specyfikacji
produktu.
43 | Remmers - Aidol PU Srodek do zabezpieczania Stan fizyczny: ptynny

Holzverfestigung

drewna

Kolor: Brgzowy




— Zapach: charakterystyczny

— Prog zapachu: parametr
nieoznaczany Odczyn pH: parametr
nieoznaczany

— Zmiana stanu

— Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia: parametr
nieoznaczany Poczgtkowa
temperatura wrzenia/zakres
temperatur wrzenia: 185 °C

— Temperatura zaptonu: > 61 °C

— Zapalnos$¢ (state, postaé gazowa):
parametr nie ma zastosowania

44 | Epidian 5 Bezrozpuszczalnikowa, Zywica ma posta¢ lepkiej cieczy o
bezbarwna zywica epoksydowa | barwie bursztynowej i cechuje sie:
- minimalnym skurczem podczas
utwardzania,
- mozliwoscig utwardzania w
temperaturze pokojowej,
- doskonatg przyczepnoscig do
wiekszosci materiatow takich jak:
metale, szkfo, ceramika, drewno itp.,
- dobrymi wiasciwosciami
mechanicznymi i odpornoscig na
dziatanie wielu czynnikéw chemicznych
jak oleje, smary, rozcienczone tugi i
kwasy,
- odporny na krotkotrwate dziatanie
temperatury do 80°C,
- doskonatymi wiasciwosciami
dielektrycznymi.
45 | Remmers - Adolit Gotowy do uzycia wodny $rodek |- Dobra zdolno$¢ penetracji podtoza
Holzbau B ochrony drewna. Nie zawiera —  Profilaktycznie chroni przed
metali cigzkich. niszczacymi drewno owadami i
Zakres zastosowania: grzybami
Do d.rewna stosowanegow | Srodek nie jest agresywny wobec
pomieszczeniach i na otwartej szkta, miedzi i zelaza ani powtok
przestrzeni. _ lakierniczych na tych materiatach
Do drewna, niemajgcego —  Produkt neutralny zapachowo
kontaktu z gruntem, zgodnie z
EN 335-1 klasy uzytkowe 1i 2
Do statycznie obcigzanych
drewnianych elementéw
budowlanych pod zadaszeniem
(np. wigzania dachowe)
Do drewna nie obcigzanego
statycznie
Nadaje sie réwniez do litego
drewna konstrukcyjnego
46 | Bresciani — Conrad Wodna emulsja anionowych i Stosowana do usuwania ttustych
2000 niejonowych substancji zabrudzen, a takze o charakterze
powierzchniowo-czynnych, biatkowym, z materiatéw kamiennych i
zwigzkdéw nieorganicznych i ceramiki.
Srodkow stabilizujgcych, Zwykle stosuje sie w roztworach
niezrgca, nietoksyczna. wodnych, w stezeniach 25%, w
trudniejszych przypadkach w 10%.
pojemnos¢ 500 ml.
47 |PLMS-C.T.S Zaprawa iniekcyjna na bazie —  Wyglad: biato-szarawy proszek

naturalnych wapna, wolna od
wykwitow soli, w potgczeniu z

— Ustawianie czasu rozpoczecia: 24 -

48 godzin




wybranymi materiatami
obojetnymi i dodatkami, ktére
modyfikujg wtasciwosci
reologiczne.

— Ciezar wiasciwy: 1,1 kg / dm?
—  Wytrzymatos$¢ na Sciskanie: 12,7 kg /
cm?

48

Paraloidu B65

Zywica akrylowa na bazie
metakrylanu etylu i akrylanu
metylu.

Posiada dobrg przyczepnos¢ na
rozmaitych podtozach.
Stosowana jako srodek
konsolidacyjny oraz
zabezpieczajgcy drewno,
Szczegdlnie polecana do
drewna ostabionego,
spréchniatego.

Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie
w proporcji ok 15 %

Wystepuje w postaci drobnych, twardych
krysztatkow.

Opakowanie 100 g




