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I.

KARTA TYTULOWA

IDENTYFIKACIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu: SULEJOWEK, WILLA MILUSIN, UL. OLEANDROW 5

Czas powstania: 1922-23 r.

Styl:

Projekt:

dworkowy polski

arch. Kazimierz Skorewicz

Materiat/technika: budynek w konstrukcji murowej z cegty petnej, ceramicznej na

Wiasciciel:

zaprawie wapiennej; otynkowany zaprawg wapienng i cementowaq;
parterowy z kondygnacjg uzytkowego poddasza; pod czescig pd.-wsch.
obiektu piwnica z kolebkowymi sklepieniami; pofta¢ dachu
wielospadowa z lukarnami, pokryta dachowkay typu karpidwka
(koronka); stolarka okienna drewniana typu skrzynkowego

Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku, ul. Oleandrow 5, 05-070
Sulejowek

Nr rejestru zabytkdéw: wojewddztwa mazowieckiego nr 1348 z dnia 29.04.1988 r.

Adres:

[Zespot Dworku Marszatka Jézefa Pitsudskiego: dworek ,Milusin”, willa
»~BzOow”, dom mieszkalny, ogrod]

ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek, dziatka geod. nr 54/1, obreb 0031

DANE DOTYCZACE PROGRAMU

Inwestor:

Projekt:

Opracowanie:

Autorzy zdjec:

Muzeum Jézefa Pitsudskiego w Sulejéwku

ul. Oleandrow 5

05-070 Sulejowek

Biuro Muzeum Joézefa Pitsudzkiego w Sulejowku
ul. Dominikanska 25

02-738 Warszawa

Z.P.1. Kontrapunkt v-projekt

ul. Zabtocie 39

30-710 Krakow

ARTVERK MALGORZATA GALAZKA-NIKONOV
ul. Broniewskiego 6 lok. 120

87-100 Torun

nr dyplomu UMK 2291/2001

mgr Matgorzata Gatazka-Nikonov

DANE DOTYCZACE DOKUMENTACII

Opisowa: 30 str. A4

Fotograficzna: 143 zdjecia, format zréznicowany
Branza: konserwacja zabytkdw

Studium opracowania: program prac konserwatorskich
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Podstawa opracowania: program prac stanowi czes¢ Projektu Budowlanego pn.:
~Remont budynku Dworku Milusin w zakresie robdét konserwatorskich, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych, przebudowy kanalizacji deszczowej, montaz kotta
gazowego i instalacji C.0., montaz instalacji wentylacji mechanicznej w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Joézefa Pitsudskiego w Sulejowku”

Data opracowania: marzec 2019 r.
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II. SYNTETYCZNA HISTORIA OBIEKTU!

Sulejéowek, tuz po odzyskaniu przez Polske niepodlegtosci w 1918 r., byt niewielkg
podwarszawska wsig. Dzieki dogodnemu kolejowemu potaczeniu z Warszawg, walorom
klimatycznym, a przede wszystkim niskim cenom gruntow, stata sie ona na tyle atrakcyjna,
ze zaczeli nabywacd tu nieruchomosci nowi wtasciciele. Wsréd nich byli m.in. Helena i Ignacy
Jan Paderewscy, Zofia i Jedrzej Moraczewscy i za ich posrednictwem Aleksandra i Jézef
Pitsudscy.

Aleksandra Szczerbinska, przyszfa zona Jozefa Pitsudskiego, 31 stycznia 1921 r. zakupita w
Sulejowku od Konstantego Skorupki, pracownika kolei, pieciomorgowg parcele, w skfad
ktorej wchodzity dwie dziatki: Willa Milusin i Willa Otradno. Zgodnie z zapisem w ksiegach
wieczystych, ktérego dokonat notariusz Stanistaw Staniszewski, na dziatce Willa Otradno
znajdowat sie drewniany dom wraz z zabudowaniami gospodarczymi. Za nieruchomosc¢
Szczerbinska zaptacita 900 marek polskich i to ona zostata faktyczng jej wiascicielka.
Marszatek nie byt obecny przy sporzadzaniu aktu sprzedazy, ale zaaprobowat zakup. Po raz
pierwszy przyjechat do Sulejowka wiosng 1921 r.

Pietrowy Drewniak stat sie pierwszym wiasnym domem rodziny Pitsudskich (Aleksandra
Szczerbinska i Jézef Pitsudski wzieli Slub 25 pazdziernika 1921 r., byli juz wtedy rodzicami
Wandy ur. w 1918 r. i Jadwigi ur. w 1920 r.). Budynek wybudowany na przetomie XIX i XX
w., w modnym dla podwarszawskiej architektury letniskowej stylu éwidermajer, nie nadawat
sie do catorocznego zamieszkania. Aleksandra z dzieémi spedzata w nim tylko ciepte
miesigce. Pozniej, gdy rodzina przeprowadzita sie do nowego domu, Drewniak stuzyt jako
mieszkanie stuzbowe dla Zzotnierzy strzegacych bezpieczenstwa rodziny.

Do nowego domu Pitsudscy wprowadzili sie pod koniec maja 1923 r. Uroczyste przekazanie
kluczy oraz aktu potwierdzajacego, ze dworek jest darem zotnierzy dla Marszatka, odbyto sie
21 czerwca 1923 r. W imieniu Komitetu Zotnierza Polskiego wreczyli je Aleksandrze i
Jozefowi Pitsudskim, gen. Tadeusz Rozwadowski i gen. Jakub Krzemienski. Na pamigtke tego
wydarzenia, na frontowej $cianie dworku wmurowane zostaty dwie tablice z brgzowego, zfoto
zytkowanego marmuru kieleckiego. Na jednej wyryto napis: Pierwszemu Marszatkowi Polski,
Jozefowi Pitsudskiemu, Naczelnemu Wodzowi swemu dom ten wznidst w roku 1923 Zotnierz
niepodlegtej Polski, na drugiej: Stornce wolnej, odrodzonej Ojczyzny niech opromieni radosnie
$ciany tego domu i zycie ukochanego Wodza po najdtuzsze bohaterskie lata.

W Sulejéwku Pitsudscy mieszkali do 1926 r. Po przewrocie majowym rodzina przeprowadzita
sie do Belwederu. Milusin pozostat jednak miejscem do ktérego przyjezdzali aby wypoczaé w
wolne od pracy dni, organizowali tu rowniez uroczystosci rodzinne. Marszatek po raz ostatni
odwiedzit swéj dom w Sulejéowku 15 kwietnia 1935 r. Po $Smierci Jozefa Pitsudskiego w 1935
r. dworek Milusin urdst do rangi symbolu i podobnie jak Belweder, w ktérym utworzono
Muzeum Marszatka, oraz Wawel — miejsce jego ostatniego spoczynku.

Dopiero jednak powrdt z emigracji do Polski w 1990 r. cérek Marszatka — Wandy Pitsudskiej i
Jadwigi Pitsudskiej-Jaraczewskiej z rodzing (Aleksandra Pitsudska zmarta 31 marca 1963 r. w
Londynie) oraz powotanie przez nie w 1994 r. Fundacja Rodziny Jdézefa Pitsudskiego,
doprowadzity do odzyskania przedwojennej posiadtosci Aleksandry i Jézefa Pitsudskich. W
2000 r. wiadze Sulejéwka przekazaty Fundacji dworek Milusin, a nastepnie Drewniak. 10
listopada 2008 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacja Rodziny Jbzefa
Pitsudskiego wspdlnie powotali do zycia Muzeum Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku.

1 za: https://muzeumpilsudski.pl/o-muzeum/miejsce/
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ITI. OPIS INWENTARYZATORSKI OBIEKTU

Elewacja frontowa [wschodnia]

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja uzytkowego poddasza,
piecioosiowa (osie wyznaczone otworami okien i drzwi), posadowiona na wysunietym w
stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w osi $srodkowej
portykiem z wejsciem gtdéwnym; dach wielospadowy kryty dachdéwka typu karpidwka w
uktadzie w koronke.

Cokot oblicowany szarym gfadkim tynkiem.

Wejscie gtéwne zaznaczone ryzalitem / gankiem, ztozonym z dwdch par doryckich kolumn,
na ktérych wsparto tréjkatny naczétek z oknem typu okulus. Wejscie do portyku poprzedzajg
betonowe schody.

Stolarka drzwiowa wejscia gtdwnego ramowo-ptycinowa, czteroskrzydtowa, dwa boczne
skrzydta state, kwatery dolne petne, gorne przeszklone w drewnianych szprosach. Klamka
wraz z szyldem oryginalna. Stolarka okienna prostokatna, drewniana, skrzynkowa,
dwuskrzydtowa, wielkokwaterowa. Parapety wylozone dachdwka typu karpidowka.

Elewacja pomalowana farba zolowo-krzemianowa w kolorze bieli historycznej, stolarka
drzwiowa drewniana, w kolorze biatym.

Elewacja wyposazona w system odprowadzania wéd opadowych.

Na $cianach po obu stronach wejscia dwie tablice pamigtkowe z tresciq: ,Pierwszemu
Marszatkowi Polski Jozefowi Pitsudskiemu Naczelnemu Wodzowi Swemu Dom Ten Wznidst w
Roku 1923 Zotnierz Niepodlegtej Polski” oraz ,Storice Wolnej Odrodzonej Ojczyzny Niech
Opromieni Radosne Sciany Tego Domu i Zycie Ukochanego Wodza po Najdiuzsze Bohaterskie
Lata”

Elewacja tylna [zachodnia]

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja uzytkowego poddasza,
czteroosiowa (osie wyznaczone otworami okien i drzwi), posadowiona na wysunietym w
stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w osi $rodkowej
wejsciem ogrodowym; dach wielospadowy kryty dachdéwka typu karpidwka w uktadzie w
koronke, w potaci dachu trzy lukarny z prostokatnymi otworami okien.

Wejscie zaznaczone werandg z tarasem, na planie podtkola, ztozong z szesciu doryckich
kolumn, na ktérych wsparto ptyte tarasu/balkonu i betonowa, tralkowg balustrade. Wejscie
na werande poprzedzajg betonowe schody.

Cokot oblicowany szarym gtadkim tynkiem.

Wyjscie w postaci podwdjnej pary drzwi przedzielonych pétkolumienka na wysokim cokole,
poprzedzone betonowymi schodami. Stolarka drzwiowa wejscia ramowo-ptycinowa,
dwuskrzydtowa, kwatery dolne peine z medalionami, gérne przeszklone w drewnianych
szprosach. Klamki wraz z szyldem oryginalne. Stolarka okienna prostokatna, drewniana,
skrzynkowa, dwuskrzydtowa, wielkokwaterowa. Parapety wytozone dachdowka typu
karpidowka.

Elewacja pomalowana farbg zolowo-krzemianowg w kolorze bieli historycznej, stolarka
drzwiowa drewniana, w kolorze biatym.

Elewacja boczna [potudniowal]

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja uzytkowego poddasza,
dwuosiowa (osie wyznaczone otworem okna i drzwi), posadowiona na wysunietym w
stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w osi $rodkowej
tarasem z balkonem; dach wielospadowy kryty dachowka typu karpidwka w uktadzie w
koronke. W potaci dachu obszerna lukarna mieszczaca drzwi wyjsciowe na balkon.

Cokot oblicowany szarym gtadkim tynkiem, w poziomie cokotu elewacji potudniowej
zamurowane mate okienka piwniczne.

Wyjscie na taras parteru osadzone w osi wschodniej. Stolarka drzwiowa wyjécia ramowo-
ptycinowa, dwuskrzydtowa, kwatery dolne pelne z medalionami, gérne przeszklone w
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drewnianych szprosach. Klamka wraz z szyldem oryginalna. Stolarka okienna osadzona w osi
zachodniej prostokatna, drewniana, skrzynkowa, dwuskrzydiowa, wielkokwaterowa. Parapet
wytozony dachowka typu karpiowka.

Elewacja pomalowana farba zolowo-krzemianowa w kolorze bieli historycznej, stolarka
drzwiowa drewniana, w kolorze biatym.

Elewacja boczna [poéinocnal]

Tynkowana, jednokondygnacyjna, dodatkowa kondygnacja uzytkowego poddasza, tréjosiowa
(osie wyznaczone otworami okien, drzwi i lukarng z wejsciem kuchennym), posadowiona na
wysunietym w stosunku do lica tynkowanym i kamiennym cokole, zaznaczona osadzonym w
osi $rodkowej przedsionkiem z wejsciem tzw. kuchennym; dach wielospadowy kryty
dachéwka typu karpidwka w uktadzie w koronke, w potaci dachu lukarna z dwoma
prostokatnymi otworami okien.

Cokot oblicowany szarym gtadkim tynkiem.

Wejscie kuchenne zaznaczone jednokondygnacyjnym ryzalitem mieszczacym przedsionek, do
ktérego prowadza jednoskrzydtowe drzwi ramowo-ptycinowe. Wejscie poprzedzajg betonowe
schody.

Stolarka okienna prostokatna, drewniana, skrzynkowa, dwuskrzydtowa, wielkokwaterowa.
Parapety wytozone dachowka typu karpiowka.

Elewacja pomalowana farba zolowo-krzemianowa w kolorze bieli historycznej, stolarka
drzwiowa drewniana, w kolorze biatym.

Whnetrza [piwnica]

Ulokowana w potudniowo-wschodniej czesci budynku, sktadajaca sie z pieciu pomieszczen
krytych sklepieniami kolebkowymi o obnizonej strzatce. Posadzka w postaci wylewki
betonowej na gruncie. Sciany i sklepienia ceglane pokryte pobiata wapienna lub biatg farba,
w dolnych czesciach $ciany pokryte tynkiem na bazie cementu. W S$cianie potudniowej
pomieszczen -1.3 i -1.4 zamurowane okienka piwniczne. W pomieszczeniu nr -1.3 studnia
kregowa. Cigg komunikacyjny z parterem w postaci schodéw drewnianych.

Whnetrza [parter]

Pomieszczenie 0.1: przedsionek, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podfoga
klepka drewniana;

Pomieszczenie 0.2: hol gtéwny, na rzucie prostokata z drewniang klatkg schodowg w czesci
potudniowej, Sciany i sufit tynkowane, podioga klepka drewniana, na $cianie pdtnocnej i
wschodniej piec kaflowy; schody w catosci drewniane, balustrada z tralkami, stup
poczatkowy balustrady dekoracyjny, zwienczony kulg;

Pomieszczenie 0.3: fazienka, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podtoga i czes¢
dolnych partii Scian obtozone ptytkami ceramicznymi, na $cianie zachodniej czes¢ pieca
kaflowego;

Pomieszczenie 0.3a: schowek, na rzucie kwadratu, $ciany i sufit tynkowane, podfoga klepka
drewniana;

Pomieszczenie 0.4: pokdj, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podtoga klepka
drewniana, na Scianie potudniowej wyjscie na ganek /werande, na $cianie pdtnocnej piec
kaflowy, w narozniku pétnocno-zachodnim schowek;

Pomieszczenie 0.5: gabinet, na rzucie kwadratu, $ciany i sufit tynkowane, podioga klepka
drewniana, w narozniku pétnocno-wschodnim piec kaflowy;

Pomieszczenie 0.6: salon, na rzucie owalu, w naroznikach poétokragte nisze, Sciany i sufit
tynkowane, podtoga klepka drewniana, na Scianie pétnocnej murowany, tynkowany kominek,
w narozniku potudniowo-wschodnim w niszy oryginalny piec kaflowy, na Scianie zachodniej
wyjscie do ogrodu;

Pomieszczenie 0.7: jadalnia, na rzucie kwadratu, $ciany i sufit tynkowane, podtoga deska
drewniana, na $cianie potudniowej piec kaflowy;

Pomieszczenie 0.8: korytarz, na rzucie prostokata z wydzielonym schowkiem od strony
potudniowej, $ciany i sufit tynkowane, podtoga deska drewniana;
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Pomieszczenie 0.9: przedsionek, na rzucie prostokata, Sciany i sufit tynkowane, podtoga
deska drewniana, w Scianie pétnocnej wyjscie kuchenne;

Pomieszczenie 0.10: kuchnia, na rzucie kwadratu, $ciany i sufit tynkowane, podtoga deska
drewniana, w narozniku potudniowo-zachodnim piec kaflowy kuchenny typu Westfalka;
Pomieszczenie 0.11: pokdj, na rzucie prostokata, Sciany i sufit tynkowane, podtoga deska
drewniana, na $cianie potudniowej czes¢ pieca kaflowego.

Whnetrza [poddasze uzytkowe]

Pomieszczenie 1.1: przedpokdj, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podioga
deska drewniana, w suficie prostokatne wyjscie na strych, w czesci potudniowej drewniana
klatka schodowa;

Pomieszczenie 1.2: pokdj, na rzucie prostokata, sciany i sufit tynkowane, podfoga klepka
drewniana, na Scianie potudniowej drzwi wyjscia na taras, na Scianie poétnocnej kominek
murowany, tynkowany oraz czes¢ pieca kaflowego;

Pomieszczenie 1.3: pokdj, na rzucie prostokata z kwadratowymi wnekami od strony
zachodniej tworzacymi lukarny, Sciany i sufit tynkowane, podtoga klepka drewniana, na
$cianie potudniowej czesc¢ pieca kaflowego;

Pomieszczenie 1.4: pokdj, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podtoga deska
drewniana;

Pomieszczenie 1.5: pokdj, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podtoga deska
drewniana, na Scianie wschodniej piec kaflowy;

Pomieszczenie 1.6: pokdj, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podtoga deska
drewniana, na $cianie zachodniej piec kaflowy;

Pomieszczenie 1.7: fazienka, na rzucie prostokata, $ciany i sufit tynkowane, podfoga i czes¢
$cian z ptytkami ceramicznymi, wyposazenie wspotczesne;

Pomieszczenie 1.8: pokdj socjalny, na rzucie dwoch prostokatéw, Sciany i sufit tynkowane,
czesciowo obfozone ptytkami ceramicznymi, podtoga deski drewniane, wyposazenie
wspotczesne.
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IV. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Przystepujac do opisu stanu zachowania obiektu i przyczyn zniszczen, nalezy podkresli¢, ze
zaobserwowane zjawiska, zwigzane gtdwnie z wptywem czynnikow atmosferycznych oraz
wod gruntowych, wskazujg na ztozone procesy niszczace, zachodzace na powierzchni, ale
zapewne tez i w strukturze murdw, ze zréznicowang intensywnoscig, w zaleznosci od rodzaju
elementu oraz jego usytuowania na elewacji lub w strukturze muréw. Jako gtéwna przyczyne
zniszczen na elewacji wskazuje sie dziatanie wod opadowych oraz zalegajacego $niegu,
natomiast w strefie przyziemia i kolumn podciaganie kapilarne.

Na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora i Zamawiajacego, wiadomo, ze
Dworek Milusin przeszedt generalny remont w 2011 roku, wykonany przez firme Ustugi
Ogdlnobudowlane Andrzej Bednarczyk. Jak wskazuje wykonawca, obiektowi zostat
przywrocony wierny przedwojenny uktad funkcjonalny z funkcjg mieszkalng pomieszczen, a
odstgpiono od projektowanej funkcji muzealnej i biurowej, ktérg ma petnié¢ nowy budynek
muzeum wznoszony na sasiedniej dziatce.

Zmiany wewnetrzne dotyczyly wybudowania na parterze $cianki dziatowej pomiedzy
pomieszczeniem 0.4 i 0.5, ktoéra przywrdcita pierwotny ukfad uzytkowy; montazu nowych
drzwi stolarki D3; wybudowaniu (odtworzeniu) piecéw kaflowych w pomieszczeniach 0.2,
0.3, 0.5, 0.7, 0.11 oraz wybudowaniu kuchni kaflowej w pomieszczeniu kuchni 0.10;
modernizacji tazienki w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie przez osobe na state
przebywajacej w obiekcie; przystosowania pokoju 1.8 do celédw socjalnych przez
doprowadzenie instalacji wod.-kan.; demontazu przedwojennego drewnianego przepierzenia
na pietrze klatki schodowej, niekorzystnie dzielgcego przestrzen klatki schodowej i gérnego
holu; zachowano i wyremontowano oryginalny bieg klatki schodowej oraz balustrade.
Obecnie stan rzeczy, dotyczacy wymienionych zakresow, nie wymaga drobnych ingerencji i
jest w stanie zadawalajacym.

Uktad konstrukcyjny budynku pozostat bez zmian; natomiast zostato wykonane wzmocnienie
belki policzkowej podtrzymujacej konstrukcje schodow; usunieto odksztatcenie konstrukcji
podpierajacej; naprawiono koncowki belek stropu nad parterem opartych na murze;
uzupetniono i wzmocniono krokwie wiezby dachowej; poszycie dachu i obrdébki blacharskie
zostaty wymienione.

Obrébki blacharskie obecnie w wielu miejscach sg nieskuteczne. Niepoprawne miejscowe
potaczenie ich z elewacja, skutkujg lokalnymi zaciekami na licu tynku (zwtaszcza w obrebie
tarasu), a takze destruktem wyprawy. Boki wszystkich lukarn elewacji zachodniej na styku z
dachem sg zabrudzone, odspojone sg wierzchnie warstwy wyprawy tynkarskiej. Nad potacig
dachu przedsionka elewacji potnocnej wyraznie widoczne sg $lady zalegania $niegu z
uszkodzeniem warstw wykonczeniowych elewacji.

Zlikwidowano instalacje c.o. i wymieniono na grzewczg elektryczng; na parterze odtworzono
piece i zainstalowano w nich grzatki elektryczne.

Wentylacja grawitacyjna zostata wykonana za pomoca istniejacych kanatéw, wg ekspertyzy
kominiarskiej, po uprzednim ich udroznieniu i oczyszczeniu. Podczas wizji na potrzeby
danego opracowania, stwierdzono nieskuteczno$¢ wentylacji grawitacyjnej pomieszczen
piwnic - przewody sg zatkane materiatem ptéciennym. Niepokojace zjawiska wystepujg w
obrebie kratek oraz przestrzeni nad piecami kaflowymi. Pojawiajqce sie tam ciemne, smoliste
zabrudzenia $wiadczg o dysfunkcji w dziataniu uktadu instalacji grzewczej. Nalezy
bezwzglednie rozpoczac¢ prace od wyjasnienia przyczyn tego zjawiska, gdyz moze to grozi¢
pozarem obiektu.
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Sciany wewnetrzne wymagaty wielu napraw (uzupetnienie tynkéw oraz ubytkéw powstatych
po likwidacji dotychczasowych instalacji, demontaz oktadzin $ciennych; $ciany pomalowano
farbami firmy Keim.

Podczas ostatnich ogledzin obiektu, stwierdzono liczne miejscowe spekania tynkéow w
strukturze do 0,3 mm, jak rowniez w formie spekan wlosowatych. Uszkodzenia powstaty
prawdopodobnie w skutek wstrzaséw mechanicznych, ktére moglty mie¢ miejsce podczas
prowadzonego zbrojenia gruntu na sgsiadujacej dziatce, gdzie obecnie prowadzone sg prace
budowlane.

Wszystkie istniejace okna i parapety wewnetrzne podlegly gruntownej renowacji (usunieto
stare warstwy farby olejnej, uzupeiniono braki, naprawiono okucia); w pomieszczeniach
0.10, 0.11, 1.2, 1.5 i 1.6 uzupeiniono stolarke nowymi skrzydtami okiennymi na wzér
historycznych; na parapetach zewnetrznych wykonanych z podwdjnego rzedu dachdéwek
uzupetniono ubytki.

Wszystkie istniejgce skrzydta drzwi, futryny i listwy wykonczeniowe podlegty renowacji;
usunieto warstwy farby olejnej, dokonano niezbednych uzupetnien i reperacji, pomalowano i
wyremontowano okucia; w pomieszczeniu 0.5 wykonano nowe drzwi D3 identyczne jak drzwi
w pomieszczeniu 0.8; drzwi szafy wnekowej w pomieszczeniu 0.4 zostaly wyremontowane,
zdjeto stare powtoki farby, wymieniono zamek; wszystkie drzwi zostaty pomalowane farbg
olejng matowg na kolor zgodny z projektem wnetrz.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono niezadawalajacy stan warstwy malarskiej na wszystkich
elementach stolarek oraz okué. W wielu miejscach farba zzétkta i nienaturalnie zmatowiata,
mocno odbiegajac od charakteru matowego farb olejnych, a od strony zewnetrznej
(zwtaszcza drzwi wyjsciowe do ogrodu) miejscowo sie tuszczy, a w dolnych partiach jest w
stanie destruktu. Wszystkie elementy ruchome wymagajq regulacji i ponownego malowania.

Odnowiono elewacje przez dokonanie niezbednych napraw i uzupetnien tynkiem wapiennym;
cokoty naprawiono tynkiem cementowym; elewacje pomalowano farbami firmy Keim; w
strefie Scian fundamentowych wykonano pionowg izolacje przeciwwilgociowg (BITIZOL R+P)
do gtebokosci -0,50 p.p.t.

Obecnie wykonane wyprawy tynkarskie w grubosci tynku rdzennego, nie wymagajq
szczegblnego zaangazowania, sq W stanie stabilnym, natomiast warstwa wykonczeniowa w
postaci drobnoziarnistego tynku, w wielu miejscach jest uszkodzona, spekana i odparzona.
Destrukcja tynku wystepuje na wszystkich powierzchniach dolnych partii kolumn (tu nalezy
zaznaczy¢ obecno$é uszkodzenia zaprawy w catej grubosci, prawdopodobnie w skutek
silnego zawilgocenia catej konstrukcji / struktury kolumn), miejscowo gliféw drzwiowych i
okiennych, a takze strefy cokotowej. Cementowa otulina cokotowa jest odparzona, w stanie
destruktu, catkowicie zasolona. Wykonana izolacja bitumiczna (dotyczy tylko gtebokosci do
0,5 m od poziomu gruntu) jest nieskuteczna przed napierajagcq wodg gruntowg w czesci
podpiwniczonej budynku. Ozdobne kamienie cokotu w narozach elewacji w catosci pokryte
zostaty zaprawg cementowg po formie. W strefie przyziemia bytujg kolonie mchoéw i
porostéw. W dolnych partiach elewacji widoczne jest wielkoobszarowe zawilgocenie, powstate
wskutek podciggania kapilarnego wody gruntowej, w wyniku braku izolacji poziomej.

Wykonano naprawy wszystkich schodéw zewnetrznych prowadzacych do budynku oraz
powierzchni tarasowych (posadzka betonowa zacierana); taras na pietrze przy pomieszczeniu
1.2 podlegt generalnemu remontowi; usunieto wszystkie stare warstwy, zdemontowano
obrdbki blacharskie, usunieto odparzony tynk za Sciany, uksztattowano spadek od $ciany
budynku w kierunku gzymsu i wykonano nowe warstwy izolacji; odnowiono gzyms oraz
wykonano nowe betonowe stupki balustrady, zamontowano nowe obrébki blacharskie.

Stan wykonczenia tarasu nalezy okresli¢ jako niezadawalajacy. Od spodu piyty balkonowej
tynk w wielu miejscach jest spekany i odparzony, z widocznymi zaciekami w wyniku
nieskutecznej izolacji czesci goérnej tarasu, bez kapinosa w strukturze tynku. Lico ptyty
ponizej balustrady jest w stanie destruktu z ubytkami w zaprawie, bez warstwy
wykonczeniowo-dekoracyjnej, nie zabezpieczone zadnym  opierzeniem. Warstwa
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wykonczeniowa balustrady, a takze tralek jest zdegradowana, potuszczona i odparzona,
prawdopodobnie w skutek niepoprawnej kolejnosci stosowanych warstw, przewidzianych
projektem wykonawczym. Cata powierzchnia betonowej balustrady porosnieta jest koloniami
mikroorganizmoéw. Widoczne jest ponadto odspojenie balustrady na styku z elewacja.
Wylewka ptyty balkonowej jest silnie zawilgocona na catej powierzchni, spekana z ubytkami
na krawedziach w miejscach dylatacji, bez elastycznego wypetnienia szczelin. Cata
powierzchnia wylewki nie zostata wykornczona niezbedng warstwg szlamujaca. Oryginalny
prog drzwi wyjsciowych na taras jest obecnie mocno wyeksploatowany, co powoduje znaczng
nieszczelnos¢ stolarki, co powoduje lokalne, okresowe niedogodnosci w uzytkowaniu (np.
zalewanie wodg opadowaq).

Remont wiezby dachowej obejmowat wymiane koncéwek krokwi przy okapach; dokonano
niezbednych reperacji, osuszenia oraz zabezpieczenia od wilgoci i szkodnikdéw istniejacej
wiezby; usunieto catg drewniang podbitke okapu i zastgpiono jg nowg; wykonano nowe
obrobki blacharskie: rynny i rury spustowe oraz obrébki kominéw (z blachy cynkowej);
wymieniono poszycie dachu; wykonano nowe warstwy dachowe, na krokwiach utozono
deskowanie, pape, kontrtaty i taty, catkowicie wymieniono dachéwke na karpidwke z
rozbiérki obiektow przedwojennych; gasiory zostaty wypalone na wzor oryginalnych; kominy
odnowiono, dokonano niezbednych uzupetnien.

Obecnie pota¢ dachu oraz systemu odprowadzenia wdd opadowych jest w stanie
zadawalajacym, bez wyraznych uchybien lub uszkodzen. Na catej powierzchni drewnianej
podbitki warstwa malarska jest odspojona i ztuszczona, bez zdolnosci adhezyjnych, co jest
skutkiem zastosowania nieodpowiedniego materiatu wykonczeniowego lub biedow
technologicznych.

Posadzka w piwnicy zostata zachowana jako szlichta cementowa zacierana, na pietrze
wiekszos¢ posadzek byta autentycznych: w pokojach 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 i hallu 0.2 i 0.1
klepka utozona w jodetke, w korytarzu 0.8, 0.9, kuchni 0.10 i pokoju 0.11 deski; posadzki
wyremontowano; podtogi drewniane wycyklinowano i zabezpieczono olejem; listwy
przypodtogowe i cokoty wyremontowano, ubytki uzupetniono listwami o profilu identycznym
jak istniejace; posadzka w tazience zostata wykonana jako ceramiczna; posadzki
nieautentyczne na pietrze podlegty wymianie (pom. 1.2 i 1.3 - klepka wymiar identyczny jak
na parterze).

Obecnie drewniane podiogi klepkowe wymagaja lokalnie uporzadkowania wykonczenia na
stykach ze $cianami. Natomiast podtogi deskowe sa w gorszym stanie technicznym,
posiadaja liczne wypaczenia, zawilgocenia, przebarwienia (czarne pochodzenia
biologicznego). Lokalnie niezabezpieczone krawedzie desek objawiaja $lady korozji
biologicznej i uszkodzen typu mechanicznego.

Przekazana przez Inwestora ,Dokumentacja geotechniczna dotyczaca warunkéw wodno-
gruntowych panujgcych w miejscowosci Sulejowek przy ulicy Oleandréw w miejscu
istniejacego dworku”, oprac. Zaktad Badan Geotechnicznych GEOTEST, Warszawa 2001,
orzeka iz woda gruntowa nie ma wptywu na istniejgcy budynek, a na niektérych fragmentach
budynku uksztattowanie terenu przy opaskach powoduje sptyw wody w kierunku s$cian
obiektu.

Natomiast udostepniona ,Ekspertyza mykologiczna (zawilgocenia i zagrzybienia) piwnic
budynku zabytkowego ,Dworek Milusin” przy ul. Oleandréow 5 w Sulejowku”, oprac. Zespoét
Osrodkow Rzeczoznawstwa ,ZOR” Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikow Przemystu
Materiatow Budowlanych Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT Warszawski
Dom Technika, dr hab. inz. Piotr Witomski, Warszawa 2018 r., podkreslita zty stan
zachowania budynku w wyniku wysokiego zawilgocenia obiektu, objawiajacy sie wzrostem
grzybow i plesni na elementach drewnianej konstrukcji i murowanych $cianach piwnicy,
zawilgoceniem S$cian piwnicy i objawami towarzyszacymi w postaci wysokiego stopnia
wysolenia i odparzenia tynkdw piwnic i elewacji spowodowanych brakiem izolacji poziomej i
pionowej $cian fundamentowych, poziomym uksztattowaniem cokotu budynku, pofaczone z
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brakiem odpowiedniej obrébki blacharskiej oraz brakiem otwordw wentylacji stropu
przyziemia. Autor opracowania sygnalizuje, ze gtdwng przyczynq zawilgocenia obiektu w
ostatnim okresie byto zalanie piwnic wodami naptywowymi, odprowadzonymi z wykopow
sasiedniej budowy. Duze ilosci wody, znajdujace sie w gruncie, przy jednoczesnym braku
skutecznych izolacji, wlewaty sie do piwnicy zawilgacajac posadzki i Sciany. Podczas jednej z
wizyt, zaobserwowano w studni piwnicy poziom lustra wody okoto 2,5-3 m ponizej poziomu
gruntu, czyli okoto 1,5 m ponizej posadzki podtogi. Wywiad srodowiskowy wsrdéd naocznych
Swiadkow opisywanych wydarzen, potwierdzit zaistniate fakty.

«~Ekspertyza techniczna. Ocena stanu technicznego budynku, ze szczegélnym uwzglednieniem
stanu technicznego Scian fundamentowych i piwnic. Sulejowek, ul. Oleandréow 5, woj.
mazowieckie”, oprac. Zespot Osrodkédw Rzeczoznawstwa ,ZOR” Stowarzyszenia Inzynierow i
Technikdbw Przemystu Materiatdw Budowlanych Federacji Stowarzyszen Naukowo-
Technicznych NOT Warszawski Dom Technika, mgr inz. Radostaw Gwadera, Warszawa 2018,
przekazuje analogiczne wnioski, jak wyzej wspomniane opracowanie. Podkresla réwniez
jeszcze jeden istotny aspekt - zaprawa wapienna uzyta na potrzeby budowy, wykonana na
spoiwie ,powietrznym”, a nie hydraulicznym, pod wptywem duzego zawilgocenia traci swoje
wihasciwosci konstrukcyjne. Spadek wytrzymatosci na Sciskanie, zdaniem autordw, nastepuje
przede wszystkim wskutek czesciowego rozpuszczenia sie wiezi miedzy krysztatkami sieci
strukturalnej. Wiezi te czesciowo rozpuszczajq sie, po czym rozpuszczone zwigzki wytracajg
sie z powrotem w porach. Cykliczne przemarzanie struktury muréw powoduje zmniejszenie
ich wytrzymatosci. Dotyczy to rdwniez oktadzin zewnetrznych elewacji.
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V. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH

WSTEP

Obecnie przygotowany program prac konserwatorskich elewacji i wnetrz Dworku Milusin
stanowi cze$¢ opracowania [projektu: Remont budynku Dworku Milusin w zakresie robot
konserwatorskich, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, przebudowy kanalizacji
deszczowej, montaz kotta gazowego i instalacji C.0., montaz instalacji wentylacji
mechanicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu Muzeum Jozefa
Pitsudskiego w Sulejowku] okreslajagcego zakres niezbednych prac remontowych i
konserwatorskich, majacych na celu przywrocenie obiektowi stanu z okresu jego $wietnosci.
Gtébwnym celem programu jest zaprojektowanie rozwigzan na wyeliminowanie zrédet
niszczenia obiektu i stworzenie zagrozonym elementom trwatego zabezpieczenia na
przysztosc.

Zgodnie z przeznaczeniem inwestycja polega¢ bedzie na konserwacji zachowawczej wnetrz
wraz z niezbednymi pracami konstrukcyjnymi spekanych $cian oraz na konserwacji elewacji
wraz z robotami izolacyjnymi i naprawczymi elementéw konstrukcyjnych i betonowych.
Odséwiezeniu nalezy ponadto poddac stolarke drzwiowa, okiennag wraz z okiennicami oraz
drewniane podtogi z progami.

W zwigzku z zamiarem przeprowadzenia ww. prac w 2018 roku zlecono wykonanie m.in.
ekspertyz: geotechnicznej, mykologicznej i technicznej, natomiast w celu uzupetnienia
dokumentacji projektowej zlecono dodatkowo wykonanie niniejszego programu prac
konserwatorskich.

CEL ORAZ ZALOZENIA KONSERWACII

Dziatania konserwatorskie majg na celu:

L] usuniecie przyczyn destrukcji obiektu,

. przywrocenie poszczegélnym elementom wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowych i
estetycznych z poszanowaniem wartosci historycznej,

] zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Biorac pod uwage warto$¢ zabytkowg obiektu przyjeto nastepujace wytyczne

konserwatorskie:

Ll przeprowadzenie konserwacji o charakterze zachowawczym i technicznym w celu
zachowania w maksymalnym stopniu wszystkich oryginalnych materiatow: cegiet,
zapraw i stolarek przez przywrdécenie im ich pierwotnych wtasciwosci;

. usuniecie wtérnych materiatéw (np. cementowe zaprawy), ktére wptywajg destrukcyjnie
na stan zachowania zabytku;

= wykonanie wszystkich niezbednych dziatan budowlanych zabezpieczajacych obiekt przed
wplywem czynnikdw niszczacych (wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, naprawa
obrébek blacharskich i opierzen, remont powierzchni tarasu, werandy, ganku oraz
schoddéw wejscia gtdwnego, wejscia do ogrodu i wejscia kuchennego).

CZESC DOKUMENTACYINA

1.  Wykonanie dokumentacji stanu zachowania (opisowa, fotograficzna, rysunkowa).
Zarejestrowa¢ w formie opisowej, fotograficznej i ew. rysunkowej (z wykorzystaniem
rysunkow inwentaryzacyjnych) charakterystyczne zniszczenia konstrukcji. Uwzglednié
obszary zdezintegrowane, spekania, ztuszczenia, rozwarstwienia, =zabrudzenia i
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nawarstwienia, wykwity soli mineralnych, patyne biologiczng i ewentualne uszkodzenia
w formie ubytkdw.

2. Uwzglednienie ekspertyzy z przyczyn zawilgocenia:
Ekspertyza mykologiczna (zawilgocenia i zagrzybienia) piwnic budynku zabytkowego
~Dworek Milusin” przy ul. Oleandrow 5 w Sulejowku, oprac. Zespot Osrodkow
Rzeczoznawstwa ,ZOR” Stowarzyszenia Inzynierdw i Technikdw Przemystu Materiatow
Budowlanych Federacji Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT Warszawski Dom
Technika, dr hab. inz. Piotr Witomski, Warszawa 2018

3. Uwzglednienie dokumentacji geotechnicznej:
Dokumentacja geotechniczna dotyczaca warunkéw wodno-gruntowych panujgcych w
miejscowosci Sulejowek przy ulicy Oleandréw w miejscu istniejgcego dworku, oprac.
Zaktad Badan Geotechnicznych GEOTEST, Warszawa 2001

4. Uwzglednienie ekspertyzy technicznej:
Ekspertyza techniczna. Ocena stanu technicznego budynku, ze szczegdlnym
uwzglednieniem stanu technicznego scian fundamentowych i piwnic. Sulejowek, ul.
Oleandréw 5, woj. mazowieckie, oprac. Zespdét Osrodkow Rzeczoznawstwa ,ZOR”
Stowarzyszenia Inzynieréow i Technikdéw Przemystu Materiatdw Budowlanych Federacji
Stowarzyszen Naukowo-Technicznych NOT Warszawski Dom Technika, mgr inz.
Radostaw Gwadera, Warszawa 2018

5. Uwzglednienie badan konserwatorskich:
Sprawozdanie z badan wymalowan wnetrz dworku Marszatka Jozefa Pitsudskiego w
Sulejéwku, oprac. U. Brzozowska-Drozdowicz, P.G. Madrach, Warszawa 2003

6. Badanie i analiza stopnia zasolenia materiatdw budowlanych, w tym w szczegdlnosci
murdéw ceglanych. Okreslenie stopnia zasolenia muréw piwnicznych w wytypowanych
obszarach przez analize jakosciowg i ilosciowg. Badanie polega na pobraniu probek z
muréw obwodowych w postaci odwiertéw rdzeniowych, ktére nastepnie poddaje sie
analizie ilosciowej metodg konduktometryczng i analizie jakosciowej jonow zawartych w
ekstrakcie.

7. Ocena konstrukcyjna stabilnos$ci poszczegdélnych elementéw i detali zwigzana z
planowanymi pracami dotyczacymi demontazy, przemurowan i in. [Projekt -
konstrukcja]

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac zgodnie ze
standardami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych (Dz. U. nr 165, poz. 987).

CZESC WYKONAWCZA

W celu wyeliminowania przyczyn dalszej degradacji obiektu, nalezy opracowano ponizszy
program prac z wyszczegolnieniem zakresow oraz zabiegéw konserwatorskich.

ELEWACIJE LICO TYNKOWANE

1. Prowizoryczne odprowadzenie wdd opadowych na czas prowadzenia prac przez montaz
tymczasowych rur spustowych w miejscach zdemontowanych systemowych.
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2. Usuniecie z elewacji wszystkich zbednych i szkodliwych elementéw (utrzymujacych

zawilgocenie, wprowadzajacych sole rozpuszczalne, porazonych mikrobiologicznie,
skorodowanych) przez demontaz elementow nieuzytkowanych, obluzowanych i
zdegradowanych detali.
W okresie przeprowadzonych wspotczesnie prac remontowych (2011 r.), lico wszystkich
elewacji, obtozone zostato tynkiem cienkowarstwowym o gtadkiej strukturze. Naprawa
ta wykonana zostata w sposdb wilasciwy, z uzyciem odpowiednich technologii. Dlatego
tez prace konserwatorskie powinny zmierza¢ w kierunku ostroznego oczyszczenia
obecnej warstwy z przemalowania i zdegradowanych partii tynkdw oraz wykonaniu
niezbednych napraw typu technologicznego i konstrukcyjnego.

3. Oczyszczenie elewacji z zabrudzen, nawarstwien i powfok barwnych.

Przystapienie do czyszczenia elewacji powinno by¢ poprzedzone wykonaniem ogledzin

obiektu. Okresli ona rodzaj i stopien zniszczenia materiatu, z ktdérego wykonana jest

elewacja, stopien i grubos$¢ nawarstwien zabrudzenia, a takze gtebokos¢ zabrudzenia.

Czynno$¢ nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem dwéch metod, aby ograniczy¢ zagrozenie

wtornymi uszkodzeniami:

- usuniecie wypraw malarskich przy pomocy specjalistycznego preparatu KEIM
Diespersionsentferner aromatenfrei. Mieszanka rozpuszczalnikéw, w formie pasty,
tworzaca z wodg emulsje, wolng od freondw i aromatycznych weglowodorow, w skfad
ktérej wchodza ester, weglowodory alifatyczne, ester dietyloglikolowy, anionowe
substancje powierzchniowo czynne i spulchniacz;

- oczyszczeniu lica metodg sucha, Scierno-strumieniowg (tj. gumkowanie), ktéra daje
dobry rezultat zaréwno od strony estetycznej jak i wymogow konserwatorskich, a jej
efektywnos$¢ tkwi w odpowiednio skomponowanym kruszywie. Jedng z metod
czyszczenia na sucho jest oczyszczanie powierzchni $cierniwem podawanym w
strumieniu powietrza pod cisnieniem. Ziarna Scierniwa, uderzajac w powierzchnie,
odrywajq nawarstwienia powierzchniowe, odstaniajgc istniejace pod nimi warstwy. W
zaleznosci od rodzaju i stanu podtoza, stosuje sie Scierniwa o réznej wielkosci frakcji i
twardosci oraz o réznym ksztalcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pyt
marmurowy i korundowy. Intensywnos¢ czyszczenia mozna regulowacé ciSnieniem
powietrza od 0,2 do 6 bar. Srednica ziaren wynosi od 100 do 20 mikro metréw.
Srednica czastek kruszywa jest dobierana po ogledzinach obiektu lub elementu
przeznaczonego do oczyszczenia. Czyszczenie na sucho jest metoda bardzo
efektywng, umozliwiajacq szybkg prace. Technika Scierno-strumieniowa pozwala na
petng kontrole procesu czyszczenia - jest metoda nieniszczacq, nie narusza
powierzchni, umozliwia czyszczenie powierzchni zdezintegrowanych bez wstepnego
wzmocnienia. Poniewaz w procesie czyszczenia strumieniowego elewacja pozostaje
sucha, wilgo¢ lub zwigzki kwasowe zawarte w zabrudzeniach nie przenikajg do
podioza i nie uszkadzajg go. Uzycie wody uruchamia nieuchronnie niekorzystne
procesy tj. migracje soli rozpuszczalnych w wodzie, wprowadza réwniez zwigzki
chemiczne jak kwas fluorowodorowy, ktéry bardzo czesto jest wykorzystywany w
metodzie mokrej. Dtugotrwaty proces odsychania muru moze utrudnia¢ prawidtowg
realizacje dalszych zabiegow i tak juz nadmiernie zawilgoconego obiektu.

4. Przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji przez likwidacje objawéw  skazenia
mikrobiologicznego. Dezynfekcja miejsc skazonych lub narazonych na skazenie
preparatem lub kompozycja preparatow ustalong na podstawie wynikdow ekspertyzy
mikrobiologicznej; powszechnie stosuje sie SikaGard-715 W firmy Sika lub BFA firmy
Remmers; preparat bedzie rozprowadzony poprzez natrysk na catej powierzchni -
zabieg powinien by¢ powtarzany 2-3 krotnie.

5. Oczyszczenie odstonietych tynkow i partii murow ceglanych z pytu, luznego spoinowania
itp., a nastepnie konsolidacja odstonietej struktury w partiach ostabionych, pudrujacych
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10.

11.

sie i osypujacych przy uzyciu srodka na bazie krzemiandw np. Fixativ firmy Keim,
rozcienczony wodg w stosunku 1:2.

Zdezintegrowane i ostabione relikty oryginalnej wyprawy tynkarskiej nalezy wzmocnic
strukturalnie z uzyciem krzemoorganicznych preparatow o wiasciwosciach hydrofilnych
Silex-OH firmy Keim. Silex-OH, ze wzgledu na swoje bardzo dobre wiasciwosci, wnika
gteboko w pory materiatu budowlanego; po ulotnieniu sie niewielkiej czesci
rozpuszczalnika ester kwasu krzemowego reaguje z wilgocia zawartg w materiale
budowlanym i powietrzu tworzac zel krzemowy i alkohol; catkowity czas reakcji wynosi
zwykle ok. 3 tygodni; po tym okresie w materiale budowlanym pozostaje tylko zel
krzemowy, alkohol ulatnia sie catkowicie; powstaly zel pochodzenia mineralnego
wzmacnia kruchg powierzchnie tynku nie zmieniajac jej paroprzepuszczalnosci (materiat
nie jest hydrofobowy).

Ewentualna stabilizacja struktury murow poprzez zespolenie peknie¢ i odspojen
metodami tradycyjnymi poprzez przemurowanie oraz w koniecznych przypadkach z
zastosowaniem technologii firmy Hilti, Fischer lub Helifix, przy uzyciu nierdzewnych
kotew wklejanych zywicami sztucznymi w otulinie z metalowej siatki. Metoda pozwala
unikng¢ dtugotrwatego i inwazyjnego przemurowania rozlegtych partii muru. Ilos¢,
grubos¢, dtugosc¢ oraz katy przeszycia konsultowaé z konstruktorem. Zabezpieczenie
peknie¢ i rozwarstwien muru powinno by¢ przeprowadzone réwnolegle z pracami
konserwatorskimi.

Integralnym etapem stabilizowania peknie¢ i rozwarstwien jest wypetnienie powstatych
szczelin i pustek zaprawami iniekcyjnymi — np. zaprawa iniekcyjna Bohrlochsuspension
firmy Remmers lub materiat o identycznych parametrach.

Uzupetnienie wiekszych ubytkdw struktury ceglanej oraz detali technikg murarska.

Usuniete w czesci tynki, w tym tynki znad strefy cokotdéw i kolumn, nalezy odtworzy¢ i
rekonstruowa¢ w technologii firmy KEIM przy zastosowaniu NHL-Kalkputz-Grob w
miejscach  wiekszych ubytkéw i Universalputz-Fein w  miejscach  ubytkdw
drobnoziarnistego tynku wykonczeniowego. NHL-Kalkputz-Grob jest uniwersalng,
wapienng zaprawg tynkarskg stosowang we wnetrzach i na zewnatrz, do naktadania
recznego i maszynowego. Mozna jg nakfadac jako tynk podktadowy i tynk wierzchni, na
powierzchniach wewnatrz i na zewnatrz, w obszarach wilgoci, od piwnicy po dach. KEIM
NHL-Kalkputz-Grob jest odpowiedni do tynkowania wszelkiego rodzaju murow.
Szczegolnie poleca sie stosowanie produktu w renowacji obiektow historycznych.
Universalputz-Fein jest cienkowarstwowym tynkiem uniwersalnym na bazie cementowo-
wapiennej, z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych i widkien
zbrojeniowych, stuzacym réwniez do uzupetnien i pokrywania powierzchni zarysowanych
lub zastosowanie materiatu o identycznych parametrach.

Po naprawach i uzupetnieniach wyprawy tynkarskiej cato$¢ zabezpieczy¢é gruntem na
bazie ptynnego krzemianu potasu Fassadengrund firmy Keim.

Malowanie catych powierzchni elewacji w celu scalenia zolowo-krzemianowg farbg
podktadowg Soldalit Grob firmy Keim, a nastepnie zolowo-krzemianowg farbag
nawierzchniowg Soldalt tego samego producenta w kolorze 9870, co odpowiada
ikonograficznym przedstawieniom fotograficznym.

ELEWACJE PRACE TOWARZYSZACE

1.

Renowacja wspotczesnych drewnianych podbitek dachu przez wymiane elementéow
zniszczonych, przegnitych; oczyszczenie powierzchni drewna z tuszczacej sie warstwy
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malarskiej przez zastosowanie goracego nadmuchu, $rodkéw chemicznych (np. Scansol
firmy Scandia Cosmetics) lub oszlifowanie papierami Sciernymi; uzupetnienie ubytkéw
drewna; zabezpieczenie poprzez impregnacje srodkami ochronnymi (np. Valitti Base
firmy Tikkurila); kolorystyczne opracowanie powierzchni drewna - kolorystyka powinna
by¢ zgodna z poprzednim opracowaniem barwnym - ciepfa biel (Lignosil Base - warstwa
gruntujaca i Lignosil-Color - warstwa nawierzchniowa firmy Keim).

2. Wykonanie remontu obrdbek blacharskich. Wstepny przeglad istniejacych obrdbek
blacharskich kwalifikuje cato$¢ do remontu. Nowe obroébki blacharskie wykona¢ z blachy
tytan-cynk i miedzianej.

ELEWACJE COKOL I SCIANY FUNDAMENTOWE

Prace przy obiekcie nalezy rozpocza¢ od wyeliminowania przyczyn zawilgacania.

Cokot wszystkich elewacji, pierwotnie otynkowany byt gtadka wyprawa tynkarskg w kolorze
szarym. Jako element dekoracji i konstrukcji w naroznikach elewacji osadzono kamienie
granitowe, ociosane. Pierwotnie nie zatozono w obiekcie zadnej izolacji przeciwwodnej.
Problem z wysokim stopniem zawilgocenia istniat juz w pierwszych latach istnienia obiektu,
co jest widoczne na fotografiach archiwalnych.

Elewacja wschodnia dworku z lat 1923-26 [za: fotopolska.eu_789757].
Powyzej poziomu tynkowanego cokotu oraz w dolnych partiach kolumn wyraznie widoczna jest strefa
zawilgocenia (wskazana strzatkami).

Obecny cokét elewacji zostat wykonany podczas prac remontowych w 2011 roku z materiatu
na bazie tynku cementowego, ponizej ktérego zatozono pionowaq izolacje przeciwwilgociowa
materiatem Bitizol R+P do gtebokosci 0,5 m p.p.t., dodatkowo wzdtuz elewacji wprowadzono
opaske betonowa.

1. Silnie zawilgocony, zasolony i odspojony cokdt usungé; skué mechanicznie, w sposdb
bezudarowy tynki elewacji na wysokos¢ ok. 80 cm powyzej widocznej strefy
zawilgocenia. W trakcie usuwania tynkow szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na
zachowanie bez uszkodzenia lica oryginalnej cegty.
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2. Odstoniete fragmenty lica i struktury zawierajg sole rozpuszczalne w wodzie. Sole sg
jednym z najgrozniejszych czynnikéw niszczacych mury ceglane. Wykonanie analizy
pozwoli ustali¢ stezenie oraz zakres wystepowania soli rozpuszczalnych w murze. Jednak
juz teraz widoczne sg w dolnych partiach wszystkich elewacji zabielenia powierzchni
spowodowane krystalizacjg soli w porach przypowierzchniowych, stad koniecznosé
przeprowadzenia zabiegu odsalania. Odsolenie fragmentdw muru o podwyzszonej
zawartosci soli rozpuszczalnych w wodzie mozna wykonaé przez zastosowanie oktadow
bardzo porowatych o dobrej przyczepnosci i duzej skutecznosci odsalania, na zasadzie
migracji do rozszerzonego sS$rodowiska - proponuje sie np. kompresy z masy
bentonitowej z piaskiem, ewentualnie pulpy celulozowej lub zastosowanie gotowych
materiatéw jak np. Entsaltzungskompresse firmy Remmers.

3. Powierzchnie odstoniete oczysci¢ z pozostatosci zabrudzen w postaci resztek zaprawy
cementowej, dodatkowo w miare potrzeb usung¢ zdezintegrowane spoinowanie.

4. Przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji. Dezynfekcja (wykonanie zabiegu neutralizacji

nawarstwien biologicznych) miejsc skazonych lub narazonych na skazenie preparatem
lub kompozycjg preparatéw ustalong na podstawie wynikdw ekspertyzy
mikrobiologicznej. Do zabiegdw nalezy zastosowa¢ preparaty lub kompozycje
preparatéw biobdjczych o szerokim spektrum dziatania - np. 3% roztwor Lichenicida
264 firmy Bresciani w alkoholu etylowym Iub BFA Sanierlésung firmy Remmers.
Odpowiednimi preparatami do dezynfekcji porazonych mikrobiologicznie pofaci muru, sg
gotowe mieszanki o silnym dziataniu biobdjczym, wstepnie mozna wytypowac preparat
do usuwania mchoéw, porostow i alg Sikagarg-715 W firmy Sika Iub s$rodek do
zwalczania mchéw, glonéw i porostow firmy Altax.
Preparat bedzie rozprowadzony poprzez natrysk na catej powierzchni muru, tak aby
przesyci¢ starannie powierzchnie i strukture na gtebokos¢ kilku centymetréw. Zabieg
powinien by¢ powtarzany 2-3 krotnie, zwracajac szczegdlng uwage na najbardziej
zaatakowane przez mikroorganizmy, partie muréw, gtdwnie w okolicach silnie
zawilgoconych murdéw przyziemia.

5. Wykona¢ nowy cokdt z zastosowaniem tynkdw renowacyjnych solochtonnych w systemie
WTA np. KEIM Porosan-Trass-Sanierputz-NP (na obrzutce KEIM Porosan-Trass-
Zementputz), ktory jest specjalnym tynkiem o wiasciwosciach hydrofobowych
stosowanym na zewnatrz, do naprawy powierzchni tynku uszkodzonego przez sole
ponad poziomem terenu; nadaje sie rowniez do powierzchni $cian narazonych na
dziatanie wilgoci w budynkach historycznych, starym budownictwie, w obszarze
cokotowym, piwnicach, itp.

Jednoczesnie, w trakcie prowadzonych prac w strefie cokotu, nalezy przystapi¢ do wykonania
robot izolacyjnych.

Izolacje $cian przyziemia elewacji dworku nalezy wykona¢ wedtug projektu budowlano-
wykonawczego. Wstepnie proponuje sie wykorzystanie technologii firmy Sika. Realizacje
zadania nalezy powierzy¢ firmie specjalizujacej sie w pracach izolacyjnych.

Projekt powinien objac izolacje pozioma ceglano-kamiennych fundamentéw oraz izolacje
pionowg potaczong z renowacjg cokotdw oraz zabezpieczeniem czeséci ponizej poziomu
nawierzchni.

Izolacje poziomg zewnetrznych $cian fundamentowych - przepone izolacyjng wykonad
metoda iniekcji poprzez otwory wykonane w murze wedtug zalecen dostawcy technologii oraz
Nadzoru Inwestora. Otwory do wprowadzenia iniekcji wykona¢ od zewnatrz w czesci
niepodpiwniczonej na poziomie podbudowy fundamentowej, a od wewnatrz w czesci
podpiwniczonej na poziomie posadzki piwnic.

Na odpowiednio zaplanowanej linii spoin, wywierci¢ w murze rzad otworow o $rednicy 12 lub
20-30 mm, lekko pochylone (kat 30°). Otwory wykona¢ dwurzedowo w odstepach ok. 10 -
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12 cm.

Przygotowanym preparatem SikaMur-InjectoCream-100 nasgcza sie mur przez otwory za
pomocg pompy iniekcyjnej, stale podajac Swieze porcje - az Sciana wchionie catg konieczng
dla jej grubosci ilos¢. Dla zapewnienia skutecznoséci procesu monitorowaé ewentualne
miejsca wyciekow.

Na koniec prac do otworéw iniekcyjnych wprowadzi¢ zaprawe mineralng Aida
Bohrlochsuspension firmy Remmers lub materiat o identycznych parametrach.

Izolacje przeciwwodna, pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych, wykona¢ przy uzyciu
elastycznych szleméw uszczelniajgcych w technologii firm Sika lub ewentualnie przewidzianej
w projekcie budowlanym.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzedzi¢ pracami przygotowawczymi. Zdjac
przylegajacg do budynku nawierzchnie z betonu oraz wykona¢ wykopy. Sciany fundamentéw
odkry¢ odcinkami przez wykonanie wykopdw na gteboko$é do 1,5 m. Scianki pionowe
wykopéw liniowych wzmocnié. Po odkopaniu scian fundamentowych odstonietg powierzchnie
murow odpowiednio przygotowa¢ do wykonania izolacji pionowej. Mur oczysci¢ z resztek
gruntu, korzeni, wybra¢ zdezintegrowane spoiny, wyku¢ zdegradowane ceglty, mur
wypiaskowa¢ i zdezynfekowac (analogia jak dla cokotu). Nastepnie wykona¢ naprawy
murowe z uzyciem cegty o odpowiednim formacie, ukfadanej na zaprawie murarskiej np.
TWM firmy Quick-Mix. Podtoze ceglano-kamienne wzmocnié¢/zaimpregnowaé wykonujac jedng
warstwe przy uzyciu impregnatu Sika Igolflex PO1 firmy Sika. Po wniknieciu roztworu naniesc
w dwdch warstwach pedzlem fawkowcem mase izolacyjng Igolflex 201 firmy Sika. Drugq
warstwe natozy¢ po wyschnieciu pierwszej. Przed zasypaniem wykopu w celu zabezpieczenia
powlok izolacyjnych przed uszkodzeniem zatozy¢ na caty fundament mate ochronng (folia
kubetkowa) wraz listwg wykonczeniowa.

Catos¢ prac w strefie przyziemia zakonczy¢ odtworzeniem nawierzchni z warstw hydrofilnych.

GANEK, WERANDA, TARAS, SCHODY

Ze wzgledu na zty stan plyty balkonowej w systemie KLEIN tarasu i werandy, nalezy
przeprowadzi¢ kompleksowy remont tych elementéw obiektu. Istniejgce warstwy poziome
tarasu sg w stanie destruktu, co pozwoli potwierdzi¢ odkrywka sondazowa.

Prace nalezy rozpoczg¢ od usuniecia wszystkich warstw istniejacych tak na tarasie, jak i na
suficie werandy. Po odstonieciu ptyty gtéwnej od spodu, niezbedna bedzie analiza stanu
stalowych elementéw nosnych konstrukcji. Istnieje podejrzenie ich korozji, co jest widoczne
obecnie na warstwie istniejacej wyprawy tynkarskiej. Nastepnie przeprowadzi¢ zabieg
wzmochienia warstwy betonowej z zastosowaniem preparatu gteboko penetrujgcego Sika
FerroGard - 903: jest to $rodek do impregnacji betonu, zawierajgcy inhibitory, zdolny
dotrze¢ do warstw zbrojeniowych, likwidujgcy zarodki korozji. Zabezpiecza elementy
zbrojenia przed korozjg w sytuacji wystepowania chlorkdw w niewielkiej otulinie, narazeniem
betonu na intensywna karbonatyzacje. Powierzchnie zagruntowac preparatem na bazie
ptynnego krzemianu potasu Concretal-Fixativ firmy Keim. W celu zapewnienia sprezystosci
(minimalizacja napie¢ powierzchniowych) i trwatosci warstwy tynkarskiej sufitu werandy,
nalezy przed tynkowaniem zamontowa¢ na nierdzewnych wkretach szybkiego montazu siatke
Leduchowskiego. Metalowa siatka powstaje z arkusza blachy, w ktéorym wykonuje sie
rownolegte naciecia odpowiednio przesuniete miedzy sobg. Po nacieciu arkusza rozcigga sie
ponacinany arkusz prostopadle do linii nacie¢. Tworzy sie w ten sposdb siatke o
romboidalnych oczkach i monolitycznej konstrukcji bez jakichkolwiek stykéw czy ruchomych
potaczen. Zaletg jest rowniez niewielka waga na 1 metr kwadratowy. Prace tynkarskie i
malarskie nalezy przeprowadzi¢ jak w opisie zabiegdw na elewacji.

Gobrng powierzchnie ptyty tarasu zaimpregnowac preparatem Sika FerroGard - 903 firmy
Sika, po uprzednim usunieciu warstw, utozonych podczas ostatniego remontu. Nastepnie po
zaaplikowaniu preparatu sczepnego np. Putzgrund firmy Keim, wykonaé¢ wylewke z
dedykowanych zapraw z wyrobieniem spadku do 4%. Obecnie spadek wynosit ok. 1%, co
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niekorzystnie wptyneto na stan warstw wylewki. Kolejnym zabiegiem powinna by¢ aplikacja
warstwy izolacji np. Sulfiton K2 Dickbechichtnug firmy Remmers. Izolacje przykry¢ matg
Schluter Troba, po czym natozy¢ szlichte betonowg zbrojong witdknem poliamidowym. Taras
zabezpieczy¢ szlamem mineralnym np. Aida ADS Schlamme na gruncie Aida Kiesol firmy
Remmers. W miejscach dylatacji w obrysie ptyty, pustki nalezy wypetni¢ masq trwale
plastyczng renomowanych firm. Czoto ptyty za balustradgq nalezy wykonczy¢é obrdbka
blacharska, faczong na podwojny rabek stojacy, mocowang do podtoza zabkami. Zaleca sie
wykonczenie powierzchni tarasu dekoracyjnym materiatem kamiennym lub ceramicznym, co
pozwoli na dtugotrwate nieinwazyjne uzytkowanie powierzchni.

Wszystkie powierzchnie poziome i pionowe schoddw betonowych nalezy zagruntowac
preparatem penetrujgcym Sika FerroGard - 903 firmy Sika, po czym zagruntowac
preparatem Concretal-Fixativ firmy Keim. Wszelkie ubytki powyzej 3 mm uzupetni¢ z
zastosowaniem zaprawy B-12, a ptytsze odpowiednio zaprawg B-10 firmy Ardex. Taras
zabezpieczy¢ szlamem mineralnym np. Aida ADS Schlamme na gruncie Aida Kiesol. Zaleca
sie wykonczenie powierzchni tarasu dekoracyjnym materiatem kamiennym lub ceramicznym,
co pozwoli na dtugotrwate nieinwazyjne uzytkowanie powierzchni.

WNETRZA PIWNICA

1. Usuniecie przyczyn wysokiego stopnia zawilgocenia i zasolenia struktury Scian przez
wprowadzenie iniekcji ci$nieniowej $cian fundamentowych od strony pomieszczen
piwnicznych (patrz Elewacje cokét i $ciany fundamentowe).

2. Dezynfekcja powierzchni murdw przez wykonanie zabiegu neutralizacji nawarstwien
biologicznych. Calg powierzchnie muru $cian, sklepien kolebkowych i posadzek,
przesyci¢ starannie preparatem, na gtebokos¢ kilku centymetrow. Wazne jest bowiem
réwniez zatrucie systemow korzeniowych, gdyz drobnoustroje rozwijaja sie nie tylko na
powierzchni materiatow budowalnych. Przenikniecie materiatow biobdjczych w giab
struktury muru, jest wazne, gdyz stwierdzono rozlegte ubytki zapraw i spoinowania, a
takze liczne spekania. Proponuje sie zastosowanie preparatow lub kompozycji
preparatéw biobdjczych np. 3% roztworu Lichenicida 264 firmy Bresciani w alkoholu
etylowym lub BFA firmy Remmers. Odpowiednimi preparatami do dezynfekcji
porazonych mikrobiologicznie potaci muru, sg gotowe mieszanki o silnym dziataniu
biobdjczym, wstepnie mozna wytypowac preparat do usuwania mchoéw, porostéw i alg
Sikagarg-715 W firmy Sika lub $rodek do zwalczania mchéw, glondéw i porostow firmy
Altax. Preparat rozprowadza¢ przez natrysk na catej powierzchni, zabieg powtarza¢ w
trakcie prac kilkukrotnie, zwracajac szczegélng uwage na najbardziej zaatakowane przez
mikroorganizmy, partie muréw, gtéwnie silnie zawilgoconych muréw przy posadzkach.
Konsultowaé z nadzorem dobér metody.

3. Oczyszczenie powierzchni ceglanych z wtérnych wypraw malarskich i tynkarskich oraz
powierzchniowych zabrudzen.
Usuniecie wypraw na bazie cementu wykona¢ metodami mechanicznymi przez delikatne,
reczne skucie. Oczyszczenie i usuniecie szkodliwych szaroczarnych zabrudzen oraz
obumartych drobnoustrojow i pobiaty z powierzchni ceglanych oraz spoin z
wykorzystaniem metody mechanicznej, tj. techniki bardzo delikatnego
mikropiaskowania. Wystepujace na powierzchni warstwy barwne, nawarstwienia,
zabrudzenia i przebarwienia, szkodliwie dziatajg na stan zachowania substancji
zabytkowej. Opracowanie ostatecznej metodyki oczyszczania Scian ceglanych powinny
poprzedzi¢ proby skutecznosci wybranej metody.
Technika $cierno-strumieniowa, polegajaca na Scieraniu nawarstwien przy zastosowaniu
odpowiednio dobranych kruszyw (wielkos¢ frakcji, twardos¢, ksztatt ziaren), pozwala
wyeliminowa¢ uzycie wody (istotne ze wzgledu na stopien ostabienia powierzchni oraz
zagrozenie uruchomieniem soli rozpuszczalnych w wodzie) jest metoda nieinwazyjng i
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efektywna. W efekcie subtelnego oczyszczania usuniete z lica zostang wszystkie luzne
czastki brudu i kurzu.

4. Ustabilizowanie spekan muru.
Stabilizacja spekan muru - Szczegotowy zakres prac w projekcie.
Ostateczny wybdr metody pozostawia sie projektantowi. Ponizej przedstawia sie jedynie
przyktadowa metode postepowania.
Zabezpieczenie pekniec i rozwarstwien muru powinno stanowic ich integralng czes¢ prac
konserwatorskich. Wykonanie prac konsolidujacych jest konieczne, gdyz szczeliny
murow sg liczne i gtebokie, wokét nich i we wnetrzu muru zachodza zaawansowane
procesy niszczenia i korozji. Proponuje sie wykorzystanie technologii kotwienia
chemicznego. Metoda polega na ,wpuszczanie” w mur, pod odpowiednim katem,
nierdzewnych, metalowych pretéw osadzanych na zaprawe 2zywiczng, co pozwala
unikng¢ dtugotrwatego i inwazyjnego przemurowywania rozlegtych partii muru. Wstepnie
proponuje sie zastosowanie systemoéw firm Hilti, Fischer lub Helifix.
Nieodfacznym elementem zabezpieczenia i naprawy peknie¢ i szczelin jest ich
wypetnienie zaprawami o odpowiednim skfadzie oraz wiasciwosciach
fizykomechanicznych. Zaprawy te wprowadzone w ostabiony mur musza by¢ miekkie,
posiadaé stosunkowo niewielkg wytrzymato$¢ mechaniczng, nie powinny zawierac soli
rozpuszczalnych w wodzie. Powinny dobrze penetrowaé szczeliny, by w stopniu
maksymalnym wypetni¢ powstate pustki i szczeliny. Z uwagi na niebezpieczenstwo
istnienia aktywnej grzybni wewnatrz struktury muru, doda¢ do wody ,zarobowej” srodka
dezynfekujacego.
Prace konstrukcyjne tj. ilos¢, grubos¢, dtugosc oraz katy przeszycia nalezy konsultowac
z konstruktorem.

5. Impregnacja strukturalna.

Strukturalne wzmocnienie ostabionych powierzchni, dotyczy bardzo duzego zakresu
elementow ceglanych. Zachowane lico wykazuje niskq wytrzymatos¢ mechaniczng,
nalezy wiec zachowac¢ szczegdlng dbatos¢ w jego zabezpieczeniu. Nalezy okresli¢ stan
zachowania oryginalnych spoin i w razie potrzeby je wzmocni¢. Ze wzgledu na
ewidentnie zty stan zachowania cegiet, wzmocnienie nalezy wykonac¢ stosujgc preparat o
wiasciwosciach hydrofilnych zawierajacy czesciowo skondensowane estry kwasu
krzemowego, np. Silex-OH firmy Keim.

6. Uzupetnianie ubytkéw, prace murarskie.

Partie cegiet ulegty daleko posunigtej destrukcji, przez co utworzyty miejscowe ubytki
muru. Po wzmocnieniu zdezintegrowanych obszaréw, ubytki nalezy uzupetnié.
Przemurowanie, zdezintegrowanych partii lica muru i miejsca o najwiekszym stopniu
degradacji, przeprowadzi¢ specjalnie przygotowanym materiatem ceramicznym. Nowy
materiat ceramiczny, powinien posiadac zblizone do oryginatu cechy fizykomechaniczne,
wymiary i kolor, takie parametry spetnia m.in. cegta z cegielni Trojanowscy, Ceramsus,
Kufel lub Szczytniki. Przemurowania i uzupetnienia struktury muru wykonaé trasowg
zaprawg murarskg np. Tubag Trass Werksteinmoértel firmy Quick-Mix.

7. Uzupetnianie ubytkéw w zaprawach spoinujacych mur.

W zaprawie wapiennej spoinujgcej mur ceglany powstaty liczne ubytki spowodowane
zawilgoceniem i zasoleniem. Proponuje sie zaprawe drenazowq, odsaczajacq o
naturalnym spoiwie z wapna hydraulicznego, ktéra umozliwia odprowadzanie wody z
muru Tubag Historischer Fugenmortel NHL-F firmy Quick-Mix lub zaprawe na bazie
oryginalnego wapna trasowego, ktéra zapobiega powstawaniu nieestetycznych
wykwitdw, nie zawiera rozpuszczalnych soli oraz utatwia szybki kapilarny transport wody
- Tubag Trass-Kalk-Fugenmértel firmy Quick-Mix.
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8. W celu swobodnego odsychania muru ceglanego nalezy przewidzie¢ jego ekspozycje
jako powierzchnie nieotynkowana.

9. Projekt powinien przewidzie¢ ponadto przywrocenie, obecnie zamurowanych, okienek
piwnicznych $ciany potudniowej i udroznienie istniejacych przewoddw wentylacji
grawitacyjnej.

10. Wymiana posadzki w piwnicy powinna sie odby¢ na podstawie Ekspertyzy Technicznej
[punkt 4.1] tj. usuniecie obecnych warstw posadzkowych, zatozenie warstwy piasku
zageszczonego grubosci ok. 20 cm, wylanie ptyty betonowej z betonu B35 W8 o
grubosci ok. 15 cm, zatozenie folii polipropylenowej klejonej na zaktadkach, wylaniu
betonu zbrojonego z widknami - 6 cm i zatozeniu zywicy epoksydowej o grubosci 4 mm.

WNETRZA PARTER I PODDASZE - SCIANY I SUFITY

Badania konserwatorskie? wykonane w 2003 dla wnetrz dworku potwierdzity, ze sciany we
wszystkich pomieszczeniach sg opracowane tradycyjnymi tynkami wapienno-piaskowymi na
podtozu z trzciny. Ponadto w wiekszosci pomieszczeri, pomimo ztego stanu obiektu, wyprawy
te zostaty zachowane (oprécz klatki schodowej i miejsc po piecach kaflowych). Wystrdj
sztukatorski zachowat sie w salonie na $cianie zachodniej w postaci pétkolumny oraz w
pozostatych pomieszczeniach jako ¢wier¢ koliste fasety wyprowadzone w technice ciggnionej.
W 2011 roku, podczas generalnego remontu, ptaszczyznom $cian i sufitow zostata
przywrocona tynkowana, gtadka i jednorodna powierzchnia, co wigzatlo sie w
stuprocentowym zatozeniem nowych wapiennych, zapraw tynkarskich. Wyprawa ta jest jak
najbardziej zblizona do oryginatu, pod wzgledem spoiwa (wapno) i uziarnienia.

Przewidziane w programie prace konserwatorskie skierowane zostaty na zachowanie
istniejacych wypraw oraz odswiezenie warstw malarskich.

W zakres przewidywanych prac konserwatorskich wchodzg pomieszczenia parteru, klatki
schodowej i pomieszczen uzytkowego poddasza.

1. Oczyszczenie powierzchni $cian i sufitdw wraz z fasetami z warstw kurzu, zabrudzen i
smolistych zanieczyszczen, zwtaszcza w strefach nad piecami kaflowymi, metodg suchg
(omiecenie, odkurzenie), a w przypadku koniecznosci metodg ograniczajacg inwazje
wody w strukture tynkow i emisje pytdow. Wstepnie proponuje sie zastosowanie pasty
peelingujacej opartej na naturalnej dyspersji lateksu Arte Mundit typ I firmy Remmers.
Btonotwodrcza pasta peel-off stuzy szczegdlnie do usuwania pytdw, sadzy i innych
zanieczyszczen, réwniez z powierzchni tynkéw i dekoracji gipsowych. Poniewaz
zastosowanie preparatu zalezy od jakosci podtoza oraz stopnia zanieczyszczenia, nalezy
przed witasciwym uzyciem wykonaé mate proby na mato widocznych powierzchniach
testowych i zasiega¢ konsultacji u doradcy technicznego producenta.

2. Likwidacja spekan w warstwie tynkarskiej.
Przed przystgpieniem do likwidacji nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu rys i okresli¢ je
jako pekniecia w strukturze tynku lub spekania wtosowate.

3. W liniach spekan strukturalnych nalezy usunal luzne resztki zaprawy, po czym
powiekszy¢ przestrzen w formie stozkowej. Zagruntowaé krawedzie szczeliny
preparatem penetrujagcym np. Special-Fixativ firmy Keim. Przestrzen wokoét szczeliny
wyptyci¢ przez usuniecie/ zeszlifowanie warstwy farby i tynku w sposéb umozlwiajacy
zatopienie siatki zbrojeniowej. Szczeline wypetni¢ zaprawg o parametrach fizyko-
mechanicznych identycznych Ilub stabszych od materiatu lokalnego, nie licujac z

2 Sprawozdanie z badari wymalowar wnetrz dworku Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku, oprac.
U. Brzozowska-Drozdowicz, P.G. Madrach, Warszawa 2003
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powierzchnig przygotowanego wyptycenia pod zatopienie siatki zbrojeniowej. Do
zatopienia siatki zbrojeniowej mozna przystgpi¢ po przerwie technologicznej
umozliwiajacej wyschniecie zaprawy w szczelnie w mys$l zasady 1 doba na 1 mm
grubosci. Do zatopienia siatki uzy¢ nalezy zaprawe o identycznej frakcji kruszywa, jak
zaprawa lokalna, w celu umozliwienia opracowania jej w sposdb wizualnie identyczny.

4. W miejscach spekan wlosowatych, przestrzen powiekszy¢ w formie stozkowej,
zagruntowac i uzupetni¢ zaprawg o frakcji kruszywa jak zaprawa lokalna, w celu
umozliwienia opracowania jej w sposéb wizualnie identyczny.

5. Wykona¢ naprawy tynkéw zdestruowanych (lico scian klatki schodowej na poziomie nad
stopnicami) i odspojonych ($ciany kondygnacji poddasza) z uzyciem tynkéw o spoiwie
wapiennym.

6. Malowanie.
Badania konserwatorskie z 2003 roku z duzg szczegdtowoscig informujg, o zachowanej

oryginalnej  kolorystyce dla poszczegdlnych pomieszczen. Wskazane kolory
przedstawiono w tabeli ponizej:
0.1 Przedsionek $ciany kos¢ stoniowa klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
0.2 Hol gtéwny Sciany i sufit kos¢ stoniowa klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
0.2 Klatka schodowa tralki kos¢ stoniowa olejna
pochwyty kos¢ stoniowa olejna
stupki kos¢ stoniowa olejna
kule stupkow poztotka olejna
$cianka dziatowa kosc¢ stoniowa olejna
stopnie schoddéw mahon olejna
0.3 tazienka Sciany i sufit kremowa klejowa
py stolarka biel ciepta olejna
0.4 Pokdj $ciany bezowa klejowa
'y sufit i faseta biel ciepta klejowa
y stolarka biel ciepta olejna
0.5 Gabinet Sciany pastelowa zielen szara klejowa
" sufit i faseta biel ciepta klejowa
" stolarka biata olejna
0.6 Salon $ciany piaskowy o odcieniu | klejowa
z6itym cieptym
y kolumienka piaskowy o odcieniu | klejowa
z6ttym cieptym
pasek bordowy klejowa
pasek niebieski klejowa
" faseta biel ciepta klejowa
'y sufit biel ciepta klejowa
y wneki pastelowy niebieski klejowa
y paski $cietych | poztotka malowana olejna
naroznikdéw i glifow
' kominek kos¢ stoniowa olejna
" stolarka biel ciepta olejna
'y paski dekoracji na | poztotka malowana olejna
stolarce
0.7 Jadalnia Sciany kremowy z lekkim | klejowa
odcieniem rézu
'y sufit i faseta biel ciepta klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
0.8 Korytarz Sciany kremowo-bezowy klejowa
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y sufit i faseta biel ciepta klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
0.9 Stuzbdwka Sciany i sufit biel ciepta klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
0.10 | Kuchnia Sciany i sufit biel ciepta klejowa
y lamperia biel ciepta olejna
'y stolarka biel ciepta olejna
1.1 Przedpokéj $ciany kosc¢ stoniowa klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
y pasek bordowy klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
1.2 Pokéj Sciany bezowa klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
i kominek doét kos¢ stoniowa klejowa
i kominek nastawa kos¢ stoniowa olejna
y stolarka biel ciepta olejna
1.3 Pokéj $ciany kremowa klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
'y pasek bordowy klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
1.4 Pokéj Sciany jasny bez klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
y stolarka biel ciepta olejna
1.5 Pokdj Sciany jasno niebieski klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
y pasek bordowy klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
1.6 Pokdj $ciany jasno rézowy klejowa
y sufit i faseta biel ciepta klejowa
y pasek bordowy klejowa
y stolarka biel ciepta olejna
1.7 tazienka $ciany i sufit kosc¢ stoniowa klejowa
" stolarka biel ciepta olejna
1.8 Pokoj socjalny Sciany i sufit kos¢ stoniowa klejowa
y stolarka biel ciepta olejna

Po uzupetnieniu tynkéw i zagruntowaniu ich preparatem na bazie hydrozolu np. Keim
Soliprim, powierzchnie nalezy pomalowa¢ gotowymi farbami zolowo-krzemianowymi do
wnetrz np. Optil firmy Keim, przygotowywanymi w odpowiednich warunkach
technologicznych (fabrycznie), w kolorystyce odpowiadajacej oryginalnemu opracowaniu
malarskiemu ustalonemu w trakcie badan konserwatorskich, potwierdzonemu przez
komisje  inwestorsko-konserwatorska. Malowanie nalezy poprzedzi¢  probami
weryfikujgcymi wybdr wiasciwego odcienia.
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Salon fotografia z 1923-1934 roku [za: fotopolska.eu_1300653]
Mino zachowanej jedynie czarno-biatej fotografii archiwalnej, potwierdzajgq sie ustalenia wykonane
w toku badan konserwatorskich, dotyczace ukfadu kolorystyki pomieszczenia, z podkresleniami
kolorystycznymi fasety, gliféw drzwi i nisz oraz nieco ciemniejszych od sufitu powierzchni scian.

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

Wykonane podczas prac badawczych ogledziny drewnianych stolarek drzwiowych elewacji
daty ogdlny obraz dobrego stanu zachowania wiekszosci elementow, ktore sg miejscami
zabrudzone i rozregulowane. W ewidentnie ztym stanie znajduje sie stolarka podwdjnych
drzwi prowadzacych do ogrodu (elewacja zachodnia). Z powodu statej ekspozycji na zmienne
warunki atmosferyczne oraz zamakanie w wyniku nieszczelnej obrdbki blacharskiej, skrzydta
drzwiowe sg w ztym stanie i nalezy je poddac petnym pracom konserwatorskim.

W nastepstwie silnego wytarcia progu w drzwiach wejscia gtdwnego oraz progu oscieznicy
drzwi balkonu elewacji potudniowej, powstata nieszczelno$¢, ktdra powoduje zaciekanie wody
opadowej do wnetrza budynku. Powstate szpary nalezy zniwelowaé przez zafozenie w
dolnych skrzydtach drzwi systemu uszczelek i okapnikow.

Badania konserwatorskie wykonane w 2003 roku, obejmujgce swoim zakresem réwniez
stolarke drzwiowg, okienng i okiennice potwierdzity, ze byta od samego poczatku malowana
na kolor biaty o cieptym odcieniu, farbami o spoiwie olejnym.

Obecnie stolarka okienna wraz z okiennicami oraz stolarka drzwiowa wnetrz, nie wymaga
przeprowadzania petnych zabiegdw konserwatorskich, a jedynie odswiezenia polegajacego na
przemalowaniu oraz ponownej regulacji.

Zabiegi renowacyjne zabytkowej stolarki okiennej, drzwiowej i okiennic, nalezy

przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

1. Wszelkie prace zwigzane z naprawg i konserwacjg stolarki moga zosta¢ przeprowadzone
w warunkach warsztatowych; wszystkie zdemontowane elementy powinny zostac
ponownie zamontowane po zakonczeniu prac.

2. Demontaz stolarki, po uprzednim zabezpieczeniu poszczegdlnych elementéow oraz
wiasciwe ich oznaczenie; ostrozny demontaz elementéw wytypowanych do konserwacji
[drzwi zewnetrzne]; demontaz okué, zamkow i klamek; nieruchome elementy
wyposazenia poddac konserwacji in situ (futryny).
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10.

11.

12.

Wyselekcjonowanie i usuniecie elementédw zniszczonych i niespetniajacych funkcji
technicznych, przegnitych, spréchniatych fragmentéw drewna.

Wstepne oczyszczanie przez omiecenie z kurzu i luznych zanieczyszczen powierzchni
drewna [drzwi wewnetrzne, okna].

Oczyszczenie powierzchni drewna [drzwi zewnetrzne] z przemalowan i tuszczacych sie
warstw farb metoda, ktéra pozwoli na zachowanie pierwotnego opracowania
malarskiego stolarki, zaleca sie wyprobowanie nastepujgcych metod:

- oczyszczanie mechaniczne przy zastosowaniu goracego nadmuchu (opalarka z
regulowang temperaturg i mocg nadmuchu);

- oczyszczanie chemiczne przy pomocy skalpeli i szpachli wspomaganych $rodkami
chemicznymi - preparatami do usuwania powtok lakierniczych (np. Abbeizer firmy
Dufa, Scansol firmy Scandia Cosmetics);

- delikatne oszlifowanie papierami sciernymi o drobnej frakcji, pozbawionej wtornych
powtok powierzchni drewna lub w przypadku okien wierzchniej warstwy farby;

- doczyszczenie i odtluszczenie drewna np. przy uzyciu alkalicznego detergentu
Maalipesu firmy Tikkurila [okna, drzwi];

- oczyszczenie z luznych zabrudzen, wtérnych warstw farby oraz rdzy zachowanych
oryginalnych metalowych oku¢, zawiasow, zamkow, klamek.

W przypadku stwierdzenia ataku owadobdjczego zniszczy¢ zywotno$¢ owaddw i
mikroorganizmow metoda chemiczng za pomocag preparatu Aida Anti-Insekt firmy
Remmers.

Ewentualne uzupetnienie ubytkdw drewna przez flekowanie wiekszych ubytkow
(drewnem wysokiej jakosci); uzupetnienie mniejszych ubytkéw przy pomocy gotowych
kitbw (np. szpachlowka Spakkeli Wood Putty firmy Tikkurila, dwusktadnikowa
szpachlowka Araldit HV 427 badz masami trocinowo-zywicznymi); rekonstrukcja
brakujacych elementéw konstrukcyjnych i dekoracyjnych.

Wprowadzane nowe elementy nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje Srodkami
ochronnymi (np.: Valtti Base firmy Tikkurila — preparat gruntujgcy do drewna z olejem
Inianym).

Odnowienie osadzenia szyb w drewnianych szprosach okiennych i drzwiowych z uwagi
na zty stan kitow. Wymiana kitdbw materiatami tradycyjnymi (mieszanka pokostu
Inianego i kredy).

Fakturalne i kolorystyczne opracowanie powierzchni drewna [okna, drzwi], kolorystyka
stolarki powinna by¢ zgodna z pierwotnym opracowaniem barwnym (ciepta biel)
poszczegdlnych elementéw (Otex Adhesion Primer - specjalistyczna farba gruntujaca i
Everal Aqua Semi Matt - emalia akrylowa firmy Tikkurila; ochronna lazura dekoracyjna
Aidol HK Lasur firmy Remmers).

Zamontowanie oczyszczonych okuc¢ i ozddb (zawiasy).

Zamontowanie stolarki — osadzenie i regulacja.

DREWNIANA KALTKA SCHODOWA

Wszystkie elementy drewniane schoddw nalezy oczysci¢ z odspojonych i tuszczacych sie
warstw obecnego przemalowania, a nastepnie wzmocni¢ strukturalnie. Ewentualne do
wykonania beda naprawy stabilizujace konstrukcje oraz stolarskie uzupetnienie ubytkow.
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Istotne jest nadanie ponownego charakteru powierzchniom, przez wprowadzenie spéjnej
faktury wykonczenia i koloru.

1.

Prace wstepne i przygotowawcze wykona¢ przez przeprowadzenie przegladu
elementéw drewnianych i na tej podstawie opracowanie projektow rekonstrukcji czesci
brakujacych i przeznaczonych do wymiany.

Oczyszczenie powierzchni drewna z przemalowania i tuszczacych sie warstw farb
wykonywaé¢ mechanicznie przy pomocy skalpeli ze wspomaganiem $rodkami
chemicznymi - preparatami do usuwania powtok malarskich (np. Abbeizer firmy Dufa).

Doczyszczanie powierzchni. Po wykonaniu zabiegu usuwania przemalowan
powierzchnie drewna delikatnie przeszlifowa¢ mechanicznie (papiery $cierne o roznej
gradacji), w razie potrzeby przeprowadzi¢ zabieg odttuszczania np. przy uzyciu
alkalicznego detergentu Maalipesu firmy Tikkurila.

Wzmacnianie i stabilizacja drewna. Oczyszczone drewno powinno by¢ ponownie
dokfadnie obejrzane, w celu zweryfikowania i wytypowania elementéw nadajacych sie
do wzmacniania i do wymiany. Elementy wskazane do wzmacniania powinny zostac
nasaczone preparatem o dobrych wiasciwosciach penetracyjnych (np. Aidol PU
Holzverfestigung firmy Remmers - $rodek na bazie poliuretanu).

W elementach drewnianych nalezy przejrze¢ wszystkie pofaczenia konstrukcyjne, w
razie stwierdzenia luzéw, nalezy wykona¢ poprawe taczen poszczegélnych elementéw
stosujac, klinowanie, ¢wiekowanie, a w ostatecznosci potgczenia $srubowe. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na pofaczenia elementéw drewnianych.

Uzupetnianie ubytkéw:

- flekowanie ubytkdéw - elementy przeznaczone do czesciowej wymiany i wieksze
ubytki nalezy uzupetni¢ metoda flekowania; ubytek oryginalnego drewna powinien
by¢ oczyszczony z niestabilnych resztek i doprowadzony do regularnego ksztattu;
drewno do uzupetnien moze by¢ nowe lub stare, usuniete z istniejgcej konstrukcji;
drewno powinno by¢ dopasowane ksztattem do ubytku; stabilizacje fleku mozna
wykonac klejem epoksydowym Epidian 5;

- wykonanie drobnych uzupetnien ubytkdéw drewna; uzupetnienie mniejszych ubytkéw
powinno odbywaé sie przy pomocy specjalistycznych kitdw do drewna (np. PU-
Holzersatzmasse firmy Remmers - masa uzupetniajaca ubytki, ktérg mozna
modyfikowa¢ dodatkiem trocin w stosunku wagowym 2:1, dwusktadnikowq
szpachldwka Araldit HV 427 badz masg trocinowo-zywiczng na bazie zywicy
epoksydowej Epidian 5).

Opracowanie malarskie powierzchni. Malowanie schodéw w ustalonej podczas badan
kolorystyce.

STOLARKA PODLOGOWA I PROGI

Sprawdzenie stanu zachowania elementéw drewnianych podtdg przez okreslenie stopnia
wymaganych napraw i wymian. Progi drzwiowe sg elementem autentycznym,
pochodzacym 2z czaséw budowy obiektu i pomimo ich ewidentnego ztego stanu
zachowania (spekania, wytarcia) nalezy je pozostawi¢ w nienaruszonym ksztatcie.
Wymiana wytypowanych wytartych, rozeschnietych, zniszczonych mechanicznie,
wypadajacych elementdéw klepek parkietowych i desek w wyniku wad podtoza np.
ugiecia legaréw lub wadliwej pielegnacji - ciggte mycie woda drewna, powoduje jego
czernienie, a elementy ciensze np. listwy przyscienne skrecajq sie i odklejajg od
podkiadu.
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10.

11.

12.

13.

14,

Wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej demontowanych klepek
parkietowych i desek.

Oczyszczenie powierzchni podtég i progdw, usuniecie z nich kotkdw i gwozdzi,
wykonanie czyszczenia wiasciwego przez wykonanie zabiegu szlifowania padami z
zastosowaniem drobnoziarnistych papierdéw sSciernych. W zadnym wypadku nie stosowac
urzadzen do cyklinowania, gdyz spowodujg one usuniecie wierzchniej warstwy drewna,
przez co zatraci sie autentyczny charakter podtdg.

Zniszczenie zywotnosci owaddw i mikroorganizméw metoda chemiczng przy pomocy
preparatu Aida Anti-Insekt firmy Remmers.

Impregnacja wzmacniajaca ostabionych elementédw w tym spodow desek i klepek
preparatem Epoxi-Holzverfestigung firmy Remmers.

Wykonanie naprawy podioza - wymiana spréchniatych desek i legaréw oraz
zaimpregnowanie $rodkami chronigcymi przed wilgocia, grzybami i drewnojadami np.
Adolit Holzbau B firmy Remmers.

Wyréwnanie podioza z desek i klepek, przez zastosowanie specjalistycznych mas
szpachlowych, kotkéw wyréwnujacych lub zamontowanie pod naprawiong podtogq ptyty
OSB.

Odtworzenie brakujgcych elementéw lub wymiana catkowicie zdestruowanych (np.
korozja biologiczna) z zastosowaniem tego samego gatunku drewna, koloru, rysunku
stojow wraz z zachowaniem kierunku utozenia, przy uzyciu drewna sezonowanego O
wilgotnosci nie wiekszej niz 8%.

Wklejenie nowych elementdéw na oczyszczone podioze i pozostawienie pod obcigzeniem
na czas schniecia kleju (syntetyczny). Po minimum 24 godzinach wyfugowac.

Zlikwidowanie szpar pomiedzy drewnianymi elementami; w przypadku duzych
rozszczelnien uzupetnienie cienkimi plastrami drewna wklejanego w oczyszczone
szczeliny; drobne szczeliny pozostawi¢ bez uzupetnien, aby pozostawi¢ podiodze i
parkietowi jego autentyczny, zabytkowy charakter.

Scalenie kolorystyczne elementéw nowych - klepki i deski wykonane wspdtczesnie mimo
zachowania wymaganych parametrow (rodzaj drewna, ustojenie itd.), moga sie réznic
od oryginatu; takie partie nalezy pokry¢ ,patyng” przy uzyciu gotowych materiatéw
konserwatorskich lub srodkéw tradycyjnych.

Natozenie wosku metodg ,,na gorgco” w kilku rownych warstwach.

Wypolerowanie powierzchni parkietow i podtdg, az do uzyskania pot potysku.

PIECE KAFLOWE

Stan zachowania piecéw kaflowych jest dobry, dlatego za cel prac uznano przywrdcenie
estetyki, poprzez ich oczyszczenie i wykonanie drobnych napraw w obrebie spoinowania.
Oczyszczenie wstepne wykonaé na sucho przy uzyciu pedzli i $cierek z mikrofibry i dokonaé
oceny stanu zachowania.

Oczyszczenie wiasciwe zrealizowa¢ przy uzyciu czystej wody lub wody z dodatkiem
niejonowego srodka powierzchniowo-czynnego np. Conrad 2000 firmy Bresciani z uzyciem
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gabek syntetycznych lub Scierek z mikrofibry. Miejsca trudno dostepne, jak powierzchnie
przyscienne, oczysci¢ przy uzyciu miekkich nylonowych szczotek.

Powierzchniowe ubytki spoin uzupetni¢ szpachldwka na spoiwie wapiennym PLM S firmy
C.T.S. w razie potrzeby podbarwianej w masie suchymi pigmentami firmy Kremer.

W razie potrzeby metalowe drzwiczki piecow pokry¢ 10% roztworem Paraloidu B65 w
toluenie.

Poniewaz piece petnig obecnie funkcje grzewczg (elektryczne grzatki), nie nalezy ustawia¢ na
nich zadnych przedmiotéw i utrzymywacé z dala od zrédet wilgoci. Powierzchnie piecow nalezy
regularnie oczyszcza¢ z kurzu wylacznie metodami na sucho (Scierki i miotetki
elektrostatyczne).
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VI. UWAGI KONCOWE / ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Wszystkie decyzje, ktérych skutki moga wptynaé na powstanie zmian w wygladzie obiektu
muszg uzyskac akceptacje komisji konserwatorskiej.

Prace dotyczace elewacji i wnetrz nalezy powierzy¢ firmie konserwatorskiej lub budowlanej,
posiadajacej doswiadczenie w tego typu pracach na obiektach zabytkowych.

Nalezy zobowigzaé przysztego wykonawce do wykonania badan technologicznych oraz
dokumentacji opisowej i fotograficznej obejmujacej przebieg i rezultat remontu.

Korzysta¢ tylko ze sprawdzonych i atestowanych materiatdw budowlanych i preparatow
konserwatorskich.

Przedstawione w dokumentacji nazwy materiatéw, urzadzen czy producentéw majq charakter
wytacznie pogladowy i maja na celu jedynie okreslenie parametréow i standardéw wykonania
przedmiotu niniejszego programu prac konserwatorskich. Autor opracowania nie ogranicza w
zaden sposdb mozliwosci wykorzystania innych materiatow czy urzadzen niz wskazane w
dokumentacji, réwnowaznych pod wzgledem technologicznym i jako$ciowym, po uzyskaniu
akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

Ochrona i bezpieczenstwo zabytku nalezy do obowigzkéw profesjonalnych konserwatoréw
restauratorow, pracownikéw stuzb ochrony zabytkdéw, ale przede wszystkim do witascicieli i
uzytkownikow obiektow, gdyz oni przebywajg z zabytkiem na co dzien, powinni doskonale
znac jego potrzeby i wymagania. Kazdy wtasciciel i uzytkownik zabytku jest zobowigzany do
ochrony i zabezpieczania obiektu przed wandalizmem, kradzieza, pozarem i innymi
katastrofami zywiotowymi. Nalezy dba¢ o obiekt, nie bagatelizujac nawet najmniejszych
oznak zniszczenia czy postepujacej destrukcji. Wszystkie prace zwigzane z obiektem
najlepiej zleci¢ wyspecjalizowanemu konserwatorowi. Ponadto, dbajac o bezpieczenstwo
obiektu, nalezy usunac¢ z jego otoczenia wszystko to, co dziata na oryginat niszczaco i
przyspiesza jego procesy starzeniowe.

Zabytkowe elementy wystroju wnetrz jak i zabytkowe przedmioty muszg by¢ przechowywane
w odpowiednich i statych warunkach klimatycznych. Kontrola tych parametréw powinna byc¢
catodobowa. Optymalne warunki panujgce w danym pomieszczeniu to temperatura 16 - 18°C
oraz wilgotnos¢ 55 - 65%RH, za$ dobowe amplitudy nie powinny przekracza¢ 1°C i 5% RH.
Zimg, by zachowa¢ state warunki wilgotnosciowe, mozna prowadzi¢ catodobowe,
rownomierne dowilzanie. Wietrzenie pomieszczenia ekspozycyjnego nie powinno odbywacd sie
podczas odwilzy, deszczu oraz upatu, ale tez nie mozna zrezygnowac z wietrzenia, gdyz
wymiana powietrza jest konieczna, by unikng¢ zagrozenia ze strony, stojgcego powietrza.
Wewnatrz pomieszczenia nie moze dochodzi¢ do kondensacji pary wodnej na $cianach.

Ogrzewanie pomieszczenia musi by¢ w odpowiedni sposob zaprojektowane i dostosowane do
potrzeb obiektu. Temperatura czynnika grzewczego powinna sie utrzymywac¢ na mozliwie
najnizszym poziomie. Korzystniejsze, pod wzgledem bezpieczenistwa dla obiektu, jest state
grzanie czynnikiem grzewczym o stosunkowo niskiej

temperaturze, niz grzanie pulsacyjne o wysokiej temperaturze czynnika grzewczego.

Nalezy w odpowiedni sposdb dba¢ o czystos¢ we wnetrzach ekspozycyjnych. Chodzi o czeste
odkurzanie pomieszczenia w ktorym przebywa obiekt, by nie dopusci¢ do nagromadzenia sie
kurzu, brudu i szkodliwych substancji, nie tylko w otoczeniu obiektu, ale takze na jego
powierzchni. Sprzatac¢ nalezy czesto, bezpiecznie i porzadnie, uzywajac najlepiej odkurzaczy
z filtrem wodnym. Czyszczeniem tkanin - tapicerki Scian i mebli, dywandw oraz draperii
powinny zajmowac sie profesjonalne firmy. Odkurzanie powierzchni obiektéw zabytkowych
(np. mebli, boazerii, ram ztoconych, elementéw metalowych i in.) oraz elementdéw wystroju
(np. ztocone i polichromowane detale sztukatorskie) powinno odbywac sie pod bezposrednim
nadzorem konserwatora dziet sztuki.
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Najlepszym zabezpieczeniem przed wandalizmem, kradzieza i pozarem sa, systemy
alarmowe oraz monitoring., w ktére Muzeum Patac Herbsta zostatlo wyposazone podczas
remontu.

Aby zapewni¢ obiektowi zabytkowemu petne bezpieczenstwo i ochrone, koniecznym jest
dokonywanie regularnych kontroli jego stanu zachowania. Czasem, mimo dobrych checi i
skrupulatnego przestrzegania wszystkich w/w zalecen i uwag zdarza sie, ze obiekt niszczeje i
trudno jest, tak od razu, ustali¢ tego przyczyne. Niezauwazone lub zbagatelizowane drobne
uszkodzenia zawsze prowadzg do potezniejszych zmian w obrebie zabytkowej materii. By
zapobiec takim sytuacjom, koniecznym jest przeprowadzanie okresowych kontroli stanu
zachowania obiektu. Wtasciciel i uzytkownik obiektu zabytkowego powinien czuwac nad jego
dobrym stanem i w razie jaki$ watpliwosci, kontaktowac sie z kompetentng osoba. Nalezy
zwraca¢ uwage na wszystkie zmiany w wygladzie obiektu np. na zmiane potysku, faktury,
barwy, takze na pojawiajace sie pekniecia czy ubytki. Nie nalezy lekcewazy¢
specjalistycznych kontroli stanu zachowania obiektu, ktére wykonuje kompetentna osoba,
np. odpowiedzialny za dany zabytek konserwator. Dlatego tez nalezy przestrzegac
wszystkich wyznaczonych terminéw i ze zrozumieniem odnosi¢ sie do ewentualnych uwag i
zalecen wyspecjalizowanego w tej dziedzinie konserwatora. Taka kontrola powinna miec
niewatpliwie miejsce po instalacji systemu ogrzewania lub jego wiaczeniu czy wytaczeniu.
Kazdg kontrole i jej przebieg, niezaleznie czy byla wykonywana przez wiasciciela lub
uzytkownika, czy przez wyspecjalizowane w tym celu stuzby konserwatorskie, nalezy
odnotowywac kazdorazowo w zatgczonej karcie okresowych kontroli.



