
TABELA RÓWNOWAŹNOŚCI 

DO PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH 

Temat:  
PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, 
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA 
GAZOWEGO I INSTALCJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ,  ORAZ 
REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH 
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA 
PIŁSUDKIEGO W SULEJÓWKU 
 
Lokalizacja: 
ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek 
dz. ew. nr 54/1 obręb 31 
 
Inwestor: 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  
05-070 Sulejówek 
ul. Oleandrów 5 
  

L.p.  Nazwa materiału Typ materiału  Parametry równoważności 

1 KEIM 
Diespersionsentferner 
aromatenfrei 

Mieszanka rozpuszczalników, 
w formie pasty, tworząca z 
wodą emulsję, wolną od 
freonów i aromatycznych 
węglowodorów. 

Gęstość: ok.:  1 g/cm3  
Wartość pH:   ok. 7,5 przy 10 g/l wody 
 Temperatura zapłonu:  > 60˚ 

2 Silex OH Bezbarwny środek 
wzmacniający na bazie estru 
kwasu krzemowego. Wzmacnia 
powierzchnię kamienia, bez 
utraty paroprzepuszczalności. 
Można stosować na wszystkie 
mineralne podłoża porowate. 

− Postać: bezbarwny płyn  

− Gęstość: 0,94 g/cm3  

− Udział materiału reagującego: 75% 
wagi   

3 Keim Fixativ 
 

Spoiwo, środek 
rozcieńczającym i utrwalającym 
z czystego, płynnego 
krzemianu potasowego. Do 
zastosowania jako 
wzmocnienie strukturalne płycin 
dekoracyjnych. 

− nierozpuszczalny w podłożu w 
postaci skrzemionkowanej  

− ekstremalnie stabilny w każdych 
warunkach atmosferycznych  

− nie jest błonotwórczy  

− wysoka paroprzepuszczalność  

− wysoka siła wiążąca  

− niepalny  

− odporny na działanie promieni uv  

− odporny na grzyby i pleśń  

− odporny na działanie spalin 
przemysłowych  

− odporny na działanie 
rozpuszczalników  

− przyjazny dla środowiska 

−  Ciężar właściwy: ok. 1,17 g/cm3  

−  Wartość pH: ok. 11,3 



4 Keim Universalputz- 
fein 

Sucha zaprawa na bazie 
wapna, białego cementu, 
piasku i dodatków. Naturalnie 
biała, hydrofobowa, 
szerokoporowa zaprawa 
renowacyjna (R) o krótkim 
czasie wiązania. 

− Uziarnienie: 0 – 1 mm  

− Porowatość: > 40 %  

− Tynk renowacyjny WTA o dużej 
zdolności akumulacji soli  

−  Mineralny, w kolorze naturalnej bieli  

−  Szybki okres wiązania  

− Wysoka porowatość  

−  Wysoki stopień dyfuzji i dobra 
zdolność wysychania  

−  Zapobiega powstawaniu wykwitów 
solnych na powierzchni tynku 
(zdolność zatrzymywania soli)  

−  Szybkie uzyskiwanie właściwości 
hydrofobowych dodatkowo 
przeciwdziała powstawaniu 
wilgotnych plam i wykwitów solnych  

− Bardzo dobre możliwości obróbki 
maszynowej  

−  Mrozoodporny 

− Wytrzymałość na ściskanie: 1,5-5 
N/mm2 , CS II  

− Reakcja na ogień: A 1  

− Współcz. przepuszcz. pary wodnej 
µ: ok. 7  

−  Absorpcja wody po 24 h: > 0,3 kg / 
m2  

− Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2  

5 NHL-Kalkputz-Grob Uniwersalny tynk wapienny do 
wnętrz i na zewnątrz, do 
nakładania ręcznego i 
maszynowego. 
Tynk mineralny pochłania 
nadmiar wilgoci z powietrza do 
typowej dla wapna drobnej 
struktury i w razie potrzeby 
uwalnia ją ponownie 

− uziarnienie do 3,0 mm 

−  grubość jednej warstwy tynku 
wierzchniego 5-20 mm 

− grubość jednej warstwy tynku 
podkładowego 10-20 mm. 

− Kolor: 
Naturalna biel tynku wapiennego 

− Nakładanie: 
Szpachla, paca, kielnia, natrysk 

− Zużycie: 
ok. 1,3 kg/m² na każdy 1 mm 
grubości 
 

6 Keim - Fassadengrund  Krzemianowy środek 
gruntujący pod powłoki 
malarskie  
Zastosowanie: 
Gruntowanie mineralnych 
tynków narażonych na 
działanie czynników 
atmosferycznych, tynków silnie 
piaszczących się 
(„pudrujących”), a także 
gruntowanie mocno 
kredujących starych powłok 
mineralnych na powierzchniach 
zewnętrznych.  

− krzemianowy  

−  nie zawiera rozpuszczalników  

− nie tworzy błony  

− wyrównuje chłonność  

−  stabilizuje piaszczące się 
powierzchnie  

− wysoce paroprzepuszczalny  

− reaguje i wiąże chemicznie z 
podłożem  

− zawartość części organicznych <5 
%  

−  kolor mleczny  

− wartość pH: ok.1 

− Zużycie: W zależności od 
chłonności podłoża ok. 0,1 - 0,2 l/m2 
na warstwę. 

 



7 Keim - Soldalit Grob Podkładowa, zolowo-
krzemianowa farba elewacyjna 
na dowolne podłoża; 
gruboziarnista, zbrojona 
włóknem, o lekkim działaniu 
szlamującym. 

− zamyka rysy włosowate 

− wyrównuje strukturę podłoża 

− uziarnienie do 0,5 mm 

− bardzo niski opór dyfuzyjny Sd ≤ 
0,01m 

− Nakładanie: 
Pędzel, wałek 

− Zużycie: 
Na warstwę podkładową ok. 0,25 
kg/m² 

8 Scandia Cosmetics - 
Scansol 

Preparat do usuwania starych 
farb i lakierów przy różnych 
typach podłoży (metalowych, 
drewnianych, szklanych, 
ceramicznych, betonowych i 
asfaltowych). Stosowany do 
usuwania farb i lakierów na 
bazie żywic i tworzyw 
sztucznych (nitrocelulozowych, 
poliuretanowych, poliestrowych, 
akrylowych, alkilowych, 
asfaltowych, epoksydowych, 
silikonowych, winylowych, 
ftalowych i 
chlorokauczukowych).  
Preparat nie wchodzi w reakcję 
z podłożem. 

− Postać/Stan skupienia w temp. 
200C: Żel  

− Zapach: Charakterystyczny, 
nieprzyjemny 

−  Temperatura topnienia: -970C  

− Temperatura wrzenia: 400C  

− Temperatura zapłonu: nie 
charakteryzuje się zapłonem 
oznaczonym w znormalizowanych 
testach       

− Temperatura samozapłonu: 6050C  

− Granica wybuchowości w 
mieszaninie z powietrzem:               
Dolna: 13 % obj. 
Górna: 22 % obj.  

− Granica wybuchowości w 
mieszaninie z tlenem:               
Dolna: 15,5 % obj.               
Górna: 66  % obj.  

− Stężenie stechiometryczne: 
17,4 % W innych 
rozpuszczalnikach rozpuszcza 
się bez ograniczeń w alkoholu 
etylowym, matanolu, eterze 
etylowym, acetonie, 
czterochlorku węgla, benzenie 

 

9 Valitti Base - Tikkurila  Matowy, półprzezroczysty 
impregnat dekoracyjny z 
dodatkiem wosku 
przeznaczony do dekoracyjno-
ochronnego malowania i 
zabezpieczania powierzchni 
drewnianych na zewnątrz 
pomieszczeń. Wnika głęboko w 
strukturę drewna, impregnuje, 
hamuje szkodliwy wpływ 
promieniowania UV i warunków 
atmosferycznych. Dodatek 
wosku zabezpiecza drewno 
przed niekorzystnym 
działaniem wilgoci . 

− Kolory  

− Ostateczny odcień jest uzależniony 
od gatunku drewna, pierwotnego 
koloru podłoża, stopnia 
przygotowania podłoża oraz 
sposobu aplikacji.  
 

− Stopień połysku: Mat  

− Nakładanie  
Pędzel, tampon lub przez 
zanurzenie. 

− Czas schnięcia przy temp. 23°C i 
wilgotności względnej 50%  
W temperaturze +23°C, przy 
wilgotności względnej powietrza 
50% i wilgotności drewna poniżej 
20%, impregnat osiąga suchość 
dotykową po upływie około 1 
godziny; nakładanie kolejnej 
warstwy po 12 godzinach.  

− Zawartość części stałych  
18%, w zależności od koloru  



− Gęstość : 0,86 g/cm3 

10 Keim - Lignosil Base Środek do gruntowania drewna, 
do zastosowań zewnętrznych. 
Bazujący na żywicy alkidowej, 
wzmacnia powierzchnię 
drewna, a zawartość 
unikalnych, drobnych 
wypełniaczy krzemianowych 
gwarantuje optymalne wiązanie 
z powłoką wierzchnią. 

− Doskonała ochrona 
przeciwwilgociowa  

−  przyczepność do podłoża, 

−  Dobra zdolność penetracji,  

− Zawiera rozpuszczalnik, 

− Działanie wzmacniające,  

− Zawiera unikalne wypełniacze 
krzemianowe,  

− Sprawdzony zgodnie z normami 
serii PN-EN 927,  Pod zewnętrznym 
nadzorem Instytutu Badań nad 
Drewnem  Fraunhofer WKI 
(nr.OT.135-2010)  
 
Dane techniczne: 

−  Zawartość części stałych: ok. 60% 

−  Gęstość:   ok. 0,9 g/cm3  

− Spoiwo:   tłusta żywica alkidowa  

−  Dyfuzyjnie równoważna  grubość 
warstwy powietrza: Sd*< 0,5 m  (PN 
EN ISO 12572 wet-cup)  

− Absorpcja wody:  mc* ≤ 175 g/m2 
(DIN EN 927-2)     

 

− Kolor Bezbarwny 



11 Keim - Lignosil-Color Kryjąca, krzemianowa farba 
zewnętrzna do drewna. W 
połączeniu ze środkiem 
gruntującym tworzy trwałą 
powłokę odporną na działanie 
czynników atmosferycznych.. 

−  ochrona przeciwwilgociowa  

− odporny na działanie promieni UV,  

−  odporny na działanie światła,  

− stabilność koloru, 

−  Mineralnie matowy,  

−  przyczepność do podłoża,  

− wysoka odporność na działanie 
czynników atmosferycznych,  

−  Niezwykle trwały,  

− Nie tworzy szczelnej powłoki,  

− Łatwa renowacja 

− Sprawdzony zgodnie z normami 
serii PN-EN 927,  

− Pod zewnętrznym nadzorem 
Instytutu Badań nad Drewnem  
Fraunhofer WKI (nr.OT.135-2010),  
 
Dane techniczne:  

− Zawartość części stałych: ok. 55%  

− Gęstość:   ok. 1,40 g/cm3  

−  Dyfuzyjnie równoważna  grubość 
warstwy powietrza: Sd*< 0,5 m  (PN 
EN ISO 12572 wet-cup)  

− Absorpcja wody:  mc* ≤ 175 g/m2 
(PN EN 927-2)     
 

12 Tytan Professional  
ABIZOL R 

Roztwór bitumiczny, lekko 
modyfikowany kauczukiem 
syntetycznym, przeznaczony 
do gruntowania podłoży 
betonowych oraz do 
wykonywania samodzielnych 
powłok hydroizolacyjnych typu 
lekkiego. 
 
 

− Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory Kolor czarny 
Konsystencja ciecz  

− Gęstość 0,93 – 1,1 g/cm3  
Pozostałość suchej masy około 50%  

− Temperatura powietrza i podłoża 
podczas stosowania od +5°C do 
+35°C  

− Pyłosuchość po 6 h  

− Czas schnięcia 12 h  

− Zużycie 0,2-0,4 kg / m² na jedną 
warstwę Ilość warstw   - 
gruntowanie 1 warstwa  - powłoki 
hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 
warstwy  

 

13 Tytan Professional  
ABIZOL P 

Masa bitumiczna, 
modyfikowana kauczukiem 
syntetycznym do 
bezspoinowych izolacji 
przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych typu 
średniego 
 
 

− Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, 
rozpuszczalnik organiczny, 
modyfikatory Kolor czarny 
Konsystencja półciekła masa  
Gęstość 0,93 – 1,0 g/cm3   

− Pozostałości suchej masy około 
60% Temperatura powietrza i 
podłoża podczas stosowania od 
+5°C do +35°C  



− Pyłosuchość po 6 h Czas schnięcia 
12 h Zużycie 0,5-0,7 kg / m² na 
jedną warstwę Ilość warstw 2-3 w 
zależności od zastosowania  

 

14 Remmers - 
Entsaltzungskompresse 

Sucha zaprawa do 
zmniejszania zawartości soli w 
przypowierzchniowej warstwie 
materiału budowlanego 
 
Właściwości: 
 
- materiał kompresowy, będący 
kombinacją aktywnych 
składników mineralnych i 
celulozy 
-Nie zawiera cementu i wapna 
-Zoptymalizowana zdolność 
absorpcji soli dzięki zawartości 
lekkich kruszyw aktywnych 
kapilarnie 
-Łatwo usuwalny, bez 
pozostawiania resztek 
-Działa w oparciu o mechanizm 
"wysychającego kompresu" 

Ogólne dane:  

− Wygląd: Stan fizyczny: Stały  

− Kolor: jasnożółty  

− Zapach: Bez zapachu  

− Próg zapachu: parametr 
nieoznaczany Odczyn pH: Nie 
nadający się do zastosowania.  

− Początkowa temperatura 
wrzenia/zakres temperatur wrzenia: 
parametr nieoznaczany  

− Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Zapalność (stałe, postać gazowa): 
Nieokreślone.  

− Temperatura rozkładu: parametr 
nieoznaczany  

− Temperatura samozapłonu: Produkt 
nie jest samozapalny.  

− Granice stężeń wybuchowych: 
dolna: parametr nieoznaczany 
górna: parametr nieoznaczany 
Prężność par: Nie nadający się do 
zastosowania.  

− Gęstość w 20 °C: 1,2 g/cm3 
Gęstość względna parametr 
nieoznaczany Gęstość par Nie 
nadający się do zastosowania. 
Szybkość parowania Nie nadający 
się do zastosowania.  

− Rozpuszczalność / mieszalność z 
wodą: rozpuszczalny  

15 Bresciani - Lichenicida 
264 

Skoncentrowany produkt do 
konserwacji oraz 
zabezpieczania przedmiotów 
wystawionych na działanie 
warunków atmosferycznych np. 
obiekty kamienne, ściany, 
drewno, do zwalczania infekcji 
(w warunkach archiwalnych) 
papieru, tektury, płótna. 

Właściwości: 

− Nie powoduje zmiany koloru na 
powierzchni konserwowanej. 

−  Odporny na działanie światła.  

− Nie rozpuszczalny w wodzie, nie 
zmywalny wodą.  

− Rozpuszczalny w alkoholu.  

− Stosować roztwór 1 lu 2 %.  

− Może być mieszany z innymi 
produktami konsolidującymi, 
wodoodpornymi na bazie 
rozpuszczalników. 

16 Remmers - BFA 
Sanierlösung 

Bakterio- grzybo- i glonobójczy 
środek kompozytowy do 
czyszczenia i gruntowania 
zanieczyszczonych i 
zagrożonych 
zanieczyszczeniem 
biologicznym materiałów 
budowlanych 
 
 

− Stan fizyczny: Ciecz  

− Kolor: Przeźroczysty  

− Zapach: charakterystyczny  

− Próg zapachu: parametr 
nieoznaczany 

− Odczyn pH w 20 °C: 7  

− Zmiana stanu Temperatura 
topnienia/zakres temperatur 
topnienia: parametr nieoznaczany  

− Początkowa temperatura 
wrzenia/zakres temperatur wrzenia: 
100 °C 



− Temperatura zapłonu: nie dotyczy 
Zapalność (stałe, postać gazowa): 
parametr nie ma zastosowania 

− Temperatura rozkładu: parametr 
nieoznaczany 

− Temperatura samozapłonu: Produkt 
nie jest samozapalny. Zagrożenie 
wybuchem: Produkt nie grozi 
wybuchem. 

17 Sika - Sikagard-715 W Wodorozcieńczalny preparat do 
usuwania mchów, porostów i 
alg. 
Do całkowitego usuwania 
mchów, porostów, alg i innych 
organizmów z większości 
podłoży wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. 

− Wodorozcieńczalny preparat o 
doskonałych właściwościach 
czyszczących stosowany do podłoży 
zwartych i nasiąkliwych  

− Duża zdolność wnikania i nasycania   

− Nie zawiera rozpuszczalników 
organicznych  

− Nie zawiera fosforanów   

− Nie wydziela szkodliwych lub 
drażniących oparów – może być 
stosowany w pomieszczeniach   

− Odpowiedni do stosowania na 
większości materiałów 
budowlanych: cegły, kamień 
naturalny, beton, drewno, 
aluminium, stal, blacha 
ocynkowana, tworzywa sztuczne, 
elementy malowane.   

− Nie plami ani nie zanieczyszcza tych 
materiałów   

− Produkt nie jest traktowany jako 
biocyd w rozumieniu dyrektywy 
98/8/EC   

− Spełnia wymagania dla detergentów 
wg. regulacji unijnej 648/2004 

− Barwa Bezbarwna, przezroczysta 
ciecz Opakowanie Aerozol 
opakowanie 500 ml Puszka 2, 5 i 10 
litrów  

− Składowanie Warunki składowania / 
Czas przydatności do użycia  

− Dane techniczne Baza chemiczna 
Roztwór wodny zawierający 
kationowe środki powierzchniowo 
czynne, krzemiany i składnik 
dyspergujący  

− Zapach Charakterystyczny, łagodny 
Gęstość ~ 1,01 g/cm3 w +20°C 
Odczyn pH ~ 11,5 

18 KEIM Porosan-Trass-
Sanierputz-NP 

Sucha zaprawa na bazie trasu, 
wapna, mrozoodpornego 
piasku, cementu oraz 
dodatków. Zaprawa 
renowacyjna (R) zgodnie z PN-
EN 998-1. Wytrzymałość 
odpowiada kategorii CS II.  

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU  
 – Uziarnienie: 0 - 1,2 mm  
– Porowatość: > 40 % 
– Mineralna zaprawa renowacyjna 
WTA o dużej    zdolności akumulacji 
soli  
– Wysoka porowatość wskutek 
samoczynnego   tworzenia się porów 
powietrza  
– Wysoka dyfuzja i szybkie wysychanie   
– Możliwość nakładania maszynowego  



– Zapobiega powstawaniu wykwitów 
solnych   (zdolność zatrzymywania soli)  
– Właściwości hydrofobowe   
(zredukowane podciąganie kapilarne  
Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1:  
– Wytrzymałość na ściskanie   po 28 
dniach:  CS II (1,5 - 5 N/mm²)  
– Reakcja na ogień:  A1  
– Współczynnik przepuszczalności   
pary wodnej µ:  ok. 7  
– Absorpcja wody:  > 0,3 kg/m²   po 24 
h (zg. z WTA)  
– Przyczepność:  ≥ 0,08 N/mm²   
(obraz w przekroju A, B lub C) 
– Współczynnik przewodzenia ciepła:  
λ10, dry: ≤ 0,82 W/(mK), P=50%*   ≤ 
0,89 W/(mK), P=90%*   (*wartości z EN 
1745) 

19 KEIM Porosan-Trass-
Zementputz 

Sucha zaprawa o 
właściwościach hydraulicznych 
na bazie cementu, trasu, 
mrozoodpornych piasków 
dolomitowych i innych 
dodatków. Zaprawa tynkarska 
ogólnego przeznaczenia zg. z 
PN-EN 998-1.   
Wytrzymałość odpowiada 
kategorii CS IV, PIII wg DIN V 
18 550. Przy zastosowaniu jako 
obrzutka w systemie tynków 
renowacyjnych. 

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU  

− Uziarnienie: 0 – 5 mm   

− Wiązanie hydrauliczne   

− Dobra przyczepność do podłoża    

− Szerokie zastosowanie   

− Wysoka mrozoodporność   

− Odporny na rozpryski wodne i 
wilgoć  

− Dane techniczne zg. z PN-EN 998-
1:  Wytrzymałość na ściskanie  po 
28 dniach:  kategoria CS IV     (≥ 6 
N/mm²),    

− Reakcja na ogień:  A1   

− Współczynnik przepuszczalności  
pary wodnej µ:  ≤ 25   

− Absorpcja wody:  W 2     
(hydrofobowy wg DIN V 18 550)    

− Przyczepność:  ≥ 0,08 N/mm²    
(obraz w przekroju A, B lub C)   

− Współczynnik przewodzenia ciepła: 
λ10,dry:  ≤ 0,82 W/(mK), P=50%*    
≤ 0,89 W/(mK), P=90%*                                                 
(*wartości z EN 1745)  

 

20 TWM firmy Quick-Mix Zaprawa murarska na bazie 
oryginalnego wapna trasowego. 
 

Właściwości:  

− spoiwo:  wapno trasowe 

− duża plastyczność  niski skurcz 
mrozoodporna   

− domieszka trasu zmniejsza ryzyko 
pojawienia się wykwitów   

− zmniejsza ryzyko przebarwień 
kamienia naturalnego   

− duża przyczepność do podłoża   

− duża odporność na korozję 
biologiczną  duża odporność na 
warunki atmosferyczne kolor: szary  

− Klasa zaprawy:       M 5 wg EN 998-
2 Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 5 
N/mm2 Absorpcja wody 
spowodowana podciąganiem 
kapilarnym ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5)  



− Uziarnienie:       0-4 mm  

− Czas zużycia:   ok. 2 godz.  

− Temperatura użycia:   +5 °C do + 30 
°C Zużycie wody:   ok. 4,4 - 4,9 l na 
30 kg Zużycie: ok. 1,5 kg/dm³ 
przestrzeni do wypełnienia   

− Magazynowanie:    w suchym 
miejscu,12 miesięcy od daty 
produkcji  

− Opakowanie:   30 kg  

− Kolor:   szary 
 

21 Sika – Igolflex -P01 Jednoskładnikowa, 
bezrozpuszczalnikowa, 
bitumiczna emulsja gruntująca 
pod powłoki bitumiczne.  
Zastosowanie:  
Do konsolidacji podłoży 
wykonanych z betonu, zapraw i 
cegieł.   
Zwiększa przyczepność 
bezrozpuszczalnikowych, 
bitumicznych powłok i 
membran. 

− Możliwość nanoszenia pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem 
bezpowietrznym 

− Dostarczany w postaci gotowej do 
użycia    

− Dobra zdolność penetracji w 
podłoża betonowe i z zapraw   

− Szybkoschnący   

− Bezrozpuszczalnikowy, niepalny   

− Może być nanoszony zarówno na 
suche jak i na lekko wilgotne 
podłoża 
 

− Barwa / Postać Brązowo – czarna 
ciecz  

− Dane techniczne  

− Baza chemiczna Emulsja bitumiczna 
modyfikowana polimerem  

− Gęstość 1,0 kg/l  

− Szybkość wiązania  

− Suchość powierzchniowa po ok. 30 
minutach w temperaturze +20°C.  

− Zawartość części stałych ~ 20% 
(objętościowo) 

−  Zawartość wody ~ 80% 
(objętościowo) 

22 Sika - Igolflex 201 Dwuskładnikowa,  
bezrozpuszczalnikowa, 
wzmacniana włóknami 
powłoka, na bazie emulsji 
bitumicznej modyfikowanej 
polimerami. Składnik płynny 
zawiera ciekłą emulsję 
bitumiczną modyfikowaną 
polimerami wraz z włóknami 
wzmacniającymi. Składnik 
sypki zawiera komponenty 
reaktywne przyspieszające 
proces utwardzania. 
 
Zastosowanie  
Do wykonywania izolacji 
przeciwwodnej w postaci 
powłoki grubowarstwowej 
wszystkich typów konstrukcji 
podziemnych, przeciwko 
przesiąkowej wodzie gruntowej  

− Możliwość nanoszenia szpachlą 
ząbkowaną lub natryskiem 
bezpowietrznym  

− Nie spływa z powierzchni pionowych  

− Elastyczny, nawet w niskich 
temperaturach   

− Bezrozpuszczalnikowy, niepalny   

− Możliwość nanoszenia na suche i 
lekko wilgotne podłoża  

− Wykazuje zdolność przenoszenia 
zarysowań  

− Nie odporny na promieniowanie UV 
 

Baza chemiczna: 

− Modyfikowana polimerem i 
wzmacniana włóknami emulsja 
bitumiczna z wypełniaczem 
polistyrenowym oraz reaktywnym 
spoiwem hydraulicznym Gęstość  

− Wzmocniona włóknami emulsja 
(Składnik A): 1,03 kg/dm3 



Do wykonania izolacji 
wodoszczelnej pod warstwą 
betonu na tarasach, balkonach 
i w pomieszczeniach mokrych  
Do przyklejania lekkich płyt 
izolacji termicznej 

Reaktywny proszek (Składnik B): 
1,30 kg/dm3  

− Mieszanina składników A + B:  ~ 
1,17 kg/dm3  

− Szybkość wiązania  
 

23 Sika- FerroGard-903 
Plus 

Środek do impregnacji betonu, 
bazujący na związkach 
organicznych, zawierający 
inhibitory korozji, 
przeznaczonym do impregnacji 
betonu zbrojonego. Penetruje 
beton i tworzy ochronną 
warstwę na powierzchni stali 
zbrojeniowej.  

− Spełnia wymagania dla zasady 11 
normy PN EN 15049 metoda 11.3 
(zastosowanie inhibitorów korozji w 
betonie). ▪  

− Nie zmienia wyglądu powierzchni 
betonu. 

−  Nie zmienia paroprzepuszczalności 
betonu. 

− Długotrwała ochrona wydłużająca 
trwałość konstrukcji. 

24 Keim - Concretal-
Fixativ 

Środek rozcieńczający i 
gruntujący do betonu, na bazie 
krzemianowej. Powstaje z 
kombinacji spoiw: potasowego 
szkła wodnego, zolu 
krzemionkowego i dodatków 
organicznych. 
. 

− Nierozpuszczalny w podłożu w 
postaci   skrzemionkowanej  

− Stabilny w każdych warunkach 
atmosferycznych   

−  Paroprzepuszczalny  

− Niepalny  

−  Odporny na działanie promieni UV  

− Odporny na grzyby i pleśń  

− Odporny na działanie spalin 
przemysłowych  

− Odporny na działanie 
rozpuszczalników  

− Przyjazny dla środowiska 

− Ciężar właściwy: ok. 1,05 g/cm³ – 
Wartość pH:  ok. 11 

− Kolor: Mleczny. 

26 KEIM Putzgrund Silikatowa farba podkładowa o 
chropowatej powierzchni i 
dobrych właściwościach 
wypełniających i kryjących.  
  
 

− Gęstość:    1,42 g/cm3  

− Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 
Sd = 0,02 m 

− Podłoża powinny być równe, 
wytrzymałe i suche. Nowe tynki 
podkładowe pozostawić do 
związania na minimum 14 dni!   

− Temperatura powietrza i podłoża nie 
powinna być niższa niż +5°C.  

− Zużycie Ok. 0,3 kg/ m2.   
 

27 Remmers BIT K2 (K2 
Dickbeschichtung) 

Mostkująca rysy, 
dwuskładnikowa hydroizolacja 
budowlana. Nie zawiera 
rozpuszczalników i jest 
nieszkodliwa dla środowiska. 
 
Zastosowanie: 
-hydroizolacja na 
powierzchniach stykających się 
z gruntem dla przypadków 
obciążenia wodą wg DIN 
18195-4, 5, 6, 
-klej do montażu izolacji 
termicznej na ścianach piwnic, 

Właściwości: 
-elastyczna, 
-rozciągliwa, 
-mostkuje rysy, 
-wysoka zawartość ciał stałych, 
-niewielki ciężar powierzchniowy, 
-Aprobata Techniczna ITB AT 15-
6655/2005. 
 
Zużycie: 
-około. 4 ÷ 5 l/m² zależnie od 
przypadku obciążenia. 



-materiał  dopuszczony do 
stosowania w strefie III ochrony 
wód gruntowych. 

28  Schluter Troba Drenaż powierzchniowy 
układany na poziomej izolacji 
wodoszczelnej wbudowanej na 
podłożu ze spadkiem. 

- Wykonanie z perforowanej, odpornej 
na obciążenia folii polietylenowej z 
wgłębieniami, która tworzy puste 
przestrzenie o charakterze sklepień 
pomiędzy izolacją wodoszczelną, a 
warstwą żwiru lub grysu. 
 

29 Remmers - Aida ADS 
Schlamme 

Sztywny, mineralny szlam 
uszczelniający do stosowania w 
nowym budownictwie 

− Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach) 
Ok. 6 N/mm² 

− Wytrzymałość na ściskanie po 28 
dobach 
Ok. 30 N/mm² 

− Kolor szary 

− Zapotrzebowanie wody 
20-21 %, co odpowiada 5,0 l-5,3 l / 
25 kg 

− Współczynnik nasiąkliwości w24 
< 0,1 kg/(m2•h0,5 

30 Remmers - Kiesol Bezrozpuszczalnikowy 
koncentrat krzemionkujący o 
działaniu wzmacniającym 
Zakres zastosowania: 
Do porowatych, mineralnych 
materiałów budowlanych, takich 
jak cegła, piaskowiec, cegła 
wapienno-piaskowa czy tynki 
mineralne 
Bezciśnieniowe uszczelnianie 
istniejącego muru w przekroju 
poprzecznym, do stopnia 
zawilgocenia 80% 
Niskociśnieniowe uszczelnianie 
istniejącego muru w przekroju 
poprzecznym, do stopnia 
zawilgocenia 95% 
Powłoka gruntująca, 
zabezpieczająca przed wodą 
podsiąkającą od spodu 
Do uszlachetniania powierzchni 

− Działa wzmacniająco 

− Zwęża pory 

− Działa hydrofobizująco 

− Hamuje migrację szkodliwych soli w 
murze 

− Poprawia przyczepność, odporność 
na ścieranie oraz wytrzymałość 
powierzchni 

− Zwiększa odporność chemiczną 
 

− Wygląd: Stan fizyczny: płynny  

− Kolor: żółtawy  

− Zapach: Alkoholowy  

− Próg zapachu: parametr 
nieoznaczany Odczyn pH w 20 °C: 
11,4 

−  Zmiana stanu  

− Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia: parametr 
nieoznaczany Początkowa 
temperatura wrzenia/zakres 
temperatur wrzenia: 100 °C 
Temperatura zapłonu: nie dotyczy 

31 Quick-Mix - Tubag 
Trass Werksteinmörtel 

Zaprawa z oryginalnym reńskim 
trasem Tubag do fugowania 
płytek elewacyjnych i 
klinkierowych, okładzin 
kamiennych i nieszkliwionych 
płytek ceramicznych 
montowanych na 
powierzchniach pionowych – 
ścianach licowych, 
ogrodzeniach, słupkach, itp. Do 
stosowania na zewnątrz oraz 
we wnętrzach. Zaprawa o 
bardzo dużej przyczepności do 
krawędzi płytki. 

− Tras Tubag minimalizuje ryzyko 
wystąpienia wykwitów wapiennych, 
zwiększa odporność materiału na 
wilgoć atmosferyczną.  

− Zaprawa jest paro przepuszczalna.  

− trwałe kolory zapraw.  

− Łatwa w obróbce. 

−  Mrozoodporna. 

−  Do fugowania płytek elewacyjnych 
o grubości min. 8 mm.  

− Minimalna szerokość spoiny 6 mm.  

− Zużycie zależne od rodzaju 
spoinowanych elementów ściennych 



i głębokości spoiny, np. dla spoiny 
10 x 10 mm ok. 5,5 kg /m2.  

− Dostępne kolory wg palety 
kolorystycznej zaprawy do 
fugowania klinkieru  

− Uziarnienie: 0-1,2 mm  

− Czas obróbki: do 1 godz. M10 wg 
EN 998-2  

− Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10,0 
N/mm2 CG2WA ITB-KOT-
2017/0343 wydanie 1 

32 Quick-Mix - Tubag 
Historischer 
Fugenmörtel NHL-F 

Zaprawa na bazie naturalnego 
wapna hydraulicznego NHL 5. 
Do spoinowania sklepień, ścian 
wewnętrznych  
i zewnętrznych w murach z 
kamienia oraz z cegły. Posiada 
właściwości drenażowe.  
 

Właściwości:  

− spoiwo -  naturalne wapno 
hydrauliczne   
tworzy warstwę  drenażową, 
odsączającą wodę z muru   

− łatwa w użyciu   

− uziarnienie: 0-2 mm lub 0-4   

− do renowacji murów zabytkowych 

− Spoiwo:     naturalne wapno 
hydrauliczne Wytrzymałość na 
ściskanie: po 7 dniach ok. 0,4 
N/mm2 po 28 dniach ok.1,0 N/ mm2 
po 70 dniach ok. 1,7 N/mm2  

− Uziarnienie: 0-2 mm                                                     
0-4 mm  

− Czas użycia:    ok. 2 godz.  

− Temp. użycia:       + 5 ° C do + 30 ° 
C   

− Zużycie wody: ok. 2,5 l wody na 25 
kg Wydajność:    ok. 600  dm³  z 
1000 kg suchej zaprawy  

− Zużycie: ok. 1,7 kg/ dm³ przestrzeni 
do wypełnieni  

− Kolor:    jasnobeżowy  

− Spoiwo:     naturalne wapno 
hydrauliczne 

33 Remmers – Arte Mundit  Bezrozpuszczalnikowa, 
błonotwórcza pasta peel-off do 
bezwodnego usuwania pyłów, 
sadzy i innych zanieczyszczeń 
 
Zakres zastosowania 
  
Do czyszczenia cennych i 
wrażliwych wnętrz budynków 
Powierzchniowe zabrudzenia 
stiuków, kamienia naturalnego, 
marmuru, betonu, cegieł, 
tynków, dekoracji gipsowych, 
polerowanego drewna i 
syntetycznych materiałów 
budowlanych 
 

 

− Działa samoczynnie, z efektem 
wgłębnym 

−  Tworzy błonę, wiążącą 
zanieczyszczenia 

−  Produkt nie zawiera 
rozpuszczalników 

−  Czyści bezpyłowo, bez 
wprowadzania dodatkowej 
wilgoci/wody 

− Zawiera dodatki kompleksujące, 
które można dostosować do podłoża 
i rodzaju zanieczyszczeń 

  



 

34 Keim Soliprim Silikatowy, środek gruntujący do 
wnętrz, na bazie kombinacji 
spoiw hydrozolu i zolu 
krzemionkowego. 

Właściwości produktu  
  

− Baza spoiw: hydrozol i zol 
krzemionkowy Wyrównuje chłonność  

− Wzmacnia podłoże  

−  Dobra przyczepność do podłoża  

− Wysoki stopień penetracji  

−  Paroprzepuszczalny, mikroporowaty  

− Lekko krzemionkujący  

−  Bez dodatku rozpuszczalnika  

− Bardzo delikatny zapach  

− Ciężar właściwy:   ok. 1,03 g/cm3  

− Opór dyfuzyjny   Sd: < 0,01 m  

− Wartość pH:    ok. 9  

− Zaw. części organicznych: < 5 % 

35 Keim – Optil  Farba zolowo-krzemianowa do 
wnętrz  

− Z technologią makrowypełniaczy   dla 
maksymalnego rozproszenia światła  

−  Intensywne i światłoodporne kolory  

−  Mineralna, matowa optyka 
powierzchni  

− Odporny na szorowanie na mokro  

− Doskonałe właściwości kryjące  

−  Ekonomiczne zużycie  

− Ekstremalna paroprzepuszczalność  

−  Niepalny (klasa A2-s1, d0 wg. PN 
13501-1   zg. z raportem o 
klasyfikacji)  

−  Nieprzyjazny dla pleśni (certyfikat 
odporności   na rozwój grzybów)  

−  Niski skurcz  

− Przyjazny dla środowiska  

− Posiada certyfikat „natureplus”  

− Udział cz. organicznych:  < 5%  

−  Ciężar właściwy:  ok. 1,42 g/cm³  

− Odczyn pH:  ok. 11  

−  Dyfuzyjnie równoważna   gr. warstwy 
powietrza:    Sd< 0,01 m  (odpowiada 
współcz.   przepuszczalności   pary 
wodnej V>2000g/m².d` 

36 Dufa - Abbeizer Uniwersalny zmywacz do 
szybkiego i dokładnego 
usuwania starych warstw 
lakierów i farb na bazie olejów, 
celulozy, żywicy syntetycznej, 
asfaltu i kauczuku 
chlorowanego, jak również farb 
lateksowych , dyspersji na bazie 
żywicy syntetycznej, tynków z 
tworzywa sztucznego, resztek 
kleju, mas szpachlowych oraz 
resztek pianki poliuretanowej z 
wszystkich powszechnie 
stosowanych podłoży jak 
kamień, drewno lub metal. Przy 
zmywaniu z drewna naturalnego 
nie występują przebarwienia. 

 

− Gęstość:  ok. 0,99 g/cm³  

− Składniki:   Zgodnie z dyrektywą  VdL 
dot. materiałów malarskich do 
budynków estry, lekka benzyna oraz 
substancje pomocnicze (<5% 
węglowodory alifatyczne, <5% 
niejonowe środki powierzchniowo 
czynne) Kod produktu: M-AB20  
 



37 Tikkurila - Maalipesu Alkaliczny detergent do 
oczyszczania i przygotowania 
powierzchni wewnętrznych i 
zewnętrznych przed 
malowaniem. 
 

− Rozcieńczalnik  Woda  

− Nakładanie : Szczotka, szmatka do 
czyszczenia, gąbka, mop lub 
maszyna do czyszczenia podłóg.  

− Gęstość : ok. 1 kg/l (ISO-2811)  
 

38 Tikkurila - Spakkeli 
Wood Putty 

Wodorozcieńczalna 
szpachlówka do drewna. 
 
 

DANE TECHNICZNE:   
      

− Kolory:  
Sosna, sosna ciemna, brzoza, brzoza 
ciemna, dąb, dąb ciemny, buk, 
mahoń, biała.  

− Stopień połysku: Mat  

− Wydajność: 
10-12 m2/l na warstwę. Grubość 
pojedynczej powłoki w stanie mokrym 
wynosi ok. 80-100 µm, po 
wyschnięciu ok. 30-40 µm. 
Wydajność może ulec widocznemu 
zmniejszeniu przy malowaniu podłoży 
surowych i porowatych. Rzeczywista 
wydajność uzależniona jest od wielu 
czynników, m.in. od faktury, 
porowatości i zawartości wilgoci w 
podłożu.  

− W temperaturze +23°C i przy 
wilgotności powietrza 50%, przy 
płytkich wypełnieniach, utwardzenie 
następuje po upływie 4 godzin. 
Głębokie wypełnienie - po ok. 24 
godzinach. 

− Zawartość części stałych : Ok. 67%  

− Gęstość : 1,8 kg/l, ISO 2811 

39 Araldit HV 427 Żywica epoksydowa, 
tiksotropowa przeznaczona do 
wykonywania modeli, 
uzupełniania ubytków i 
rekonstrukcji w drewnie. 

Charakteryzuje się łatwością mieszania 
składników oraz małym ciężarem 
właściwym.  
Po utwardzeniu doskonale nadaje się do 
rzeźbienia, polerowania, przycinania i 
wszelkiej obróbki ręcznej.  
 

40 Otex Adhesion Primer Szybkoschnąca farba gruntująca 
o głęboko matowym 
wykończeniu.  Zapewnia bardzo 
dobrą przyczepność do 
problematycznych powierzchni 
wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń. 
Zastosowanie na różnego 
rodzaju powierzchnie, np. 
drewno, szkło, płytki 
ceramiczne, włókno szklane, 
PVC, ocynkowane płyty 
metalowe, aluminium oraz 
podłoża uprzednio malowane 
farbami alkidowymi lub 
utwardzane kwasami. 
 

− Baza: AP i C 

− Stopień połysku: Pełny mat 

− Wydajność 

− 8-10 m2/l na warstwę. Grubość 
mokrej warstwy wynosi ok. 100-125 
µm przy jednokrotnym malowaniu, 
sucha warstwa ma grubość ok. 50-70 
µm. Rzeczywista wydajność 
uzależniona jest od wielu czynników, 
m.in. od faktury, porowatości, 
zawartości wilgoci w podłożu i 
metody aplikacji. 

− Czas schnięcia przy temp. 23°C i 
wilgotności względnej 50% 

− W temperaturze +23°C i przy 
wilgotności powietrza 50% zazwyczaj 
farba osiąga pyłosuchość po 1 
godzinie. Nakładanie kolejnej 
warstwy po 24 godzinach. Niska 



temperatura i wysoka wilgotność 
powodują wydłużenie czasu 
schnięcia. 

− Zawartość części stałychok. 48% 

− Gęstość ok. 1,4 kg/l 
 

41 Tikkurila Everal Aqua 
Semi Matt 

Uniwersalna, 
wodorozcieńczalna, półmatowa 
emalia akrylowa, o wysokiej 
trwałości.  Produkt 
przeznaczony do malowania 
wewnętrznych  
i zewnętrznych powierzchni 
drewnianych, płyt wiórowych  
i uprzednio zagruntowanych 
podłoży metalowych, jak również 
do powierzchni: stalowych, stali 
ocynkowanej, kwasoodpornej, 
aluminium, miedzi, plastikowych, 
szklanych, glazury - po 
uprzednim przygotowaniu 
podłoża. 

 

− Stopień połysku :  
Półmat  

− Wydajność :  
Do 14 m2/l przy jednokrotnej 
aplikacji. Rzeczywista wydajność 
uzależniona jest od wielu czynników, 
takich jak: faktura podłoża, 
porowatość i zawartość wilgoci w 
podłożu. 
 

42 Remmers – Aidol HK 
Lasur  

Dekoracyjna, 
rozpuszczalnikowa lazura klasy 
premium, do ochrony drewna 
stosowanego na otwartej 
przestrzeni. 
 
Zakres zastosowania 
 
- Do drewna stosowanego na 
zewnątrz 
Drewno bez kontaktu z gruntem 
w myśl PN EN 335-1, klasy 
użytkowe 2 i 3 
- Do niestabilnych wymiarowo 
drewnianych elementów 
budowlanych, jak np. płoty, 
konstrukcje szachulcowe, wiaty 
samochodowe, deskowania 
- Do drewnianych elementów 
budowlanych stabilnych 
wymiarowo w ograniczonym 
zakresie, takich jak okiennice, 
profile drewniane, altany 
ogrodowe 
- Do drewnianych elementów 
budowlanych stabilnych 
wymiarowo (tylko jako podkład): 
np. do okien i drzwi. 
- Jako powłoka gruntująca, 
międzywarstwa i powłoka 
końcowa 
 

−  3 w 1: impregnat, powłoka 
gruntująca i lazura 

−  Chroni drewno przed wilgocią i 
zabezpiecza przed sinizną 

− W połączeniu z ochroną 
konstrukcyjną ogranicza 
niebezpieczeństwo powstania 
zgnilizny 

− Podwyższona zawartość fazy stałej 
zabezpiecza przed żerowaniem os 

− Zawiera ochronę powłoki przed 
pleśniami i glonami 

−  Pozwala drewnu oddychać 

− Wnika głęboko w podłoże 

− Ewentualne poprawki nie wymagają 
uprzedniego szlifowania powłoki 

 

− Spoiwo żywica alkidowa 

− Gęstość (20 °C) ok. 0,87 g/cm³ 

− Temperatura zapłonu 

− ok. 63°C 

− Zapach 
rozpuszczalnikowy, pow wyschnięciu 
- brak zapachu 

− Stopień połysku 
mat jedwabisty 

− Pigmenty 
światłotrwałe pigmenty o wysokiej 
przezroczystości 

− Lepkość (20 °C) 
ok. 80 s ISO 2431/3 mm 

− Podane wartości przedstawiają 
typowe właściwości produktu i nie 
stanowią obowiązującej specyfikacji 
produktu. 

43 Remmers - Aidol PU 
Holzverfestigung 

Środek do zabezpieczania 
drewna 

− Stan fizyczny: płynny  

− Kolor: Brązowy  



− Zapach: charakterystyczny  

− Próg zapachu: parametr 
nieoznaczany Odczyn pH: parametr 
nieoznaczany  

− Zmiana stanu 

− Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia: parametr 
nieoznaczany Początkowa 
temperatura wrzenia/zakres 
temperatur wrzenia: 185 °C  

− Temperatura zapłonu: > 61 °C  

− Zapalność (stałe, postać gazowa): 
parametr nie ma zastosowania 

44 Epidian 5 Bezrozpuszczalnikowa, 
bezbarwna żywica epoksydowa 

Żywica ma postać lepkiej cieczy o 
barwie bursztynowej i cechuje się: 
- minimalnym skurczem podczas 
utwardzania, 
- możliwością utwardzania w 
temperaturze pokojowej, 
- doskonałą przyczepnością do 
większości materiałów takich jak: 
metale, szkło, ceramika, drewno itp., 
- dobrymi właściwościami 
mechanicznymi i odpornością na 
działanie wielu czynników chemicznych 
jak oleje, smary, rozcieńczone ługi i 
kwasy, 
- odporny na krótkotrwałe działanie 
temperatury do 80⁰C, 
- doskonałymi właściwościami 
dielektrycznymi. 

45 Remmers - Adolit 
Holzbau B 

Gotowy do użycia wodny środek 
ochrony drewna. Nie zawiera 
metali ciężkich.  
Zakres zastosowania: 
Do drewna stosowanego w 
pomieszczeniach i na otwartej 
przestrzeni. 
Do drewna, niemającego 
kontaktu z gruntem, zgodnie z 
EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2 
Do statycznie obciążanych 
drewnianych elementów 
budowlanych pod zadaszeniem 
(np. wiązania dachowe) 
Do drewna nie obciążanego 
statycznie 
Nadaje się również do litego 
drewna konstrukcyjnego 

− Dobra zdolność penetracji podłoża 

− Profilaktycznie chroni przed 
niszczącymi drewno owadami i 
grzybami 

− Środek nie jest agresywny wobec 
szkła, miedzi i żelaza ani powłok 
lakierniczych na tych materiałach 

− Produkt neutralny zapachowo 

46 Bresciani – Conrad 
2000 

Wodna emulsja anionowych i 
niejonowych substancji 
powierzchniowo-czynnych, 
związków nieorganicznych i 
środków stabilizujących, 
nieżrąca, nietoksyczna.    

Stosowana do usuwania tłustych 
zabrudzeń, a także o charakterze 
białkowym, z materiałów kamiennych i 
ceramiki.  
Zwykle stosuje się w roztworach 
wodnych, w stężeniach 25%, w 
trudniejszych przypadkach w 10%. 
pojemność 500 ml. 

47 PLM S – C.T.S Zaprawa iniekcyjna na bazie 
naturalnych wapna, wolna od 
wykwitów soli, w połączeniu z 

− Wygląd: biało-szarawy proszek  

− Ustawianie czasu rozpoczęcia: 24 - 
48 godzin  



wybranymi materiałami 
obojętnymi i dodatkami, które 
modyfikują właściwości 
reologiczne.  

− Ciężar właściwy: 1,1 kg / dm³  

− Wytrzymałość na ściskanie: 12,7 kg / 
cm² 

48 Paraloidu B65 Żywica akrylowa na bazie 
metakrylanu etylu i akrylanu 
metylu.  
Posiada dobrą przyczepność na 
rozmaitych podłożach.  
Stosowana jako środek 
konsolidacyjny oraz 
zabezpieczający drewno,  
Szczególnie polecana do 
drewna osłabionego, 
spróchniałego. 

Rozpuszczalna w toluenie lub acetonie 
w proporcji ok 15 %  
Występuje w postaci drobnych, twardych 
kryształków.  
Opakowanie 100 g 

 


