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KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
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Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, Nr projektu
INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, 19-0%
PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA GAZOWEGO | e
INSTALCJI C.0., MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEY,
BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, BUDOWA INSTALACJI
GAZU, REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH
K ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
NA TECHNICZNE
W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU
MUZEUM JOZEFA PILSUDKIEGO W SULEJOWKU
—— ——— =" inwestor Muzeun JGzefo Pilsudskiego W Sulejowku Date 1
L L — 05-070 Sulejowek lipiec
ul. Oleandrow 5 201¢
. 0. . e . . . .. . 0. Lokalizacja |ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek
whacznik/wytacznik $wiatta punkt dostepu internetu wi-fi bezprzewodowa czujka zbicia szyby bezprzewodowa czujka zbicia szyby ekspander bezprzewodowy wiacznik/wytacznik $wiatta e . o, nr 54/1 obrgb 31
Branza ARCHITEKTURA rewizja
UWAGH: " | PROJEKT WYKONAWCZY PR
¢ Ef;}gﬁ:]"gt mgr inz. arch. Aleksander Mirek 151/98 {u
) s 1. PODANA W PROJEKCIE KOLORYSTYKA OKRESLONA ZOSTALA NA PODSTAWIE “"SPRAWOZDANIA Z BADAN WYMALOWAK WNETRZ DWORKU MARSZALKA PIESUDSKIEGO W SULEJOWKU”, AUTORSTWA URSZULI BRZOZOWSKIEJ—DROZDOWICZ | PIOTRA MADRACHA, Z 2003R. OSTATECZNY s : : : |
SPOSOB MONTAZU OSWIETLENIA AKCENTUJACEGO PONAD LAMPA SUFITOWA KOLOR NALEZY DOBRAC NA ETAPIE REALIZACJ: WYKONAWCA ROBOT USTALI WSTEPNIE Z INWESTOREM ORAZ KONSERWATOREM ZABYTKOW KOLOR SCIAN W OPARCIU O PRZYJETY DO UZGODNIER WZORNIK KOLORGW, A NASTEPNIE PRZYGOTUJE DO OCENY PRZEZ INWESTORA, SPprOES |mar in2. arch. Monika Stadnik 1
R instalacja elektryczna dekoracyjna KONSERWATORA ZABYTKOW | PROJEKTANTA , TRZY PRGBKI O POW. MIN 1[m?] USTALONYM KOLORZE, O TON JASNIEJSZY LUB CIEMNIEJSZY. inz. arch. Radostaw Pietrzak Vo
G 2z czopami ceramicznymi co 30 cm 2. OSTATECZNA LOKALIZACJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ ZOSTANIE POTWIERDZONA PRZEZ INWESTORA ORAZ KONSERWTORA ZABYTKOW NA ETAPIE REALIZACJ INWESTYCU. Sprandzajgey| mgr in2. arch. Lucyna Serafin—Farah 7]
. . - S7YNOPRZEWGD MONTOWANY DO STROPU 3. DOPUSZCZA SIE ZMIANY PRZEBIEGU TRAS INSTALACJ WEWNETRZNYCH PODTYNKOWYCH PO UZYSKANIU UPRZEDNIO ZGODY PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA. 051/2009 | " e
---------- instalacja podtynkowa wody ciepfe] PROJEKTOR DO AKCENTOWANIA EKSPONATOW, 4. KOLOR FASET | SUFITU — CIEPLA BIEL, ZBLIZONA DO RAL 9010KOLOR STOLARKI — CIEPLA BIEL, ZBLIZONA DO RAL 9010 Mo 10.8b PRZEDSIONEK: 0.9. PRZEDSIONEK —
__________ instalacja podtynkowa wody zimnej KAT ROZSYEU 147 LUB 22 5. KOLOR STOLARKI: TRALKI, POCHWYTY, StUPKI — KOSC SLONIOW, ZBLIZONA DO RAL 1013 o ’ Skaka:_1:20
__________ talocia sodtukowa kandlizac = S— OPRAWA SUFITOWA (ZYRANDOL) ZAWIESZANY 10 CM STOPNIE SCHODOW — MAHON, ZBLIZONA DO RAL 3009 UMK v zostrzstone- Zesp! Projetony Kortrapunkt V. Proe
jo podtyn j POD SUFITEM OSWIETLENIE AKCENTOWANE DO KULA NA OBU StUPKACH MALOWANA NA ZtOTO, ZBLIZONE DO RAL 1004 TAK JAK POZLOTKI W NAROZNIKACH WNEK W SALONIE Wszystiie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!
~—_ UKRYCIA PONAD PLATFONIERA SUFITOWA 6. LINIE WYMIAROWE OZNACZONE "*" SA POMIARAMI PRZYBLIZONYMI. NALEZY SPRAWDZIC JE NA BUDOWIE. W przypodku uzycia nozwy produkty bqdz producenta dopuszeza sig zastosonanie
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