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. ., 1. PODANA W PROJEKCIE KOLORYSTYKA OKRESLONA ZOSTALA NA PODSTAWE "SPRAWOZDANIA Z BADAN WYMALOWAN WNETRZ DWORKU MARSZALKA PIESUDSKIEGO W SULEJOWKU”, AUTORSTWA URSZULI BRZOZOWSKIEJ~DROZDOWICZ | PIOTRA MADRACHA, Z 2003R. OSTATECZNY projektont i ,
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KAT ROZSYLU 147 LUB 22 5. KOLOR STOLARKI: TRALKI, POCHWYTY, SEUPKI — KOSC SLONIOW, ZBLIZONA DO RAL 1013 " o Skola: 120
z S— OPRAWA SUFITOWA (ZYRANDOL) ZAWIESZANY 10 CM STOPNIE SCHODOW — MAHON, ZBLIZONA DO RAL 3009 UWAGK; o ‘
..~ POD SUFITEM OSWIETLENIE AKCENTOWANE DO KULA NA OBU SLUPKACH MALOWANA NA ZtOTO, ZBLIZONE DO RAL 1004 TAK JAK POZLOTKI W NAROZNIKACH WNEK W SALONIE et e e o0 oo Crivopunkt V= Frojed
— UKRYCIA PONAD PLATFONIERA SUFITOWA 6. LINIE WYMIAROWE OZNACZONE ”"*” SA POMIARAMI PRZYBLIZONYMI. NALEZY SPRAWDZIC JE NA BUDOWIE. W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie

materiatu rownowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma
stuzye.
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