
istniejąca kolumna w kolorze ściany istniejący kominek kolumna zabytkowa

pianinoswiecznikiswieczniki drzwi prowadzące do gabinetu

lokalizacja kanapy stolika i krzeseł

istniejący wyremontowany piec lokalizacja obrazu

krzeso

istniejący wymremontowany piec

kolumna zabytkowa lokalizacja obrazu na podstawie dokumentacji archiwalnej

trasa przewodów elektrycznych do odtworzenia

istniejące gniazdo elektryczne

istniejące gniazdo` elektryczne

istniejące gniazdo elektryczne

szafka pod radio z głośnikiem

włącznik/wyłącznik światła

gniazdo inetrnetowe podwójne

kamera kopułowa, 2 Mpx

czytnik kart systemu KD

przycisk bezpieczeństwa

ręczny ostrzegacz bezprzewodowy

bezprzewodowa czujka zbicia szybybezprzewodowa czujka zbicia szybybezprzewodowa czujka zbicia szyby bezprzewodowy dwukierunkowy
pilot zdalnego sterowania

bezprzewodowy dualny sterownik dopuszkowy

kolor ścian - piaskowy o odcieniu żółtym ciepłym, zbliżona do RAL 1015

pasek  (304,5 cm od podłogi) - bordowy pasek  (305,5 cm od podłogi) - niebieski pasek  (304,5 cm od podłogi) - bordowy pasek  (305,5 cm od podłogi) - niebieski

kolor ścian - piaskowy o odcieniu żółtym ciepłym,
zbliżona do RAL 1015

pasek  (304,5 cm od podłogi) - bordowy pasek  (305,5 cm od podłogi) - niebieski

pasek  (304,5 cm od podłogi) - bordowy pasek  (305,5 cm od podłogi) - niebieski

kolor ścian - piaskowy o odcieniu żółtym ciepłym,
zbliżona do RAL 1015

kolor ścian - piaskowy o odcieniu żółtym ciepłym,
zbliżona do RAL 1015

kolor wnęki - pastelowy niebieski, zbliżony do RAL 6034kolor wnęki - pastelowy niebieski, zbliżony do RAL 6034

kolor wnęki - pastelowy niebieski, zbliżony do RAL 6034

istniejące gniazdo` elektryczne

lokalizacja obrazu na podstawie dokumentacji archiwalnej
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