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Przed przystąpieniem do 
eksploatacji zestawu 
hydroforowego należy 
bezwzględnie zapoznać się 
z treścią Dokumentacji 
Techniczno – Ruchowej! 
 

 
 

OBJAŚNIENIE SYMBOLI 
 
 

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa będą 

oznaczone w tekście trójkątem ostrzegawczym i szarym polem. 

 
 

  
Wskazówki w tekście będą oznaczone powyższym symbolem i 
będą ograniczone poziomymi liniami nad i pod tekstem. 

 

1. PRZEZNACZENIE I OBSZARY ZASTOSOWAŃ ZESTAWÓW 

HYDROFOROWYCH 

1.1. PRZEZNACZENIE 

Podwyższanie ciśnienia wody pitnej, technologicznej oraz wody 
zasilającej instalacje hydrantowe bez zanieczyszczeń, 
nieagresywnej chemicznie. 
 
Jeżeli producent dopuszcza tłoczenie innego medium informacja 
o tym znajduje się w karcie identyfikacyjnej urządzenia 
umieszczonej w załącznikach do DTR. 
 

1.2. OBSZARY ZASTOSOWAŃ 

 
a. Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej; 
b. Wiejskie systemy wodociągowe: 

∙ pompownie sieciowe; 
∙ pompownie wielofunkcyjne w stacjach uzdatniania 

wody (obsługa rozbioru gospodarczego, pożarowego, 
płukania filtrów); 

c. Komunalne systemy wodociągowe: 
∙ pompownie centralne w stacjach wodociągowych 

małych miast; 
∙ pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe; 

d. Systemy gaśnicze: 
∙ pompownie dla instalacji hydrantowych; 

e. Przemysłowe i technologiczne systemy wodne: 
∙ obiegi wód chłodzących; 
∙ instalacje myjące i płuczące; 
∙ instalacje wody do procesów produkcyjnych; 
∙ uzupełnienie zładów wody grzewczej, chłodniczej 

i techno-logicznej; 
∙ deszczownie, sieci oraz instalacje nawadniające 

i zraszające. 

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE 

Liczba pomp 1 – 6 

Liczba pomp dodatkowych 2 

Temperatura otoczenia 5 – 40C 

Temperatura tłoczonego medium do 70C 

  
Szczegółowe informacje o parametrach technicznych znajdują się 
w karcie identyfikacyjnej urządzenia umieszczonej w załącznikach 
do DTR. 
 

1.4.  TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE 

 
Zestawy hydroforowe wysyłane przez producenta do odbiorców 
mogą być częściowo rozmontowane. 
 
O stopniu demontażu decydują zarówno wymiary 
i masa zestawu, wytyczne zamawiającego jak również wymiary 
skrzyni ładunkowej samochodu transportującego zestaw.  
 
Zestaw hydroforowy podczas transportu powinien być 
zabezpieczony przed przesuwaniem się po podłodze środka 
transportującego. 
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Niektóre elementy szczególnie narażone na uszkodzenia w czasie 
transportu (takie jak czujniki ciśnienia, manometry kontrolne, 
zbiorniki przeponowe, pływaki sterujące wraz 
z wspornikiem, wibroizolatory) pakowane są do kartonów. 
 
Z tego względu wymagane jest ich późniejsze zamontowanie na 
urządzeniu.  
 

 
Montaż: 

- manometrów, 
- czujników ciśnienia; 
- czujników poziomu/ pływaków; 
- zbiorników przeponowych; 

przeprowadza autoryzowany serwis Instalcompact przy 
rozruchu urządzenia.  
 
Montaż wibroizolatorów oraz wypoziomowanie zestawu 
hydroforowego należy do zakresu prac zamawiającego. 
 

 

 
W dniu dostarczenia urządzenia należy sprawdzić kompletność 
dostawy wg zamówienia, a w razie braków lub uszkodzeń 
sporządzić protokół i bez-zwłocznie powiadomić producenta. 
 

 
Podczas rozładunku elementy zestawu hydroforowego należy 
chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniach 
posiadających instalację grzewczą zapewniającą utrzymanie 

temperatury wyższej niż 5C oraz zabezpieczonych przed 
bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych 
takich jak deszcz, śnieg itp. 
 

2.  PODSTAWOWE ZASADY BHP 

A. Przed każdym uruchomieniem urządzeń napędowych, 
należy sprawdzić, czy ruch tych urządzeń nie stworzy 
zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia albo nie 
spowoduje uszkodzenia urządzeń napędzanych (pomp); 

B. Urządzenie napędowe wyłączone samoczynne poprzez 
zabezpieczenie można ponownie uruchomić po 
stwierdzeniu, że nie występują objawy świadczące o 
uszkodzeniach; 

C. Prace eksploatacyjne i konserwacyjne winien wykonywać 
fachowy i kompetentny personel, posiadający stosowne 
uprawnienia, przeszkolony przez serwis producenta 
podczas rozruchu technologicznego urządzenia; 

D. Wszystkich czynności związanych 
z eksploatacją i konserwacją urządzenia należy dokonywać 
zgodnie z niniejszą dokumentacją, która powinna być 
dostępna w miejscu jego zamontowania; 

E. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa 
dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi; 

F. Nie wolno samowolnie dokonywać jakichkolwiek zmian 
konstrukcyjnych w urządzeniu, (za skutki takich działań 
producent nie ponosi odpowiedzialności i mogą one 
spowodować utratę gwarancji); 

G. Zabrania się zdejmowania osłon z wirujących części pomp; 
H. Wszelkich napraw może wykonywać tylko uprawniony 

serwis; 
I. Zabrania się przekraczania dopuszczalnych parametrów 

pracy urządzenia (napięcie, ciśnienia, temperatura i rodzaj 
tłoczonego medium itp.); 

J. Urządzenie wyłączone powtórnie przez zabezpieczenie 
można uruchomić dopiero po usunięciu przyczyn 
wyłączenia; 

K. Ruch urządzeń napędowych należy wstrzymać w razie 
zagrożenia bezpieczeństwa obsługi lub otoczenia oraz 
w razie stwierdzenia uszkodzeń lub zakłóceń uniemoż-
liwiających normalną eksploatację, w szczególności 
w przypadku: 
∙ Trwałego przeciążenia urządzeń lub nadmiernego 

nagrzewania się elementów urządzenia; 
∙ Pojawienia się dymu, ognia lub zapachu spalonej 

izolacji; 
∙ Nadmiernych drgań; 
∙ Uszkodzenia urządzenia napędowego; 
∙ Zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych lub objawów 

świadczących o wewnętrznych uszkodzeniach; 
∙ Nadmiernego poziomu hałasu; 

L. Podczas przeprowadzania oględzin w czasie ruchu 
zabronione jest: 
∙ Wchodzenie do zbiornika; 
∙ Dotykanie odsłoniętych części urządzeń  

elektroenergetycznych. 
M. Wszelkie prace w zakresie konserwacji, napraw 

i remontów należy wykonywać po wyłączeniu urządzenia 
spod napięcia z wyjątkiem pewnych prac wymagających 
zasilania jak np. próby techniczne czy pomiary. Wyłączenie 
urządzenia spod napięcia należy dokonywać w taki sposób, 
aby uzyskać widoczną przerwę izolacyjną 
w obwodzie zasilającym np. wyjęcie wkładek 
bezpiecznikowych lub zabezpieczenie w sposób 
uniemożliwiający załączenie napięcia oraz odpowiednio 
oznakowane tablicami zakazu („NIE ZAŁĄCZAĆ”); 

N. Brak napięcia na wyłączonym urządzeniu należy sprawdzić 
za pomocą przenośnych wskaźników napięcia; 

O. Przed i po użyciu wskaźnika należy sprawdzić jego działanie 
na urządzeniach znajdujących się bez wątpienia pod 
napięciem; 

P. Poszczególne urządzenia zestawu hydroforowego 
niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie 
powinny być wycofane z użytkowania oraz wyraźnie 
oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone 
w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie. 

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może 
spowodować następujące skutki: 

∙ zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób; 
∙ nieprawidłową pracę urządzenia; 
∙ zniszczenie urządzenia; 
∙ nieskuteczność metod konserwacji i napraw; 
∙ utratę gwarancji. 
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3. OZNAKOWANIE URZĄDZENIA 

Każdy zestaw hydroforowy wyposażony jest 
w tabliczkę znamionową, która jest umieszczona na obudowie 
szafy sterowniczej.  
 
PRZYKŁADOWA TABLICZKA ZNAMIONOWA 
 

 
 

KLUCZ OZNACZEŃ 
 
UWAGA: zestaw hydroforowy nie zawsze posiada pompę 
rezerwową, zależy to od indywidualnych parametrów doboru. 
 
RODZAJE STEROWAŃ 
 
S układ sterowania bez przetwornicy częstotliwości; 

M układ sterowania z przetwornicą częstotliwości 
współpracującą z jedną pompą; 

MP układ sterowania z „przełączaną” przetwornicą 
częstotliwości (współpraca przetwornicy z daną pompą 
w zadanym okresie np. 24h). 

W układ sterowania z wieloma przetwornicami 
częstotliwości (współpraca przetwornicy z każdą 
pompą). 

4. BUDOWA 

Zestaw hydroforowy jest kompletnym urządzeniem pompowym 
z konstrukcją wsporczą, kolektorami, armaturą, osprzętem 
elektrycznym z układem sterująco - zasilającym.  
 
Szczegółowy rysunek urządzenia oraz schemat elektryczny 
znajduje się w załącznikach do DTR. 

5. WARUNKI INSTALOWANIA ZESTAWÓW WRAZ 

Z WYMAGANIAMI DOTYCZĄCYMI INSTALACJI 
HYDRAULICZNEJ I ELEKTRYCZNEJ 

Podczas montażu i eksploatacji zestawów 

hydroforowych należy bezwzględnie zapobiec przenoszeniu się 

naprężeń z instalacji na urządzenie i nie obciążać mechanicznie 

jego elementów. 

Jeżeli suma wartości ciśnienia podnoszenia przy zerowej 

wydajności zastosowanych w zestawie pomp i maksymalnej 

wartości ciśnienia w wodociągu zasilającym jest wyższa od 

maksymalnego ciśnienia nominalnego zestawu (patrz załącznik 

do DTR), to wówczas hydrofornia powinna być wyposażona 

w zawór bezpieczeństwa. 

 

5.1. POMIESZCZENIE 

 
Pomieszczenie przeznaczone dla zestawu hydroforowego 
powinno mieć wymiary w rzucie zapewniające takie ustawienie 
zestawu i innych urządzeń stacji, aby możliwy był swobodny 
dostęp do ich obserwacji i kontroli w czasie pracy. Wymiary, 
usytuowanie pomieszczenia, wyposażenie w otwory drzwiowe 
powinny umożliwiać przeprowadzenie wymiany największego 
gabarytowo podzespołu urządzenia.  
 
Zestawy hydroforowe nie wymagają stosowania specjalnych 
fundamentów, o ile nie jest to uzasadnione warunkami 
lokalnymi. 
 
Pomieszczenia powinny być wyposażone w wodoszczelną 
instalację oświetleniową.  
 
Pomieszczenia powinny posiadać instalację grzewczą 

zapewniającą utrzymanie temperatury nie niższej niż 5C oraz 
wentylacji umożliwiającej co najmniej 0,5-krotną wymianę 
powietrza w ciągu godziny. 
 
Pomieszczenia stacji hydroforowej powinny być wyposażone 
w kanalizacyjne wpusty podłogowe podłączone do instalacji 
umożliwiającej skuteczne odprowadzenie wody. Podłogi i kanały 
powinny mieć spadek w kierunku wpustów podłogowych.  
 

5.2.  MONTAŻ 

 
Niektóre zestawy hydroforowe dla ułatwienia transportu 
przewożone są stanie częściowo rozmontowanym. Jeżeli zestaw 
wymaga ponownego zmontowania proponowana jest 
następująca kolejność montażu: 

∙ ustawić konstrukcję ramy nośnej zestawu, zwracając 
uwagę na równomierne obciążenie wszystkich 
wibroizolatorów konstrukcji; 

∙ ustawić pompy zestawu na konstrukcji ramy nośnej; 
∙ połączyć pompy zestawu z kolektorem ssawnym, nie 

skręcając do oporu śrub połączeń kołnierzowych; 
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∙ połączyć pompy z kolektorem tłocznym, równomiernie 
dokręcając do oporu śruby połączeń kołnierzowych po 
stronie tłocznej i ssawnej pomp; 

∙ przymocować pompy śrubami do konstrukcji ramy 
nośnej; 

∙ doprowadzić przewód zasilający; 
∙ doprowadzić przewody zasilające i sterownicze do 

urządzeń peryferyjnych zamontowanych poza zestawem 
hydroforowym; 

∙ zamontować puszkę łączeniową o odpowiednim IP dla 
panujących warunków lokalnych w celu połączenia 
elektrycznego przewodu z urządzeniem peryferyjnym 
posiadającym własny przewód; 

∙ konstrukcję mechaniczną należy przyłączyć z główną 
szyną wyrównującą danego obiektu poprzez przewód 
wyrównawczy; 

∙ zamontować dodatkowy osprzęt. 
 
MONTAŻ ZBIORNIKOWYCH ZABEZPIECZEŃ PRZED SUCHOBIEGIEM 

Zestawy hydroforowe pobierające wodę ze zbiorników otwartych 
standardowo zabezpieczane są przed suchobiegiem za pomocą 
pływaków sterujących. Pływaki zawiesza się w zbiornikach na 
wspornikach dostarczonych w komplecie przez producenta. 
 
Wsporniki zamontować należy w górnej części zbiornika (nad 
poziomem przelewu). 
 
Należy zwrócić uwagę na umiejscowienie wspornika, tak aby w 
strefie pracy pływaka nie znajdowały się żadne elementy 
wyposażenia zbiornika, a jednocześnie zapewniony był dostęp 
umożliwiający pracownikowi serwisu zawieszenie 
i podłączenie pływaka. Na zewnątrz lub wewnątrz zbiornika 
należy zainstalować hermetyczną puszkę łączeniową, możliwie 
najbliżej wspornika, umożliwiającą wykonanie połączenia 
elektrycznego. 
 

 
Kompletne, standardowe, zabezpieczenie przed suchobiegiem 
zawiera: 
∙ wspornik ze stali kwasoodpornej, 1 szt. 
∙ pływak sterujący, 1 szt. 
∙ dławik, 2 szt. 
∙ instrukcja montażu, 1 szt. 

 
Opcjonalnie zabezpieczenie stanowi zespół trzech sond 
konduktometrycznych współpracujących z czujnikiem poziomu 
wody.  
 

5.3. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE 

 

∙ przed podłączeniem zestawu należy wypłukać kolektor 

ssawny i instalację doprowadzającą do kolektora 

ssawnego celem usunięcia piasku bądź innych 

zanieczyszczeń; 

∙ instalacje podłączane do kolektorów ssawnego 

i tłocznego powinny być podparte przed samym 

zestawem. 

UWAGA! 

Niewykonanie tych dwóch czynności grozi uszkodzeniem pomp 

i konstrukcji zestawu i może spowodować utratę gwarancji na 

urządzenie. 

 
Po podłączeniu zestawu do instalacji tłocznej 
i ssawnej hydroforni należy przeprowadzić próbę szczelności 
całego układu, zwracając uwagę na szczelność połączeń pomp 
z armaturą i kolektorami oraz instalacji impulsowej z kurkami 
manometrycznymi. 
 

 

UWAGA! 

Zestaw hydroforowy będzie pracował prawidłowo tylko przy 

zapewnieniu odpowiedniego ciśnienia napływu na kolektor 

ssawny. 

Przed podłączeniem zestawu do instalacji wodociągowej 

 i próbą szczelności układu należy zamknąć zawór odcinający 

dopływ wody do zbiornika przeponowego, aby do czasu 

napełnienia zbiornika powietrzem (uruchomienie zestawu) nie 

następowało jednostronne oddziaływanie ciśnienia na 

przeponę. Mogłoby to spowodować sklejenie się przepony 

bądź przyklejenie jej do wewnętrznej ścianki zbiornika. 

5.4. PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 

5.4.1. Zasilanie elektryczne 

 
Zasilanie elektryczne szafy zasilająco - sterującej zestawu 
hydroforowego powinno spełniać wymagania ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami 
oraz PN-IEC 60038.  
 

 
Należy unikać stosowania wyłączników różnicowo-prądowych w 
obwodach zasilających zestawy hydroforowe z przetwornicami 
częstotliwości, jeżeli wyłączniki takie nie są przystosowane do 
współpracy z tego typu przemiennikami. 
 
Jeśli stosowane są wyłączniki różnicowo-prądowe to muszą one 
być: 

∙ odpowiednie dla ochrony urządzeń ze składową stałą 
prądu (DC) w prądzie różnicowym (3 fazowy 
prostownik mostkowy); 

∙ odpowiednie dla układów z impulsem prądu 
ładowania do masy przy załączaniu zasilania; 

∙ odpowiednie dla wysokich prądów upływu (300mA) 
np.: wyłącznik selektywny o charakterystyce U do 
zastosowań z przetwornicami częstotliwości np. PFIM-
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40/4/03-U, PFIM-63/4/03-U, PFNM-80/4/03-U, 
PFNM-100/4/03-U firmy Moeller. 

 

 
Wszystkie prace związane z doprowadzeniem zasilania 
i sprawdzeniem skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej 
należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami. 
 

 
Użytkownik zobowiązany jest do wykonania pomiarów: 

∙ skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej; 
∙ rezystancji izolacji;  
∙ rezystancji uziemienia; 
∙ ciągłości połączeń wyrównawczych. 

Pomiary wykonać zgodnie z PN-EN 602204-1:2010 
 
Uwaga: 
Wykonywanie pomiarów szafy zasilająco- sterującej nie leży po 
stronie Producenta. 
 

5.4.2. Układ sterująco – zasilający 

 
SZAFA ZESTAWU HYDROFOROWEGO  
 
Szafa zestawu hydroforowego wykonana z blachy malowanej 
proszkowo o stopniu ochrony IP 54 wg PN-EN 60529:2003 
wyposażona w zamek bakelitowy. Lokalizacja szafy zgodnie 
z załącznikiem do DTR. 
 
Aparatura elektryczna montowana jest na płycie montażowej 
oraz na drzwiach szafy. 
 
W obudowie przygotowane są otwory z dławikami do 
wprowadzenia kabli zasilających i sterowniczych. Szafa 
dostosowana jest do pracy w układzie sieci typu TN-S lub TN-C-S 
posiadając 5-cio zaciskową listwę przyłączeniową. 
 
SYSTEM STEROWANIA 
 
Sterowanie dla zestawu hydroforowego zostało zrealizowane na 
zintegrowanym z panelem HMI sterowniku PLC. 
Zadaniem algorytmu sterowania jest regulacja ciśnienia tłoczenia 
zestawu hydroforowego z dokładnością zależną od wybranego 
rodzaju regulacji. 
System sterowania standardowo zasilany jest napięciem 24V DC, 
w układach ze sterownikiem wyposażonym w  systemem 
komunikacji stosowany jest zasilacz buforowy i podtrzymanie 
rezerwowe 24V (2 akumulatory żelowe 12V). 
 
APARATURA ELEKTRYCZNA  
  
Zamontowana w rozdzielni aparatura elektryczna pozwala na 
sterowanie pracą automatyczną i ręczną oraz monitoruje 
poprawność pracy zestawu hydroforowego.  
  
Zastosowana aparatura elektryczna pokazana jest na schemacie 
elektrycznym stanowiącym załącznik do DTR. 

5.4.3. Elektryczne urządzenia zestawu hydroforowego 

SILNIK POMPY 
 
Silnik stanowi integralną część pompy. Dane techniczne zawarte 
są na tabliczce znamionowej silnika pompy. 
 
PŁYWAKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU (OPCJA) 
 
Pływakowy sygnalizator poziomu służy do kontroli poziomu 
minimalnego w zbiorniku – stanowi podstawowe zabezpieczenie 
przed suchobiegiem.  
 
Między szafą zestawu hydroforowego, a puszką łączeniową 
należy ułożyć przewód 3 x 1,5 mm2 w izolacji dostosowanej do 
sposobu ułożenia przewodu. Podana ilość żył i przekrój przewodu 
dotyczy jednego pływaka zainstalowanego 
w odległości do 100m. Jeżeli odległość ta jest większa należy 
przekrój przewodu dobrać indywidualnie. 
 
CZUJNIK POZIOMU WODY (OPCJA) 
 
Elektroniczny czujnik poziomu wody przeznaczony jest do 
kontroli, sygnalizacji i regulacji poziomu i może pracować 
w trybie zabezpieczania pomp przed suchobiegiem lub w trybie 
kontroli napełniania zbiornika. Do współpracy z czujnikiem 
wykorzystuje się trzy sondy konduktometryczne. 
 
Między szafą zestawu hydroforowego, a puszką łączeniową 
należy ułożyć przewód 3 x 1,5 mm2 w izolacji dostosowanej do 
sposobu ułożenia przewodu. Podana ilość żył i przekrój przewodu 
dotyczy jednego kompletu sond konduktometrycznych 
zainstalowanych w odległości o 100m. Jeżeli odległość ta jest 
większa należy przekrój przewodu dobrać indywidualnie. 
 
CZUJNIK CIŚNIENIA NA SSANIU (OPCJA) I TŁOCZENIU 
 
Do pomiaru ciśnienia stosuje się przetwornik ciśnienia 
z wyjściem 4…20mA. Elementem pomiarowym jest 
piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od medium 
membraną separującą z stali nierdzewnej. 
 
Typ czujnika ciśnienia podany jest na schemacie elektrycznym 
stanowiącym załącznik do DTR.   
 
SONDA HYDROSTATYCZNA  W ZBIORNIKU (OPCJA) 
 
Sonda hydrostatyczna przeznaczona jest do ciągłego pomiaru 
poziomu cieczy w zbiorniku. Pomiar ciśnienia dokonywany jest na 
poziomie membrany separującej zanurzonej sondy 
i odniesiony do ciśnienia atmosferycznego przez kapilarę 
znajdującą się w kablu. 
 
Głównym elementem sondy jest głowica pomiarowa, w której 
umieszczony jest czujnik ciśnienia, oddzielony od medium 
membraną wykonaną ze stali kwasoodpornej. 
 
Niedopuszczalne jest skracanie fabrycznego kabla. Typ sondy 
hydrostatycznej podany jest na schemacie elektrycznym 
stanowiącym załącznik do DTR.  
 
Między szafą zestawu hydroforowego, a puszką łączeniową 
należy ułożyć przewód 3 x 1,5 mm2 w ekranie w izolacji 
dostosowanej do sposobu ułożenia przewodu. Podana ilość żył i 
przekrój przewodu dotyczy jednej sondy hydrostatycznej 
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zainstalowanej w odległości do 100m. Jeżeli odległość ta jest 
większa należy przekrój przewodu dobrać indywidualnie. 
 
WIBRACYJNY SYGNALIZATOR POZIOMU (OPCJA) 
Do pomiaru obecności wody w rurociągu ssącym stosuje się 
sygnalizator wibracyjny. Obudowa ze stali nierdzewnej, co 
gwarantuje odporność na wpływy środowiska. Sygnalizacja 
optyczna stanu wyjścia oraz możliwość zewnętrznego testowania 
ułatwiają kontrolę poprawności pracy.  
 
Symetryczne widełki drgają z częstotliwością rezonansową, która 
po zanurzeniu widełek w cieczy ulega obniżeniu. Układ 
elektroniczny wykrywa zmianę częstotliwości, w wyniku, czego 
zmianie ulega również stan wyjścia sygnalizatora. Otwarcie styku 
wyjściowego następuje w przypadku osiągnięcia poziomu 
granicznego, wystąpienia usterki lub zaniku zasilania. 

5.4.4. Ochrona przeciwporażeniowa 

 
Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym 
zastosowano ochronę przez szybkie wyłączenie uszkodzonego 
obwodu poprzez: 

∙ dobór wielkości zabezpieczeń dla poszczególnych 
odbiorów; 

∙ połączenia wyrównawcze. 
 
Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej potwierdzić 
pomiarami po zakończeniu prac montażowych. 
 

 
 Wykonywanie pomiarów nie leży po stronie Producenta. 
 

Pomiary elektryczne mogą zostać wykonane przez firmę 
Instalcompact Service w ramach oddzielnego zlecenia. 
 
5.4.5 Ochrona przeciwprzepięciowa  
 
Na podstawie Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, 
oraz aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, oraz obowiązujących norm w 
instalacji elektrycznej zasilającej budynku należy stosować 
urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.  
 
Standardowo szafa zestawu hydroforowego nie jest wyposażona 
w ochronę przeciwprzepięciową.  
 
W przypadku zamówienia szafy zestawu hydroforowego z opcją 
ochrony przeciw-przepięciowej rodzaj zastosowanej ochrony 
pokazany jest na schemacie elektrycznym stanowiącym załącznik 
do DTR 
 

6. CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE 

Zestawy hydroforowe są urządzeniami bezobsługowymi, 
wymagającymi okresowych oględzin, przeglądów oraz 
remontów. 

6.1. OGLĘDZINY 

Oględziny należy przeprowadzać w czasie ruchu 
i w czasie postoju urządzenia. 
 
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia 
należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone w czasie ruchu oraz 
wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne,  
w szczególności ze zwróceniem uwagi na stan: 

∙ czystości urządzeń; 
∙ układu zasilającego; 
∙ urządzeń rozruchowych i regulacyjnych; 
∙ urządzeń zabezpieczających; 
∙ układów sterowania i sygnalizacji oraz urządzeń 

pomiarowych; 
∙ połączeń elementów urządzenia. 

 
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie ruchu urządzenia należy 
sprawdzić w szczególności: 

∙ ustawienie zabezpieczeń; 
∙ stopień nagrzewania obudowy i łożysk; 
∙ stan osłon części wirujących; 
∙ stan przewodów ochronnych i ich podłączenia; 
∙ poziom drgań; 
∙ warunki chłodzenia silników pomp 

i przetwornicy częstotliwości (dla zestawu 
z przetwornicą); 

∙ ciśnienie powietrza w zbiorniku przeponowym. 
 
Przy przeprowadzaniu oględzin w czasie postoju urządzenia 
należy usunąć nieprawidłowości stwierdzone w czasie ruchu oraz 
wykonać odpowiednie czynności konserwacyjne. 
 

 

Pozostałe czynności kontrolne do wykonania podczas oględzin: 

∙ przy temperaturze niższej niż 5 C należy bezzwłocznie 

doprowadzić do podwyższenia temperatury w pomieszczeniu, 

jeśli jest to nie możliwe należy bezwzględnie wyłączyć zestaw 

i opróżnić z wody cały układ. 

∙ sprawdzać głośność pracy pomp - podczas pracy agregatu 

powinien być słyszalny szum wentylatora silnika i jego łożysk. 

W przypadku pojawienia się innych dźwięków należy sprawdzić 

ich przyczynę, gdyż mogą one świadczyć o zapowietrzeniu lub 

zanieczyszczeniu pompy co może prowadzić do uszkodzenia. 

 

W przypadku zapowietrzenia pomp należy je odpowietrzyć przez 

odpowietrznik znajdujący się w górnej części korpusu pompy - 

odpowietrznik pompy. 

∙ sprawdzać temperaturę silnika pompy - jeżeli temperatura 

silnika przekracza 20C wyłączyć pompę - wezwać Serwis; 

∙ zawory/przepustnice odcinające - sprawdzenie poprawności 

działania, dokonać kilkukrotnego zamknięcia i otwarcia; 

∙ zawory zwrotne - sprawdzenie poprawności działania; 

∙ pompy – wykonanie przeglądów pomp zgodnie z Instrukcją 

Obsługi Pomp umieszczoną na stronie internetowej 
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www.instalcompact.pl (w przypadku braku dostępu do 

Internetu prosimy o kontakt tel. 61 8950 501); 

∙ sonda hydrostatyczna – dokonanie przeglądu stanu 

zewnętrznego pod kątem uszkodzeń mechanicznych 

w postaci śladów uderzeń, wgnieceń, oczyszczenie membrany 

z osadu.  

Zabrania się usuwania zanieczyszczeń membrany, powstałych w czasie 

eksploatacji, sposobem mechanicznym, gdyż można spowodować jej 

uszkodzenie, a tym samym uszkodzenie całej sondy.  

Jedynym sposobem jest rozpuszczenie powstałego nalotu ogólnie 

dostępnymi środkami czyszczącymi. 

∙ sprawdzać wstępne ciśnienie gazu w zbiorniku przeponowym, 

którego wartość minimalna p0 ≥ 1bar. W tym celu należy 

zamknąć zawór odcinający zbiornik od kolektora tłocznego 

i otworzyć zawór spustowy, a następnie po wypłynięciu wody 

ze zbiornika odczytać wskazania ciśnieniomierzem. 

W przypadku niewielkiego spadku ciśnienia należy dokonać 

uzupełnienia gazu (powietrza) w zbiorniku do wartości 

ustalonej przez Serwis podczas rozruchu odnotowanej 

w protokole rozruchu (ok. połowy wartości maksymalnej 

ciśnienia po stronie tłocznej zestawu). Szczegółowe dane na 

temat zbiornika przeponowego zawarte są w załączniku do 

DTR; 

∙ zwrócić uwagę, aby woda wypływająca ze zbiornika nie 

zalewała silników. Całkowity brak gazu w zbiorniku spowoduje 

zniszczenie przepony; 

∙ układ sterująco – zasilający: sprawdzenie stanu okablowania, 

na których nie powinno być przetarć, zagnieceń lub naderwań 

izolacji, kontrola prawidłowości nastawień zabezpieczeń 

silników pomp wg zapisów w protokole rozruchu, dokręcanie 

styków w listwach przyłączeniowych;  

∙ skontrolowanie pracy pomp przez przycisk lub pokrętło, 

odpowiadające danej pompie, Jeżeli nie spowoduje to 

załączenia pompy, wówczas należy sprawdzić zabezpieczenia 

zwarciowe i termiczne. Jeżeli któreś 

z zabezpieczeń jest wyłączone należy je włączyć (przy 

ponownym samoczynnym wyłączeniu zabezpieczeń wezwać 

serwis). 

Wszelkie czynności związane ze sprawdzeniem zabezpieczeń powinny 

być wykonywane przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

eksploatacyjnymi do 1kV. 

∙ przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, sprawdzenie 

połączeń aparatury elektrycznej. 

W szafie sterowniczej powinna znajdować się niniejsza instrukcja 

obsługi oraz książka eksploatacji. W książce eksploatacji powinny być 

odnotowywane wszystkie kontrole zestawu hydroforowego. 

 

 

Oględziny należy przeprowadzać codziennie 

w czasie pierwszego tygodnia pracy urządzenia, 

a następnie raz w miesiącu w całym okresie eksploatacji. 

 6.2. PRZEGLĄDY 

Przeglądy powinny obejmować w szczególności: 
∙ oględziny wg pkt. j.w.; 
∙ przeprowadzenie odpowiednich badań i pomiarów 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
∙ sprawdzenie połączeń elektrycznych elementów; 
∙ sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno-

pomiarowej; 
∙ kontrolę prawidłowości nastawień zabezpieczeń i działania 

urządzeń pomocniczych; 
∙ sprawdzenie stanu urządzeń energoelektronicznych; 
∙ sprawdzenie stanu łożysk; 
∙ czynności konserwacyjne; 
∙ wymianę zużytych części i usunięcie zauważonych 

uszkodzeń. 
∙  

 

Przeglądy należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 1 rok. 

 

6.3. REMONTY 

Remonty urządzenia należy przeprowadzać 
w zakresie wynikającym z wyników przeglądu oraz w terminach 
skoordynowanych z terminami remontów innych urządzeń 
technologicznych. 
  

 

 Termin wykonania remontu zależy od wyników przeglądów.  

 

6.4. UWAGI PRODUCENTA 

∙ Przyjęcie do eksploatacji zestawu hydroforowego nowego 
i po każdym remoncie lub przebudowie, uwarunkowane 
jest wykonaniem odpowiednich badań 
i pomiarów w zakresie objętym dokumentacją DTR. 

∙ Wyniki przeglądów, pomiarów i badań, remonty i naprawy 
powinny być odnotowane w książce eksploatacji, 

∙ W celu zachowania gwarancji, powinno być potwierdzone 
protokołem rozruchu technologicznego przez 
Instalcompact – Service Sp. z o.o. 

∙ W okresie objętym gwarancją wszelkie prace związane 
z usuwaniem usterek zestawu hydroforowego powinny 

januszewska.joanna
Dokumentacja materał



DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA 

 
 

 

ST
R

O
N

A
 1

1
 Z

 2
0
 

 

być wykonywane przez Instalcompact – service sp. z o.o., 
bądź upoważnione do tego jednostki. 

 
Instalcompact – service sp. z o. o. kierując się życzeniem 
inwestora, oferuje przejęcie czynności związanych 
z eksploatacją urządzenia w formie umowy o stałą konserwację. 

 

6.5. WARUNKI PRZYJĘCIA DO EKSPLOATACJI ZESTAWU 
HYDROFOROWEGO POD WZGLĘDEM ELEKTRYCZNYM 

 
Przyjęcie do eksploatacji urządzenia nowego, przebudowanego 
lub po remoncie może nastąpić po stwierdzeniu, że: 

 
∙ dobór napędu jest właściwy pod względem parametrów 

eklektycznych i mechanicznych; 
∙ spełnione są wymagania prawidłowej pracy urządzenia 

i warunki racjonalnego zużycia energii elektrycznej; 
∙ uzyskano zadawalające wyniki badań i pomiarów 

w zakresie ustalonym w dokumentacji; 
∙ stan połączeń instalacji elektrycznej jest prawidłowy 

i zgodny z warunkami technicznymi określonymi w DTR; 
∙ protokół odbioru technicznego urządzenia  po remoncie 

potwierdza zgodność parametrów technicznych z tabliczką 
znamionową i zaleceniami określonymi w DTR. 

 

7. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH  

AWARIA MOŻLIWA PRZYCZYNA SPOSÓB POSTĘPOWANIA 

ZESTAW NIE PRACUJE 

BRAK ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO 
SPRAWDZIĆ ZASILANIE  W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ (BEZPIECZNIKI, WYŁĄCZNIK 

RÓŻNICOWOPRĄDOWY). 

ZAŁĄCZONA JEDNA Z BLOKAD 

SPRAWDZIĆ ZABEZPIECZENIA W SZAFCE ELEKTRYCZNEJ ZESTAWU ZH; 

USTALIĆ PRZYCZYNĘ BLOKADY (SUCHOBIEG, PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNEJ 

MAKSYMALNEJ WARTOŚCI GRANICZNEJ CIŚNIENIA) 
I EWENTUALNIE JĄ USUNĄĆ. 

„CIEMNY” STEROWNIK 

PRZY OBECNOŚCI 

ZASILANIA 

ZADZIAŁAŁY ZABEZPIECZENIA 
W OBWODZIE ZASILANIA STEROWNIKA 

ZAŁĄCZYĆ ZABEZPIECZENIA (JEŚLI „WYRZUCĄ” PONOWNIE WEZWAĆ 

INSTALCOMPACT - SERVICE). 

USZKODZONY STEROWNIK WEZWAĆ INSTALCOMPACT – SERVICE. 

POMPA NIE PRACUJE 

ZADZIAŁAŁY ZABEZPIECZENIA ZWARCIOWE LUB 

TERMICZNE SILNIKA 
ZAŁĄCZYĆ ZABEZPIECZENIA (JEŚLI „WYRZUCĄ” PONOWNIE WEZWAĆ 

INSTALCOMPACT - SERVICE). 

USZKODZONE ZABEZPIECZENIE SILNIKA WYMIANA ZABEZPIECZENIA SILNIKA. 

USZKODZONY STYCZNIK WYMIENIĆ STYCZNIK. 

USZKODZONE ZABEZPIECZENIE TERMICZNE 

SILNIKA 
WYMIENIĆ ZABEZPIECZENIE TERMICZNE SILNIKA (EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ 

NASTAWĘ TERMIKA). 

USZKODZENIE UZWOJEŃ PRZEWINĄĆ UZWOJENIE SILNIKA. 

POMPA PRACUJE CIĄGLE I 

NIE WYŁĄCZA SIĘ 

USZKODZENIE STYCZNIKA (SKLEJONE STYKI) WYMIENIĆ STYCZNIK. 

USZKODZONA PŁYTA STEROWNIKA WYMIENIĆ CZUJNIK. 

USZKODZENIE CZUJNIKA CIŚNIENIA ZGŁOSIĆ SERWISOWI. 

WYŁĄCZNIK TERMICZNY 

SILNIKA ODŁĄCZA SILNIK 

TERMIK NASTAWIONY NA ZBYT NISKĄ 

WARTOŚĆ 
WYREGULOWAĆ W DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE TOLERANCJI. 

TEMPERATURA OTOCZENIA ZBYT WYSOKA ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ. 

OPORY W POMPIE 
SPRAWDZIĆ CZY NIE MA CIAŁ OBCYCH W POMPIE, LUB SPRAWDZIĆ SPRAWNOŚĆ 

ZAWORU ZWROTNEGO. 

POMPA LUB SILNIK 

„HAŁASUJĄ” 

USZKODZENIE ŁOŻYSKA WYMIENIĆ ŁOŻYSKA. 

POMPA USTAWIONA ZBYT NISKO NA SPRZĘGLE WYREGULOWAĆ USTAWIENIE SPRZĘGŁA. 

CIAŁA OBCE W POMPIE WYCZYŚCIĆ WIRNIK POMPY. 

DUŻE ZUŻYCIE SILNIKA/POMPY WYMIENIĆ SILNIK / POMPĘ NA NOWE. 
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CIEKNIE WODA NA 

POŁĄCZENIU SILNIK / 

POMPA 

USZKODZONE USZCZELNIENIE MECHANICZNE 

POMPY 
WYMIENIĆ USZCZELNIENIE. 

PO WYŁĄCZENIU POMPA 

OBRACA SIĘ W 

PRZECIWNYM KIERUNKU  
USZKODZONY ZAWÓR ZWROTNY OCZYŚCIĆ LUB WYMIENIĆ ZAWÓR. 

ZESTAW NIE PRACUJE W 

ŻĄDANYCH 

PARAMETRACH 

 

USZKODZONE STEROWANIE LUB CZUJNIK 

CIŚNIENIA 
WYMIENIĆ CZUJNIK CIŚNIENIA, LUB WEZWAĆ SERWIS. 

ZŁE ZAPROGRAMOWANIE STEROWNIKA POPRAWNIE ZAPROGRAMOWAĆ STEROWNIK. 

PRZETWORNICA NIE 

PRACUJE 
W ŻĄDANYCH 

PARAMETRACH 

USZKODZONA PRZETWORNICA LUB 

STEROWNIK 
BEZWZGLĘDNIE WEZWAĆ SERWIS. 

ZŁE ZAPROGRAMOWANIE STEROWNIKA POPRAWNIE ZAPROGRAMOWAĆ STEROWNIK. 

Z SILNIKA WYDOBYWA SIĘ 

CHARAKTERYSTYCZNY 

SWĄD, PODWYŻSZONA 

TEMPERATURA SILNIKA 

USZKODZONE / ZATARTE ŁOŻYSKA WYMIENIĆ ŁOŻYSKA. 

USZKODZENIE IZOLACJI UZWOJEŃ SILNIKA 

WYKONAĆ NIEZBĘDNE BADANIA STANU IZOLACJI I CIĄGŁOŚCI UZWOJEŃ. 

 

W PRZYPADKU WYNIKÓW NEGATYWNYCH SILNIK NAPRAWIĆ LUB WYMIENIĆ NA 

NOWY. 

 

 

 
W przypadku powstania awarii, które nie zostały ujęte w powyższej tabeli prosimy o kontakt z serwisem. 
 

 

8. CZĘŚCI  ZAMIENNE 

 

NAZWA CZĘŚCI OPIS UWAGI 

 
PRZETWORNIK CIŚNIENIA 

 
 

ELEMENT POMIAROWY PRZETWARZAJĄCY ZMIERZONE CIŚNIENIE WODY 
W KOLEKTORACH NA SYGNAŁ PRĄDOWY, WYKORZYSTYWANY W STEROWANIU PRACĄ 

URZĄDZENIA. 
 

1.0 LUB 2.0 MPA - GWINT 

ZEWN. ¼” 
 

 
CZUJNIK POZIOMU WODY Z 

ELEKTRODAMI 
 
 

WARIANT ZABEZPIECZENIA PRZED SUCHOBIEGIEM DLA ZESTAWÓW ZASILANYCH  ZE 

ZBIORNIKA, SKŁADAJĄCY SIĘ Z 3 ELEKTROD Z PRZEWODAMI 
O DŁUGOŚCI 10 M DO ZAWIESZENIA 
W ZBIORNIKU I UKŁADU ELEKTRONICZNEGO DO ZABUDOWY 
W SZAFIE STEROWNICZEJ. 
 

- 

PŁYWAKOWY CZUJNIK POZIOMU WODY 
ZE WSPORNIKIEM 

 

WARIANT ZABEZPIECZENIA PRZED SUCHOBIEGIEM DLA ZESTAWÓW ZASILANYCH ZE 

ZBIORNIKA, MONTOWANY NA WSPORNIKU MOCOWANYM WEWNĄTRZ ZBIORNIKA. 
 

- 

 
PRZEPONOWY ZBIORNIK WODNO-

GAZOWY 
 
 

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY Z PRZEPONĄ SEPARUJĄCĄ WODĘ OD WSTĘPNIE SPRĘŻONEGO 

POWIETRZA, MONTOWANY NA KOLEKTORZE TŁOCZNYM ZESTAWU. 
 

V=  8 DM3           P = 2,5 MPA 
V=12 DM3           P = 1,6 MPA 
V=25 DM3           P = 1,0 MPA 

 

MANOMETR KONTROLNY 
 

MANOMETR DO KONTROLI CIŚNIENIA WODY W KOLEKTORACH ZESTAWU 

ZAKRESY POMIAROWE: 
0,1 - 0,5 MPA 
0,0 - 1,0 MPA 
0,0 - 1,6 MPA 

 
GWINT ZEWNĘTRZNY M 12X1,5 
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9. STEROWANIE ZA POMOCĄ 

STEROWNIKA PLC  

9.1. WSTĘP 

Sterowanie dla zestawu hydroforowego zostało zrealizowane na 
zintegrowanym z panelem HMI sterowniku PLC. 
Zadaniem algorytmu sterowania jest regulacja ciśnienia 
tłoczenia zestawu hydroforowego z dokładnością zależną od 
wybranego rodzaju regulacji. 

9.2. ALGORYTM STEROWANIA 

 Do wyboru są dwa rodzaje regulacji:  
 

 w punkt – sterowanie utrzymuje stałe ciśnienie zadane 
poprzez ciągłą zmianę obrotów pompy wiodącej oraz 
dołączanie kolejnych pomp, 

 w przedziale – sterowanie utrzymuje ciśnienie w zadanym 
przedziale tolerancji wokół ciśnienia zadanego. Przedział 
określany jest poprzez wprowadzenie dwóch progów. 

 
Zadane ciśnienie tłoczenia ustawia serwis IC podczas rozruchu. 
Ma również możliwość załączenia korekty nocnej oraz 
określenie godzin jej trwania. Użytkownik ma możliwość 
korekcji ciśnienia zadanego w zakresie +/- 0.5 bar z poziomu 
ekranu wizualizacji. 
 
Zestaw uruchamia się przy pomocy przycisku F1, natomiast 
zatrzymuje przyciskiem F2. Algorytm w pierwszej kolejności 
uruchamia pompę współpracującą z przetwornicą, pełniącą rolę 
pompy regulacyjnej. W zależności od zapotrzebowania, kolejne 
pompy są załączane i wyłączane w kolejności zależnej ich od 
dołączenia. Pompa współpracująca z przetwornicą wyłączana 
jest jako ostatnia.  
 

9.3. TEST POMP 

Sterownik posiada funkcję cyklicznego testowania pomp. Dzień  
i godzinę testu ustawia serwis IC. Ma on również możliwość 
ręcznego wymuszenia testu za pomocą przycisku z poziomu 
wizualizacji. Uruchomienie testu zaczyna się od zatrzymania 
pracy zestawu. Następuje otwarcie elektrozaworu/przepustnicy, 
i w przypadku przepustnicy sprawdzenie stanu krańcówek. 
Następnie algorytm kolejno uruchamia osobno każdą z pomp na 
określony czas, po którym sprawdza spełnienie warunku 
poprawności testu, w zależności od wybranej opcji. Wynik testu 
dla każdej z pomp wyświetlany jest na ekranie zdarzeń, nie ma 
jednak wpływu na pracę zestawu. Po teście algorytm 
automatycznie wraca do normalnej pracy.  
 

9.4. KONTROLA 

Algorytm posiada trzy funkcje kontroli: 
 

 zasilania, 

 suchobiegu, 

 przekroczenia Pmax. 
 

Za kontrolę zasilania odpowiedzialny jest przekaźnik kontroli 
napięcia, który monitoruje szereg parametrów. Awaria zasilania 
powoduje natychmiastowe zatrzymanie zestawu.  
 
Kontrola suchobiegu może odbywać się na dwa sposoby: 
analogowy i cyfrowy. Metoda analogowa polega na kontroli 
ciśnienia ssania lub poziomu wody, natomiast metoda cyfrowa 
to sygnał z czujnika obecności wody. Sposób, w jaki odbywa się 
kontrola suchobiegu, ustawiany jest przez serwis IC z poziomu 
panelu sterownika.  
 
Przekroczenie maksymalnego ciśnienia na tłoczeniu powoduje 
wyłączenie wszystkich pomp zestawu.  
 

9.5. WIZUALIZACJA 

W ramach wizualizacji zaprojektowanej dla sterownika PLC, 
występują następujące powtarzalne elementy, których 
funkcjonalność jest niezmienna: 
 

sygnalizator, znajdujący się w prawym górnym 
rogu większości ekranów. Miganie sygnalizatora 
informuje o pracy zestawu 

  

przycisk powrotu do poprzedniego ekranu 

 

przycisk przejścia do następnego ekranu 

 

powrót do ekranu głównego 

9.5.1. Ekran główny 

Na rysunku 1 przedstawiono ekran główny wizualizacji.  

 

 

Rysunek 1:  Ekran główny 

Wyświetlany jest na nim przede wszystkim parametr 
regulowany przez zestaw, tj. ciśnienie tłoczenia. Jeżeli  
w instalacji wykonywany jest pomiar poziomu lub ciśnienia 
ssania, jego wartość również jest wyświetlana. Pod 
parametrami instalacji przedstawione są stany napędów 
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poszczególnych pomp. Pompa wiodąca zaznaczona jest 
pogrubioną ramką wokół obszaru wyświetlania stanu napędu. 
Przycisk u dołu ekranu pozwala na przejście do ekranu menu. 
 
 

 

Tabela 1: Stany pomp 

9.5.2. Ekran menu 

Na rysunku nr 2 przedstawiono ekran menu. 

Z poziomu ekranu menu możliwe jest przejście do różnych 

części wizualizacji. Ekrany Zdarzenia, Nastawy ciśnienia oraz 

Informacja dostępne są bez żadnych ograniczeń. Ekran serwisu 

pozwala na przejście do ekranów konfiguracyjnych, ale dostęp 

zabezpieczony jest hasłem.  

9.5.3. Ekran zdarzeń 

Ekran zdarzeń przedstawiono na rysunku nr 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ekranie tym wyświetlona jest data i godzina wystąpienia 

konkretnego zdarzenia. W ramach tej synoptyki wyświetlane są 

jedynie aktywne lub niepotwierdzone komunikaty. 

Potwierdzanie zdarzeń odbywa się poprzez naciśnięcie na pole 

wyświetlania komunikatów, a następnie naduszenie przycisku 

Ack lub Ack All.  

Przycisk w prawym dolnym rogu pozwala na przejście do historii 

zdarzeń, której ekran został przedstawiony na rysunku 4. 

Funkcjonalność tego ekranu jest podobna jak ekranu zdarzeń. 

Jedyna różnica polega na tym, że wyświetlana jest godzina 

wystąpienia danego komunikatu oraz godzina jego ustąpienia. 

Pełna lista komunikatów przedstawiona została w kolejnym 

podrozdziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN OPIS 
PRACA PRACA POMPY. 

GOTOWOŚĆ OCZEKIWANIE NA ROZKAZ STARTU. 

AWARIA AWARIA NAPĘDU. 

 

Rysunek 2: Ekran Menu 

 

Rysunek 3: Ekran Historia 

Rysunek 3: Ekran zdarzeń 
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9.5.4. Lista komunikatów 

W tabeli nr 5 zestawiono wszystkie komunikaty, które mogą 

pojawić się na ekranie zdarzeń.  X – numer pompy 

 
 
 
 

LP. TREŚĆ KOMUNIKATU OPIS 

1 PF – STER. LOKALNE PRZEŁĄCZENIE PRZETWORNICY W TRYB STEROWANIA LOKALNEGO. 

2 PF – BRAK GOT. BRAK GOTOWOŚCI PRZETWORNICY 

3 PX – TEST - NEG WYNIK TESTU POMPY PX NEGATYWNY. 

4 BŁĄD KRAŃCÓWEK USZKODZONA SYGNALIZACJA Z KRAŃCÓWEK PRZEPUSTNICY. 

5 BŁĄD PRZEPUSTNICY PRZEPUSTNICA NIE OTWORZYŁA SIĘ. 

6 BRAK ZASILANIA SYGNALIZACJA ZANIKU ZASILANIA. 

8 SUCHOBIEG WYSTĄPIENIE SUCHOBIEGU. 

9 ZESTAW STOP ZATRZYMANIE ZESTAWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

10 ZESTAW START URUCHOMIENIE ZESTAWU PRZEZ UŻYTKOWNIKA. 

11 SSANIE – AWARIA BŁĄD POMIARU CIŚNIENIA SSANIA. SPRAWDZIĆ PĘTLE POMIAROWĄ. 

12 TŁOCZENIE – AWARIA BŁĄD POMIARU CIŚNIENIA TŁOCZENIA. SPRAWDZIĆ PĘTLE POMIAROWĄ. 

13 POZIOM – AWARIA BŁĄD POMIARU POZIOMU. SPRAWDZIĆ PĘTLE POMIAROWĄ. 

14 PRZEKROCZENIE PMAX PRZEKROCZENIE CIŚNIENIA MAKSYMALNEGO. 

15 AWARIA PX AWARIA POMPY PX. 

16 AW. STYK PX AWARIA STYKÓW PX. 

17 PRZEKR. LZAL PX PRZEKROCZONA LICZBA ZAŁĄCZEŃ NA GODZINĘ POMPY PX. 
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9.5.5. Ekran nastawy ciśnienia 

 

 

 

 

 

 

 

Na rysunku nr 5 przedstawiono ekran, z poziomu którego 

użytkownik wprowadza korektę zadanego ciśnienia. 

Pole Korekta jest edytowalne. Użytkownik może wprowadzić 

korektę zadanego ciśnienia przy pomocy klawiatury ekranowej 

lub za pomocą strzałek góra/dół. Możliwość edycji korekty 

mieści się w przedziale +/- 0.5 [bar]. Pole CIS. ZAD. Służy do 

wyświetlania, zadanego przez serwis IC, ciśnienia. 

 
UWAGA! Ciśnienie, które podawane jest na regulator jako 

zadane, jest sumą ciśnienia zadanego przez IC, korekty 

wprowadzonej przez użytkownika oraz korekty nocnej..  

9.5.6. Ekran Informacje 

Ekran Informacje, przedstawiony na rysunku nr 6, to menu  

z wyborem informacji do wyświetlenia. 

 

 

  

 

 

Dane producenta oraz serwisu wyświetlane są bez ograniczeń  

i zawierają informacje kontaktowe z firmą Instalcompact oraz 

Instalcompact-Serwis. Dane urządzenia natomiast, 

zabezpieczone są hasłem serwisowym. 

10. POMPY 

Standardowe zestawy wyposażone są w równolegle połączone 
pompy wirowe, w zależności od typu zestawu, stosowane są 
wielostopniowe pompy pionowe lub monoblokowe pompy 
poziome. W zależności od stawianych wymagań  istnieje 
możliwość zastosowania pomp o innej konstrukcji np. pomp 
głębinowych. 

 
Pompy typu ICV stosowane w zestawach hydroforowych ZH-ICL 
produkowane są przez Instalcompact. Są to wielostopniowe 
pompy pionowe, wielostopniowe w których podstawowe 
elementy (płaszcz, wirniki, wał, korpus) mające kontakt z wodą 
wykonane są z austenitycznej stali. 
 
W zestawach stosowanych jest dziewięć wielkości pomp: ICV 2, 
ICV 4, ICV 6, ICV 10, ICV 15, ICV 25, ICV 45, ICV 65, ICV 85 przy 
czym każda z tych typowielkości może składać się z różnej liczby 
stopni, zmieniającej wysokość podnoszenia pompy 
w szerokim zakresie.  
 

Pompy typu ICP stosowane w zestawach hydroforowych ZH-ICP 

produkowane są przez Instalcompact. Są to wielostopniowe 

pompy pionowe, wielostopniowe w których podstawowe 

elementy (płaszcz, wirniki, wał, korpus) mające kontakt z wodą 

wykonane są z austenitycznej stali. 

W zestawach stosowanych jest dziewięć wielkości pomp: ICP 3, 

ICP 5, ICP 10, ICP 15, ICP 20, ICP 32, ICP 45, ICP 64, ICP 90 przy 

czym każda z tych typowielkości może składać się z różnej liczby 

stopni, zmieniającej wysokość podnoszenia pompy w szerokim 

zakresie.  

Pompy typu CR stosowane w zestawach hydroforowych ZH-CR 

produkowane są przez firmę Grundfos. Są to pompy pionowe 

wielostopniowe, w których podstawowe elementy (płaszcz, 

wirniki, wał) mające kontakt z wodą wykonane są 

z austenitycznej stali odpornej na korozję (stali kwasoodpornej).  

 
W zestawach stosowane są następujące wielkości pomp: CR 1, 
CR 3, CR 5, CR 10, CR 15, CR 20, CR 32, CR 45, CR 64, CR 90, przy 
czym każda z tych typowielkości może składać się 
z różnej liczby stopni, zmieniającej wysokość podnoszenia 
pompy w szerokim zakresie. 
 
Charakterystyki hydrauliczne poszczególnych pomp dostępne są 
w katalogu zestawów hydroforowych lub w kartach 
katalogowych. Charakterystyka hydrauliczna dostarczonego 
zestawu hydroforowego zawarta jest w raporcie z próby 
technicznej. Szczegółowa dokumentacja DTR pomp dostępna 
jest u producenta pomp. 
  
 
 

GNIAZDO OPIS 

USB1 
GNIAZDO USB TYPU A PRZEZNACZONE DO 

PODŁĄCZENIA MODEMU USB.  

USB2 GNIAZDO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA. 

USB DEVICE NIEWYKORZYSTYWANE 

RJ45 
GNIAZDO RJ45 DO PODŁĄCZENIA KABLA 

SIECIOWEGO (ETHERNET) 

Rysunek 6: Ekran informacje 

Rysunek 5: Ekran nastawy ciśnień 
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Oznaczenia na obudowie pompy: 

∙ strzałki wskazujące kierunek obrotów; 
∙ oznaczenie strony ssania i tłoczenia; 
∙ tabliczka znamionowa pompy; 
∙ numer pompy; 

powinny być prawidłowo umieszczone i utrzymane w stanie 
pozwalającym na ich odczytanie. 

 
 

 
Pompy, które nie są używane przez dłuższy okres czasu i mogą ulec 
uszkodzeniu na skutek działania mrozu powinny zostać odwodnione, 
(jeśli jest to możliwe odwodnić cały układ). 
W celu odwodnienia należy zamknąć zawory odcinające pompy, usunąć 
korek zalewowy z głowicy pompy i korek spustowy w jej stopie. Korki 
powinny być wykręcone w czasie nieużywania pompy. 
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11. DANE TELEADRESOWE 

Instalcompact Sp. z o.o. 
ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel. 61 814 67 55, fax 61 816 40 16 
www.instalcompact.pl 
e-mail: centrala@instalcompact.pl 
 

SIEĆ SPRZEDAŻY: 

SERWIS: 
 
Katowice 
tel. kom. +48 601 911 047 
tel. kom. +48 601 911 048 
 
Koszalin:  
tel. kom. +48 601 911 051 
 
Warszawa: 
tel. kom. +48  601 911 045 
tel. kom. +48  601 911 046 
tel. kom. +48  601 911 054 
tel. kom. +48  601 236 527

Wrocław 
tel. kom. +48  601 911 050 
tel. kom. +48  661 946 549 
tel. kom. +48  601 064 554 
 
Szczecin 
tel. kom. +48  601 366 449 
 
Zamość 
tel. kom. +48  601 911 053 
 
Gdańsk 
tel. kom. +48  601 911 052 
 

Kraków 
tel. kom. +48 601 383 851 
 
Radom 
tel. kom. +48  601 064 547 
 
Konin 
tel. kom. +48  693 392 445 
 
Białystok 
tel. kom. +48  501 647 273 
 
Olsztyn 
tel. kom. +48  601 230 36 
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