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22.52m?

Pom. biurowe TYPOWE MOCOWANIA RUROCIAGOW LEGENDA
MGLY WODNEJ

A.03.02d
12.68 m?

Strefa drukarska

DYSZA MGLOWA WISZACA HMNP-6-12-2.75-57

2
(N)
Y

zelbetowy

DYSZA MGLOWA WISZACA HNDP-0-12-6.24-57

DYSZA MGLOWA WISZACA HNDP-0-12-4.00-57

stabil MP-HI

X O & @®

ELEMENT TERMOCZULY WISZACY HNOP-0-12-0-57

BEZ SKALI

QZNACZENIE NA RYSUNKU: — RURA NIERDZEWNA 12x1,5 mm

stabil MP-HI

RURA NIERDZEWNA 18x1,5 mm
kolek HKD
M10

stroj
zelbetowy

RURA NIERDZEWNA 28x2,0 mm

& E— RURA NIERDZEWNA 35,0x3,0 mm

BEZ SKALI

Gy

kotek HKD

RURA NIERDZEWNA 42,4x2,6 mm

RURA NIERDZEWNA 48,3x3,2 mm

20 - -
A.03.522 X ZAWOR SPUSTOWO - PLUCZACY

6.34 m?

N

Szacht techniczny SZ

48,3x3,2  SREDNICA RURY

szyna montazowa
MS 41x21x2.0

w2
22,43 72

A.03.W2
22.43 m?

BEZ SKALI

Szacht windy W2 o PION

—+2200  OS RURY OD POSADZKI POZIOMU U2(-9,60m) (mm)
~—{10100) 0S RURY OD POSADZKI POZIOMU P01(+0,00m) (mm)

A.03.W1
N 8.10 m?

MOCOWANIE PIONOW MGLY WODNEJ

Szacht windy W1

kotek HKD
M10

stabil MP-HI

RUROCIAGI NALEZY PROWADZIC POD STROPEM ANTRESOLI, W
PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ.
DYSZE ZLOKALIZOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM.

Zelbetowa

N

DRABINA TECHN
WYJSCIE NA DA

BEZ SKALI

\ KAZDE PODWIESZENIE POWINNO PRZEJAC
PRZESTRZEK CIEZAR PIECIOKROTNEGO CIEZARU RUROCIAGU
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A.03.04 Rury 15-22mm - maksymalnie co 1,52 m
A03.07 | o powjetrzna 1490 Rury 23 -28 mm - maksymalnie co 1,82 m
17.45 m? Rury 30 - 38 mm - maksymalnie co 2,12 m
A Ol s Rury 40 - 49 mm - maksymalnie co 2,42 m
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Agnieszka Maliszewska Wa-389/01
ZESPOL PROJEKTOWY
Eugeniusz Gaska
— o 7 Monika Bartyzel
mi Z.>‘m_u<>< WM__/.\_,AME) 7 @ @ @ \m,@ \ o,,;,:ﬂwwmom@%mmnméz“, OﬂNQ@OﬂN me.:N@Uw_A_
@) 7 = A.03.5Z9 . .
\\\\\\\ | (%) 253 m? Przestrzen techniczna
[ [
NAVAVATATATALA
J BRANZA FAZA PROJEKTU
H SANITARNA PROJEKT WYKONAWCZY
OPRACOWAL SKALA DATA REWIZJA
1:100 03.2017 02
TYTUL RYSUNKU -
INSTALACJA WYSOKOCISNIENIOWEJ
. - MGLY WODNEJ
D) e ) ® @ (H) \ 0 ) POZIOM 02 - SALA WIELOFUNKCYJNA
1 2 3 4 5 6 7

N 1 2 3 L 5 ; e T T o | " T 8 9 10 11 | 12




