ay

) "6 "5 4 /3//2\/ : \/ ({ Sl
- - B

SCIANA PIWNIC- PROJEKTOWANE D1 DACH - ISTNIEJACE WARSTWY
WARSTWY DACHOWKA KARPIOWKA UKLADANA W KORONKE
TYNK W TECHNOLOGI WTA LATY ISTNIEJACE

WARSTWA DOCISKOWA — STYRODUR Sem KROKWY ISTNIEJACE
POWLOKA WODOSZCZELNA WYKONANA W DWOCH Smm
WRSTWACH, WZMOCNIONA MATA Z WEOKNA SZKLANEGO —
DWUSKLADNIKOWA, BEZROZPUSZCZLNIKOWA, WZMOCNIONA pp |STROP PODDASZE - ISTNIEJACE
WL OKNAMI | MODYFIKOWANA POLIMERAMI POWE OKA WARSTWY

BITUMICZNA WELNA MINERALNA TWARDA 20cm

WARSTWA GRUNTUJACA- BEZROZPUSZCZLNIKOWA EMULSJA
BITUMICZNA PAROIZOLACJA

S1

kominy murowane

UZUPELNIENIE MURU ZAPRAWA NAPRAWCZA PCC STROP
52

ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PELNEJ

PODLOGA NA GRUNCIE-
PROJEKTOWANE WARSTWY

WYLEWKA BETONOWA ZBROJ. WLOKNAMI 7
T4 |TARAS - ISTNIEJACE WARSTWY BOLIPROPYLENOWYM

AIDA KIESOL + ZX AIDA ADS SCHLAMME RURY OGRZEWANIA PODYOGOWEGO

P3

| | A DIECZEMIE | |
| | A PIECZENI | |

| | SNIOCHRONNE | | N\
WIEZBY

O
o)

obrobka
blacharska |

SZLICHTA BETONOWA 40 FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODLOGOWE 001

MATA SCHLUTER TROBA IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN XPS 30 UKLADANY W 6
IZOLACJA REMMERS SULFITON DWOCH WARSTWACH NA ZAKLADKE)

‘ IHLEWKA ZE SPIDKEM 1% B o L b SETonw Kem cowtciaond |
i P2 i ! 7 PREPARAT SZCZEPNY

. 15

- o4 % WARSTWA KONSTRUKCYJNA PLYTA ZELBETOWA, BETON B30, KL. W8
N N T S S L S === O A T R S KKK o S CHUDY BETON 5
\G [ [ [ [ [ ; S || L] B LEGENDA

— — — —  ELEMENTY WYBURZANE LUB DEMONTOWANE
\ N\~ kominy murowane

AN

AT ]

I 0 R

TR

TOOUCK, 9& OO0 R K

[]
|
|
B i
]
=
]

i
i

ZABEZPIECZENIE
OGNIOCHRONNE
STROPU

[111
——

P4 STROP PIETRO -WARSTWY ISTNIEJACE

0
—~
=<
o

S

| KLEPKA DEBOWA MOCOWANA NA GWOZDZIE 19
- /)
: NV DESKI IGLASTE 40

255

POLEPA Z GLINY | TROCIN

BELKI POD SLEPA PODLOGA 24.0
PODBITKA POD BELKAMI

1 HHRHR A HHHHAG
&
&

OGNIOCHRONNE
SCHODOW

h \

/
T
/

4
\.

STROP PARTER - WARSTWY
ISTNIEJACE

P5

+ 3,52

I
&l

N
e
)
b(_z
(G

DESKI
LEGARY 15x15

FUNDAMENT BETONOWY 25.0

PIASEK 20.0
FUNDAMENT CEGLANY

=i JABEZPIECZENIE
T OGNIOCHRONNE
T STROPU

HAAAAARAAAHHR

- zagezPeczene ||
OGNIOCHRONNE =

STROPU -

\
\
\
\
\
\
\
—— — i ZABEZPIECZENIE | =
\
\
\
\
\
\
\
|

E;;;;;;;;.
i
H

BT TTITTTTITTT

STROP PARTER - WARSTWY
ISTNIEJACE

pP5*

\NNANNE

320.5

DESKI

==

LEGARY 15x15

7N\
el

e +-0.00=ppp103.99

PRZESTRZEN MIEDZYSTROPOWA 25.0
SKLEPIENIE CEGLANE 20.0

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

‘ KONTRAPUNKT  V-PROJEKT ZESPOL  PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

NN

schody zewnetrzne \

T
H

A u I 'u"“‘ \ u*” T ﬂ‘“'ﬂ ‘ o=
T say - /.
: | : 1 - 1 - 1 - 1 I | I | I [ I ] I - ; ) I . I I I I &) 5&

| \ B ¥ [ B | = O A :
. e == e I = e o o — s "™ | PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSN W ZAKRESE | P
— I PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI 19-05

S
I &
I /

T

1 S A s 2
s T T T T T T T ]

] N

T ———  — —

|
— s e e — —

I
| |

I
L

| — T .
o — . ﬁ' I ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA

\
| GAZOWEGO | INSTALCJI C.0., MONTAZ INSTALACI
:ﬁ WENTYLACJ! MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE
| A o E=r= E j PRAC KONSERWATORSKICH
| e - sklepienie | p3 | - W RAMACH ZADANIA INWESTYCYINEGO PN. BUDOWA
‘ , KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PILSUDKIEGO W SULEJOWKU

185

’:
206

| __dHHHHHES

|
T
|

2
(

m
L
2
]
176.5
182
206

i 11
i

T L

WYMIANA  PRZEGNIEYCH E

LEGAROW = -1213 C |
]
[

[HHHD,

Inwestor  [Muzeum Jdzefa Pilsudskiego w Sulejowku Data

WYKONANIE 05-070 Sulejwek maj

ﬂ
|
1
1
+
\"]‘,
’
i
3
;
i
i
k-
+l
+l
]
+l
;
1
.
1
4
JUL

\

|

T

\

\

T T i |

| WYKONANIE ‘ — ‘ 1Z0LACJI ul. Oleandrow 5 2019
‘ VZOLACJ/ '/ //// 0 07 //// //// //// //// //// //// 7 s //// //// ///// ///// QR A ///A ‘ ///// 2y ///// ///// //// ///// ///// ///// s PRZEC/WWOD/\/EJ Lokalizacja ul. Oleandréw 5, 05-070 Su|ej6wek
\

\

\

\

|

PRZEC/WWOD/\/EJ dz. ew. nr 54/1 obrgb 31

| Branza ARCHITEKTURA rewizja

| WYMIANA SCHODOW SCIANA E160 % PROJEKT BUDOWLANY podgs

|
1
I
| | a
-2,90 p.p.t. I i od t h 1924r.
_Z2.90 ppt._przypuszezalny poziom, wSd gruntowych w1924 POZIOMA PRZEPONA POZIOMA PRZEPONA  POZIOMA PRZEPONA — Generdlny |0 ins arch. Aleksander Mirek | 151/98 {Q %

projektant

INIEKEYJNA INIEKCYJNA

| | INIEKCYINA

—3,34 p.p.t. nawiercony poziom wéd gruntowych w - 2018r. WYMIANA POSADZ/:JK W CALEJ PIWNICY: Wspdlpraca \mgr inz. arch. Monika Stadnik 'H‘ /7

WYKONANIE OGRZEWANIA PODEOGOWEGO
OBNIZENIE! POZIOMU POSADZKI

inz. arch. Radostaw Pietrzak iy

Sprawdzajgcy| mgr inz. arch. Lucyna Serafin—Farah 051/2009 Y o

|
|
|
|
|
|
|
J Tres¢ Nrys1107

|
\
\
\
\
\
\
N\ J\ J\

| |

| |

| |

| |

| |

| | |

i d o4 )
_ 2L Ppt nawercony p ‘6 5 4 3,02 A !
) ) ) J ) ) )
. _ \ studnia ¢100cm

A——————————

~ N msunks | PRZEKROJ B-B o
) UWAGA:
— Prawa Autorskie zastrzezone— Zespdl Projektowy Kontrapunkt V— Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu rownowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma
stuzye.

AN AN AN AN AN

—— —— ——



AutoCAD SHX Text
obróbka blacharska 

AutoCAD SHX Text
strop nad piętrem 

AutoCAD SHX Text
kominy murowane 

AutoCAD SHX Text
schody zewnętrzne 

AutoCAD SHX Text
sklepienie 

AutoCAD SHX Text
studnia o100cm 

AutoCAD SHX Text
łaty  

AutoCAD SHX Text
kominy murowane

AutoCAD SHX Text
balustrada 

AutoCAD SHX Text
+-0.00=ppp103.99

AutoCAD SHX Text
5x30x 19+14,5+15+13,5+9,5

AutoCAD SHX Text
3x30x 25+15,68+15,25

AutoCAD SHX Text
+6.42

AutoCAD SHX Text
- 2,13

AutoCAD SHX Text
+ 3,52

AutoCAD SHX Text
+ 9.65

AutoCAD SHX Text
+ 10,60

AutoCAD SHX Text
WYMIANA POSADZEK W CAŁEJ PIWNICY; WYKONANIE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO OBNIŻENIE POZIOMU POSADZKI 

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ

AutoCAD SHX Text
WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ

AutoCAD SHX Text
-2,90 p.p.t. przypuszczalny poziom wód gruntowych w 1924r.

AutoCAD SHX Text
-4,20 p.p.t. nawiercony poziom wód gruntowych w listopadzie 2001r.

AutoCAD SHX Text
-3,34 p.p.t. nawiercony poziom wód gruntowych w  2018r.

AutoCAD SHX Text
ŚCIANA EI60 

AutoCAD SHX Text
POZIOMA PRZEPONA INIEKCYJNA 

AutoCAD SHX Text
POZIOMA PRZEPONA INIEKCYJNA 

AutoCAD SHX Text
POZIOMA PRZEPONA INIEKCYJNA 

AutoCAD SHX Text
- 2,34

AutoCAD SHX Text
- 2,13

AutoCAD SHX Text
WYMIANA SCHODÓW

AutoCAD SHX Text
WYMIANA PRZEGNIŁYCH LEGARÓW

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE STROPU

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE STROPU

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE WIĘŹBY

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE STROPU

AutoCAD SHX Text
ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE SCHODÓW

AutoCAD SHX Text
- 2,34

AutoCAD SHX Text
- 2,34

AutoCAD SHX Text
- 2,50

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA BETONOWA ZBROJ. WŁÓKNAMI POLIPROPYLENOWYMI

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
RURY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

AutoCAD SHX Text
FOLIA ALUMINIOWA POD OGRZEWANIE PODŁOGOWE 

AutoCAD SHX Text
0.01

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA TERMICZNA (STYROPIAN XPS 30 UKŁADANY W DWÓCH WARSTWACH NA ZAKŁADKĘ)

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA PRZECIWWODNA-  MEMBRANA Z POLIOLEFINY FPO PRZYKLEJANA DO BETONU KLEJEM POLIURETANOWYM

AutoCAD SHX Text
0.08

AutoCAD SHX Text
PŁYTA ŻELBETOWA, BETON B30, KL. W8

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
CHUDY BETON

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
WEŁNA MINERALNA TWARDA

AutoCAD SHX Text
20cm

AutoCAD SHX Text
PAROIZOLACJA

AutoCAD SHX Text
STROP

AutoCAD SHX Text
DACHÓWKA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKE

AutoCAD SHX Text
ŁATY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
KROKWY ISTNIEJĄCE

AutoCAD SHX Text
KLEPKA DĘBOWA MOCOWANA NA GWOŹDZIE

AutoCAD SHX Text
1.9

AutoCAD SHX Text
DESKI IGLASTE 

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
POLEPA Z GLINY I TROCIN

AutoCAD SHX Text
BELKI POD ŚLEPĄ PODŁOGĄ

AutoCAD SHX Text
24.0

AutoCAD SHX Text
PODBITKA POD BELKAMI

AutoCAD SHX Text
DESKI 

AutoCAD SHX Text
LEGARY  

AutoCAD SHX Text
15x15

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT BETONOWY

AutoCAD SHX Text
25.0

AutoCAD SHX Text
PIASEK

AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
FUNDAMENT CEGLANY

AutoCAD SHX Text
DESKI 

AutoCAD SHX Text
LEGARY  

AutoCAD SHX Text
15x15

AutoCAD SHX Text
PRZESTRZEŃ MIĘDZYSTROPOWA

AutoCAD SHX Text
25.0

AutoCAD SHX Text
SKLEPIENIE CEGLANE

AutoCAD SHX Text
20.0

AutoCAD SHX Text
AIDA KIESOL + 2X AIDA ADS SCHLAMME 

AutoCAD SHX Text
SZLICHTA BETONOWA

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
MATA SCHLUTER TROBA

AutoCAD SHX Text
IZOLACJA REMMERS SULFITON 

AutoCAD SHX Text
WYLEWKA ZE SPADKIEM 1%

AutoCAD SHX Text
7-1

AutoCAD SHX Text
PREPARAT SZCZEPNY

AutoCAD SHX Text
WARSTWA KONSTRUKCYJNA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY WYBURZANE

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
ELEMENTY WYBURZANE LUB DEMONTOWANE

AutoCAD SHX Text
TYNK W TECHNOLOGII WTA

AutoCAD SHX Text
WARSTWA DOCISKOWA - STYRODUR

AutoCAD SHX Text
5cm

AutoCAD SHX Text
POWŁOKA WODOSZCZELNA WYKONANA W DWÓCH WRSTWACH, WZMOCNIONA MATĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO - DWUSKŁADNIKOWA, BEZROZPUSZCZLNIKOWA, WZMOCNIONA WŁÓKNAMI I MODYFIKOWANA POLIMERAMI POWŁOKA BITUMICZNA

AutoCAD SHX Text
5mm

AutoCAD SHX Text
WARSTWA GRUNTUJĄCA- BEZROZPUSZCZLNIKOWA EMULSJA BITUMICZNA 

AutoCAD SHX Text
UZUPEŁNIENIE MURU ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ PCC

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ 

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Nr rys:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Aleksander Mirek

AutoCAD SHX Text
151/98

AutoCAD SHX Text
UWAGA:  Prawa Autorskie zastrzeżone-  Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt  Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie! W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.  

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Sprawdzający

AutoCAD SHX Text
Generalny projektant

AutoCAD SHX Text
Faza

AutoCAD SHX Text
podpis

AutoCAD SHX Text
Branża

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Nr projektu

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Treść rysunku

AutoCAD SHX Text
KONTRAPUNKT   V-PROJEKT     ZESPÓŁ   PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980 tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

AutoCAD SHX Text
rewizja

AutoCAD SHX Text
Współpraca

AutoCAD SHX Text
maj 2019

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Lucyna Serafin-Farah

AutoCAD SHX Text
051/2009

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja

AutoCAD SHX Text
ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek , 05-070 Sulejówek 05-070 Sulejówek dz. ew. nr 54/1 obręb 31

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku  05-070 Sulejówek ul. Oleandrów 5

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Monika Stadnik

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALCJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH    W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDKIEGO W SULEJÓWKU

AutoCAD SHX Text
inż. arch. Radosław Pietrzak


	Sheets and Views
	1.07-przekrój BB


