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Il TB Tablica bezpiecznikowa
AWl AW1 - Oprawa os$wietlenia awaryjnego 1h
Oswietlenie pomieszczen (montaz dyskretny)
AW?2 AW2 - Oprawa os$wietlenia awaryjnego 1h
= W@ asymetryczna (montaz w $cianie)
AW3 O AW3 - Oprawa oswietlenia awaryjnego 1h
optyka korytarzowa (monstaz na stropie dyskretny)
- - EW1 EW1 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego

z piktogramem (nascienna) 1h.

EW2  EW?2 - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego
do pomieszczen niskich, nascienna, 1h.

EW3 EW3 - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego
= z piktogramem, nascienna, 1h, IP65

‘\\\ { Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym
1x(1P+N+PE), 16A/230V, p/t
{N Gniazdo podwdjne ze stykiem ochronnym
2X(1P+N+PE), 16A/230V, p/t
‘K Gniazdo pojedyncze hermetyczne
1x(1P+N+PE), 16A/230V, P44 pt
‘KN Gniazdo podwdjne hermetyczne
- B - 2x(1P+N+PE), 16A/230V, IP44 p/t
— —r : ] % L _Ku Gniazdo 3faz
W —— = —— = Q&% 117 [ I 17 I %} ™ 3L+N+PE, 16A/400V, IP44 pit
= )J %/ Wypust kablowy 3faz (5-przewodowy)
%/ Wypust kablowy 1faz (3-przewodowy)
B == :
i X X [ X X X X X X X X U ) x Wypust kablowy o$wietleniowy - sufitowy
| | 3-przewodowy lub 4-przewodowy
X X ] — ) [ ) ] X X ] X CSP| Centrala sygnalizacji pozarowej
wyjdcie nadadh — . ‘ wyjsciel na—dach — e / ‘ ‘ I
T~ Pe _E { + 7@@ T .4 7 5 Czujka dymu wyposazona w zintegr. izolator zwar¢
53 NS — 730V g ODDASZE & =
v Czujka ciepta i dymu wyposazona w zintegrowan
, a 21.95|WELNA, TOLA e i / - IZ izolétor sz;rc':. YA ° !
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— é AT / = ANATT T —_— . N B 5 Czujka dymu wyposazona w zintegrowany izolator
AV 1M [5] . [ \\ ze wskaznikiem zadziatania
: 7 \ klj Reczny ostrzegacz pozarowy wyposazony
. bust izolat ¢
= /, ; : ; 5 I w obustronny izolator zwar¢
| | £~ podest z desek — \ [ mioz2\ Modut wejscia/wyjscia, 2-wejscia, 2 wyjscia
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& ] =3 X 1 e - i ! ] DX = &C ‘ [woss\|  Modut wejécia/wyjscia, 4-wejscia, 4 wyjscia
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KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
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_ / { . ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdéw NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980

tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270
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PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE
PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACUI 19-05
ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA
GAZOWEGO | INSTALCJI C.0., MONTAZ INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE
O el PRAC KONSERWATORSKICH

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJINEGO PN. BUDOWA
dachowki szklane — dachéwki szklane - — dachowki szklane — dachowki szklane KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PILSUDKIEGO W SULEJOWKU
Inwestor  |Muzeum Jozefa Pifsudskiego w Sulejowku Data K
05-070 Sulejowek maj
ul. Oleandrow 5 2019
| | Lokalizacja |ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31
Brene | INSTALACJE ELEKTRYCZNE rewizja
Fz2 | PROJEKT BUDOWLANY podpi
Projektant mgr inz. Adam Szarnicki |MAP/ 0074/POOE/10
Wspélpraca |mgr inz. Jarostaw Szklarczyk
;\ ~ ~ ~ ~ Sprawdzajacy|mgr inz. Leszek Obuszko | 597/90
5M A ‘\2 | ‘\3 | ‘\4 ‘\\6 ‘ ‘\7 ‘ Tesc | PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - N 756.04)
' ' ' ' ' ” RZUT PODDASZA Skala: _1:50
UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— Zesp6l Projektowy Kontrapunkt V— Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma
stuzye.




