SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W SIECI TN-S

/wdd poziomy stalowy # 8 mm

A Zwsd pionowy stalowy, h=1,0m

\{) Miejsce pofqczenia zwoddw poziomych
N\ z przewodem odprowadzajgcym

® Zaciski proste i/lub krzyzowe

UWAGA!

1. Do wykonania zewnetrznej instalacji ochrony odgromowej projektuje
sie zwody poziome niskie wykonane drutem stalowym ocynkowanym
0 wymiarze @8mm.

2. Projektuje sie wykonanie zwodow pionowych stalowych do ochrony
kominow.

3. Wszystkie urzgdzenia metalowe na dachu nalezy przytgczy¢ do
instalacji odgromowej.
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| XTI KONTRAPUNKT architektura - konstrukeja - technologia
" L raiis 58, Y02 301 ek N E56—17a BB 58 RECON: 1755080

tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat | PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESE | Pl

PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI 19-05
ELEKTRYCZNYCH, KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTEA
GAZOWEGO | INSTALCJI C.0., MONTAZ INSTALACUI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ORAZ REMONT W ZAKRESIE
PRAC KONSERWATORSKICH

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA
KOMPLEKSU MUZEUM JGZEFA PILSUDKIEGO W SULEJOWKU
Inwestor  |Muzeum Jozefa Pifsudskiego w Sulejowku Data

05-070 Sulejowek maj
ul. Oleandrow 5 2019

Lokalizacja |ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek
dz. ew. nr 54/1 obreb 31

rewizja

Branza | NSTALACJE ELEKTRYCZNE

podpis

Faza PROJEKT BUDOWLANY

‘ l ‘ ‘ ‘ Projektant mgr inz. Adam Szarnicki | MAP/0074/POOE/10
Wspdlpraca |mgr inz. Jarostaw Szklarczyk
) . - B - - Sprawdzajacy(mgr inz. Leszek Obuszko | 597,/90
0 1 2 3 \1} A 5 M \2\ ‘\3 A \4 A \5\ \\6 A \\7 A \\8 A T | PLAN INSTALACII ODGROMOWE - [ *6.05
A - s RZUT DACHU Skala: 1:50
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Prawa Autorskie zastrzezone— Zesp6l Projektowy Kontrapunkt V— Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sig zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkcji jakiej ma
stuzye.




