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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 1Ck1, 1Ck2, 1Ck3 - Dostawa i montaz - Centrala klimatyzacyjna nawiewno- szt.
analiza indy- |wywiewna wraz z automatykg montowang na poddaszu. - Vn=1140 m3/h,
widualna - Vw=1140 m3/h, - max. pobér mo-
cy: 0,5 kW + 1,0 kW nagrzewnica elektryczna,
- natezenie zasilania: 7,7 A
- napiecie zasilania: 230 V, 50 Hz. Czes¢ nawiewna sktada sie z nastepuja-
cych elementéw:
- kré¢ca elastycznego,
- przepustnicy z sitownikiem,
- filtra klasy F7,
- obrotowego, sorpcyjnego pokrytego powtoka higroskopijng z zeolitu wymien-
nika odzysku ciepta i wilgoci,
- wymiennika pompy ciepta,
- wentylatora nawiewnego z ptynna regulacjg wydajnosci,
- nagrzewnicy elektycznej,
-kroéca elastycznego.
Czes¢ wywiewna sktada sie z nastepujacych elementow:
- kré¢ca elastycznego,
- filtra klasy M5,
- obrotowego, sorpcyjnego pokrytego powtoka higroskopijng z zeolitu wymien-
nika odzysku ciepta i wilgoci,
- wymiennika pompy ciepta,
- wentylatora nawiewnego z ptynnga regulacjg wydajnosci,
- przepustnicy z sitownikiem,
-krééca elastycznego.
Centrala wyposazona w kompletny uktad AKPiA.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 1Np1 - Dostawa i montaz - Nawilzacz parowy zlokalizowany na poddaszu do |szt.
analiza indy- |kanatu zbiorczego, nawiewnego. Parametry pracy:
widualna
- max. wydajnos¢ pary: 5-8 kg/h,
- doprowadzenie wody wodociggowej: 0,6 I/min,
- ci$nienie wody zasilajgcej: 1-10 bar,
- temperatura wody zasilajgcej: 1-40 oC,
- max. pobér mocy: 6,0 kW,
- natezenie zasilania 26,1 A,
- napiecie: 230 V, 50 Hz.
d =160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-17 |1Wt1 - Wentylator kanatowy zlokalizowany na poddaszu z wytacznikiem serwi- |szt.
0205-01 sowym. Parametry pracy:
- wydajnosc¢: 170 m3/h,
- sprez: 100 Pa,
- max. pobér mocy: 0,045 kW,
- natezenie zasilania 0,19 A,
- napiecie: 230 V, 50 Hz.
d =160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 1KpP01,1KpP02 - Dostawa i montaz - Klapa ppoz. okragta o odpornosci szt.
analiza indy- |ogniowej EIS 120 z recznie otwierang i samoczynnie zamykang przegroda od-
widualna cinajacg oraz mechanicznym wyzwalaczem termicznym opartym na lutowa-
nym elemencie. Rozlutowanie sie termoelementu lutowanego pod wptywem
przekroczenia temperatury powoduje zamknigcie sie klapy.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-17 1Kw700/300 - Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z pojedynczym rzedem |szt.
0138-04 poziomych kierownic ustawialnych indywidualnie z nasadka regulacyjna. Kolor
RAL uzgodnic¢ z architektem.
| =700
h =300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-17 1Kw140/210 - Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z pojedynczym rzedem |szt.
0138-01 poziomych kierownic ustawianych indywidualnie z nasadkg regulacyjng. Kolor
RAL uzgodnic¢ z architektem.
| =140
h =210
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
7/KNR 2-17 1Pr2 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta - DN125 szt.
0131-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8/KNR 2-17 3Pr4 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta - DN200 szt.
0131-02
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-17 1Kz1 - Klapa zwrotna. D =125 szt.
0131-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 2-17 1Kz3 - Klapa zwrotna szt.
0131-02 D =160
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11 1Zw1 - Dostawa i montaz - Zawory wentylacyjne nawiewne D=100mm szt.
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 2-17 |1T1 - Tlumik kanatowy okragty. szt.
0155-02 - przeptyw powietrza 1140 m3/h.
=160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-17 |1T2 - Tlumik kanatowy okragty. szt.
0155-02 - przeptyw powietrza 1140 m3/h.
d =160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy
ocynkowanej w klasie B2 wg PN-EN-1507
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
15/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m2
0123-01 - udzial ksztattek do 55 % - DN100mm - Kanaty i ksztattki okragte z blachy
ocynkowanej w klasie B wg PN-EN-12237
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m2
0123-02 - udzial ksztattek do 55 % - DN200mm -Kanaly i ksztattki okragte z blachy
ocynkowanej w klasie B wg PN-EN-12237
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
17 Dostawa i montaz - Kanaly i ksztattki prostokatne z ptyt weitny szklanej potg-  |m2
analiza indy- |czonej zywicami termoutwardzalnym.
widualna Powtoka zewnetrzna sktada sie z laminatu warstwy folii aluminiowej o gr. 70
m zbrojonej siatkg z wiékna szklanego oraz wzmocniona warstwa papieru im-
pregnowanego o grubosci 130 pm.
Strona wewnetrzna zawiera czarng tkanina z wiékna szklanego o gr. 160 um
Parametry:
- ptyta niepalna,
- charakterystyka termiczna 0,032 W/mK przy temp. 10 stC,
- gestos¢ wetny szklanej 85 kg/m3,
- wspotczynnik pochtaniania dzwigeku dla poszczegdlnych pasm:
125 Hz - 0,35
250 Hz - 0,65
500 Hz - 0,75
1000 Hz - 0,85
2000 Hz - 0,90
4000 Hz - 0,90
grubosé ptyty 25 mm o obwodzie do:
1800 mm - 19 m2
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
18/KNR 2-16 Izolacja termiczna dla kanatéow nawiewnych m?2
0305-04 i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku
o grubosci 40 mm matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg
Parametry:
- gestosc 37 kg/m3,
- 7=0,038 W/mK (temp.100C).
57 m?2 57.000
RAZEM 57.000
19/KNR 2-16 Izolacja termiczna dla kanatéow nawiewnych m?2
0305-04 i wywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku
o grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej laminowanej folig aluminiowg
Parametry:
- gestosc 37 kg/m3,
- 7=0,038 W/mK (temp.100C).
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
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20 Dostawa i montaz - Czyszczak do kanatéw prostokatnych 400x200 szt.
analiza indy-
widualna
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
21 Dostawa i montaz - Zdejmowalne zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czysz- |[szt.
analiza indy- |czenia kanatéw blaszanych o $rednicy <200mm
widualna Montowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
22 Dostawa i montaz - Czyszczak do kanatéw okragtych 300x100 szt.
analiza indy-
widualna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|Kalk. wtasna |Elastyczny wktad kominowy zbudowany z folii polietylenowej gr. 0,04 mm, tka- |m
niny z wiékna szklanego, kwasoodpornej folii aluminiowej gr. 0,12 mm oraz
rozpierajacej folii polietylenowe;.
Na potrzeby uszczelnienia istniejgcych komindéw wentylacyjnych wykorzysty-
wanych do wentylacji mechanicznej bytowe;j.
186 m 186.000
RAZEM 186.000
24|/KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
0203-12 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
25 Uszczelnianie przebi¢ otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do otw.
kalk. wlasna [300 mm w $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
50 otw. 50.000
RAZEM 50.000
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