ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE | KONSERWATORSKIE
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Data opracowania Data zatwierdzenia

18.07.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1 ROZBIORKI
1|KNNRW 3 Rozbiérka elementéw, niezbrojonych, recznie -| m3
d.1.1/0403-01 opaska betonowa
obmiar =42,00 * 0,60 * 0,12 = 3,02 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 45,3000 0,000 0,00
15r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNNRW 3 Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o sze- | m3
d.1.1{0103-02 rokosci do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 m z zasy-
paniem i odeskowaniem wykopu, na zewnatrz
remontowanego budynku, grunt suchy kategorii
I}
obmiar = 34,00 * 1,00 * 1,50 = 51,00 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 265,7100 0,000 0,00
5,21r-g/m3
- M --
2 Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, gru- | m3 0,3060 0,000 0,00
bosci 50-64 mm
0,006m3/m3
3 Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, m3 0,1530 0,000 0,00
na stemple
0,003m3/m3
4 Materialy inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNNR 8 Demontaz uzbrojenia rurociggu kanalizacyjne- | szt
d.1.1)/0224-02 go, studzienka zeliwna zewnetrzna
obmiar =10 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 4,7000 0,000 0,00
0,47r-g/szt
-M --
2" Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNNR 8 Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, w wyko- | m
d.1.1]0222-02 pie, Fi 150 mm
obmiar =2,37 + 5,20 + 2,20 + 8,65 + 7,32 * 2
= 33,06 m
~-R--
1* Robotnicy r-g 9,2568 0,000 0,00
0,28r-g/m
M-
2" Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5|KNR 4-05 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl
d.1.1/0409-0101 wych w gotowym wykopie, studnie z kregéw
betonowych o srednicach 1000 mm o gtebo-
kosci 3 m
obmiar =6 kpl
-R--
1* Robotnicy budowlani r-g 98,4000 0,000 0,00
16,4r-g/kpl
—-S--
2 Samochdd skrzyniowy 5-10 t (1) m-g 14,7600 0,000 0,00
2,46m-g/kpl
3 Wociggarka reczna 3-5 t m-g 32,9400 0,000 0,00
5,49m-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
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~R-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
6|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia doptywowego, z rur stalo- | szt
d.1.1]0232-01 wych
obmiar =5 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 1,1000 0,000 0,00
0,22r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7/|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC | szt
d.1.1]0232-06 Fi 50 mm
obmiar =3 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0,9600 0,000 0,00
0,32r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC | szt
d.1.1]0232-08 Fi 110 mm
obmiar =2 szt
~-R--
1* Robotnicy r-g 0,9200 0,000 0,00
0,46r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl
d.1.1/0235-06 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych, umy-
walka
obmiar =2 kpl
~-R--
1* Robotnicy r-g 1,7200 0,000 0,00
0,86r-g/kpl
M-
2" Materiaty inne (Robocizna) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl
d.1.1/0235-08 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych, ustep
z miskg porcelanowg
obmiar =2 kpl
~-R--
1* Robotnicy r-g 6,2000 0,000 0,00
3,1r-g/kpl
M-
2" Materiaty inne (Robocizna) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowa- | kpl
d.1.1/0235-07 nia podejs¢ doptywowych i odptywowych,bro-
dzik
obmiar =1 kpl
~-R--
1* Robotnicy r-g 2,4700 0,000 0,00
2,47r-g/kpl
M-
2" Materiaty inne (Robocizna) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw o konstrukcji drewnianej | m2
d.1.1]0442-02 obmiar = 1,00 * (1,46 + 2,70) = 4,16 m2




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy r-g 25,2096 0,000 0,00
6,06r-g/m2
- M --
2 Materiaty inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
13|KNR-W 4-01 |Wywdéz odpadow budowlanych samochodami | m3
d.1.1]0109-09 skrzyniowymi do 1 km , samocho6d do 5 t
obmiar = 3,02+ 0,60 * 6 = 6,62 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 9,2018 0,000 0,00
1,39r-g/m3
-8 --
2" Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,7664 0,000 0,00
0,72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14/ KNR-W 4-01 |Wywéz za kazdy nastepny 1 km , samochéd | m3
d.1.1]0109-10 do5t
Krotnos¢ = 20
obmiar = 3,02 + 0,60* 6 = 6,62 m3
-8 --
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,6480 0,000 0,00
0,02*20=0,4m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem | t
d.1.1/1107-0101 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5 t
obmiar =0,6t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,0260 0,000 0,00
1,71r-g/t
-8 --
2" Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,4980 0,000 0,00
0,83m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16/KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem | t
d.1.1/1107-0401 skrzyniowym za kazdy dalszy rozpoczety 1 km
odlegtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
Krotnos¢ = 20
obmiar =0,6t
-8 --
1* Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 0,4320 0,000 0,00
0,036*20=0,72m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-4 -
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K1l XML Rob- bud. Milusin PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAZOWE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
2 ROBOTY ZEWNETRZNE IZOLACYJNE

2.1/45432210-9 |IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z REMONTEM COKOLU

17/ KNNRW 3 Wykopy przy odkrywaniu $cian fundamento- m3

d.2.1/0106-02 wych grunt suchy kategorii Ill
obmiar = (5,30 + 11,49 + 5,60 ) * 1,20 * 2,80 =
75,23 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 281,3602 0,000 0,00
3,74r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18|KNR-W 2-01 |Jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez | m2
d.2.1/0317-01 wzgledu na kategorie gruntu, umocnienie
petne, gtebokos¢ wykopu do 3,0 m wraz z roz-
biérka
obmiar = (5,30 + 11,49 + 5,60 ) * 2,80 = 62,69
ma2
-R--
1* Robotnicy r-g 53,2865 0,000 0,00
0,85r-g/m2
-M --
2" Bale iglaste obrzynane nasycone klasa lll, gru- | m3 0,3279 0,000 0,00
bosci 63 mm
0,00523m3/m?2
3 Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, ms3 0,0125 0,000 0,00
na stemple
0,0002m3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 4,0000 0,000 0,00
4%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.2.1/0312-0501 pionowych, gtebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt
kategorii -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5 m -
potracenie kubatury drenazu wraz ze studzien-
kami uktadanego w wykopie - wg.kosztorysu "
Drenaz opaskowy" + kubatura opaski rozdz. 8

obmiar =
75,23 75,23
drenaz - 15,33 -15,33
opaska - 20,21 * 0,30 -6,06
RAZEM 53,84 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 73,2224 0,000 0,00
1,36r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20|KNR-W 4-01 |Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymido 1| m3
d.2.1/0109-02 km, grunt kategorii lll - kubatura drenazu i i

warst pod opaske
obmiar = 15,33 + 6,06 = 21,39 m3

-R--
1* Robotnicy r-g 34,8657 0,000 0,00
1,63r-g/m3
-8 -
2 Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 18,1815 0,000 0,00
0,85m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
21|KNR-W 4-01 |Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.2.1/0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - j.w.
Krotnos¢ = 20
obmiar =21,39 m3
-8 --
1* Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 8,5560 0,000 0,00
0,02*20=0,4m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNNRW 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o ms3
d.2.1|0102-03 szerokosci do 1.5 m, z zasypaniem wykopu
ziemig z ukopu, na zewnatrz remontowanego
budynku, gtebokos¢ do 1.5 m, w gruncie kate-
gorii lll suchym
obmiar =(2,00 + 2,23 *2 + 4,10 + 7,20 + 4,94
+1,50*2 +2,78+3,73+5,78+2,02*2 +
7,27 + (2* 3,14 *3,45)) * 1,20 * 1,30 = 110,71
m3
-R--
1* Robotnicy r-g 348,7365 0,000 0,00
3,15r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNNRW 3 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub | m2
d.2.1/0601-01 cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢,
na $cianach.
obmiar =(2,13 + 3,87 + 7,58 + 5,00 + 1,58 * 2
+3,70 + 5,73 + 5,53 + 2,39 + 4,28) * 0,50 =
21,69 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 7,8084 0,000 0,00
0,36r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24 KNNRW 3 Oczyszczenie $cierne murdw z cegty, mury m?2
d.2.1/1201-01 gtadkie.
obmiar =
Sciany funfa- (5,30 + 2,40 + 2,40 + 5,60 ) * 2,80 43,96
mentowe
(200+2,23*2+4,10+7,20 +4,94 + 1,50 * 2
+2,78+3,73+5,78+2,02*2+727+ (2"
3,14 * 3,45)) *1,30 92,26
cokoty 21,69 21,69
RAZEM 157,91 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 148,4354 0,000 0,00
0,94r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNNRW 3 Spoinowanie muréw z cegty - zaprawa reno- m?2
d.2.1/0613-01 wacyjna
obmiar =157,91 * 0,20 = 31,58 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 30,9484 0,000 0,00
0,98r-g/m2
- M --
2 Zaprawa uszczelniajgca renowacyjna KG 53,6860 0,000 0,00
1,7KG/m2
3 Materiaty inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR-W 4-01 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg opryski- | m2
d.2.1/0623-05 wania, ponad 5 m2, 2-krotnie
obmiar = 158,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 11,0600 0,000 0,00
0,07r-g/m2
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obmiar =158 m2

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 Srodek do odgrzybiania muréw i dezynfekc;ji dm3 16,5900 0,000 0,00
0,105dm3/m2
3 Materiaty inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27 Uszczelnienie i odsalanie - materiat kompreso-| m2
d.2.1 wy bedacy kombinacjg aktywnych skfadnikow
mineralnych i celulozy.
obmiar =22,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 12,5400 0,000 0,00
0,57r-g/m2
- M --
2 Materiat kompresowy bedacy kombinacjg ak- | KG | 220,0000 0,000 0,00
tywnych sktadnikéw mineralnych i celulozy.
10KG/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
28|KNR-W 4-01 |lzolacje pionowe muréw, dwusktadnikowa, bez-| m2
d.2.1/0603-0202 rozpuszczalnikowg, wzmacniang wiéknami po-
wioka, na bazie emulsji bitumicznej modyfiko-
wanej polimerami. Sktadnik ptynny zawiera
ciekla emulsje bitumiczng modyfikowana poli-
merami wraz z wibknami wzmacniajgcymi.
Sktadnik sypki zawiera komponenty reaktywne
przyspieszajace proces utwardzania. - mury
nieotynkowane,
obmiar = 158,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 52,1400 0,000 0,00
0,33r-g/m2
-M --
2 Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, KG| 711,0000 0,000 0,00
wzmacniang wiéknami powtoka, na bazie
emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami.
Sktadnik ptynny zawiera ciekta emulsje bitu-
miczng modyfikowang polimerami wraz z wiok-
nami wzmacniajgcymi.
4,5KG/mz2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 9-03 Zbrojenie izolacji j.w. siatkg z wtékana szkla- | m2
d.2.1{0502-01 nego
obmiar = 158 m2
--R--
1* Robocizna r-g 13,2720 0,000 0,00
0,084r-g/m2
-M --
2" Siatka zbrojeniowa z tworzywa - do izolacji bi- | m2 173,8000 0,000 0,00
tumicznych
1,1m2/mz2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
7S-
4 Srodek transportowy (1) m-g 0,3634 0,000 0,00
0,0023m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z ptyt | m2
d.2.1/0207-03 pianki polistyrenowej, Styrodur gr.50 mm




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 48,9800 0,000 0,00
0,31r-g/m2
- M --
2" Ptyty styrodur grub.5 cm XPS 30 M2 | 165,9000 0,000 0,00
1,05M2/m2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 4,0000 0,000 0,00
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
31|KNNRW 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii | m2
d.2.1/0207-01 kubetkowej - pod ziemig
obmiar =137 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 9,1790 0,000 0,00
0,067r-g/m2
-M --
2" Folia kubetkowa m?2 150,7000 0,000 0,00
1,1m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 8,0000 0,000 0,00
8%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32 Tynk podktadowy z gotowych mieszanek - 1- | m2
d.2.1 warstwowo, na $cianach, recznie - zaprawa
trasowo - cementowa - cokoét
obmiar = 22,00 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 8,0300 0,000 0,00
0,365r-g/m2
-M --
2" Tynk podtadowy - zaprawa trasowo - cemen- | KG 110,0000 0,000 0,00
towa
5KG/mz2
K Woda m3 0,0176 0,000 0,00
0,0008m3/m2
4 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNNR 2 Tynki renowacyjny hydrofobowy z gotowych m?2
d.2.1)/0901-02 mieszanek - 1-warstwowo, na Scianach, recz-
nie - j.w.
obmiar =22 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 8,0300 0,000 0,00
0,365r-g/m?2
- M --
2 Sucha mieszanka do tynkéw kg 440,0000 0,000 0,00
20kg/m2
3" Woda m3 0,0176 0,000 0,00
0,0008m3/m2
4 Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
IZOLACJA SCIAN_FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z REMONTEM COKOLU

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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K1l XML Rob- bud. Milusin

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZEWNETRZNE IZOLACYJNE

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3 PIWNICE
3.1/45111300-1 | ROZBIORKI
34| KNNRW 3 Rozbiérka elementéw, niezbrojonych, recznie -| m3
d.3.1/0403-01 posadzka betonowa
obmiar = (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90) * 0,14 =9,97 m3
~-R--
1* Robotnicy r-g 149,5500 0,000 0,00
15r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
35|KNNRW 3 Rozebranie posadzki z cegly - gr. 14cm m?2
d.3.1/0801-02 obmiar = 71,2 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 149,5200 0,000 0,00
2,1r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36| KNNRW 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowa- | m3
d.3.1/0104-02 nego budynku, wykop bez wzgledu na katego-
rie gruntdw, przy istniejacym fundamencie
obmiar =71,20 * 0,37 = 26,34 m3
~-R--
1* Robotnicy r-g 185,6970 0,000 0,00
7,05r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
37|KNNRW 3 Wykopy nieumocnione wewnatrz remontowa- | m3
d.3.1/0104-05 nego budynku, usuniecie ziemi z piwnicy
obmiar =26,34 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 155,6694 0,000 0,00
5,91r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
38|KNR-W 4-01 |Wywbz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.3.1/0109-09 skrzyniowymi do 1 km
obmiar =71,20 * (0,07 + 0,14) = 14,95 m3
~-R--
1* Robotnicy r-g 20,7805 0,000 0,00
1,39r-g/m3
~-S -
2" Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 10,7640 0,000 0,00
0,72m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR-W 4-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami | m3
d.3.1/0109-10 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 20
obmiar = 14,95 m3
~-S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 5,9800 0,000 0,00
0,02*20=0,4m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR-W 4-01 |Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1| m3
d.3.1/0109-03 km, grunt kategorii IV
obmiar =26,34 m3
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 58,4748 0,000 0,00
2,22r-g/m3
-S--
2 Samochdd skrzyniowy do 51t (1) m-g 30,0276 0,000 0,00
1,14m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41/KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, na | m3
d.3.1/0109-04 kazdy nastepny 1 km
obmiar = 26,34 m3
~-S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,7902 0,000 0,00
0,03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukgji m2
d.3.1/0442-02 drewnianej
obmiar =1,00 * 1,00 + 1,00 * 1,00 + 1,00 *
0,62 = 2,62 m2
~-R--
1* Robotnicy r-g 15,8772 0,000 0,00
6,06r-g/m2
M-
2" Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2%(0d M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROZBIORKI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
3.2 IZOLACJA INJEKCYJNA
43|BC 2 0105- |Przepona pozioma metoda iniekcji grawitacyj- | mb
d.3.2/0501 nej w murze z cegty zwyklej, iniekcja 2-rzedo-
wa, w murze o gr. do 3 cegiet
obmiar = 4,45 + 10,05 + 3,85 + 6,08 = 24,43
mb
-R--
1* Robotnicy r-g 351,0591 0,000 0,00
14,37r-g/mb
- M --
2 Preparat do wykonywania przepony poziomej | KG| 342,9972 0,000 0,00
14,04KG/mb
3 Zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji KG | 289,0069 0,000 0,00
11,83KG/mb
4 Wiertta / przepona iniekcyjna/ szt 1,4658 0,000 0,00
0,06szt/mb
5* Materialy inne (Materiaty) Y% 1,0000 0,000 0,00
1%(od M)
—-S--
6" Narzedzia elekiropneumatyczne do wiercenia |m-g| 319,5444 0,000 0,00
otworéw
13,08m-g/mb
7 Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 4,6417 0,000 0,00
0,19m-g/mb

Norma PRO Wersja 4.24
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44|/BC 2 0105- |Przepona pozioma metodg iniekcji grawitacyj- | mb
d.3.2/0301 nej w murze z cegty zwyktej, iniekcja 2-rzedo-
wa, w murze o gr. do 2 cegiet
obmiar =10,08 + 6 * 2 + 4,89 = 26,97 mb
-R--
1* Robotnicy r-g 234,6390 0,000 0,00
8,7r-g/mb
- M --
2 Preparat do wykonywania przepony poziomej | KG| 252,4392 0,000 0,00
9,36KG/mb
3 Zaprawa do wypetniania otworéw po iniekcji KG | 207,9387 0,000 0,00
7,71KG/mb
4 Wiertta/ przepona iniekcyjna/ szt 1,3485 0,000 0,00
0,05szt/mb
5* Materialy inne (Materiaty) Y% 1,0000 0,000 0,00
1%(od M)
--S -
6" Narzedzia elekiropneumatyczne do wiercenia |m-g| 224,1207 0,000 0,00
otworéw
8,31m-g/mb
7 Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g 4,5849 0,000 0,00
0,17m-g/mb
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
IZOLACJA INJEKCYJNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3.3/45453000-7 |ROBOTY KONSERWATORSKIE
45/KNNRW 3 Ochrona murdw przed wilgocig wstepujacy i m?2
d.3.3/1411-01 przed wykwitami soli, usuniecie starego tynku
oraz mechaniczne oczyszczenie powierzchni -
piaskowanie
obmiar =
Sciany - $r. (443*2+4,04*2+576*2+3,85*2+0,63
wys. 2,26 /do|*2+2,745*2 +1,43*2 + 6,50 + 2,84 +
poziomu wy- (4,875 + 3,64 + 1,82 + 3,285 + (0,40 + 0,50) * 2
kopu pod no- |) * 2,46 173,504
we warstwy
posadzkowe /
stropy koleb- (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 + 3,90) *
kowe 1,10 78,320
RAZEM 251,824 m2
--R--
1* Robotnicy r-g 241,7510 0,000 0,00
0,96r-g/m2
-M --
2 Piasek filtracyjny kwarcowy 0.8-2 mm kg | 5036,4800 0,000 0,00
20kg/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
-8 --
4* Piaskarka do czyszczenia mechanicznego pod-| m-g| 219,0869 0,000 0,00
toza
0,87m-g/m2
5* Sprezarka powietrzna 0.2-0.4 m3/min m-g| 219,0869 0,000 0,00
0,87m-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46|KNNRW 3 Naprawa uszkodzonych $cian z cegty budowla- | migj
d.3.3/0305-02 nej, wykucie uszkodzonych cegiet i wstawienie | sce
nowych, 3 ceglty w jednym miejscu - zaprawa
renowacyjna na bazie wapna trasowego
obmiar = 30 miejsce
-R--
1* Robotnicy r-g 12,0000 0,000 0,00
0,4r-g/miejsce
-M --
2 Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm klasa szt 90,0000 0,000 0,00
100
3szt/miejsce
3 Zaprawa uszczelniajgca renowacyjna naba- | KG 0,0900 0,000 0,00
zie wapna trasowego
0,003KG/miejsce
4* Materiaty inne (Materiaty) % 10,0000 0,000 0,00
10%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47/KNNRW 3 Spoinowanie muréw z cegty - zaprawa reno- m?2
d.3.3/0613-01 wacyjna na bazie wapna trasowego
obmiar = (173,50 + 78,32) * 0,15 = 37,77 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 37,0146 0,000 0,00
0,98r-g/m2
- M --
2 Zaprawa uszczelniajgca renowacyjna naba- | KG 64,2090 0,000 0,00
zie wapna trasowego
1,7KG/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2%(0od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48 Dezynfekcja powierzchni muréw zabieg meto- | m2
d.3.3 da opryskiwania z przerwami, 2-krotnie - prepa-
rat do usuwania mchéw, porostéw i alg / 4 krot-
nie /
Krotnos¢ = 2
obmiar = 173,50 + 78,32 = 251,82 m2
--R--
1* Robotnicy r-g 35,2548 0,000 0,00
0,07*2=0,14r-g/m2
-M --
2 Preparat do usuwania mchéw, porostéwialgi |dm3| 105,7644 0,000 0,00
dezynfekcji z murow
0,21*2=0,42dm3/m?2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
49 Impregnacja strukturalna - preparat o wlasci-| m2
d.3.3 wosciach hydrofilnych zawierajgcy czesciowo
skondensowane estry kwasu krzemowego.
obmiar =251,82 * 0,10 = 25,18 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,1957 0,000 0,00
0,0872r-g/m2
- M --
2 Impregnat o wlasciwosciach hydrofiinych za-  |dm3 62,9500 0,000 0,00
wierajgcy czesciowo skondensowane estry
kwasu krzemowego.
2,5dm3/m?2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
-8 --
-12-




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4 Srodek transportowy (1) m-g 0,0330 0,000 0,00
0,00131m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
ROBOTY KONSERWATORSKIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3.4/45432100-5 |POSADZKA WRAZ Z PODBUDOWA
50|KNBK 11 Podktady i warstwy wyréwnawcze podktad be- | m3
d.3.4/0701-01 tonowy na podtozu gruntowym wraz z wyrow-
naniem podtoza - B10
obmiar = (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90) * 0,05 = 3,56 m3
-R--
1* Robotnicy budowlani r-g 41,6520 0,000 0,00
11,7r-g/m3
-M --
2" Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 m3 4,2008 0,000 0,00
(mieszanka betonowa)
1,18m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 | m3 0,0082 0,000 0,00
mm
0,0023m3/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000 0,000 0,00
1%(od M)
-8 --
5* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 m-g 0,5340 0,000 0,00
dm3
0,15m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
51|KNBK 3 Utozenie betonu na podbudowie , w podtozach | m3
d.3.4/0301-04 - ptyta denna beton B30 W8
obmiar = (18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90) * 0,15 = 10,68 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 53,4000 0,000 0,00
5r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 W8 | m3 11,0004 0,000 0,00
(mieszanka betonowa)
1,03m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000 0,000 0,00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
52|KNR-W 2-02 |Analogia - Dodatek za zbrojenie posadzki siat- | m2
d.3.4/1116-07 ka stalowg zbrojeniowa fi- 6mm, 15x15cm /
gobrag idotem/
Krotnos¢ = 2
obmiar = 18,30 + 23,00 + 10,00 + 16,00 +
3,90 = 71,20 m2
--R--
1* Robotnicy r-g 10,5376 0,000 0,00
0,074*2=0,148r-g/m2
-M --

Norma PRO Wersja 4.24
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2 Siatka zbrojeniowa z pretow fi=6 mm,15 x 15 m?2 145,2480 0,000 0,00
cm
1,02*2=2,04m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
- S --
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,2421 0,000 0,00
0,0017*2=0,0034m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
53 Izolacja przeciwwodna pozioma - Arkuszowa| m?2
d.3.4 trzy warstwowa membrana hydroizolacyjna
sktadajgca sie z elastycznej membrany po-
liolefinowa (FPO) + materiat klejony oraz widk-
nina
obmiar =71,20 + 71,20 * 1,14 * 0,30 = 95,55
m2
-R--
1* Robotnicy r-g 43,2842 0,000 0,00
0,453r-g/m?2
- M --
2 Izolacja przeciwwodna pozioma - Arkuszowa| m2 105,1050 0,000 0,00
trzy warstwowa membrana hydroizolacyjna
sktadajagca sie z elastycznej membrany po-
liolefinowa (FPO) + materiat klejony oraz widk-
nina
1,1m2/mz2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 1,0000 0,000 0,00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
54/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.3.4/0608-03 ropianowych XPS 30 , poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1 warstwa gr. 6 cm/
pozostata warstwa izolacyjna do ogrzewania
podiogowego w kosztorysie inst. c.o. /
obmiar = 70,20 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,2548 0,000 0,00
0,0891r-g/m2
- M --
2 Ptyta ze styropianu ekstrudowanego XPS 30 - | M2 73,7100 0,000 0,00
grubosci 60 mm
1,05M2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
- S --
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,3299 0,000 0,00
0,0047m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
55|KNR-W 2-02 |Posadzka betonowa, uktadanie reczne beton | m3
d.3.4/1101-0201 zwykty B 30 z wloknem rozproszonym.
obmiar =70,20 * 0,07 = 4,91 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 29,2145 0,000 0,00
5,95r-g/m3
- M --
2" Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-30 m3 5,0082 0,000 0,00
(mieszanka betonowa) + wtékno rozproszone
1,02m3/m3
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14 -




Lp.

Podstawa

Opis

jm | Naktady

Koszt
jedn.

56
d.3.4

1*

o%

3

4

5

6*

7%

ORGB 2-02
2805-0502

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
"Gres" na zaprawach klejowych w pomieszcze-
niach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5 mm,
ptytki 30x30, wraz z cokolikiem

obmiar =3,90 + 3,90 * 1,14 * 0,10 = 4,34 M2

~-R--
Posadzkarz-ptytkarz Il
2,14r-g/M2

Robotnicy grupa |
0,12r-g/M2

-M --

Ptytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0 cm
gatunek |

1,04m2/M2

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz-
nych

7,96kg/M2

Sucha zaprawa do spoinowania

0,27kg/M2

Materiaty inne (Materiaty)

1,5%(od M)

~S-
Srodek transportowy (1)
0,04m-g/M2

M2

r-g 9,2876

0,5208

m2 4,5136

kg | 34,5464

kg 1,1718

% 1,5000

m-g 0,1736

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0,00

0,000 0

,000

0,000

PODSUMOWANIE

POSADZKA WRAZ Z PODBUDOW

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

OGOLEM

Lp.

Podstawa

Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

3.5

45421130-4

SCIANKI DZIALOWE , STOLARKA | WYMIANA SCHODOW

57
d.3.5

1*

o

3

4

5

6*

7%

8

9*

KNR-W 2-02
2003-05

Norma PRO Wersja 4.24

Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe GKF na
rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwo-
wo, ruszt 75-02

obmiar = (1,37 +1,37) * 1,85 - 0,80 * 1,80 =
3,63 m2

-R--
Robotnicy
2,78r-g/m2

- M --

Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm
GKF

4,12m2/m2

Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt
gipsowo-kartonowych

0,76m/m2

Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60
2,05m/mz2

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i
ostong

4,06szt/m2

Wkrety do plyt gipsowych

44,42szt/m2

Gips budowlany szpachlowy

2,82kg/m2

Ptyta z wetny mineralnej "80" poéttwarda, gru-
bosci 60 mm - do $cianek GK

1,03m2/mz2

Tasma z widkna szklanego 30x0.3 mm
3,626m/m?2

m2

10,0914

14,9556

m 2,7588

m 7,4415

szt 14,7378

—_

sz 161,2446

kg 10,2366

3,7389

m 13,1624

-15-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
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(mieszanka betonowa)
1,02m3/m3

-16-

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10* Woda m3 0,0066 0,000 0,00
0,00183m3/mz2
11* Materiaty inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
7S-
12 Srodek transportowy (1) m-g 0,1866 0,000 0,00
0,0514m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
58/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EO 60 pow. m?2
d.3.5/1204-03 do 2 m2 wykonczone fabrycznie
obmiar =0,80*1,80 * 1 =1,44 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,4944 0,000 0,00
4,51r-g/m2
-M --
2" Drzwi stalowe zewnetrzne jednoskrzydtowe z | kpl 1,0080 0,000 0,00
oscieznica, petne - EI60 klamka, zamek o
wym. 0,80x1,80 m
0,7kpl/m2
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0288 0,000 0,00
0,02m3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
- S --
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1008 0,000 0,00
0,07m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
59|KNR-W 2-02 |Schody policzkowe 2-biegowe bez podstopnic | sto-
d.3.5/1034-05 o stopniach nasadzanych, zabiegowe, stopnie |pien
dtugosci 1,0 m - wykonane z drewna debowego
impregnowanego
obmiar =9 stopien
-R--
1* Robotnicy r-g 33,6600 0,000 0,00
3,74r-g/stopien
- M --
2 Bale debowe obrzynane klasa | ms3 0,2070 0,000 0,00
0,023m3/stopien
3 Bale debowe obrzynane klasa lll ms3 0,1800 0,000 0,00
0,02m3/stopien
4 Deski debowe obrzynane gr.40 mm ms3 0,3600 0,000 0,00
0,04m3/stopien
5* Krawedziaki dgbowe klasa Il m3 0,0090 0,000 0,00
0,001m3/stopien
6* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,5400 0,000 0,00
0,06kg/stopien
7" Materialy inne (Materiaty) Y% 15,0000 0,000 0,00
15%(od M)
7S-
8 Srodek transportowy (1) m-g 0,6300 0,000 0,00
0,07m-g/stopien
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
60|KNR-W 2-02 |Stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym ms3
d.3.5/0219-0101 podtozu, beton uktadany recznie - B20
obmiar =0,63 *1,00*0,5*0,38 + 0,68 * 0,79
*0,5*0,18=0,17m3
-R--
1* Robotnicy r-g 3,9270 0,000 0,00
23,1r-g/m3
- M --
2 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 ms3 0,1734 0,000 0,00




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3 Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, ms3 0,0010 0,000 0,00
na stemple
0,006m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 19- | m3 0,0117 0,000 0,00
25 mm
0,069m3/m3
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,1700 0,000 0,00
1kg/m3
6" Materialy inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
7 S-
7" Srodek transportowy (1) m-g 0,0136 0,000 0,00
0,08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE , STOLARKA | WYMIANA SCHODOW
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
PIWNICE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
4 PARTER, PIETRO | DACH .
4.1/45432100-5 |REMONT | KONSERWACJA POSADZEK WRAZ Z KONSTRUKCJA STROPOW - PARTER | PIETRO
61|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otwo-| m2
d.4.1)0331-02 réow drzwiowych na zaprawie wapiennej/cemen-
towo-wapiennej, o grubosci 1/2 cegly - pietro
obmiar =0,80 * 2,00 * 2,00 = 3,20 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 3,4560 0,000 0,00
1,08r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
62| KNRG 215 Stelaz za sciang licowa, do umywalki - pietro | kpl
d.4.1/0101-07 obmiar =1 kpl
-R--
1* Robotnicy r-g 1,0100 0,000 0,00
1,01r-g/kpl
- M --
2 Element montazowy do umywalki - stelaz KPL 1,0000 0,000 0,00
1KPL/kpl
3 Wsporniki do elem. montazowych - umywalka |SZT 1,0000 0,000 0,00
1SZT/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
63|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe GKI na | m2
d.4.1/2003-05 rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwo-
wo, ruszt 75-02 - zamkniecie otworu drzwio-
wego - pietro
obmiar =0,70 * 1,80 = 1,26 m2
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* Robotnicy r-g 3,5028 0,000 0,00
2,78r-g/m2
- M --
2 Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 12.5 mm m?2 5,1912 0,000 0,00
GKBI
4,12m2/mz2
3 Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt m 0,9576 0,000 0,00
gipsowo-kartonowych
0,76m/m?2
4 Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 2,5830 0,000 0,00
2,05m/mz2
5* Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i szt 5,1156 0,000 0,00
ostong
4,06szt/m2
6" Wkrety do ptyt gipsowych szt 55,9692 0,000 0,00
44,42sz7t/m2
7 Gips budowlany szpachlowy kg 3,5532 0,000 0,00
2,82kg/mz2
8* Ptyta z wetny mineralnej "80" péttwarda, gru- m?2 1,2978 0,000 0,00
bosci 60 mm - do s$cianek GK
1,03m2/m?2
9* Tasma z widkna szklanego 30x0.3 mm m 4,5688 0,000 0,00
3,626m/mz2
10* Woda m3 0,0023 0,000 0,00
0,00183m3/mz2
11* Materialy inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
7 S-
12¢ Srodek transportowy (1) m-g 0,0648 0,000 0,00
0,0514m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
64|KNBK 5 Rozbiérka podtogi z deszczutek, przeznaczonej| m2
d.4.1/1007-31 do ponownego wbudowania
obmiar =
posadzka par-
ter
pom. 01,02 |5,30 + 22,10 + 21,00 + 19,10 + 36,40 +
,04,05,06,09 |5,30 109,20
Posadzka
pietra
pom. 1.2,1.3 |24,80 + 23,10 47,90
RAZEM 157,10 m2
--R--
1* Robotnicy r-g 314,2000 0,000 0,00
2r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
65 KNBK 5 Rozbiérka podtogi z desek , przeznaczonejdo | m2
d.4.1/1007-31 ponownego wbudowania
obmiar =
Posadzka
parteru
pom. 07,011 {22,20 + 8,40 + 2,82 + 1,9 + 13,80 49,12
, 08a, 08,
010
posadzka pie-
tra
pom.1.4,1. 49+ 12,00 + 12,90 + 20,20 + 1,90 +
5,1.1,1.6,1. |7,40 59,30
9,1.8
RAZEM 108,42 m2
--R--
1* Robotnicy r-g 216,8400 0,000 0,00
2r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
66 KNBK 5 Rozebranie poktadu podposadzkowego - par-| m2
d.4.1/1007-31 ter i pietro
obmiar =
-18 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
w pomiesz- |5,30 + 22,10 + 21,00 + 19,10 + 36,40 + 5,30 +
czeniach par- 122,20 + 8,40 + 2,82 + 1,9 + 13,80 158,32
teru - w celu
mozliwosci
wykonania
zabezpiecze-
nia p.poz le-
garéw i desek
podbudowy
w pomiesz- 24,80 + 23,10 + 4,9 + 12,00 + 20,20 + 12,00 +
czeniach pie- |12,90 109,90
tra - wcelu
mozliwosci
wykonania
zabezpiecze-
nia p.poz le-
garéw i desek
podbudowy
RAZEM 268,22 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 536,4400 0,000 0,00
2r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
67/KNNR 3 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie ce- | m2
d.4.1/0801-04 mentowej
obmiar =
parter 2,1 +3,90 6,00
pietro 2,8 2,80
RAZEM 8,80 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 8,0960 0,000 0,00
0,92r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
68|KNBK 7 Analogia - Zdjecie izolacji z wetny mineralnej | m2
d.4.1/0304-03 utozonej na sucho, na stropie - do ponownego
uzytku - przygorki
obmiar =4,30" 1,902 + 6,00 * 1,95+ 1,50 *
2,55+7,20 1,90 + 1,61 * 2,15 = 49,01 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,9594 0,000 0,00
0,142r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
69|KNNRW 3 Analogia - Zdjecie izolacji z folii PE poziomo| m2
d.4.1/0801-07 , na sucho . - do ponownego uzytku -przygor-
ki
obmiar =49,01 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 8,8218 0,000 0,00
0,18r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
70| KNNRW 3 Analogia - Zdjecie pokrycia z ptyty OSB -do | m2
d.4.1/0515-05 ponownego uzytku - przygérki
obmiar =6,00 * 1,95 + 1,50 * 2,55 + 7,20 *
1,90 + 1,61 * 2,15 = 32,67 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 8,1675 0,000 0,00
0,25r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
71|KNBK 7 Analogia - Rozbidrka izolacji z wetny mineral-| m2
d.4.1/0304-04 nej utozonej na scianach
obmiar =
Sciany przy- |(4,80 + 5,00 + 7,80 + 6,70 + 4,00 + 1,58) *
gorkow 2,70 80,68
250*2,59*05*2 6,48
RAZEM 87,16 m2
-19 -
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jedn.
-R--
1* Robotnicy r-g 20,8312 0,000 0,00
0,239r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
72|KNBK 5 Wymiana elementéw konstrukc;ji , belka stropo-| m
d.4.1{0201-3801 wa - robocizna i praca sprzetu - parter
obmiar =3,80*2=7,60m
-R--
1* Robotnicy r-g 10,0320 0,000 0,00
1,32r-g/m
-8 --
2" Pita mechaniczna m-g 25,3840 0,000 0,00
3,34m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
73|KNBK 5 Wymiana elementéw konstrukcji belka stropo- | m3
d.4.1/0201-3802 wa - materiaty (na 1 m3 drewna) - parter
obmiar =7,60 *0,15*0,15= 0,17 m3
- M --
1* Belki iglaste nasycone klasa | dtugosci 4.0-6.5 | m3 0,1785 0,000 0,00
m
1,05m3/m3
2" Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0260 0,000 0,00
17,8kg/ms3
3* Papa asfaltowa na welonie szklanym podktado-| m2 1,3260 0,000 0,00
wa
7,8m2/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
74 Impregnacja podbudowy z desek przed wilgo- | m2
d.4.1 cig, grzybami i drewnojadami - dwustronnie
Krotnos¢ = 2
obmiar = 268,22 m2
-R--
1* Robocizna r-g 160,9320 0,000 0,00
0,3*2=0,6r-g/m2
- M --
2 Preparat chronigcy dreno przed wilgocia, grzy- |dm3 64,3728 0,000 0,00
bami i drewnojadami
0,12*2=0,24dm3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
75 Impregnacja ogniochronna elementéw drew- m2
d.4.1 nianych, desek, ptyt, bali i krawedziakéw - par-
ter , pietro
obmiar =
deski podbu- [268,22 * 2 536,44
dowy dwu-
stronnie -
parter , pietro
parter - legary |0,15*3* (4,708 +6,32* 5+ 1,20 * 4 + 1,96
*2+ 3,60 *5) 43,16
pietro - lega- |(0,255*2 + 0,18) * (3,63 + 4,40 + 5,32 * 3 +
ry 3,00"6+4,60*2+385*6+351+4,63"6
+ 4,61*4) 85,57
przygorki (0,222 +0,18) * (1,90 *11 +1,05*5 +
2,00 * 6) 23,65
RAZEM 688,82 m2
--R--
1* Robotnicy r-g 220,4224 0,000 0,00
0,32r-g/m2
-M --
2 Preparat ogniochronny dm3| 268,6398 0,000 0,00
0,39dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
-20 -
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1,5%(od M)

-21

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
76| KNR-W 2-02 |Analogia - Podtoga z desek struganych - m?2
d.4.1{1121-01 podbudowa pod deszczutki i deski - /tylko R/
montaz materiatlu z odzysku
obmiar = 120,59 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 104,7927 0,000 0,00
0,869r-g/m?2
- M --
2 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 16,5208 0,000 0,00
0,137kg/m2
3 Materialy inne (Materiaty) Y% 1,5000 0,000 0,00
1,5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
77/KNNR 2 Analogia - Posadzka z deszczutek na gwoz- m?2
d.4.1/1205-05 dzie z ocyklinowaniem - /tylko R/ montaz ma-
terialu z odzysku
obmiar = 157,1 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 230,9370 0,000 0,00
1,47r-g/m2
- M --
2 Materialy inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
-8 --
3 Szlifierka do parkietow m-g 2,6707 0,000 0,00
0,017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
78/ KNNR 2 Analogia - Posadzka z desek na gwozdzie z m?2
d.4.1/1205-05 ocyklinowaniem - /tylko R/ montaz materiatu z
odzysku
obmiar = 108,42 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 159,3774 0,000 0,00
1,47r-g/m2
- M --
2 Materialy inne (Materiaty) Y% 2,0000 0,000 0,00
2%(od M)
-8 --
3 Szlifierka do parkietow m-g 1,8431 0,000 0,00
0,017m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
79|0RGB 2-02 |Posadzki jednobarwne z ptytek w ksztalcie m?2
d.4.1/2806-0302 heksagonalnym wykonanych na zaméwienie ,
na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubos-
ci 4 mm,
obmiar =2,10 + 3,90 + 2,8 = 8,80 m2
--R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 18,4800 0,000 0,00
2,1r-g/m2
2" Robotnicy grupa | r-g 1,0560 0,000 0,00
0,12r-g/m2
-M --
3* Ptytki podtogowe o ksztatcie heksagonalny wy-| M2 8,9760 0,000 0,00
konanych na zaméwienie
1,02M2/m2
4 Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicz- kg 56,1440 0,000 0,00
nych
6,38kg/mz2
5* Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,6080 0,000 0,00
0,41kg/m2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
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Sciany przygorkow
obmiar =87,15m2

~R--

-22 -

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7 S-
7" Srodek transportowy (1) m-g 0,3520 0,000 0,00
0,04m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
80|KNR-W 2-02 |Analogia - Izolacje cieplne z wetny mineralnej,| m2
d.4.1|0612-03 pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warst-
wa - utozenie materiatu z odzysku - przygorki
obmiar =49,01 m2
-R--
1* Robotnicy