Wersja skrdcona przez Inwestora w postegpowaniu o zamdwienie publiczne. Sulejowek, dnia 28 stycznia 2020 r.

1. KOTLOWNIA - TECHNOLOGIA
1.1. WSTEP

1.2. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru kottowni gazowej w obiekcie remont budynku dworku Milusin w Sulejéwku
na dziatce ew. 54/1 obreb 31

Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

OOmontaz kottéw wodnych niskoparametrowych gazowych z elementami automatyki
UOmontaz systemow kominowych ze stali szlachetne;j

O0Omontaz zasobnikéw c.w.u.

O0Omontaz zbiornikéw buforowych

O 0Omontaz rurociggéw z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie

OOmontaz armatury

O0Omontaz urzadzen zabezpieczajgcych

Odrozruch i regulacja kottowni

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogélne” pkt 1.4.
O0OPojecia ogélne

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — kottownia.

Kottownia — zespot urzgdzen, w ktorych, dzieki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik
grzejny o wymaganej temperaturze i cisnieniu, znajdujgcych sie w odrebnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzgdzenia do pomiaru
i regulacji parametréw czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urzgdzenia
zabezpieczajgce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur
powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie —
temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta do obliczeh instalacji w warunkach
obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,
ktoéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w
instalacji podczas krazenia wody.-3

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji
ogrzewania wodnego przy braku kragzenia wody.

Kottownia wodna — kottownia, w ktérej otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda.
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w
ktérej czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie
przekraczajgcej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzen wodna
nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzagdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczng przepong oddzielajgca
przestrzeh wodna od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan
wodnych w okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdline
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parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
Urzgdzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optyczno akustyczny
osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

2.0. MATERIALY

2.1. Materiaty do wykonania technologii kottowni

(O0Ogazowy wiszacy kociot kondensacy , jednofunkcyjny, Q =30 kW, sprawnos$¢ do 105%, .o.
deklaracja zgodnosci certyfikat UDT

O0pojemnos$ciowe stojgc podgrzewacz c.w.u. o poj. V =150 dm3 1szt

atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL certyfikat UDT

O0pompy obiegowe dla c.o . cw. aprobata techniczna COBRTI INSTAL

O 0zawory bezpieczehstwa membranowe p = 6,0 bar deklaracja zgodnosci certyfikat UDT
O0Orury miedziane

OOksztattki i prostki systemu kominowego dwusciennego izolowanego ze stali szlachetnej dla
kottéw kondensacyjnych aprobata IGNIG

2.2, Sktadowanie materiatéw

Urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazéw w opakowaniach fabrycznych.

Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od
szkodliwych par i gazéw.

Rury luzem ukfadac¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do 0,5 m.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wigekszych.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podtozu

Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzagdkowany

3.0. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoélne”
pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robaot..

4.0. TRANSPORT

Warunki ogolne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdélne”
pkt 4.0.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem

i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Warunki ogoéline wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogélne” pkt 5.0.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

6.2.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania instalacji oraz po dokonaniu
regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.2.2. Badanie kotfa i zasobnikéw c.w.u.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrod
budowlanych, wyposazenie fabryczne).

6.2.3. Badanie naczyn wzbiorczych

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem.

Badaniu podlega wstepne ci$nienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowag naczynia.
6.2.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki

Badanie polega na:
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a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodéw impulsowych, kabli itp.

b) ocenie zakresow przyrzgdéw w stosunku do przewidywanych projektem parametrow

pracy

c) kontroli doktadnosci wskazan obwodéw pomiarowych przez poréwnanie wskazan ze
wskazaniami urzgdzen kontrolnych

d) kontroli dziatania obwoddw:

- sterowania

- zabezpieczen

- blokad.

6.2.5. Badanie szczelnosci na zimno, préby cisnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania w
stanie

goragcym

Badanie przeprowadzi¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna.

6.3. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddéw rurowych i innych urzgdzen stalowych
wchodzgcych w sktad instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powloki malarskie elementéw znajdujgcych sie w
pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy przygotowac przez mechaniczne usuniecie nierdwnosci i zadzioréw,
zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.-9-

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem do uzyskania Il klasy czysotosci..
Oczyszczone powierzchnie nalezy

zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy wykonywac za pomocag metalowych szczotek recznych
lub mechanicznych, szlifierek recznych, miotkéw mechanicznych.

Oleje i smary, ktérych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub czterochloroetylenu).
Odtluszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed
oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.

Na powierzchnie oczyszczong do 1 — 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu oczyszczonych
elementow przekracza 2 doby, nalezy natozyé powtoke ochrony okresowej. Warstwa gruntu
ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkfad pod nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac,
jesli instalacje sg bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i
tak dostarczone do malowania nawierzchniowego.

Warunki prowadzenia prac malarskich

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%.

Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 50C.

Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyzej 400C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktadac¢ po dokonaniu przeglgdu powtoki podktadowej. Pokrycie
podkfadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy
poddac renowaciji.

Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby
techniczne malarskie.

Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonac¢ prébne malowanie wytypowanym zestawem na
co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposdb przygotowanej jak obiekt malowany.
Nalezy ustali¢ grubos¢ i czas schniecia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig
podstawy do podjecia prac malarskich.

Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezacg bezposrednio
na podtozu nalezy wykonywaé wytgcznie za pomocg pedzli, dokfadnie rozprowadzajgc materiat.
Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywaé pedzlem lub metodg natryskowa po wyschnieciu
warstw poprzednich.

Gotowe pokrycie nie moze mieé pecherzy, ztuszczeh lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W
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przypadku gdy przed montazem nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy jg wykonaé po
montazu.

6.4. Prébny rozruch urzadzen

Prébny rozruch urzgdzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu urzgdzen nalezy kontrolowac:

OOprawidtowos¢ pracy kottéw

OOprawidtowos¢ pracy silnikow elektrycznych

OOprawidtowos¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej

- sprawnosc¢ dziatania urzgdzen automatyki

- prawidtowos¢ nastawien wartosci zgdanych

- przedziaty odchytek parametrow regulowanych

Po zakonczeniu prébnego ruchu urzgdzen nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin

Sprawdzeniu podlegaja:

1) droznos$¢ kanatu

2) szczelnos¢ potaczen

3) ciag komina

4) prawidtowos¢ wykonania potgczen i zgodno$¢ z projektem elementdw instalacji odprowadzenia
spalin (w tym regulatoréw ciggu)-10-

5) normatywne wyprowadzenia ponad dach

6) spetnienie norm ochrony atmosfery.

7.0. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa:

UUkotly z oprzyrzgdowaniem i elementami automatyki 1 kpl.

(0zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory bezpieczenstwa 1 szt.

dla kazdego typu

OO0pompy obiegowe 1 kpl.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robé6t poprzedzajacych montaz urzadzen kottowni

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegac¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

otworu;

b) wykonanie cokotu pod kociot

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnosé do prawidtowego wykonania instalacji.

W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér techniczny konncowy kottowni

Kottownia powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;
d) zakonczono uruchamianie urzgdzen (prébny rozruch 72 godziny)
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e) stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony
przeciwpozarowej.

Przy odbiorze koncowym kottowni nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania kottowni z projektem technicznym, warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami;-11-

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

h) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

j) instrukcje obstugi kottowni

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy kottownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

b) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

¢) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr koncowy konhczy sie protokolarnym przejeciem kottowni do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W
ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub
innymi przyczynami.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami Umowy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

O0Polskie Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania —

Terminologia.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systemow

cieptowniczych — badania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania.

-12-

O0Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje
Sanitarne i przemystowe — wyd. Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe— wyd.
PKTSGGIK 1995

Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urzgdzenia cisnieniowe. Kotty i
palniki.-13-
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11. IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI GRZEWCZYCH W KOTLOWNI
11.1 WSTEP

11.1.2 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji cieplnej dla instalacji grzewczych w kottowni.

11.1.3 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

11.1.4 Zakres robét objetych Specyfikacjg

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki
polietylenowej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic.
11.1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
O00Pojecia ogélne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociggéw, armatury i urzgdzen ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu

0 odpowiednio matym wspotczynniku przewodzenia cieptg

Ptaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wiasciwg przed
niekorzystnymi wptywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

11.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoéine”
pkt 1.5.

11.2. MATERIALY

Ogodlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogéine”
pkt 2.0.

11.2.1. Materiaty do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania i
zasilania

nagrzewnic

O0Ootuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewoddw prowadzonych po
przegrodach budowlanych

zgodnie z dokumentacjg projektowg.

11.2.2. Sktadowanie materiatéw

Izolacje majg ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je
przed dtugotrwatg ekspozycjg stoneczna.

Izolacje nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

11.2.3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdélne”
pkt 3.0.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

11.2.4. TRANSPORT

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne”
pkt 4.0.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i
uszkodzeniem w czasie transportu.

11.3 WYKONANIE ROBOT
13.3.1. Wymagania ogdlne
Warunki ogélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki Ogdlne” pkt 5.0.
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11.3..2. Rozpoczecie robét

Montaz izolacji nalezy rozpoczgé¢ po pozytywnych prébach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu
prawidtowosci powyzszych robét protokotem odbioru.

11.3.3. Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztattkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze
otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociagéw, armatury i urzadzen powinna byc¢ czysta, sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig,
cementem, smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie catkiem wyschnietg lub
uszkodzong powiokg antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnie nalezy oczysci¢ z
kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pomocg ptynu czyszczgcego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie
uszkodzone.

Sktadowanie materiatéw na stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

Nie mozna tgczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Dopuszcza sie tgczenie przy pomocy
dostepnych klejéw

Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuznych nanoszgc réwnomiernie
cienkg warstwe kleju z dwéch stron.

Nalezy przykleja¢ rowniez otuline do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm.

11.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11.4.1. Zasady ogélne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,WWymagania Ogélne” pkt. 6.0.

11.4.2. Kontrola jakos$ci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed
zamurowaniem przejsé przewodow przez przegrody budowlane

.Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu otulin i jej zgodnosé z dokumentacjg techniczng

i Specyfikacjg Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowe;j.

11.5 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdlne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa:

UOotuliny termoizolacyjne 1 mb

dla kazdego typu i srednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu

W przypadku robot zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowac do
odbioru kohcowego.

11.6 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymagania ogélne” pkt 8.0.
11.6.1. Odbior miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie izolacji cieplnych
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci rob6t poprzedzajgcych wykonanie izolacji
i w szczegdlnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

¢) Prowadzenie przewodéw instalaciji

d) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego

e) wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakosc
wykonania rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatno$é do prawidtowego wykonania izolacji. W
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protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajagcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
11.6.2. Odbiodr techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalaciji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodow
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym
oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnosé wykonania odbieranej czesci izolacji z wymaganiami okreslonymi w
projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robot, zgodnos$¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci izolacji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokona¢ odbioru czesciowego.

11.6.3. Odbior techniczny kohcowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkoéw:

f) zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

g) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

k) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

[) dziennik budowy;

m) potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami;

n) obmiary powykonawcze;

0) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

p) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

q) protokoty wykonanych badar odbiorczych

r) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano izolacje

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

powykonawczym

f) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w

projekcie i Specyfikacji Technicznej

g) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

h) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

11.7 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Warunki
Ogodlne” pkt 9.0.

11.8 PRZEPISY ZWIAZANE

O0Polskie Normy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen — Wymagania i badania odbiorcze.

O0Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
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Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy



