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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sg wymagania dotyczgce budowy i
odbioru kanalizacji deszczowej dla remont budynku dworku Milusin w Sulejéwku
na dziatce ew. 54/1 obreb 31

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
budowe kanalizacji deszczowej

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28
Ustawy Prawo Budowlane.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2.1 Lokalizacja kanalizacji deszcowej

Podtgczenie do projektowanego zbiornika szczelnego kanalizacji deszczowej z nieruchomosci nastgpi
poprzez wykonanie przytaczy kanalizacji deszczowej z rur PCW-U,,S”

2.2 Warunki gruntowo —wodne.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wykonano badan geotechnicznych dla jego potrzeb. Dla
celéw projektowych i kosztorysowych skorzystano z materiatdw dotyczgcych warunkédw gruntowo —
wodnych uzyskanych podczas realizacji inwestycji w latach ubiegtych.

3. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robét powinny :

- odpowiada¢ wymaganiom norm przepisow wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow.

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, swiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty, oraz znaki
firmowe umozliwiajgce ich identyfikacje.

- by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, lub posiada¢ réwnowazne parametry

3.1 Kanalizacja deszczowa

- z rur kielichowych klasy S z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC wg normy PN-EN
1401-01: 1999 tgczonych na uszczelki gumowe
- ksztattki do sieci kanalizacyjnej — tréjniki, kolana kierunkowe, tuki kierunkowe z PVC wg
normy PN-EN 1401-01 : 1999
- studzienki rewizyjne z betonu z B-45 o srednicy DN1000 mm zgodne z normg PN-B-10729
/1999. oraz z PE DN600
Studzienki kanalizacyjne skfadajace sie z nastepujgcych elementow :
- prefabrykowane dno studzienki
- prefabrykowane kregi
- pierscien odcigzajgcy
- pierscienie dystansowe
- wtaz zeliwny typu ciezkiego — zwieczenie zgodne z normg PN —EN 124 ; 2000
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- studzienki rewizyjne z PE DN600 mm
Studzienki kanalizacyjne sktadajgce sie z nastepujgcych elementow :
- kineta
- pierscien dystansowy
- pierscien odcigzajgcy
- wilaz zeliwny typu ciezkiego — zwienczenie zgodne z normg PN —EN 124 ; 2000
Zbiornik szczelny prefabrykowany V=8,8 m3

4. SPRZET
Wg STO- ,Wymagania ogélne”, punkt 3.

5. TRANSPORT
Wg STO- ,Wymagania ogélne”, punkt 4.

6. WYKONANIE ROBOT
Wg STO- ,Wymagania ogélne”, punkt 5.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg STO- ,Wymagania ogoélne”, punkt 6.
8. OBMIAR ROBOT

Wg STO- ,Wymagania ogélne”, punkt 7.
9. ODBIOR ROBOT

Wg STO- ,Wymagania ogoélne”, punkt 8.

NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania
2. PN-81/B —-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-EN 1401-01:1999 Rury i ksztattki kanalizacyjne 4.

PN-EN 1452-1-5: 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego poli(chlorku winylu ) do przesytania wody

5. PN -EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych
6. PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntéw
7. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia
9. PN-88/B-06050 Beton zwykty 10.
PN-92/B-10729 : 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
11. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
12. PN —H- 74051-02 Wiazy kanatowe klasy B, C, D
13. PN-EN 124 :2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych
14. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

wodociggowych
15. PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania
16. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu / PE / i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody

INNE DOKUMENTY
17.1SO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
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w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych
18. Instrukcja projektowania, wyk onania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu.




