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ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

STO- Specyfikacja Techniczna cze$¢ ogolna dla wszystkich SST

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych
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Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt, udostepni¢ Zamawiajgcemu Dworek z przylegtym
terenem na czas niezbedny do przygotowania do otwarcia i w dniach otwarcia Muzeum. Przewidywany
termin otwarcia Muzeum to 14 sierpnia 2020 r. Do terminu otwarcia Wykonawca jest zobowigzany
wykonac peten zakres przedmiotu zamoéwienia. W przypadkach zaistnienia okolicznosci zagrazajacych
terminowi wykonania przedmiotu zamoéwienia przed dniem otwarcia Muzeum, Wykonawca tak podzieli
prace, by przed terminem otwarcia wykonac¢ taki zakres prac, ktory umozliwi Zamawiajgcemu
udostepnienie Dworku do zwiedzania w dniu otwarcia Muzeum. Powyzsze wymaganie dotyczy rowniez
uporzadkowania terenu budowy (w tym zieleni zabytkowej w koto Dworku Milusin) oraz
zabezpieczenia robot w toku na czas udostepnienia do zwiedzania.

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajagcych na przebudowie budynku Dworku Milusin w zakresie piwnic, instalacji sanitarnych,
instalacji elektrycznych, przebudowa kanalizacji opadowej, montaz kotta gazowego i instalcji c.o.,
montaz instalacji wentylacji mechanicznej, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa instalacji
gazu, remont w zakresie prac konserwatorskich oraz zmiana sposobu uzytkowania poddasza
nieuzytkowego na techniczne w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kompleksu Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku na dziatce ew. 54/1 obreb 31.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przygotowawczych na terenie

budowy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg , SST i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
STO .Wymagania ogdlne".

Dokumentacja robdt rozbidrkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robdt stanowig :

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133);

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, zgodna z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072);

¢) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
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dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1186);

e) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z za tgczonymi protokétami z
badan kontrolnych;

1.2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.
1.3. SPRZET

Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”, punkt 3.
1.4. TRANSPORT.

Ogodlne okreslenia podano w STO- ,,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

1.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STO .Wymagania ogdlne. pkt5.

Przygotowanie terenu budowy

Zamawiajgcy nie dopuszcza lokalizacji zaplecza budowy na terenie podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej. Ochronie konserwatorskiej podlega caty teren ograniczony ulicami: al. Pitsudskiego ,
Oleandréw, Legiondw i Paderewskiego.

Wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy w tym w szczegolnosci z uzyskaniem pozwolen,
poniesieniem optat administracyjnych, najmu, opfat za dostawe mediéow (wody, energii) sprzetu,
wszelkich elementéw zagospodarowania i wyposazenia placu budowy, terenu, rozbiorki, utylizacje
odpaddw, przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego, ogrodzenia, ochrony, ubezpieczenia budowy i
wszelkie inne koszty utrzymania placu budowy Dworku lezg po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a) Wydzieli¢ teren budowy,

b) zawrze¢ umowy na dystrybucje i dostawe energii oraz wody oraz wywoz i utylizacje odpadéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

c) zawrze¢ umowy na ochrone mienia zwigzang z realizacja przedmiotu zamdwienia,

d) poza terenem zabytkowym objetym ochrong konserwatorskg przystosowa¢ pomieszczenia
istniejgce dla pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow,
maszyn i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatdw i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego.

e) poza terenem zabytkowym objetym ochrong konserwatorskg przygotowac sktady na
materiaty, ktore mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby,
przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do
tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,
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f) usuwac z placu budowy zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

Nie dopuszcza sie wjazdu na teren zabytkowy, przewidywane jest tylko dojscie z ulicy Legiondw.
Wykonawca nie dopuszcza ruchu pojazdéw o masie powyzej 1,5 tony po terenie, w tym brukowang
droga historyczng. Transport materiatéw wylgcznie recznie i w ilosciach nie przekraczajgcych
dziennego zuzycia.

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe
Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- odfaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych t.j. elektrycznosci, czynnik chtodzacy;

- odfaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$wiadczeniem odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

-wygrodzi¢ teren prac rozbidrkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi za pomoca tasmy
ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym;

a) wszystkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi recznie;

b) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatéw wybuchowych;

c) zwalanie Scian metodg podcinania lub podkopywania jest zabronione;

d) wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentdw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;

e) szczegolng ostroznos¢ nalezy zachowac w sasiedztwie elementdw istniejgcych;

m) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i elementy budowlane nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami;

Wywdz gruzu i materiatéw z rozbidrki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wiasnym zakresie.

Transport materiatéw po terenie historycznym wytgcznie recznie.

Zamawiajacy nie dopuszcza gromadzenia odpaddw i materiatéw rozbidrkowych na terenie objetym
ochrong konserwatorskg. Wywdz odpadow i materiatow rozbidrkowych nalezy realizowac na biezgco.
Zabrania sie wylewania jakichkolwiek substancji (w tym wody) na terenie zabytkowym. Odpady nalezy
gromadzi¢ selektywnie i codziennie usuwac je z terenu inwestycji. Niedopatki od papieroséw réwniez
nalezy gromadzi¢ w jednym, wyznaczonym miejscu i codziennie usuwac z terenu inwestycji.

Uporzadkowanie terenu po placu budowy, przywrdcenie terenu instalacji i urzadzen.

a) Wszelkie odtworzenia nalezy wykonywaé zgodnie z projektami powykonawczymi dla
inwestycji: ,Kontynuacja projektowania i wykonania rob6t budowlanych dla zadania
inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzagdowego (WPR) pn.
,BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetego w
uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pdzn. zm.” - Umowa nr
ZP/MJP/DI/1/2016 .

b) Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia wszelkich zniszczern w nowych nasadzeniach
zieleni zgodnie z projektami powykonawczymi — Runo, Podszyt, Rabaty historyczne .

c) Trawnik za Dworkiem powinien by¢ odtworzony w catosci — nie tylko zniszczony fragment.
Nalezy potozy¢ trawnik z rolki zgodnie z zasiegiem dla symbolu Z-LRh dokumentagji
powykonawczej Runa. Skfad gatunkowy trawnika z rolki zgodnie z kartg zatwierdzenia
materiatowego wykonanego aktualnie trawnika.

d) Drzewa iinng istniejacy zielen nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg, aby nie
doznaty uszczerbku w trakcie trwania prac lub transportu materiatdw do Dworku.

e) Wszelkie prace zewnetrzne, naruszajgce zielen nalezy wykonywaé pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Terendw Zieleni.
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f) Niedozwolone jest sktadowanie czegokolwiek w parku, miedzy drzewami i na
zrewitalizowanych $ciezkach i placach.

g) Droga historyczna nie jest przystosowana do ruchu ciezkiego sprzetu, dlatego zabrania sie
wjezdzania na teren sprzetem o wadze powyzej 1500kg. Jezeli droga historyczna ulegnie
uszkodzeniu, nalezy jg przetozy¢ w catosci, zgodnie z dokumentacjg powykonawczg dla drég.

h) Sciezki wykonane w technologii HanseGrand nalezy odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja
powykonawczg Drogi. Odtwarzane elementy nie mogg réznic sie od pozostatych nawierzchni
na terenie zabytkowym.

i) Szczegdlng ochrong nalezy objac obrzeza ceramiczne wokédt Sciezek, ktdre znajdujg sie przy
Dworku. Uszkodzone nalezy wymieni¢ na takie same, zgodne z kartg zatwierdzenia
materiatowego dla tego elementu.

j) Na wszelkie odtwarzane elementy (zielen, nawierzchnie etc.) wykonawca udzieli 3-letetniej
gwarancji.

k) Zabrania sie pracownikom Wykonawcy poruszania poza drogami transportowymi i terenem
wyznaczonym jako plac budowy.

[) Toalete przenosng dla pracownikow nalezy zlokalizowaé¢ poza terenem zabytkowym.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbidérkowych.
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac nastepujgce przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;

c) pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym;

d) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;

e) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac aktualne
badania lekarskie.

Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jako ci robot wyburzeniowych podano w STO ,,Wymagania
ogolne" pkt. 6.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady
Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STO .Wymagania ogdlne" pkt 7.

1.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady
0Ogolne zasady odbioru Robét podano w STO .Wymagania ogdlne" pkt 8.

1.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materia éw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
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(Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materia éw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robdt rozbiorkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

2. ROBOTY POMIAROWE

2.1. WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
Pomiarowych.

Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST).

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- roboty pomiarowe przy budowie instalacji deszczowej oraz gazowej w terenie

Ilos¢ robot zostata szczegdtowo okresSlona w przedmiarach robét.
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna. Ogolne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.17.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STO ,Wymagania ogdlne “,
punkt

2.2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz

roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej SST s3 :
- paliki drewniane o Dz = 15 — 20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m
- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugosci 20 cm
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- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktéw na jezdni).

2.3. SPRZET

Ogodlne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”, punkt 3.

2.4. TRANSPORT.
Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Wymagania ogdlne”, punkt 4.

2.5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w STO.- ,, Wymagania ogdlne”.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
System kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO. — ,, Wymagania ogdlne ”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktéw charakterystycznych i
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Sprawdzenie rob6t pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych sieci oraz drdg.

2.7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w STO- ,, Wymagania ogdlne ”.

2.8. ODBIOR PRAC
Ogodlne zasady odbioru prac podano w STO — ,Wymagania ogdlne”.

2.9. PRZEPISY ZWIAZANE.
1/ Ustawa z dnia 24 listopada 2005 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. nr 240/2005 poz.

2027 z pdzn. zmianami )

2/ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie ( Dz.U. nr 25/1995 poz. 133 z pdzn. zmianami)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogodlne zasady wykonania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z wykopami.

10
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Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

3.2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO pkt 2.

3.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO pkt 3.

3.4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO pkt 4.

3.5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STO pkt. 5 ,Wymagania ogdine”.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO pkt 6.

W trakcie zasypywania wykopdw nalezy na biezgco kontrolowac¢ materiat zasypowy, uzywany do
zasypywania fundamentow oraz stopien zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypowych. Z
przeprowadzanych kontroli sporzadza¢ protokoty i dofgczac je do Dziennika Budowy.

Ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

3.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO pkt 7.

3.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO pkt 8.

3.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
7. PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.
8. PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.
9. PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.
10. PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

AU~ WN =

11
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11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701)

5. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1396)

4. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK
4.1. WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbidérkowych w istniejgcym obiekcie, zwigzanych z koniecznoscig
wykonania catego zakresu prac objetych umowag

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji w/w robét.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem robot rozbiérkowych posadzki, usuwania gruzu, odbijania tynkow.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 4.
4.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,wymaganiach
ogdinych” pkt 4.

4.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.
4.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 4.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako ci robdt wyburzeniowych podano w STO ,Wymagania
ogdine" pkt. 6.

12
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4.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 4.

4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4

4.9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1186)
. Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (tekst jednolity 2019 poz. 701)
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz U. 2019 poz.
1396)
4. Polskie normy

5. RUSZTOWANIA

5.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne stalowe.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania

ogdine" pkt 2.

5.3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w STO ,Wymagania ogolne" pkt 3.

Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

13
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5.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4

Transport materiatow
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.,

5.5. WYKONANIE ROBOT
.Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 5.

Szczegdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 6.

5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 7.

5.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STO i ,wymagania ogdine" pkt. 8.

5.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i rozporzadzenia

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1186)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie ministra budownictwa i przemystu materiatow budowlanych z dna 28 marca 1972 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbiérkowych dz.u. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065)
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesénia 1997r. W sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 811) , ,
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (dz.u. Nr 47/03poz. 401)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (dz.u.
Nr 107198 poz. 679, nr 8102 poz. 71)

Pn-m-47900:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur
Pn-m-48090:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe
Bn-70/9082-rusztowania na koztach

Bn-70/9082-rusztowania drabinowe
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PN-EN-12810:2004 rusztowania elewacyjne z elementéw prefababrykowanych

PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy

Dz.u.2003.047.0401 rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

6. SCIANKI DZIALOWE

6.1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dziatowych z bloczkéw gipsowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu Scianek , izolowanych wetng mineralna, zwyktych, wodoodpornych,
ognioodpornych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjag
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

6.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogdine" pkt 2.

6.3. SPRZET

Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3.

6.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
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6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania Scianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

-wykonczenie potgczen scian murowanych z Scianami z bloczkow

6.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

6.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST i ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

6.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci.

7. KONSTRUKCJIE STALOWE
7.1. WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg konstrukcje stalowe- konstrukcje wsporcze pod
centrale na poddaszu.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz pomostéw, balustrad, poreczy asekuracyjnej itp.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
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Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos$¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okres$lonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w STO
~Wymagania ogodlne" pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,,Wymagania
ogdine" pkt 2.

7.3. SPRZET

Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogolne" pkt 3.

7.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba  $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

7.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukgcji

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

7.8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

7.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1186)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i rozbidrkowych
Dz.U. Nr 13172 poz. 93

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisdw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107198
poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
Wszystkie prace spawalnicze wykona¢ zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008

Kontrole ztagczy spawanych wykonaé zgodnie z normg : PN-78/M69011, PN-87/M-69008

8. IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH METODA INIEKCII

8.1. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem powtokowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.

Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

Zakres robot objetych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych zgodnie
z dokumentacja projektowg .

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST , s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ST 00.00.00 .

0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2, MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetnia¢é warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom
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technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania przedmiotowych robdt
budowlanych, nalezy stosowac materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

8.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO Ogdlna specyfikacja techniczna.

8.4. TRANSPORT
Transport , zgodnie z warunkami ogdlnymi STO Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w STO Ogdlna specyfikacja techniczna i w dokumentacji
projektowej .

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt , podano w STO Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt , podano w STO Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

8.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét , podano w ST — 00.00.00 Ogdina Specyfikacja Techniczna.

8.9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Karty techniczne zastosowanych wyrobéw oraz ich aprobaty techniczne ITB.

9. ROBOTY IZOLACYJNE

9.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych, wodoszczelnych, paroizolacyjnych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 8.1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych i obejmuja:
a) izolacja wodoszczelna Scian fundamentowych

b) izolacje przeciwwilgociowe posadzek i $cian pom. mokrych,

d) izolacje tarasow

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ,, Wymaganiach ogolnych” STO pkt. 1.3.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét
podano w ,wymagania ogdlne” pkt. 4.
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9.2. MATERIALY

Wymagania ogdlne

a) Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcy dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

9.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego sprzetu dla danych robét.

9.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,wymaganiach ogdinych” pkt 4.

9.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki prowadzenia prac izolacyjnych

Przygotowanie i sprawdzenie materiatow
Na placu budowy powinien znajdowac sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
inspektora nadzoru..

9.7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,wymagania ogolne” pkt.7.

9.8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioréw robdt

Ogodlne zasady odbioréow robdt podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej pkt. 8.

9.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Pn-92/b-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Metoda badan przyczepnosci powtok ochronnych.

Karta Informacyjna Produktu

10. IZOLACIE CIEPLNE

10.1. WSTEP.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu izolacji cieplnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczgce wykonania i odbioru
Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego.
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10.2. MATERIALY:
a) Ocieplenie scian fundamentowych- ptyty ze styropianu XPS (ekstrudowana pianka

polistyrenowa) grubosci 5cm o wiasciwosciach przynajmniej: Chtonnos¢ wody po 24h
<0,01%, Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcen wzglednych >0,30MPa, Naprezenia
Sciskajace przy 2% odksztatceniu wzglednym >0,13Mpa , gestoé¢ objetosciowa 35kg/m3,
Wspotczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy , Krawedzie uksztattowane w formie
zaktadek.

b) Izolacja Scian przygorkéw - wetna mineralna szklana.
Mocowana do podtoza za pomocg kotkdw. Grubo$¢ wetny 15cm, wspotczynnik przewodzenia
ciepfa nie wiekszy niz A=0,032 W/mK.

c) Izolacja stropu poddasza- ptyty ze skalnej wetny, niepalne, reakcja na ogien A1, wspdtczynnik
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, przenikanie pary wodnej MU1(u=1), gr. 12cm-
ostateczng grubos¢ nalezy dobrac na etapie realizacji po zdjeciu istniejgcych warstw;

10.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 3.

10.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Transport materiatéw

Materiaty nalezy przewozi¢ w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie oraz uszkodzenie
mechaniczne.
Przy sktadowaniu ptyt XPS oraz podczas dtuzszych przerw montazowych nalezy chronic je przed
dziataniem promieniowania UV oraz rozpuszczalnikdw organicznych

10.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,,Wymagania ogdine" pkt. 5.

10.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6

10.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

10.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

10.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-87/B-02170 — Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki.

PE-EN ISO 13370:2001 — Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wymiana cieplg przez grunt. Metody
obliczania.

PE-EN ISO 13789:2001 — Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie.
Metody obliczania.
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PE-EN ISO 14683:2000 — Wiasciwosci cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta.
Metody obliczania.

PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zakfadu opieki zdrowotnej DZ. U. Nr
74 poz. 336 2 1993 r. Nr 16 poz 77 oraz z 1994 nr 26, poz 45

11. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

11.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
stolarki drewnianej.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej .

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajag:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

11.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,wymagania
ogdine" pkt 2.

22



Wersja skrécona przez Inwestora w postepowaniu 0 zamoéwienie publiczne. Sulejéwek, dnia 28 stycznia 2020 r.

11.3. SPRZET

Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,wymagania ogdlne" pkt 3.

11.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,wymagania ogolne" pkt 4.

11.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STO ,wymagania ogdine" pkt 5.

11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,wymagania ogdlne" pkt 6.

11.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt.7

11.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w STO pkt.8.

11.9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-77/B-02011 Obcigzenia w abliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych
elementéw budowlanych

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone .

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkgcji okien i
drzwi balkonowych.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt
1,0kna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”, "Slusarsko-kowalskie elementy budowlane”
wydanie ITB — 2003 rok.

12. PRACE MALARSKIE

12.1. WSTEP
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonczeniem wierzchnich $cian wewnetrznych i sufitow.
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Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST).

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- przygotowanie podtoza

- wykonanie warstwy podktadowej - gruntujacej

- natozenie warstwy koncowej

Wielko$¢ powierzchni zostata szczegdtowo okreslona w przedmiarach robét.

Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacja
Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w STO ,, Instrukcja Techniczna”
punkt ,, Obrdbka — Wskazowki”

12.2. MATERIALY.

Projektuje sie wykonczenie $cian za pomocg malowania farbg np. mineralng zolowo- krzemianowg do
wnetrz zabytkowych, przygotowywanymi w odpowiednich warunkach technologicznych (fabrycznie), w
kolorystyce odpowiadajacej oryginalnemu opracowaniu malarskiemu ustalonemu w trakcie badan
konserwatorskich, potwierdzonemu przez komisje inwestorsko-konserwatorskg. Malowanie nalezy
poprzedzi¢ prébami weryfikujgcymi wybor wiasciwego odcienia.

Wiasciwosci farby:

Niepalna (analogicznie do klasy materiatéw budowlanych DIN 4102-A2)
Odporna na plesn

Niski skurcz

Przyjazna dla Srodowiska

Dane techniczne:

Udziat cze$ci organicznych: < 5%

Ciezar wihasciwy: ok. 1,42 g/cm3

Odczyn pH: ok. 11

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego - dyfuzyjnie rownowazna grubos¢ warstwy powietrza: Sd< 0,01 m
Wspotczynnik przepuszczalno$ci pary wodnej V=2000 g/(m2d)

Klasyfikacja wg PN-EN 13300- Potysk przy 85°: gteboki mat (0,5%) (wg PN ISO 2813

Granulacja: drobna (wg EN 21524)

Wspdtczynnik kontrastu (zdolnosc¢ krycia) (wg PN ISO 6504-3) (przy wydajnosci 6,5 m2/litr): klasa 1
Odpornos¢ na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): Klasa 2

12.3. SPRZET

Ogodlne okreslenia podano w STO — ,Instrukcja Techniczna”, punkt ,, Obrébka —Wskazowki”
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12.4. TRANSPORT.
Ogdlne okreslenia podano w STO- ,Instrukcja Techniczna”, punkt ,, Sktadowanie”

12.5. WYKONANIE ROBOT.
Ogodlne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania prac tynkarskich podano w STO.- ,, Instrukcja techniczna”.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang. Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac podtoze a nastepnie w zgodnie z instrukcjg techniczng natozy¢ poszczegdine powtoki w
odpowiedniej kolejnosci z zachowaniem okresu sezonowania.

Przed przystgpieniem do prac konieczne jest przeszkolenie wykonawcy przez doradce technicznego.

Przygotowanie podtoza.
Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen.
Temperatura podtoza i powietrza podczas nakfadania i schniecia > 5°C.

Generalnie gruntowanie podtoza nie jest wymagane, nawet w przypadku zaszpachlowan gipsowych.
Jednak w celu uzyskania optymalnej jednorodnosci powierzchni kolejnych powtok, w szczegdlnosci w
przypadku trudnych warunkdéw oswietleniowych (np. przy bocznym o$wietleniu powierzchni Scian lub

sufitu) podtoze nalezy zagruntowac wczesniej.

W przypadku oswietlenia bocznego nalezy pamietac o odpowiednim przygotowaniu podtoza,
odpowiednich narzedziach i wyjatkowej doktadnosci podczas aplikacii.

Farbe naktadac pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,64 mm lub 0,025 cala. Do
rozcienczania stosuje sie tylko wode.

W przypadku warstwy podkfadowej: 10 | farby rozcienczy¢ czystg wodg — max. 1 litr
W przypadku warstwy wierzchniej: farbe nanosi¢ nierozcienczona.

Miedzy naktadaniem kolejnych warstw zachowac odstep min. 12 godzin.

12.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umozliwi¢ ocene

wszystkich wymagan.

12.7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego

przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

12.8. ODBIOR PRAC
Odbioru robdt malarskich nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych — cze$¢ B :Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4 : powtoki malarskie wewnetrzne i
zewnetrzne instrukcja ITB nr 387/2003.

12.9. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcja techniczna.
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13. KLADZENIE PLYTEK SCIENNYCH

13.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot oktadzinowych z ptytek Sciennych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg robdt oktadzinowych $cian z ptytek szkliwionych.

Podstawowe pojecia:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczajqg:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot okfadzinowych $cian z
ptytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce)
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w STO
~Wymagania ogolne" pkt 1.5.

13.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania

ogdine" pkt 2.

13.3. SPRZET
Ogodlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO) ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

13.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

13.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

13.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 6.
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13.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy) .

13.8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STO i ,,Wymagania ogolne" pkt. 8.

13.9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia
jakosci

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda do celéw budowlanych

14. POSADZKI Z PLYTEK CEMENTOWYCH

14.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
posadzkarskich z izolacjg przeciwwilgociowg, ukfadanych np. w pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych: tazienkach, pomieszczeniu gospodarczym;

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majq zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robot :
— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadéw po uprzednim demontazu istniejgcych
ptytek;
— zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
— ulozenie ptytek na zaprawie klejowej,
— spoinowanie ptytek.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi PN oraz okresleniami podanymi w ST.

Grunt pod ptynna folie — przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie
tworzywa sztucznego,

Ptynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspers;ji
tworzywa sztucznego, nadajaca sie do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni.

Tasma dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego
kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztgczy podtog i Scian.

Klej do ptytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do
przyklejania sciennych i podtogowych okfadzin cementowych itp.
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Fuga do ptytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzgca zaprawa do
spoinowania.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w pkt.4.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

14.2. MATERIALY
Wymagania ogoélne:
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg :
— preparat gruntujacy, gteboko penetrujacy podtoze,
— ptynna folia izolacyjna,
— tasma dylatacyjna z syntetycznego kauczuku
— klej do ptytek,
— zaprawa spoinujaca,
— - plytki
Nalezy stosowa¢ materiaty nalezgce do jednego systemu ptytkarskiego, posiadajgcego aktualng
Aprobate Techniczng ITB, wykazujgcego nastepujgce cechy ogolne :
- ekologiczne produkty bez zawartosci rozpuszczalnikow,
— gteboka penetracja i wzmocnienie podtoza przez powtoke gruntujaca,
- wilasciwosci hydroizolacyjne ptynnej folii w potgczeniu z mozliwoscig przenoszenia naprezen
rozciggajgcych (ruchy podioza),
- duza elastycznos$¢ tasm dylatacyjnych,
— dobra przyczepno$¢ do podtoza zaprawy klejowej,
- tatwa urabialnos¢ zaprawy spoinujacej.

14.3. SPRZET
0Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” pkt.4.

14.4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi Srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem

moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposéb zabezpieczajgcy przed opakowania przed
uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem.

14.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonywania robot

Warunki przystgpienia do robdt
Roboty nalezy wykonywac po wykonaniu i odbiorze $cian, tynkdw, podktadow,
wyprowadzeniu wszystkich instalacji (w tym po prébach ci$nieniowych).

14.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inspektora.

14.7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

14.8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Zaprawy do ptytek mineralnych.

28



Wersja skrécona przez Inwestora w postepowaniu 0 zamoéwienie publiczne. Sulejéwek, dnia 28 stycznia 2020 r.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatdow do stosowania w budownictwie,
Aprobata Techniczna ITB.

15. ZAKLADANIE I PIELEGNACIA ZIELENI

15.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem zieleni historycznej w pasie wokot budynku Dworku.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 6.1.1.

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

= zakupem i transportem krzewdw, pnaczy bylin i roslin cebulowych
* sadzeniem krzewow i pnaczy z catkowitg zaprawg dotéw,

= cieciem pielegnacyjnym krzewdw,

» zakupem i transportem ziemi urodzajnej

» przesadzaniem istniejgcej zieleni

Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych,
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikdw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
Materiat roslinny — sadzonki krzewéw, pnaczy, bylin i roslin cebulowych.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Wysokos¢ rosliny — dlugo$¢ mierzona od nasady pnia/pni do najwyzszej czesci rosliny.

Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkétce polegajace gtdwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu
korzeniowego.

Pojemnik — plastikowe naczynie z dnem do uprawy roslin.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami oraz okreSleniami podanymi w
ST

15.2. MATERIALY

29



Wersja skrécona przez Inwestora w postepowaniu 0 zamoéwienie publiczne. Sulejéwek, dnia 28 stycznia 2020 r.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna musi by¢ zgodna z kartg zatwierdzenia materiatowego dla projektu zieleni dla
inwestyciji: ,Kontynuacja projektowania i wykonania roboét budowlanych dla zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzagdowego (WPR) pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU
MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw
z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pézn. zm."” - Umowa nr ZP/MJP/DI/1/2016.

Materiat roslinny sadzeniowy - wymagania szczegotowe:

Materiat roslinny musi by¢ zgodny z kartami zatwierdzenia materiatowego dla projektu Rabat
historycznych dla inwestycji: ,Kontynuacja projektowania i wykonania robdt budowlanych dla zadania
inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzagdowego (WPR) pn. ,BUDOWA
KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetego w uchwale nr 169/2011
Rady Ministrow z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z p6zn. zm.” - Umowa nr ZP/MJP/DI/1/2016.

Wymagania ogoine:

Sadzonki krzewdw, pnaczy i bylin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Sadzonki krzewdw, pnaczy i bylin do nasadzen powinny by¢ produkowane i dostarczone w
pojemnikach zgodnie z projektem powykonawczym Rabat historycznych dla inwestycji: ,Kontynuacja
projektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach
Wieloletniego Programu Rzadowego (WPR) pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PILSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrze$nia
2011 r. z pdzn. zm.” - Umowa nr ZP/MJP/DI/1/2016.

Wady niedopuszczalne:

* silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

15.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zawarte sg w STO — ,,Cze$¢ ogdlna”

15.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte zostaty w STO ,,Cze$¢ ogolna”.

Transport materiatu sadzeniowego moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw oraz nie zniszczy ciggdw komunikacyjnych na terenie
zabytkowym.

W czasie transportu rosliny nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem.

Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryty korzeniowej, w razie suszy podlewac. Sposob
przechowania roslin miedzy momentem zakupu a sadzeniem moze zdecydowac o powodzeniu
przyjecia sie roslin na miejscu docelowym.

WYKONANIE ROBOT
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KRZEWY, PNACZA i BYLINY

Wymagania dotyczgce sadzenia

Wymagania ogdlne

» Pora sadzenia krzewdw, pnaczy i bylin — z uwagi, ze rosliny beda sadzone z pojemnikéw —
dowolna.

» Pora sadzenia roslin cebulowych - nalezy sadzi¢ jesienig.

= Migjsce i sposdb sadzenia - zgodnie z dokumentacjg powykonawczg Rabat historycznych dla
inwestycji: ,Kontynuacja projektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania
inwestycyjnego realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzadowego (WPR) pn.
~BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA PILSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetego
w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrze$nia 2011 r. z pdzn. zm.” - Umowa nr
ZP/MJP/DI/1/2016.

= Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc.

= Korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske z
ziemi wokét krzewu/pnacza oraz podlac.

» W razie koniecznosci zatozy¢ paliki i wigzadta.

Wymagania ogdlne dotyczgce pielegnacji krzewdw, pnaczy i bylin po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (3 lata po ostatecznym odbiorze inwestycji) polega na
stosowaniu sie do Operatu pielegnacyjnego dla okresu gwarancyjnego dla inwestycji: ,Kontynuacja
projektowania i wykonania robdt budowlanych dla zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach
Wieloletniego Programu Rzadowego (WPR) pn. ,BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JOZEFA
PI+SUDSKIEGO w SULEJOWKU" przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministréw z dnia 6 wrzeénia
2011 r. z pdzn. zm.” - Umowa nr ZP/MJP/DI/1/2016.

Dopuszcza sie nieudatno$¢ nasadzen do 5 % ilosci wysadzonych sadzonek, bez okreslania przyczyny,
pod warunkiem ich wymiany.

TRAWNIK

Trawnik za Dworkiem powinien by¢ odtworzony w catosci — nie tylko zniszczony fragment. Nalezy
potozy¢ trawnik z rolki zgodnie z zasiegiem dla symbolu Z-LRh dokumentacji powykonawczej Runa dla
inwestycji: ,Kontynuacja projektowania i wykonania rob6t budowlanych dla zadania inwestycyjnego
realizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rzgdowego (WPR) pn. ,,BUDOWA KOMPLEKSU
MUZEUM JOZEFA PItSUDSKIEGO w SULEJOWKU” przyjetego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrow
z dnia 6 wrzesnia 2011 r. z pdzn. zm.” - Umowa nr ZP/MJP/DI/1/2016.

Jezeli zniszczeniu ulegng inne rodzaje runa, nalezy je réwniez odtworzy¢ zgodnie z ww. dokumentacja.

15.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

KRZEWY, PNACZA, BYLINY
Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewéw, pnaczy i bylin polega na sprawdzeniu:

= wielkosci dotkdw pod krzewy,

zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

= opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

» odpowiednich termindw sadzenia,

» wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

= zasilania nawozami mineralnymi
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Kontrola robot przy odbiorze posadzonych krzewdw, pnaczy i bylin dotyczy:
» zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,
» zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz ilosci krzewdw z dokumentacjg projektowa,
» jakosci posadzonego materiatu.

TRAWNIK

Kontrola w czasie wykonywania trawnika polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej darni z ustaleniami dokumentacji projektowej,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnika i ew. odchwaszczania,

» okresdw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
» poziomu wzgledem okolicznego terenu potozonej darni
= réwnosci potozonej darni
= obecnosci gatunkéw niepozadanych.
»= prawidlowego koszenia trawnika

15.6. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt.4.

15.7. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robot w oparciu o:
»Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” — Zwigzek Szkotkarzy Polskich 2018

16. PRACE KONSERWATORSKIE

Wszystkie prace renowacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg pn: ,PROGRAM PRAC
KONSERWATORSKICH — DWOREK MARSZALKA JOZEFA PILSUDSKIEGO "MILUSIN” W SULEJOWKU
ELEWACIE I WNERZA, wojewodztwo mazowieckie, powiat miriski, Sulejowek, ul. Oleandrow 5, dz. Nr
54/1 obr. 0031” opracowanego przez konserwatora zabytkow

ARTVERK Matgorzata Gatazka- Nikonov, ul. Broniewskiego 6 lok. 120, 87-100 Torun

Ilekro¢ w specyfikacji jest mowa o wartosciach szacunkowych uzytych do okreslenia parametréw
danych materiatéw badz produktéw, nalezy uznac, ze wartosci te beda spetnione jezeli beda sie
zawieraty w zakresie £5% w stosunku do wartosci wskazanej w specyfikacji

17. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE KONSTRUKCII

17.1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru powtok ogniochronnych na elementach konstrukcji drewnianych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w punkcie 17.1.
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Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
powtok ogniochronnych stanowigcych warstwg ochronng, do ktérej wykonania zostang uzyte
materialy odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych:

- zabezpieczenie ogniochronne drewnianych elementéw konstrukgcji dachu do stopnia niezapalnosci
(NRO) impregnatem ogniochronnym,

- zabezpieczenie drewnianej konstrukcji schodéw do stopnia niezapalnosci lakierem ogniochronnym
- zabezpieczenie ogniochronne drewnianych elementéw konstrukgcji stropéw do stopnia niezapalnosci
(NRO) impregnatem ogniochronnym,

Okreslenia podstawowe

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzacy powtoke kryjgca, ktdra spetnia przede wszystkim
funkcje ochronna.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podkfad gruntujacy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia
mechaniczne.

Podktad gruntujgcy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego zabezpieczenia.
Rozcienczalnik - lotna ciecz, ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia
lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.

Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane $rodki zwiekszajace odpornos¢ obiektu
lub jego elementu na dziatanie korozji.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt.4.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

17.2. _MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow:

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania)

- uzyskania akceptacji Projektanta

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji STO - ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty
Wymagania szczegoétowe:

a) zabezpieczenie wiezby dachowej i konstrukgji stropéw $rodkiem ogniochronnym -np.
przeciwogniowy impregnat do drewna, nietoksyczny i organiczny materiat zmniejszajacy palnos¢,
sktadajgcy sie w catosci z nieszkodliwych substancji, bezbarwny, klarowny i szybkoschnacy, nie barwi
materiatéw podczas impregnacji.

Stosujac roztwor wodny $rodka o standardowym stezeniu 18,5% (natryskiwanie, malowanie lub kapiel
zimna bezci$nieniowa) w roztworze zuzycie co najmniej 175 g / 1m2 drewna. Po zabezpieczeniu
drewno jest NIEZAPALNE. Klasa reakcji na ogien B-s2,d0;
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b) zabezpieczenie konstrukgji schodéw $rodkiem ogniochronnym — np. za pomocg lakieru
impregnacyjnego wodorozcienczalnego przeznaczony jest do ogniochronnego zabezpieczania i
dekoracyjnego wykanczania powierzchni drewnianych wykonanych m.in. z gatunkéw drewna
krajowego, zakres niepalnosci- niezapalne (B-s1.d0)- przy zuzyciu co najmniej 200g/m2. po
wyschnieciu tworzy barwng transparentng powtoke wg. Kolorystyki (m.in. biaty, mahon)

17.3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Sprzet powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stosowanych zestawow
malarskich. Wykorzystywany sprzet musi by sprawny technicznie i spetnia wymagania w zakresie BHP.

17.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne"

Pakowanie i magazynowanie materiatow

Lakiery i impregnaty powinny by pakowane i przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem oraz zaleceniami producenta. Instrukcja powinna by dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat, date produkciji i nr partii, numer aprobaty
technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak budowlany.

Transport materiatow

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywac sie w sposob dostosowany
do polskich przepisow przewozowych.

17.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogoélne zasady wykonania robét podano w STO ,,Wymagania ogdlne".

17.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

17.7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczenia rzeczywistych ilosci
wykonanych robdt.

17.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

17.9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie,
Aprobata Techniczna ITB.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47 poz.401)
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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

STO- Specyfikacja Techniczna- cze$¢ ogdlna dla wszystkich SST

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna dla robdt podstawowych

TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACII KANALIZACYJNYCH”,
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