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1 Cel, zakres i podstawa prawna opracowania

Celem niniejszego opracowania jest analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego
budynku dworku Milusin bedgcego Muzeum Jézefa Pitsudskiego przy ul. Oleandréw 5
w Sulejowku oraz wskazanie niezgodnosci w zakresie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej ww. obiektu w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego
z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku takich mozliwosci — zaproponowanie
rozwigzan zamiennych, gwarantujgcych akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla oséb
przebywajacych w budynku, zapewniajac niepogorszenie warunkéw ewakuacji z budynku
w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Doprowadzenie budynku do petnej zgodnosci z obowigzujagcymi przepisami
techniczno-budowlanymi w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej niesie za sobg
koniecznos¢ dokonania zmian budowlanych w wewnetrznej istniejgcej architekturze
budynku. W zwigzku z brakiem mozliwosci spetnienia zapiséw rozporzadzenia [3]
w szczegolnosci ,,Dziatu VI — Bezpieczenstwo pozarowe” oraz § 68 ust. 1 i 2 a takie
przepisow przeciwpozarowych [5] w zakresie zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, niniejsza Ekspertyza Techniczna
wskazuje rozwigzania dodatkowe majace na celu spetnienie wymagan bezpieczerstwa
pozarowego w sposdb inny niz wynikajacy wprost z przepiséw techniczno-budowlanych i
przepisow przeciwpozarowych.

Biorgc pod uwage powyzsze obowigzki podstawg opracowania sg zapisy:

e art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.) [1];

e §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r.
poz. 2285) [3], méwigcy iz:

Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

budynkéw istniejgcych o powierzchni uzytkowej nieprzekraczajgcej 1000 m?
wymagania, o ktorych mowa w § 1, mogq byc¢ spetnione w sposéb inny niz
okreslony w rozporzqdzeniu, stosownie do wskazar ekspertyzy technicznej
wtasciwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz
do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych, uzgodnionych z wfasciwym
komendantem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej lub paristwowym
wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej

ekspertyzy. f\(*l\ OD7
e §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznym:fi,fAdmjnistkacji z:dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatizénia w wode oraz drog

pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5], mdwigce iz:
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W  szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy spetnienie wymagan
dotyczqcych przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode jest niemoZliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych
rozwiqzan, na wniosek wtasciciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu,
dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych zapewniajgcych niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej, uzgodnionych z wtasciwym miejscowo
komendantem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarne;.

Zaproponowane rozwigzania zamienne ograniczajg mozliwos¢ powstania pozaru,
a w razie jego wystgpienia:

e zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

e zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

e zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

e uwzgledniaja bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Niniejsza ekspertyza swoim opracowaniem obejmuje caty obiekt.

Przedmiotowe rozwigzania przedktada sie do uzgodnienia Mazowieckiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarne;.

Ekspertyza po uzyskaniu pozytywnego Postanowienia Mazowieckiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej na warunkach izasadach okreslonych
w Postanowieniu i stanowi baze do opracowania projektu przebudowy budynku zgodnie
z art. 20 Prawa budowlanego [2].

Ekspertyze wykonano w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach.

2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Ekspertyzy Technicznej jest budynek dworku Milusin bedgcego
Muzeum Jézefa Pitsudskiego przy ul. Oleandréw 5 w Sulejéwku.

Ekspertyza zostata sporzadzona na zlecenie Muzeum Jbzefa Pitsudskiego
w Sulejéwku, ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejowek.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano udostepniong dokumentacje

techniczng obiektu:

e projekt budowlany pn.: ,Remont budynku Dworku Milusin w zakresie robdt
konserwatorskich, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, przebudowa
kanalizacji opadowej, montaz kotta gazowego i instalacji c.0., montaz instalacji
wentylacji mechanicznej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. budowa
kompleksu Muzeum Joézefa Pitsudskiego w Sulejéw@j\ﬁa\,r}dziajcg;,‘.fgw,:,_}75§41
obreb 31” z marca 2019 r., opracowanej przez KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPOt
PROJEKTOWO-INWESTYCYJNY, ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakdw;

jak rowniez skorzystano z informacji uzyskanych od przedstawicieli Tnwestora.”
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3 Charakterystyka techniczno-budowlana obiektu

3.1 Opis obiektu

Stan istniejacy

Budynek jest zlokalizowany przy ul. Oleandrow 5 w Sulejéwku, na dziatce nr 54/1
o powierzchni 1,08 ha. Dworek Milusin jest czescia Kompleksu Muzeum Jozefa
Pitsudskiego w Sulejowku, obejmujacego teren o powierzchni ok. 4 ha. W sgsiedztwie
dworku, od strony potudniowo-zachodniej powstaje nowy budynek o funkcji muzealno-
edukacyjnej. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkdéw pod numerem 1348 z dnia
29 kwietnia 1998 r.

Jest to budynek wolnostojacy, o dwdch kondygnacjach nadziemnych i jednej
podziemnej (piwnica). Nad czescig budynku wystepuje nieuzytkowe poddasze. Obecnie
W piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne (gospodarcze). Na parterze znajduja sie
pomieszczenia muzealne, zamieszkiwane przez rodzine Jézefa Pitsudskiego: wiatrotap, hol
wejsciowy, salon, biblioteka, gabinet, jadalnia, kuchnia, pokdj stuzby. Na 1 pietrze
znajduje sie obecnie mieszkanie prywatne - ta cze$¢ byta wytaczona dla zwiedzajacych.

Budynek znajduje sie w centrum zatozenia parkowego. Dojazd do budynku od ulicy
Oleandréw.

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

e elektryczng;

e wentylacji grawitacyjnej;

e wodng;

e kanalizacji sanitarnej;

e grzewczg (piece kaflowe elektryczne).

Koncepcja programu przestrzenno-funkcjonalnego

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku w zakresie:

e prace konserwatorskie stolarki, okiennic, podtég, progéw, $cian zewnetrznych
i wewnetrznych, schodéw drewnianych, studni w piwnicy;

e prace remontowe (malowanie $cian, wymiana ptytek podtogowych i $ciennych);

e prace instalacyjne (wymiana instalacji wod.-kan., montaz kotta do 30kwW
W piwnicy, montaz grzejnikdw i instalacji c.0., montaz ogrzewania podtogowego
w piwnicy, montaz wentylacji mechanicznej, podtaczenie instalacji gazowej do
budynku, wymiana instalacji elektrycznej, montaz instalacji elektrycznej
stabopradowej, montaz gtéwnego wytacznika pradu, montaz instalacji
odgromowej);

e prace budowlane (izolacja zewnetrzna S$cian piwnic, wykonanie iniekcji
przeciwwodnej, obnizenie posadzki piwnicy o ok. 15 cm, montaz saany dz:aiowej
EI 60 w piwnicy z drzwiami El 30, docieplenie $cian kolani«)wych wysuszeme
i dezynfekcja muréw w piwnicy, nowe tynki i posadzka w plwnlcy, ruszt stalowyt

pod centrale wentylacyjng na poddaszu). s g
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Planowane przeznaczenie poszczegdlnych kondygnacji budynku:

e piwnice: pomieszczenia techniczne i magazynowe;

e parter: strefa wejsciowa, przestrzen ekspozycyjna stata;

e 1 pietro: czes¢ administracyjna;

e poddasze: pomieszczenie techniczne - lokalizacja centrali wentylacyjnej.

3.2 Konstrukcja budynku

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegly peftnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Pomiedzy piwnica
a parterem strop w postaci sklepienia ceglanego oraz belki drewniane. Stropy pomiedzy
parterem i 1-m pietrem oraz pomiedzy 1-m pietrem i poddaszem drewniane. Dach
konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng. Dach - wiezba drewniana. Na
krokwiach deskowanie, papa, kontrtaty, taty. Pokrycie stanowi dachéwka karpidwka
z rozbidrki obiektéw przedwojennych. Schody drewniane miedzy parterem i 1-m pietrem
oraz schody drewniane prowadzace z parteru do piwnicy.
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4 Charakterystyka pozarowa obiektu

4.1 Powierzchnia, wysokosc¢ i liczba kondygnacji

Po przebudowie nie ulegnie zmianie dotychczasowa powierzchnia zabudowy dziatki.
Wszelkie prace budowlane beda wykonywane wewnatrz budynku w ramach
prowadzonych prac adaptacyjnych oraz dostosowania ich do wymagan bezpieczenstwa
pozarowego okreslonych w niniejszej Ekspertyzie. W obiekcie nie zmieni sie liczba
kondygnacji. Poddasze zostanie wykorzystane jako pomieszczenie techniczne -
maszynownia wentylacyjna (Srednia wysokosc¢ tej przestrzeni w Swietle jest nie wieksza
niz 2 m). Nie ulegnie zmianie kubatura i powierzchnia wewnetrzna.

Parametry techniczne:

e powierzchnia zabudowy: 255 m?,
e powierzchnia catkowita: 554,6 mz,
e powierzchnia uzytkowa: 378,5 mz,
e kubatura: 1407,5 m?,
e wysokosc: 6,97 m,
e liczba kondygnac;ji: 2 nadziemne i 1 podziemna.

Z uwagi na wysoko$¢ obiekt kwalifikuje sie do grupy budynkéw
wielokondygnacyjnych niskich ,N”.

4.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe
wystepujqcych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatéw
klasyfikowanych  jako  niebezpieczne pozarowo w  rozumieniu  przepiséw
przeciwpozarowych [4], takich jak gazy palne, ciecze fatwopalne o temperaturze zaptonu
ponizej 55°C, materiaty pirotechniczne, wybuchowe itp.

W' rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw
palnych takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura oraz drewno, ptyty
drewnopochodne (wyposazenie pomieszczer biurowych) oraz tworzywa sztuczne. Pod
wzgledem palnosci w zdecydowanej wigkszosci reprezentowane bedg materiaty state.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej. Gaz
bedzie doprowadzony do kottowni gazowej o mocy grzewczej 30 kW zlokalizowanej
w piwnicy. W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan
butan.

4.2.1 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz
Do wykoriczenia drég ewakuacyjnych zostang zastosowane materiaty co najmniej
trudno zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne Iub

i ( ]k.‘ ND/

intensywnie dymigce. NE
Zastosowane w pomieszczeniach wyktadziny podfogowe bedg p05|adaty

odpowiednie atesty z zakresu palnosci — zgodnie z wymagamem dotyczacym zakazu
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stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob

Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek kwalifikuje sie do

nastepujacych kategorii:

e PM - produkcyjno-magazynowe;

e ZL Ill — uzytecznosci publicznej, niezawierajace pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb niebedacych ich statymi
uzytkownikami, oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi
o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Zgodnie z powyzszg klasyfikacja poszczegdlne pomieszczenia na kondygnacjach
zalicza sie do nastepujacych kategorii:

e kondygnacja podziemna (piwnica) — PM;

e parteril pietro—ZL Il

W budynku bedzie przebywa¢ maksymalnie jednoczes$nie nie wiecej niz 26 oséb
w tym 6 pracownikow i 20 oséb zwiedzajacych.

W  czesci piwnicznej oraz na poddaszu bedg znajdowaé sie pomieszczenia
gospodarcze i techniczne. Ww. pomieszczenia zgodnie z § 5 ,warunkdéw technicznych” [3]
nie sy uznawane za przeznaczone na pobyt ludzi (taczny czas przebywania tych samych
0s0b jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter
dorywczy badz tez praca polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem
oraz konserwacja maszyn i urzadzen lub utrzymaniem czystosci i porzadku).

Maksymalna ilo$¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach:

e parter: 20;

e pietro 1: 6.

Obecnie pomieszczenia o roznej funkcji nie sy wydzielone pozarowo od siebie.
Zgodnie z §209 ust. 5 rozporzadzenia [3] obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi obiekt zaliczony, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, do wiecej
niz jednej kategorii zagrozenia ludzi, powinien spetnia¢ wymagania okreslone dla kazde;j
z tych kategorii.

4.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestoséci obcigzenia
ogniowego. W pomieszczeniach gospodarczych, technicznych gesto$é obcigzenia
ogniowego nie przekroczy wartosci 1000 MJ/m?.

KOMENDA WOTEWOD?Z

strona | 8






Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku dworku | kwiecien
Milusin bedgcego Muzeum Jézefa Pitsudskiego, ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejéwek | 2019

4.5 Ocena zagroienia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie i na terenie przyleglym nie s3 prowadzone procesy technologiczne
z uzyciem materiatébw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje
sie magazynowania takich materiatébw. W budynku nie wystepuja pomieszczenia
zagrozone wybuchem oraz na terenie przyleglym nie wyznacza sie przestrzeni
zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref zagrozenia wybuchem.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej. Gaz
bedzie doprowadzony do kottowni gazowej o mocy grzewczej 30 kW zlokalizowanej
w piwnicy. W obiekcie nie bedzie uzytkowany ani przechowywany gaz ptynny propan
butan.

4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest prawidtowy
dobor elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornosé ogniowa
i stopien rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien byé zaprojektowany i wykonany
W sposOb zapewniajgcy w trakcie pozaru:

e nosnos¢ konstrukcji w okreslonym czasie;

® ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu;

® ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki;

e mozliwos$¢ ewakuacji;

e bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

Dla budynku zaliczonego do kategorii ZL Il i grupy obiektéw wielokondygnacyjnych
niskich ,N” wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej. Zgodnie z zapisami § 212
ust. 3 rozporzadzenia [3] dopuszcza sig obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej
w budynku kategorii ZL Ill o 2-ch kondygnacjach nadziemnych (gdy poziom stropu nad
pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad poziomem
terenu), dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”. Dla
czgsci podziemnej klasa odpornosci pozarowej powinna byé nie nizsza niz ,C”. Budynek
bedzie stanowit jedng strefe pozarowa, co powoduje koniecznoéé spetnienia wymagan
stawianych dla klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci————————
pozarowej gtéwna | ikl
budynku konstrukcja | kor;s;t::u 5 ‘ ;
nosna sy gl e S i i
= ; i ; : : ; L - g = ““‘ ‘A A : 7 : =5 ;E\mql\zf\.
1 2 Ty Al s e R
Aol R 60 R 15 REI 60 ((E)':)oi) o E115 RE157/
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El 30

e () ()

»DI : R 30 (-) REI 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nos$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

U Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

* Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Ww. elementy budynku bedg nierozprzestrzeniajagce ognia.

Konstrukcja gtéwna budynku tj. Sciany murowane z petnej cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej nie spetnia wymagan klasy R 60, spetnia wymagania klasy R 30.

Stropy budynku w czeéci nadziemnej drewniane nie posiadaja odpornosci ogniowe;.
Strop nad piwnica posiada klase odpornosci ogniowej REI 30.

Klasa odpornosci ogniowej paséw miedzy kondygnacyjnych spetnia wymagania klasy
odpornosci ogniowe;j El 30.

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie spetnia wymagan klasy R 15 i RE 15.

Konstrukcja drewniana schodéw nie posiada klasy odpornosci ogniowej R 60.

Budynek nie posiada izolacji termicznej $cian zewnetrznych.

4.7 Pod:ziaf obiektu na strefy pozarowe

Strefg pozarowg stanowi budynek lub jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czgsci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego o zatozonych
i wymaganych parametrach klasy odpornosci ogniowej badz tez pasami wolnego terenu
o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych obiektéw budowlanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi [3].

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych w budynku wynosi:

e czes¢ nadziemna i podziemna wielokondygnacyjna niska ,N” strefa zL Il —

4000 m?;

e cze$é nadziemna i podziemna, strefa PM do 1000 MJ/m? - 4000 m?.

Analizowany budynek tworzy jedng strefe pozarowg o powierzchni 554,6 m?.
Ww. powierzchnia jest ok. 8-krotnie mniejsza od dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej dla tego typu obiektow.

W wyniku przebudowy pomieszczenia techniczne i magazynowe usytuowane
W piwnicy zostang wydzielone Scianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej El 60

i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie El 30 odpornosci ognlowej Wsz‘ystkle{..),:,,; y

przejscia instalacyjne prowadzone przez elementy oddzielenia przec\Npozarowego bedy’.
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zabezpieczone do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla danego

elementu.

4.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegfos¢ od
obiektow sqsiadujgcych

Dworek Milusin w Sulejéwku jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym na dziafce
nr 54/1 o powierzchni 1,08 ha. Dworek jest czescig Kompleksu Muzeum Jdzefa
Pitsudskiego w Sulejéwku, obejmujgcego teren o powierzchni ok. 4 ha. Teren ten jest
gruntem lesnym (Ls).

Sciany zewnetrzne budynku posiadajg klase E60 na co najmniej 65 % swojej
powierzchni. Podstawowa odlegtos¢ z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe miedzy
zewnetrznymi $cianami budynkéw, od innych budynkéw zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lub budynkéw produkcyjno-magazynowych o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 1000 MJ/m?, nie powinna by¢ mniejsza niz 8 m.

Budynek Dworku zlokalizowany jest w odlegtosci 30 m od najblizszego budynku
i ok. 55 m od realizowanego nowego budynku Muzeum Jézefa Pitsudskiego.

Fot. 1 Lokalizacja budynku Dworek Milusin Sulejéwku
(zrédto: http://google.pl/maps)

4.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona zostanie mozliwoé¢
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku bezposrednio albo drogami
komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku. .. .

OANENTY vV VWU LDLIND

rozwigzad zmierzajgcych do ratowania uzytkownikéw budynku Wf-'i'ﬁn‘y"'spbséb', NIZARNE
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wynikajacy z przepiséw. Analizy warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie
wymagan okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych [3].

Zasadniczy uktad komunikacyjny stanowig korytarze oraz klatka schodowa drewniana
ze stopniami zabiegowymi. Klatka jest otwarta, taczaca wszystkie kondygnacje budynku.
Wymiary biegéw wynoszg min. 1,12 m. Spoczniki pietrowe posiadajg szerokos¢ 1,5 m.
Wysokos¢ stopni nie przekracza 0,2m (schody do piwnicy) oraz 0,175m na
kondygnacjach nadziemnych.

Klatka schodowa nie jest wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwaniu dymu lub
zabezpieczajgce przed zadymieniem.

Szerokos$¢ korytarzy na parterze wynosi 1,02 m.

Zejscie do piwnicy jest zamykane drzwiami zwyktymi (bez odpornosci ogniowej).

Drzwi do pomieszczen majg szerokos¢ 0,85 m.

Z budynku z poziomu parteru prowadzi bezposrednio na zewnatrz jedno wyjscie
ewakuacyjne (wejscie gtéwne do budynku) poprzez wiatrotap zamykany obustronnie
drzwiami dwuskrzydtowymi o szerokosci uzytkowej 1,2 m (nieblokowane skrzydto
drzwiowe posiada szerokos¢ 0,69 m).

Uwzgledniajac uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugosé przejscia
ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejécie to nie prowadzi przez
wigcej niz 3 pomieszczenia.

W budynku zachowane s3 dopuszczalne dtugosci przejéé ewakuacyjnych. Diugosé
dojscia ewakuacyjnego mierzona od wyjscia z pomieszczenia na droge ewakuacyjna do
wyjscia na zewnatrz przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m
na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Schody wykonane sg w konstrukcji drewnianej i nie posiadaja wymaganej klasy R 60
odpornosci ogniowej. W ramach przebudowy konstrukcja drewniana zostanie
zabezpieczona ogniochronnie do klasy trudno zapalne.

Na poziomie parteru zachowany zostanie zabytkowy piec kaflowy wbudowany
w Sciane. Obudowa pieca bedzie spetniata wymagania klasy El 15 jak dla obudowy drogi
ewakuacyjnej.

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpoZarowego instalacji uzytkowych

Budynek dworku Milusin w Sulejéwku bedzie wyposazony m. in. w nastepujace
instalacje techniczne i uzytkowe:

e elektryczng,

e odgromowa,

e sygnalizacji wtamania,

e wentylacyjna, -
KOMENDA WOJEWODZK

FANS

e centralnego ogrzewania,
e wodno-kanalizacyjna.
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055
Jl. Domaniawe

strona | 12



ek

e E
~ +

il




Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku dworku | kwiecien
Milusin bedgcego Muzeum Jozefa Pitsudskiego, ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejéwek | 2019

Instalacja gazowa i centralnego ogrzewania:

Budynek zostanie wyposazony w instalacje gazowa zasilang z sieci gazowej. Gaz
bedzie doprowadzony do kottowni gazowej o mocy grzewczej 30 kW zlokalizowanej
w piwnicy. Na zewnetrznej sciance przy budynku w metalowej szafce bedzie umieszczony
kurek, natomiast kurek gtéwny wraz z reduktorem i gazomierzem w ogrodzeniu posesiji.

Instalacja wentylacji mechanicznej:

W budynku zostanie wykonana instalacja wentylacji mechanicznej. Przewody
wentylacyjne zostang wykonane z materiatdw niepalnych. Przewody wentylacyjne
W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EIS) réownej klasie
odpornosci ogniowej tych elementéw. Przejscia ww. przewoddw poprzez przez $Sciany
i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60 beda zabezpieczone przeciwpozarowymi klapami
odcinajagcymi  majacymi  klase odpornosci ogniowej (EIS) tych elementdw.
Przeciwpozarowe klapy odcinajagce beda sterowane poprzez system sygnalizacji

pozarowej.

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

Instalacja zasilana jest z sieci wodociggowej przytaczem DN 40, wprowadzonym do
pomieszczenia piwnicznego pod budynkiem. W pomieszczeniu tym znajduje sie zawor

odcinajagcy z wodomierzem. Instalacja wykonana z rur miedzianych prowadzonych
w bruzdach sciennych. Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji wody zimnej oraz
cieptfej z rur miedzianych tgczonych lutem twardy.

Instalacja elektroenergetyczna:

Dworek jest zasilany ze ztgcza kablowego usytuowanego w linii ogrodzenia przy
ul. Oleandréw — wykonano w sierpniu 2018 r. Tablica gtéwna znajduje sie w korytarzu
wejscia od ul. Oleandréw — wykonana w latach 2002-2003.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostanie wykonany w wiatrotapie przy wejsciu
gtownym do budynku i oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja odgromowa:

Instalacja odgromowa zostanie zaprojektowana zgodnie z majgcymi zastosowanie
Polskimi Normami. Klasa ochrony urzadzenia piorunochronnego wstepnie zostata
okreslona na poziomie IV, a jej doktadne wyznaczenie zostanie wykonane na etapie
projektu wykonawczego. Jako element ochrony odgromowej nalezy wykorzystaé siatke
zwoddw poziomych mocowang do gasiorbw dachéwki wraz z przewodami
odprowadzajgcymi.

Instalacje uzytkowe w budynku beda uwzglednialy wymogi Polskich Norm
i beda poddawane bedg okresowym badaniom i przeglagdom.

strona | 13
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4.11 Dobor urzqdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzqcych
bezpieczenstwu pozarowemu

4.11.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Obiekt nie jest wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. W ramach
dostosowania budynku do wymagan bezpieczenstwa pozarowego wyfacznik gtowny
rozdzielnicy RG zostanie wykonany jako 4-torowy i wyposazony w cewke wybijakowa
podnapieciowq. Przycisk wyzwalajagcy PWP zostanie umiejscowiony przy wejsciu
w przedsionku. Zadaniem przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie wytgczenie
napiecia zasilajacego wszelkich instalacji, z wyjatkiem tych urzadzen, ktérych dziatanie
jest niezbedne podczas pozaru.

Szczegétowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie technicznym
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4.11.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Klatka schodowa, korytarze w czesci nadziemnej oraz pomieszczenia, gdzie moga
przebywac ludzie zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ co najmniej przez 1godzine po zaniku
o$wietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie
zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Na poziomych drogach ewakuacyjnych
i w klatce schodowej w osi drogi ewakuacyjnej, zapewnione bedzie natezenie o$wietlenia
co najmniej 2 Ix (rozwigzanie zamienne). W pomieszczeniach, gdzie mogg przebywac
ludzie zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 1 Ix (rozwigzanie zamienne).
W miejscach usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic natezenie o$wietlenia
ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5 Ix na pionowej ptaszczyznie urzadzenia/gasnicy.

4.11.3 System sygnalizacji pozarowej

Budynek zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej. Zapewniona bedzie
ochrona catkowita obiektu. System bedzie potgczony poprzez podcentrale z nadrzedna
centralg w budynku muzealno-edukacyjnym, gdzie bedzie monitorowany przez
pracownikéw dozoru. Ponadto system sygnalizacji pozarowej bedzie potaczony w ramach
monitoringu pozarowego z Komenda Powiatowg PSP w Mirisku Mazowieckim.

Szczegétowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie technicznym
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych.

4.11.4 Wymagania formalne
Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie, tj.: system sygnalizacji pozarowej, awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostang wykonane na
podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. }
Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyiszych urzaﬂfe‘ﬁYii‘”%i‘ﬁsf‘a’l'éé‘ji"ji:e‘srf"”/
przeprowadzenie odpowiednich prob i badan, potwierdzajacygﬁ‘Rb’réwid’fowos’é ‘ich
iy

dziatania. .
ul. LJomaniawe
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4.12 Wyposazenie obiektu w gasnice

Piwnica oraz kondygnacje nadziemne budynku zostang wyposazone w gasnice
spetniajace wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich
(EN), dotyczacych gasnic. W ramach rozwigzan zamiennych zostanie spetniony warunek
wymaganej jednostki masy srodka gasniczego t.j. co najmniej 4 kg (lub 6 dm?) zawartego
w gasnicach o skutecznosci 21 A na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej
z zachowaniem odlegtosci dojscia do sprzetu maksymalnie 30 m. Szczegdty w tym zakresie
zostang okreslone w instrukcji bezpieczerstwa pozarowego.

4.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych

4.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.
W promieniu do 75 m od budynku nie znajduja sie hydranty zewnetrzne mogace stanowié
zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Najblizsze hydranty DN80 usytuowane sg na miejskiej sieci wodociggowej i znajduja
sig przy ul. Pierwszej Kadrowej (81 m), ul. Legionéw (125 m) i ul. Paderewskiego (120 m).

4.13.2 Droga pozarowa
Zgodnie z § 12 rozporzadzenia MSWIA [5] do budynku niskiego zawierajacego strefe
ZL Il o powierzchni ponizej 1000 m? nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

’
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5 Analiza warunkdéw podlegajacych ekspertyzie — zakres
niezgodnosci z przepisami

5.1 Woystepujgce w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi i przeciwpozarowymi

W zwigzku z planowang przebudowg przedmiotowego budynku dokonano we
wczedniejszych  rozdziatach charakterystyki warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
budynku dworku Milusin przy ul. Oleandrow 5 w Sulejéwku ze szczegdlnym
uwzglednieniem wymagan bezpieczeristwa pozarowego. W wyniku dokonanej analizy
stwierdzono nastgpujgce niezgodnosci, w zakresie bezpieczenstwa pozarowego:

Wymagania wynikajqce z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. wsprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285)
[3]:

1. Brak wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta w drzwiach wyj$ciowych

(dwuskrzydtowych) z budynku.
Drzwi ewakuacyjne frontowe prowadzace na zewnatrz budynku sg drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m, szeroko$é skrzydta nieblokowanego wynosi

0,69 m (w Swietle).
Szerokosc nieblokowanego skrzydta powinna wynosié¢ co najmniej 0,9 m.
Stanowi to naruszenie § 240 ust. 1 [3].

2. Brak wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjng.
Szerokos¢ drzwi prowadzacych z pomieszczern na droge ewakuacyjng wynosi
ponizej 0,85 m (w swietle).

Szerokos¢ drzwi w budynku powinna wynosié co najmniej 0,9m (0,8 m do
ewakuacji do 3 osdb).
Stanowi to naruszenie § 239 ust 1 [3].

3. Brak wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze.

Szerokos¢ korytarzy na parterze wynosi 1,02 m.
Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosié co najmniej 1,4 m.
Stanowi to naruszenie § 242 ust 1 [3].

4. Brak zamkniecia piwnic w drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej.

Zejscie do piwnicy nie posiada klasy odpornosci ogniowej.

Zamknigcie piwnic w budynku powinno by¢ realizowane za pomocy drzwi
o klasie El 30 odpornosci ogniowej
Stanowi to naruszenie § 250 ust. 1 [3].
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5. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynikajacej

z klasy ,C” odpornosci pozarowej.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,C” (budynek
stanowi jedna strefe pozarowa obejmujaca kondygnacje podziemng oraz
kondygnacje nadziemne).

Konstrukcja gtéwna budynku tj. Sciany murowane z petnej cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej nie spefnia wymagan klasy R 60, spetnia wymagania klasy
R 30.

Stropy budynku w czesci nadziemnej drewniane nie posiadajg odpornosci
ogniowej. Strop nad piwnica posiada klase odpornosci ogniowej REI 30.

Klasa odpornosci ogniowej paséw miedzy kondygnacyjnych spetnia wymagania
klasy odpornosci ogniowe;j El 30.

Konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie spetnia wymagan klasy R 15 i RE 15.
Stanowi to naruszenie § 216 ust. 1 [3].

6. Brak wymaganego stopnia palnosci oraz wymaganej klasy odpornoséci ogniowej

konstrukcji schoddw.
Schody w klatce schodowej s3 wykonane jako drewniane. Konstrukcja schodéw

jest palna oraz nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmnie;j
R 60.
Stanowi to naruszenie § 249 ust. 3 [3].

7. Brak zapewnienia parametréw uzytkowych schoddw w klatce schodowe;.

Szerokos¢ uzytkowa biegéw réwna 1,12 m, powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m.
Powyzsza niezgodnos¢ stanowi naruszenie § 68 ust. 1 [3].

8. Wystepowania stopni zabiegowych w klatce schodowej bedacej jedyna droga

ewakuacyjng w budynku.

Klatka schodowa posiada stopnie zabiegowe.

Na drogach ewakuacyjnych jest zabronione stosowanie schodéw ze stopniami
zabiegowymi, jezeli schody te s3 jedyng droga ewakuacyjna.

Stanowi to naruszenie § 244 ust. 1 [3].

9. Brak zachowania wymaganej odlegtoéci budynku od granicy lasu, rozumianego

jako grunt lesny (LS).

Dworek Milusin w Sulejéowku jest obiektem wolnostojagcym usytuowanym na
dziatce nr 54/1 o powierzchni 1,08 ha. Dworek jest czeécig Kompleksu Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejéwku, obejmujacego teren o powierzchni ok. 4 ha.

Teren ten jest gruntem lesnym (Ls).

Wymagana odlegtos¢ budynku od granicy lasu, rozumianego jako grunt lesny (LS)
okreslony na mapie ewidencyjnej powinna wynosié co najmniej 12 m.

Stanowi to naruszenie § 271 ust. 8 [3].

KOMEND/
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Wymagania wynikajgce z rozporzqdzenia Ministra Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5]:

10. Odlegtosé najblizszego hydrantu od chronionego budynku przekracza 75 m.

Hydranty zewnetrzne DN80 usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej
znajduja sie przy ul. Pierwszej Kadrowej (81m), ul. Legionéw (125 m)
i ul. Paderewskiego (120 m).

Odlegtos¢ najblizszego hydrantu zewnetrznego od chronionego obiektu
budowlanego nie powinna przekracza¢ 75 m.

Stanowi to naruszenie § 10 ust. 6 pkt 3 [5].

5.2 Niezgodnosci, ktore zostanq doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami
1.

Zamknigcie piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.

5.3 Niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami

Niezgodnosci w analizowanym budynku w zakresie przepiséw techniczno-
budowlanych [3], ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami:

L,

Brak wymaganej szerokosci nieblokowanego skrzydta w drzwiach wyjéciowych
(dwuskrzydtowych) z budynku.

Drzwi ewakuacyjne frontowe prowadzgce na zewnatrz budynku sa drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,2 m, szerokos¢ skrzydta nieblokowanego wynosi
0,69 m (w sSwietle).

Brak wymaganej szerokosci drzwi prowadzacych z pomieszczenia na droge
ewakuacyjna.

Szeroko$¢ drzwi prowadzacych z pomieszczern na droge ewakuacyjng wynosi
ponizej 0,85 m (w Swietle).

Brak wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze.

Szerokos¢ korytarzy na parterze wynosi 1,02 m.

Brak zapewnienia parametréw uzytkowych schodéw w klatce schodowe;j.
Szerokos¢ uzytkowa biegdéw réwna 1,12 m.

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku wynikajace;j
z klasy ,,C” odpornosci pozarowe;.

Konstrukcja gtéwna budynku tj. Sciany murowane z petnej cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej spetnia wymagania klasy R 30.

Stropy budynku w czesci nadziemnej drewniane nie E?)Sladajq odpornosa
ogniowej. Strop nad piwnicg posiada klase odpornosci ogniowej REl 30,

Klasa odpornosci ogniowej paséow miedzy kondygnacyjnych speinla wymaganla
klasy odpornosci ogniowej El 30. . Dom -
Konstrukcja dachu i przekrycie dachu — nie spetnia wymagan klasy R 15 i RE 15.
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6. Brak wymaganego stopnia palnosci oraz wymaganej klasy odpornosci ogniowej
konstrukcji schodow.

Schody w klatce schodowej s3 wykonane jako drewniane. Konstrukcja schodéw
jest palna oraz nie posiada wymaganej klasy odpornosci ogniowej co najmniej
R 60.

7. Wystepowanie stopni zabiegowych w klatce schodowej bedacej jedyng droga
ewakuacyjng w budynku.

Klatka schodowa posiada stopnie zabiegowe.

8. Brak zachowania wymaganej odlegtosci budynku od granicy lasu, rozumianego

jako grunt lesny (LS).
Dworek Milusin w Sulejéwku jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym na
dziatce nr 54/1 o powierzchni 1,08 ha. Dworek jest czescig Kompleksu Muzeum
Jozefa Pitsudskiego w Sulejowku, obejmujgcego teren o powierzchni ok. 4 ha.
Teren ten jest gruntem lesnym (Ls).

9. Odlegtos¢ najblizszego hydrantu od chronionego budynku przekracza 75 m.
Hydranty zewnetrzne DN80 usytuowane na miejskiej sieci wodociggowej
znajduja sie przy ul. Pierwszej Kadrowej (81m), ul. Legionéw (125 m)
i ul. Paderewskiego (120 m).

W zwigzku z powyzszymi nieprawidtowosciami konieczne jest zastosowanie trybu
okreslonego w:

* §2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285) [3];

e §8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5];

i zaproponowanie takich rozwigzar zamiennych ujetych w koncepcji bezpieczeristwa

obiektu, w zwiagzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang

warunki gwarantujgce mozliwos¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak
rowniez mozliwos$¢ prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze.
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6 Przyjete rozwigzania zamienne (ponadstandardowe)
zapewnhniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

Ze wzgledu na zabytkowy charakter budynku, istniejgce warunki konstrukcyjne oraz
lokalizacyjne, w ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, nie ma mozliwosci spetnienia
wszystkich  wymagan  obowigzujgcych  przepisow  techniczno-budowlanych  [3]
i przeciwpozarowych [5]. Majac na uwadze powyzisze, koniecznym jest zaproponowanie
innych rozwigzan, ktére zapewnig bezpieczenstwo uzytkowania przedmiotowego
budynku, tj. zrekompensuja, wystepujace w stosunku do przepiséw nieprawidtowosci
W sposob zapewniajacy niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej.

Koncepcje bezpieczeristwa postanowiono oprze¢ zaréwno na technicznych jak ina
biernych systemach zabezpieczen, ktére poprawia warunki ewakuacji, a takze zapewnig
wydtuzenie czasu, w ktérym bedg zapewnione bezpieczne warunki do sprawnego
prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze.

Do zrealizowania powyzszego zamierzenia proponuje sie¢ wykonanie nastepujgcych
ponadstandardowych rozwigzan:

1) Wyposaienie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)

podtyczony do monitoringu pozarowego do KP PSP w Mirisku Mazowieckim.

2) Wyposazenie klatki schodowej oraz poziomych drég ewakuacyjnych
w czgséci nadziemnej budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o wartosci
natezenia co najmniej 2 Ix.

3) Wyposaienie pomieszczen,, gdzie moga przebywaé ludzie w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o wartosci natezenia co najmniej 1 Ix.

4) Wyposazenie drég ewakuacyjnych w catym budynku w znaki ewakuacyjne
podswietlane od wewnatrz.

5) Wyposazenie budynku w jednostke masy srodka gasniczego tj. 4 kg (lub 6 dm?>)
zawartego w gasnicach przypadajaca na kazde 100 m®> powierzchni strefy
pozarowe;j.

6) Zastosowanie gasnic o skutecznosci gasniczej nie mniejszej niz 21A.

7) Zapewnienie w odlegtosci do 125 m od budynku trzech hydrantéw
zewnetrznych zapewniajgcych wymagang ilo$é wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

8) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego sprawdzenia organizacji
oraz warunkow ewakuacji z catego obiektu.

9) Wprowadzenie w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego szczegétowych
procedur dla pracownikow w zakresie zwalczania poiaru i prowadzenia

ewakuacji.
10) Wyposazenie kazdego pietra budynku w plany graficzne obrazujgce uktad drég
ewakuacyjnych w obiekcie. KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOMW ‘ RNE]
WYTE 4 WNCZY
ul [t by ot i s iy Narszawa
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11) Zapewnienie stopnia palnosci - niezapalne dla drewnianej konstrukcji schodéw
w klatce schodowej oraz drewnianej konstrukcji stropéw drewnianych w czesci
nadziemne;j.

KOMENDA WOIEWOT

PANSTW

strona | 21






Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczefistwa pozarowego budynku dworku | kwiecien
Milusin bedacego Muzeum Jézefa Pitsudskiego, ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejéwek | 2019

7 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu
niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane powyzej rozwigzania (pkt 6) a takze
zastosowane w obiekcie urzgdzenia przeciwpozarowe w petni rekompensuja niezgodnosci
niemozliwe do usuniecia okreslone w pkt 5.3 niniejszego opracowania i zapewniajg
odpowiedni  poziom  bezpieczerstwa, tj. niepogorszenie  warunkow  ochrony

przeciwpozarowej, poniewaz:

1)

6)

8)

9)

Do ewakuacji oséb (statych pracownikéw) z 1 pietra wykorzystana zostanie klatka
schodowa o konstrukcji drewnianej. Schody bedg zabezpieczone do stopnia —
niezapalne.

Osoby zwiedzajagce beda znajdowaly sie wytacznie na parterze budynku
(ewakuacja nie bedzie prowadzona schodami).

Ewentualny pozar w pomieszczeniach piwnicznych nie bedzie miat negatywnego
wptywu na ewakuacje drogami komunikacji ogdlnej, ze wzgledu na zamkniecie
tej przestrzeni drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j El 30.
Wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacji oraz pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o zwiekszonym natezeniu pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego
zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac
jednoczesnie do powstania paniki.

Zastosowanie podswietlanych od wewnatrz znakéw ewakuacyjnych umozliwi
jednoznaczne wskazanie kierunkdw ewakuacji z zagrozonego obszaru.
Wprowadzenie w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego szczegétowych procedur
dla pracownikéw budynku w zakresie zwalczania pozaru i prowadzenia
ewakuacji, pozwoli przygotowaé¢ uzytkownikéw budynku do wtasciwego
zachowania iodpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji.

Zobowiazanie pracownikéw budynku do udziatu w corocznym praktycznym
sprawdzeniu organizacji oraz warunkéw ewakuacji z catego pozwoli przygotowaé
pracownikéw do wtasciwego zachowania w przypadku powstania pozaru.
Rozmieszczenie na pietrach planéw graficznych uktadu drég ewakuacyjnych
zwiekszy $wiadomos¢ pracownikéw oraz petentdw, a takze wptynie na whasciwe
zachowanie sie w sytuacji zagrozenia.

Wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita)
podtgczony do monitoringu pozarowego do Komendy Powiatowej PSP w Mirsku
Mazowieckim pozwoli na szybsze wykrycie pozaru orazbezposrednie przekazanie
informacji o niebezpieczenstwie do stuzb ratowniciy'éﬁ‘f ‘co pozwovli‘né-'skr'él’cenie
czasu podjecia interwencji przez jednostki ochrony. przeawpozarowej

10) Wyposazenie budynku w gasnice z dwukrotnié " wnekszym zapasem “¢rodka
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gasniczego o skutecznosci gasniczej 21A umozliwi zwiekszenie mozliwosci
ugaszenia pozaru ,w zarodku”.

11) Lokalizacja jednostki OSP Sulejowek w odlegtosci 2,5 km (trasa przejazdu) od
przedmiotowego budynku umozliwia szybkie dotarcie zastepéw ratowniczych na
miejsce zdarzenia.

Fot. 2 Trasa przejazdu zastepow gasniczych z OSP Sulejéowek
(zrédto: http://mapa.targeo.pl)

KOMENDA WOJEWODZK.

2ANSTWOWE] STRAZY POZARN
w Warszawie

AYDZIAL KONTROLNO:ROZROZ W

. Demanimiosks AN ABER7 Wiar
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8 Podstawy prawne opracowania

Ekspertyze dla budynku dworku Milusin bedacego Muzeum Jozefa Pitsudskiego,
ul. Oleandrow 5, 05-070 Sulejowek sporzadzono zgodnie z:

§ 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 ., poz. 1422, zm.: Dz. U. z 2017 r. poz.
2285) [3];

§ 8 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5].

Dane do wykonania ekspertyzy oraz potrzebne rysunki uzyskano od pracowni
KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPOt PROJEKTOWO-INWESTYCYINY, ul. Zabfocie 39,
30-701 Krakow.

Ekspertyze wykonano na podstawie obowigzujgcych przepiséw, a w przypadku braku

regulacji prawnych na podstawie zasad wiedzy technicznej zawartych w normach oraz

w literaturze fachowej.

Wykaz przepiséw:

1)

2)

5)

6)

7)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity —
Dz. U.z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity — Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1202 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r., poz. 1422; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2285).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenédw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pozn. zm.).
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9 Spis rysunkow

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Plan sytuacyjny.
Rzut piwnicy.
Rzut parteru.
Rzut 1 pietra.
Rzut poddasza.
Przekréj budynku.

Elewacje budynku.

‘OMENDA WOTEW(
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