WIDOK W1

kolor cian - ciepta biel, zblizona do RAL 9010

kamera koputowa, 2 Mpx

WIDOK W2

kolor cian - ciepta biel, zblizona do RAL 9010

umeblowanie zgodnie
z dokumentacjg archiwalng

Vel )

193.5

225.5

piec kaflowy h=187

bezprzewodowa dualna czujka ruchu

277.5%

gniazdo inetrnetowe podwdjne

istniejgce gniazdo elektryczne
znajdujgce sie pod oknem

WIDOK W3

SPOSOB MONTAZU OSWIETLENIA AKCENTUJACEGO PONAD LAMPA SUFITOWA

PROJEKTOR DO AKCENTOWANIA EKSPONATOW,
KAT ROZSYtLU 14° LUB 22°

14

SZYNOPRZEWOD MONTOWANY DO STROPU

SS

S — OPRAWA SUFITOWA (ZYRANDOL) ZAWIESZANY 10 CM
é POD SUFITEM OSWIETLENIE AKCENTOWANE DO

UKRYCIA PONAD PLATFONIERA SUFITOWA

-
N\

WIDOK W4

kolor scian - ciepta biel, zblizona do RAL 9010 piec kaflowy h=187

D
———————————————

kolor cian - ciepta biel, zblizona do RAL 9010

UWAGI:

1. PODANA W PROJEKCIE KOLORYSTYKA OKRESLONA ZOSTALA NA PODSTAWIE "SPRAWOZDANIA Z BADAN WYMALOWAN WNETRZ DWORKU MARSZALKA PILSUDSKIEGO W SULEJOWKU”, AUTORSTWA URSZULI BRZOZOWSKIEJ-DROZDOWICZ | PIOTRA MADRACHA, Z 2003R. OSTATECZNY
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o ~ instalacja elektryczna dekoracyjna

z czopami ceramicznymi co 30 cm
instalacja podtynkowa wody ciepte]
instalacja podtynkowa wody zimnej

instalacja podtynkowa kanalizacji

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

g KONTRAPUNKT ~ V—PROJEKT ZESPOL  PROJEKTOWO — INWESTYCYJNY
ul. Zabtocie 39, 30-701 Krakéw NIP: 676—172-86-69 REGON: 351257980
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC,  |Nr projektu
INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI' ELEKTRYCZNYCH, 19-05
PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAZ KOTLA GAZOWEGO | -
INSTALCJI C.0., MONTAZ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ,
BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, BUDOWA INSTALACUI
GAZU, REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH

ORAZ ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
NA TECHNICZNE

W RAMACH ZADANIA INWESTYCYUNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU
MUZEUM JOZEFA PItSUDKIEGO W SULEJGWKU

KOLOR NALEZY DOBRAC NA ETAPIE REALIZACJ: WYKONAWCA ROBOT USTALI WSTEPNIE Z INWESTOREM ORAZ KONSERWATOREM ZABYTKOW KOLOR SCIAN W OPARCIU O PRZYJETY DO UZGODNIEN WZORNIK KOLOROW, A NASTEPNIE PRZYGOTUJE DO OCENY PRZEZ INWESTORA,

KONSERWATORA ZABYTKOW | PROJEKTANTA , TRZY PROBKI O POW. MIN 1[m?] USTALONYM KOLORZE, O TON JASNIEJSZY LUB CIEMNIEJSZY.

2. OSTATECZNA LOKALIZACJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA WNETRZ ZOSTANIE POTWIERDZONA PRZEZ INWESTORA ORAZ KONSERWTORA ZABYTKOW NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJ.
3. DOPUSZCZA SIE, ZMIANY PRZEBIEGU TRAS INSTALACJI WEWNETRZNYCH PODTYNKOWYCH PO UZYSKANIU UPRZEDNIO ZGODY PROJEKTANTA ORAZ INWESTORA.

4. KOLOR FASET | SUFITU — CIEPLA BIEL, ZBLIZONA DO RAL 9010KOLOR STOLARKI — CIEPLA BIEL, ZBLIZONA DO RAL 9010

5. KOLOR STOLARKI: TRALKI, POCHWYTY, SEUPKI — KOSC SLONIOW, ZBLIZONA DO RAL 1013

STOPNIE SCHODOW — MAHON, ZBLIZONA DO RAL 3009

KULA NA OBU SLUPKACH MALOWANA NA ZtOTO, ZBLIZONE DO RAL 1004 TAK JAK POZLOTKI W NAROZNIKACH WNEK W SALONIE
6. LINIE WYMIAROWE OZNACZONE "*” SA POMIARAMI PRZYBLIZONYMI. NALEZY SPRAWDZIC JE NA BUDOWIE.

Inwestor  [Muzeum Jozefa Pilsudskiego w Sulejowku
05-070 Sulejowek
ul. Oleandréw 5

lipiec
2019

Lokalizacja |ul. Oleandréw 5, 05-070 Sulejéwek
dz. ew. nr 54/1 obrgb 31

Branza ARCHITEKTURA rewizja

Foza PROJEKT WYKONAWCZY podpis

Generalny
projektant

Wspdtproca |mar inz. arch. Monika Stadnik

M\
mgr inz. arch. Aleksander Mirek 151/98
!%%
)

rysunku 0.11. POKOJ

inz. arch. Radostaw Pietrzak’ //AV/Z
Sprawdzajgeymgr inz. arch. Lucyna Serafin—Farah 051/2009
Trese Nr ry3'4I_11

Skala:  1:50

UWAGA:

Prawa Autorskie zastrzezone— Zespdt Projektowy Kontrapunkt V— Projekt
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!

W przypadku uzycia nazwy produktu bqdz producenta dopuszcza sie zastosowanie
materiatu réwnowaznego pod wzgledem parametréw technicznych i funkeji jakiej ma

stuzye.
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