TABELA ROWNOWAZNOSCI
(branza architektoniczno-konstrukcyjna)

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacoéttowie na
cele Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dziatce budowlanej o numerze
ewidencyjnym 117/14 w miejscowosci Pacéitowom obreb geodezyjny Pacéitowo, gmina Nowe
Miasto Lubawskie
obreb: 0010 PACOLTOWO
Jednostka ewidencyjna: 281205 _2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE — GMINA

Dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzei/materiatéw pod warunkiem

zapewnienia, co najmniej takich samych parametrow wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu
wykonania. Wszelkie zmiany urzadzen i materiatéw wymienionych w projekcie wymagajq zgody Inwestora.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy producenta/nazwy systemu nie majg na celu ich

preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno-jako$ciowe wyrobdw, urzadzen itp.,
ktore sg istotne z punktu widzenia dziatania lub uzytkowania obiektu jako catosci, zgodnie z jego
przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji.

Podane w ponizszej tabeli parametry/cechy/wtasciwosci dotyczace réwnowaznosci wyrobdw/urzadzen to
wartosci minimalne, jakie muszg spetni¢ proponowane wyroby/urzadzenia. Zastosowanie innych niz wskazane
w  ww. dokumentacji lub ponizszej tabeli jest dopuszczalne pod warunkiem, Zze posiadajg one
parametry/cechy/wtasciwosci takie same Ilub lepsze od produktéow referencyjnych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym, jakoSciowym, estetycznym - muszg spetniac zatozenia przyjete w ww.
dokumentacji oraz obowigzujgce normy i przepisy. Zmiana ktoregokolwiek z urzagdzen, elementéw, materiatéw
itd. wymienionych w dokumentacji musi sie odbywac¢ z uwzglednieniem wszystkich parametréw technicznych,
ktére sg istotne z punktu widzenia dziatania obiektu jako catosci, a takie z uwzglednieniem konkretnych
ograniczen architektoniczno - konstrukcyjnych obiektu. Przyjete w projekcie materiaty i urzadzenia zostaty
skoordynowane miedzybranzowo (takze w zakresie mas, gabarytow, hataséw, zasilania elektrycznego,
automatyki, sterowania itp.). Wszystkie urzgdzenia powinny zapewnia¢ wzajemng kompatybilnos¢, réwniez z
instalacjami i urzgdzeniami innych branz.

Lp. Nazwa Cechy rownowaznosci materiatu/urzadzenia
materiatu/urzadzenia opisanego w dokumentacji projektowe;j
wg. Dokumentacji
projektowej
1. Wyktadzina gr. 2mm, antyposlizgowos¢ R10, DS. Odpornos¢ na Scieranie
obiektowa PCV Tarket | T
2. Ptyty HPL Trespa Grubos¢ 10mm, wodoodporna, wytrzymatosé na zginanie
>=120MPa (EN 1SO 178), gesto$¢ >=1,35g/cm>(EN I1SO 1183)
3. Grunt epoksydowy Dwuskfadnikowa, modyfikowana farba epoksydowa
Temabond ST 200 pigmentowana aluminium o wysokiej zawartosci czesci
(czerwony) statych stosowana jako podktad na powierzchniach

stalowych. Odporna na scierania powtoka, dobra
przyczepnos¢ do powierzchni obrobionych strumieniowo-
Sciernie. Zawartos¢ czesci statych: 80 % (+-2%obj. )

4, Gruntoemalia Dwusktadnikowa farba epoksydowa na bazie
epoksydowa modyfikowane] zywicy epoksydowej. Odporna na Scierania
Temacoat HB 30 RAL | powtoka. Zawartos$é czesci statych: 63% (+-2%obj.)

5. Ptyty g-k Ptyty gipsowo kartonowe grubosci 12,5mm.Wytrzymatosé

na zginanie: kierunek wzdtuzny minimum 550N; kierunek
poprzeczny minimum 210N.




6. Papa podktadowa Papa zgrzewalna podktadowa do wykonywania
Vedasprint Blank wielowarstwowych pokryé dachowych. Grubosé 4mm,
4dmm Warstwa wierzchnia: posypka drobnoziarnista, wktadka
no$na — wtéknina poliestrowa 180g/m?. Zakres elastycznosci
od -25°C - +100°C. Wodoszczelno$é (PN-EN 1928 Metoda B)
200kPa (24h). Maksymalna sita rozciggajgca (PN-EN 12311-
1) [N/50mm] wzdtuz 900 +-200; w poprzek 700 +-200.
Maksymalne wydtuzenie (PN-EN 12311-1) [%] wzdtuz 45 +-
10, w poprzek 45 +-10.
Przenikalnos¢ pary wodnej (PN-EN 1931) p=20.000
7. Papa wierzchniego Papa zgrzewalna wierzchniego krycia do wykonywania
krycia Vedatect wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Grubos¢ 5,2mm,
Euroflex PV 250 S5 gr. | Warstwa wierzchnia: tupek naturalny, wktadka nosna —
5,2mm wtdknina poliestrowa 250g/m2. Zakres elastycznosci od -
25°C - +100°C. Wodoszczelnoé¢ (PN-EN 1928 Metoda B)
200kPa (24h). Maksymalna sita rozciggajaca (PN-EN 12311-
1) [N/50mm] wzdtuz 1000 +-200; w poprzek 1000 +-200.
Maksymalne wydtuzenie (PN-EN 12311-1) [%] wzdtuz 40 (-
1/+15), w poprzek 40 (-0/+15)
Przenikalnos¢ pary wodnej (PN-EN 1931) u=20.000
8. Izolacja (lepik Lepik asfaltowo-kauczukowy, bezrozpuszczalnikowy,
asfaltowo- wodochronny,
kauczukowy) IZOHAN
WL
9. Bautech Formula Krzemianowo — polimerowy, pielegnujaco-wzmacniajacy i
uszczelniajgcy preparat do powierzchni betonowych.
Zabezpieczenie przed pyleniem pyleniem brudem, wilgocia,
intensywnym uzytkowaniem, zanieczyszczeniami,
wykwitami.
10. | Bautech Nanoseal Litowo-siloksanowy, wzmacniajgco-hydrofobizujacy

Aero

preparat ochronny do mineralnych nawierzchni,
prefabrykatéw i galanterii betonowej. Odporny na czynniki
atmosferyczne, bezzapachowy, nie z6tknacy, bezpieczny dla
srodowiska, nie zmienia wyglagdu impregnowanej
powierzchni. Nie tworzy $cierajgcej sie powtoki.




