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Nazwa i adres

inwestycji:

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

Inwestor:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1

w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14

jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA

obręb: 0010 PACÓŁTOWO
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Zestawienie powierzchni piwnicy
(projekt)

-1.1 Kotłownia
39,36

-1.2

Pom. szybu technicznego 6,26

-1.3 Pom. kotłowni

6,31

-1.4 Pom. kotłowni
7,36

-1.5
Pokój socjalny palacza 6,50

-1.6 WC

2,65

-1.7

Łącznik 3,47

-1.8
Skład opału 32,24

-1.9

Skład opału 14,32

-1.10 Klatka schodowa
6,55

-1.11

Pom. gospodarcze 6,73

-1.12

Korytarz 4,04

-1.13

Pom. gospodarcze 5,88

-1.14

Pom. gospodarcze 6,41

-1.15

Pom. gospodarcze 1,87

-1.16

Pom. gospodarcze 11,56

-1.16A

Pom. gospodarcze 9,82

-1.17 Hall
31,30

-1.18

Pom. gospodarcze 10,15

-1.18A

Pom. gospodarcze 17,91

-1.19

Pom. gospodarcze 11,21

-1.20

Pom. gospodarcze 11,26

-1.21

Pom. gospodarcze 9,50

-1.22

Pom. gospodarcze 13,84

-1.23

Pom. gospodarcze 5,68

-1.24 WC

1,33

-1.25

Pom. gospodarcze 20,80

-1.26

Pom. gospodarcze 23,22

Razem: 327.53m2
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skala 1:100 Rzut piwnicy (projekt)
06

skala 1:100
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A

H=2,20m

Istniejąca wydzielona pożarowo kotłownia  jako odrębna strefa pożarowa

PM o gęstości obciążenia ogniowego Q<=500 [MJ/m²]

klasa "C" odporności pożarowej.

W kotłowni wydzielony skład opału oraz pomeiszczenia socjalne palacza.

Strefa 1 --> PW1). Wydzielona pożarowo piwnica jako odrębna strefa

pożarowa PM

o gęstości obciążenia ogniowego Q<=500 [MJ/m²]

klasa "C" odporności pożarowej.
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Ściana oddzielenia pożarowego REI 120

Ściana oddzielenia pożarowego REI 120

Pom. gospodarcze Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze
Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze Pom. gospodarcze Pom. gospodarcze Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

(projektowany hydrant

średnicy 25mm)

HW25/30m

(projektowany hydrant

średnicy 25mm)

HW25/30m

We wszystich pomieszczeniach

projektowana sygnalizacja pożaru.

Strop REI 120

Strop REI 120

Na drogach ewakuacyjnych

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
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