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mgr inż. arch. Krzysztof ZakrzewskiArchitekt

GP.I.7342/135/TO/94

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności architektonicznej

Nazwa i adres

inwestycji:

Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim,

13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

Inwestor:

Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1

w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

na działce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14

jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA

obręb: 0010 PACÓŁTOWO

Zestawienie powierzchni parteru (projekt)
wysokość

pomieszczenia

[m]

0.1

Sala gospodarstwa domowego 32,93 2,73

0.2

Pomieszczenie logopedy 16,24 2,73

0.3
Pokój opiekunów 21,17 2,73

0.4
Pomieszczenie socjalne opiekunów 5,37 2,73

0.5
WC opiekunów 3,69 2,73

0.6 Klatka schodowa
14,74 2,27 / 3,06

0.7 Biuro kierownika
13,27 2,73

0.8

Księgowość 12,87 2,73

0.9

Punkt pielęgniarski 13,83 2,73

0.10 WC

2,76 2,73

0.11

Schowek porządkowy 4,04 2,73

0.12

Korytarz 94,03 2,73

0.13 Klatka schodowa
1,78 2.73 / 3,23

0.14 Przedsionek
2,04 3,23

0.15

Sala rękodzieła artystycznego 21,81 2,98

0.16
WC męskie / adaptacyjne 10,47 2,98

0.17

Korytarz 22,99 2,98

0.18 Przedsionek
1,31 2,98

0.19
Sala plastyczna 22,81 2,98

0.20

Sala rehabilitacji ruchowej 29,24 2,98

0.21

Pokój dzienny 8,87 2,98

0.22 Sala krawiectwa i haftu
16,59 2,98

0.23 Sala multimedialna
21,06 2,73

0.24

Sala muzyczna 24,63 2,73

0.25 Przedsionek
4,60 2,73

0.26

WC (męski) 6,79 2,73

0.27
WC (damski) 8,88 2,73

0.28

Pokój pedagoga / psychologa 16,60 2,73

0.29

Stołówka / sala zajęć świetlicowych 50,34 2,73

Razem: 505.75m2
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POCHWYT

PRZYŚCIENNY

WZDŁUŻ CIĄGÓW

KOMUNIKACYJNYCH

UWAGA:

* Balustrada systemowa ze stali kwasoodpornej (AISI 316).

* Słupki z przyspawaną kryzą do mocowania prostego oraz rozetą maskującą

* Pierwszy i ostatni stopień i podstopień każdego biegu wykonany z płytek w

kolorze żółtym.

* Można wykonać pochwytyę według innego systemu lub rozwiązania

indywidualnego pod warunkiem spełnienia wymogów norm i przepisów.

UWAGA: Przed wykonaniem pochwytów

należy dokonać obmiaru z natury.

67
18

85

projektowany
poziom posadzki

UWAGA: Zabezpieczenia demontowalne
- umożliwiające mycie i konserwację okien
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RZUT PARTERU

(PROJEKT)

skala 1:100 Rzut parteru (projekt)
07

skala 1:100

Strefa 2 --> PR1). Wydzielona pożarowo kondygnacja parteru jako

odrębna strefa pożarowa ZLII

klasa "C" odporności pożarowej.
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(wymiana istniejącego hydrantu 52mm

na hydrant średnicy 25mm)
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Punkt
pielęgniarski

13,83 m²
wykładzina PCV
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0/10

Schowek
porządkowy

4,04 m²
gres
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Korytarz

94,03 m²
wykładzina PCV

0/12

Klatka schodowa

1,78 m²

0/13

gres

Sala rękodzieła
artystycznego

21,81 m²

10,47 m²
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22,99 m²

0/17

Przedsionek

1,31 m²
wykładzina PCV

wykładzina PCV

0/19

Sala rehabilitacji
ruchowej

0/21

0/22

21,06 m²

Sala
multimedialna
wykładzina PCVSala

muzyczna
24,63 m²

Przedsionek

4,60 m²
wykładzina PCV
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Pokój pedagoga /
psychologawykładzina PCV
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D8

- Część ścianek i ścian do
wyburzenia (poszerzenia
otworów drzwiowych)

2.

4.

1. miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 1 szt.

2. umywalka dla osób niepełnosprawnych 700x570mm 1 szt.

    (bateria z wysuwaną wylewką, syfon z elastycznym odpływem)

3. uchwyt ścienny 90x700mm 1 szt.

4. podpora uchylna 700x170mm 2 szt.

5. lustro uchylne 607x657mm 1 szt

UWAGI:

* Poręcze mocować na wysokości max. 80cm.

* Deska sedesowa na wyokości max. 50cm.

* Górna krawędź umywalki na wysokości max. 85cm.

6. siedzisko uchylne; mocowane do ściany na wysokości 42-50cm 1 szt.

7. bateria prysznicowa wyposażona w giętki wąż o długości

min. 150cm połączony ze słuchawką prysznicową oraz pionowym

panelem prysznicowym. Wysokość słuchawki regulowana

w zakresie od 90-210cm. Bateria na wysokości 80-90cm 1 szt.

8. poręcz prysznicowa uchylna montowana na wysokości 90-100cm 1 szt.

Powierzchnia min. 0,90m²;

minimalny wymiar 90cm

Powierzchnia niecki bezprogowa.
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Zabezpieczenie

parapetów do wysokości

85cm na projektowanym

poziomem posadzki

hp=85cm
(do poziomu zabezpieczenia)

hp=85cm
(do poziomu zabezpieczenia)

hp=85cm
(do poziomu

zabezpieczenia)
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hp=85cm
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zabezpieczenia)hp=85cm
(do poziomu

zabezpieczenia)

hp=85cm
(do poziomu zabezpieczenia)

hp=85cm
(do poziomu zabezpieczenia)
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Szafa na środki czystości

(schowek porządkowy)
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Pomieszczenie
socjalne opiekunów

5,37 m²
wykładzina PCV
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WC opiekunów

3,69 m²
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Przedsionek

2,04 m²
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wykładzina PCV
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WC (męskie)
adaptacyjne
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Korytarz

wykładzina PCV
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Sala plastyczna

22,81 m²

29,24 m²
wykładzina PCV

0/20

Pokój dzienny

8,87 m²
wykładzina PCV

Sala krawiectwa
i haftu

16,59 m²
wykładzina PCV
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wykładzina PCV
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WC (męski)

6,79 m²
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WC (damski)

8,88 m²
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16,60 m²
wykładzina PCV

0/28

Stołówka / sala
zajęć świetlicowych

50,34 m²
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- Projektowane ścianki
działowe

1.

3.

4.

5.

Wyposażenie WC dla osób niepełnosprawnych

schemat wc

8.

Wyposażenie kabiny prysznicowej niezamkniętej

dla osób niepełnosprawnych

odpływ liniowy
l=70cm

- Pochwyty przyścienne na
wysokości 100cm od poziomu
posadzki. Łączna długość
pochwytów 56,85mb

Projektowane parapety wewnętrzne

z konglomeratu, szerokości 24cm

(kolor jasny np. Polare)
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Zabudowa kuchenna
dolna oraz górna

pod sufit l=156cm

Napowietrzanie klatki schodowej

Wymagana powierzchnia geometryczna otworu napowietrzającego

2,1m² x 130% =2,70m²

Drzwi napowietrzające: 2,0m x 0,90m + 2,0m x 0,6m =3,0m²

Otwór w murze:  180cm; h=207cm

Na drogach ewakuacyjnych

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.

We wszystich pomieszczeniach

projektowana sygnalizacja pożaru.
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Istniejąca
zewnętrzna
balustrada
portfenetry
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Projektowany demontaż palnego
wykończenia klatki schowej (balustrady,
wykończenie biegów schodowych) oraz
wykonanie nowych balustrad i
wykończenia biegów.

UWAGA: Pierwszy i ostatni stopień
schodów wewnętrznych i podstopień
każdego biegu wykonany
z płytek w kolorze żółtym

UWAGA: Pierwszy i ostatni stopień
schodów wewnętrznych i podstopień
każdego biegu wykonany
z płytek w kolorze żółtym

Powierzchnia projektowanego podjazu betonowa - wykończenie
poprzez miotełkowanie. Całosć powierzchni zaimpregnowana
preparatem uszczelniającym beton (np. Bautech Formula oraz
preparatem hydrofobizującym (np. Nanoseal Aero).
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AutoCAD SHX Text
ŁĄCZNIK PORĘCZY STAL

AutoCAD SHX Text
PORĘCZ - 50X40mm

AutoCAD SHX Text
PORĘCZ - 50X40mm
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ŁĄCZNIK PORĘCZY STAL

AutoCAD SHX Text
PROFIL - H40X40x3mm

AutoCAD SHX Text
Mocowanie za pomocą kryzy do mocowania prostego + rozeta maskująca
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