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PROJEKT BRANZY SANITARNEJ — oddzielne opracowanie — odrebny tom projektu
PROJEKT BRANZY ELEKTRYCZNEJ — oddzielne opracowanie — odrebny tom projektu

PROJEKT BRANZY SAP — oddzielne opracowanie — odrebny tom projektu



l. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
POD KATEM PLANOWANEJ INWESTYCJI

1. Ocena _techniczna istniejacego budynku pod katem projektowanej rozbudowy

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej potozonego
przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na cele Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na
dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 w miejscowosci Pacoéttowo obreb geodezyjny
Pacoftowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie. Projektuje sie przebudowe kondygnacji parteru oraz
dostosowanie jej na potrzeby planowanego uzytkowania jako Powiatowego Srodowiskowego
Domu Samopomocy. Gtéwna przebudowa budynku i dostosowanie pomieszczen na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy dotyczy kondygnaciji parteru. Kondygnacja
pietra jest aktualnie uzytkowana jako Powiatowy Dom Dziecka; kondygnacje piwnicy zajmujg
pomieszczenia gospodarcze oraz wydzielona zmodernizowana kottownia na pelet — podziat
pomieszczeh oraz funkcja kondygnacji piwnicy i pietra nie ulega zmianie. W ramach opracowania
cato$¢ budynku dostosowano do wymogow przepisdw przeciwpozarowych (przy zachowaniu i nie
zmienianiu podziatlu na pomieszczenia i funkcji pomieszczen kondygnacji pietra i piwnicy >
funkcja pietra i piwnicy nie ulega zmianie.

Opracowywany budynek ma dwie kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemna.

Istniejacy budynek wykonany jest w konstrukcji murowano-zelbetowej. Posadowienie na
fundamentach bezposrednich zelbetonowych. Stropy betonowe i ceglane na belkach stalowych

W ramach opracowania projektuje sie budowe od strony potudniowej podjazdu dla oso6b
niepetnosprawnych oraz rozszerzenie zagospodarowania terenu o cigg pieszo jezdny oraz
przebudowe czesci chodnikéw przed wejsciem.

W ramach przebudowy planuje sie wymiane warstw posadzkowych kondygnaciji parteru,
wyburzenie czesci istniejgcych $cianek dzialowych oraz budowe nowych $cianek. Otwory
drzwiowe w wyniku wymiany warstw posadzkowych i ich podniesienia projektuje sie podniesé¢ —
projektuje sie wymiane (nowe) nadproza z belek stalowych.

W wyniku projektowanej przebudowy nie projektuje sie zwiekszenie obcigzeh dziatajgcych
na elementy konstrukcji budynku.

Na etapie wykonawstwa nalezy doktadnie zweryfikowaé stan techniczny poszczegdélnych
elementow konstrukgji oraz sprawdzi¢ poprawnos$c¢ przyjetych zatozen.

2. Whnioski:

l. Stan techniczny konstrukcji istniejgcego budynku nie zostanie pogorszony w wyniku
projektowanej przebudowy

Il. Stan techniczny istniejgcego budynku umozliwia projektowang przebudowe. Istniejgca
konstrukcja nie zostanie w istotny sposéb dodatkowo obcigzona. Projektowana przebudowa nie
bedzie stanowi¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu.

Il. Istniejgce wyposazenie instalacyjne jest odpowiednie do prawidtowego funkcjonowania
budynku po przebudowie.

Opracowat:
KONSTRUKTOR: magr inz. Pawet Zaniecki
(gtdbwny projektant) upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej
KONSTRUKTOR SPR.: magr inz. Marcin Malinowski

upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanegj
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny zagospodarowania terenu:

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej potozonego przy ul.
Skrajnej 1 w Pacottowie na cele Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dziatce
budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 w miejscowosci Pacottowo obreb geodezyjny
Pacéttowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Przebudowa budynku w zakresie dostosowania pomieszczen na cele Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy obejmie kondygnacje parteru. W ramach inwestycji
zaprojektowano dostosowanie catego budynku do wymagan przepisow ochrony przeciwpozarowej
(uzyskano odstepstwo od obowigzujgcych przepisow) — dostosowanie do wymagan przepiséw
ppoz. zakresem obejmuje wszystkie kondygnacje budynku. W ramach zagospodarowania terenu
zaprojektowano podjazd dla oséb niepetnosprawnych, rozbudowe ciggoéw pieszo jezdnych oraz
przebudowe czesci chodnikow.

Teren na ktorym projektuje sie podjazd dla oséb niepetnosprawnych oraz rozbudowe i
przebudowe terenow utwardzonych (pieszo jezdnie i chodniki) w chwili obecnej jest terenem
zieleni urzgdzonej - trawnik. Obszar na ktérym znajduje sie przebudowywany budynek (dziatka nr
117/14) jest oznaczony jako klasouzytek RIVb, Br-RIVb oraz N.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

2.1 Istniejgcy uktad komunikacyjny.

Zjazd z drogi publicznej realizowany poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej (ul. Skrajna). Zjazd
dostosowany do ruchu dwukierunkowego. Na terenie dziatki (inwestycji) znajduja sie istniejgce
miejsca parkingowe oraz budynki garazowe, ktorych liczba jest wystarczajaca dla
istniejacego budynku, jak i budynku po przebudowie. Istniejgce utwardzenia w wiekszosci
betonowe i z kostki betonowej w formie ciggéw pieszych i pieszo jezdnych.

2.2 Istniejgce sieci uzbrojenia terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.
Zaopatrzenie wodne do =zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg istniejgce hydranty
zlokalizowane na terenie inwestycji oraz w drodze publicznej. Na dziatce znajdujg sie réwniez
przytgcza elektroenergetyczne, wodno—kanalizacyjne wystarczajgce dla istniejgcych budynkéw
oraz projektowanej inwestycji. Odprowadzenie wod opadowych lub  roztopowych na
dotychczasowych warunkach — na wtasny teren nieutwardzony.

2.3 Istniejgca zieleh.
Na terenie bedgcym przedmiotem opracowania znajdujg sie zagospodarowane tereny biologicznie
czynne poros$niete trawnikami oraz krzewami.

2.4 Obstuga w zakresie gospodarowania odpadami.

Na dotychczasowych warunkach - wytwarzane odpady komunalne bedg okresowo odbierane
przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo.

Nie projektuje sie zmian — unieszkodliwianie odpadéw w formie zorganizowanej, z uwzglednieniem
segregacji odpadow, w oparciu o gminny i powiatowy program gospodarki odpadami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.

2.5 Oswietlenie terenu.
Teren oswietlony. Nie projektuje sie zmian.

2.6 Poziom posadzki

Projektuje sie wymiane warstw posadzkowych parteru (podniesienie o 7cm wzgledem istniejgcego
poziomu posadzki -> nie dotyczy wejscia od strony péinocnej na klatke prowadzacg do
kondygnacji pietra i piwnicy)

2.7.Charakterystyka topograficzna

Teren w obrebie inwestycji ze znacznymi spadkami > w obrebie objetego opracowaniem budynku
oraz projektowanych elementéw zagospodarowania terenu z nieznacznymi spadkami w kierunku
potudniowym i potudniowo zachodnim.




2.8.0grodzenie terenu
Teren dziafki jest ogrodzony - nie projektuje sie zmian w ogrodzeniu, bramach i furtkach.

2.9 Przytgcza
Wszystkie przylgcza konieczne do funkcjonowania istniejgcego budynku, jak projektowanej
przebudowy sg istniejgce i wystarczajgce. Nie projektuje sie nowych przytgczy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie zewnetrzny podjazd dla oséb niepetnosprawnych (konstrukcji zelbetowej) oraz nowe
tereny utwardzone w formie ciggéw pieszo jezdnych i pieszych, jako uzupetnienie i kontynuacje
istniejgcych ciggow pieszo jezdnych. Czesé utwardzen projektuje sie jako wymiane istniejgcych w
obrebie potudniowego wejscia do budynku przy projektowanym podjezdzie dla osoéb
niepetnosprawnych.

Projektowane warstwy terenéw utwardzonych (pieszo jezdne): Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm, podbudowa
zasadnicza z chudego betonu C8/10 gr. 20cm, podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka betonowa gr. 8cm,
kraweznik utozony na tawie z betonu C10/15 (B15) z oporem.

Detal warstw terenoéw utwardzonych:
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

Lawa betonowa gr. 10 cm z betonu C12/15

Kostka brukowa beton. gr. § cm

Podsypka cem. - piask. gr. 3 cm
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm
Warstwa odsgczajaca z popspotki gr. 10 cm

Warstwy terenéw utwardzonych (piesze): Warstwa odsgczajagca z pospotki gr. 10cm, podbudowa zasadnicza z chudego
betonu C8/10 gr. 10cm, podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm, kostka betonowa gr. 8cm, Obrzeza utozone na tawie
z betonu C10/15 (B15) z oporem. Kostka betonowa oraz obrzeza dostosowane do istniejgcych utwardzen.

Detal warstw terendw utwardzonych (piesze):
Obrzeze betonowe 8x25 cm
3cm |Podsypka cem.-piask.
10cm  |Eawa betonowa z oporem z betonu C12/15

6cm Kostka brukowa betonowa szara

3cm | Podsypka cem. - piask.
10cm | Podbudowa z chudego betonu C8/10
10cm Warstwa odsgczajaca z pospotki




Nie projektuje sie dodatkowych miejsc parkingowych — istniejgce miejsca postojowe i miejsca
postojowe w istniejgcych garazach sg wystarczajgce dla istniejgcego budynku, jak budynku po
przebudowie.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

Powierzchnia dziatki nr 117/14 1,08ha (10.800m? — 100%)
Istniejgca powierzchnia zabudowy (budynek objety opracowaniem) 631m?

Istniejgca powierzchnia zabudowy (budynki garazowe i gospodarcze) — 143m?

taczna powierzchnia zabudowy 774m? (7,17%)
Istniejgce tereny utwardzone (pieszo jezdne) 865m?

Istniejgce tereny utwardzone (chodniki) 95,4m?

taczna powierzchnia istniejgcych terendéw utwardzonych 960,40m? (8,89%)
Projektowane tereny utwardzone (pieszo jezdne) 382,40m?
Projektowane tereny utwardzone (chodniki) 36,50m?

taczna powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 418,90m? (3,88%)
Laczna powierzchnia terenéw utwardzonych 1.379,30m? (12,77%)
Powierzchnia biologicznie czynna (tereny zielone) 8.646,70m?

(80,06%>60%)

Pod projektowanym zewnetrzny podjezdzie dla osob niepetnosprawnych zaprojektowano tereny
zielone — biologicznie czynne.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren znajduje sa wpisane do rejestru zabytkow.

Teren inwestycji (dziatka nr 117/14) nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej — projekt nie
wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej nadziatke

Dziatka nie znajduje sie w strefie oddziatywania eksploatacji gérnicze;j.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

Istniejgca oraz projektowana zabudowa wraz z infrastrukturg nie bedzie miata niekorzystnego
wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na cele
nierolnicze i nielesne.

Teren dziafki nie jest zlokalizowany na obszarach zagrozonych niebezpieczenstwem wystgpienia
powodzi.



Opracowat:

ARCHITEKT:

ARCHITEKT SPR.:

KONSTRUKTOR:

(gtéwny projektant)

KONSTRUKTOR SPR.:

magr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. proj. GO.1.7342/135/TO/94

do projektowania bez ograniczen

w specjalno$ci architektonicznej

mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz

upr. proj. BUA.111.16/63

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

magr inz. Pawet Zaniecki

upr. proj. KUP/0009/POOK/08

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Marcin Malinowski

upr. proj. KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



Czesé rysunkowa:
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Ill. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry
obiektu budowlanego

Projektuje sie przebudowe budynku uzytecznosci publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na
cele Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym
117/14 w miejscowosci Pacéttowo obreb geodezyjny Pacéttowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie.

Kondygnacja parteru: W kondygnacji parteru projektuje sie przystosowanie pomieszczen na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy. Gtéwne wejécie bedzie znajdowato sie od strony
potudniowej; przy wejsciu projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych. Kondygnacja parteru bedzie
stanowita niezalezng funkcjonalnie jednostke.

W ramach przebudowy projektuje sie usuniecie wszystkich warstw podtogowych do konstrukcji stropu (w
miejscu gdzie jest podpiwniczenie) oraz podkfadu betonowego (w miejscu gdzie nie ma podpiwniczenia — w
zaleznosci od stanu istniejgcej podbudowy). Projektuje sie pozostawienie czesci scianek dziatowych oraz
budowe nowych wydzielen. Projektuje sie rowniez nowe warstwy posadzkowe z ociepleniem (7cm wyzej niz
istniejgce posadzki). W zwigzku z podniesieniem posadzki projektuje sie podniesienie nadprozy drzwiowych.
Planuje sie przebudowe istniejgcych ciggéow komunikacyjnych (likwidacja wewnetrznych biegow
schodowych, wykonanie pochylni). Cato$s¢ kondygnacji zostanie kompleksowo wyremontowana i
dostosowana do nowej funkcji; dostosowanie obejmuje potrzeby os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie, ktore bedg korzystaty z Domu Samopomocy.

W przebudowywanym parterze zaprojektowano sale warsztatowe przeznaczone do prowadzenia zaje¢ dla
podopiecznych, wymagane zaplecza socjalne i sanitarne oraz biurowe.

W catej kondygnacji parteru projektuje sie wymiane instalacji wewnetrznej c.o., wod.kan., elektryczng oraz
projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng.

Pozostata czes$¢ budynku: Na kondygnaciji pietra znajduje sie Dom Dziecka. Kondygnacja spetnia wymogi
sanitarne i uzytkowe dla petnienia swojej funkcji. W kondygnacji piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze oraz wydzielona kottownia i sktad opatu (kottownia na pelet). Kondygnacja pietra oraz catosc
budynku jest po kompleksowym remoncie i termomodernizacji obejmujacej ocieplenie $cian i stropodachu).
W ramach opracowania nie zmienia sie funkcji i przeznaczenia pomieszczen kondygnacji pietra i piwnicy.

W zakresie projektu jest przystosowanie catosci budynku do obowigzujgcych przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. W kondygnacji piwnicy zaprojektowano hydranty wewnetrzne; w kondygnacji pietra i
parteru zaprojektowano wymiane hydrantéw na S$rednicy 25mm. W kondygnacji pietra przewidziano
dodatkowe wydzielenia pozarowe oraz dla catego budynku gtéwna klatka schodowa prowadzaca na
kondygnacje pietra zostanie wydzielona pozarowa i oddymiana. W caltym budynku projektuje sie
sygnalizacje pozaru. Zaprojektowano wydzielenia pozarowe poszczegolnych kondygnacije.

Podstawowe parametry obiektu budowlanego:

Istniejaca (niezmieniana) powierzchnia zabudowy 631m?
Projektowana powierzchnia uzytkowa parteru: 505,75m?
Istniejgca powierzchnia uzytkowa piwnicy: 327,53m?
Istniejgca powierzchnia uzytkowa pietra: 507,27m”
taczna powierzchnia uzytkowa budynku: 1340,55m?
Kubatura istniejgca (bez zmian): 4605m*
Szerokos¢ budynku: 15,85m
Dtugos¢ budynku: 41,48m

Parametry zewnetrzne budynku nie ulegajg zmianie.
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowana przebudowa nie obejmuje istotnych zmian w elewacji budynku. Zaprojektowano wymiane
czesci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w wyniku koniecznosci poszerzenia otworéw drzwiowych do
wymaganych przepisami szerokosci oraz wysokosci, a stolarki okiennej do wymogéw ochrony
przeciwpozarowej — oddymianie klatki schodowej, wydzielenie ppoz. Przed budynkiem od strony
potudniowej zaprojektowano podjazd dla os6b niepetnosprawnych.

Funkcja kondygnacji pietra (dom dziecka) oraz piwnicy (pomieszczenia gospodarcze i wydzielona kottownia
ze sktadem opatu) nie ulegajg zmianie.

Kondygnacja parteru w cato$ci zostaje zaadaptowana na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy. Dom samopomocy dziata¢ bedzie na zasadzie domu dziennego pobytu dla oséb z
niepetnosprawnosciami; znajdg sie w nim pomieszczenia warsztatowe i pracownie, w ktérych uczestnicy
beda nabywali nowych umiejetnosci potrzebnych przy samodzielnym funkcjonowaniu, zajecia petnig rowniez
funkcje integracyjng. Przewidziano konieczne zaplecza socjalne i sanitarne oraz pomieszczenia
przeznaczone dla opiekundw i terapeutow.

Dom Samopomocy bedzie przeznaczony dla oséb z niepelnosprawnosciami z regionu powiatu
nowomiejskiego. Osoby korzystajgce z Domu bedg petnoletnie. Planuje sie przebywanie do 50 uczestnikow
jednoczesnie oraz zatrudnienie okoto 8 pracownikéw - opiekundéw oraz pracownikéw biurowych kadry
kierowniczej i pomocniczej w systemie pracy statej i dorywczej.

Uczestnicy beda korzystali z pomieszczeh (pracowni) w ciggu dnia w wyznaczonych godzinach; nie
projektuje sie wyzywienia uczestnikdbw — wyzywienie (Sniadania) we wilasnym zakresie lub positki
przyrzadzone w ramach zaje¢. W objetej opracowaniem kondygnacji zaprojektowano pracownie tematyczne,
w ktérych bedg prowadzone zajecia (warsztaty) dla uczestnikdw, pomieszczenia dla pedagoga, psychologa,
logopedy, punkt pielegniarski, konieczne pomieszczenia biurowe. Zaprojektowano punkty sanitarne
przeznaczone dla uczestnikow oraz punkt sanitarny dla opiekunow i pracownikéw biurowych. Jedna z toalet
petni funkcje adaptacyjng — przystosowana jest do nauki samodzielnosci, nauki samodzielnego korzystania
z toalety przez osoby z niepetnosprawnosciami. Najwieksze wydzielone pomieszczenie bedzie petnito
funkcje stotéwki oraz sali zaje¢ Swietlicowych. Przygotowywanie cieptych napojéw, zmywanie naczyn w
kuchni oraz przygotowywanie innych positkéw bedzie sie odbywato w ramach zaje¢ w pomieszczeniu Sali
gospodarstwa domowego. Zaprojektowano réwniez schowek porzgdkowy z punktem czerpalnym wody,
szafg na srodki czystosci.

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo, zastosowane schematy statyczne, zalozenia
przyjete do obliczen, kategoria geotechniczna, warunki_geotechniczne, warunki i sposéb
posadowienia, rozwigzania __konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe przegréd budowlanych.

Na podstawie wykonanych odkrywek stropu nad piwnicg stwierdzono, Zze strop jest konstrukcji ceglane;j,
prawdopodobnie na belkach stalowych. Istniejgce warstwy posadzkowe to warstwy wyréwnawcze, miekka
ptyta pilsniowa oraz szlichta betonowa i wykonczenie posadzki. Posadzki na gruncie nie byly odkrywane, w
czesci pomieszczen sg pozapadane. Projektuje sie wymiane wszystkich warstw posadzkowych do poziomu
stropu i poziomu podbudowy posadzek na gruncie. W razie koniecznosci podktady nalezy wymienic¢ lub
uzupeni¢, wykonujgc dogeszczenia podsypek.

Budynek jest murowany, gtéwny ukfad Scian nosnych i podciggéw podtuzny. Stropodach na konstrukcji
stropu.

Projektowana zmiana funkcji pomieszczen kondygnacji parteru nie powoduje zmiany obcigzenia uzytkowego
pomieszczen kondygnacji.

W miejscu przejscia przez strop kanatami wentylacji mechanicznej zaprojektowano wymian z belki stalowe;.
Projektowane nowe nadproza w $cianach nosnych z belek stalowych walcowanych typu C.
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Kategoria geotechniczna (podjazd dla os6b niepetnosprawnych):
Na podstawie ,Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 29 wrzesnia 1998 roku
(Dziennik Ustaw nr 126 poz. 839)” przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Kategoria ta obejmuje obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Dla obiektu zaliczonego do pierwszej kategorii geotechnicznej wystarczajgce jest jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntow.

Uzyte materiaty konstrukcyjne:
=  Stal zbrojeniowa B500SP — A 1IN,
Beton C20/25 i C25/30 dla konstrukcji nosnych monolitycznych (podjazd),
Beton B10 jako beton podktadowy,
Nadproza stalowe: S235JRG2 (St3SX)
Wymiany stalowe: S235JRG2 (St3SX)
Sruby (nadproza): klasy 8.8

Warunki i sposdb posadowienia podjazdu dla 0oséb niepetnosprawnych:

Podjazd posadowiony na fundamentach zelbetowych bezposrednich (stopy fundamentowe).

Stopy fundamentowe monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-11IN (B500SP)
Poziom posadowienia dopasowaé do poziomu istniejgcych fundamentéw Ilub zachowaé¢ granice
przemarzania.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji i przegréd budowlanych:
Fundamenty: Beton C20/25 (B25); stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

Konstrukcja podjazdu dla oséb niepetnosprawnych: Beton C25/30 (B30); stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)
Projektowane belki stalowe: stal S235JRG2 (St3SX)

4. Opis dostepu dla osob niepetnosprawnych

W kondygnacji parteru przeznaczonej do korzystania przez osoby niepetnosprawne zapewniono dostep dla
os6b niepetnosprawnych. Do wejscia gtéwnego (od strony potudniowej) zaprojektowano podjazd dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku nie przewiduje sie progéow. Wewnatrz budynku, gdzie wystepuje réznica
pozioméw posadzek zaprojektowano pochylnie. Przewidziano toalete przystosowang dla oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania oraz toalete z prysznicem (toaleta w petni przystosowana do korzystania
przez osoby niepetnosprawne) - toaleta ta petni funkcje adaptacyjng — przystosowana jest do nauki
samodzielnosci, nauki samodzielnego korzystania z toalety przez osoby z niepetnosprawnosciami. Wzdtuz
ciggdéw komunikacyjnych zaprojektowano pochwyty utatwiajgce poruszanie sie.

Na drogach komunikacji i w pomieszczeniach nie projektuje sie stopni, ani progéw.

5. Technologia obiektu, uklad funkcjonalny, spetnienie wymagan sanitarnych.

Kondygnacja piwnicy i pietra — bez zmian. Opracowanie projektowe nie obejmuje technologii kondygnacji
piwnicy i pietra. Funkcje kondygnacji istniejace i funkcjonujgce.

W kondygnacji parteru projektuje sie przebudowe budynku uzytecznosci publicznej z przystosowaniem
pomieszczen i uktadu funkcjonalnego na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Pietro aktualnie petni funkcje Domu Dziecka.

Dom Samopomocy bedzie przeznaczony dla o0sOb z niepetnosprawnosciami z regionu powiatu
nowomiejskiego. Osoby korzystajgce z Domu bedg petnoletnie. Planuje sie przebywanie do 50 uczestnikow
jednoczesnie oraz zatrudnienie okoto 8 pracownikéw - opiekunéw oraz pracownikdw biurowych kadry
kierowniczej i pomocniczej w systemie pracy statej i dorywczej.

Uczestnicy bedg korzystali z pomieszczen (pracowni) w ciggu dnia w wyznaczonych godzinach; nie
przewiduje sie wyzywienia uczestnikbw — wyzywienie (Sniadania) we wilasnym zakresie lub positki
przyrzadzone w ramach zaje¢. W objetej opracowaniem kondygnacji zaprojektowano pracownie tematyczne,
w ktérych bedg prowadzone zajecia (warsztaty) dla uczestnikéw, pomieszczenia dla pedagoga, psychologa,
logopedy, punkt pielegniarski, konieczne pomieszczenia biurowe. Zaprojektowano punkty sanitarne
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przeznaczone dla uczestnikow oraz punkt sanitarny dla opiekunéw i pracownikéw biurowych. Jedna z toalet
petni funkcje adaptacyjng — przystosowana jest do nauki samodzielnosci, nauki samodzielnego korzystania
z toalety przez osoby z niepetnosprawno$ciami. Najwieksze wydzielone pomieszczenie bedzie petnito
funkcje stotowki oraz sali zaje¢ swietlicowych. Przygotowywanie cieptych napojéw, zmywanie naczyn w
kuchni oraz przygotowywanie innych positkéw bedzie sie dobywato w ramach zaje¢ w pomieszczeniu Sali
gospodarstwa domowego. Zaprojektowano réowniez schowek porzgdkowy z punktem czerpalnym wody,
szafg na srodki czystosci.

Funkcje pomieszczen:

0.1 Sala gospodarstwa domowego

Pomieszczenie o charakterze pracowni. Celem pomieszczenia jest nauka samodzielno$ci uczestnikow, nabywanie
umiejetnoéei i przystosowania do samodzielnego mieszkania i funkcjonowania. Pomieszczenie przystosowane dla 10
uczestnikow bioracych udzial w zaj¢ciach jednoczesnie. Pomieszczenie wyposazone w konieczne przybory kuchenne.

0.2 Pomieszczenie logopedy
Pomieszczenie biurowe/dydaktyczne przeznaczone dla jednego pracownika oraz jednego podopiecznego biorgcego
udziat w zajgciach (terapii)

0.3 Pokoj opickunow
Pomieszczenie biurowe przeznaczone dla opiekunéw — przygotowywanie sie do zajec, narady, konsultacje (maks. 4
pracownikow).

0.4 Pomieszczenie socjalne opickundéw
Pomieszczenie socjalne przeznaczone dla opiekundéw i pracownikéw biurowych

0.5 WC opiekunow
Punkt sanitarny przeznaczony dla pracownikéw biurowych i opiekunéw

0.6 Klatka schodowa
Glowny cigg komunikacji pionowej budynku taczacy miedzy sobg kondygnacje. Dla kondygnacji parteru klatka
schodowa stanowi dodatkowa drogg ewakuacji.

0.7 Biuro kierownika
Pomieszczenie biurowe przeznaczone dla kierownika o$rodka — 1 osoba.

0.8 Ksiegowos¢
Pomieszczenie biurowe przeznaczone dla jednego pracownika biurowego.

0.9 Punkt pielegniarski
Punkt pielegniarski dla uczestnikow — okresowe kontrole zdrowia uczestnikow, dorazna pomoc w przypadku urazow
powstatych w czasie zajec.

0.10 WC
WC przynalezne do punktu pielggniarskiego.

0.11 Schowek porzadkowy
Pomieszczenie gospodarcze (schowek porzadkowy) wyposazone w punkt czerpalny wody, szafe na srodki czystosci i
odziez.

0.12 Korytarz
Gtowny cigg komunikacyjny kondygnacji parteru

0.13 Klatka schodowa
Bieg schodowy prowadzacy do istniejacego dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego
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0.14 Przedsionek
Przedsionek dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego

0.15 Sala rekodzieta artystycznego

Pomieszczenie o charakterze pracowni. Uczestnicy w tym pomieszczeniu beda zajmowali si¢ pracami technicznymi
zwigzanymi z rekodzietem artystycznym — np. drobne prace w drewnie, wyrob bizuterii, itp. Celem pomieszczenia jest
rozwijanie zdolno$ci manualnych uczestnikow, nabywanie nowych umiejetnosci. Pomieszczenie przystosowane dla 8
uczestnikow bioracych udzial w zajeciach jednoczesnie.

0.16 WC mgskie (adaptacyjne)

Punkt sanitarny mgski oraz dla 0s6b niepetnosprawnych. WC wyposazony w prysznic przystosowany dla os6b
niepelnosprawnych - WC pelni dodatkowa funkcje tazienki, w ktorej uczestnicy moga uczy¢ si¢ samodzielnosci oraz
przystosowania do samodzielnego mieszkania i funkcjonowania.

0.17 Korytarz
Pomieszczenie zwigzane z komunikacja miedzy pomieszczeniami

0.18 Przedsionek
Przedsionek do wyjscia ewakuacyjnego

0.19 Sala plastyczna

Pomieszczenie o charakterze pracowni. Uczestnicy w tym pomieszczeniu beda zajmowali si¢ pracami plastycznymi —
np. malarstwo, rzeZba, itp. Celem pomieszczenia jest rozwijanie zdolno$ci manualnych uczestnikow, nabywanie
nowych umiejetnosci. Pomieszczenie przystosowane dla 8 uczestnikow bioracych udzial w zajeciach jednoczesnie.

0.20 Sala rehabilitacji ruchowej

Sala przeznaczona do korzystania przez 4 uczestnikow jednoczesnie + opiekun/instruktor. Pomieszczenie przeznaczone
do indywidualnych zaje¢¢ fizycznych, fizjoterapeutycznych, ¢wiczen ruchowych poprawiajacych zdrowie i kondycje
ruchowa uczestnikow.

0.21 Pokoj dzienny
Pokoj przeznaczony do rozméw rodzicow, opiekundéw prawnych z uczestnikami (2 osoby).

0.22 Sala krawiectwa i haftu

Pomieszczenie o charakterze pracowni. Uczestnicy w tym pomieszczeniu beda zajmowali si¢ pracami zwigzanymi z
krawiectwem, haftem i innymi tego typu zajeciami. Celem pracowni jest rozwijanie zdolnosci manualnych
uczestnikow, nabywanie nowych umiej¢tnosci. Pomieszczenie przystosowane dla 9 uczestnikéw biorgcych udziat w
zajeciach jednoczesnie.

0.23 Sala multimedialna
Sala telewizyjna — funkcja rekreacyjno-integracyjna (5 osob). Sala peini rowniez funkcje pracowni (4 stanowiska
komputerowe).

0.24 Sala muzyczna

Pomieszczenie o charakterze pracowni. Uczestnicy w tym pomieszczeniu beda zajmowali si¢ nauka $piewu, gry na
instrumentach. Beda prowadzone zajgcia rytmiki. Celem pracowni jest rozwijanie zdolnosci muzycznych uczestnikow,
przygotowywanie do wystepow publicznych. Pomieszczenie przystosowane dla 5 uczestnikow bioracych udzial w
zajeciach jednoczesnie.

0.25 Przedsionek
Przedsionek do wejscia gtdwnego

0.26 WC (mgski)
WC meski uczestnikow oraz dla osob niepelnosprawnych.

16



0.27 WC (damski)
WC damski uczestnikow.

0.28 Pokdj pedagoga / psychologa
Pomieszczenie biurowe/dydaktyczne przeznaczone dla jednego pracownika oraz jednego podopiecznego bioracego
udziat w zajeciach (terapii).

0.29 Stotowka / sala zaje¢ Swietlicowych
Pomieszczenie przeznaczone do spozywania wspdlnie przygotowanych positkow oraz positkéw przyniesionych ze
soba. Sala petni funkcje¢ Sali zaje¢ $wietlicowych — gry planszowe, uktadanie puzzli, wspolne zajecia integracyjne.

We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono o$wietlenie dzienne. Stosunek
powierzchni okien do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

Uzyskano zgode na odstepstwo od przepiséw na zaprojektowanie pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktérych wysoko$¢ kondygnacji w swietle wynosi mniej niz 3,00m — zaprojektowano wentylacje
mechaniczng nawiewno-wywiewng.

Zapewniono zgodnie z przepisami odpowiednie wyposazenie sanitariatow:

1 miska ustgpowa dla 20 podopiecznych (kobiety) - zapewniono 2 ustepy

1 miska ustepowa i 1 pisuar dla 30 podopiecznych (mezczyzni) > zapewniono 2 ustepy i 1 pisuar
1 umywalka dla 20 podopiecznych (kobiety) = zapewniono 2 umywalki

1 umywalka dla 30 podopiecznych (mezczyzni) - zapewniono 2 umywalki.

Dla pracownikéw wydzielono oddzielny sanitariat

Zaprojektowano wydzielony sanitariat przystosowany dla oséb niepetnosprawnych. Sanitariat wyposazony w
miske ustepowg z deskg mocowang na wysokosci max. 80cm; umywalke przystosowang dla oso6b
niepetnosprawnych z wysuwana wylewka (wysokos¢ umywalki max. 85cm od posadzki), uchwyt $cienny
przy umywalce, oraz dwa uchwyty przy misce ustepowej — uchwyty montowane na wysokosci max. 80cm..

Sanitariat adaptacyjny wyposazony w prysznic niezamkniety. Powierzchnia prysznica min. 0,90m?, wymiar
minimalny 90cm. Powierzchnia niecki bezprogowa. Prysznic wyposazony w siedzisko uchylne mocowane do
Sciany ba wysokosci 42-50cm, baterie prysznicowg wyposazong w gietki wgz o dilugosci min. 150cm
potgczony ze stuchawkg prysznicowg oraz pionowym panelem prysznicowym. Wysokos¢ stuchawki
regulowana w zakresie od 90-120cm. Bateria na wysokosci 80-90cm. Porecz prysznicowa uchylna
montowana na wysokosci 90-100cm.

Schowek porzadkowy: Zaprojektowano schowek porzadkowy dostepny z korytarza. Schowek porzadkowy
wyposazony w zlew czerpalny, umywalke, kratke sciekowg oraz szafe na odziez i szafe na srodki czystosci.

Zatrudnienie: Planuje sie zatrudnienie na etat i w formie pracy dorywczej fgcznie 8 osob.

We wszystkich pomieszczeniach projektowanej rozbudowy zaprojektowano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng — wedtug projektu branzowego.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqgo

W projektowanej przebudowie (kondygnacja parteru) zaprojektowano wewnetrzng instalacje c.o., wod-kan,
instalacje elektryczng, teletechniczng (internet) oraz SAP z oddymianiem klatki schodowej. Na drogach
ewakuacyjnych zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Instalacje jako niezalezne dla
kondygnaciji parteru lub jako rozbudowa istniejgcych instalacji budynku istniejgcego. Projekty instalacyjne
wedtug odrebnych opracowan — oddzielne tomy niniejszego projektu.
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7. Charakterystyka energetyczna

Nie wprowadza sie zmian w izolacjach zewnetrznych budynku. Zapotrzebowanie na ciepto zapewnia istniejgca i
funkcjonujgca kottownia na paliwo state — pelet.

- Wydajnos¢ uktadu wentylacji mechanicznej 2500m3/h, przy sprawnosci 79%
- Zapotrzebowanie na ciepto projektowanej przebudowy (parter): 25,5kW

- Wskaznik ciepta na m? : 50W/m?

Projektowana przebudowa oraz przyjete rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii.

8. Charakterystyka ekologiczna

Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej i
uniemozliwiajg emisje dzwieku wyzsze od przewidzianych prawem. Urzgdzenia zewnetrzne
zlokalizowane na budynku nie bedg powodowaly ponadnormatywnych poziomdéw hatasu w
otoczeniu. Projektowana funkcja rozbudowy, jak i istniejgcego budynku nie bedzie powodowata
szkodliwego wptywu na srodowisko. Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan
oraz srodowisko naturalne.

9. Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na sSrodowisko

a) zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow — na dotychczasowym poziomie, jakos¢ i
sposéb odprowadzania sSciekow — Scieki sanitarne odprowadzane do gminnej kanalizacji
sanitarnej.

b ) wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne; - projekt nie wprowadza zmian w istniejgcym drzewostanie, nie
ingeruje w warunki wodnogruntowe.

Realizacja przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie budynku uzytecznosci publicznej
potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéittowie na cele Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14 w miejscowosci Pacéttowo
obreb geodezyjny Pacottowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie nie miesci sie w wykazie okreslonym
w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839).

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom projektowym: przestrzennym, funkcjonalnym i technicznym
inwestycja nie bedzie wywierata ujemnego wptywu na zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane oraz
na lokalne srodowisko, tj. wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, hatas, powierzchnie
ziemi, swiat roslinny i zwierzecy oraz klimat.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco / potencjalnie znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko

10. Analiza mozliwosci zastosowania alternatywnych zrédet energqii

Analizujgc mozliwos¢ racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Ssrodowiskowym odnawialnych zrédet energii stwierdza sie co nastepuje:

Poniewaz projektowana przebudowa bedzie korzystac z istniejgcej kottowni na biomase (istniejgca
kotlownia ma wystarczajgcy zapas mocy), zapotrzebowanie na energie cieplng nie zwiekszy sie;
kottownia jest po modernizacji objetej wczesniejszym opracowaniem projektowanym z
termomodernizacjg budynku, ze wzgledéw ekonomicznych bedzie to najtansze zrédio ciepta i
cieptej wody. Na budynku znajdujg sie panele fotowoltaiczne.

Wykorzystanie Zrédet geotermalnych, energii stoneczne, jak réowniez wykorzystanie elektrowni
wiatrowych bedzie w przypadku tego budynku ekonomicznie i realizacyjnie niezasadne.
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11. Warunki ochrony przeciwpozarowej = ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej
wraz z charakterystyka pozarowa

EKSPERTYZA

stanu ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej

Pacottowo, ul. Skrajna 1 dz. nr 117/14

Autorzy:

Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, nr upr. 349/97
mgr inz. Mariusz Klemanski

11-036 Gronity ul. Zielona Dolina 55

Rzeczoznawca budowlany

inz. Tadeusz Czechowski

nr rejestru centralnego 174/96
10-708 Olsztyn, ul. Promienista 4

KOMENDA WOJEWODZKA
Olsztyn, Luty 2021r. , ccoviiiver STRAZY rossms
0-045 Qlsztyn, ul. Nigpodia
WYDZIAL KONTROLNO-RQZPOIZNA 107y
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I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa budynku uzyteczno$ci
publicznej polozonego przy ulicy Skrajnej 1 w Pacdttowie.

Cel opracowania

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej, w tym zaprojektowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. , nr 75, poz. 690).

Podstawowe warunki, ktorych nie spetia przedmiotowy budynek, to:
v" dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych sg przekroczone.

Glownym powodem projektowania rozwigzan zamiennych jest fakt, ze
przebudowa istniejgcego budynku, polegajaca na pelnym jego dostosowaniu do
wymagan warunkow technicznych jest niemozliwa ze wzgledu na uklad i
rozwigzania konstrukcyjno — funkcjonalne. Opracowanie przedmiotowej
ekspertyzy okredla propozycje niezbednych rozwigzan zamiennych, ktérych

realizacja zapewni bezpieczenistwo ludzi, ich zyciu i zdrowia.

Podstawa opracowania ekspertyzy

» Zlecenie wystawione przez: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez
Zarzad Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim; 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie ul. Rynek 1.

» Projekt architektoniczno-budowlany: przebudowa budynku uzytecznosci

publicznej polozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéltowie na cele

- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzialce

budowlanej o nr ewid. 117/14, wykonany przez mgr inz. arch. Krzysztof

Zakrzewski 1 mgr inz. Pawel Zaniecki; PIN Projektowanie i Nadzor,
87-300 Brodnica ul. Promykowa 2a.

» Analiza dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku.
'KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY PO7ARN E] 2
10-045 Qiszzyn, ul. Niepodlegiosai 16
WYDZIAL KONTROLNO-RQZPOZA 207

20



Wykaz wszystkich przepisow technicznych oraz Polskie Normy i inne
dokumenty (wytyczne), do postanowien ktérych odniesiono si¢ przy
wykonywaniu ekspertyzy i zaprojektowaniu rozwigzan zamiennych:

'8

11

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11

stycznia 2019r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2019, poz. 67).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009r., Dz. U. 2009.124.1030).
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania

odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne
i klasyfikacja.

. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania

stopnia palnosci materiatow budowlanych.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewngtrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN-IEC 61024-4-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.

Jezeli w ekspertyzie przywolane bedg odniesienia do przepiséw, tytut zostanie
zastgpiony numerem w nawiasie kwadratowym [...] zgodnym z powyzszym
spisem.

KOMENDA WOJEWGODZKA

PANSTWGWE] STRAZY POZARNT
10-045 Oisztyn, ul. Niepod| i
VWYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNARIF 7Y
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Ogolna charakterystyka

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w miejscowosci Pacoltowo
przy ulicy Skrajnej 1. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
kondygnacje piwniczng (podziemng).

Opis konstrukeji obiektu: murowany, stropy potprefabrykowane,
ceglane, czesciowo zelbetowe. Stropodach na konstrukcji stropu —
niewentylowany, pehy.

W kondygnacji parteru projektuje sie przebudowe budynku
uzytecznosci publiczne] z przystosowaniem pomieszczen i1 ukladu
funkcjonalnego na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy. Pigtro aktualnie pelni funkcje Domu Dziecka.

Dom  Samopomocy bedzie przeznaczony dla oséb =z
niepelnosprawnosciami z regionu powiatu nowomiejskiego. Uczestnicy
beda korzystali z pomieszczen (pracowni) w ciggu dnia w wyznaczonych
godzinach. W projekcie przebudowy kondygnacji zaprojektowano
pracownie tematyczne, w ktorych beda prowadzone zajecia (warsztaty)
dla uczestnikow, pomieszczenia dla pedagoga, psychologa, logopedy,
punkt pielggniarski, konieczne pomieszczenia biurowe. Zaprojektowano
punkty sanitarne przeznaczone dla uczestnikéw oraz punkt sanitarny dla
opiekunow i pracownikow biurowych.

Kondygnacja I pigtra przeznaczona jest na cel Domu Dziecka i jej
funkcja pozostaje bez zmian.

Warunki budowlano-instalacyjne — stan techniczny

Stan techniczny instalacji uzytkowych wystepujgcych w  budynku
bedacym przedmiotem ekspertyzy.

a. Instalacje elektroenergetyczne:

Obiekt posiada nastepujace instalacje:
= elektryczna,
= odgromowa.

Obickt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

b. Instalacje wodociaggowe wewngtrzne przeciwpozarowe:

Obiekt jest wyposazony w wewngtrzng instalacjc wodociggowg
przeciwpozarowa z hydrantami 52 — dwa hydranty na parterze i jeden
na [ pigtrze.

_KOMENDA WOJEWGD7ZKA
PANSTWOWE] STRAZY PO;:
10-045 Qlsztyn. ui, Niepodieg
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAL
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c. Instalacje i urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu:

Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo i wyposazona w
automatyczne urzadzenia oddymiajace.

d. Instalacje sygnalizacyjno — alarmowe:

Sygnalizacja pozaru — budynek zostanie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru wlgczong w system monitoringu Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Nowy Miescie Lubawskim.

e. Stale i potstate urzadzenia gasnicze:
Nie dotyczy.
Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami — 2kg (3dm®) na kazde 100m’
powierzchni uzytkowe;j.

Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uiytkowania
Iub ocena warunkoéw techniczno-budowlanych w oparciu, o
ktore budynek uznany zostal za zagrazajgcy Zyciu ludzi

Przedmiotowy obiekt w catosci pemnit funkcje domu dziecka,
natomiast na dzien dzisiejszy jedyng uzytkowang kondygnacjg nadziemng
jest kondygnacija I pigtra, ktora w catosci przeznaczona jest na cele domu
dziecka. Projektowana przebudowa ma na celu przystosowanie
kondygnacji parteru na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy.

Podstawowym warunkiem jakiego nie spelnia przedmiotowy obiekt
sa dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen usytuowanych na
I pietrze, ktdre sg przekroczone o ponad 100%, ze wzgledu na powyzsze
zaprojektowano wydzielenie pozarowe klatki schodowej jako bezpiecznej
strefy wyposazonej w urzgdzenia oddymiajace 1 posiadajacej
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku oraz podziat obiektu na cztery
glowne strefy pozarowe (przedstawione w zalgczniku graficznym).

KOMENDA WOJEW ODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNT]
10-045 Olsztyn, ul. Niepodlegloé: -
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNA W
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V  Charakterystyka poZarowa

5.1 Zestawienie danych charakteryzujacych obiekt:

% powierzchnia zabudowy - 631,42 m?,
<» powierzchnia uzytkowa . 1342.4 m?,
**  wysokos¢ - ok. 7,5 m.
% liczba kondygnacji:

e nadziemnych - 2

e podziemnych - 1

Grupa wysokosci budynku: N — budynek niski.

5.2  Odleglosé od obiektow sgsiadujgcych:

Najblizsze obiekty budowlane: garaz w odlegtosci 15,6m, budynek
gospodarczy w odlegtosci 15,5m.

5.3 Parametry pozarowe wystepujgeych substancii:
Nie dotyczy.

5.4  Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

5.5 Kategoria zagrozenia  ludzi, przewidywana _ liczha _ oséb
przebywajgcych na poszezegdlnych kondyenacjach:

Parter — Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy.
Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL —II

I pietro — Dom Dziecka.

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL — V

Liczba 0s6b przebywajacych na poszczegolnych kondygnacjach:

e Parter — max. 50 uczestnikéw oraz okoto 8 pracownikéw;

e [ pietro — 14 dzieci.
W Domu Dziecka pracuje 7 wychowawcow (praca na 3 zmiany),
dodatkowo na etacie: Dyrektor, Pedagog, pracownik socjalny,
psycholog, pracownik gospodarczy, kucharka, ksiegowa (0,5 etatu).
Ze wzgledu na zatrudnienie oprdcz dzieci w Domu Dziecka moze
znajdowac si¢ od 2 do 10 0sob w zaleznosci od pory dnia.

5.6  Qcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych:
Nie dotyczy.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNE]
10-045 Qlsztyr, U, Niepodleglos<i “6 6
WYDZIAL KONTROLNO-ROZFQOZN?
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5.7  Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku
wynosi 8000m?. Budynek stanowi jedng gtéwna strefe pozarowa.

Natomiast po przebudowie parteru na cele Powiatowego Domu
Samopomocy Srodowiskowej zmieni si¢ kwalifikacja kategorii
zagrozenia zycia ludzi kondygnacji parteru z ZL V na ZL 1I, co
skutkuje zmniejszeniem maksymalnej dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej do 5000m?2.
Podczas przebudowy obiekt zostanie podzielony na cztery gléwne
strefy pozarowe:
e strefa I — piwnica (PM Q4<500MJ/m?) — 209,06m>
e strefa Il — parter (ZL IT) — 505,75m?
e strefa Il -1 pigtro (ZL V) —374,97m?
e strefa IV —1I pietro (ZL V) — 134,15m?
Dodatkowo, zgodnie z przepisami, w piwnicy wydzielone zostana
pomieszczenia kotlowni oraz sktadu opatu.
5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i _stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku:  C

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:
gldwna konstrukcja nosna — R E I 60,

konstrukcja dachu—R 15,

stropy — R E 1 60,

Sciany zewnetrzne — E 1 30,

Sciany wewnetrzne —E I 15,

przekrycie dachu—E 15.

Wszystkie elementy konstrukcyjne speiniaja wymagania co do
odpornosci ogniowej z wyjatkiem konstrukcji dachu, ktéra zostanie
wydzielona pozarowo z wykorzystaniem przegrody wykonanej w
klasie odpornosci ogniowej min. EI 30 od pomieszczen uzytkowych.

it Al oP

Do wykonczenia wngtrz budynku — pomieszczen nie bedg stosowane
materialy latwo zapalne, ktorych produkty rozkladu sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. ROwniez na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane materialy
latwo zapalne.

KOMENDA WOJEWODZKA
"07ARNE]
( Olsztyn, ul. Niepod ci16
AYDZIAL KONTROLNO-RQZPOZNAWCZ
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5.9  Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
usytuowanych na I pigtrze sa przekroczone.

Natomiast po projektowanym podziale na strefy pozarowe oraz
wydzieleniu i wyposazeniu w automatyczne urzgdzenia oddymiajgce
klatki schodowej dlugosci dojs$é ewakuacyjnych bedg zachowane.

Po  projektowanej  przebudowie parteru  szerokosSci  drog
ewakuacyjnych beda zachowane.

Po projektowanej przebudowie parteru  szerokosci  wyjsé
ewakuacyjnych z budynku b¢da zachowane. Obiekt posiada pie¢ wyjsé
ewakuacyjnych w obrebie kondygnacji parteru. Z czego dwoje z nich
bedzie posiadaé¢ szeroko$¢ minimum 140cm — wyjscie z klatki
schodowej oraz wyjscie przy rampie dla wozkow inwalidzkich,
natomiast pozostale troje wyj$¢ ewakuacyjnych bedzie posiadaé
szerokos¢ 90cm.

Poziome drogi ewakuacyjne obudowane s3 $cianami posiadajgcymi
wymagang odpornos¢ ogniowsa.

Pionowe drogi komunikacji ogélnej — klatka schodowa obudowana
jest Scianami posiadajacymi wymagang odporno$¢ ogniows. Biegi i
spoczniki klatki sg zelbetowe, natomiast posiadaja okladzine
wykonang z drewna, por¢cz rowniez wykonana jest z drewna.

Podczas przebudowy drewniane okladziny zostang zastgpione
materiatami nie palnymi, oraz zostanic wykonana nowa porecz.

Biegi klatki schodowej posiadajg szeroko$¢ mieszczaca sie w
przedziale od 124 do 135¢m, natomiast spoczniki posiadajg szeroko$¢
od 107cm do 128cm w zaleznosci od lokalizacji.

5.10 Sposcb zabezpieczania przeciwpozarewego instalacji uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Sygnalizacja pozaru — budynek zostanie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru wiaczong w system monitoringu Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Nowy Miescie Lubawskim.

Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie dotyczy.

KOMENDA WOJEWODZKA
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3.4

8.1

3.1

VI Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — wewnetrzng instalacje
wodociggowsg przeciwpozarowy zostanie zmodernizowana — wymiana
hydrantow 52 na hydranty 25 z wezem pdlsztywnym, oraz
uzupeiona o trzy hydranty: dwa w piwnicy i jeden na I pigtrze.
Urzadzenia oddymiajgce — klatka schodowa zostanie wydzielona
pozarowo i wyposazona w automatyczne urzgdzenia oddymiajgce.

2 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Obiekt jest wyposazony w  gasnice przenosne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — 2kg (3dm®) na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej.

3 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 dm?s,
zapewnia gminna sie¢ zewngtrzna przeciwpozarowa. Najblizszy
hydrant oddalony jest o 28m na potudnie od budynku i zlokalizowany
jest na terenie obicktu. Kolejny w odleglosci ok. 86 na potudniowy
wschod.

4 Drogi pozarowe:

W celu poprawy bezpieczenstwa pozarowego oraz dostepu do obiektu
zaprojektowana zostala droga wzdluz potudniowego boku budynku
(zalacznik graficzny). Po wykonaniu ww. odcinka drogi bedzie
mozliwosé¢ przejazdu wokot catego budynku.

Istniejace i projektowane drogi wewnetrzne spelniaja wymagania dla
przedmiotowego budynku zawarte w rozporzadzeniu [3] §12 pkt 7.

Wykaz niezgodnosci z warunkami techniczno-budowlanymi i
Drzeciwpozarowymi.

1. Dlugosé dojscia ze skrajnych pomieszczen 1 pigtra (pokdj biurowy)
wynosi ok. 41,6m. Zgodnie z § 256 ust 3 rozporzadzenia [1]
maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, w budynku ZIL V,
przy jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekracza¢ 10m.

2. Spoczniki klatki schodowej posiadajg szerokos¢ od 107cm do
128cm. Zgodnie z § 68 ust 1 rozpor uszczalna
. . P OMENDA WO{ Jvonf
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minimalna szerokos$¢ spocznikéw w obiekcie kwalifikowanym jako
ZL V wynosi 1,2m.

. Na parterze w ciggu komunikacyjnym prowadzqcym do
dodatkowego (potudniowego) wyjscia z budynku wystepujg schody
ktore posiadajg wysokosé 16cm. Zgodnie z § 68 ust 1
rozporzadzenia [1] dopuszczalna maksymalna wysokos¢ stopni w
budynku kwalifikowanym jako ZL II wynosi 15cm.

. Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sq z zelbetu natomiast
zostaly wyfozone z materiatu palnego — drewna. Zgodnie z § 249
ust 3 rozporzadzenia j. w. biegi i spoczniki stuzgce do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materialdéw nie palnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej R 60.

. Na kondygnacji I pietra wystepujg dwa pomieszczenia: 1.5 aneks
kuchenny oraz 1.15 sala wspélna, ktore nie sq wydzielone od
poziomej drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z § 236 ust 3
rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami.

. Kondygnacja podziemna nie jest oddzielona od kondygnacji
nadziemnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Zgodnie z § 250 ust 1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny byc
oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.

. Budynek jest wyposazona w wewnetrzng instalacje wodociggowg
przeciwpozarowq z hydrantami 52, ktéra swym zasiggiem nie
pokrywa calej powierzchni obiektu. Zgodnie z § 19 ust 1
rozporzadzenia [2] budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZL V o powierzchni uzytkowej powyzej 200m? musi
by¢ wyposazony w wewngtrzna instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25.

. Sciana oddzielenia pozarowego pomigdzy strefami ZL V na [ pigtrze
ocieplona jest styropianem. Zgodnie z § 232 ust 1 rozporzadzenia
[1] Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.
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6.2

6.3

Wykaz niezgodnosci z warunkami _techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi_ktdre zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami:

. Obudowa biegow i spocznikow klatki schodowej jaki i barierka w

niej wystepujgca zostang wykonane z materialow nie palnych.

. Drzwi do piwnicy zostang wymienione na drzwi w klasie EIS 60.

Natomiast sama kondygnacja piwnicy bedzie wydzielona jako
odrgbna strefa pozarowa.

. Wewnetrzng instalacje wodociggowqg przeciwpozarowqg zostanie

zmodernizowana — wymiana hydrantéw 52 na hydranty 25 z wezem
polsztywnym, oraz uzupelniona o trzy hydranty: dwa w piwnicy i
Jjeden na I pietrze.

Wykaz niezgodnosci z warunkami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi ktore nie zostana doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

. Po przeprowadzeniu projektowanego podziatu na strefy pozarowe

oraz wydzieleniu pozarowo klatki schodowej i wyposazeniu jej w
automatyczne urzqdzenia oddymiajgce maksymalne dlugosci dojsé¢
pozarowych bedqg przekroczone z czterech pokoi (1.25, 1.26, 1.27 i
1.28), dlugosé dojscia z tych pokoi miesci sie w przedziale od
12,8m do 16,7m. Natomiast dlugosci dojsé ewakuacyjnych z
pozostalych pomieszczen bedg zachowane.

. Spoczniki klatki schodowej posiadajg szerokos¢ od 107cm do

128cm. Zgodnie z § 68 ust 1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna
minimalna szerokos¢ spocznikdéw w obiekcie kwalifikowanym jako
ZL V wynosi 1,5m.

. Na parterze w ciggu komunikacyjnym prowadzqgcym do

dodatkowego (potudniowego) wyjscia z budynku wystepujg schody
ktore posiadajq wysokosé 16cm. Zgodnie z § 68 ust 1
rozporzadzenia [1] dopuszczalna maksymalna wysokos¢ stopni w
budynku kwalifikowanym jako ZL II wynosi 15cm.

. Na kondygnacji I pigtra wystepujg dwa pomieszczenia: 1.5 aneks

kuchenny oraz 1.15 sala wspdlna, ktére nie sq wydzielone od
poziomej drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z § 236 ust 3
KOMENDA WO]E_WODZT,\’,A
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3

rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami.

Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami ZL V na I pigtrze
ocieplona jest styropianem. Zgodnie z § 232 ust 1 rozporzadzenia
[1] Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych.

VII Przyjete rozwigzania zamienne, inne ni; okreslajg fto
przepisami techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu

Proponowane rozwigzania zamienne:

1.

budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru
wlaczong w system monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej w
Nowy Miescie Lubawskim,

2. podzial obiektu na cztery gtowne strefy pozarowe,

oraz

. obickt zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne o natezeniu

min. 3 lux,

dodatkowe rozwigzania dostosowujgce budynek do warunkéw

ochrony przeciwpozarowej wymaganych przepisami technicznymi:

4.

wydzielenie klatki schodowej $cianami REI 60 lub naswietlami o
odpornosci ogniowej EI 60,

. zZamontowanie w przegrodach, o ktorych mowa wyzej drzwi o

odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60,

wyposazenie ww. klatki schodowej w automatyczne urzadzenia do
usuwania dymu,

wyposazenie ciaggéw komunikacyjnych w oswictlenic awaryjne,
ewakuacyjne,

kottownia oraz sktad opatu zostang wydzielone pozarowo zgodnie z
§ 220 ust | rozporzadzenia [1],

zmodernizowanie wewngtrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;j.
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VIII Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczeristwa pozarowego

Instalacja sygnalizacji pozaru wykryje pozar w zarodku i
zaalarmuje osoby przebywajace wewnatrz budynku.

Ogloszenie  alarmu  pozarowego pozwoli  przeprowadzi¢
natychmiastowa ewakuacje dzieci, uzytkownikow Domu Samopomocy
i personclu.

Podziat 1 pietra na dwie gtéwne strefy pozarowe oraz wydzielenie
pozarowe drzwiami w klasie EIS 60 (rozwigzanie ponad normatywne) i
wyposazenie w urzadzenie oddymiajace wewnetrznej klatki schodowej
zapewniajacej ewakuacje z pomieszczen I pietra zapewni wymagang
przepisami dtugo$¢ dojécia ewakuacyjnego poza czterema pokojami
(1.25, 1.26, 1.27 i 1.28), gdzie dlugos¢ dojscia zostanie wcigz
przekroczona, natomiast przekroczenie to zostanie zredukowane do
maksymalnie 28-67%.

Oswietlenie awaryjne pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej
ewakuacji o kazdej porze dnia i nocy.

Warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Zainstalowane Instalacja sygnalizacji pozaru pozwoli na szybsze
zasygnalizowanie potencjalnego zagrozenia uzytkownikom budynku,
wszezgeie alarmu, podjecie ewentualnej ewakuacji i zaalarmowaniu
jednostek ratowniczo-gasniczych PSP.

Wydzielona pozarowo i wyposazona w automatyczne urzgdzenia
oddymiajace klatka schodowa pozwoli na bezpieczng ewakuacje.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku majg wymagang przez
przepisy budowlane odpornosé¢ ogniowa. Co zapewnia bezpieczenstwo
pozarowe konstrukcji budynku jak i ekipom ratowniczym.

Obiekt jest budynkiem nie stwarzajacym szczegblnego, nieznanego
zagrozenia dla ekip ratowniczych. Posiada czytelny uklad komunikacyjny
i ewakuacyjny.

Dojazd do budynku jest mozliwy — droga gminna. Lokalizacja
najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Pafstwowej Strazy Pozarnej
w Nowym Miescie Lubawskim — w odleglosci ok. 2,7km -
przewidywany czas dojazdu ok. 5 min.

Biorac pod uwage powyzsze rozwigzania oraz fakt, ze wszystkie
pozostale wymagania zostang spelnione w sposob bezposrednio
wynikajgcy z przepisow, w budynku zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla Nj; o uzytkownikow
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IX Whnioski

Z uwagi na wystepujace uwarunkowania funkcjonalno — przestrzenne,
konstrukcyjne dla obiektu wnosi si¢ o odstgpienie od obowigzku:

>

>

>

zapewnienia wymaganej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z
pokoi 1.25,1.26,1.27 i 1.28.

zapewnienia wymaganej szerokoSci spocznikéw  klatki
schodowej,

zapewnienia wymaganej wysokosci stopni w  ciagu
komunikacyjnym prowadzacym do dodatkowego
(poludniowego) wyjscia z budynku,

wydzielenia pomieszczen 1.5 (aneks kuchenny) oraz 1.15 (sala
wspoélna) od poziomej drogi ewakuacyjnej,

wykonania ocieplenia Sciany oddzielenia pozarowego z
materialéw niepalnych.

X  Czesé¢ graficzna

Projekt architektoniczno-budowlany: przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzialce
budowlanej o nr ewid. 117/14, wykonany przez mgr inz. arch. Krzysztof
Zakrzewski 1 mgr inz. Pawel Zaniecki; PIN Projektowanie i Nadzor,
87-300 Brodnica ul. Promykowa 2a.
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12. Obszar oddzialywania obiektu

W celu ustalenia obszaru oddziatywania obiektu dokonuje sie analizy ponizej opisanych zagadnien
w odniesieniu do istniejgcego w sgsiedztwie zagospodarowania terenu.

Usytuowanie budynku i zagospodarowanie terenu mogace mie¢ wplyw na mozliwosé
zagospodarowania dzialek sasiednich

- Ochrona pozarowa

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany obcigzenia ogniowego budynku. Istniejgce
obiekty znajdujg sie w odlegtosciach od granic przewidzianych przepisami i nie bedg wptywac na
mozliwos¢ zagospodarowania dziatek sgsiednich. Zachowane zostaty odlegtosci od granicy dziafki
okreslone w Dz.U. 2015 poz. 1422; zn,: Dz.U. z 2017r. poz. 2285, w tym dotyczgce usytuowania
budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe (okreslone w §§271-273).

- Zacienianie

Sasiednie dziatki sg obecnie niezabudowane Iub zabudowane budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi i nie mieszkalnymi. Odlegtos¢ budynku od istniejgcych budynkéw na dziatkach
sgsiednich wynosi ponad 8m. Tym samym projektowana inwestycja nie powoduje zacienienia
obiektéw sgsiednich.

- Dostep do drogi publicznej

Dziatki objete opracowaniem nie sg obcigzone stuzebnoscig przejscia i przejazdu. Tym samym
zagospodarowanie dziatki nie bedzie oddziatywa¢ na inne dziatki w zakresie dostepu do drogi
publicznej.

- Inne_elementy zagospodarowania terenu majgce wptyw na mozliwos¢ zagospodarowania
dziatek sgsiednich

W zagospodarowaniu terenu nie projektuje sie elementéw mogacych mie¢ wptyw na dziatki
sgsiednie, takich jak: oczyszczalnie $ciekow, zbiornik na gaz, studnie. Nie projektuje sie zmiany
zagospodarowania terenu.

Ochrona srodowiska:

a) Ochrona przed hatasem

Przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej i
uniemozliwiajg emisje dzwieku wyzsze od przewidzianych prawem. Urzgdzenia zewnetrzne
Zlokalizowane na budynku nie bedg powodowaly ponadnormatywnych poziomow hatasu w
otoczeniu.

b) Projektowana dziatalno$¢ nie bedzie powodowata szkodliwego wptywu na srodowisko.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Teren objety opracowaniem, zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy nie jest wpisany
do rejestru zabytkdéw oraz nie znajdujg sie w grupie pozostatych zabytkéow ujetych w wykazie, o
ktorym mowa w art.7 ustawy z dnia 187 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami oraz zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 75, poz. 474 ).

WNIOSKI:

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994r. — ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdzn, zm.) okre$la sie, ze
obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach inwestycji, tj na dzialce nr 117/14,
obreb 0010 Pacéitowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie. Podstawa prawna: §12.1; §13.1;
§19.1-4; §23.1-4§ 36.1-§38 ,Rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.
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Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ,Prawa budowlanego” nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem ,Przepisy techniczno-budowlane. Warunki jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”’, ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art. 87 ust 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

34



13. Czes¢ opisowa branzy architektoniczno-konstrukcyjnej

Inwestor:

Powiat Nowomiejski

reprezentowany przez

Zarzgd Powiatu w Nowym MieScie Lubawskim
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlany w zakresie architektury i konstrukcji
przebudowy budynku uzytecznosci publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacottowie na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzialce budowlanej o numerze
ewidencyjnym 117/14 w miejscowosci Pacéttowo obreb geodezyjny Pacéttowo, gmina Nowe
Miasto Lubawskie

Podstawa opracowania.

= Wytyczne w zakresie funkcji budynku i planowanego zatrudnienia dostarczone przez Inwestora

= Wytyczne ITB

= Decyzja o warunkach zabudowy

= Mapa do celdéw projektowych

= Projekt zrealizowanej termomodernizacji budynku

= Polskie Normy Budowlane i Rozporzadzenia.

= Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202.

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 18 wrzesnia 2015 roku.

= Uzgodnienia miedzybranzowe

Zakres gtéwnych prac zwigzanych z przebudowg — zmiany w istniejgcym budynku

- demontaz palnego wystroju klatki schodowej — montaz nowych niepalnych wykonczeni (stopnie i
podstopnie z ptytek), balustrada

- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych

- rozbidérka czesci scianek dziatowych parteru, oraz demontaz warstw posadzkowych, rozbiorka
istniejgcego kominka.

- budowa nowych Scianek wydzielajgcych

- przebudowa (podniesienie) nadprozy drzwiowych - nadproza stalowe.

- wykonanie nowych warstw posadzkowych

- wykonanie zabezpieczenh parapetow do wysokosci 85cm

- wykonanie wymianow stalowych oraz wykucie otworow w stropie

- wykonanie napraw tynkéw sufitu i Scian — na nowych $cianach nowe powtoki tynkarskie

- montaz pochwytow przysciennych

-montaz nowych parapetéw wewnetrznych

- wykonanie warstw wykonczeniowych posadzek o raz malowania scian i sufitow

- montaz nowej stolarki drzwiowej oraz czesci nowej stolarki okienne;j.

- montaz nowych parapetéw zewnetrznych — wymieniane okna.

- wykonanie projektowanych zabezpieczen i wydzieleni ppoz.

Podjazd dla os6b niepelnosprawnych:

Podjazd zaprojektowany w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Ptyte podjazdu wykonaé z
wylanymi kraweznikami od strony krawedzi zewnetrznych.
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Konstrukcja ptyty opierana na belkach zelbetowych, ktére sg wsparte na stupach zelbetowych.
Posadowienie bezposrednie na stopach zelbetowych monolitycznych.

Stopy fundamentowe zaprojektowane z betonu C20/25 zbrojonego stalg B500SP. Konstrukcja
stupow, belek i ptyty z betonu C25/30 zbrojonego stalg B500SP.

Powierzchnie betonu stykajgce sie z gruntem zaizolowane izolacjg powtokowg (lepik asfaltowo-
kauczukowy) IZOHAN WL (lub rozwigzanie réwnowazne).

Wykonczenie:

Okfadziny zewnetrzne (naprawa, uzupetnienia warstw ocieplenia)

Projektowane uzupetnienia tynkéw zewnetrznych wykonane jako systemowe: szlachetny tynk
mineralny na siatce o fakturze drobnoziarnistej (faktura baranek o frakcji ziarna do 1,5mm)
malowany dwukrotnie farbg silikatowg w kolorze jak na pozostatej czesci budynku (Atlas 0635) —
jak na budynku istniejgcym (mozna zastosowac inny réwnowazny system tynku i farb). Fakture
oraz kolor dobra¢ na budowie dostosowujgc materiaty i sposoéb wykonania do istniejgcych powtok.

Farby zawierajgce w sktadzie biocydy.

Oktadziny wewnetrzne

Sufity — Projektuje sie tynki gipsowe, maszynowe. Sufity gruntowane oraz dwukrotnie malowane
farbami lateksowymi (kolor biaty). W pomieszczeniach mokrych zastosowac farbe przeznaczong
do tego typu pomieszczen.

Sciany — Wszystkie $ciany tynkowane tynkami gipsowymi (IV kategorii), maszynowymi (narozniki z
profili aluminiowych). Wszystkie $ciany gruntowane i malowane dwukrotnie farbami lateksowymi
zmywalnymi w kolorze okreslonym przez inwestora (farby wodorozcienczalne, o neutralnym
zapachu, bezemisyjne i bezrozpuszczalnikowe, dyfuzyjne dla pary wodnej). Ciggi komunikacyjne
(korytarze) do wysokosci 1,5m malowane farbami do lamperii — farby lateksowe o satynowym
potysku do pomieszczen intensywnie uzytkowanych o podwyzszonej odpornosci na zmywanie — 1
klasa odpornosci na szorowanie na mokro.

Sciany pomieszczen sanitarnych oraz schowka porzgdkowego wykonczone do wysokoéci 2,10m
ptytkami ceramicznymi.

Przy umywalkach w pracowniach wykonac fartuchy z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,60 mi o
szerokosci + 60cm z kazdej strony umywalki. W pomieszczeniu pracowni kuchni oraz zapleczu
socjalnym dla wychowawcow wykonacé okfadziny Scienne z ptytek ceramicznych miedzy dolng i
gorng zabudowg kuchenna.

Posadzki:

Posadzki na gruncie: Zaktada sie wykonanie nowych posadzek na istniejgcej podbudowie
betonowej. Istniejgca podbudowe nalezy wyroéwnac, a nastepnie utozy¢ pape zgrzewalng gr. 4 mm
na zagruntowanym podtozu, folia PE 0,2mm, izolacja termiczna (wedtug opisu izolaciji
termicznych), folia PE gr. 0,2mm oraz wylewka betonowa (szlichta) gr. 6cm zbrojona siatkami z
pretow Srednicy 4,5mm o oczku 15x15cm. W przypadku ztego stanu technicznego podbudowy
nalezy jg czesciowo lub catkowicie wymieni¢ - wykonaé nowe podsypki piaskowe ~30cm
zageszczone do wskaznika zageszczenia Is=0,98 oraz nowy podktad z chudego betonu gr. 15¢cm,

Posadzki na stropie: (w pomieszczeniach sanitariatow papa na zagruntowanym podtozu), folia
PCV gr. 0,50, izolacja termiczna (wedtug opisu izolacji), folia PE gr. 0,2mm, wylewka betonowa
(szlichta) gr. 6cm zbrojona siatkami z pretow srednicy 4,5mm o oczku 15x15cm.
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Wykohczenie posadzek. W pomieszczeniach, zapleczach dla nauczycieli oraz korytarzach
wyktadzina obiektowa PCV Tarkett z wywinieciem cokotu na sciane 10cm. Grubosé wyktadziny
min. 2,0mm, antyposlizgowos¢ R10, DS. Odpornos¢ na $cieranie T. Wyktadziny w kolorach
okreslonych przez inwestora. Wyktadziny montowa¢ na posadzce samopoziomujgcej — wedtug
wytycznych producenta.

Projektuje sie zabudowe instalacji sanitarnych schodzgcych przez sufit z kondygnaciji pietra. W
pomieszczeniu 0/3 0/4 0/5 projektuje sie zabudowe catego sufitu (obnizenie sufitu o 15cm).
Zabudowy systemowe z ptyt gipsowo kartonowych.

Posadzki pomieszczen sanitarnych i klatek schodowych oraz pomieszczenia gospodarczego z
ptytek ceramicznych. Na klatkach schodowych podstopnice systemowe z piytek ryflowanych.
Pierwszy i ostatni stopien i podstopien wykonany z ptytek w kolorze zoéttym (kolor wyrézniajgcy
sie). Odpornoé¢ na Scieranie klasa V. We wszystkich pomieszczeniach z wykonczeniem posadzek
ptytkami wykonaé cokot z ptytek wysokosci 15¢cm.

W pomieszczeniach mokrych zastosowac klej i spoiny wodoszczelne.

Wszystkie stosowane posadzki o antyposlizgowos$ci min. R10.

Do klejenia ptytek stosowaé zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, na bazie cementéw,
cienkowarstwowg do stosowania wewnatrz, wodo i mrozoodporna.
Wymiary ptytek podtogowych min. 30x30cm

W posadzce schowka porzgdkowego (wedtug rysunkéw) zamontowac kratki odptywowe.

Izolacje termiczne

Posadzki:

Posadzka na gruncie: styropian EPS100 gr. 10cm (A=0,038 W/mK)

Posadzka na stropie: styropian EPS100 gr. 7cm (A=0,038 W/mK)

Ocieplenie pod parapetem — styrodur 2cm ze spadkiem

Ocieplenie osciezy okien 2cm styropian EPS200 (zweryfikowaé na etapie realizacji w zaleznosci
od pozostawionego luzu montazowego).

Sciany (naprawa i uzupetnienia po wymianach stolarki okiennej i drzwiowe;j):
Sciany nadziemne: styropian EPS100 gr. Jak na $cianach istniejgcych (1=0,036 W/mK)

Posadzki na gruncie papa zgrzewalna na podktadzie z chudego betonu.
Stolarka
Stolarka okienna: PCV; Umax=0,9 [W/m2xK], szkto bezpieczne od strony pomieszczenia — P2,

kolor biaty (dopasowany do koloru istniejgcej stolarki)

Okna EI60 — aluminiowe (nieotwierane), Umax=0,90 [W/m2xK], szkio bezpieczne od strony
pomieszczenia — P2, R kolor biaty (dopasowany do koloru istniejgcej stolarki)

Drzwi wejsciowe - profil ciepty (klamka/klamka), kolor dopasowany do koloru istniejacej stolarki,
Umax=1,3 [W/m2xK] 2xzamek patentowy.

Drzwi EI60 — aluminiowe z samozamykaczami, szkto bezpieczne P2, kolor dopasowany do koloru
istniejgcej stolarki
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Drzwi wewnetrzne: plytowe, okleinowane ptaskie, wypetnienie ptyta wiérowa otworowana,
oscieznica regulowana. Drzwi tazienkowe z nawiewem.

Scianki systemowe — wydzielajgce kabiny WC. Wykonaé jako $cianki wysokos$ci 200cm z pustkg
15cm nad posadzkg z ptyt laminowanych odpornych na wode i wilgo¢, w profilach systemowych
aluminiowych lakierowanych proszkowo. Plyty np. HPL Trespa (mozna zastosowac inny system
réwnowazny). Drzwi szerokosci 90cm w Swietle w technologii, jak $cianki — z sygnalizacjg
otwarte/zamkniete.

Projektowane Scianki dziatowe — z ksztattek gazobetonowych odmiany 600, murowanych na
systemowej zaprawie do cienkich spoin.

* Wspodtczynnik przenikania ciepta zgodnie z Zatacznikiem nr 2 (wymagalnos$é izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zw. z oszczednoscia energii) Obwieszczenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 18 wrzesnia 2015 roku, ktéry wprowadza nowe
wartosci wspétczynnika przenikania ciepta U okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnetrznych oraz
minimalne klasy szczelnosci okien na przenikanie powietrza.

Szczelno$¢ na przenikanie powietrza : zgodnie z Zalacznikiem nr 2 (wymagalnosé
izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zw. z oszczednoscig energii) Obwieszczenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 18 wrzes$nia 2015 roku - pofgczenia
okien z osciezami nalezy projektowaé i wykonywa¢ pod katem osiggniecia ich catkowitej
szczelnosci na przenikanie powietrza. Przepuszczalno$¢ okien i drzwi balkonowych - wg
Polskiej Normy dot. przepuszczalnosci powietrza okien i drzwi.

Warunki spetnienia wymagan dotyczacych powierzchniowej kondensacji pary wodnej :
zgodnie z Zatacznikiem nr 2 (wymagalnosé izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zw. z
oszczednoscia energii) Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
dnia 18 wrzesnia 2015 roku, oraz Polska Norma dot. metody obliczania temperatury
powierzchni wewnetrznej koniecznej do unikniecia krytycznej wilgotnosci powietrza i
kondensacji miedzy warstwowe;.

Obrdébki blacharskie przejscia kanatéw wentylacji mechanicznej przez stropodach
Obrébki blacharskie: z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 7012. Grubos$¢ blachy
obrobkowej 0,7mm. Obrdbki blacharskie wyprowadzenia kanatéw na ptycie OSB gr. 22mm

Uzupetnienia pokrycia dachu po wykonaniu przejs¢ kanatdéw wentylacji mechanicznej przez

stropodach:
Uzupetnienia pokrycia dachu papg na podfozu betonowym (szlichta betonowa).

Pokrycie papa zgrzewalng w dwoch warstwach na zagruntowanym podtozu. Papa podktadowa
zgrzewalna — Vedasprint Blank gr. 4mm (lub réwnowazna); papa nawierzchniowa zgrzewalna
Vedatect Euroflex PV 250 S5 gr. 5,2mm (lub réwnowazna).
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Pozostate elementy budynku

Parapety zewnetrzne: Parapety z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 7012, (kolor
dopasowac do koloru istniejgcych parapetéw).

Parapety wewnetrzne (wszystkie do wymiany): parapety z konglomeratu, szeroko$ci 37 cm (np.
Polare). Grubos¢ parapetow 3cm.

Pod oknami z wnekami grzejnikowymi zamontowa¢ pod oparcie parapetéw posrednie wsporniki
systemowe. Rozstaw wspornikow maksymalnie co 60cm - w oknach szerokosci 238cm po 3 szt.
na okno. Zastosowac¢ np. wsporniki 24 cm /14,5 cm / 3,7 cm, firmy ‘toma’ (mozna zastosowac¢ inny
system rownowazny).

Balustrady Kklatki schodowej: Balustrada oraz pochwyt przyscienny systemowy ze stali
kwasoodpornej (AISI 316) . Stupki z przyspawang kryzg do mocowania prostego oraz rozetg
maskujgcg. Wypetnienie pionowe — rozstaw co maksymalnie 12cm. Wysokos¢ balustrady
mierzona do wierzchu poreczy 110cm. Wysokos$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych balustrady
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem (wypetnienie elementami pionowymi
uniemozliwiajgcymi wspinacie sie po balustradzie). Konstrukcja balustrady powinna zapewni¢
przeniesienie sit poziomych okreslonych w PN dotyczgcej podstawowych obcigzen
technologicznych i montazowych.

Balustrady i pochwyty wyposazone w wypustki uniemozliwiajgce zsuwanie sie po poreczy. Na
ostatnim poziomym odcinku nad balustradg przestrzeh do poziomu stropu podwieszonego
wypetniona elementami zabezpieczajgcymi przed wspinaniem sie i wypadnieciem (wypetnienie
analogiczne, jak wypetnienie balustrad)

Obudowy pionéw kanalizacyjnych — z ptyty gipsowo-kartonowej A(GKB) gr. 2x,1,25cm; H2(GKBI)
gr. 2x1,25cm w pomieszczeniach mokrych.

39



Uwagi wykonawcze —roboty betonowe

Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z deskowania usungé wszelkie zanieczyszczenia, a
wszystkie elementy pola¢ obficie wodg. Betonowanie nalezy wykona¢ na catej rozpietosci,
posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek podpierajgcych szalunek. W czasie
betonowania nalezy zwracac¢ szczegodlng uwage na dokfadne wypetnianie mieszankg betonowg
wszystkich przestrzeni, prawidtowe zageszczenie betonu i nalezytg jego pielegnacje, zwtaszcza w
okresie podwyzszonej lub obnizonej temperatury powietrza. Klasa betonu zgodna z dokumentacja,
a wykonanie betonu powinno odpowiada¢ normie PN-EN 206-1.

Jezeli beton bedzie podawany na strop w sposob obcigzajacy konstrukcje, to poziomy transport po
stropie moze odbywaé sie taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m® systemem wahadtowym, po
sztywnych pomostach utozonych prostopadle do ryg wypierajgcych deskowanie. Pomosty powinny
by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 38 mm i szerokosci minimum 20 cm. Pomosty na
krawedziach bocznych powinny by¢ obite listwami zabezpieczajgcymi przed stoczeniem sie taczek
Z pomostu. Po stropie nie wolno chodzi¢ do 3 dni po zabetonowaniu!!! Przez okres 14 dni od
zalania stropu, strop nalezy obficie polewaé woda, w celu zapewnienia odpowiedniego
dojrzewania betonu. Na okres nocny strop nalezy przykrywaé folig budowlana na catej
powierzchni. Demontaz stempli moze sie odby¢é minimum po 14 dniach po betonowaniu (przy
statej temperaturze otoczenia okoto 15-20°C). Jezeli temperatura wacha sie na poziomie 10 -
15°C demontaz podpdr moze sie odbyé dopiero po 21 dniach. Jesli temperatura jest ponizej 10°C
to demontaz podpdor moze nastgpi¢ dopiero po 28 dniach.

Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych (nadproza i wymiany).

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnia stalowa oczyszczona metodg strumieniowo-$cierng do stopnia czystosci co najmniej
Sa 2.5 wedlug PN-ISO 8501 - 1. Ostre krawedzie stepi¢, usung¢ odpryski spawalnicze i
oszlifowaé szwy spawdw. Po oczyszczeniu powierzchnie doktadnie odkurzy¢é przez
przedmuchanie strumieniem czystego sprezonego powietrza lub odessanie zanieczyszczen
odkurzaczem przemystowym. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha,
pozbawiona ttuszczu i kurzu. Wszystkie trudno dostepne miejsca, krawedzie przed malowaniem
wtasciwym nalezy dobrze wyrobi¢ pedzlem.

Wiasciwosé: Nazwa Zawartos¢ Liczba warstw | Grubosé Zuzycie
wyrobu czesci statych warstwy teoretyczne
(%)
Grunt Temabond ST | 80 1 150 0,188
epoksydowy 200
pigm. Al. (czerwony)
Gruntoemalia | Temacoat HB | 63 1 150 0,238
epoksydowa | 30 RAL
2 300

Mozna zastosowac inne rozwigzanie rownowazne.

Uwagi koncowe

1. Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prowadzenie rob6t powierzy¢ osobie
uprawnionej.

2. Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac tgcznie, jako catosé.

3. W przypadku wystgpienia watpliwosci, co do prowadzenia robot, nalezy wezwac projektanta,
ktory w ramach nadzoru autorskiego okresli sposob postepowania.

4. Podczas wykonywania robot bezwzglednie przestrzega¢ przepisow bhp oraz stosowaé
oznakowania i zabezpieczenia bhp.

5. Przy wykonywaniu prac budowlanych nalezy korzysta¢ z projektow branzowych. Nalezy zwrécic
uwage ha przebicia i przejscia z instalacjami przez stropy i sciany.
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14. Informacja o Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzialce budowlanej o numerze ewidencyjnym
117/14 w miejscowosci Pacottowo obreb geodezyjny Pacéttowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie

obreb: 0010 PACOLTOWO

Jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA

OBIEKT:
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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ARCHITEKT:

ARCHITEKT SPR.:

KONSTRUKTOR:
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Budynek uzytecznosci publicznej
XI

dziatka nr 117/14
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powiat nowomiejski
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1.1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robét wg zatgczonych rysunkéw i opisu technicznego.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych ( na terenie budowy ).
Wykaz obiektéw wg projektu zagospodarowania terenu:

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Planowane roboty budowlane wykonywane bedg na dziatce, do ktdrej w tej chwili istnieje swobodny dostep.
W celu minimalizowania zagrozen wynikajacych z koniecznosci wlasciwego zagospodarowania terenu nalezy przede
wszystkim:
e ogrodzi¢ i wyznaczy¢ drogi, wyjscia i przejscia dla pieszych na budowie,
e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, zwtaszcza robo6t budowlanych prowadzonych w poblizu - zamieszkatych
budynkow,
e doprowadzi¢ energie elektryczng zwtaszcza do miejsca robo6t budowlanych, przy ktérych bedg uzytkowane
maszyny budowlane,
e urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobow budowlanych,
e urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne dla pracownikéw.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych Podczas realizacji robét
budowlanych istnieje mozliwos¢ wystapienia zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzanych z:

1) pracami stanu surowego, w tym: pracami zwigzanymi z uzyciem maszyn i urzgdzen transportu bliskiego (np.
dzwigu - urzadzenia podlegte UDT), pracami zwigzanymi z przemieszczaniem wyrobdéw i materiatow
budowlanych (roboty transportowe), z robotami wymagajgcymi asekuracji, z pracami spawalniczymi,
ciesielskimi.

2) pracami wykonczeniowymi, w tym: robotami budowlanymi prowadzonymi na wysokosci, w tym roboty
elewacyjne na rusztowaniach, montazem instalacji energii elektrycznej, stosowaniem substancji i preparatow
chemicznych zwtaszcza lakierow i farb.

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowac ryzyko zawodowe wystepujgce przy pracach
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw. Biorgc pod uwage wielkos¢ obiektu oraz
skomplikowany charakter jego realizacji, przewiduje sie, ze w trakcie budowy prowadzone beda nastepujace prace
zaliczane do prac szczegolnie niebezpiecznych:

e prace na wysokosci, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

e prace wykonywane przy uzyciu dzwigu i innych maszyn i narzedzi budowlanych;

e prace w okolicy sieci uzbrojenia dziatki.

Planowane prace wykonczeniowe tj. wykonanie posadzek, przerdbki instalacji itp. nie stwarzajg istotnych zagrozen
z punktu widzenia BHP.

1.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robét budowlanych oraz dostateczng
znajomos$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w przepisach prawa. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie
powinien odby¢ Szkolenie wstepne.

Szkolenie wstepne powinno sie sktada¢ z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego, instruktaz ogélny powinien
przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy kierownik budowy, badz z jego upowaznienia brygadzista. Do-
kument o odbyciu szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp (wiadomosci o ochronie zdrowia i bezpieczehstwie pracy
pracownik potwierdza na odpowiednim oswiadczeniu) powinien znajdowa¢ sie w aktach osobowych pracownika.
Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz
umiejetnosci wykonywania potrzebnych robét budowlanych.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony okresowo. Na budowie ustala sie czasookres prowadzenia
okresowych szkoleh dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy - co pdt roku. Pracownik obstugujgcy maszyne lub
urzgdzenie transportu bliskiego moze je eksploatowa¢ po przyjeciu do wiadomosci informacji o bezpiecznym ich
uzytkowaniu.

Rodzaje prac, przed rozpoczeciem ktérych nalezy przeprowadzic¢ szkolenie:

e obstuga urzgdzen transportu bliskiego,
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e prace wymagajgce asekuracji,
prace transportowe (transport ciezkich elementow),
prace psychofizyczne (m.in.: prace przy obstudze zurawi wiezowych i samojezdnych).

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z planowanych robét w

strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Nalezy w sposdb widoczny (tablicami sygnalizacyjnymi, tasmami) oznaczyé miejsca prowadzonych prac i
uniemozliwi¢ przebywanie w tych miejscach innych osdb poza pracownikami wykonujgcymi roboty. W czasie montazu
konstrukcji stalowej nalezy zwrdci¢é szczegdlng uwage na zachowanie warunkéw technicznych i warunkéw bhp
wymaganych przy montazu. Wszystkie roboty wymagaja nadzoru oséb z odpowiednimi uprawnieniami. Wszystkie prace
budowlane muszg by¢ wykonane z wykorzystaniem wszelkich mozliwych zabezpieczenh przewidzianych prawem:

a) maszyny i urzadzenia transportu bliskiego - zastosowane maszyny i urzadzenia transportu bliskiego oraz sprzet
muszg by¢ wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacjg (DTR) i instrukcjami: obstugi i
konserwacji, bezpieczenstwa pracy oraz wymogami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Maszyny uzywane na
budowie powinny by¢ sprawne i bezpieczne. Obstugiwane powinny byé zgodnie z warunkami bezpiecznej

obstugi;

b) srodki ochrony indywidualnej - zastosowane $rodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne; z wymaganiami
norm i posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

c) zasady bezpiecznej pracy - nalezy zachowywac¢ wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie

zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania robo6t. W przypadku bezpo-
Sredniego zagrozenia na budowie, nalezy stworzyé warunki bezpiecznej ewakuacji poprzez zastosowanie
wiasciwych oznakowan, np. drég ewakuacyjnych i pozarowych; budowa powinna byé wyposazona w tablice
informacyjng z telefonami alarmowymi;

d) prace zwigzane z obecnoscig napiecia elektrycznego - przy wszelkich pracach, przy ktérych niezbedne jest
korzystanie z linii i urzgdzen energetycznych, nalezy stosowa¢ wszelkie mozliwe obnizenia napiecia, np. przy
oswietleniu obiektu i drog komunikacyjnych. Przy stosowaniu napiecia 220 V i wyzszego (380 V) obowigzuje
bezwzgledna kontrola linii i urzgdzeh energetycznych w zakresie ochrony przeciwporazeniowej i opornosci
izolacji tych linii. Nalezy stosowac typowe rozdzielnice pradu oraz inne sprzety elektryczne posiadajgce
konieczne dopuszczenia i oceny zgodnosci z normami. Zabrania sie stosowania wszelkich prowizorycznych
podtgczen.

e) prace zwigzane z zastosowaniem $rodkéw chemicznych - dopuszcza sie stosowanie wytgcznie sSrodkéw
chemicznych wiasciwie oznakowanych z kartg charakterystyki identyfikujaca substancje chemiczng (zwiazek
chemiczny, mieszanine) oraz okreslajgcg zagrozenia, jakie ten zwigzek powoduje. Srodki chemiczne
(substancje chemiczne) mogg by¢ stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

f) prace spawalnicze - powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z
zaproszeniem ognia, np. w poblizu sktadowisk materiatéw palnych. Beda uwzgledniaty réwniez wymogi ochrony
osobistej pracujgcych i przebywajgcych w poblizu.

Q) prace wymagajgce asekuracji - przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznosé, niektére z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby, a w szczegdlnych okolicznosciach (powaznego
zagrozenia zycia) nadzoru brygadzisty. Na budowie asekuracji bedg wymagaty prace: zwigzane z konserwacja,
montazem i naprawa dzwigu, zurawia wiezowego i samojezdniowego, spawalnicze (takze ciecie gazowe i
elektryczne),

1.7. Informacja dotyczaca sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy
Z uwagi na rodzaj projektowanych robét oraz pracochfonnosé tych robét istnieje konieczno$¢ opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

Uwagi ogolne :

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Przed zamowieniem elementdw konstrukcyjnych, wykonczeniowych, urzadzen, elementéw instalacji itp.
wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i dostosowac¢ gabaryty
elementow.

3. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania (Warunki Techniczne
Wykonania | Odbioru Robét Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami bezpieczehnstwa i higieny pracy, Polskimi
Normami i przepisami.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i
zalecen producenta.

44



5. Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia winny spetnia¢é normy bezpieczenstwa
p. poz. i BHP (muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajg akceptacji Zleceniodawcy.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wyfgcznie w celach informacyjnych.

8. Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie moga by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jako$ciowych.

ARCHITEKT: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. proj. GP.1.7342/135/TO/94
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKT SPR.: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz
upr. proj. BUA.111.16/63
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki
upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKTOR SPR.: mgr inz. Marcin Malinowski
upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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15. Kopie uprawnien, zaswiadczen o przynaleznosci do izby architektéow, do izby
inzynieréw, oswiadczenie projektantéw

46



) LJ?CZA) —_— —_‘\.7ODZKI ‘ Torulh, dnia 29 listopada 1984 r.

C oy, pURENIU
(pleczé&cy

Nr GP.I.734271 35/TOB4

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.

DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNAYCH W BUDOWNICTWIE - . -

Na podstawié § 4 ust.1, § 74 & 13 ust.1 pkt.1
rozpor zzdzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 18785 r. W sprawie samodzielnych f‘..xnkcji technicznyéh' w budow—
nictwie _CDz.UlNr 8,poz. 46 = po'f_’n. zmianami) stwierdza sie, Ze:
Pancid KRZYSZTOF ZAKRZEWSKI
tytul naukevy-zavedowvy: IQr inz. architekt o
urodzanyl{ad dniza 12 stycznia 1961 r. w Elblagu.
posiada przygotowanie ‘zawodowe upow_ainiajalce do wykonywania
samodzi elnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robdt -
w specjalnodgci architektonicznej

w zakresie j.w. : : .

Panci>  KRZYSZIOF ZAKRZEVWS K I jést upowazniony(ad do:

1.Sporzadzania projsktdow w zakresie rozwiazan:
2> architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,
jo®) konstrukéyjno—budowlanych w zakresie obiektdw budowldnych o powsze-
chnie znanych rozwizzaniach konstrukeyjnych i schematach tech-
nicznych z wylaczeniem konstrukcji fundamentdw gtebokich i trud-—
niejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

.Kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania

i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéW budowlanych oraz

oceniania i badania stanu technicznego: i =

2) wszelkich budynkdw, )

-b) budowli w budownictwie jednoredzinnym i zagrodowym ©Oraz budowli
siuzacych do celdw rozrywki, wypoczynku i sportu = = wytaczeniem
konstrukeji fundamentdw giebokich i trudniejszycch konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych. :

n

‘Otrzymuia: '
1. Pan Krzysztof Zakrzewski

@la Mostowa 674 — B r o dnica

2. asa

z up. WOJEWODY
/

r KRAWIEC
DYREKTOR WDZIALU

(PEERISCARR Y ASESHIENNE

47



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Arkadiusz ZAKRZEWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPI 7342/135/T0/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0102.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-07-2020 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0102-F8B6-D9YE-7AFE-5Y8A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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| Prezydionm "
| Wojewsddzkic] Rady: Narod “Bydgoszcy, dmia, . 20=CEEEWCE | o3 o
. Wydzial Budownictws i ‘ I - : R i
] Urbanisgki § Architekrazy : o o
% : 'y'dgo__sz-c.zy ' A STAROSTWEO POWIATOWE -
{ e ewid wprowm BUALITL16/63 . WBRODNICY
s - S s e © ol Kamonka 18
: : 87-300 BRODMICA (7}

-_Uprawnienia budowiane

Na podstamie art. 18, art. 19 ust. ! pke I§art 20 ust I ustawy z dria 31 stgez-

nia 1961 r. - prawe budowlsne (Dz. U. nr 7, poz. 46) ovaz § 28 i § o

rozporzadzenis Przewodniczacego Komiteln Budownicrwa, Urbanistyki § Architek.

_tury z dmia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacii fachowych ocséb wykomu.

jacgch funkcje techuiczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz.-266)
HBonna FalXiewicz s

magister inZynier apchitelt

nrodzong dnia .....3.Sierpniz 1.932r.% Jerozalimee ...

otrzpmuje
architektionicznej. :
sporzgdzania projektéw budowlanych

w specjalnodci

s uprawnienia budowlane do
| architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,pro-
! jektéw budowlanych konstrukeyjnych z wyjatkiem projelk-
i téw obiektéw budowlanych o skomplikowanej konstrukeji,
|

projektéw instalscji i urzadzed sanitarnych z wyjatkiem
skomplikowanych instalacji i urzgdzed sanitarmych. ..

Y Nenkeweraa Znin m 473 65 3000
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Hanna FALKIEWICZ-MARCINIAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr BUA III 16/63,

jest wpisana na liste cztonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0138.

Czlonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2021 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0138-274D-8967-B1AD-35C6 }

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Podis jest praghdiowy.

® POLSKA
| Z B A
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

V74

=\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-G7B-R3M-BDS *

Pan Pawet Zaniecki o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0208/08

adres zamieszkania ul. Promykowa 2a, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0077/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 25
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Malinowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 07 grudnia 1982 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0081/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Witold Przybylski=————/

mgr inz. Andrzej Mankowski M Z s .

inz. Franciszek Szypliniski /I}‘%

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Malinowski
ul. Swietokrzyska 7/29
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INZYNIEROW

Ny
%
— T
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-J9J-PD6-7TC *

Pan Marcin Malinowski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0028/10

adres zamieszkania ul. Swietkorzyska 7/29, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany(a) oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z marca 2021r.) dotyczacy :

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacoéttowie na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym
117/14 w miejscowosci Pacottowom obreb geodezyjny Pacéttowo, gmina Nowe Miasto Lubawskie
obreb: 0010 PACOLTOWO
Jednostka ewidencyjna: 281205 _2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA

opracowany na rzecz inwestora:

Powiat Nowomiejski

reprezentowany przez

Zarzad Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKT: mgr inz. arch. Krzysztof Zakrzewski
upr. proj. GP.1.7342/135/TO/94
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

ARCHITEKT SPR.: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz
upr. proj. BUA.III.16/63
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektonicznej

KONSTRUKTOR: mgr inz. Pawet Zaniecki
upr. proj. KUP/0009/POOK/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

KONSTRUKTOR SPR.: mgr inz. Marcin Malinowski
upr. proj. KUP/0081/POOK/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

wymag art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku
Prawo Budowlane— tekst jednolity Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202.
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16. Uzgodnienia, decyzje o wyrazeniu zqgody odstepstwa
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Warminsko-Mazurski
Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16; tel. centrala 89 524 83 00; faks 89 679 16 99; e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl; www.wsse.olszyn.pl

Olsztyn, dnia 23.02.2021 r.

Powiat Nowomiejski
reprezentowany przez

Zarzad Powiatu

w Nowym Miescie Lubawskim
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

DECYZJAnr17/2021

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z pdzn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w oparciu o § 72
ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065 z p6zn. zm.), po przeanalizowaniu dokumentacji przedtozonej przy wniosku Pana Andrzeja
Ochlaka — Przewodniczacego Zarzadu Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim, ul. Rynek 1,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie — z dnia 22.01.2021 r. (pismo bez znaku, data wplywu
22.01.2021r.)

Warminsko-Mazurski Panstwowy Wojewédzki Inspektor Sanitarny

wyraza zgodg na obnizenie wysokosci nastgpujgcych pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi

w Powiatowym .frodowiskowym Domu Samopomocy projektowanym na parterze budynku przy

ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie:

o sali gospodarstwa domowego (0.1), sali multimedialnej (0.23), sali muzgycznej (0.24),
stolowki/sali zajec swietlicowych (0.29) — o wysokosci 2,73 m,

e sali rekodziela artystycznego (0.15), sali plastycznej (0.19), sali rehabilitacji ruchowej
(0.20), sali krawiectwa i haftu (0.22) — o wysokosci 2,98 m

1. W pomieszczeniach nalezy zastosowaé uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
zapewniajqcy wymiang powietrza w ilosciach odpowiednich do funkcji danego pomieszczenia
I potrzeb uzytkowych, w tym liczby jednoczesnie przebywajqgcych oséb (przyjmujgc strumien
powietrza na 1 osobg nie mniej niz 30 m*/godz.), z uwzglednieniem bilansu ciepla i wilgoci.

2. Na potrzeby zabudowy przewodow wentylacyjnych prowadzonych pod stropem dopuszcza sie
dodatkowe, lokalne obnizenia do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m, na powierzchni nie wigcej niz
20 % powierzchni sufitu.

3. Przewody nawiewne i wywiewne nalezy rozprowadzaé wzdluz przeciwleglych $cian
pomieszczen. Anemostatow wywiewnych nie nalezy sytuowaé nad strefami, gdzie znajdujq sie
grzejniki instalacji ogrzewczej pomieszczen.
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 22.01.2021 r. (pismo bez znaku, data wptywu 22.01.2021 r.) Pan Andrzej
Ochlak — Przewodniczacy Zarzadu Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300
Nowe Miasto Lubawskie — zwrécit si¢ do Warminsko-Mazurskiego Panstwowego Wojewddzkiego
Inspektora Sanitarnego o wyrazenie zgody na odstgpstwo od warunkéw technicznych
w zakresie obnizenia wysokosci pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, tj. sali
gospodarstwa domowego (0.1), sali rekodzieta artystycznego (0.15), sali plastycznej (0.19), sali
rehabilitacji ruchowej (0.20), sali krawiectwa 1 haftu (0.22), sali multimedialnej (0.23), sali
muzycznej (0.24) oraz stotéwki/sali zaje¢ $wietlicowych (0.29) w Powiatowym Srodowiskowym
Domu Samopomocy projektowanym na parterze budynku przy ul. Skrajnej 1 w Pacoltowie. Do
wniosku dofgczono rysunki techniczne dotyczace przedmiotowych pomieszczeh (m.in. rzut
poziomy kondygnacji, przekrdéj pionowy budynku). W dniu 19.02.2021 r. przedstawiono
dodatkowe informacje i dane charakteryzujace poszczegdlne pomieszczenia objete wnioskiem.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, ze kazde z pomieszczen przeznaczone jest na pobyt
jednoczesnie wiecej niz 4 osoéb. Jak stanowi § 72 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.) wysokos¢ pomieszczen do
pracy, nauki i innych celéw, przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt wiecej niz 4 osob,
powinna wynosi¢ co najmniej 3,0 m. Jednak na podstawie § 72 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub
klimatyzacji pomieszczenia, ktérych wysoko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 3,0 m, mogg by¢
obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m, pod warunkiem uzyskania zgody panstwowego
wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja, podstawowe dane dotyczace poszczegdlnych
pomieszczen (wg numeracji podanej w dokumentacji projektowej) sg nastgpujace:

e pomieszczenia 0 wysokosci 2,73 m:

—  sala gospodarstwa domowego (0.1) — powierzchnia 32,93 m?, przewidywana liczba 0sob
jednocze$nie przebywajgcych: 11 (w tym personel: 1 osoba), pobyt staly (powyzej
4 godz./dobg),

—  sala multimedialna (0.23) — powierzchnia 21,06 m?, przewidywana liczba 0séb jednoczesnie
przebywajacych: 6 (w tym personel: 1 osoba), pobyt staty (powyzej 4 godz./dobg),

— sala muzyczna (0.24), — powierzchnia 24,63 m?, przewidywana liczba o0séb jednoczeénie
przebywajgcych: 6 (w tym personel: 1 osoba), pobyt staly (powyzej 4 godz./dobg),

—  stotéwka/sala zajeé¢ $wietlicowych (0.29) — powierzchnia 50,34 m?, przewidywana liczba
0s6b jednoczes$nie przebywajacych: 26 oséb (w tym personel: 2 osoby), pobyt staly
(powyzej 4 godz./dobe);

e pomieszczenia o wysokosci 2,98 m:

—  sala rgkodziela artystycznego (0.15) — powierzchnia 21,81 m?, przewidywana liczba 0séb
jednocze$nie przebywajacych: 9 (w tym personel: 1 osoba), pobyt staly (powyzej
4 godz./dobg),

— sala plastyczna (0.19) — powierzchnia 22,81 m?, przewidywana liczba oséb jednoczesnie
przebywajacych: 9 (w tym personel: 1 osoba), pobyt staly (powyzej 4 godz./dobg),

— sala rehabilitacji ruchowej (0.20) — powierzchnia 29,24 m?, przewidywana liczba osdb
jednoczesnie przebywajacych: 5 (w tym personel: 1 osoba), pobyt staly (powyzej
4 godz./dobg),

— sala krawiectwa i haftu (0.22) — powierzchnia 16,59 m?, przewidywana liczba osob
jednocze$nie przebywajacych: 10 oséb (w tym personel: 1 osoba), pobyt staty (powyzej
4 godz./dobg).
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Pomieszczenia te bedg mialy zapewnione o$wietlenie $wiattem dziennym. Jak wynika
z uzasadnienia wniosku, Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy w Pacéttowie
projektowany jest w ramach zmiany sposobu uzytkowania kondygnacji parteru istniejacego
budynku, gdzie ze wzgledéw technicznych nie ma mozliwosci zwigkszenia wysokosci
pomieszczen do 3,0 m w celu uzyskania zgodno$ci z wymaganiami ww. rozporzadzenia.
W ramach przebudowy planowane jest wyposazenie pomieszczen w wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng — co spetnia warunek niezb¢dny do uzyskania zgody na obnizenie
wysokosci. Dla zapewnienia wtasciwych pod wzgledem higienicznym i zdrowotnym warunkéw
uzytkowania pomieszczen i pobytu ludzi nalezy w projekcie instalacji wentylacji uwzglednié
zastrzezenia okreslone w niniejszej decyzji, jak réwniez wymagania stosownych przepiséw oraz
norm dotyczacych wentylacji w budynkach uzytecznosci publiczne;.

Majac na uwadze powyzsze Warminsko-Mazurski Pafistwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny orzekt, jak w sentencji.

Niniejsza zgoda nie jest réwnoznaczna z uzgodnieniem dokumentacji projektowej
inwestycji  (w  fym rozwigzan  architektonicznych,  technologicznych,  funkcjonalnych,
instalacyjnych lub zagospodarowania terenu) pod wzgledem wymagan sanitarno-higienicznym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Gléwnego Inspektora Sanitarnego
w Warszawie, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem
tutejszego organu {j. Warminsko-Mazurskiego Paristwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia ~ Warminsko-Mazurskiemu — Panstwowemu — Wojewodzkiemu — Inspektorowi
Sanitarnemu oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez strone
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojew6dzkiego
Sadu Administracyjnego (art. 127a Kpa). Zgodnie z art. 136 § 3 Kpa strona w odwolaniu moze
zawrze¢ wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego,
w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

<3 Oy

Otrzymuja:
( 5 Adresat jw.
Do wiadomosci:
1. Okregowy Inspektor Pracy w Olsztynie
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Mie$cie Lubawskim
3. Aa
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Warmirisko-Mazurski
Paristwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny

10-561 Olsztyn, ul. Zotnierska 16; tel. centrala 89 524 83 00 faks 89 679 16 99; e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl; www.wsse.olsztyn.pl
Olsztyn, dnia 23.02.2021 r.
ZNS.9022.5.4.2021.W

Powiat Nowomiejski
reprezentowany przez

Zarzad Powiatu

w Nowym Miescie Lubawskim
ul. Rynek 1

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

STAROSTWO POW| ATOW?— |
w '\acmm  Misicie Lubawskim

.3 2021 -03-

zvg‘rnj'%&"lll WK .......

|

Dotyczy: wysokosci pokoju opiekunéw (0.3) w Powiatowym §rodowiskowym Domu
Samopomocy projektowanym na parterze budynku przy ul. Skrajnej 1 w Pacéltowie.

W nawigzaniu do wniosku Pana Andrzeja Ochlaka — Przewodniczacego Zarzadu Powiatu
w Nowym Miescie Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie — z dnia
22.01.2021 r. (pismo bez znaku, data wptywu 22.01.2021 1.) 0 wyrazenie zgody na obnizenie
wysokosci pomieszczenia jw. po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentacji, uzupetnionej
w dniu 19.02.2021 r., Warmifsko-Mazurski Pafistwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny
informuje:

Biorgc pod uwage przewidywang liczbe oséb przebywajacych (pracujacych) w pokoju
opiekunéw nr 0.3 (tj. jednoczesnie nie wigcej niz 4 osoby), jak réwniez brak wystepowania
czynnikéw ucigzliwych lub szkodliwych dla zdrowia, projektowana wysoko$¢ pomieszczenia
2,73 m nie narusza wymagan obowigzujacych przepiséw okreslonych w § 72 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z pdzn. zm.) oraz
w § 20 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn.
zm.).

W zwigzku z powyzszym w odniesieniu do przedmiotowego pokoju opiekunéw
w Powiatowym Srodow1skowym Domu Samopomocy projektowanym na parterze budynku przy
ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie nie zachodzi konieczno$é uzyskania zgody tutejszego organu na
obnizenie wysokosci pomieszczenia.

Otrzymuja:

@ Adresat jw.

Do wiadomosci:

1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nowym Miescie Lubawskim

2. Aa
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WARMINSKO-MAZURSKI ol
KOMENDANT WOJEWODZKI Olsztyn, 10 marca 2021 r.
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.19.1.2021

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U.2020.961 t.j. z pézn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.UU.2019.1065 t.j. z pézn. zm. - zwanego dalej ,,warunkami
technicznymi”), po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej dla
budynku uzytecznosci publicznej Pacottowo, ul. Skrajna 1, dz. nr 117/14” z lutego 2021 .,
sporzadzonej przez rzeczoznawcg budowlanego inz. Tadeusza Czechowskiego (nr rejestru
centralnego 174/96) oraz rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
mgr. inz. Mariusza Klemanskiego (upr. KG PSP nr 349/97), z okreslonymi nast¢pujgcymi
rozwiazaniami zamiennymi polegajacymi na:

1. wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej, polgczony z monitoringiem
Komendy Powiatowej PSP w Nowym Miescie Lubawskim;

2. podziale budynku na cztery strefy pozarowe;

3. wyposazeniu drég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu co
najmniej 3 Ix;

wyraza sie zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob inny niz podany
w § 256 ust. 3, § 68 ust. 1, § 236 ust. 3, § 232 ust. | warunkéw technicznych.

Autorzy ekspertyzy wystapili o wyrazenie zgody na odstgpstwo w zakresie:

1. dtugosci dojscia ewakuacyjnego;

2. szerokosci spocznikéw w klatce schodowej;

3. wysokosci stopni schodéw w ciagu komunikacyjnym na parterze przy poludniowym wyjsciu
z budynku;

4. zamknigcia drzwiami wyjs¢ z pomieszczen nr 1.5 i 1.15 prowadzacych na droge
ewakuacyjng;

5. ocieplenia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego materiatem niepalnym;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostalych wymagan z zakresu ochrony

przeciwpozarowej. Szczegblowy zakres odst¢pstw opisano w rozdziale 6.3. ,Ekspertyzy

technicznej (...)".

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U.2020.256 tj. z p6zn. zm.) odstgpiono od szczegdlowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci spelnia zagdanie strony, niemniej jednak organ
wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektéw

wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcow do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych, oraz stosownych pozwolen;

Strona 1 z2
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— postanowicnic wyraza zgod¢ na spehienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego W inny sposob niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych wylgcznie dla przypadkéw wymienionych w postanowicniu;

— pozostale, ewentualne nieprawidlowosci, nie wykazane w postanowieniu, wymagaja
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

— ,,Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralng czes¢ postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Gltéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38, za
posrednictwem Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, ul. Niepodleglosci 16, 10-045 Olsztyn, w terminie siedmiu dni od dnia jego
dorgezenia.

Warmiisko-fia
Komendant Vyjoje
Panstwowe] Sl

nadbryg. Toma Komoszyniski

Zalaczniki:
1. Ostemplowana ekspertyza techniczna z lutego 2021 r. wraz z czg¢écig graficzng

Otrzymuja:
(L) Mariusz Klemanski
ul. Zielona Dolina 55
11-036 Gronity k/Olsztyna
2. KW PSP Olsztyn — aa.

Do wiadomosci:

1. Komendant Powiatowy PSP w Nowym Miescie Lubawskim

PP/ID

Strona 2 z 2
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EKSPERTYZA

stanu ochrony przeciwpozarowej

Budynek uzytecznosci publicznej

Pacéltowo, ul. Skrajna 1 dz. nr 117/14

Autorzy:

Rzeczoznawrca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, nr upr. 349/97
mgr inz. Mariusz Klemanski

11-036 Gronity ul. Zielona Dolina 55

Rzeczoznawca budowlany

inz. Tadeusz Czechowski

nr rejestru centralnego 174/96
10-708 Olsztyn, ul. Promienista 4

Olsztyn, Luty 2021r.

KOMENDA WOJEWODZKA

PANSTWOWE] STRAZ!

045 Qlsztyn, ul. Ni
WYDZIAL KONTROLNO-RO,
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I Przedmiot opracowania, zakres i cel opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest przebudowa budynku uzyteczno$ci
publicznej polozonego przy ulicy Skrajnej 1 w Pacdttowie.

Cel opracowania

Celem ekspertyzy jest okreslenie warunkow przeciwpozarowej ochrony
biernej i czynnej, w tym zaprojektowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do
wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. , nr 75, poz. 690).

Podstawowe warunki, ktorych nie spetia przedmiotowy budynek, to:
v" dopuszczalne dtugosci dojsé ewakuacyjnych sg przekroczone.

Glownym powodem projektowania rozwigzan zamiennych jest fakt, ze
przebudowa istniejgcego budynku, polegajaca na pelnym jego dostosowaniu do
wymagan warunkow technicznych jest niemozliwa ze wzgledu na uklad i
rozwigzania konstrukcyjno — funkcjonalne. Opracowanie przedmiotowej
ekspertyzy okredla propozycje niezbednych rozwigzan zamiennych, ktérych

realizacja zapewni bezpieczenistwo ludzi, ich zyciu i zdrowia.

Podstawa opracowania ekspertyzy

» Zlecenie wystawione przez: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez
Zarzad Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim; 13-300 Nowe Miasto
Lubawskie ul. Rynek 1.

» Projekt architektoniczno-budowlany: przebudowa budynku uzytecznosci

publicznej polozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéltowie na cele

- Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzialce

budowlanej o nr ewid. 117/14, wykonany przez mgr inz. arch. Krzysztof

Zakrzewski 1 mgr inz. Pawel Zaniecki; PIN Projektowanie i Nadzor,
87-300 Brodnica ul. Promykowa 2a.

» Analiza dokumentacji technicznej przedmiotowego budynku.
'KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE] STRAZY PO7ARN E] 2
10-045 Qiszzyn, ul. Niepodlegiosai 16
WYDZIAL KONTROLNO-RQZPOZA 207
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Wykaz wszystkich przepisow technicznych oraz Polskie Normy i inne
dokumenty (wytyczne), do postanowien ktérych odniesiono si¢ przy
wykonywaniu ekspertyzy i zaprojektowaniu rozwigzan zamiennych:

'8

11

12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690).

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 11

stycznia 2019r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2019, poz. 67).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz
drég pozarowych (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2009r., Dz. U. 2009.124.1030).
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania

odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne
i klasyfikacja.

. PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania

stopnia palnosci materiatow budowlanych.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty
wewngtrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN ISO 7010:2012. Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.
PN-IEC 61024-4-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogdlne.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Wymagania ogolne.

Jezeli w ekspertyzie przywolane bedg odniesienia do przepiséw, tytut zostanie
zastgpiony numerem w nawiasie kwadratowym [...] zgodnym z powyzszym
spisem.
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I

Ogolna charakterystyka

Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w miejscowosci Pacoltowo
przy ulicy Skrajnej 1. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
kondygnacje piwniczng (podziemng).

Opis konstrukeji obiektu: murowany, stropy potprefabrykowane,
ceglane, czesciowo zelbetowe. Stropodach na konstrukcji stropu —
niewentylowany, pehy.

W kondygnacji parteru projektuje sie przebudowe budynku
uzytecznosci publiczne] z przystosowaniem pomieszczen i1 ukladu
funkcjonalnego na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy. Pigtro aktualnie pelni funkcje Domu Dziecka.

Dom  Samopomocy bedzie przeznaczony dla oséb =z
niepelnosprawnosciami z regionu powiatu nowomiejskiego. Uczestnicy
beda korzystali z pomieszczen (pracowni) w ciggu dnia w wyznaczonych
godzinach. W projekcie przebudowy kondygnacji zaprojektowano
pracownie tematyczne, w ktorych beda prowadzone zajecia (warsztaty)
dla uczestnikow, pomieszczenia dla pedagoga, psychologa, logopedy,
punkt pielggniarski, konieczne pomieszczenia biurowe. Zaprojektowano
punkty sanitarne przeznaczone dla uczestnikéw oraz punkt sanitarny dla
opiekunow i pracownikow biurowych.

Kondygnacja I pigtra przeznaczona jest na cel Domu Dziecka i jej
funkcja pozostaje bez zmian.

Warunki budowlano-instalacyjne — stan techniczny

Stan techniczny instalacji uzytkowych wystepujgcych w  budynku
bedacym przedmiotem ekspertyzy.

a. Instalacje elektroenergetyczne:

Obiekt posiada nastepujace instalacje:
= elektryczna,
= odgromowa.

Obickt jest wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

b. Instalacje wodociaggowe wewngtrzne przeciwpozarowe:

Obiekt jest wyposazony w wewngtrzng instalacjc wodociggowg
przeciwpozarowa z hydrantami 52 — dwa hydranty na parterze i jeden
na [ pigtrze.
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c. Instalacje i urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu:

Klatka schodowa zostanie wydzielona pozarowo i wyposazona w
automatyczne urzadzenia oddymiajace.

d. Instalacje sygnalizacyjno — alarmowe:

Sygnalizacja pozaru — budynek zostanie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru wlgczong w system monitoringu Panstwowe;
Strazy Pozarnej w Nowy Miescie Lubawskim.

e. Stale i potstate urzadzenia gasnicze:
Nie dotyczy.
Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami — 2kg (3dm®) na kazde 100m’
powierzchni uzytkowe;j.

Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uiytkowania
Iub ocena warunkoéw techniczno-budowlanych w oparciu, o
ktore budynek uznany zostal za zagrazajgcy Zyciu ludzi

Przedmiotowy obiekt w catosci pemnit funkcje domu dziecka,
natomiast na dzien dzisiejszy jedyng uzytkowang kondygnacjg nadziemng
jest kondygnacija I pigtra, ktora w catosci przeznaczona jest na cele domu
dziecka. Projektowana przebudowa ma na celu przystosowanie
kondygnacji parteru na potrzeby Powiatowego Srodowiskowego Domu
Samopomocy.

Podstawowym warunkiem jakiego nie spelnia przedmiotowy obiekt
sa dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen usytuowanych na
I pietrze, ktdre sg przekroczone o ponad 100%, ze wzgledu na powyzsze
zaprojektowano wydzielenie pozarowe klatki schodowej jako bezpiecznej
strefy wyposazonej w urzgdzenia oddymiajace 1 posiadajacej
bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku oraz podziat obiektu na cztery
glowne strefy pozarowe (przedstawione w zalgczniku graficznym).

KOMENDA WOJEW ODZKA
PANSTWOWE] STRAZY POZARNT]
10-045 Olsztyn, ul. Niepodlegloé: -
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNA W

69



V' Charakterystyka poZarowa

5.1 Zestawienie danych charakteryvzujacych obiekt:

“» powierzchnia zabudowy - 631,42 m?,
%  powierzchnia uzytkowa - 1342,4 m?,
% wysokosé - ok. 7,5 m.
*»  liczba kondygnacji:

e nadziemnych - 2

e podziemnych - 1

Grupa wysokosci budynku: N — budynek niski.

5.2 Odleglosé od obiektow sgsiadujgcych:

Najblizsze obiekty budowlane: garaz w odlegltosci 15,6m, budynek
gospodarczy w odleglosci 15,5m.

5.3  Parametry pozarowe wystepujgcych substancji:
Nie dotyczy.

5.4  Przewidvwana gestosé obcigzenia ogniowego:
Nie dotyczy.

5.5 Kategoria zagrozenia  ludzi, przewidywana  liczha  osob
przebywajacych na poszczegolnych kondygnacjach:

Parter — Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy.
Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL — 11

I pietro — Dom Dziecka.

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL -V

Liczba 0s6b przebywajacych na poszczegolnych kondygnacjach:

e Parter — max. 50 uczestnikéw oraz okoto 8 pracownikow;

e [ pietro — 14 dzieci.
W Domu Dziecka pracuje 7 wychowawcow (praca na 3 zmiany),
dodatkowo na etacie: Dyrektor, Pedagog, pracownik socjalny,
psycholog, pracownik gospodarczy, kucharka, ksiggowa (0,5 etatu).
Ze wzgledu na zatrudnienie oprdcz dzieci w Domu Dziecka moze
znajdowac si¢ od 2 do 10 0sob w zaleznosci od pory dnia.

5.6  Qcena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych:
Nie dotyczy.
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5.7  Podzial obiektu na strefy pozarowe:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku
wynosi 8000m?. Budynek stanowi jedng gtéwna strefe pozarowa.

Natomiast po przebudowie parteru na cele Powiatowego Domu
Samopomocy Srodowiskowej zmieni si¢ kwalifikacja kategorii
zagrozenia zycia ludzi kondygnacji parteru z ZL V na ZL 1I, co
skutkuje zmniejszeniem maksymalnej dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej do 5000m?2.
Podczas przebudowy obiekt zostanie podzielony na cztery gléwne
strefy pozarowe:
e strefa I — piwnica (PM Q4<500MJ/m?) — 209,06m>
e strefa Il — parter (ZL IT) — 505,75m?
e strefa Il -1 pigtro (ZL V) —374,97m?
e strefa IV —1I pietro (ZL V) — 134,15m?
Dodatkowo, zgodnie z przepisami, w piwnicy wydzielone zostana
pomieszczenia kotlowni oraz sktadu opatu.
5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i _stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane:

Klasa odpornosci pozarowej budynku:  C

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:
gldwna konstrukcja nosna — R E I 60,

konstrukcja dachu—R 15,

stropy — R E 1 60,

Sciany zewnetrzne — E 1 30,

Sciany wewnetrzne —E I 15,

przekrycie dachu—E 15.

Wszystkie elementy konstrukcyjne speiniaja wymagania co do
odpornosci ogniowej z wyjatkiem konstrukcji dachu, ktéra zostanie
wydzielona pozarowo z wykorzystaniem przegrody wykonanej w
klasie odpornosci ogniowej min. EI 30 od pomieszczen uzytkowych.

it Al oP

Do wykonczenia wngtrz budynku — pomieszczen nie bedg stosowane
materialy latwo zapalne, ktorych produkty rozkladu sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce. ROwniez na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych celom ewakuacji nie beda stosowane materialy
latwo zapalne.
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5.9  Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe:

Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen
usytuowanych na I pigtrze sa przekroczone.

Natomiast po projektowanym podziale na strefy pozarowe oraz
wydzieleniu i wyposazeniu w automatyczne urzgdzenia oddymiajgce
klatki schodowej dlugosci dojs$é ewakuacyjnych bedg zachowane.

Po  projektowanej  przebudowie parteru  szerokosSci  drog
ewakuacyjnych beda zachowane.

Po projektowanej przebudowie parteru  szerokosci  wyjsé
ewakuacyjnych z budynku b¢da zachowane. Obiekt posiada pie¢ wyjsé
ewakuacyjnych w obrebie kondygnacji parteru. Z czego dwoje z nich
bedzie posiadaé¢ szeroko$¢ minimum 140cm — wyjscie z klatki
schodowej oraz wyjscie przy rampie dla wozkow inwalidzkich,
natomiast pozostale troje wyj$¢ ewakuacyjnych bedzie posiadaé
szerokos¢ 90cm.

Poziome drogi ewakuacyjne obudowane s3 $cianami posiadajgcymi
wymagang odpornos¢ ogniowsa.

Pionowe drogi komunikacji ogélnej — klatka schodowa obudowana
jest Scianami posiadajacymi wymagang odporno$¢ ogniows. Biegi i
spoczniki klatki sg zelbetowe, natomiast posiadaja okladzine
wykonang z drewna, por¢cz rowniez wykonana jest z drewna.

Podczas przebudowy drewniane okladziny zostang zastgpione
materiatami nie palnymi, oraz zostanic wykonana nowa porecz.

Biegi klatki schodowej posiadajg szeroko$¢ mieszczaca sie w
przedziale od 124 do 135¢m, natomiast spoczniki posiadajg szeroko$¢
od 107cm do 128cm w zaleznosci od lokalizacji.

5.10 Sposcb zabezpieczania przeciwpozarewego instalacji uzytkowych:
Nie dotyczy.

5.11 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Sygnalizacja pozaru — budynek zostanie wyposazony w instalacje
sygnalizacji pozaru wiaczong w system monitoringu Pafistwowej
Strazy Pozarnej w Nowy Miescie Lubawskim.

Dzwigkowy system ostrzegawczy — nie dotyczy.
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3.4

8.1

3.1

VI Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — wewnetrzng instalacje
wodociggowsg przeciwpozarowy zostanie zmodernizowana — wymiana
hydrantow 52 na hydranty 25 z wezem pdlsztywnym, oraz
uzupeiona o trzy hydranty: dwa w piwnicy i jeden na I pigtrze.
Urzadzenia oddymiajgce — klatka schodowa zostanie wydzielona
pozarowo i wyposazona w automatyczne urzgdzenia oddymiajgce.

2 Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Obiekt jest wyposazony w  gasnice przenosne zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami — 2kg (3dm®) na kazde 100m?
powierzchni uzytkowej.

3 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru — 10 dm?s,
zapewnia gminna sie¢ zewngtrzna przeciwpozarowa. Najblizszy
hydrant oddalony jest o 28m na potudnie od budynku i zlokalizowany
jest na terenie obicktu. Kolejny w odleglosci ok. 86 na potudniowy
wschod.

4 Drogi pozarowe:

W celu poprawy bezpieczenstwa pozarowego oraz dostepu do obiektu
zaprojektowana zostala droga wzdluz potudniowego boku budynku
(zalacznik graficzny). Po wykonaniu ww. odcinka drogi bedzie
mozliwosé¢ przejazdu wokot catego budynku.

Istniejace i projektowane drogi wewnetrzne spelniaja wymagania dla
przedmiotowego budynku zawarte w rozporzadzeniu [3] §12 pkt 7.

Wykaz niezgodnosci z warunkami techniczno-budowlanymi i
Drzeciwpozarowymi.

1. Dlugosé dojscia ze skrajnych pomieszczen 1 pigtra (pokdj biurowy)
wynosi ok. 41,6m. Zgodnie z § 256 ust 3 rozporzadzenia [1]
maksymalna dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego, w budynku ZIL V,
przy jednym kierunku ewakuacji nie powinna przekracza¢ 10m.

2. Spoczniki klatki schodowej posiadajg szerokos¢ od 107cm do
128cm. Zgodnie z § 68 ust 1 rozpor uszczalna
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minimalna szerokos$¢ spocznikéw w obiekcie kwalifikowanym jako
ZL V wynosi 1,2m.

. Na parterze w ciggu komunikacyjnym prowadzqcym do
dodatkowego (potudniowego) wyjscia z budynku wystepujg schody
ktore posiadajg wysokosé 16cm. Zgodnie z § 68 ust 1
rozporzadzenia [1] dopuszczalna maksymalna wysokos¢ stopni w
budynku kwalifikowanym jako ZL II wynosi 15cm.

. Biegi i spoczniki klatki schodowej wykonane sq z zelbetu natomiast
zostaly wyfozone z materiatu palnego — drewna. Zgodnie z § 249
ust 3 rozporzadzenia j. w. biegi i spoczniki stuzgce do ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materialdéw nie palnych i mie¢ klase
odpornosci ogniowej R 60.

. Na kondygnacji I pietra wystepujg dwa pomieszczenia: 1.5 aneks
kuchenny oraz 1.15 sala wspélna, ktore nie sq wydzielone od
poziomej drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z § 236 ust 3
rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami.

. Kondygnacja podziemna nie jest oddzielona od kondygnacji
nadziemnych drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30.
Zgodnie z § 250 ust 1 rozporzadzenia [1] piwnice powinny byc
oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i $cianami o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej R E I 60 i zamkniete
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.

. Budynek jest wyposazona w wewnetrzng instalacje wodociggowg
przeciwpozarowq z hydrantami 52, ktéra swym zasiggiem nie
pokrywa calej powierzchni obiektu. Zgodnie z § 19 ust 1
rozporzadzenia [2] budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZL V o powierzchni uzytkowej powyzej 200m? musi
by¢ wyposazony w wewngtrzna instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami 25.

. Sciana oddzielenia pozarowego pomigdzy strefami ZL V na [ pigtrze
ocieplona jest styropianem. Zgodnie z § 232 ust 1 rozporzadzenia
[1] Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane
z materiatow niepalnych.
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6.2

6.3

Wykaz niezgodnosci z warunkami _techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi_ktdre zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami:

. Obudowa biegow i spocznikow klatki schodowej jaki i barierka w

niej wystepujgca zostang wykonane z materialow nie palnych.

. Drzwi do piwnicy zostang wymienione na drzwi w klasie EIS 60.

Natomiast sama kondygnacja piwnicy bedzie wydzielona jako
odrgbna strefa pozarowa.

. Wewnetrzng instalacje wodociggowqg przeciwpozarowqg zostanie

zmodernizowana — wymiana hydrantéw 52 na hydranty 25 z wezem
polsztywnym, oraz uzupelniona o trzy hydranty: dwa w piwnicy i
Jjeden na I pietrze.

Wykaz niezgodnosci z warunkami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi ktore nie zostana doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami.

. Po przeprowadzeniu projektowanego podziatu na strefy pozarowe

oraz wydzieleniu pozarowo klatki schodowej i wyposazeniu jej w
automatyczne urzqdzenia oddymiajgce maksymalne dlugosci dojsé¢
pozarowych bedqg przekroczone z czterech pokoi (1.25, 1.26, 1.27 i
1.28), dlugosé dojscia z tych pokoi miesci sie w przedziale od
12,8m do 16,7m. Natomiast dlugosci dojsé ewakuacyjnych z
pozostalych pomieszczen bedg zachowane.

. Spoczniki klatki schodowej posiadajg szerokos¢ od 107cm do

128cm. Zgodnie z § 68 ust 1 rozporzadzenia [1] dopuszczalna
minimalna szerokos¢ spocznikdéw w obiekcie kwalifikowanym jako
ZL V wynosi 1,5m.

. Na parterze w ciggu komunikacyjnym prowadzqgcym do

dodatkowego (potudniowego) wyjscia z budynku wystepujg schody
ktore posiadajq wysokosé 16cm. Zgodnie z § 68 ust 1
rozporzadzenia [1] dopuszczalna maksymalna wysokos¢ stopni w
budynku kwalifikowanym jako ZL II wynosi 15cm.

. Na kondygnacji I pigtra wystepujg dwa pomieszczenia: 1.5 aneks

kuchenny oraz 1.15 sala wspdlna, ktére nie sq wydzielone od
poziomej drogi ewakuacyjnej. Zgodnie z § 236 ust 3
KOMENDA WO]E_WODZT,\’,A
PANSTWOWE] STRAZY POZ/ARNE] 1
10-045 Qlsztyn, ul. Niepodlegiossi 16
WYDZIAZ KONTROLNC-ROZPOZNE ~ 7Y

75



3

rozporzadzenia [1] wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne
powinny by¢ zamykane drzwiami.

Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami ZL V na I pigtrze
ocieplona jest styropianem. Zgodnie z § 232 ust 1 rozporzadzenia
[1] Sciany i stropy oddzielenia pozarowego powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych.

VII Przyjete rozwigzania zamienne, inne ni; okreslajg fto
przepisami techniczno-budowlane zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu

Proponowane rozwigzania zamienne:

1.

budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru
wlaczong w system monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej w
Nowy Miescie Lubawskim,

2. podzial obiektu na cztery gtowne strefy pozarowe,

oraz

. obickt zostanie wyposazony w o$wietlenie awaryjne o natezeniu

min. 3 lux,

dodatkowe rozwigzania dostosowujgce budynek do warunkéw

ochrony przeciwpozarowej wymaganych przepisami technicznymi:

4.

wydzielenie klatki schodowej $cianami REI 60 lub naswietlami o
odpornosci ogniowej EI 60,

. zZamontowanie w przegrodach, o ktorych mowa wyzej drzwi o

odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60,

wyposazenie ww. klatki schodowej w automatyczne urzadzenia do
usuwania dymu,

wyposazenie ciaggéw komunikacyjnych w oswictlenic awaryjne,
ewakuacyjne,

kottownia oraz sktad opatu zostang wydzielone pozarowo zgodnie z
§ 220 ust | rozporzadzenia [1],

zmodernizowanie wewngtrznej instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;j.
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VIII Analiza i ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa poiarowego

Instalacja sygnalizacji pozaru wykryje pozar w zarodku i
zaalarmuje osoby przebywajace wewnatrz budynku.

Ogloszenie alarmu  pozarowego pozwoli  przeprowadzi¢
natychmiastowg ewakuacje dzieci, uzytkownikoéw Domu Samopomocy
i personclu.

Podziat I pietra na dwie gléwne strety pozarowe oraz wydzielenie
pozarowe drzwiami w klasie EIS 60 (rozwigzanie ponad normatywne) i
wyposazenie w urzadzenie oddymiajace wewnetrznej klatki schodowej
zapewniajacej ewakuacje z pomieszczen I pigtra zapewni wymagang
przepisami dtugos¢ dojécia ewakuacyjnego poza czterema pokojami
(1.25, 1.26, 1.27 i 1.28), gdzie dlugos¢ dojscia zostanie wcigz
przekroczona, natomiast przekroczenie to zostanie zredukowane do
maksymalnie 28-67%.

Oswietlenie awaryjne pozwoli na przeprowadzenie bezpiecznej
ewakuacji o kazdej porze dnia i nocy.

Warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku.

Zainstalowane Instalacja sygnalizacji pozaru pozwoli na szybsze
zasygnalizowanie potencjalnego zagrozenia uzytkownikom budynku,
wszezgeie alarmu, podjecie ewentualnej ewakuacji i zaalarmowaniu
jednostek ratowniczo-gasniczych PSP.

Wydzielona pozarowo i wyposazona w automatyczne urzadzenia
oddymiajace klatka schodowa pozwoli na bezpieczng ewakuacje.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku majg wymagang przez
przepisy budowlane odpornos¢ ogniowa. Co zapewnia bezpieczenstwo
pozarowe konstrukcji budynku jak i ekipom ratowniczym.

Obiekt jest budynkiem nie stwarzajagcym szczegoélnego, nieznanego
zagrozenia dla ekip ratowniczych. Posiada czytelny uktad komunikacyjny
i ewakuacyjny.

Dojazd do budynku jest mozliwy — droga gminna. Lokalizacja
najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej
w Nowym Miedcie Lubawskim — w odleglosci ok. 2,7km —
przewidywany czas dojazdu ok. 5 min.

Biorac pod uwage powyzsze rozwigzania oraz fakt, ze wszystkie
pozostale wymagania zostang spelnione w sposéb bezposrednio
wynikajgcy z przepiséw, w budynku zapewniony zostanie
akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla Nilf o uzytkownikow

Sl s : KOMENDA WOJEWODZKA
ak i ekip ratowniczych. i JEWODZKA
] P a4 PANSTWOWE] STRAZY POZAR
10-045 Olzztyn, ul. Nienodle o]
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IX Whnioski

Z uwagi na wystepujace uwarunkowania funkcjonalno — przestrzenne,
konstrukcyjne dla obiektu wnosi si¢ o odstgpienie od obowigzku:

>

>

>

zapewnienia wymaganej dlugosci dojscia ewakuacyjnego z
pokoi 1.25,1.26,1.27 i 1.28.

zapewnienia wymaganej szerokoSci spocznikéw  klatki
schodowej,

zapewnienia wymaganej wysokosci stopni w  ciagu
komunikacyjnym prowadzacym do dodatkowego
(poludniowego) wyjscia z budynku,

wydzielenia pomieszczen 1.5 (aneks kuchenny) oraz 1.15 (sala
wspoélna) od poziomej drogi ewakuacyjnej,

wykonania ocieplenia Sciany oddzielenia pozarowego z
materialéw niepalnych.

X  Czesé¢ graficzna

Projekt architektoniczno-budowlany: przebudowa budynku uzytecznosci
publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na cele
Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy na dzialce
budowlanej o nr ewid. 117/14, wykonany przez mgr inz. arch. Krzysztof
Zakrzewski 1 mgr inz. Pawel Zaniecki; PIN Projektowanie i Nadzor,
87-300 Brodnica ul. Promykowa 2a.

KOMENDA WOJEW(ODZKA
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17. Czes¢ rysunkowa projektu branzy architektoniczno-konstrukcyjnej
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