Projektowane fundamenty odsung¢ od istniejgcych
fundamentow wykonujgc dylatacje 2cm.
Poziom posadowienia doapsowac¢ do poziomu
posadowienia istniejgcych fundamentow.
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Wytyczne dotyczace wykonania fundamentow:
r— ]
1. Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w PN-81/B-03020.
2. Nalezy skonfrontowa¢ zgodnos$¢ danych gruntowo - wodnych z uktadem wartw zalegajgcych pod dnem taw/ stop . | Beton C20/25 XC2 (825) |
3. Podczas wykonywania wykopu nalezy usunaé wszystkei grunty niebudowlane tj. glebe oraz piaski drobne . .
proéchniczne. | Prety Zbl’Ojenlowe AI” N (B5OOSP) |
4.  Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury | . , |
gruntu ponizej spodu fundamentéw. Otulenie perOW: 50mm
5.  Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu zostawia¢ w gruntach L

warstwe gruntu o gr. 0,2-0,3m i dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.
Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi.
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Inwestor:
PROJEXTOWANIE | NADZOR

Nazwa i adres
inwestycji:

No

Przebudowa budynku uzyteczno$ci publicznej potozonego przy ul. Skrajnej 1
w Pacéttowie na cele Powiatowego Srodowiskowego Domu Samopomocy
na dziatce budowlanej o numerze ewidencyjnym 117/14
jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA
obrgb: 0010 PACOLTOWO
Powiat Nowomiejski reprezentowany przez Zarzad Powiatu w Nowym Miescie Lubawskim,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢
wode, a nastepnie zbadac, czy nie nastgpito przy tym naruszenie naturalnej struktury w podtozu. Rozluzniong gérng
warstwe gruntu nalezy usung¢, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem lub innym odpowiednim
materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotkg, zwirem.

8. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, a szczegélnie gruntéw pylastych oraz Nazwisko | imie Nr uprawnien Podpis
gruntéw tatwo rozmakajgcych, nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopdéw pokry¢ dno wykopu warstwg chudego — - - RUPTO0067POOKI08
beton r. 10cm. Konstruktor mgr inz. Pawet Zaniecki do projektowania bez ograniczen
eilonuog Cl w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
i A i Vi e i i KUP/0081/POOK/09
9. Podczas wykgnywanla’wykopow w warunkgch Z|m’owych nalezy chronlg poq%qze gruntgvye przed przemarzaniem. Konstruktor spr| mgr inz. Marcin Malinowski o projokonaria bo cgrariczen .
10. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysoko$ci gruntem lub ochronione w w specjalnosei konstrukeyjno-budowiane]
inny sposob tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami. S skala 1:50
11. Fundamanty powinny by¢ zasypane miejscowym materiatem sypkim, bez zanieczyszczen, ubitym warstwami. RZLI t fun damen téW pO dJ az du % .
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