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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwigzanych z budowg instalacji teleelektrycznych wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji Robot , ktore sg zlecone i objete kontraktem, w zakresie budowy instalacji
teleelektrycznych wewnetrznych: system sygnalizacji pozaru.
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania Robot
wymienionych w punkcie 1.1 zwigzanych z wykonaniem instalacji teleelektrycznych
wewngtrznych.

SAP — system sygnalizacji pozaru
Podzial robot objetych zamoéwieniem wedhug Kodu Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z wlasciwymi
obowigzujacymi przepisami i wlasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
1. Kazda dostarczona dokumentacja powinna posiada¢ adnotacj¢ Inwestora ,,Do realizacji”. O
jakiejkolwiek watpliwosci stwierdzonej w stosunku do dokumentacji (niekompletno$¢, brak
detali, watpliwe rozwigzania, rozwigzania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa budowli)
nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora.
2. Kazdorazowe zmiany w stosunku do otrzymanego projektu ( inny materiat, technologia
itp.) ktore chce wprowadzi¢ Wykonawca — wymagaja pisemnej zgody Inwestora i Autora
Projektu.
3. Podwykonawca na etapie sktadania oferty (a najp6zniej przed przystapieniem do
wykonywania robdt), musi poda¢ w formie pisemnej detale rozwigzan technicznych (jesli nie
sa podane w projekcie) - potaczenia, newralgiczne elementy itp. Te rozwigzania muszg by¢ na
tyle szczegotowe, aby mozna rozliczy¢ Podwykonawcg z zakresu robot ,a takze
jednoznacznie rozliczy¢ go w okresie gwarancyjnym (jako$¢ prac). Wykonawca musi te
rozwigzania uzgodni¢ Inwestorem 1 Projektantem.
1.6. Wymagania dotyczace architektury i budowy systemu

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu
sygnalizacji pozarowej zastosowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajace zdolnos¢ do
wykonywania podstawowych funkcji awaryjnych zgodnie z PN-EN 54-2. System sygnalizacji
pozarowej powinien charakteryzowac si¢ strukturg zdecentralizowang. Centrale sygnalizacji
pozarowe] maja posiadac¢ pamie¢ zdarzen o pojemnosci nie mniej niz 10 ty$ zdarzen.
Zapisane zdarzenia moga by¢ przegladane na panelu obstugi centrali oraz drukowane na
tasmie papierowej, w sposob uporzadkowany wedtug daty 1 czasu wystapienia zdarzenia, za
pomoca drukarki lub przy uzyciu narzedzi serwisowych odczytane i wydrukowane na
papierze A4.
Centrala musi umozliwia¢ uruchomienie funkcji zdalnego dostgpu do instalacji

sygnalizacji pozarowej (kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika, odczyt 1 backup danych).



Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, r¢czne ostrzegacze pozarowe, oraz
moduty wejscia/wyjScia sg elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi sie¢ z CSP.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
2.1.1 Dopuszczenia stosowania materialow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 paz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), stosowac
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wlasciwie oznaczone ( zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. nr 92 z 2004 r. poz. 881 z 30.04.2004):

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywa 89/106/EWG), dla ktorych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobata techniczng (EAT)
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujace si¢ w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodno$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wigc upowazniajagcym do znaku CE, jest deklaracja
zgodno$ci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajace;.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195/2004 poz.
2011).

Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw 1 dokumentow
technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B sa dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spelnia wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wilasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. nr 198/2004 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr 249 poz. 2497)

Zgodnie z polskimi normami i przepisami poszczegdlne urzadzenia musza posiadac
certyfikaty, §wiadectwa kwalifikacyjne, homologacje oraz swiadectwa o dopuszczeniu do
stosowania w Polsce, wydane przez stosowne instytucje, dla nastepujacych systemow:

Systemy SAP - centralki oraz pozostate urzadzenia systeméw — CNBOP
2.1.2 Stosowanie materialow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stuza
okresleniu pozadanego standardu wykonania 1 okresleniu wtasciwos$ci 1 wymogow



technicznych oraz spelnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych lub
funkcjonalnych zatozonych w dokumentacji technicznej dla Projektu. Dopuszcza si¢
zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
- Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
- Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwlaszcza co do urzadzen gdzie
kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta
- Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru)
- Gdy nie jest to rozbudowa istniejacych systemow
- Gdy nie zachodzi konieczno$¢ integracji istniejagcych systemow z systemami
projektowanymi dostgpna tylko przy zastosowaniu urzadzen tego samego producenta ze
wzgledu na stosowane protokoty transmisji, oprogramowanie, wymian¢ danych mig¢dzy
elementami systemu.
2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaplaceniem za nie Materiaty, ktore nie odpowiadaja
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci. W
przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $§wiadectw jako$ci (atestow), Inwestor ma prawo do zlecenia
dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka
sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inwestora, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac¢ za
nieprzyjete.
2.1.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wiasciwos¢ do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatow w celu
przeprowadzenia ich kontroli.
2.1.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu, albo w okresie
dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora. Wybrany 1
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inwestora.



2.2. Materialy i urzadzenia

Przy budowie instalacji teletechnicznych wewnetrznych nalezy stosowac¢ materiaty
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
2.3. Kable i przewody

W instalacjach teleelektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:
kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyta
ochronng zielono-z6tta i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, bragzowa i czarna, na
napi¢cie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401,
przewody instalacyjne wielozytlowe z zytami miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej z
zyta ochronng zielono-z6tta, na napiecie znamionowe 450/750V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056,
kable telekomunikacyjne o izolacji i powtoce polwinilowej wg PN-92/T-90321.
kable o wigzkach parowych, nieekranowane, do multimedialnych sieci teleinformatycznych
wg TIA/EIA 568 A, ISO/IEC 11801:2000,

kable bezhalogenowe ognioodporne produkowane z tworzyw nie wydzielajacych podczas
spalania toksycznych, duszacych gazéw oraz gestych dymow, spetniajagce wymagania IEC
332 cz.3 kat.A, IEC 331 i BS6387.
Przekro6j zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny z kablami 1 przewodami nalezy
przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.
2.4. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-
1,2,3:1996, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych w punkcie
9. Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje 1 zapewnia¢ wlasciwag
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny
by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce. Napigcie znamionowe izolacji osprze¢tu powinno by¢
dostosowane do napigcia znamionowego instalacji (400V, 230V, 24V). Osprzet powinien by¢
dostosowany do warunkoéw srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowanys, tj.
temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem si¢
ciat statych, pytu i wilgoci, zapaleniem, uderzeniem.

Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
podtynkowy lub natynkowy 1 dostosowany do przekrojow i srednic przewodow, rurek,
uchwytéw stosowanych podczas robot.

2.5 . Drabinki kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie
systemowych drabinek i konstrukcji no$nych, stalowych, ocynkowanych ogniowo metoda
Sendzimira zgodnie z EN 10142. Drabinki kablowe i konstrukcje wsporcze powinny by¢
dostosowane do ilo$ci i cigzaru kabli 1 przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na obiekcie. Listwy
elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych i wtasciwo$ciach
izolacyjnych spetniajagce wymagania PN-IEC 1084. Wielkos¢ ich powinna by¢ dostosowana
do ilosci 1 $rednic przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych



robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku 1 wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego do tego typu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba §rodkéw transportu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.
4.2. Srodki transportu

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, ktére musza
by¢ jednak wcze$niej zaakceptowane przez Inwestora. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wykonawca przedstawi do akceptacji
Projekt Organizacji 1 Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonana instalacja teleelektryczna wewngtrzna.

Wykonawca musi posiadac:
- certyfikat producenta systemow na ich montaz, uruchomienie i konserwacjg;
5.2. Instalacje teleelektryczne

Prace wykona¢ w oparciu o projekt techniczny, wymagania producentéw urzadzen
oraz Polskie Normy. Przed montazem urzadzen nalezy upewnic¢ si¢, ze warunki
srodowiskowe odpowiadaja wymogom 1 sg zgodne ze stawianymi przez producenta. Po
ustawieniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ stan polaczen srubowych aparatury 1 osprzetu
elektrycznego oraz potaczen przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodnie DTR
producenta.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wilasciwych materiatow.

Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykona¢
trasowanie uwzgledniajgc konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca konserwacj¢ i rozbudowe. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do uloZenia na nich instalacji teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajagc warunki
lokalne i technologiczne.



Wszystkie przej$cia obwodow instalacji teleelektrycznych przez §ciany, stropy 1 itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujacymi wytrzymato$¢ ogniowg tych elementow.

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Kable musza by¢ prowadzone i wyprowadzone z gldwnych tras kablowych pod katem
90stopni. Na trasie przebiegu kabli nie sg dopuszczalne dodatkowe potaczenia typu mostki
czy lutowanie. Kabla nie wolno zginaé, a promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 6
krotna $rednica kabla. Kable prowadzone nad sufitem podwieszanym muszg by¢ utozone w
osobnym korytku - nie wolno uktadac¢ ich na konstrukcji sufitu. W korytkach maskujacych
(rurkach) musi by¢ 20-30% luzu - nie wolno wypetniac¢ catej przestrzeni kablem. Kable
sygnalowe 1 elektryczne mogg si¢ krzyzowac pod katem 90.

Instalacja teleelektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie migdzy ta instalacjg a innymi instalacjami, a w szczegdlnos$ci
elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy
odlaczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdlnych aparatow, gdy jest to
wymagane ze wzgledu na konserwacje¢, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie teleelektryczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic
do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych
zmian i wymiany poszczegolnych cze$ci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pradow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego),
ktére mogg wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradéw
mogacych wystapi¢ w warunkach zakloceniowych w okreslonym czasie, podczas ktorego
moze by¢ spodziewany przeptyw pradu przet¢zeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz
warunkami otoczenia i $srodowiska, na ktore mogg by¢ narazone. Gdy w przypadku
pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego wylaczenia
zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo dostepne i odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada¢ w sposdb podany w Dokumentacji
Projektowej:

- podtynkowo w peszlach i rurkach instalacyjnych

- natynkowo w listwach 1 rurkach instalacyjnych

- nad sufitami podwieszanymi na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.

Elementy systemow teleelektrycznych montowa¢ w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo.

5.3 Montaz systemu sygnalizacji pozaru
Montaz wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w kraju normami i przepisami.
Uwagi dodatkowe:

e Sposdb wykonywania polaczen miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Potaczenia petli dozorowych wykona¢ kablem typu YnTKSYekw
1x2x0.8 lub 1x2x1. Obwody linii wykonawczych 1 sterowniczych wykonad
kablem HDGs lub innym o odpornosci ogniowej E90 2x1. Przewody uktada¢ na
uchwytach niepalnych E90 posiadajacych stosowny certyfikat. Sposéb mocowania
musi by¢ zgodny z aprobata techniczna.



Przejscia przez Sciany i stropy bedace elementami wydzielen pozarowych nalezy
uszczelni¢ za pomocg odpowiednich mas uszczelniajgcych.

Czujki punktowe instalowaé zawsze bezposrednio na stropie.

Podczas montazu sprawdza¢ numeracj¢ i nazwy pomieszczen. Dane te sa
niezb¢dne do wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich
numeracj¢ oraz nazwy stref okresla¢ w porozumieniu z Zamawiajagcym
(Uzytkownikiem).

W przypadkach kolizji lub zblizen zachowa¢ odlegtos¢ 50 cm czujek od $cian,
podciagow, przewoddéw wentylacyjnych (o ile przebiegaja one w odlegtosci
mniejszej niz 15 cm od stropu), opraw $wietlnych itp.

Zachowac¢ odleglo$¢ min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu 1 wywiewu.
Odstep poziomy i1 pionowy czujek od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie
moze by¢ mniejszy niz 0.5 m.

Zachowac, o ile jest to tylko mozliwe, odlegto$¢ min. 30 cm przewodow instalacji
SAP od innych przewodow i kabli elektrycznych.

Poczatki i konce linii dozorowych prowadzone w cze¢s$ciach pionowych instalacji
prowadzi¢ w osobnych rurach, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wspdlnej rury

dla ,,poczatkéw” 1 wspolnej rury dla ,,.koncow” linii pgtlowych.

e Reczne ostrzegacze pozaru instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi.

e Centralg sygnalizacji pozaru zainstalowa¢ na wysoko$ci umozliwiajacej latwy

odczyt informacji z jej pola odczytowego.

e Wszystkie zmiany powstale podczas montazu instalacji nalezy nanie$¢ na

egzemplarz powykonawczy projektu.

e Oznaczenia linii wykona¢ zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2020.

5.6 Uruchomienie systemu

System SAP uruchomi¢ w oparciu o fabryczne instrukcje obstugi po zamontowaniu
oprogramowania systemowego do obstugi sprzetu .

Wykonawca prac przygotuje petng instrukcje obstugi systemu oraz instrukcje skrocong i
przeszkoli obstuge systemu. Program szkolenia oraz liczbe osob do przeszkolenia
Wykonawca prac przedstawi do zatwierdzenia dla Inwestora. Szkolenie ma obejmowac
sposoby konfiguracji systemu, wiadomosci dotyczace oprogramowania systemu, obstuge
systemu.

5.7 Konserwacja i serwis systemu

Konserwacj¢ i serwisowanie systemy prowadzi¢ zgodnie z DTR producenta i
wytycznymi zawartymi w PKN-CEN-TS 54-14.

System sygnalizacji pozaru powinien podlega¢ okresowym przegladom
konserwacyjnym zgodnie w wytycznymi producenta zawartymi w dokumentacji technicznej
systemu oraz zaleceniami PKN-CEN/TS 54-14. Przeglady i konserwacja powinny by¢
wykonywane przez specjalistyczny serwis z uprawnieniami do konserwacji systemoéw SAP.
Kazdy z czujnikéw powinien by¢ przynajmniej raz w roku sprawdzony przez zadymienie.
Wszystkie czynnosci konserwacyjne powinny by¢ udokumentowane wpisem do Ksigzki
Konserwacji. Wszystkie nieprawidtowosci w pracy systemu powinny by¢ wpisywany do
ksigzki przegladow 1 awarii .

Instrukcja powinna zawierac:

¢ metode konserwacji

e kolejnos¢ czynnosci konserwacyjnych

e czeSci wymagajace konserwacji (lokalizacja, nr fabryczny, adres, telefon dostawcy)

e oryginalne wersje katalogow sprzetu 1 materiatow

o certyfikaty badan



e komplet dokumentacji montazowe;.

Dokumentacja systemu.

Do zainstalowanego systemu p.poz nalezy dotaczy¢ instrukcje obstugi, w ktorej w
sposob zrozumiaty, za pomocg piktograméw lub w inny czytelny sposéb muszg by¢ opisane
typowe procedury. Instrukcje obstugi musza by¢ aktualizowane po modyfikacjach systemu.
Instrukcja powinna zawiera¢ funkcjonalne dziatanie systemu oraz wykaz czynnosci, ktére
podejmuje si¢ w przypadku uszkodzenia systemu.

Wykonawca winien przygotowac¢ do odbioru systemu nast¢pujace dokumenty

o certyfikaty do wszystkich zainstalowanych urzadzen

e protokot zadymienia

¢ dokumentacje powykonawczg

e Certyfikat zgodnosci

e Certyfikaty na uzyte do instalacji materialy instalacyjne
o Ksigzke przegladow

e Plan sytuacyjny

e Plan ewakuacji

Do systemu dotacza si¢ kopie instrukcji eksploatacyjnych producenta urzadzen
systemu w jezyku polskim.

Wtasciciel lub administrator obiektu, powinien wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
identyfikowang za pomoca nazwiska lub tytutu funkcyjnego. Osoba ta odpowiada za takie
zabezpieczenie systemu, aby byt on wlasciwie konserwowany i naprawiany przez
autoryzowany zaklad oraz dzialat nieprzerwanie w sposob okreslony w specyfikacji. Osoba
odpowiedzialna powinna by¢ odpowiednio przeszkolona.

Przed przystapieniem do realizacji projekt zweryfikowac¢ ze stanem faktycznym.
Wszystkie ewentualne zmiany winny by¢ uzgodnione.

Sterowania urzadzeniami zewng¢trznymi powinno by¢ przed instalacja systemu
zweryfikowane ze stanem faktycznym. Ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wszystkie prace montazowe 1 instalacyjne powinny by¢ wykonane pod kierunkiem i
nadzorem o0sob uprawnionych z przepisow Prawa Budowlanego i Przepisow Ochrony
Przeciwpozarowe;j.

System musi mie¢ zapewniona stalg opiek¢ konserwacyjna firmy posiadajace;j
odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca przed oddaniem systemu do eksploatacji powinien dokona¢ szkolenia
obstugi 1 wyposazy¢ w nastepujace dokumenty:

e Plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

e Instrukcja funkcjonowania i obstugi systemu

e Instrukcja postgpowania w przypadku alarmu pozarowego, technicznego

Do Ksigzki Pracy Systemu powinno si¢ wpisywac nastepujace informacje:

e Wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyn ich wywotania
e Przeprowadzone kontrole instalacji

e Dokonywane naprawy

e Zmiany 1 uzupelnienia instalacji

e Adres i telefony do firmy przeprowadzajacej statg konserwacje systemu.

Uzytkownik porozumie si¢ ze strazg pozarng w sprawie sposobu alarmowania na
wypadek pozaru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inwestora.



Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inwestora.
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robo6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego 1 Nadzoru
Autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane
wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

» W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrong srodowiska, ochrong przed hatasem i1 drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiednia
izolacyjnos$¢ cieplng przegréd.

» Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow 1 odpadow, ogrzewania 1 wentylacji.

» Niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace

si¢ na wozkach inwalidzkich

» Ochrong¢ uzasadnionych interesoéw 0sob trzecich, w tym w szczego6lnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tacznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong¢ przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.0dstegpstwo od przepisoOw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach
szczegolnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga z ksztaltu i wymiaréw dziatki
budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstgpstwa
od przepiséw techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektow
budowlanych dla 0sob niepelnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust.

1 pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publiczne;.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do
kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego
organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstgpstwo od przepisow
techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wlasciwego
ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych ,
od ktorych mialoby zosta¢ wydane odstepstwo.

6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych 1 innych. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego
wiasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody
Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest
jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem
wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla
konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze
dochodzi¢ roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w
zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowe;j , to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce
do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac¢ bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by pelnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych , odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,



przywotanymi niniejszg specyfikacja Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwa organizacje¢, bezpieczenstwo i
jakos$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot
nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robot budowlanych prowadzona bgdzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art.
5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego,
odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w
sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inwestor nie moze wydawac polecen wykonywania robot budowlanych w sposob
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepisOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa
Budowlanego dokonanie istotnego odst¢pstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego
wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robot
budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytulu obcigzaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postepowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze
wowczas , gdy naruszenie przepisoOw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu robot budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot.
Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miar¢ postepu Robot 1 by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inwestora.

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

» z Polska Norma,

P aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zalozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie instalacji teleelektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodno$ci dostarczonych materialow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.
Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju 1
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan
do akceptacji Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazde;j
roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora
zalozonej jakosci.



6.2. Instalacja teleelektryczna wewnetrzna

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:
- zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;
- poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i §ciany;
- prawidtowos$¢ wykonania potaczen przewodow;
- cigglos$¢ przewoddéw ochronnych, w tym gltéwnych 1 dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;
- rezystancji izolacji instalacji — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
* pomiar opornosci uziemienia;
- skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym;
- pomiar pragdow uptywowych;
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow;
- probe biegunowosci;
- prébe wytrzymatosci elektryczne;;
- probe dziatania;
- spadku napigcia;
- sprawdzenie zgodnos$ci podigczenia urzadzen;
- prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkoéw $rodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania;
- prawidlowo$¢ rozmieszczenia elementdw na obiekcie;
- sprawdzenie zachowania odleglosci migdzy instalacjami;
- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji;
- sprawdzenie poprawnos$ci wspotdziatania systemow;
- prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
- sprawdzenie 1 odbior prac zwiagzanych z wyposazeniem sieci w urzadzenia aktywne, w tym
dokonanie prob funkcjonalnych potwierdzonych sprawnym dziataniem kontrolnych aplikacji
- spetnienia dodatkowych zalecef projektanta lub Inwestora, wprowadzonych do
dokumentacji technicznej.
W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢ po usunigciu przyczyny
niezgodnos$ci. Podczas odbioru systemu alarmowego, nalezy zamawiajagcemu praktycznie
zademonstrowac¢ czynnosci obstugowe 1 zwroci¢ uwage na czynniki wplywajace na parametry
systemu alarmowego, w szczegdlnos$ci na wymagania dotyczace okresowej konserwacji oraz
unikanie dziatan 1 praktyk, ktére mogltyby spowodowaé wytwarzanie falszywych alarméow.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu cze$ciowych lub koncowych obmiarow robét , ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zanikajacych (roboty , ktorych weryfikacja w zakresie ilosci 1 jakosci
po zabudowaniu nie bedzie mozliwa).

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione
wq instrukcji Inwestora na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora. Roboty uznaje si¢



za Wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja: instalacje
teleelektryczne podtynkowe.
7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac co najmniej:
- projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
- protokoty odbioru robdt zanikajacych,
- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,
- ewentualng ocen¢ robot wydang przez wskazane przez Inwestora osoby badz instytucje.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy nie sg obowigzkowe — za wyjatkiem:

1. Wymienionych — jako obowiazujace —w Zataczniku nrl do rozporzadzenia M 1 z
dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) w sprawie zmiany warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690,z 12 kwietnia 2002).

2. Jesli sa ,,przywotane w projekcie” jako podstawa projektu lub rozwigzania.

8.2. Normy i onne dokumenty

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezgco

obowiqzujgce Normy i uregulowania

e Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414) wraz z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147,
poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52,
poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191,
poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2008 r. Nr 163, poz. 1015, z 2009 r. Nr 11, poz.
59), Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002
r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.
2002 nr 147 poz. 1229).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow . (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz pdézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27, Dz.U. 2008 nr
201 poz. 1238 2009.01.01, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514 2009.01.01, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08,
Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597 2011.03.21).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 22 kwietnia 1998r.
w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga byc
wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

e PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czgs$¢ 1. Wprowadzenie.

e Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14: 21020. Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes¢ 14: Wityczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i konserwagji™.

e BN-84/8984-10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania
ogolne.



PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
Norma PN-EN 50575:2015-03P Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne. Kable i przewody do zastosowan ogolnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowe;.



