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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:

.

.

ustalen z Inwestorem,

ustalen ze zlecajacym,

literatury branzowe;,

aktualnych norm i przepiséw branzowych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany z branzy sanitarnej dla przebudowy

budynku uzytecznos$ci publicznej na dom samopomocy w Pacéitowie. Nazwa i adres budynku,
nazwa i adres Inwestora znajdujg si¢ na stronie tytutowej dokumentacji.

1.3. Zakres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:

.

.

instalacji wewnetrznej wody uzytkowej
instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacyjnej.

2. Obszar oddzialywania

Inwestycja oraz obszar oddziatywania ogranicza si¢ do dziatki ewidencyjnej nr 117/14.

Stwierdzam, Ze obszar oddzialywania projektowanej infrastruktury budynku (branzy sanitarnej) nie
wykracza poza dziatk¢ Inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie dziafki.

Podstawa prawna:

.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 26 wrze$nia 2019 r. poz. 1839),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 4
czerwca 2013 r. poz. 640).

3. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania zréodel odnawialnych

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,

srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto oparte na energii ze zrédtet odnawialnych:

.

Kotly na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczno$¢ statej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

Kotty na stome: charakter obiektu, konieczno$¢ stalej obstugi oraz posiadania
pomieszczenia sktadowania materiatu jeszcze wigkszego niz w przypadku kottéw opalanych
drewnem dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie
uzasadniony.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. §83).
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- Pasywne wykorzystanie energii stlonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego
uktadu strukturalno — materiatowego budynku.

- Spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

- Energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

- Elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

4. Instalacja wod-kan

4.1. Instalacja wody uzytkowej

Zasilanie projektowanego budynku w wod¢ zimng nastgpi z istniejgcego przylacza
wodociggowego dn50. Z istniejacego przylacza (za wodomierzem) nalezy wydzieli¢ instalacje
hydrantowg (uzbroi¢ w zawér antyskazeniowy typu EA) i instalacje wody uzytkowej (uzbroi¢ w
zawOr antyskazeniowy typu EA i zawOr pierszefnstwa).

4.1.1. Rurociagi instalacji wody uzytkowej

Przewody instalacji wody uzytkowej nalezy wykonac z rur polipropylenowych (PP) SDR7,4
(S83,2) stabilizowanych witéknem szklanym, w ktérych grubo$¢ warstwy zbrojonej (Srodkowej)
wynosi 40% catkowitej grubosci $cianki rury. Zbrojenie warstwy powinno stanowi¢ wtékno szklane
o srednicy 0,2 mm, w ilosci 16 + 2% wagowo. Warstwy wewngtrzna, zewngtrzna i sSrodkowa,
powinny by¢ roztozone réwnomiernie w przekroju poprzecznym. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach
posadzkowych i §ciennych.

W instalacjach wodnych stalowych nalezy stosowa¢ rury ocynkowane z wymaganymi
powtokami i oktadzinami (powtoka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 , grubos$¢ cynku
min. 85um).

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji. Stosowac kolorystyke
malowania przewodéw zgodng z obowigzujacg w cieptownictwie. Oznaczy¢ strzatkami kierunki
przeptywu.

4.1.2. Przygotowanie c.w.u.

Ciepla woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcym  wymienniku
pojemnosciowym c.w.u. zasilanym z kotla przez pompe tadowania. Okresowo projektuje si¢
przegrzew wody uzytkowej w instalacji cieptej wody do temperatury w zakresie od 70 do 80°C w
celu zabezpieczenia przed powstawaniem bakterii Legionelli. W warunkach normalnej eksploatacji
temperatura cieptej wody bedzie wynosi¢ ok. 55 do 60°C. Przegrzew c.w.u. realizowany bedzie
recznie, przez zmian¢ nastaw na automatyce.

4.1.3. Wpusty kanalizacyjne i zawory czerpalne

Lokalizacj¢ wpustow kanalizacyjnych 1 zaworéw czerpalnych okresla Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami):

«  § 85 ust. 2 pkt 6: W ustepach ogolnodostepnych nalezy stosowac (...) wpusty kanalizacyjne
podtogowe 7 syfonem oraz armature czerpalng za ztqczkq do weza w pomieszczeniach z
pisuarem lub majgcych wiecej niz 4 kabiny ustepowe
§ 87 wust. 5: W ustepie publicznym nalezy zainstalowac¢ co najmniej jeden wpust
kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armature czerpalng ze ztqczkq do weza

Wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem oraz armatur¢ czerpalng ze ztaczka do weza
nalezy réwniez zamontowa¢ w  pomieszczeniach higienicznosanitarnych dla  oséb
niepetnosprawnych.

4.1.4. Zawory antyskazeniowe
W instalacji wodnej budynku nalezy stosowa¢ nastepujace klasy zawordw

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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antyskazeniowych w zaleznos$ci od miejsca montazu (asortyment f-my Danfoss):

gléwne przytacze wodociggowe: EA291NF lub EA251,
instalacja ppoz.: EA291NF lub EA251,

podiaczenia podgrzewaczy c.w.u.: EA 251,

kottownie (ztad nie posiada inhibitoréw): CA296,
kotlownie (ztad posiada inhibitory): BABM lub BA4760,
linie technologiczne: BABM lub BA4760,

zawory czerpalne ze zlaczka do weza: HA216.

W mysl Art. 62 ustawy Prawo budowlane, w czasie uzytkowania obiektu budowlanego, na
jego wilascicielu lub zarzadcy spoczywa obowigzek przeprowadzania: (...) kontroli okresowej, co
najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego elementow (...) instalacji
narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczgce dziatania czynnikow wystepujgcych
podczas uzytkowania (...). Dodatkowym dokumentem prawnym zwigzanym z kontrolg zaworéw
antyskazeniowych jest Norma PN-EN 806-5:2012 ,,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czegs$¢ 5: Dziatanie 1
konserwacja”.

4.1.5. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
uklad jest zabezpieczony naczyniem przeponowym i zaworem bezpieczenstwa.

4.1.6. Izolacje termiczne
Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego

ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodéw cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentow
Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035W/m{K) "

Lp. | Rodzaj przewodu

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- | ¥2 wymagan z poz. 1-4
4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami rownych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej,

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieplownictwie.
4.2. Armatura

Armatura na przewodach instalacyjnych:
zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,
filtry siatkowe o gestosci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,
zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,
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wodomierze, manometry i termometry muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang
przez Gtéwny Urzad Miar.
Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie 1 do uzytku z wodg pitng wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe montowac jako stojace, polagczone z instalacja za pomoca
polaczen elastycznych i zaworéw kulowych odcinajgcych katowych. Podejscia pod pojedyncza
bateri¢ wykonac z rur PP 20x2,8 lub Cu 15x1,0 lub stal ocynk. dnl5.

4.3. Przybory sanitarne

W pomieszczeniach fazienek nalezy zamontowaé przybory sanitarne w kolorze bialym w
standardzie co najmniej Koto Nova. Wysokosci i odleglo$ci montazu przyboréw sanitarnych
zachowac zgodnie z przepisami oraz zalecaniami producenta urzadzen.

4.4. Zestawieni przyborow sanitarnych i armatury

Ponizej przyktadowe zestawienie przyboréw sanitarnych i armatury. Urzadzenia i materiaty
podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod warunkiem zachowania takiej
samej lub wyzszej jakos$ci, parametréw i mozliwosci wspotpracy zamiennikow.

Nr Nazwa Indeks Producent
umywalka wpuszczana w blat (standard Sredni wyzszy)

1 |umywalka blatowa 54 cm D-CODE 337540000 Duravit

2 | bateria umywalkowa HANSA POLO 51422273 Hansa Polo

3 | korek click-clack CWP60-CB Mcalpine

4 | po6tsyfon umywalkowy rurowy chrom 305,611 Viega

5 |redukcja gumowa 32/25 BARTEK.KA.711 Bartek
ustep podtynkowy (standard Sredni wyzszy)

1 |zestaw klawisz chrom Exc. wsporniki; sptuczka 173-10010095-00 | Jomo Werit

2 | mata wyttumiajgca - Tycner

3 | misa wiszgca WC D-CODE 25350900002 Duravit

4 |deska wolnoopadajaca twarda D-CODE 67390000 Duravit
natrysk z kabing przeszklong 90x100 cm (standard Sredni wyzszy)

1 | $ciana prysznica 90cm ESPERA KDD 380151-01 Radway

2 | sciana prysznica 100cm ESPERA KDD 380152-01 Radway

zestaw natryskowy z deszczownig i termostatem

3 |UNITA 5814911300671 Hansa Polo

4 | odpltyw liniowy 60cm OLP60/ST Shedpol
umywalka 55 cm (standard $redni)

1 |umywalka 55cm IDOL MI1155 Koto

2 | pétpostument IDOL M77100 Koto

3 | mocowanie umywalki duze - -

4 | p6tsyfon umywalkowy butelkowy niski HC2 Mcalpine
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5 |zawor 1/2x3/8 - Valvex
6 |bateria umywalkowa STENO DEL 261020 Ferro
pisuar (standard Sredni)
1 | pisuar FELIX 26011 Koto
2 |sitko ze stali A96001 Koto
3 | mocowanie pisuaru BA.915 Toma
4 |automat pisuarowy A106ZC Skala
5 |syfon pisuarowy poziomy KEL151012 Keller
ustep kompaktowy (standard Sredni)
1 |miska kompaktowa odptyw uniwersalny IDOL M13200 Koto
2 |spluczka 3/6 M14020 Koto
3 |deska migkka 10131 Koto
4 |mocowanie WC BA.727 Toma
5 |wezyk do WC 1/2x3/8 40cm TYCNER 2474 Tycner
6 |sztucer biaty 110/400 151024 Keller
ustep kompaktowy odplyw pionowy (standard Sredni)
1 | miska kompaktowa odptyw pionowy IDOL M13201 Koto
2 |spluczka 3/6 M14020 Koto
3 |deska migkka 10131 Koto
4 |mocowanie WC BA.727 Toma
5 |wezyk do WC 1/2x3/8 40cm TYCNER 2474 Tycner
6 |sztucer biaty 110/400 151024 Keller
ustep podtynkowy (standard Sredni)
1 |zestaw klawisz chrom Exc. wsporniki; spluczka 173-10010095-00 | Jomo Werit
2 |mata wytlumiajgca - Tycner
3 |miska wiszgca IDOL M13001 Koto
4 |deska migkka 10131 Koto
wanna (standard Sredni)
1 |wanna Gracja 160x70 + n6zki (akryl) 178 Polimat
2 |syfon wannowy ROTEXA 2130005N Kludi
3 | delfin STENO bateria wannowa DEL 261010 Ferro
natrysk z kabing pélokraglta 90 cm (standard $redni)
kabina pétokragta 90 cm szkto przejrzyste, drzwi
1 |przesuwne 30010-01-01 Radway
2 |Brodzik RODOS A 90 4P99155-03 Radway
3 |syfon TASSO 90 210980500 Kludi
4 |bateria natryskowa STENO z zestawem punktowym DEL 261070 Ferro

natrysk z kabing kwadratowa 90 cm (standard Sredni)
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kabina kwadratowa 90cm szkto przejrzyste, drzwi

1 |przesuwne 30050-01-01 Radway

2 |brodzik RODOS C 90x90x16 4K99155-04 Radway

3 |syfon TASSO 90 210980500 Kludi

4 |bateria natryskowa STENO z zestawem punktowym DEL 261070 Ferro
umywalka dla niepelnosprawnych 65 cm (standard Sredni)

1 |umywalka dla niepelnosprawnych 65cm 68465 Koto

2 | mocowanie umywalki duze - -

3 |uchwyt 350 nierdzewny karbowany N.000079 ADA Znin

4 |mocowanie umywalki duze - -

5 |pétsyfon umywalkowy butelkowy niski HC2 Mcalpine

6 |zawor 1/2x3/8 - Valvex

7 | bateria stojaca dla niepetnosprawnych - -
ustep kompaktowy dla niepelnosprawnych (standard $redni)

1 ' miska kompaktowa dla niepelnosprawnych 63400 Koto

2 | sptuczka Nova TOP 3/6 64001 Koto

3 |deska antybakteryjna 60114 Koto

4 |porecz uchylna L-600 nier. karb. N.000036 ADA Znin

5 |mocowanie WC BA.727. Toma

6 |wezyk do WC - -

7 |sztucer biaty 110/400 - -
pralka (standard $redni)

1 |zestaw montazowy pralki zawor 1/2x3/4 - -

2 | zestaw montazowy pralki syfon pralki - -
zmywarka (standard Sredni)

1 |zestaw montazowy zmywarki zawor 1/2x3/4 - -

2 |syfon - -
wpust podlogowy i odplyw (standard Sredni)

1 | wpust podtogowy DN50 - -

2 | wpust podtogowy DN50 wyk. higieniczne - -

WDO-800-BR-
3 | odptyw liniowy L80 cm — rynna 0001 Winkiel
4 |odptyw liniowy L80 cm — ruszt WDR-800-04-0001 Winkiel

baterie specjalistyczne (standard Sredni)

1 | bateria bezdotykowa z mieszaczem

2 | bateria umywalkowa fokciowa
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4.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wewngetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie w postaci projektowanych
odcinkéw kanalizacji sanitarnej, prowadzonych w posadzce lub pod stropem budynku.
Projektowang kanalizacj¢ sanitarng nalezy wtaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanit w budynku.

4.5.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej

Gtéwne kolektory kanalizacyjne sg wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
(polichlorek winylu utwardzany) o S$rednicy 0,10 i 0,15. Pozostale podltaczenia oraz piony
wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych PVC lub PP (polipropylen), w zakresie srednic 0,05 +
0,10. Montaz rurociggdéw poprzez potaczenia wciskowe z uszczelka.

Przewody sa utozone w bruzdach posadzkowych, §ciennych i warstwie styropianu lub jako
podwieszane.

Na wyposazeniu instalacji zamontowane:
- rewizje, wyczystki,
«  wywiewki,
+ Zawory napowietrzajace.

4.6. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi Ww
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania odbiorcze:

- szczelnosci
- zabezpieczenia instalacji przed mozliwos$cig przeptywéw zwrotnych

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Po napetnieniu instalacji wodg nalezy ja doktadnie odpowietrzyc.

Wymagane ci$nienie probne wody zimnej i cieptej powinno wynosi¢ 1,5x najwyzszego cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ciSnienie na manometrze nie
moze spas¢ o wiecej niz 2% cisnienia prébnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci nalezy je
usunac¢ 1 ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

5. Instalacji centralnego ogrzewania

5.1. Opis ogdlny

Instalacja c.o. zasilana bedzie z istniejgcej kottowni. Instalacja oparta bedzie na grzejnikach
sciennych. Rozprowadzenie czynnika odbywac si¢ begdzie przez pompe¢ obiegowa w kotlowni na
rozdzielacze w szafkach i nastepnie grzejniki. Instalacja pracowa¢ begdzie na uktadzie zamknigtym
w systemie rozdzielaczcowym. Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda o parametrach 70/55
°C.

5.2. Zrédto ciepta
Zrédlem ciepta dla budynku bedzie istniejaca kottownia.
5.3. Rurociagi

Rurociag instalacji c.o. nalezy wykonac z rur:

- stalowych, czarnych, przewodowych przeznaczonych do instalacji grzewczych wg PN-
82/H-74219 (bez szwu) 1 wg PN-H-74244 (ze szwem) laczonych przez spawanie, potaczenia
kotnierzowe i gwintowane,

- miedzianych wg PN-EN-1057:1999 faczonych przez lutowanie migkkie,

Rozdzielcze rurociggi (rozdzielacze/grzejniki) nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
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PEX/AL/PEX typu HKS 16x2,0 (np. systemu f-my Purmo).

Gléwne rurociggi nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki (warstwie styropianu)
oraz po Scianach jak podwieszone do elementéw konstrukcyjnych budynku. Rurociagi nalezy
prowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki (warstwie styropianu). Szczegély prowadzenia i
podiaczenia na rzutach instalacji. Przewody prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad kompensacji. Przy
przejsciach przez $ciany i stropy przewody prowadzi¢ w stalowych tulejach ochronnych. Montaz i
rozwigzania systemowe wykona¢ wedlug wytycznych producenta.

Uwagi dla instalacji z rur miedzianych:
- na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy odczyn wody odpowiada wymogom pH>7 (w
razie nie spetnienia tego warunku nalezy skonsultowac si¢ z projektantem)

5.4. Grzejniki

Zaprojektowano stalowe plytowe grzejniki typu CV (dolnozasilane) w wykonaniu
pojedynczym (11) i podwdjnym (22) f-my Purmo.

5.5. Szafki rozdzielaczowe

W budynku zaprojektowano szafki rozdzielaczowe podtynkowe typu SGP i natynkowe typu
SGN. Szafki wewnatrz nalezy wyposazy¢ w belki rozdzielacza i dlugosci dostosowanej do ilosci
odbiornikéw. Belki rozdzielacza nalezy wyposazy¢ w:
- zawory odcinajace na wejsciu dn25: 2 szt.,
« odpowietrzniki: 2 szt.,
zawory odcinajace na wyjsciu dnl5: ilos¢ wg obiegdw,
- adaptery podiaczeniowe dnl15/PEX 16 lub 17: ilos¢ wg obiegdw.

Obwody poszczegdlnych petli ogrzewania podlogowego nalezy wyposazy¢ dodatkowo w
rotametry z mozliwos$cig regulacji przeptywu czynnika na poszczegdlnym obwodzie.

5.6. Armatura

Instalacje centralnego ogrzewania w miejscach podtaczenia grzejnikow nalezy wyposazy¢ w:
- grzejnikéw typu CV (dolnozasilanych):
zestaw przylaczeniowy typu RLV-KS dnl5 (katowy Ilub prosty) z glowica
termostatyczng typu RAW 5115 f-my Danfoss,

W budownictwie wielorodzinnym, w pomieszczeniach mieszkalnych nalezy zastosowac glowice
termostatyczne typu RA 2996 f-my Danfoss, wyposazone w ogranicznik +16°C, umozliwiajace
regulacje temperatury tylko powyzej 16 °C.

W pomieszczeniach ogélnodostepnych oraz z pomieszczeniach narazonych na wandalizm nalezy
zastosowa¢ wzmocnione glowice termostatyczne typu RA 2920 (gazowa) f-my Danfoss.

Armatura na przewodach instalacyjnych:

- zawory zaporowe mufowe kulowe dla PN10 przy T=100°C,

. filtry siatkowe o gesto$ci min. 200 oczek/cm? dla PN10 przy T=100°C,

- zawory zwrotne dla PN10 przy T=100°C,

- zawory odpowietrzajace f-my Flamco,

- wodomierze, manometry i termometry muszg posiadac¢ decyzje o dopuszczeniu typu wydang

przez Gtéwny Urzad Miar.

Wszystkie urzadzenia, armatura i materiaty musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.
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5.7. 1zolacje termiczne

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), powinny spetnia¢
wymagania minimalne okre§lone w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035W/mlK) "

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 12 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | % wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réwnych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta nie podano
w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej

Zastosowac kolorystyke i oznaczenia zgodnie z PN obowigzujaca w cieplownictwie.
5.8. Bezpieczenstwo

W celu zabezpieczenia przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji
projektowany uktad zabezpieczony jest zamknigtym naczyniem wzbiorczym i zaworem
bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie przed temperaturowym wzrostem objetosci czynnika w instalacji wg
technologii kottowni.

5.9. Zxad
Napelnianie i1 uzupetnianie ztadu instalacji wg technologii kottowni.
5.10. Badania odbiorcze

Badania nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” wydanych przez ,,Cobrti Instal”.
Po wykonaniu instalacji grzewczej nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze:
« szczelnosci,
- odpowietrzenia,
- zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury.

Instalacje po zmontowaniu przeptukac tak, aby woda ptuczaca nie wykazywata zadnych
zanieczyszczen. Minimalna predko$¢ ptukania 2m/sek..
Instalacje podda¢ probie:

« na zimno na cis$nienie 0,4 MPa,

« na goraco przy cisnieniu 1,5x ci$nienie robocze.

Po pomyslnie dokonanych prébach na ci$nienie nalezy dokona¢ rozruchu z regulacja na nastawach
zaworOow grzejnikowych. Z przeprowadzonego rozruchu oraz badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢
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protok6t zatwierdzony przez Inwestora wraz z wprowadzonymi nastawami do regulatoréw i
pomiarami parametréw uzyskiwanych przez instalacjg.

6. Instalacja wentylacyjna

6.1. Dane wejsciowe

6.1.1. Parametry powietrza zewnetrznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa I I

Temp termometru suchego | -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego | -20°C +21°C
Wilgotnos¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11.9 gkg
Entalpia -18,42 kJ/kg | 60,7 kJ/kg

6.1.2. Bilans powietrza

Bilans powietrza zostal sporzadzony dla wentylacji ogdélnej w oparciu o wymagang
przepisami jako$¢ powietrza, usuwanie emisji zanieczyszczen, usuwanie zyskow ciepla oraz w
oparciu o wymogi przepisOw odr¢bnych.

6.1.3. Dopuszczalny poziom dzwieku

Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:
« w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A),
- w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A),
- w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A).

6.2. Opis ogdlny

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystosci powietrza
wewnetrznego 1 komfortu poprzez wymiang zanieczyszczonego powietrza wewngtrznego na
swieze. Wentylacja oparta bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej (NWI),
wentylatorach wyciggowych z pomieszczen sanitariatow.

6.3. System NW2

6.3.1. Centrala wentylacyjna

Zaprojektowano mechaniczng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW2 typu
VVS030c zestaw VVS030c-R-SFRVHS/VVS030c-L-SFRVS_cd f-my VTS o wydajnosci
obliczeniowej 2 500 m3/h. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik obrotowy oraz elektryczng
nagrzewnic¢ powietrza. Centralg nalezy wykona¢ w wykonaniu do montazu zewng¢trznego. Centrale
zamontowac¢ na dachu budynku przy pomocy konstrukcji wsporcze;j.

6.3.2. Wentylacja nawiewna

Nawiew bedzie realizowany przez centrale wentylacyjng. Powietrze czerpane bedzie z
zewnatrz przez czerpni¢ umieszczong nad adtyka budynku. Nawiew powietrza do pomieszczenia
odbywac bedzie si¢ przez kanal poprowadzony pod stropem pomieszczenia i zawory nawiewne.
Kanaty wentylacyjne nalezy zabudowal ptytami kart.-gips., w zabudowie nalezy przewidzie¢
rewizje dla okresowej konserwacji instalacji.

6.3.3. Wentylacja wywiewna

Wywiew bedzie realizowany przez centrale wentylacyjng. Powietrze wywiewane bedzie
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poprzez wyrzutni¢ powietrza, umieszczong przy centrali wentylacyjnej. Wywiew powietrza z
pomieszczenia odbywac bedzie si¢ przez kanaty poprowadzone pod stropem pomieszczenia i
zawory wywiewne. Kanaly wentylacyjne nalezy zabudowac ptytami kart.-gips., w zabudowie
nalezy przewidzie¢ rewizje dla okresowej konserwacji instalacji.

6.4. Wentylacja pomieszczen sanitariatow

Nawiew do pomieszczen sanitariatdw odbywac si¢ bedzie poprzez kratki wentylacyjne w
drzwiach lub kratki transferowe. Wywiew odbywac si¢ bedzie poprzez wentylatory wyciggowe
scienne.

6.5. Kanaly wentylacyjne

Do rozprowadzania powietrza zaprojektowano kanaly wentylacyjne o przekroju
prostokatnym i okraglym. Kanaty wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej tgczone przez
polaczenia kolnierzowe (ramki) i1 1 potaczenia wceiskane (dla kanatéw okraglych).

6.6. Zagadnienia antykorozyjne

Dotyczy korozji (tam gdzie ryzyko np masarnia, wilgo¢ itp.).

Wg normy PN-/H-04651 instalacja wentylacji hali znajduje si¢ w $rodowisku o
umiarkowanym dziataniu korozyjnym odpowiadajagcym $rednim warunkom ubytkowania N3-AO-
U. Natomiast w strefie mycia w $rodowisku o silnym dziataniu korozyjnym z mozliwo$cig
kondensacji pary wodnej o symbolu N3-AK-C nie wystepuja. W zwigzku z powyzszym przyjmuje
si¢ wykonanie kanatéw i ksztaltek z blachy stalowej ocynkowanej jako zabezpieczenie
wystarczajace oraz stosowanie typowych elementdw podwieszen 1 mocowan fabrycznie
zabezpieczonych powlokami ochronnymi. Urzadzenia lokalizowane na dachu znajduja si¢ w
srodowisku o lekkim dziataniu korozyjnym NI-AO-L dla ktérych wystarczajacym jest
zabezpieczenie producenta. Jezeli na etapie wykonawstwa pojawig si¢ inne informacje dotyczace
antykorozyjnosci to nalezy zmieni¢ materiat rur.

6.7. Izolacje kanaléw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne prowadzone od czerpni §wiezego powietrza (powietrza o parametrach
zewngtrznych) do centrali wentylacyjnej oraz kanaty wyrzutowe powietrza prowadzone od centrali
do wyrzutni nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowe;.
Kanaty nalezy wyposazy¢ w rewizj¢ umozliwiajace ich czyszczenie. Zwraca si¢ szczegdlng uwage
na fragment kanatu czerpnego pomiedzy centralg a $ciang zewngtrzna. Te kanaly musza by¢
zaizolowane izolacjg paroszczelng z kauczuku syntetycznego klejonego np. izolacja Armaflex.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone, do/z centrali (powietrza
nawiewane po obrdbce termiczne, powietrze wywiewane prowadzone na odzysk ciepta) nalezy
izolowa¢ matami z welny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej. Kanaly nalezy
wyposazy¢ w rewizje umozliwiajace ich czyszczenie. Wszystkie kanaly wentylacyjne prowadzone
na zewnatrz nalezy obudowac plaszczem z blachy ocynkowanej. Kanaty nalezy wyposazy¢ w
rewizj¢ umozliwiajace ich czyszczenie.

Przyjete izolacje :
- kanaty wentylacyjne zewng¢trzne (czerpnia powietrza) : brak izolacji,
- kanaty wentylacyjne zewnetrzne (wyrzutnia powietrza) : 40 mm,
- kanaty wentylacyjne zewngtrzne (nawiewne i wywiewne) : 80 mm,
- kanaty wentylacyjne wewngtrzne (czerpnia i wyrzutnia) : 40 mm,
- kanaty wentylacyjne wewngtrzne (wywiewne) : brak izolacji,
- kanaty wentylacyjne wewngtrzne (nawiewne) : 40 mm,
- kanaly wentylacyjne wewnetrzne nawiewne 1 wywiewne dla central grzewczo -
chtodzacych : 40 mm (izolacja kauczukowa).
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6.8. Wytyczne branzowe

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementéw instalacji
wentylacji. Przed przystapieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy
uzyskac¢ opini¢ konstruktora o mozliwo$ci wykonania danego przebicia (zwtaszcza dotyczy to $cian
konstrukcyjnych). W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne
budynku wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wigkszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu. w miejscach, ktére wymagaja
zastosowania nadprozy z nalezy je zastosowa¢. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do
przepustnic powietrza i elementéw konserwacyjnych. Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy
obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

Dodatkowo:
« pod przejscia dachowe wykona¢ ,,wymiany”,
- dla wigkszych przejs¢ przez Sciany wykona¢ wzmocnienia konstrukcji np. przez ,,ceownik™,
- elementy na dachu oprze¢ na mocowaniach do muru ogniowego i stopach systemowych,
- dla przej$¢ przez wydzielenia ppoz. nalezy stosowa¢ wypetnienia zapewniajace ciaglosé
wydzielenia.

6.9. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ wg obowigzujacych przepiséw i norm. Instalacje
powinni wykona¢ osoby posiadajace stosowne uprawnienia elektryczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
fadunkow elektrycznosci statycznej.

Podczas wykonywania instalacji nalezy:
- poprowadzi¢ przewdd elektryczny do centrali wentylacyjnej, sterowanie wydajnoscig
centrali,
- catos¢ instalacji stosownie opisac¢ i oznaczy¢,
- SciSle przestrzega¢ wytycznych producenta, instrukcji montazu oraz schematéw
elektrycznych,
- przewidzie¢ przebudowe instalacji odgromowej (roboty po za zakresem opracowania).

6.10. Wykonanie instalacji

«  Montaz prowadzi¢ zgodnie =z projektem wykonawczym, DTR  urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych . cz.1l. Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych. Rozdz.12.

« Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja  mechaniczna.

Urzadzenia  wentylacyjne. = Wymagania 1  badania  przy  odbiorze"  oraz
,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
-cz¢s¢ 1L

+  Przed rozpoczgciem rob6t dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

« Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementéw 1 urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonac
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wilasciwg jako$¢ montazu i
zywotno$¢ elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

- W pierwszej kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w dalszej
kolejnosci instalacje podstawowa. Ksztaltki przejSciowe zamawia¢ po zatozeniu
urzadzen i ustaleniu wysokosci prowadzenia kanatéw wentylacyjnych.

- Przewody wentylacyjne okragle zaleca si¢ wykonywa¢ w systemie SPIRO z
polaczeniami  nasuwkowymi za pomocg nasuwek zewnetrznych 1 ,nypli"
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wewnetrznych z uszczelka. Kanaly wentylacyjne okragle nalezy wykonywaé w
systemie Firmy ALNOR. Potaczenia przewodow, ksztattek i urzadzen winny spetniac
wymogi normy  PN-B-76002:1996, a  szczelnos¢ wymogi normy PN-B-
76001:1996 (szczelnos¢ normalna).

Nalezy sie¢ liczy¢ z konieczno$cig dopasowania niektorych ksztattek i kanaléw na budowie
w trakcie montazu,

Wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji,
Zawiesia 1 poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. - Kanaty prowadzone pod stropem
nalezy mocowac do stropu za pomocg tgcznikéw (rozmieszczenie tacznikéw co 1-2 m),
Kanaty muszg mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i polaczen powinno byc¢
wykonane aerodynamicznie,

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych
drgan i hatasu,

W celu wyréwnania potencjatéw elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatéw
faczy¢ poprzez mostkowanie,

Elementy przejsciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatéw o przekroju prostokatnym) wyposazyé w
topatki kierownicze, promien wewngtrzny ksztaltek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. tr.
217,

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia 1 profile wzmacniajace,

Przewody i ksztattki musza mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej muszg by¢ zabezpieczone $rodkami
antykorozyjnymi,

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i montowa¢ w klasie szczelnosci B (PN-B-
76002:1996). Wykonac z blach ocynkowanych o grubosci minimum :

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku): do 750mm — 0,75mm powyzej 750
do 1400mm — 0,9mm powyzej 1400mm — 1,1mm,

Kanaty okragte: ¢ 100 + ¢ 125 — 0,50mm ¢ 160 + ¢ 250 — 0,60mm @ 280 + ¢ 710 — 1,00mm
powyzej ¢ 710mm — 1,10mm,

Kanaty nawiewne i wyciggowe na podtaczeniu central dachowych nalezy izolowa¢ welng
mineralna grubosci 8 cm pod ptaszczem z blachy ocynkowanej grub. 0,5mm,

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm nalezy wykona¢ otwory
rewizyjne umozliwiajace czyszczenie kanatow,

Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostgpnych w odlegtosci nie mniejszej niz co
8-10m. Wybdr ksztaltki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢ mozliwosé
swobodnego dostgpu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac
analogicznie jak otwory rewizyjne w systemie METU, tak aby zapewni¢ odpowiednig
szczelnos$¢ kanatéw wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub S$ciany powinny by¢ oblozone
podktadkami amortyzacyjnymi z weilny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wlasciwosciach na grubos$¢ Sciany luli stropu.

Potaczenia wyréwnawcze odcinkéw instalacji wykona¢ starannie z zachowaniem pewnosci
polaczenia.

Po montazu dokona¢ préb rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dziatania
zabezpieczen elektrycznych.

Odbiér rob6ét moze nastapi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowej
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatéw),

Podstawg dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robét z zatwierdzong dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi normami,

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
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montazowa (ustawienie przepustnic i anemostatéw) przy uzyciu anemometru w celu
uzyskania przeptywéw powietrza zgodnych z projektem, z doktadnoscia wg normy PN-
78/B-10440. Protokét odbioru sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaru.

- Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dostepu do elementéw regulacyjnych (przepustnice
powietrza) i konserwacyjnych (tréjniki wyczystne).

- Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajacego w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to
przed przystgpieniem do robot musi zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢
projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostala zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta bez uwag do realizacji.

6.11. Wymagania techniczne dla urzadzen wentylacji mechanicznej

6.11.1. Urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajnosci
zestawione w arkuszach specyfikacyjnych; urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone z
wyposazeniem dodatkowym zgodnie ze specyfikacjg i wymaganiami.

6.11.2. Centrale wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny speinia¢ wymagania techniczne okreSlone w Kartach
Materialowych oraz zapewni¢ wydajnosci zestawione w arkuszach specyfikacyjnych;

6.11.3. Przepustnice regulacyjno-pomiarowe

Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji, a w
szczegblnosci na wszystkich rozgatezieniach przewodéw wentylacyjnych (przy wyjsciu z szybéw
instalacyjnych) oraz przy elementach wywiewnych nalezy zainstalowac przepustnice regulacyjno-
pomiarowe wyposazone w odpowiednie krécce umozliwiajagce pomiar spadku ci$nienia. Dla
kanaléw prostokatnych o wysokosci wiekszej niz 300 mm nalezy stosowaé przepustnice
prostokatne wieloptaszczyznowe, a dla kanalbw o mniejszej wysokoSci przepustnice
jednoptaszczyznowe.

6.11.4. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Lokalizacja czerpni i wyrzutni zostata pokazana na rysunkach; zostata ona zaprojektowana
tak, aby spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z2019r. , poz. 1065).

6.11.5. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne i1 wywiewne, ich lokalizacja i forma muszg zosta¢ uzgodnione z
inwestorem na etapie wykonywania. Sposéb mocowania elementéw nawiewnych i wywiewnych w
hali nalezy uzgodni¢ z konstruktorem stropu i $cian zewngtrznych biorgc pod uwage cigzar
elementéw oraz no§no$¢ stropu i $cian (mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu lub $cian za
pomoca zwieszakOw z pretéw gwintowanych).

6.11.6. Thumiki akustyczne

Wszystkie systemy wentylacyjne zostaly wyposazone w ttumiki akustyczne. Przy doborze
nalezy uwzgledni¢ wszelkie parametry akustyczne i1 aerodynamiczne tlumikéw, takie jak
tlumienno$ci we wszystkich pasmach czestotliwosciowych (niedopuszczalny jest dobor ttumika w

tylko jednym pasmie np. 250 Hz), hatas wtasny ttumika, opory hydrauliczne; parametry te nie moga
by¢ gorsze niz dla ttumikéw podanych w wykazach.

6.11.7. Klapy ppoz.

Wszelkie klapy pozarowe zastosowane w budynku powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.

17



1 aprobaty techniczne, a takze certyfikaty zgodnosci. Odpornos¢ pozarowa klap pozarowych
powinna by¢ klasy EIS i wynosi¢ co najmniej tyle, ile odporno$¢ przegrody, w ktérej sg
zamontowane; Wszystkie klapy powinny by¢ wyposazone w mechanizmy wyzwalajgco-sterujgce
wyposazone w zintegrowane wyzwalacze termiczne 72°C lub z sitownikiem dla obiektéw
wyposazony w instalacje pozarowa, sprezyn¢ napedowag i uktad dzwigniowo-krzywkowy.
Mechanizm ten musi zosta¢ dodatkowo wyposazony w wylaczniki krancowe do sygnalizacji stanu
potozenia przegrody klapy. Mechanizm powinien réwniez posiada¢ niezbgdne aprobaty i
dopuszczenia oraz certyfikaty zgodnosci.. W klapach pozarowych odcinajacych zadziatanie
sprezyny powrotnej musi
pozostawi¢ klape w stanie zamkni¢tym. Montaz klap pozarowych w przegrodach i poza
przegrodami zgodnie z instrukcja. Klapy z obudowg wykonang z blachy stalowej ocynkowanej
grubosci 1,25 mm oraz ruchomg przegroda odcinajacg wykonang z ptyty krzemianowowapniowej o
grubosci 40 mm.

6.11.8. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne: kanaly prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaty
pozbawione ostrych krawedzi. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu. Wraz z
ksztaltkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczng oraz
osprzetem sieci kanatéw. Polgczenia kanaléw przy pomocy ocynkowanych Kkotnierzy z
uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej,
faczone kielichowo, z uszczelnieniem tasmg samoprzylepna samogalwanizujagca, wraz z
przewodami elastycznymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych. Kanaly wykonane w klasie szczelnosci B. Wszystkie kolana stosowane w kanatach
wentylacji nawiewnej 1 bytowej wentylacji wywiewnej wyposazone w kierownice.
Mocowanie kanatéw oraz innych elementéw wentylacji do przegréd budowlanych nalezy wykonac
poprzez systemowe podwieszenia np. firmy Niczuk, w tym celu nalezy opracowac projekt
warsztatowy montazu kanaléw wentylacyjnych. Calo$¢ przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w
celu uzyskania akceptacji. Prace zwigzane projektem podkonstrukcji oraz samym systemem
podwieszen nalezy przewidzie¢ w wycenie prac monterskich. Wszelkie elementy instalacji nalezy
wykona¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W
szczegblnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpdr 1 podwieszen kanaléw nalezy
stosowa¢ odpowiednig izolacje kanatéw (owini¢cie kanaléw ptytami ze spienionego PE lub gumy)
w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez sciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktérych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z
instrukcjg producenta. Podejscia do poszczegdlnych elementéw nawiewnych zainstalowanych w
stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacjg termiczng podej$cia do elementéw
wywiewnych — przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. Wszelkie elementy sieci kanalow
oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. Wszystkie kanaty wentylacyjne musza
zostaé wyposazone w powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzgce okresowemu czyszczeniu.
Otwory powinny by¢ rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementéw regulacyjnych sieci,
tlhumikéw, kolan. Na odcinkach prostych wzajemna odlegtos¢ pomigdzy dwoma sgsiednimi
otworami rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10 m.

6.11.9. Mocowanie kanatow

Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi i
wspornikéw dedykowanych do instalacji wentylacyjnej, np. produkty f-my Alnor, Niczuk, Hilti.
Przy montazu kanatéw i urzadzen na dachu nalezy zastosowac system podpdr dachowy Big Foot.

7. Wymagania ppoz. dla instalacji

7.1. Rurociagi instalacji hydrantowej
W wodnych instalacjach hydrantowych nalezy stosowaé stalowe rury ocynkowane z
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wymaganymi powlokami i oktadzinami (powloka cynkowa A85 wg normy PN-EN 10240 - OC2 ,
grubo$¢ cynku min. 85um).

7.2. Zabezpieczenie rurociagéw przed zamarzni¢ciem

Rurociagi wodnej instalacji hydrantowej, ktére przebiegaja przez pomieszczenia
nieogrzewane oraz miejsca gdzie moze wystgpi¢ ujemna temperatura nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzni¢ciem. Na rurociggach nalezy zamontowac kable grzejne oraz izolacje termiczng w postaci
otulin.

7.3. Przeciwpozarowa instalacja hydrantowa

Budynek bedzie wyposazony w wodng instalacj¢ przeciwpozarowa skladajaca sie z
hydrantéw wodnych. Zaprojektowano hydranty HP25 w wersji natynkowej wyposazone w weze
potsztywne @25mm o dtugosci 30 mb. Przytagcza wodne hydrantéw nalezy wyposazy¢ w spinki
cyrkulacyjne zapewniajace cyrkulacje wody w instalacji. Spinki nalezy podtaczy¢ zgodnie z cze¢scia
rysunkowa.

7.4. Wymagania montazowe dla hydrantéw

Wymagania montazowe dla hydrantow:

« hydranty nalezy montowa¢ na takiej wysokosci aby zaw6r hydrantowy byl umieszczony na
wysokosci 1350mm od poziomu podiogi. Dopuszcza si¢ odchytki tego wymiaru w zakresie
+/-100mm,

- zawory odcinajace w hydrantach powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu,
usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy fatwe przylaczanie weza ttocznego oraz otwieranie 1 zamykanie jego zaworu,

- zawory lokalizowane w miejscach, w ktérych moga by¢ narazone na uszkodzenie lub
dewastacje, umieszcza si¢ w metalowych szafkach ochronnych zgodnych z wymaganiami
Polskich Norm, z zamkiem zgodnym z Polskimi Normami otwieranym gltowicg toporka
strazackiego,

« przed hydrantem wewnetrznym lub zaworem zapewnia si¢ dostateczng przestrzen do
rozwini¢cia linii gasnicze;j.

7.5. Zawory pierwszenstwa

Na odgatezieniu na instalacj¢ wody uzytkowej nalezy zamontowaé zawodr pierwszenstwa
typu C 301 dn50 f-my Socla. Po zamontowaniu zaworu nalezy wykona¢ nastawe cisnienia odciecia
przeptywu.

7.6. Przepusty instalacyjne

Wymagania ppoz. dla przepustow instalacyjnych (fragment) wg : Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015r. poz.1422 z p6zn. zm.).

§ 234:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60
lub R E I 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny miec klase
odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropow tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
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terenu, powinny byc¢ zabezpieczone przed mozliwosciqg przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢ specjalistycznymi
rozwigzaniami na przyklad zabezpieczenia oparte na asortymencie firmy FireSeal zgodnie z
zastosowaniem dedykowanym poszczegdlnym produktom, jak przedstawiono na rysunku ponize;j.
Doktadny sposéb wykonania oraz grubos$¢ zabezpieczenia uzalezniony jest od klasy odpornosci
ogniowej przegrody.

Rys. 2. Zabzpieczone przepusty instalacyjne

Oznaczenie (na rysunku powyzej) systemow zabezpieczen stosowanych do instalacji sanitarnych:
1 - FS-Flex
Rozwigzanie FS-Flex C stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przej$¢
kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych, Zzeliwnych i miedzianych.
2 — Squeezer
Rozwigzanie FS Squeezer A stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach
przej$¢ pojedynczych rur i grup rur z tworzyw sztucznych, rozmiary kotnierzy:

+ 55 mm dla rur o srednicy < 55 mm,

+ 82 mm dla rur o $rednicy 55 < @ < 82 mm,

- 110 mm dla rur o $rednicy 82 <@< 110 mm,

- 160 mm dla rur o $rednicy 110 <@<160 mm.
3 — Kniaparen
Rozwigzanie Kniparen stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejsé¢
pojedynczych kabli, wigzek kabli oraz rur stalowych i rur z tworzyw sztucznych. Kniparen to
stalowa rura spawana wg DIN 2394 z wewnetrzng warstwg ognioochronnej farby Universal KS1,
lakierowana zewngtrznie farbg w kolorze RAL 3020. Dostgpne $rednice Kniparen: 16, 20, 25, 32,
40, 50, 60 oraz 90 mm. Istnieje rowniez wersja o srednicy 60 mm sktadajaca si¢ z dwdch taczonych
czesci o przekroju pétokregow.
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11 - FS-Standard

Rozwigzanie FS-Standard stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs$¢
kabli miedzianych i aluminiowych oraz rur stalowych. Rozwigzanie FS-Standard jest produktem

na bazie cementu, mieszanym woda.

12 - FireStop

Rozwigzanie FS-400 stuzy do ogniochronnego uszczelniania w $cianach i/lub stropach przejs$¢
pojedynczych rur z tworzyw sztucznych o maksymalnej srednicy 110 mm oraz grup rur z tworzyw
sztucznych o maksymalnej $rednicy 50 mm. Maksymalna ilo$¢ rur z tworzyw sztucznych o
srednicy 50 mm w jednym przejsciu to 4 sztuki.

7.7. Instalacja wentylacyjna

Wymagania ppoz. dla instalacji wentylacyjnej (fragment) wg: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz.1422 z p6zn. zm.).

§ 267:
3.0dlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
powinna wynosic¢ co najmniej 0,5 m.

§ 268:

1. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjgtkiem budynkow
Jjednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

5) maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w  budynkach mieszkalnych
sredniowysokich (SW) i wyzszych oraz w innych budynkach o wysokosci powyzej
dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢é wydzielone Scianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej E I 30, nie dotyczy to obudowy urzqgdzen instalowanych ponad
dachem budynku.

4. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowq, izolacyjnosé¢ ogniowq i dymoszczelnosc
(E1S), z zastrzezeniem ust. 5.

5. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez
strefe pozarowq, ktorej nie obstugujq, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang
dla elementow oddzielenia tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowq,
izolacyjnos¢ ogniowq i dymoszczelnos¢ (E I S), lub powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie 7 ust. 4.

6. W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa,
przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢é uruchamiane przez te instalacje,
niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Przepusty instalacyjne, wentylacyjne zgodnie z powyzszymi wymaganiami nalezy zabezpieczy¢
specjalistycznymi rozwigzaniami np. firmy FireSeal zgodnie z zastosowaniem dedykowanym
poszczegdlnym produktom.

7.8. Szczegbélowe wymagania dla instalacji

Szczegblowe wymagania techniczne oraz zaprojektowane rozwigzania techniczne i
systemowe zabezpieczen ppoz. dla instalacji wentylacyjnej opisano w rozdziatach opisujacych te
instalacje.
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8. Uwagi koncowe

8.1. Uwagi ogolne

Urzadzenia i materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci, parametréw i1 mozliwosci
wspotpracy zamiennikOw.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
i instrukcja obstugi producenta materialéw i urzadzen.

Cato$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robdt i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepiséw BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monteréw i spawaczy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem rob6t dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jakos¢ elementéw 1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, wymieni¢c na nowe bez  wad, lub  dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢ montazu 1 zZywotnos¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu i1 wytyczeniu tras. Sprawdzié
przygotowanie i jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i majace
swoje okreslenie w projektach, nawet je$li nie zostaly wyszczegélnione w opisach,
specyfikacjach 1 projektach ale s3 one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby moégt by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadzér Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyl wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowac cato$¢ zamdwienia (w tym koszt uzyskania, dostepu,
zorganizowania i utrzymania placu budowy, koszty mediéw (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadéw czy zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okres$li¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.

Jezeli zdaniem oferenta, inwestora lub wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji
projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zar6wno w zakresie
podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do rob6t musi
zglosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob6t wykonawca sporzadzi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcj¢ obstugi.

8.2. Uwagi instalacja wod-kan

Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych.
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- Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.

- Utozenie kanalizacji podposadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi.

- Dla projektowanych zaworéw napowietrzajagcych montowa¢ kontrolki rewizyjne przykryte
kratkg wywiewng 14x20 cm.

- Podejscia i rurociagi kanalizacyjne uktada¢ jako przylegte do $cian, przewody wystajace nad
posadzke obudowac.

8.3. Uwagi instalacja c.o.

+  PrzejScia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w stalowych tulejach
ochronnych.

«  Rurociagi prowadzi¢ zgodnie z zasadami kompensacji.

«  Obliczenie strat cieplnych pomieszczen budynku dotaczono do projektu.

- Srednice przewodéw, zawory regulacyjne i ich nastawy, typy grzejnikéw i ich moce cieplne
sa $cisle dopasowane do strat cieplnych budynku, kazde odstepstwo od projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem.
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9. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

9.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn.zm.)
dotyczy projektu budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT / INWESTYCJA: Przebudowa budynku uzytecznos$ci publicznej polozonego
przy ul. Skrajnej 1 w Pacéltowie na cele Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy

ADRES OBIEKTU: ul. Skrajna 1, Pacéttowo
dzialka ewidencyjna: 117/14
obreb : 0010 Pacéltowo
jednostka ewidencyjna: 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie — Gmina

INWESTOR: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez
Zarzad Powiatu w Nowym Miescie lubawskim
ul. Rynek 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

9.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastgpnie robot zwigzanych z prowadzeniem gléwnych rurociggéw instalacyjnych.
Podczas robét instalacyjnych nalezy zwréci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopéw, odwiertow oraz roboty montazowe elementow prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowac¢ kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m ktére nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem 0sOb pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem oséb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystgpuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

9.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t

Do pracy winni byc dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastgpujacych
czasookresach:

- szkolenie wstgpne przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na budowie,

- szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartal,

-+ na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

9.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:
- oznaczenie budowy tablica informacyjna,
«  Iacznosc¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. §83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.

24



stalty nadzér oséb funkcyjnych,

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i sprz¢tu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

oznakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajagce wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzadzen, maszyn posiadajacych wymagane
przepisami $wiadectwa.

9.5. Zalecenia ogélne

.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzic¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujacych przy realizacji rob6ot odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggéw oraz innych budowli i urzagdzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢é wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane musza odpowiada¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu robot budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie 7z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania rob6t nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i ppoz.
Pracownikéw zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

Catos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robot.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Brodnica, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186 ), oSwiadczam, ze projekt budowlany:

OBIEKT / INWESTYCJA: Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej polozonego
przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na cele Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy

ADRES OBIEKTU: ul. Skrajna 1, Pacéitowo
dziatka ewidencyjna: 117/14
obreb : 0010 Pacéltowo
jednostka ewidencyjna: 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie — Gmina

INWESTOR: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez
Zarzad Powiatu w Nowym Miescie lubawskim
ul. Rynek 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarne;j.

Nazwa i adres obiektu budowlanego, nazwa inwestora, imi¢ i nazwisko projektanta znajduja
si¢ na stronie tytutowej projektu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawel Tomaszewski mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWOS/10

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. §83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Brodnica, marzec 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie dotyczace mozliwosci podiaczenia do sieci cieplnej, zgodnie z warunkami
okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz.
755 z p6zn. zm.).

Stwierdzam, ze wskazana inwestycja, obiekt:

OBIEKT / INWESTYCJA: Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej polozonego
przy ul. Skrajnej 1 w Pacéttowie na cele Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy

ADRES OBIEKTU: ul. Skrajna 1, Pacéttowo
dziatka ewidencyjna: 117/14
obreb : 0010 Pacéltowo
jednostka ewidencyjna: 281205_2 Nowe Miasto Lubawskie — Gmina

INWESTOR: Powiat Nowomiejski reprezentowany przez
Zarzad Powiatu w Nowym Miescie lubawskim
ul. Rynek 2, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Ze wzgledu na odlegtos¢ od istniejacej sieci cieplnych oraz czynniki techniczno-
ekonomiczne, uwzgledniajac kwestie emisji zanieczyszczen budynek wyposazony jest w istniejaca
kottowni¢ opalang pelletem. W wypadku tego obiektu jest to rozwigzanie Kkorzystniejsze
eksploatacyjnie oraz charakteryzujace si¢ korzystnymi  wskaznikami  dotyczacymi emisji
zanieczyszczen.

Brak mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu do sieci cieptowniczej.

Wg. nowego pkt. 10. w art. 33 w ust. 2 w ustawie Prawo Budowlane stwierdzam, ze:
,Jestem §wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia”.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Tomaszewski mgr inz. Marcin Behrendt
nr upr. KUP/0070/POOS/06 nr upr. KUP/0070/PWOS/10

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostgpnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Rz A
INZYNIEROW
: W1 BubowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 26 czerwca 2006 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 83, poz. 578) w zwiazku
z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Pawtowi Kazimierzowi Tomaszewskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 13 grudnia 1978 r. w Tczewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0070/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
W rozumieniu przepisow obowigzujacych do 30 maja 2006 r. — podstawa prawna: § 28 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwa|ifikacyj/ei\\
PIOR S /

Otrzymuja: y, “\._mgr inz. Witold Przybylski
1. Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski / A

ul. Witosa 22/9
87-300 Brodnica
Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor 2
Nadzoru Budowlanego \
ala k

\3% b‘fr inz. Andrzej Markowski

. Franciszek Szyplinski

A 0N

Szczegobtowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, stosownie do § 28 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan Pawet Kazimierz Tomaszewski jest uprawniony w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci instalacyjnej obejmujacej sieci, instalacje i urzadzenia
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z wytaczeniem projektow zagospodarowania dziatki
lub terenu - obejmujacych budynki.

ACY
OKREGOWEJ KOMISA! KWALIRIKACYJINEJ
Y

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autorow zabronione.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-MA3-B7U-BN6 *

Pan Pawet Tomaszewski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0311/06

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 11, 87-300 Karbowo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej |zby Inzynierow
Budownictwa.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
ISR A
’ INZYNIEROW
PN BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0060/10
KUPOIIB/KK-0055-0150/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6Zn. zm.) W
2zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Marcinowi Marianowi Behrendt
magistrowi inzynierowi o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 15 lutego 1980 r. w Brodnicy
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/PWOS/10
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB_w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. :

/|
Skiad Orzekajacy //
Okregowej Komisji Kwalifikacyjpej i
|
mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

~iRZ. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja:

1. Pan Marcin Marian Behrendt
ul. Wyspianskiego 16/4
87-300 Brodnica

Okregowa Rada Izby
Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

ala

wN

o

y zakres up y

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Marcin Marian Behrendt jest

upowazniony w specjainosci i lacyjnej w zakresie sieci, i lacji i adzen ciepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczer.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do:

- sporzac?za_nia _projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu,

Dokumer . 83).
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-XLR-PF5-954 *

Pan Marcin Behrendt o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0072/11

adres zamieszkania ul. Hiacyntowa 13, 87-300 Brodnica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Dokumentacja chroniona ustawq z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
Wszelkie zmiany, powielanie, udostepnianie osobom trzecim bez zgody autoréw zabronione.
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Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej
na cele Powiatowego érodowiskowego Domu Samopomocy
Miejscowosé: Pacéitowo
Adres: ul. Skrajna 1, dz. nr 117/14
Projektant:
Data obliczen: Sobota 20 Marca 2021 8:04
Data utworzenia projektu: Sobota 20 Marca 2021 8:04
Plik danych: E:\Projekty\US:t-Pacéditowo-Dom Samopomocy\f-a
Normy:
Norma na obliczanie wsp. przenikania ciepta: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA IIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0O.: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Om, e 7,6 °C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnos$é cieplna: 2,000 |MJ/(m3-K)
Glebokos$é okresowego wnikania ciepta §: 3,167 |m
Wspéiczynnik przewodzenia ciepa \4: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Apy: 351,5 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 986,8 |m3
Projektowa strata ciepita przez przenikanie @Pg: 7937 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepta @y: 7980 W
Catkowita projektowa strata ciepta @: 15917 W
Nadwyzka mocy cieplnej ®gy: 0 W
Projektowe obciazenie cieplne budynku Qyi,: 15917 W

Wskazniki i wspdtczynniki strat ciepta:

Wskaznik @y; odniesiony do powierzchni ur, a: 45,3 |W/m?
Wskaznik @y;, odniesiony do kubatury (g, v: 16,1 W/m3
Wsp. proj. straty ciepita przez przenikanie Hp: W/K
Wsp. wentylacyjnej proj. straty ciepia Hy: W/K

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obciazenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vi,¢y: 93,8 |m3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace V, ipfy: 0,8 m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: 1997,7 |m3/h
Strona 1

Purmo OZC basic 6.7 © 1994-2021 SANKOM Sp. z o0.0. www.sankom.pl




Wyniki - Ogdlne

Powietrze nawiewane mech. Vg,: 1997,7 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vgx min: 2219,5 |m3/h
Powietrze usuwane mech. Vg,: 2219,5 [m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 2,4
Dopitywajace powietrze wentylacyjne V,: 2407,1 m3/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza B,: 8,9 °C
Wyniki doboru grzejnikéw:

Suma projektowych mocy cieplnych grzejnikéw Pp, 17196 W
Suma rzeczywistych mocy cieplnych grzejnikéw @, .: 17489 W
Suma deficytéw mocy cieplnych grzejnikdéw Pges,r: -293 1)
Suma mocy innych urzadzen grzewczych @p.: 0 W
Suma mocy urzadzen grzewczych @O, ,+ Ope: 17489 |W
Suma deficytdéw mocy urzadzen grzewczych Qges: -293 |W
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepta przy min. ABpin: 4,0 K

Wariant obliczenh strat ciepta do pomieszczen w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do eiu

Minimalna temperatura dyZurna 05, y: 16 °C
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byty nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkéw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Parametry doboru grzejnikéw:

Projektowa temp. wody zasilajacej instal. O, :: 70,0 °C
Projektowe ochtodzenie wody w grzejnikach AB,: 15,0 K

Zwiekszenie mocy grzejnikdéw z zaworami termostatycznymi:

Zwiekszaj z wyjatkiem pomieszczenh z nadwyzka mocy cieplnej @Pgy.

Zwiekszanie grzejnikéw z zaworami termost. o: 15 %
Domys$lne parametry dobieranych grzejnikéw:

Symbol grzejnika:

Wspdétczynnik usytuowania grzejnika: 1,00
Wspdtczynnik osioniecia grzejnika: 1,10
Maksymalna diugosé grzejnika Lyg.y: 0,00 m
Domys$lny sposéb podtaczenia: AB
Domys$lnie grzejniki wyposazono w zawory termost.: Tak
Domys$lnie grzejnik jest: Projektowany

Domys$lne dane do obliczen:

Typ budynku:

Inny niemieszkalny

Typ konstrukcji budynku:

Srednia
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Wyniki - Ogdlne

Typ systemu ogrzewania w budynku:

Konwekcyjne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepta w grupach:

Indywidualna reg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Sredni

Krotno$sé wymiany powietrza wewn. ngg:

3,5

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Srednie ostoniecie

DomysSlne dane dotyczace wentylacji:

System wentylacji:

Nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepia

Temperatura powietrza nawiewanego QOg,: °C
Temperatura powietrza kompensacyjnego 0.: 20,0 °C
Domys$lne dane dotyczace rekuperacji i recyrkulacji:
Temperatura doptywajacego powietrza BOey,rec: 18,0 °C
Projektowa sprawno$é rekuperacji Nrecup: 80,0 %
Sezonowa sprawnos¢ rekuperacji nNg,recup: 56,0 %
Projektowy stopien recyrkulacji Nrecir: %
Sezonowy stopien recyrkulacji ng,recir: %
Geometria budynku:

Rzedna poziomu terenu: -1,44 m
Domys$lna rzedna poditogi Lg: 0,00 m
Rzedna wody gruntowej: -20,00 m
Domys$lna wysokos$é kondygnacji H: 3,00 m
Domys$slna wys. pomieszczen w sSwietle stropdéw H;: 2,70 m
Pole powierzchni podiogi na gruncie Ay: 100,00 |m?
Obwdéd podiogi na gruncie w Swietle Scian zewn. Pg: 40,00 |m

Obrét budynku:

Bez obrotu

Statystyka budynku:

Liczba kondygnacji: 0
Liczba stref budynku:

Liczba grup pomieszczen:

Liczba pomieszczen: 17
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m2-K/W|m2-K/W
Pl Strop miedzykondygnacjami
Rodzaj przegrody: Strop ciepio do doitu, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne
[l CERAMIKA 0,0200|Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota. 1,050, 0,019, 0,019
FYBET-POSADZ 0,0600/Podktad z betonu pod posadzke. 1,400, 0,043 0,043
 STYROPIANS 0,0700|Styropian utozony szczelnie. 0,040 1,750, 1,750
F% ZELBET 0,2400|Zelbet. 1,700/ 0,141 0,141
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,170
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,170
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 2,293
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,436
{EP2 Podtoga na gruncie

Rodzaj przegrody: Podioga na gruncie, Warunki wilgotnos$ci: Srednio wilgotne

Sciana przy podtodze: SZ

Réznica wysokosci podiogi i wody gruntowej Zg,: 18,56 m

Pozioma izol. krawedziowa: o grubosci dpy = m i diugo$ci Db = m

Pionowa izol. krawedziowa: o grubosci d,, = m i diugo$ci D, = m
[l CERAMIKA 0,0200|Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota. 1,050, 0,019, 0,019
FYBET-POSADZ 0,0600/Podktad z betonu pod posadzke. 1,400, 0,043 0,043
 STYROPIANS 0,1000(Styropian utozony szczelnie. 0,040 2,500, 2,500
% BET-CHUDY 0,1500/Podktad z betonu chudego. 1,050, 0,143 0,143
MPIASEK-SR | 0,1500 Piasek $redni. 0,400 0,375 0,375
Réwnowazny opdér gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W] : 1,700
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,780
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,209

Flsw-12 ‘éciana wewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

FGAZOBET-06 | 0,1200 Gazobeton 06. 0,174 0,690 0,690
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W] : 0,950
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 1,053
Il sSw-IsT ‘éciana wewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana wewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne

& CEGEZA-PEEN ‘0,4000WMr z cegly ceramicznej peitnej na zapraw 0,770‘ 0,519‘ 0,519

Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W] : 0,130

Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W] : 0,130

Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,779
Wspéiczynnik przenikania ciepta U, [W/(m?2-K)]: 1,283
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Wyniki - Przegrody

Symbol D Opis materiatu A R Reor
m W/ (m-K) |m2-K/W|m2-K/W
I sz Sciana zewnetrzna

Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnos$ci: $rednio wilgotne
.. TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 0,018 0,018
& CEGEZA-PEEN 0,5600Mur z cegly ceramicznej peitnej na zapraw 0,770, 0,727, 0,727
' STYROPIANS | 0,1200|Styropian utozony szczelnie. 0,040, 3,000 3,000
Opér przejmowania wewnatrz R;, [m2-K/W]: 0,130
Opér przejmowania na zewnatrz R., [m?-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 3,916
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/ (m2-K)]: 0,255
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Wyniki - Zestawienie pomieszczen

Symbol Opis Qint, A v Py,
°C m? m3 w
0/1 Sala gospodarstwa domowego 20,0 32,93 89,9 2085
0/2 Pomieszczenie logopedy 20,0 16,24 44,3 532
0/3 Pomieszczenie opiekunéw / socjalne opiek | 20,0 26,54 71,7 1055
0/7 Biuro kierownika 20,0 13,27 35,8 636
0/8 Ksiegowosé 20,0 12,87 35,1 615
0/9 Punkt pielegniarski 20,0 13,83 37,8 900
0/15 Sala rekodzieta artystycznego 20,0 21,81 65,0 1106
0/16 WC meskie 24,0 10,47 31,2 726
0/19 Sala plastyczna 20,0 22,81 68,0 1511
0/20 Sala rehabilitacji ruchowej 20,0 29,24 87,1 1847
0/21 Pokéj dzienny 20,0 8,87 26,4 388
0/22 Sala krawiectwa i haftu 20,0 21,06 62,8 932
0/23 Sala muzyczna 20,0 21,06 57,5 895
0/24 Sala muzyczna 20,0 24,63 67,2 976
0/27 WC damski 20,0 8,88 24,2 265
0/28 Pokéj pedagoga / psychologa 20,0 16,60 45,3 545
0/29 Stotdéwka / sala zajeé sSwietlicowych 20,0 50,34 137,4 2180
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Obliczenia instalacji wentylacyjnej

nawiew wywiew
©
'E 9 © proj. proj.
nr ST S ) roi wydatek n wydatek
nazwa pom. = £ © ilogé proj. o ax proj.
pom. p 3 E z £ g E |Ios.c wydatek wydatek z opis |Ios_c wydatek wydatek do opis
s 2 wymian [m3/h] pozostatych wymian [m3/h] pozostatych
o E [m3/h] [m3/h]
2 pom. pom.
[m3/h] [m3/h]
01 |Sala gospodarstwa domowego | 32,93 | 2,73 | 89,90 | 400 | 359,60 | 360 centrala wentylacyjna NW1 400 | 359,60 | 360 \j,?,’;ti;ii\xl"ye”ty'acyj“a NI /el
0/2 |Pomieszczenie logopedy 16,24 2,73 44,34 1,50 66,50 70 centrala wentylacyjna NW1 1,50 66,50 70 centrala wentylacyjna NW1
Pomieszczenie opiekunéw / ) .
0/3 socjalne opiekunéw 26,54 2,73 72,45 2,00 144,91 140 centrala wentylacyjna NW'1 2,00 144,91 140 centrala wentylacyjna NW1
0/5 |WC opiekunéw 3,69 2,73 10,07 5,00 50,37 50 posrednio z pozostatych pom. 5,00 50,37 50 wentylator Scienny wyciggowy 50m3/h
0/7 |Biuro kierownika 13,27 2,73 36,23 2,00 72,45 70 centrala wentylacyjna NW'1 2,00 72,45 70 centrala wentylacyjna NW1
0/8 |Ksiggowosc 12,87 2,73 35,14 2,00 70,27 70 centrala wentylacyjna NW1 2,00 70,27 70 centrala wentylacyjna NW1
0/9  |Punkt pielegniarski 13,83 2,73 37,76 2,00 75,51 75 centrala wentylacyjna NW1 2,00 75,51 75 posrednio do pom. 0/10 WC
0/10 |WC 2,76 2,73 7,53 10,00 75,35 75 posrednio z pozostatych pom. 10,00 75,35 75 wentylator Scienny wyciggowy 75m3/h
0/11 |Schowek porzadkowy 4,04 2,73 11,03 2,00 22,06 20 posrednio z pozostatych pom. 2,00 22,06 20 centrala wentylacyjna NW1
0/15 |Sala rekodzieta artystycznego 21,81 2,98 64,99 2,00 129,99 130 centrala wentylacyjna NW1 2,00 129,99 130 centrala wentylacyjna NW1
0/16 |WC meskie 10,47 2,98 31,20 4,00 124,80 130 posrednio z pozostatych pom. 4,00 124,80 130 wentylator $cienny wyciggowy 130m3/h
0/19 |Sala plastyczna 22,81 2,98 67,97 2,00 135,95 140 centrala wentylacyjna NW'1 2,00 135,95 140 centrala wentylacyjna NW1
0/20 |Sala rehabilitacji ruchowej 29,24 2,98 87,14 2,00 174,27 180 centrala wentylacyjna NW1 2,00 174,27 180 centrala wentylacyjna NW1
0/21 |Pokéj dzienny 8,87 2,98 26,43 2,00 52,87 60 centrala wentylacyjna NW1 2,00 52,87 60 centrala wentylacyjna NW1
0/22 |Sala krawiectwa i haftu 16,59 2,98 49,44 2,00 98,88 100 centrala wentylacyjna NW1 2,00 98,88 100 centrala wentylacyjna NW1
0/23 |Sala multimedialna 21,06 2,73 57,49 2,00 114,99 120 centrala wentylacyjna NW'1 2,00 114,99 120 centrala wentylacyjna NW1
0/24 |Sala muzyczna 24,63 2,73 67,24 2,00 134,48 130 centrala wentylacyjna NW1 2,00 134,48 130 centrala wentylacyjna NW1
0/26 |WC meski 6,79 2,73 18,54 4,00 74,15 75 posrednio z pozostatych pom. 4,00 74,15 75 wentylator scienny wyciggowy 75m3/h
0/28 |WC damski 8,88 2,73 24,24 4,00 96,97 100 posrednio z pozostatych pom. 4,00 96,97 100 wentylator $cienny wyciggowy 100m3/h
0/28 |Pokéj pedagoga / psychologa 16,60 2,73 45,32 1,50 67,98 70 centrala wentylacyjna NW1 1,50 67,98 70 centrala wentylacyjna NW1
0/29 fv;"c'ﬁ‘”ka /sala zajec swietlico- | 5o 04 | 573 | 13743 | 200 | 27486 280 centrala wentylacyjna NW1 200 | 27486 | 280 centrala wentylacyjna NW1
0/12 |Korytarz 94,03 2,73 256,70 1,00 256,70 245 centrala wentylacyjna NW1 1,00 256,70 245 posrednio do pozostatych pom.
0/17 |Korytarz 22,99 2,98 68,51 2,00 137,02 130 centrala wentylacyjna NW1 2,00 137,02 130 posrednio do pozostatych pom.
2370 450 m3/h 2370 450 m3/h
2820/ m3/h 2820/ m3/h
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