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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| Poszcz.

| Razem

PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ POLOZONEGO PRZY UL. SKRAJNEJ 1 W PACOLTOWIE NA CELE
POWIATOWEGO SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

1/45453000-7 |ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE
1.1 PODLOGI
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.1/0504-03
199,07 m?2 199,07
RAZEM 199,07
2|KNR 4-01 Rozbiodrka cokolika z ptytek m
d.1.1/0804-08
analogia
163,34 m 163,34
RAZEM 163,34
3|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1.1/0504-06
139,34 m?2 139,34
RAZEM 139,34
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli podtogowych m?2
d.1.1]0504-07
analogia
131,42 m?2 131,42
RAZEM 131,42
5/|KNR-W 4-01 |Rozbiérka listew przypodtogowych m
d.1.1/0808-08
124,15 m 124,15
RAZEM 124,15
6/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1.1/0804-07
491,95 m?2 491,95
RAZEM 491,95
7|/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.1/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
39,42 m3 39,42
RAZEM 39,42
8/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.1/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
39,42 m3 39,42
RAZEM 39,42
9| Analiza wtas- | Utylizacja gruzu t
d.1.1/na
59,13 t 59,13
RAZEM 59,13
10/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1.1/0101-01 zmycie podtoza
491,95 m2 491,95
RAZEM 491,95
11|KNR-W 2-02 | Gruntowanie podtoza roztworem asfaltowym m?2
d.1.1]0602-09
analogia
175,09 m?2 175,09
RAZEM 175,09
12/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.1/202 0618-03 |pow.ponad 5 m2
162,52 m?2 162,52
RAZEM 162,52
13/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.1.1/202 0618-02 |pow.do 5 m2
12,57 m?2 12,57
RAZEM 12,57
14|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1.1|0606-01 posadzkowe - folia 0,2 mm
155,73 m?2 155,73
RAZEM 155,73
15|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1.1|0606-01 posadzkowe - folia 0,5 mm
350,02 m?2 350,02
RAZEM 350,02
16|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10,0 cm
155,73 m?2 155,73
RAZEM 155,73
17|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 7,0 cm
350,02 m?2 350,02
RAZEM 350,02
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18|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.1/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 20,0 cm (pochylnia)
5,04 m?2 5,04
RAZEM 5,04
19|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1.1|0606-01 posadzkowe - folia 0,2 mm
505,75 m?2 505,75
RAZEM 505,75
20|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1.1{1104-02 zatarte na gtadko
505,75 m?2 505,75
RAZEM 505,75
21|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.1.1{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
505,75 m2 505,75
RAZEM 505,75
22|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.1]1116-07
505,75 m2 505,75
RAZEM 505,75
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na stropie - zasypanie schodéw keram- |m3
d.1.1/1101-06 zytem - pom. 014
1,55 m3 1,55
RAZEM 1,55
1.2 SCIANY
24/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.2/0346-03 ceg.
274,81 m?2 274,81
RAZEM 274,81
25|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |ms3
d.1.2/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
4,53 m3 4,53
RAZEM 4,53
26|KNR 0-23 Demontaz ocieplenia Scian m?2
d.1.2/2612-01
analogia
3,41 m?2 3,41
RAZEM 3,41
27|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.1.2/0422-03
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
28|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.1.2/0422-07
49 szt. 49,00
RAZEM 49,00
29/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2/0336-07 wo-wapiennej - obustronnie (krotno$c¢ x2)
Krotnosé = 2
21,08 m 21,08
RAZEM 21,08
30|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.1.2/0206-02
analogia
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
31|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - nadproza Nst1-Nst7
48,84 m 48,84
RAZEM 48,84
32|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej cigto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.1.2|/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
21,08 m?2 21,08
RAZEM 21,08
33|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.2/0704-03 mentowg
21,08 m?2 21,08
RAZEM 21,08
34/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2/0711-13 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu
21,08 m?2 21,08
RAZEM 21,08
35/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1.2/0348-02
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1,51 m3 1,51
RAZEM 1,51
36|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1.2/0509-03
1,41 m?2 1,41
RAZEM 1,41
37|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1.2/0212-05
0,37 m3 0,37
RAZEM 0,37
38|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1.2/0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
4 gniazd. 4,00
RAZEM 4,00
39|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.1.2/0206-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1.2/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - wymiany stalowe
5,05 m 5,05
RAZEM 5,05
41|KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podcig- |m?2
d.1.2|/0703-02 gach, biegach i spocznikach schodowych
2,27 m?2 2,27
RAZEM 2,27
42|KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.2/0704-03 mentowg
2,27 m?2 2,27
RAZEM 2,27
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2/0711-13 stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych
na podfozu z cegly, pustakéw ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu
2,27 m?2 2,27
RAZEM 2,27
44| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.2/0820-08
135,02 m?2 135,02
RAZEM 135,02
45/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.2/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
50,28 m3 50,28
RAZEM 50,28
46|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.2/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
50,28 m3 50,28
RAZEM 50,28
47|Analiza wias- |Utylizacja gruzu t
d.1.2|na
75,42 t 75,42
RAZEM 75,42
48|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4,26 m3 4,26
RAZEM 4,26
49|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0127-03
113,78 m?2 113,78
RAZEM 113,78
50|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m?2
d.1.2/0127-01
3,34 m?2 3,34
RAZEM 3,34
51|KNR-W 2-02 |Scianki ustgepowe systemowe m?2
d.1.2/1029-05
9,04 m?2 9,04
RAZEM 9,04
52|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2|0711-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
17,56 m?2 17,56
RAZEM 17,56
53|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach m?2
d.1.2/0803-03
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263,31 m?2 263,31
RAZEM 263,31
54| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
361,09 m?2 361,09
RAZEM 361,09
55|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1.2/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
133,58 m?2 133,58
RAZEM 133,58
56| KNR-W 2-05 |Rampa pod centrale wentylacyjng t
d.1.2/0208-05
0,41 t 0,41
RAZEM 0,41
57|KNR 2-33 Utozenie chodnika z krat pomostowych stalowych m?2
d.1.2/0309-04
analogia
3,27 m?2 3,27
RAZEM 3,27
58 NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.2/202 0541-02 |cm - szacht wentylacyjny
1,71 m?2 1,71
RAZEM 1,71
59|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktadowe;j i na- m2
d.1.2/0504-03 wierzchniowej
Krotnosé = 2
6,92 m?2 6,92
RAZEM 6,92
1.3 STOLARKA OKIENNO - DRZWIOWA
60|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1.3/1022-01 wykonczone
analogia
86,74 m?2 86,74
RAZEM 86,74
61|KNR-W 2-02 |Demontaz skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne péttora i dwuskrzydtowe fa- |m?2
d.1.3/1022-02 brycznie wykonczone
analogia
6,76 m?2 6,76
RAZEM 6,76
62|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1.3/0353-09 m2
55 szt. 55,00
RAZEM 55,00
63|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.3/0353-10 2m2
6,76 m?2 6,76
RAZEM 6,76
64| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.3/0353-13
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
65/KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3/0324-02
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
66|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.3/0353-12
49,12 m 49,12
RAZEM 49,12
67|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1.3/0353-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1.3/0353-08 m2
3,78 m?2 3,78
RAZEM 3,78
69|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewn. - drzwi D1 i D3 m?2
d.1.3/1024-08
5,80 m2 5,80
RAZEM 5,80
70/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. - drzwi D2, D6 m?2
d.1.3/1024-08
6,80 m?2 6,80
RAZEM 6,80
71/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych zewn. - D4 m?2
d.1.3/1024-06
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3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
72|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych wewn. - D5 m?2
d.1.3/1024-06
1,80 m?2 1,80
RAZEM 1,80
73|KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1.3/1204-03
3,69 m?2 3,69
RAZEM 3,69
74/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wewn. - drzwi D8, D8’ m?2
d.1.3/1024-08
5,20 m?2 5,20
RAZEM 5,20
75/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu |szt.
d.1.3/1025-03
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
76 KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe o powierzchni ponad |m?2
d.1.3/1022-05 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
39,60 m?2 39,60
RAZEM 39,60
77|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe p.poz. DP1 m?2
d.1.3/1040-01
2,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
78/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe p.poz. DP2 m?2
d.1.3/1040-02
3,20 m?2 3,20
RAZEM 3,20
79/KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewn. - O1 m?2
d.1.3/1040-01
11,58 m?2 11,58
RAZEM 11,58
80|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno O2 m?2
d.1.3/1039-03
3,92 m?2 3,92
RAZEM 3,92
81|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - okno ppoz. O3 m?2
d.1.3/1039-02
1,65 m?2 1,65
RAZEM 1,65
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