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SPIS RYSUNKOW

numer _ _
poziom opis skala
rysunku

1 -1 Rzut piwnicy 1:100

2 0 Rzut parteru 1:100

3 +1 Rzut pietra 1:100
Schemat systemu oddymiania. Przekrdj przez klatk

4 Y 4 )P v 1:100
schodowa

5 Schemat systemu sygnalizacji pozaru -
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INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projektowana instalacja systemu sygnalizacji
pozarowej oraz oddymiania klatki schodowej w budynku uzytecznosci publicznej
potozonego przy ulicy Skrajnej 1 w Pacéttowie.

System sterowania oddymianiem klatki schodowe;j.

Podstawowe zalozZenie projektowe

Podane parametry wytrzymato$ciowe i odpornosci ogniowej dla istniejacych
konstrukcji i elementéw przyjeto na podstawie projektu architektonicznego. Projekt
moze nie zawierac opisu wszystkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania
robét. Nalezy stosowac sie do przywotanych aktéw prawnych, norm, wytycznych i
instrukcji. Uzupetnieniem projektu sg przywotane normy oraz dokumentacja techniczna
producentéw systeméw (DTR). Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy
wykonac projekty montazowe sprawdzajgc wszystkie wymiary w naturze. W przypadku
watpliwosci nalezy zwréci¢ sie do inwestora lub projektanta o wyjasnienia. Wszystkie
zastosowane materiaty i urzadzenia wbudowane musza posiada¢ aktualne deklaracje,
certyfikaty, aprobaty techniczne, oceny techniczne i/lub $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania.

Systemy oddymiania musza zosta¢ wytestowane przez dopuszczeniem do
uzytkowania.

W projekcie, przy obliczeniach parametréw oddymiania lub systemu sygnalizacji
pozaru, przy konieczno$ci zachowania wymagan normowych i prawnych, podano
konkretne rozwigzania i dobér urzadzen gdyz jest to niezbedne do dalszych obliczen.
Mozna zastosowac urzadzenia inne spetniajgce parametry wymagan normowych i
wyliczonych wartosci. Nalezy wéwczas przeliczy¢ parametry wynikajaca z uzycia
innych urzadzen tak, aby zachowac zgodnos$¢ z wymaganiami norm, przepiséw i
wyliczonych parametréw. W skrzydtach dniowych, w ktérych zaprojektowano
automatyczne otwieranie za pomocg sitownika, nalezy zastosowac¢ odpowiednie okucie:
zamki barytkowe lub zamki sterowane elektrycznie z centrali oddymiajacej lub
sitownika drzwiowego tak, aby mozliwe byto automatyczne otwarcie skrzydta za

pomoca sitownika bez ryzyka wytamania zamkow.
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Charakterystyka budynku

Obiekt usytuowany jest w miejscowosci Pacéttowo przy ulicy Skrajnej 1.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz kondygnacje piwniczng
(podziemna).

Opis konstrukcji obiektu: murowany, stropy pétprefabrykowane, ceglane,
czeSciowo zelbetowe. Stropodach na konstrukcji stropu - niewentylowany, peiny.
W kondygnacji parteru projektuje sie przebudowe budynku uzytecznosci publicznej z
przystosowaniem pomieszczen i uktadu funkcjonalnego na potrzeby Powiatowego
Srodowiskowego Domu Samopomocy. Pietro aktualnie petni funkcje Domu Dziecka.
Dom Samopomocy bedzie przeznaczony dla os6b z niepetnosprawnos$ciami z regionu
powiatu nowomiejskiego. Uczestnicy beda korzystali z pomieszczen (pracowni) w ciagu
dnia w wyznaczonych godzinach. W projekcie przebudowy kondygnacji
zaprojektowano pracownie tematyczne, w ktérych bedg prowadzone zajecia
(warsztaty) dla uczestnikéw, pomieszczenia dla pedagoga, psychologa, logopedy, punkt
pielegniarski, konieczne pomieszczenia biurowe. Zaprojektowano punkty sanitarne
przeznaczone dla uczestnikdw oraz punkt sanitarny dla opiekundéw i pracownikéw
biurowych.

Kondygnacja I pietra przeznaczona jest na cel Domu Dziecka i jej funkcja
pozostaje bez zmian.

Zestawienie danych charakteryzujgcych obiekt

> powierzchnia zabudowy - 631,42 m?,
<> powierzchnia uzytkowa - 1342,4 m?,
<> wysoko$¢ - ok.7,5 m.
<> liczba kondygnacji:

o nadziemnych - 2

o podziemnych - 1

Grupa wysokosci budynku: N - budynek niski.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b przebywajacych na
poszczeg6lnych kondygnacjach:
Parter - Powiatowy Srodowiskowy Dom Samopomocy.

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL - II
[ pietro - Dom Dziecka.

Kategoria Zagrozenia Ludzi ZL - V
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Liczba osdb przebywajacych na poszczeg6lnych kondygnacjach
. Parter - max. 50 uczestnikoéw oraz okoto 8 pracownikdéw;
o [ pietro - 14 dzieci.

W Domu Dziecka pracuje 7 wychowawcéw (praca na 3 zmiany), dodatkowo na
etacie: Dyrektor, Pedagog, pracownik socjalny, psycholog, pracownik gospodarczy,
kucharka, ksiegowa (0,5 etatu).

Ze wzgledu na zatrudnienie oprocz dzieci w Domu Dziecka moze znajdowac sie od 2 do

10 os6b w zaleznoSci od pory dnia.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla tego typu budynku wynosi
8000m2. Budynek stanowi jedng gtéwng strefe pozarowga. Natomiast po przebudowie
parteru na cele Powiatowego Domu Samopomocy Srodowiskowej zmieni sie
kwalifikacja kategorii zagrozenia zycia ludzi kondygnacji parteru z ZL V na ZL 1], co
skutkuje zmniejszeniem maksymalnej dopuszczalnej wielkoSci strefy pozarowej do
5000m?.
Podczas przebudowy obiekt zostanie podzielony na cztery glowne strefy pozarowe:
. strefa | - piwnica (PM Qq<500M]/m?) - 209,06m?
o strefa Il - parter (ZL II) - 505,75m?
o strefa III - [ pietro (ZL V) - 374,97m?
. strefa IV - I pietro (ZL V) - 134,15m?
Dodatkowo, zgodnie z przepisami, w piwnicy wydzielone zostang pomieszczenia

kottowni oraz sktadu opatu.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku:  C

Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukcyjnych budynku:

a. gléwna konstrukcja nosna - RE 160,
b. konstrukcja dachu - R 15,

C. stropy - RE 160,

d. Sciany zewnetrzne - E I 30,

e. Sciany wewnetrzne - E 15,

f. przekrycie dachu - E 15.

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania co do odpornosci
ogniowej z wyjatkiem konstrukcji dachu, ktéra zostanie wydzielona pozarowo z
wykorzystaniem przegrody wykonanej w klasie odpornosci ogniowej min. EI 30 od
pomieszczen uzytkowych. Do wykonczenia wnetrz budynku - pomieszczen nie beda
stosowane materiaty tatwo zapalne, ktérych produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Rowniez na drogach komunikacji ogélnej stuzacych celom

ewakuacji nie beda stosowane materiaty fatwo zapalne.
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Podstawa opracowania
Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace
materiaty:
e Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414) wraz z p6zniejszymi zmianami.
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U.z 2002r Nr
147, poz. 1229 z p6Zniejszymi zmianami),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
pOZniejszymi zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U. 2004 nr 109 poz.
1156 2004.05.27, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
2009.01.01, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
2011.03.21).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z
p6Zn. Zmianami)
e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w
sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i administracyjnych panstw
cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
systemdOw oceny zgodnoS$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okreslajacego m.in. takze tres¢
europejskiej deklaracji zgodnoSci i zawarto$¢ certyfikatu zgodnosci,
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania
ich znakiem budowlanym
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze wydawania dopuszczenia

tych wyrobow do uzytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)
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e PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1. Wprowadzenie

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta.

e PN-EN12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢

10: Zasilacze.
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System sygnalizacji pozaru

Niniejszy cze$¢ obejmuje projekt systemu sygnalizacji pozarowej, a w

szczegolnosci:
. detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
o rozglaszanie sygnatow ewakuacyjnych poprzez uruchomienie wtasciwych linii

sygnalizatorow optyczno-akustycznych
o monitoring oddymiania klatki schodowej

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujacych
oraz monitorujacych. Dla potrzeb systemu SSP w czeSci objetej wyzej wymienionym

zakresem przewidziano zastosowanie urzadzen:

. centrala sygnalizacji pozarowej,
o automatyczne i reczne ostrzegacze pozarowe techniki petlowej,
. modutly wejscia/wyjscia do sterowania i nadzorowania urzadzen ppoz.

Zastosowane w projekcie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty,
deklaracje zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia zgodnie z obowigzujagcym prawem na

terenie Rzeczpospolitej Polskie;.
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Opis systemu

Projekt systemu sygnalizacji pozarowej wykonano w zakresie ochrony
catkowitej budynku.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Wymagania:
o bezposrednia mozliwo$¢ wysytania wiadomosci e-mail z informacjami o
zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej (alarmy, awarie i usterki,...);
o filtracja wySwietlanych informacji na panelach obstugi;
o minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi

umozliwiajace funkcje ,makro”;

o mozliwos¢ realizacji swobodnych algorytmoéw sterowan,

o mozliwos$¢ zdalnego dostepu poprzez sie¢ LAN/WAN - kontrola, serwis, wsparcie
dla uzytkownika i odczyt;

o mozliwo$¢ zapisu minimum 10 000 zdarzen;

. nadzor poprzez urzadzenia mobilne (tablet, smartphone).

Dla zapewnienia podwyzszonego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu
sygnalizacji pozarowej zaprojektowano centrale sygnalizacji pozarowej posiadajaca
zdublowane oprogramowanie oraz programowalny uktad awaryjny. W przypadku
uszkodzenia systemowego istnieje mozliwo$¢ wytgczenia programowego funkcji
dodatkowych, ktdre nie sg krytyczne z punktu widzenia realizacji zadan podstawowych
centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Centrale sygnalizacji pozarowej musza posiada¢ pamie¢ zdarzen o pojemnosci co
najmniej 10000 zdarzen oraz dodatkowa pamie¢ blokowang przed zapisem z
programowalnym czasem blokady i ilo$ci zapisywanych zdarzen. Centrala powinna na
biezaca prowadzi¢ analize pracy systemu do ewentualnego ustalenia powstania pozaru
i sposobu dziatania urzadzen ppoz.

Centrala sktada sie z nastepujacych podzespotéow:

. obudowa;
. jednostka sterujaca
. zasilacz

o pole obstugi
o ztacze do podiaczenia pet);
o co najmniej 2x wyjs$cia nadzorowane;

o co najmniej 2x wejscia nadzorowane;
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o port LAN (100 Mbit-TX)

o podtrzymanie zasilania (akumulatory)
Integracja i serwis

Wymagania:

. mozliwo$¢ komunikacji poprzez sieci LAN/WAN.

W projekcie uwzgledniono mozliwos$¢ integracji z systemem nadrzednym.
Zastosowanie technologii IP powinno umozliwia¢ przytgczanie do systemu zarzgdzania
i wizualizacji zdarzen. Centrala powinno umozliwia¢ uruchomienie funkcji zdalnego
dostepu do instalacji sygnalizacji pozarowej (kontrola, serwis, wsparcie dla
uzytkownika, odczyt i backup danych) dla serwisu systemu sygnalizacji pozaru.
Centrala powinna mie¢ mozliwo$¢ wysytania informacji drogg poczty elektroniczne;j i
wiadomosci tekstowych z komunikatami alarmowymi do uzytkownikéw systemu lub
serwisu.

System wizualizacji i zarzadzania

Projekt przewiduje mozliwo$¢ zastosowanie systemu wizualizacji i zarzadzania
stuzacego do centralnego nadzorowania i obstugi systemu sygnalizacji pozarowej. Poza
zakresem opracowania.

Urzadzenie transmisji alarmu pozaru do PSP

System sygnalizacji pozaru musi umozliwia¢ automatyczne wysytanie, poprzez
urzadzenie transmisji alarmu, powiadomienie o pozarze (alarmie II stopnia) do
Jednostki Ga$niczej Panstwowej Strazy Pozarne;.

Elementy peryferyjne
Wymagania:
. kazda petla dozorowa systemu sygnalizacji pozarowej powinna obstugiwac

minimum 128 elementow petlowych;

o mozliwo$¢ zastosowania petli dozorowej o dtugosci minimum 3000m;

o mozliwo$¢ zastosowania okablowania ekranowego 1x2x0,8;

o wszystkie elementy petlowe musza posiadac zintegrowane obustronne izolatory
zward;

o kazda czujka punktowa musi umozliwia¢ prace jako czujka optyczna lub ciepta

jak réwniez jako czujka multisensorowa (dualna);
o czujki punktowe musza umozliwia¢ wykrywanie pozaréw od TF1 do TF9;

. czujki punktowe musza posiada¢ minimum 7 klas temperaturowych;
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o czujki punktowe musza umozliwia¢ analiza stanu prealarmu oraz
wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacja
progu zadziatania kompensujaca zanieczyszczenia otoczenia;

o moduty we/wy z wyjSciami przekaznikowymi musza posiadac funkcje ,fail safe”;

Czujka wielokryteryjna

Zaprojektowano wielokryteryjne czujki dymu i ciepta. Czujka wykrywa pozary
tlewne i otwarte w ich wczesnym stadium rozwoju, dzieki mozliwos$ci wykrycia i
opracowania charakterystyki pozaru na podstawie analizy zaréwno dymu (zasada
Tyndalla), jak i ciepta (detektor NTC). Jesli oprogramowane w czujce nastawy alarmowe
zostang przekroczone, wysytany jest odpowiedni komunikat do centrali sygnalizacji
pozarowe;.

W celu unikniecia fatszywych alarméw oraz skutecznego wykrywania zagrozenia
pozaorwego zaprojektowano detektor inteligentny, wielokryteryjny, interaktywnie
dostosowujgcy parametry swojej pracy do zmieniajgcych sie warunkéw otoczenia:
wzrost temperatury w pomieszczeniu wptywa na podwyzszenie czutosci cztonu
optycznego, gwarantujac najkrétszy czas reakcji na realne zagrozenia.

Cechy czujki:

. Wybor trybu detekcji dymu i/lub ciepta

. Mozliwo$¢ analizy sygnatu alarmowego z poszczeg6lnego sensora

. Czuto$¢ na dym i ciepto zgodnie z wymaganiami EN 54-5/-7/-29

. Automatyczna detekcja zabrudzenia

. Analiza prealarmu dla 30% i 75% progu alarmowego

. Dostosowanie progu alarmowego w celu kompensacji wptywu otoczenia
. Filtr alarméw w celu redukcji alarméw zwodniczych

. Mozliwo$¢ odczytu czasu pracy i poziomu zabrudzenia

Tam gdzie na rysunkach podano zastosowanie czujki termicznej nalezy
zastosowac czujke wielokryteriowg zaprogramowana do pracy jako czujka termiczna w
klasie A2.

Gniazdo czujki

Gniazdo czujki jest wykorzystywane do podtgczenia wszystkich czujek
automatycznych do linii dozorowych. Budowa gniazda pozwala na jego instalowanie na
tynku. W przypadku gdy czujki nie sg zainstalowane w gniezdzie, ciggto$¢ przewodow
musi by¢ zachowana (zamykana) za pomocg automatycznego mechanizmu

zamykajacego, zintegrowanego z podstawowym blokiem zaciskow.
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Reczny ostrzegacz pozarowy
Reczne ostrzegacze pozarowe przystosowane sg do pracy w technice petli
dozorowej. Przyciski musza posiadac izolator zwar¢ i wskaznik alarmowy LED. Alarm
jest wywotywany bezposrednio po zbiciu szybki. Stan alarmowy pozostaje aktywny do
momentu wymiany szybki. Do sprawdzenia dziatania stuzy kluczyk testowy.
Modul wejscia/wyjscia
Modutl wejscia/wyjscia posiada wyjscie przekaznikowe z programowalnym
potozeniem ,Fail-Safe” i co najmniej dwa wejscia dla odczytywania stanu zestykow
bezpotencjatowych (nadzorowane).
Sygnalizatory optyczno - akustyczne
Zaprojektowano sygnalizatory optyczno akustyczne zapewniajgce poziom

dzwieku do 100 dB rozmieszczone jak na rysunkach.

Dobor urzadzen systemu sygnalizacji pozarowej
Centrale sygnalizacji pozarowej panele wskazan i obstugi

Dla potrzeb nadzoru budynku projektuje sie zastosowanie centrali analogowej,
petlowej zlokalizowanej na parterze w przedsionku wejscia gtéwnego w poblizu RG.
Nad centralg zaprojektowano zasilacz syren alarmowych. Centrala zostata wyposazona
w wewnetrzny panel obstugi (z szeSciowierszowego wyswietlaczem LCD stuzgcym do
informowania o wszystkich stanach systemu za pomocg alfanumerycznych tekstow
informacyjnych. Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali.

Elementy peryferyjne

Elementy peryferyjne systemu sygnalizacji pozarowej w uktadzie linii dozorowej
petlowej z indywidualnym adresowaniem nastepujacych elementow:
o interaktywnych punktowych czujek multisensorowych (TF1 do TF9),
o recznych ostrzegaczy pozarowych,
o modutéw sterujacych we/wy

Wszystkie zaprojektowane w systemie elementy pracujace w petli dozorowej
wyposazone s3 w obustronne izolatory zwar¢ dla uzyskania wysokiej odpornosci
systemu na uszkodzenia typu ,przerwa” lub ,zwarcie”. Zastosowanie w kazdym
elemencie petlowym obustronnego zintegrowanego izolatora zwar¢ umozliwia
swobodne prowadzenie linii petlowej przez rozne strefy pozarowe. Peina
adresowalno$¢ instalacji sygnalizacji pozarowej umozliwia. identyfikacje miejsca
pozaru z doktadnos$cia do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego

ostrzegacza pozarowego.
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Nie przewiduje sie zastosowania w obiekcie czujek z izotopem promieniotwdrczym.
Poprzez zastosowanie powyzszych rozwigzan proponowany system zapewnia

najwyzszg niezawodno$¢ i bezpieczenstwo.

Zakres ochrony systemu sygnalizacji pozarowej

W obiekcie zabezpieczeniem systemem SSP podlegaja przestrzenie wtasciwe (z
wyjatkiem matych pomieszczen sanitarnych), klatki schodowe, korytarze,
pomieszczenia techniczne.

W czes$ci biurowej w pokojach wyposazonych w stolarke drewniang, sktady
papieru krzesta zawierajgce surowce w postaci pianki poliuretanowej przebieg pozaru
moze charakteryzowac sie spalaniem z towarzyszacg silng emisjg aerozoli.

W pomieszczeniach mieszkalnych i salach dydaktycznych, korytarzach, klatkach
schodowych, magazynach itp, mozna sie spodziewac pozaru pochodzacego od spalania
papieréw, drewna, wyktadzin podtogowych, ptyt widrowych, tworzyw sztucznych.
Spalanie tych materiatow charakteryzuje sie wydzielaniem sie aerozoli, dymu,
powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi ptomieniami. Ewentualny pozar w tych
pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru pozarowego. W
pomieszczeniach socjalnych wyposazonych w kuchnie mozna spodziewac sie unoszenia
pary wodnej bedgcej naturalng konsekwencjg uzywania pomieszczen oraz zaptonu
ttuszczy powodujacych szybki wzrost temperatury.

Instalacja SSP obejmuje ochrong wszystkie pomieszczenia wiasciwe czujkami
uniwersalnymi o szerokim spektrum wykrywania pozaréw (od TF1 do TF9) za
wyjatkiem pomieszczen kottowni, sktadu opatu: gdzie mozna spodziewac sie silnego
zapylenia mogacego wywotywac alarmy fatszywe oraz kuchni, gdzie mogg wystapic¢
pary wodne. W tych pomieszczeniach zaprojektowano czujki termiczne.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogoélnego II stopnia bedzie nastepowato
poprzez reczne ostrzegacze pozarowe. Ponadto zastosowano elementy sterowania i
kontroli montowanych bezposrednio w linii dozorowej (moduty wyposazone w wejscia
nadzorowane i wyjScia sterujace) celem realizacji funkcji sterowniczych i kontrolnych.
Realizacja funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez centrale
zagrozenia pozarowego. W przypadku wykrycia zagrozenia pozarowego SSP bedzie
przesytat sygnaty:

o zatgczajace sygnalizacje optyczng i akustyczng,
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Instalacja petli dozorowych

Elementy peryferyjne takie jak: czujki pozarowe, reczne ostrzegacze pozarowe

oraz moduty wejScia/wyjscia sa elementami petlowymi nieprzerwanie komunikujgcymi

sie z CSP. Kazdy element petli jest wyposazony w zintegrowany obustronny izolator

zwar( i w przypadku awarii petli (zwarcie, przerwa) moze by¢ zasilany z dwoch stron.

Petla dozorowa, na ktérych zamontowane zostang czujki pozarowe, reczne ostrzegacze

pozarowe oraz moduty wejscia/wyjScia zostang rozprowadzone w catym obiekcie.

Dla potrzeb zgrubnej identyfikacji miejsca pozaru oraz dla potrzeb ich powiazania z

wyj$ciami sterujacymi elementy detekcyjne zostaty podzielone na grupy dozorowe

zgodnie z planowanym podziatem funkcjonalnym obiektu:

Grupa | Opis grupy Czes¢ budynku
01 sktad opatu piwnica

02 kottownia piwnica

03 Pomieszczenia gospodarcze Piwnica

04 Sale ogblnodostepne Parter

05 Pomieszczenia personelu Parter

06 Przedsionek wejscia gtéwnego Parter

07 Pokoje w zachodniej czeSci Pietro

08 Pokoje we wschodniej czesci Pietro

09 Klatka schodowa Parter i pietro

W celu szczegbtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie

programowania centrali, nalezy przypisac do kazdej czujki indywidualne teksty

opisujace lokalizacje czujki zgodnie z opisem pomieszczen zawartym projekcie

budowlanym (np. numer i nazwa pomieszczenia lub przeznaczenie).
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Tabla petli dozorowej

modul
adres |petla / nr ¢ zujka czu_jka ROP m%ﬁ?&i?ﬁ?qcy opis funkdji kondygn
multisensorowa | termiczna . modutu acja
(1 wyjscie, 2
wejscia)
1 1 /1 1
2 1/ 2 1
3 1/ 3 1
4 1/ 4 1
5 1 /5 1
6 1/ 6 1
7 1/7 1
8 1/ 8 1
9 1/9 1
10 1/ 10 1
11 1/ 11 1
12 1/ 12 1
13 1/ 13 1
14 1/ 14 1
15 1/ 15 1
16 1/ 16 1 o
17 1/ 17 1 piwnica
18 1/ 18 1
19 1/ 19 1
20 1/ 20 1
21 1/ 21 1
22 1/ 22 1
23 1/ 23 1
24 1/ 24 1
25 1/ 25 1
26 1/ 26 1
27 1/ 27 1
28 1/ 28 1
29 1/ 29 1
30 1/ 30 1
31 1/ 31 1
32 1/ 32 1
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modul

. . sterujaco - . .
adres |petla / nr ¢ zujka czu.]ka ROP | monitorujacy opis funkcji kondlygn
multisensorowa | termiczna . modutu acja
(1 wyjscie, 2
wejscia)

33 1/ 33 1

34 1/ 34 1

35 1/ 35 1

36 1/ 36 1

37 1/ 37 1

38 1/ 38 1

39 1/ 39 1

40 1/ 40 1

41 1/ 41 1

42 1/ 42 1

43 1/ 43 1

44 1/ 44 1

45 1/ 45 1

46 1/ 46 1

47 1/ 47 1

48 1 / 48 1 parter
49 1/ 49 1

50 1/ 50 1

51 1 /51 1

52 1/ 52 1

53 1 / 53 1

54 1 / 54 1

55 1 /55 1

56 1 /56 1

57 1/ 57 1

58 1/ 58 1

59 1 /59 1

60 1/ 60 1

61 1/ 61 1

62 1/ 62 1

63 1/ 63 1
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modul
adres |petla / nr ¢ zujka czujka ROP m%ﬁ?&i?ﬁ?qcy opis funkcji kondlygn
multisensorowa | termiczna . modutu acja
(1 wyjscie, 2
wejscia)
64 1/ 64 1
65 1/ 65 1
66 1/ 66 1
67 1/ 67 1
68 1/ 68 1
69 1/ 69 1
70 1/ 70 1
71 1/ 71 1
72 1/ 72 1
73 1/ 73 1
74 1/ 74 1
75 1/ 75 1
centrala
76 1776 1 oddymiajaca
77 1/ 77 1
78 1/ 78 1 :
79| 1/ 79 1 pigtro 1
80 1/ 80 1
81 1/ 81 1
82 1/ 82 1
83 1/ 83 1
84 1/ 84 1
85 1/ 85 1
86 1/ 86 1
87 1/ 87 1
88 1/ 88 1
89 1/ 89 1
90 1/ 90 1
91 1/ 91 1
92 1/ 92 1
93 1/ 93 1
94 1/ 94 1
spr. 94 74 9 10 1

Dobrane ilosci elementow (czujek, ROP-6w, wejs¢, wyjs¢, itp.) nie przekraczaja
maksymalnych dopuszczalnych ilosci wynikajacych z dokumentacji techniczno-

ruchowej producenta.
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Obliczenia
Bilans pradowy centrali
Bilans nalezy wykonac¢ dla dobranych do realizacji urzadzen.
Zamieszczony bilans zawiera przyktadowe obliczenia dla konkretnego rozwigzania

sprzetowego i styzy jedynie pogladowo.

Qan=1,25 X [ ldoz X Tdoz + lar X Tal]

gdzie:

Qan - wymagana pojemnos¢ akumulatorow w [Ah]

1,25 -wspoétczynnik bezpieczenstwa - (zwiekszenie pojemnosci akumulatoréw o 25%
na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia)

ldoz - pobdr pradu przez instalacje w stanie dozorowania [A]

Tdoz - Wymagany czas pracy systemu w czasie zasilania rezerwowego [h]

la1 - pobér pradu podczas alarmowania [A],

Ta - wymagany czas alarmowania rowny 0,5 [h]

Obliczenia pradowe dla petli

typ modut
; : sterujaco -
.czu1ka ezt ka ROP | monitorujgcy
multisensorowa | termiczna o centrala
(1 wyjscie, 2
wejscia)
prad w trybie
alarmu 150 pA 150 pA 2,5mA 630 pA 1,7 A
prad w trybie
czuwania 150 pA 150 pA 120 pA 630 pA 57 mA
prad w trybie 1A
alarmu 11,10 1,35 25,00 0,63 1700 738,08
prad w trybie 11,10 1,35 1,20 0,63 0,06 14,34 MA
czuwania

minimalna wymagana pojemnos$¢ akumulatora centrali

pozarowej
QAh =1,25x [ ldoz X Tdoz + lar X Tal]
Qan = 2,38 Ah

Do obliczen w bilansie pragdowym przyjeto czas pracy na akumulatorach w stanie
spoczynku réwny 72h, za$ czas pracy na akumulatorach w stanie alarmu rowny 0,5h.
Czas natadowania roztadowanych baterii do wartos$ci 80% wynosi 24 godziny.

Dla przedstawionego wcze$niej podziatu elementéw na poszczegdlne petle

dozorowe oraz przy dobraniu przewodu YnTKSYekw 1x2x0,8mm maksymalne
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dopuszczalne dtugosci petli dozorowych nie przekraczajg projektowanych dtugosci

petli.
Bilans pradowy zasilacza sygnalizatorow

Obliczenia pradowe dla zasilacza syren alarmowych

sygnalizator
optyczno _ )
akustyczny 16 sygnalizatorow
prad w trybie 60mA
alarmu
prad w trybie
czuwania 0 pA
mA 960

minimalna wymagana pojemno$¢ akumulatora zasilacza
QAh =1,25x [ ldoz X Tdoz + lar x Tal]

Qan=1,25x[0,96x0,5) = 0,6 Ah

Algorytmy sterowania
Przewiduje sie, ze w przypadku mozliwo$ci zapewnienia statego dozoru w
budynku system sygnalizacji pozarowej pracowac bedzie w trybie alarmowania

dwustopniowego.

Dwustopniowa organizacja alarmowania

W przypadku zapewnienia statego dozoru na obiekcie nalezy zastosowac
dwustopniowg organizacje alarmowania.

W celu eliminacji fatszywych alarméw z czujek automatycznych oraz
umozliwienia stuzbom dozoru zneutralizowania niewielkiego zagrozenia pozarowego
bez konieczno$ci wzywania Jednostki Ratowniczo-Gas$niczej Strazy Pozarnej, przyjeto
dwustopniowg procedure organizacji alarmowania. Przy tak przyjetej procedurze
zagrozenie wyKkryte przez czujke automatyczng powoduje jedynie sygnalizacje alarmu
pozarowego I stopnia.

Alarm pozarowy I stopnia

Jest to alarm sygnalizowany jedynie na panelu obstugi centrali pozarowej. Alarm
moze zosta¢ wygenerowany przez dowolng czujke automatyczng (wskazywana jest
wtedy doktadna lokalizacja miejsca wystapienia zagrozenia pozarowego).

Alarm pozarowy II stopnia
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System sygnalizacji pozarowej po uptywie czasu potwierdzenia lub rozpoznania
automatycznie przechodzi w alarm II stopnia. Wywotanie alarmu II stopnia powoduje
bezzwtoczne wystanie komunikatu o zagrozeniu pozarowym za posrednictwem
urzadzen transmisji alarmow do najblizszej jednostki Panstwowej Strazy Pozarne;.
Dodatkowo wysterowane zostajg urzadzenia automatyki pozarowej zgodnie z matryca
sterowan wynikajgcg ze scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru.

Czas potwierdzenia

Po zgtoszeniu przez system SSP alarmu I stopnia, stuzby dozoru majg obowiazek
potwierdzenia przyjecia informacji o zagrozZeniu pozarowym oraz o podjetej
interwencji. Przyjeto, Ze czas potwierdzenia przyjecia alarmu wynosi 30 sekund. W tym
czasie pracownik ochrony musi podejs$¢ do centrali i wcisna¢ przycisk ROZPOZNANIE na
panelu obstugi. Po uplywie tego czasu bez potwierdzenia ze strony obstugi, system
przechodzi w alarm II stopnia. Brak potwierdzenia alarmu w wyznaczonym czasie jest
réwnoznaczne z brakiem mozliwos$ci podjecia przez stuzby dozoru interwencji. Ma to
szczegoblne znaczenie w przypadku, gdy pozar wystapit w pomieszczeniu ochrony i
stuzby dozoru nig s3 w stanie realizowac okreslonych procedur.

Czas rozpoznania

Po potwierdzeniu przez stuzby dozoru alarmu I stopnia nastepuje odliczanie
czasu niezbednego na dotarcie do miejsca wystgpienia zagrozenia pozarowego i
okreslenia jego stopnia. Przyjeto czas rozpoznania 3 minuty. W tym czasie drugi z
pracownikéw stuzb dozoru po dotarciu na miejsce zagrozenia podejmuje decyzje o
koniecznosci wezwania Jednostek Ratowniczych PSP lub prébie neutralizacji zagrozenia
we wilasnym zakresie. W pierwszym przypadku niezbedne jest wciSniecie najblizszego
ROPa lub przekazanie informacji do pracownika petnigcego dozor w celu wcisniecia
ROPa zlokalizowanego w pomieszczeniu ochrony. W przypadku mozliwosci podjecia
akcji gasniczej we wlasnym zakresie niezbedne jest przekazanie informacji do
pracownika pelnigcego dozdér w pomieszczeniu ochrony w celu skasowania alarmu
przed uptywem czasu rozpoznania. W przypadku braku jakiejkolwiek reakcji
(potwierdzenie ROPem lub skasowanie alarmu) po czasie rozpoznania system
przechodzi automatycznie w alarm II stopnia.

Praca w trybie bezobstugowym
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Alarmowanie w trybie "PERSONEL NIEOBECNY"

Warianty alarmowania, ktérych celem jest eliminowanie fatszywych alarmow,
wymagaja wspoétdziatania personelu obstugujacego. Warianty traca sens w przypadku
braku osoby dyzurujacej przy centrali. Wowczas niewskazane jest jakiekolwiek
opdznienie w powiadomieniu odpowiednich stuzb o pozarze. W tym celu nalezy
zaprogramowac tryb pracy centrali na PERSONEL NIEOBECNY, w wyniku czego
warianty alarmowania wszystkich stref zostang automatycznie zmienione na
alarmowanie jednostopniowe zwykte (zadzialanie ostrzegacza pozarowego wywotuje
od razu alarm II stopnia. Wariant ten stosuje sie szczegélnie w przypadku stref
uznanych za szczegoélnie zagrozone pozarem) lub w przypadku wariantow
interaktywnych na alarmowanie jednostopniowe-interaktywne (Po stwierdzeniu zmian
czynnika pozarowego przez czujke, powiadomione zostajg o tym fakcie pozostate czujki
znajdujace sie w tej samej strefie. Potwierdzenie zmian przez inne czujki w strefie
wywotuje alarm tej strefy i alarm Il stopnia w centrali. Pozar moze by¢ w tym wariancie,
w wielu przypadkach, znacznie szybciej wykryty niz w przypadku oczekiwania na
spetnienie kryterium alarmu przez pojedyncza czujke. Jednocze$nie, poprzez
odpowiednie rozmieszczenie czujek i dobranie ich rodzajow w strefie nie zwieksza sie
wrazliwo$¢ systemu na czynniki zaktocajgce. W zaleznosci od przewidywanych
rodzajow pozaru mozna stosowac rozne).

Przetaczenie trybu pracy nastepuje po wcisnieciu zaprogramowanego przycisku
PERSONEL NIEOBECNY. Przetaczenie trybu pracy na PERSONEL NIEOBECNY nastepuje
automatycznie gdy zaprogramowany jest jeden z czterech czaséw automatycznego
przelaczenia trybu pracy na PERSONEL NIEOBECNY .Przelagczenie trybu pracy na
PERSONEL OBECNY dokonuje sie poprzez ponowne wcisniecie przycisku PERSONEL
NIEOBECNY i sygnalizowane jest zgaszeniem lampki w tym przycisku. Wszystkim

strefom przywrocone zostajag wowczas zaprogramowane warianty alarmowania.

Przesylanie informacji do PSP

Centrala sygnalizacji pozarowej zostata przystosowana do potaczenia z lokalng
jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej za posrednictwem Urzadzenia Transmisji
Alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA CSP zostata potgczona za wyjs$¢ centrali. Centrala
umozliwia przesytanie sygnatéw alarmu ogdélnego Il stopnia, oraz sygnatu ogélnego
uszkodzenia systemu poprzez zamkniecie odpowiednich stykéw przekaZnikowych w

centrali.
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Sposdb transmisji sygnatow z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA
dostarczony zostanie przez firme specjalizujaca sie w monitoringu i transmisji alarmow
w przypadku podpisania stosownej umowy przez uzytkownika obiektu z firmg
$wiadczaca ustuge transmisji sygnatow do Strazy Pozarnej. Poza zakresem
opracowania.
Sterowanie alarmowa sygnalizacjq optyczno-akustyczna

System sygnalizacji pozarowej poprzez wbudowane w centrali wyjscia
nadzorowane z wyj$ciami nadzorowanymi podaje sygnat do zasilacza sygnalizatoréw
uruchamiajgc sygnalizacje akustyczno - optyczng zagrozenia pozarowego..
Instalacje sterowania alarmowag sygnalizacjg optyczno-akustyczng nalezy wykonaé
kablem HDGS PH90 2x1,5mm?Z.
Monitoring zewnetrznych zasilaczy buforowych

Zaprojektowano zasilacz do sygnalizatoréw optyczno- akustycznych. SSP bedzie
monitorowat sygnat uszkodzenia zbiorczego w tym informacje o braku zasilania
sieciowego zasilacza.
Monitoring centrali oddymiajacej

SSP bedzie monitorowat sygnat uszkodzenia zbiorczego w tym informacje o
braku zasilania sieciowego zasilacza oraz fakt uruchomienia oddymiania. Zadziatanie

centrali oddymiajgcej jest traktowane jak alarm pozarowy II-go stopnia.

Wykonanie systemu SSP
Montaz instalacji

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje
bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.
Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac¢ w teletechnicznych korytach kablowych lub
w rurkach PCV montowanych do stropu.

Linie dozorowe nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw
1x2x0,8mm w powtoce koloru czerwonego. Kolejno$¢ elementéw na petli powinna by¢
zgodna z niniejsza dokumentacja.

Przy instalowaniu elementdw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania
okreslajace sposéb montazu (tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz
0,5m od $cian, belek stropowych, podciggoéw i innych przegréd pionowych oraz kratek
wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych
nawiewnych). Czujki dozorujace przestrzen miedzystropowa montowacé posrodku po6l

utworzonych przez podciagi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko
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urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe
(rozdzielnie sterujgce, itp.) W przypadku sufitdw nierozbieralnych nalezy przewidziec¢
otwory rewizyjne umozliwiajgce dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach
nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego sufitu podwieszanego stanowigcego
dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w sposéb
jednoznacznie wskazujacy ktorej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowac do stropu
przy pomocy kotkéw. Czujki montowane do konstrukcji stalowej przy pomocy gwozdzi
wbijanych do betonu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz
do stropéw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-gipsowej nalezy zamontowacé przy
pomocy kotkéw wiasciwych do ptyt gipsowych zas kable doprowadzac¢ przez ptyte
bezposrednio od goéry do gniazda czujki.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu
podtogi. Dojscia do przyciskéw ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W
trakcie eksploatacji nalezy zwrdéci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastoniete w zwigzku z
pOZniejsza aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono pogladowo na rysunkach rzutow
budynku. Wszystkie elementy systemu nalezy oznakowac zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowe;j.
W poblizu centralki nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli
systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych i
uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje
techniczno-ruchowg producenta urzadzen. System SSP nalezy regularnie poddawac
przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN /TS 54-14 CNBOP i
zaleceniami producenta systemu.

Wytyczne dla inwestora i uzytkownika

W pomieszczeniu, w ktorym znajdzie centrala pozarowa uzytkownik powinien

zapewnic:
. instrukcje obstugi centrali
o ksigzke eksploatacji systemu, do ktdrej nalezy wpisywac: okresowe kontrole

instalacji i urzadzen, dokonane naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystkie

alarmy z podaniem daty i godziny ich wystapienia, wylgczenia czujek, stref, linii
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o dokumentacje techniczng systemu zawierajaca opis jego dziatania, sposob
zasilania, umozliwiajaca tatwg identyfikacje linii dozorowych, stref, nadzorowanych
pomieszczen, rodzajow czujek

W czasie odbioru Wykonawca SSP powinien przekaza¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku
do projektu wykonawczego; wszelkie zmiany powinny by¢ uzgodnione z projektantem
. protokoty pomiardw ciggtosci instalacji, stanéw izolacji oraz rezystanc;ji linii

o Swiadectwa dopuszczenia na elementy systemu.

SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z przepisami,
wytycznymi i zaleceniami producenta, a w szczegd6lnoSci:

sprawdzi¢ codziennie:

. prawidtowe wskazanie stanu dozoru CSP,

o zapisy w ksigzce eksploatacji dotyczace ewentualnych zmian w systemie,

. czy po ewentualnym alarmie podjeto odpowiednie dziatania,

. czy o ewentualnych uszkodzeniach lub odigczeniach zostat poinformowany

konserwator, za$ centrala zostata przywrdécona do stanu dozorowania,

sprawdzi¢ raz w miesigcu:

o prawidlowe dziatanie wszystkich wskaznikdéw (poprzez test wskaznikow),
zapewnic raz na kwartatl aby osoby kompetentne przeprowadzity kontrole/testy:

. zadziatania co najmniej jednej czujki i jednego ROP-a w kazdej grupie dozorowej
o prawidlowego wyswietlania komunikatéw o pobudzonych elementach oraz
emitowania sygnatéw optycznych i akustycznych przez centrale,

o sprawdzajace prawidlowe sterowanie i monitorowanie wszystkich elementéw
wspotpracujacych z systemem sygnalizacji pozarowej,

o czy nie nastgpity zmiany budowlane, architektoniczne, przeznaczenia
pomieszczen, badZ umeblowania mogace mie¢ wptyw na poprawnos$c¢ rozmieszczenia
czujek, ROP6w i sygnalizator6w akustycznych,

zapewnic¢ aby raz w roku przeszkolony specjalista przeprowadzit czynno$ci:

o zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

. sprawdzit kazdg czujke na poprawnos$¢ dziatania przez pobudzenie (dopuszcza

sie raz na kwartat przetestowanie kolejnych 25% wszystkich czujek)
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o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone

o sprawdzit stan wszystkich akumulatoréow.

Przeglady okresowe (roczne, ewentualnie kwartalne) powinny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowany personel posiadajagcy odpowiednie uprawnienia i wiedze techniczna.
System sygnalizacji poZzarowej oparty na urzadzeniach firmy Schrack Seconet powinien

by¢ konserwowany przez autoryzowanego partnera firmy Schrack Seconet.
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Zestawienie materialow

pozycja jm ilo$¢

Centrgla pozarowa wyposazona w akumulatory zasilania Kkpl. 1
awaryjnego
Gniazdo czujki kpl. 83
Adresowalna wielosensorowa czujka dymu i ciepta szt. 83
Modut sterujgco - monitorujacy (1 wyjscie, 2 wejscia) szt. 1
Reczne ostrzegacze pozarowe ROP szt. 10
Sygnalizatory akustyczno-optyczne szt. 16
Przew6d YnTKSYekw 1x2x0,8mm w powtoce koloru m 1400
czerwonego

Przewod PH90 2x1,5 m 240

strona 28




Oddymianie Kklatki schodowej

Do usuwania dymu na klatce schodowej zaprojektowano okno oddymiajace.
Nalezy zdemontowac istniejgce okno na ostatniej kondygnacji i zamontowac
zaprojektowane okno oddymiajgce wyposazone sitowniki.

Okno oddymiajace jest czeScig grawitacyjnego systemu oddymiania i stuzy do
odprowadzania z wnetrza budynku dymu i ciepta powstajgcego w trakcie pozaru.
Posiada dwa sitowniki elektryczne (24V), ktoére poprzez sygnat elektryczny podany z
systemu sterowania, podnoszg skrzydto. Podczas montazu nalezy pamietac, ze po
otwarciu, zadna z krawedzi skrzydta nie moze znajdowac sie nad kalenicg dachu. Okno
oddymiajace zostato wyprodukowane i certyfikowane zgodnie z wymaganiami

zharmonizowanej normy EN 12101-2:2003.

Klapa oddymiajaca
Zaprojektowano okno oddymiajace wg indywidualnego opracowania.

Do obliczen zastosowano NSHEV AL UZ 806x1620.

Dane techniczne okna:

pow. czynna oddymiania 0,483m? x 2 szt. = 0,967 m?

pow. geometryczna 1,051m? x 2 szt. = 2,1m?

Zaprojektowano okno oddymiajgce wg indywidualnego opracowania z zachowaniem

podziatu architektonicznego dla wszystkich okien w pionie klaki schodowej na elewacji.

Charakterystyka okna oddymiajacego
Materiat NSHEV: Aluminium

Zakres stosowania: Elewacja

Pozycja montazu: 90 °

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gtebokos¢ o$ciezy >0 mm)
Mechanizm zamykajacy: bez mechanizmu zamykajgcego
Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz

Rodzaj otwarcia: Okno uchylne

Szerokos$¢ skrzydta: 750 mm

Wysokos¢ skrzydta: 1564 mm

Ciezar skrzydta: 53 kg

Struktura szkta: 18 mm

System: Aluprof

Seria: MB-70 Casement
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Profil o$cieznicy: K518470X
Profil skrzydta: K518428X Casem
Norma EN 12101-2

Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem aerodynamicznym (zatgcznik B): bez

wiatru bocznego.
Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.
Klasyfikacja niezawodnoSci (zatacznik C): Re1000+Le10.000
Niska temperatura otoczenia (zatacznik E): T(-15)
Klasyfikacja naporu wiatru (zatacznik F): 1500 Pa
Klasyfikacja wytrzymatos$ci termicznej (zatacznik G):
Naped
Typ: Naped taricuchowy
Liczba napedow: 2
Napiecie: 24V
Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie
Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do zawiaséw
Odlegtos¢ od zawiaséw: 66 %
Skok: 800 mm
Wynik obliczen
Szeroko$¢: 750 mm
Wysoko$¢: 1564 mm
Skok: 800.0 mm
Kat wbudowania: 90.0°
Odlegtos¢ od zawiaséw: 1032 mm
Ciezar: 53 kg
Nap6r wiatru: 1.5 kN/m?
maks. sita ciggnaca: 283.0 N
maks. sita ciggnaca przy skoku: 800 mm
Kat otwarcia: 46.0°
Sita trzymania i przytrzymania: 2000 N
Wynik obliczenia aerodynamicznego
Szerokos$¢ w swietle (sw$): 696 mm
Wysoko$¢ w Swietle (wws$): 1510 mm

Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN
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12101-2 (Av): 1.051 m?

Stosunek (S/W): 0.48

Wartos$¢ CV (przy kacie 46.0 °): 0.46
Przekroj aerodynamiczny (Aa): 0.483 m?

Catkowity przekroj aerodynamiczny (2xAa): 0.967 m?

Okno jest wyposazone w dwa sitowniki. Sg to napedy przeznaczone do systeméw
oddymiania (SHEV - Smoke Heat Exhaust Ventilation) i wentylacji. Sitownik
wyposazony w krancéwki elektroniczne i modut przecigzeniowy. Kable zasilajgce z
ostong silikonowa (typ FRNC-SIHSI-FE90). Naped powinien przej$¢ test wedtug DIN
18232, cze$¢ 3, paragraf 3,6.

Dane techniczne:

. Napiecie znamionowe 24V DC

. Prad znamionowy 1,1A

. Sita wypychania 800N

. Sita wciggania 400N

. Predko$¢ wysuwania (24V DC, 2/3 tadunku) 7,0mm/s
. Zakres temperatury pracy silnikaod -50Cdo +750C
. Ograniczenie pragdowe 1,2A

Montaz okien oddymiajgcych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Napowietrzanie klatki schodowej
Do prawidtowego dziatania systemu oddymiania niezbedne jest dostarczenie

powietrza. W tym celu zaprojektowano otwdr napowietrzajacy przez drzwi wejSciowe

otwierane automatycznie.

Otwarcie otworu napowietrzajgcego

Sitownik drzwiowy umozliwia sterowanie drzwiami wyposazonymi w rygle
blokujgce skrzydto przed dostepem z zewnatrz. Skrzydta drzwiowe nie potgczone z
sitownikiem systemu oddymiania klatki schodowej. Zadziatanie centrali sterujacej RZN
powoduje uruchomienie napedu DDS w celu otwarcia do napowietrzania skrzydia
drzwi. Drzwi musza by¢ wyposazone w zamek i rygle elektryczne, ktory zostang
otwarte przed uruchomieniem sitownika otwierajace skrzydto: sterowanie moze by¢ ze
styku sitownika lub modutu centrali oddymiajace;j.

Wymagane urzadzenia
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- centrala sterujgca oddymianiem

- napedy drzwiowe (po jednym na skrzydto)

- modut przekaznikowy do centrali oddymiania — w opcji otwierania prze centrale
- zasilacz do zasilania rygli elektromagnetycznych

- elektrozamek rewersyjny do skrzydta czynnego

- dwa elektrorygle rewersyjne do skrzydta biernego

Sterowanie oddymianiem
Klapy (okna oddymiajgce) sg sterowane przez centralke oddymiajgca. Gdy

zostanie wykryty dym na klatce schodowej nastgpi otwarcie klap (okien)
oddymiajacych oraz otworéw napowietrzajgcych. Projekt przewiduje autonomiczne

czujki w przestrzeni klatki schodowej podigczone do centrali oddymiania.

Centrala oddymiajaca
Zaprojektowano centrale oddymiajgca zgodng z zaprojektowanymi oknami

oddymiajgcymi i otworami napowietrzajgcymi.

Obliczenia pradowe
Sitowniki przewidziane do otwarcia klap posiadajg prad znamionowy po 1A przy

napieciu zasilania 24VAC.
Sitowniki do otwarcia otwordw napowietrzajgcych posiadajg pragd znamionowy po 1 A

przy napieciu zasilania 24VAC.

2 okna oddymiajace x 2 sitownikx 1 A =4,0A
drzwi napowietrzajace x 2 sitownikx 1 A =2,0A
Lacznie wymagany prad znamionowy: =6,0A

Zaprojektowana centralka oddymiajgca posiada moc znamionowa 8 A przy
napieciu zasilania 24VAC i bedzie wystarczajaca do obstuzenia zespotu sitownikéw o
lacznej mocy znamionowej 6 A przy napieciu zasilania 24VAC. Centrale oddymiajace
przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta.
Centrale steruja i zasilajg elektromechaniczne urzadzenia stosowane w systemach
oddymiania. W stan alarmu pozarowego wprowadzane sg przez reczne uruchomienie
przycisku oddymiania lub wysterowanie sygnalem zewnetrznym z centrali sygnalizacji
pozaru. Centrale kontroluja ciggtos¢ linii napedéw i przyciskow oddymiania oraz
posiadajg optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta

zlokalizowana jest na ptycie gtéwnej centrali. Informacje dotyczace stanu systemu
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(obecnosci zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sg takze dostepne na ptycie
przyciskdw recznych oddymiania.

Centrale oddymiajgce maja mozliwos¢:

e recznego uruchomienia alarmu z przyciskdw oddymiania,

e automatycznego uruchomienia z czujek,

e podtgczenia do 14 czujek i do 8 przyciskdw oddymiania na linie dozorowa.
Centrale nalezy wyposazy¢ w akumulatory zapewniajgce czas podtrzymania
awaryjnego przez 72 godziny. Zaprojektowano akumulatory 2x 12V / 7,0 Ah +0,3Ah
(Typ 3).

Na wypadek pozaru stwierdzonego przez personel badzZ innych oséb, zostato
zapewnione reczne otwieranie klap za pomoca przyciskéw zlokalizowanych na parterze

i ostatniej kondygnacji na klatce schodowe;.

Obliczenie powierzchni klap oddymiajacych

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,
punkt 4.1 czynna powierzchnia klap oddymiajacych powinna wynosi¢ co najmniej 5%
powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowe;j.

Powierzchnia klatki schodowej zostata wyliczona zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB W-
000,:2016 wydanie 2 maj 2019 i wynosi 14,9m?2

wymagana powierzchnia czynna oddymiania:

P=14,9m?

14,9m? x 5% = 0,745m?

Zaprojektowano okno oddymiajace wg indywidualnego opracowania

pow. czynna oddymiania 0,483m? x 2 szt. = 0,967 m?

pow. geometryczna 1,51m? x 2 szt. = 3,0m?

Obliczenie powierzchni napowietrzania

Zgodnie z PN-B-02877-4: Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta,
punkt 6 geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ co
najmniej 30% wieksza niz suma powierzchni wszystkich klap dymowych w odniesieniu
do powierzchni poddachowej o najwiekszej czynnej powierzchni zainstalowanych klap..
wymagana powierzchnia geometryczna otworu napowietrzajacego

2,1m? x 130% = 2,7m?
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Geometryczna powierzchnia otwordéw wlotowych powietrza jest o ponad 30% wieksza

niz suma powierzchni klap dymowych.

Zestawienie materialow

nazwa jm ilos¢
okno oddymiajgce wg indywidualnego opracowania kpl 1
NSHEV AL UZ 806x1620

pow. czynna oddymiania 0,483m? x 2 szt. = 0,967 m?

pow. geometryczna 1,051m? x 2 szt. = 2,1m?

Drzwi 90+50/200 wejsciowe aluminiowe, przeszklone, profil kpl 1
cieply (klamka/klamka) RAL 7004, Umax=1,3[W/(m*xK)] —

zgodnie z projektem architektonicznym

Centrala oddymiajaca 16A wyposazona w akumulatory szt. 1
modut przekaznikowy do centrali oddymiajacej Szt. 1
Przycisk oddymiajacy RPO szt. 2
Czujka dymu do centrali oddymiania szt. 2
Przewo6d YnTKSY 5x2x0,8 (do przyciskow) m 40
Przew6d E90 2x1,5 (do sitownikéw) m 40
Przewdd YnTKSYekw1x2x0,8 w izolacji koloru czerwonego (do m 30
czujek dymu )

Sitownik drzwiowy szt. 2
elektrozamek rewersyjny skrzydia czynnego szt. 1
elektrorygiel rewersyjny do skrzydta biernego szt. 2
zasilacz 24VDC/ 2A do zasilania rygli szt. 1

strona 34




Wskazowki montazowe
Przed montazem urzadzen nalezy upewnic sie, ze warunki Srodowiskowe odpowiadaja

wymogom i sg zgodne ze stawianymi przez producenta. Po ustawieniu urzadzen nalezy
sprawdzic¢ stan potaczen Srubowych aparatury i osprzetu elektrycznego oraz potaczen
przewodow - zaciskow. Momenty dokrecenia $rub zgodnie DTR producenta.
Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem witasciwych materiatow.
Przed montazem drabinek kablowych, rur i listew elektroinstalacyjnych wykona¢
trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami.
Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢
prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
przewidziane do utozenia na nich instalacji teleelektrycznych oraz sprzet i osprzet
instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajac
warunki lokalne i technologiczne.
Wszystkie przejscia obwodow instalacji teleelektrycznych przez $ciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementéw. Potgczenia
miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢
wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Rodzaje i
przekroje przewodéw podano w dokumentacji projektowej. Nalezy sprawdzi¢ czy
zaprojektowane przewody zapewniajg wtasciwy spadek napiecia.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
Instalacja teleelektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy t3 instalacjg a innymi instalacjami, a w szczegdlnosci
elektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.
Urzadzenia odiaczajace powinny byC zainstalowane w sposob zapewniajacy
odtaczenie instalacji elektrycznej, obwodéw lub poszczegdlnych aparatéow, gdy jest
to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub
naprawe. Wyposazenie teleelektryczne powinno by¢ zainstalowane i

rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
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odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania
przewidywanych zmian i wymiany poszczego6lnych czeSci wyposazenia,

dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i
napraw. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych pragdéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére mogg wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystapi¢ w warunkach zakt6ceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére
moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢
natychmiastowego wytaczenia zasilania, urzadzenie wytaczajace powinno by¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Przewody instalacji teleelektrycznych uktada¢ w sposéb podany w dokumentacji
projektowej:

natynkowo w rurach instalacyjnych

natynkowo za pomocg uchwytéw (dotyczy kabla o odpornosci ogniowej),

podtynkowo w rurkach instalacyjnych,

podtynkowo pod tynkiem grubosci co najmniej 5 mm (dotyczy kabla o odpornosci
ogniowej),

na drabinkach kablowych i kanatach instalacyjnych.

Elementy systemow teleelektrycznych montowac¢ w miejscach podanych w
dokumentacji projektowej przy zachowaniu zasad podawanych przez producenta w
DTR.

Sposdb uktadania i trasy przewodow nalezy uzgodni¢ z architektem uwzgledniajac

zalecenia konserwatora zabytkow.
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Zalacznik: Obliczenie aerodynamiczne okna oddymiajacego

-
Specyfikacja NSHEV D +"=

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno AL UZ 806x1620

Pozycja LV: llos¢ sztuk: 2
Opracowat: Kamil Majewski Nr oferty:

Numer CPR: 1368-CPR-C-7114 Data: 15.03.2021 08:30
Opis:

iWymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemcy: DIN 18232, czesc 2).

Specyfikacja NSHEV bazuje na:

Grupa: Okno Grupa: System

Materiat NSHEV: Aluminium System: Aluprof

Zakres stosowania: Elewacja Seria: MB-70 Casement

Pozycja montazu: 90 ° Profil oscieznicy: K518470X

Wariant montazu: Okno fasadowe/ rzad okien (gteboko$cProfil podstawowy: nie jest wymagany profil podstawowy
osciezy >0 mm) Profil zmienny: nie jest wymagany profil zmienny
Mechanizm zamykajacy: bez mechanizmu Profil skrzydta: K518428X Casem

zamykajgcego

Kierunek otwarcia: otwieranie na zewnatrz
Rodzaj otwarcia: Okno uchylne
Szerokosé skrzydta: 750 mm

Wysokos$¢ skrzydta: 1564 mm

Ciezar skrzydta: 53 kg

Struktura szkta: 18 mm

Kat otwarcia: brak wyboru

Grupa: Naped Grupa: Norma EN 12101-2

Typ: Naped fancuchowy Powierzchnia otwarcia efektywna pod wzgledem

Liczba napedéw: 2 aerodynamicznym (zalacznik B): bez wiatru bocznego.

Napiecie: 24 V Sterowanie zalezne od kierunku wiatru jest konieczne.

Pozycja montazu 01 (rodzaj): Montaz na ramie Klasyfikacja niezawodnosci (zatacznik C):

Pozycja montazu 02 (pozycja): Montaz boczny - 90° do Re1000+Le10.000

zawiasow Niska temperatura otoczenia (zatgcznik E): T(-15)

Odlegtos¢ od zawiasow: 66 % Klasyfikacja naporu wiatru (zatgcznik F): 1500 Pa

Skok: 800 mm Klasyfikacja wytrzymatosci termicznej (zalacznik G):
B300-F

I Nalezy bezwzglednie przestrzegac wskazowek bezpieczenstwa na stronie 2.

Kod: FES AL 750 1564 - K& 24 V
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yr 4
Specyfikacja NSHEV D+H=

Projekt: TCH
Oznaczenie okna: Okno AL UZ 806x1620

Pozycja LV: llosé sztuk: 2
Opracowat: Kamil Majewski Nr oferty:
Numer CPR: 1368-CPR-C-7114 Data: 15.03.2021 08:30

‘I Wymiarowanie i opracowanie projektu NSHEV odbywa sie zgodnie z wymaganiami krajowymi (np. Niemecy: DIN 18232, czgs¢ 2).

Wynik obliczen: Wynik obliczenia aerodynamicznego:

Szerokosé: 750 mm Szerokosé w swietle (sws): 696 mm

Wysokosé: 1564 mm Wysokos¢ w Swietle (wws): 1510 mm

Skok: 800.0 mm Geometryczna powierzchnia odniesienia wg EN

Kat wbudowania: 90.0° 12101-2 (Av): 1.051 m?

Odlegtosé od zawiasow: 1032 mm Stosunek (S/W): 0.48

Ciezar: 53 kg Wartos¢ CV (przy kacie 46.0 °): 0.46

Napor wiatru: 1.5 kN/m? Przekréj aerodynamiczny (Aa): 0.483 m?

maks. sita nacisku: 0.0 N Catkowity przekroj aerodynamiczny (2xAa): 0.967 m?

maks. sita nacisku przy skoku: 0 mm
maks. sita ciagnaca: 283.0 N

maks. sita ciaggnaca przy skoku: 800 mm
Kat otwarcia: 46.0°

Sita trzymania i przytrzymania: 2000 N

Naped Konsola

Oznaczenie: KA 34/800-BSY+ Oznaczenie: KA-BS050-VFO
Nr artykutu: 26.010.00 Nr artykutu: 26.ADG.KS
llo$¢ napedow na NSHEV: 2 lloé¢ konsola na NSHEV: 2
Total: 4 Total: 4

Wymienione profile’i napedy nalezy-sprawdzi¢ pod wzgledem przystosowania NSHEV do bryty budynku i zgodnosci z rysunkami projektowymi i
wykonawczymi architekta/zakladu metalowego i okienniczego oraz wykonalnoéci technicznej. Nalezy uwzglednié instrukcje uzytkowania i
instalacji oraz rysunki stosowania konsali i napgddw firmy D+H Mechatronic AG i przestrzegac ich.
_ Producent NSHEW musi miec wazny certyfikat zgodnosci UE produktu.Prosze postara¢ sie o certyfikacje. Bez numeru CPR obliczony NSHEV

/1 jest niewazny (patrz polewej stronie u gory specyfikacji NSHEV). Podany nr CPR wskazuje certyfikowany zakres wydajnosci, a ten musi
pokrywac obliczone wartosci pozycji NSHEV, inaczej nie ma waznego rozwigzania wg EN-12101-2 (brak zgodnosci z podana norma).
Wyze| zestawione parametry bazujg na przeprowadzonych i pomysinie zaliczonych kontrolach firmy D+H Mechatronic AG w poszczegdlnych
klasyfikacjach DIN.EN-12101-2. Nalezy koniecznie uwzglednia¢ dyrektywy obrébki réznych producentéw systemow profili, okué i szkia i
przestrzegac ich!

Eod: FES AL 750 1564 - KA 24 V
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