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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania grawitacyjnego
klatki schodowej oraz systemu sterowania oddymianiem.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
System oddymiania grawitacyjnego

Podziat robot objetych zamowieniem wedtug Kodu Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej
45311100-1 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
W ramach realizacji zadania, ktorych dotyczy specyfikacja, nalezy wytyczy¢ trasy
okablowania, zamontowa¢ niezbedne urzadzenia oraz okresli¢ sposob funkcjonowania
systemu oddymiania, oraz wykona¢ roboty budowlane konieczne do montazu okien
oddymiajacych na klatce schodowej, sitownikow otwierajacych drzwi napowietrzajace,
zamkow elektrycznych do drzwi.
. W zakresie wykonania instalacji oddymiania nalezy:
- wykonac trasy kablowe;
- zamontowac¢ centralke oddymiania;
- zamontowac¢ przyciski recznego uruchomienia instalacji oddymiania,
- zamontowac¢ czujki automatycznie uruchamiajace system elektrycznego oddymiania,
- zamontowa¢ klapy oddymiajace stuzace do oddymiania klatki schodowe;j,
- zamontowac¢ sitowniki do drzwi stuzacych do napowietrzania,
- zamontowa¢ zamki elektryczne do drzwi stuzacych do napowietrzania.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg ST, projektem wykonawczym, odpowiednimi normami i przepisami.
2. MATERIALY
2.1. Centralka
Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki §ciennej. Centralka ta jest zasilana
napieciem 230V/50Hz. Napigcie robocze to 24V napigcia statego na wyjsciach, do ktorych
podtaczone sg urzadzenia elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona
wyposazona w akumulatory pozwalajace na pracg uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku
napigcia podstawowego.
Centralka umozliwia:

e reczne wyzwalanie alarmu z przyciskéw alarmowych,

e automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,

e przekazywanie informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

e przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),
Centrala posiada optyczna sygnalizacje¢ stanu jej pracy, powtorzong w przyciskach
alarmowych co w tatwy sposob pozwala stwierdzi¢ stan alarmu lub uszkodzenia systemu.
Centralg nalezy ze wzgledow uzytkowych zamontowac¢ pod sufitem nad podestem
schodowym. Warunki eksploatacji akumulatoréw nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi.



2.2. Przycisk recznego oddymiania
Reczne uruchamianie oddymiania bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wci$nigcie
przyciskow systemu oddymiania zlokalizowanych na klatkach schodowych. Przyciski
wykona¢ w wersji natynkowej lub podtynkowej. Przyciski zamontowa¢ na wysokosci 1,2 m.
2.3. Sitowniki klap dymowych
Sitowniki klap dymowych zamontowac¢ zgodnie z przepisami i w oparciu 0 obwiazujace
normy i dokumentacje techniczno-rozruchowa producenta.
2.4. Okablowanie
Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujacych norm
dotyczacych danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie calo$ci okablowania w pod
tynkiem w rurkach instalacyjnych. Dopuszcza si¢ montaz kabli pod tynkiem, jednak z
wyjatkiem odcinkdw na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi instalacjami (zastosowac
odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne) oraz w przejsciach przez stropy (zastosowac
rurki).
Uwaga: nie wykonywac¢ zadnych potgczen przewodow. Po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd
nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja linii, rezystancja izolacji mi¢dzy zytami linii,
pojemno$¢ przewodow linii itp.). W miejscach montazu elementéw nalezy pozostawic
odpowiednie zapasy przewodow:
a) czujki 1 ostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nie rozcigte petle)
b) centralki min. 50-100 cm.
Nalezy koordynowac przebieg tras kabli systemow sterowania oddymianiem oraz innych
instalacji i zachowaé nastepujgce minimalne odstgpy:

e 20 cm od przewodow energetycznych przy braku przegrody,

e 5 cm od przewodow energetycznych zastosowaniu przegrody stalowej,

¢ 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,,swietlowka”,

e 100 cm od transformatorow i silnikow.
Uwaga:
Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepu czujek od opraw oswietleniowych, $cian,
podciagdéw i belek, kanatow 1 otworéw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych
towarow. Przej$cia instalacji przez granice stref ogniowych zabezpieczy¢ masg ognioodporng
o wlasciwych parametrach dla konkretnej przegrody ogniowej lub opaskami pozarowymi.
Wszystkie urzadzenia musza odpowiada¢ branzowym przepisom i normatywom.
2.5. Klapy dymowe — dobor, parametry i wyposazenie
Klapy dymowe zostaty dobrane na podstawie wyliczen zawartych w projekcie
wykonawczym. Projekt podaje konkretne rozwigzanie. Mozna zastosowac inny typ klap
spetniajacy warunki projektowe, normowe i stosowanych przepisow po uzyskaniu zgody
projektanta.
Uwaga:
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wymiardw przed przystapieniem do realizacji
zadania. Szczegotowe informacje dotyczace technologii wykonania, montazu, rodzaju
uzytych materiatow i szczeg6ly konstrukcyjne zawarto w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.
2.6. Sterowanie
Urzadzenia sterujace zostaty dobrane na podstawie przyjetych urzadzen wykonawczych.
Projekt podaje konkretne rozwigzanie. Mozna zastosowac inne typy urzadzen sterujacych
spetniajacy warunki projektowe, normowe i stosowanych przepisow po uzyskaniu zgody
projektanta.



3. SPRZET

Do wykonania instalacji oddymiania moze by¢ uzyty dowolny sprzet zgodny ze Specyfikacja
Ogolng. Spetniajacy wymogi przepisow p-poz i bhp.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE ELEMENTOW

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Kazda partia wyrobow
powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Sposob sktadowania - wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych,
suchych i1 przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w jednej warstwie w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Centralke oddymiania zainstalowa¢ zgodnie z przepisami i w oparciu o obwigzujgce normy.
Od centralki do sitownikow klap dymowych poprowadzony zostanie kabel ognioodporny
(klasy min. PH30). Przyciski do recznego uruchamiania instalacji oddymiania zainstalowac
zgodnie z przepisami i w oparciu 0 obwigzujace normy. Na suficie klatki schodowej (zgodnie
z rysunkiem) zamontowac¢ czujki dymu podtaczone do centralki oddymiania, ktére beda
odpowiadaty za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania. Nalezy
zainstalowa¢ obwad zasilania 230V 50Hz centralki. Przewdd nalezy poprowadzi¢ do lokalne;j
rozdzielnicy. Obwody zasilania central nalezy wyraznie opisa¢ w celu tatwej identyfikacji
przez obstuge systemu lub pracownikow serwisu. Klapy dymowe jak i calg instalacje
niezb¢dng do prawidtowego ich funkcjonowania wykonaé¢ z materiatow posiadajacych
certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej na terenie
kraju.

Klapy (okna) oddymiajace i drzwi stuzace do napowietrzania nie mogg posiada¢ trwatych
zabezpieczen blokujacych otwieranie ich za pomoca sitownika.

6. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

CPV 31625200-5 - Systemy przeciwpozarowe

CPV 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Instalacja oddymiania

7.1.1 Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami narzuconymi przez
producentéw urzadzen oraz stolarki

7.1.2. Ocena jakos$ci bedzie obejmowata:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie zgodno$ci elementéw zabudowanych z zaméwieniem

- sprawdzenie jakoSci materiatdéw z ktorych zostata wykonana instalacja

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania urzadzen.

7.2. Roboty podlegaja odbiorowi

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko takie materiaty, ktére posiadaja
dopuszczenia zgodne z wymaganiami aktow prawnych (ustawa Prawo Budowlane), ustawa o
Wyrobach Budowlanych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie beda przyjete do
realizacji.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejszg specyfikacja,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Dokona¢ proby dziatania systemu

za pomocg zadymienia i dokona¢ sprawdzenia dziatania wszystkich elementow systemu oraz
skutecznos$ci dziatania systemu.

Odbidr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci wymienione w projekcie i specyfikacji

technicznej oraz wszystkie czynnosci i roboty towarzyszace (zamurowania lub powigkszenie

otworow itp.).

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokodty z ogledzin stanu sprawnosci polaczen sprzgtu, zabezpieczen, aparatow i
oprzewodowania,

- protokoéty z dokonanych pomiardw,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- protokoty z préb dziatania systemu,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane. (Dz. U. 1995 nr 89, poz. 414) wraz z pdzniejszymi zmianami.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
2004.05.27, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 2009.01.01, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
2009.01.01, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 2009.07.08, Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597
2011.03.21).

0 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 kwietnia 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719).

0 Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016, poz. 1570).

0 PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowe] — Cze$¢ 1. Wprowadzenie

0 PKN-CEN/TS 54-14:2020 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

0 PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta.

0 PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 10:
Zasilacze.

0 PN-74/8984.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

0 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych czes¢ V
Instalacje Elektryczne — wyd. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud.

0 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.

0 Norma PN-EN 50575:2015-03P Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne. Kable 1 przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach budowlanych
o okreslonej klasie odpornos$ci pozarowe;.
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