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I.  OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 
o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
 

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że projekt budowlany  (opracowanie z marca 2021r.) dotyczący : 
 

Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na 
cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działce budowlanej o numerze 

ewidencyjnym 117/14 w miejscowości Pacółtowom obręb geodezyjny Pacółtowo, gmina Nowe 
Miasto Lubawskie  

obręb: 0010 PACÓŁTOWO 
Jednostka ewidencyjna: 281205_2 NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA 

 
opracowany na rzecz inwestora: 
 
Powiat Nowomiejski  
reprezentowany przez  
Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim 
ul. Rynek 1 
13-300 Nowe Miasto Lubawskie 
   
został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej. 
. 

 

 

PROJEKTANT:                        mgr inż. Paweł Dąbrowski 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji    
    I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych     
    KUP/0064/POOE/14 

 

SPRAWDZAJĄCY:  inż. Bartłomiej Piasecki 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
    KUP/0158/POOE/10 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
wymóg art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 07.07.1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U 2003.207.2016 ze zmianami) 
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II.  KSEROKOPIE UPRAWNIEŃ 
PROJEKTANTÓW 
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III.  OPIS TECHNICZNY 

 

1.1. Zasilanie obiektu 

 

Zasilanie projektowanych pomieszczeń pozostaje istniejące w zakresie 

dotychczasowej mocy przyłączeniowej. Do rozdzielnicy głównej doprowadzony jest kabel 

ze złącza kablowego poprzez wyłącznik główny zabudowany w pomieszczeniu wewnątrz 

tej rozdzielnicy. Wyłącznik ten nie spełnia wymogów dla wyłącznika p.poz. W miejsce tego 

wyłącznika należy zabudować rozłącznik typu LN 160A z wyzwalaczem wzrostowym. 

Przy wejściu głównym do budynku zabudować ręczny przycisk przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu. Do przycisku doprowadzić przewód HDGs 3x1,5mm. Zbicie szybki i 

wciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie wyłącznika głównego i wyłączenie prądu w 

całym budynku.  Do projektowanych rozdzielnic TP1 oraz TP5 doprowadzić nowe wlz-ty 

przewodami typu YDY 5x10,0mm. Zabezpieczenia  projektowanych wlz-tów istniejące.  

   

 

1.2. Instalacja oświetleniowe i gniazd wtyczkowych 

 

Istniejącą instalację elektryczną w projektowanych pomieszczeniach należy w 

całości zdemontować. Nową  instalację oświetleniową i gniazd  wtyczkowych  wykonać z  

projektowanych rozdzielnic TP1, TP5. Instalacje oświetleniową wykonać przewodami 

YDYp 3 i 4x1,5 z osprzętem podtynkowym. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem. 

Gniazda wtyczkowe 230V zasilić przewodami YDYp3x2,5. 

Zasilanie centralki oddymiającej oraz centralki sygnalizacji pożaru wykonać z 

rozdzielnicy TP5 przewodami niepalnymi o odporności  ogniowej min 90 min. 

Zabezpieczenia  w rozdzielnicy TP5 dla tych urządzeń oznaczyć na czerwono. Wykaz 

zaprojektowanych opraw oświetleniowych podano na rysunku nr E2. Obliczenie 

natężenia oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń wykonano przy pomocy 

programu DIALUX na bazie opraw LED zgodnie z normą  PN-EN12464-1  „Światło i 

oświetlenie miejsc pracy”.   

 

1.3  zasilanie urządzeń wentylacyjnych 

Zasilanie central wentylacyjnych na dachu wykonać przewodem typu  YDY 

5x4,0mm z rozdzielnicy TP5. Automatyka oraz oprzewodowanie  sterowania wentylacją 

zostanie wykonane wg projektu wykonawczego przez firmę wykonawczą. 
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1.4  Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  

 

           W ciągach komunikacyjnych  projektuje się zainstalowanie opraw z 

wbudowanym modułem awaryjnym zapewniającym min 1-godzinne świecenie po zaniku 

napięcia. Rozmieszczenie opraw awaryjnych zaznaczono na poszczególnych rysunkach. 

W ciągach komunikacyjnych zaprojektowano oprawy wskazujące kierunki ewakuacji z 

niezależnymi źródłami zasilania min 1 godz. Oprawy te będą załączane razem z 

oświetleniem ciągów komunikacyjnych, a po zaniku napięcia automatycznie ze źródeł 

awaryjnych. N poziomie parteru przewody zasilające oprawy awaryjne układać w 

bruzdach pod tynkiem. W piwnicy oraz na piętrze przewody zasilające układać w listwach 

instalacyjnych. Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji min 3lx, a w pobliżu miejsc 

zabudowy instalacji p.poz. ( tj. ostrzegacze pożarowe, hydranty) min 5lx. 

 

 

1.5  Instalacja odgromowa i połączenia wyrównawcze 

 

         Instalacja odgromowa pozostaje istniejąca bez zmian. Po zabudowaniu central  

wentylacyjnych należy   zamontować  maszty  odgromowe chroniące  je przed skutkami 

wyładowań atmosferycznych. Maszty połączyć drutem stalowym ocynkowanym 8mm z 

istniejącymi zwodami instalacji odgromowej. Szczegółową wysokość i rozmieszczenie 

masztów ustalić na roboczo po zamontowaniu central.  

         Do głównej szyny wyrównawczej doprowadzić bednarkę 25x4 wyprowadzonej z 

uziomu otokowego budynku R <10Ω. Z główną szyna wyrównawczą połączyć punkt „PE” 

rozdzielnicy głównej oraz przewodem LgY10 miejscowe szyny wyrównawcze. Z szynami 

wyrównawczymi łączyć wszystkie elementy przewodzące konstrukcji budynku, rury 

instalacji wod-kan, co,  koryta kablowe oraz kanały wentylacyjne.  

 

1.6  Instalacja TV , teletechniczna 

 

         Do budynku doprowadzony jest przyłącze światłowodowe Internetu oraz telewizji 

kablowej. W pomieszczeniu 08 na parterze zabudować szafkę teletechniczną rack 6U. Z 

której rozprowadzić sieć komputerową  oraz RTV. Do gniazd RTV doprowadzić przewody 

koncentryczne RG6, 75Ὠz żyłą miedzianą o średnicy 1,13mm z potrójnym ekranem  o 

dużej gęstości oplotu. Do gniazd teleinformatycznych doprowadzić przewody typu UTP 

4x2x0,5 kat 6. Zamontować gniazdo RJ45 kat 6. Gniazda montować we wspólnych 
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ramkach razem z gniazdami 230V. Wyposażenie i połączenie szafki teletechnicznej 

wykona operator sieci na wniosek użytkownika budynku. 

 

 

1.7 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

 

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się samoczynne wyłączenie 

napięcia w układzie sieciowym TN-S. W projektowanym obiekcie ochronie podlegają: 

- metalowe obudowy rozdzielnic, wentylatorów i innych urządzeń elektrycznych 

podłączonych na stałe 

- metalowe korpusy opraw oświetleniowych 

- kołki ochronne gniazd wtyczkowych 

W obwodach odbiorczych jako urządzenia zabezpieczające przed porażeniem 

zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym IDN = 30 mA  

Skuteczność zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej należy potwierdzić 

pomiarami  

                Dla ochrony przepięciowej zaprojektowano w rozdzielnicy TG ograniczniki 

przepięć klasy B W TG   oraz w poszczególnych rozdzielnicach piętrowych ograniczniki 

przepięć klasy C.).  
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2.  Obliczenia techniczne 

 

• Dobór zabezpieczeń przekrojów linii zasilających i sprawdzenie spadków napięć 

tablica Pi Ps Is Ib wlz l ΔU

kW kW A A mm2 m %
TP1 24,80 17,36 26,13 32 10 25 0,48
TP5 22,70 18,16 27,34 32 10 20 0,41
centr went 9,00 9,00 13,55 20 4 25 0,63

 

 

 

Spadek napięcia w instalacji wewnętrznej dla najbardziej niekorzystnie zasilanego 

odbiornika: 

     ΔU% = 0,48 % + 0,16%+ 0,42 %=  1,06%   

 

 

Uwagi końcowe: 

    Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz niniejszym 

opracowaniem. Po zakończeniu robót przed oddaniem obiektu należy wykonać pomiary 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, badanie izolacji kabli i przewodów, rezystancji 

uziemień. 

 

 

PROJEKTANT:                        mgr inż. Paweł Dąbrowski 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji    
    I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych     
    KUP/0064/POOE/14 

 

SPRAWDZAJĄCY:  inż. Bartłomiej Piasecki 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

   KUP/0158/POOE/10 
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INFORMACJA BIOZ 
 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

opracowana na podst. Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. 

U. Nr 120/2003, poz. 1126) 

 

Podczas wykonywania projektowanych instalacji mogą występować następujące 

roboty budowlano-instalacyjne, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• dowóz i rozładunek materiałów i urządzeń; 

• montaż elementów konstrukcji i korytek kablowych; 

• prace na wysokości ponad 1,0 m od powierzchni posadzki; 

• prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych; 

• roboty z wykorzystaniem dźwigu. 

 

Dla w/w robót kierownik budowy zobowiązany jest przed rozpoczęciem budowy 

sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu 

budowlanego, warunki prowadzenia robót budowlanych i przepisy BHP, zawierający 

następujące informacje: 

• plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych 

•  ciągów komunikacyjnych, granic stref ochronnych, ogrodzenia, urządzeń 

•  przeciwpożarowych i sprzętu ratunkowego; 

• zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów bodowy; 

• informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji; 

• informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia      

•    robót stwarzających zagrożenie. 

 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z przepisami w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być 

przeszkoleni w zakresie przepisów BHP. 

 

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

I. dopuszczenia do pracy pracowników z aktualnymi uprawnieniami i     

II.    badaniami lekarskimi; 

III. przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego pracowników; 

IV. omówienia warunków szczegółowych i kolejności realizacji. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do zapewnienia: 
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2. ochrony osobistej pracownikom; 

3. przenośnego sprzętu gaśniczego; 

4. apteczki pierwszej pomocy; 

5. możliwości natychmiastowego kontaktu z Pogotowiem Ratunkowym i z    

       Państwową Strażą Pożarną. 

 
 

PROJEKTANT:                        mgr inż. Paweł Dąbrowski 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji    
    I urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych     
    KUP/0064/POOE/14 

 

SPRAWDZAJĄCY:  inż. Bartłomiej Piasecki 
    uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
    w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji  
    i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  

   KUP/0158/POOE/10 
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