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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

KUP-KIT-CDK-TNH *

Pon BLATE) SANISZEWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0785/01

adres zamieszkania ul. DZIEWULSKIEGO 6/8, 87-100 TORUN

jest cztonklem Kujawsko-Pomorskie] Dkregowej fzby fniyni-e-réw Budownictwa | posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnoscl cywilnej.

Ninlejsze zadwiadezenie jest wazne do dnig 2021-12-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane glektronicznie i opatrzone bezpleczrym podpisem slektronicznym
weryfikowanyin przy pomocy wainego kwalifikowsnego cartyfikatu w dnlu 2020-12-186 roku przen off

Renats Staszak, Prreveodniczacy Rasy Kuiswsko-Pomorskie] Ckregowe] zby intynierdw Budownictwa,

{Zzodnie arl. 5 ust 2 ustawy ¢ dnts 18 wreesniz 2001 r, o podplsie giaktronizaym {Dr. U, 2001 N7 130 poe. 1450} dene w postact
elektronicine} onatrzone bezplecznym podpisem glakironizaym waryfikowa nym przy pdmocy wainege vivalifikowsnago certyfikatu &
réwnowaing pod wrgledem sRUTkOW prawnych dokdmeniam opatrzonym podpizaml wiasnargtrymi]

* Werylikagjs poprawnoscl danyeh w ninigjszym zadwlaticaeniu moing sprawdzid 2a pornosd numary weryikacyinego 2edwiadtzenis na
siromie Polskiel izhy Intynierdw Budeaniciwa www.plib.org.pt lub kontaktyas st 2 hiurem wiaschve] Okragows leby ndynierdw 10
Budownictwa, e
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OSWIADCZENIE
- projektanta -

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,
(t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z p6Zniejszymi zmianami)
o$wiadczam, ze projekt budowlany
Modernizacji kottowni w Domu Pomocy Spolecznej w Grodzicznie
na dziatce nr 253/2, obreb Nowe Grodziczno, gmina Grodziczno,
powiat nowomiejski

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

L

Branza sanitarna:
mgr inz. Blazej Janiszewski

Nr upr. BP-RN-V/55/T0/81 "Peap J M.

Nowe Miast Lub., styczeri 2021 T. |




Opis Techniczny

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 253/2, obreb Nowe Grodziczno, powiat nowomiejski,
gmina Grodziczno

Inwestor: Powiat Nowomiejski
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lub.

Lokalizacja: Powiat nowomiejski, m. Grodziczno, obreb Nowe Grodziczno,
dziatka nr 253/2, budynek Domu Pomocy Spotecznej

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja kottowni w Domu Pomocy Spotecznej w Grodzicznie.
Budynek jest wyposazony w nastepujace media:
- przytacze wodociggowe do budynku - istniejace z sieci wodociggowej
- energia elektryczna —istniejace przyfacze energetyczne.
- odprowadzenie $ciekéw — istniejgce do sieci kanalizacji sanitarnej
- dojazd do budynku — istniejagcym wjazdem z drogi
2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Teren pod projektowane przedsigwzigcie jest zabudowany budynkiem Domu Pomocy Spotecznej.
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie zmieni sie. Inwestycja dotyczy modernizacji kottowni
w Domu Pomocy Spotecznej w Grodzicznie wewnatrz budynku.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,

sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie

Dziatka, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie

podlega ochronie.

5. Dane okreélajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;

Dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gorniczej oraz teren zamierzenia budowlanego

nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.



6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi;

W otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepuja zadne zagrozenia
dla érodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego.

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych.

Podczas realizacji budowy nie beda wystgpowaly elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Jednakze realizujac kolejno nastepujace po sobie
etapy budowy pamietac nalezy o zachowaniu kolejno$ci wykonywanych robdt budowlanych oraz
ogdlnych zasadach bezpieczeristwa i higieny pracy.

8. Ochrona érodowiska przyrodniczego i krajobrazu

Inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w
rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie
okreélenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowar zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na érodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z p62n. zm.). Inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji
$rodowiskowej.

9. Charakterystyka Ekologiczna Inwestycji
Projektowana inwestycja nie ma wplywu na stan srodowiska naturalnego.
11. Charakterystyka przeciwpoiarowa

Projektowana inwestycja spefnia wymagania ochrony przeciwpozarowej, projekt nie podlega
uzgodnieniu ppoz.

Opracowat:
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Powiat; nowomiejski
Nr zam.: PO.6642.2448.2020

Sporzgdzil. Lucjan Szwarc dnia 2020.11.16.



TECHNOLOGIA KOTLOWNI

do projektu budowlanego modernizacji kottowni w Domu Pomocy Spolecznej w Grodzicznie

Dane ogolne:

Projektowana kottownia na paliwa odnawialne ma na celu zapewnienie dostaw energii cieplnej na
potrzeby centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej.

Rodzaj paliwa — paliwa odnawialne tj. eko groszek.

Dobér kotlow:

Zaprojektowano dwa kotly na paliwo eko groszek.

Kociok:

- Znamionowa moc cieplna 75kW - 1szt
- Znamionowa moc cieplna 150kW- 1szt

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania:

Dla zabezpieczenia ogrzewania (istniejace naczynie wzbiorcze otwarte)

Podlaczenie kotla z instalacja grzewcza:

Kociot powinien by¢ podigczony z instalacja grzewczg za pomocq zlacz komierzowych.

Automatyka kotla:

Kocio! wraz z podajnikiem posiada automatyke sterowniczg umozliwiajgcq ustawienie nizej
wymienionych parametrow:

- temperatura wody,

- {lo§¢ podawanego paliwa,

- iloé¢ podawanego powietrza potrzebnego do spalania.

Wentylacja kotlowni:
Nawiew — istniejacy

Wywiew — istniejacy

Rurociagi technologiczne kottowni:



Rurociagi cieplne wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem 0 polaczeniach spawanych wg
normy PN-79/H-74244.

W najwyzszych punktach instalacje nalezy odpowietrzy¢, a najnizszych odwodnic.

Armatura:

Stosowa¢ zawory kulowe odcinajgce 1 zwrotne o polaczeniach gwintowanych i kolierzowych.

Komin:

Powierzchnia przekroju komina obliczona wg uproszczonego wzoru empirycznego:

h — wysoko$¢ komina (m)
Q — moc znamionowa (kW)
F — przekr6j komina (cm2)

500

Fz 30 K mmmmm—————— = 1000
15

qrz = 1000

r2 = 1000/3,14

2= 318,47

r= V318,47

r= 17,84%2

ér= 35,70

Przyjeto jedno$cienny wkiad kominowy o srednicy @ 350 — kwaso i zaroodporny w istniejacym
przewodzie dymowym.
Natomiast czopuch laczacy dwa kotly wykonany z blachy jw. o $rednicy — @ 200mm i & 250mm

Plukanie instalacji:

Po zainstalowaniu rurociggdw cal instalacje nalezy przeptukaé¢ i podda¢ prébie ciSnieniowej
0,4Mpa, préba dziatania na goraco powinna trwaé 75 godzin i by¢ polaczona z uruchomieniem
kotlowni przez autoryzowany serwis producenta kottéw oraz szkoleniem przysziej obstugi.
Roboty antykorozyjne i izolacje:

Roboty antykorozyjne

Wszystkie rurociagi i konstrukcje nalezy oczyéci¢ z rdzy i zanieczyszczen, nastepnie zabezpieczy¢

antykorozyjnie dwukrotnie za pomoca farby odpornej na temperaturg do 200°C.

Izolacja cieplochlonna



Izolacje nalezy wykonac zgodnie z normg PN-95/B-02421.
Rurociagi od DN25 co dn80 zaizolowaé otuling z pianki poliuretanowej z ptaszczem PCV dla
rurociagéw o $rednicy do 80mm o grubosciach:

zasilenie powrot
e Dn 20 20 mm 20 mm
e Dn 25 25 mm 20 mm
e Dn 40 25 mm 25 mm
e Dn 65 25 mm 25 mm
e Dn 80 25 mm 25 mm

Urzadzenie instalacji cieple] wody uzytkowej:
Do zabezpieczenia cieplej wody uzytkowej przyjeto wymiennik 7001
Wytyczne branzy elektrycznej

Urzadzenia i instalacje elektryczne w pomieszczeniach kotdowni powinny odpowiada¢ wymogom

podanym w PBUE rozdzial 17. Instalacja elektryczna powinna by¢ w wykonaniu hermetycznym. W

kotlowni nalezy przewidzie¢ gniazda narzedziowe 220V i 220/380 V.

Nalezy zamontowa¢ giowny wylacznik pradu, ktory powinien by¢ umieszczony poza kottownig w
miejscu Yatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru.

Wiylaczniki oéwietlenia i oéwietlenie kottowni nalezy wyposazyC w oprawy bryzgoszczelne np.
(WQS-100), natomiast w skladzie opalu oprawy oswietleniowe musza by¢ w wykonaniu
przeciwwybuchowym (np. OWP-200).

Uziemieniu bezwzglednie podlegaja:
« silniki elektryczne,
 instalacje elektryczne,
« instalacja odgromowa komina,
 przewody instalacyjne, kociol,
» komin odprowadzajacy spaliny bezwzgledne ostoni¢ instalacja piorunochronna zgodnie z
aktualnymi przepisami.

Instalacje grzewcza wodng, a takze armature nalezy objac elektrycznymi przylaczeniami
wyréwnawczymi.
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FPALIWA STALE oty Na PALIWO STALE MALE | SREDNE| MOCY
#

EASINOX / EASINOX O3

WKEADY KOMINOWE JEDNOSCIENNE =

Jednoscienne wkiady komninowe EASINOX stosuje sig do naprawy
jut istnigjacych komingw murowanych [ub gceramicznych. Majg one
réwniei zastosowanie na odcinku czopucha, jako podigczenie urzadzenia

grzewczego do przewodu korminowego.

{iklad kominowy EASINOX przeznaczony jest do odprowadzania dymu
7 urzadzefi grzewezych opalanych paliwami statymi (drewno, pellet).

Wdad kominowy EASINOX 08 przeznaczony jest do odprowadzania
dymu z urzadze grzewczych opalanych paliwami statymi (wegiel,
ekogroszek) pracujgcych w trybie suchym

Wkiady keminowe EASINOX / EASINOX 08 odporne sq nd pazar sadzy
{wg normy 1856-1: temperatura 1000°C przez okres 30 minut).

ZAKRES REGULACII ELEMENTU EXY
50-300 mm

ZAKAES REGULAGJI KIT1 + KIVZ
E50-100 mm* -~ d




OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU:

Obszar oddziatywania przedsiewzigcia, bedacego przedmiotem opracowania w zakresie
niniejszego projektu miesci sie w catosci na dziatce na ktdrej zostat zaprojektowany tj. dziafce
nr 253/2 obreb Grodziczno, gmina Grodziczno, powiat nowomiejski.

Podstawa prawna § 12, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Maring Blazei Innier i3
gy Ifle, Oize] )f:‘!f:‘:."T-'.f/felygé‘ﬂ

specjalnpse inst ;z;}ei inZynieria sanitarna

upr. bud. nr

BP-RN-V/55/7T0/81

1y



