DOM POMOCY SPOtECZNEJ W GRODZICZNIE.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1|KNR 4-02 Odtaczenie kotta stalowego wodnego typu ECA KZ-5 z wyniesieniem na ze- kpl.
0401-02 wnatrz
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3, Strebel, Eca IN, KZ-5 o po- |kpl.
0409-02 wierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2 (WYNIESIENIE KOTLA NA ZEWNATRZ,
kalk. wlasna |ODWIEZIENIE DO SKUPU ZtOMU)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-02 Demontaz kottéw olejowych z odwiezieniem do skupu ztomu kpl.
0409-01
kalk. wtasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR 4-02 Demontaz pojemno$ciowego podgrzewacza wody o pojemnoséci do 650 dm3 z |szt.
0417-03 odwiezieniem do skupu ztomu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 4-02 Demontaz czopucha i uktadu kominowego od kottéw weglowych i olejowych  [szt.
0416-05
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-02 Demontaz zbiornikéw olejowych o pojemnos¢i 3000L z wyniesieniem na ze-  |szt.
0416-10 wnatrz, odwiezienie do skupu ztomu (wykucie otworéw w $cianie zewnetrznej)
kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 2-15 Montaz kottéw na ekogroszek 5 klasy 75kw szt.
0504-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 2-15 Montaz kotta na ekogroszek 5 klasy 150kw szt.
0504-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 2-15 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur 0 §r.do 150 mm m
0509-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10{KNR 2-15 Préba instalacji c.0. na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
0512-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11{KNR 4-02 Podtaczenie kottdw do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania kpl.
0401-02
kalk. wtasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-15 Bojler do cieptej wody uzytkowejt 700L, dwie wezowownice, wydajno$é 1840I/h |kpl.
0121-04 wraz z materiatem oraz grzatkg elektryczng o mocy 9kW/400V
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-02 Montaz komina wewnetrznego oraz czopucha z podtgczeniem dwoch kottow z [szt.
0408-01 rury kwasoodpornej przeznaczonej do kottéw peletowych 5 klasy
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0 m3/hi ér. |szt.
0208-03 nominalnej kré¢cdw przytaczeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejsciem
(POMPA 40/100)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 Roboty budowlane (uzupetnienie tynkéw, zamurowanie otworéw, malowanie  |szt.
kalk. wiasna |kottowni)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|/KNR 2-15 Odmulacze z rur stalowych o $r.kr6écéw przytacznych 65-80 mm szt.
0406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-15 Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR szt.
0411-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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18|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/hi ér. |szt.
0208-02 nominalnej kro¢cdw przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejéciem (ZA-
BEZPIECZENIE TEMPERATURY KOTLA)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 2-20 Termometry techniczne proste o dtugosci kré¢ca 30-50 mm szt.
0312-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-20 Manometry z rurkg syfonowg szt.
0312-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
0211-03 podtogach
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
22|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtosé do 1 km
4.05 m3 4.050
RAZEM 4.050
23|KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwa- |m?2
0601-03 mi papy asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej do 2 cm i
dodatkiem $rodka wodoszczelnego
81 m?2 81.000
RAZEM 81.000
24| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
0205-01
4.05 m3 4.050
RAZEM 4.050
25|KNR 2-20 Komory pomiarowe o $r. 80-100 mm (STUDNIA CHLONNA Z POMPA PLY-  |szt.
0420-01 WAKOWA, PODELACZONA DO KANALIZACJI)
kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Przesuniecie stupa metalowego dn= 120, o 12cm szt.
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-02 Wsypy piwniczne wymiar 2 x 1,80 z drzwiczkami na zawiasach szt.
1219-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Przenoénik slimakowy 8m szt.
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000




